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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
W PROCESIE BUDOWY

Obiekt budowlany:    REMONT TOALETY PUBLICZNEJ W RAMACH REWITALIZACJI PRZESTRZENI EŁCKIEJ KOLEI 
WĄSKOTOROWEJ

Adres inwestycji: 19-300 Ełk, ulica Sportowa; działka geodezyjna nr 1311
Inwestor: URZĄD MIASTA EŁK; 19-300 Ełk, ulica Piłsudskiego nr 4

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W EŁKU; 19-300 Ełk, 
ulica Piłsudskiego nr 29

Projektant: mgr inż. arch.  ANDRZEJ WOJCIECH JANIAK, 19-300 Barany nr  28

1.   Podstawa opracowania.

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane .
1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.     Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejności realizacji poszczególnych 
obiektów.

2.1.  Zakres robót.
Zamierzeniem budowlanym jest remont toalety publicznej w ramach rewitalizacji  przestrzeni Ełckiej 
Kolei Wąskotorowej. Obiekt zaprojektowano w systemie tradycyjnym o fundamentach 
betonowych i ścianach fundamentowych warstwowych z bloczków betonowych ocieplonych 
styropianem. Ściany nośne parteru zaprojektowane z cegły wapienno-piaskowej ocieplone 
wełną mineralną i styropianem. Strop nad parterem żelbetowy wylewany. Dach drewniany 
dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-jętkowej.
Wykonywane będą roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe , murowe , zbrojarskie oraz ciesielskie i 
dekarskie.   Ponadto roboty elewacyjne, instalacyjne oraz wykończeniowe. Budynek wyposażony zostanie 
w instalacje: elektryczną, kanalizacyjną i wody zimnej.

2.2. Kolejność realizacji poszczególnych robót.
W pierwszej kolejności zostaną wykonane roboty rozbiórkowe, następnie roboty ziemne oraz ławy 
fundamentowe. Po wykonaniu ścian fundamentowych i parteru należy zazbroić i wylać strop 
żelbetowy.  Po  wykonaniu  stropu  i  osiągnięciu  przez  beton  co najmniej  70% wytrzymałości 
wykonać konstrukcję  drewnianą więźby dachowej.  W następnej  kolejności  należy położyć 
pokrycie  dachu.  Po  wykonaniu  stanu  surowego  wykonać  instalacje  wewnętrzne,  roboty 
izolacyjne, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, tynki i podłoża pod posadzki, następnie roboty 
wykończeniowe.
Po wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych należy przystąpić do porządkowania terenu działki, 
utwardzenia dojść i dojazdów.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na działce przeznaczonej pod planowaną inwestycję istnieją znajduje się obecnie:



- budynek parowozowni (z pomieszczeniami przedmiotowej toalety),
- budynek dworca EKW,
- budynek administracyjno-gospodarczy,
- budynek mieszkalno-magazynowy,
- sześć budynków magazynowo-gospodarczych, 
- tory kolejowe.

4.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej działce występują tory kolejowe, które stanowią element mogący 
mieć wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Tory kolejowe są używane 
sporadycznie i tylko do przejazdów turystycznych.

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas robót budowlanych.

Zgodnie z par. ust. l pkt. B Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. l 126 ) 
przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń:

• ryzyko upadku z wysokości powyżej 5m podczas wykonywania robót dekarskich,
• ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas montażu instalacji elektrycznych,
• roboty budowlane prowadzone na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu 

kolejowego.
Pracownicy powinni zostać zapoznani z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Sposób bezpiecznego wykonawstwa inwestycji określony zostanie w planie bezpieczeństwa 
i ochrony robót, który zgodnie z ww. rozporządzeniem opracuje kierownik budowy.

6. Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych.

Bezpośredni wykonawcy (robotnicy) robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych 
muszą być przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przez kierowników robót lub 
właścicieli firm budowlano-instalacyjnych bezpośrednio na stanowisku roboczym i posiadać 
aktualne badania lekarskie . Wykonawców powinna obowiązywać ogólna wiedza z zakresu 
bezpieczeństwa pracy, a personel kierowniczy ponadto: wiedza ogólnobudowlana.
Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 
i higieny pracy.
Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz dopilnować aby 
środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Zaleca się wykonanie prac przy urządzeniach elektrycznych wyłączonych spod napięcia oraz 
zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub ich sąsiedztwie.
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Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych w opracowanym PLANIE BIOZ określi 
środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom i prowadzenia robót w 
sposób bezpieczny poprzez szczegółowe określenie warunków BHP.
Teren budowy należy wygrodzić oraz oznakować . Plac budowy powinien być uporządkowany i 
odpowiednio zagospodarowany, a dojścia i dojazdy trwale wydzielone oraz przejezdne.

Opracował:  Andrzej Wojciech Janiak
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OPIS 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogólne 

Inwestor: 
URZĄD MIASTA EŁK
19-300 Ełk, ulica Piłsudskiego nr 4
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W EŁKU
19-300 Ełk, ulica Piłsudskiego nr 29

Biuro autorskie: 

Biuro: 19-300 Barany nr 28
Pracownia: 19-300 Ełk, ulica Mickiewicza nr 15

2. Podstawa opracowania

• umowa 
• ustalenia z inwestorem 
• ustalenia z konserwatorem zabytków

3. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja remontu toalety publicznej zlokalizowanej na stacji 
dworca kolejowego Ełckiej Kolei Wąskotorowej w Ełku przy ulicy Sportowej. 

4. Stan istniejący

Posesja zlokalizowana w miejscowości Ełk przy ulicy Sportowej.
Posesja zabudowana obiektami stacji Ełckiej Kolei Wąskotorowej.
Toaleta  objęta  opracowaniem  stanowi  element  zabudowy  stacji.  Budynek  połączony  z 
zabudowaniami stacji.
Obiekt nie spełnia wymogów sanitarnych i technicznych. Konstrukcja budynku posiada spękania. 
Obiekt wymaga kapitalnego remontu.
Budynek posiada instalację elektryczną, sanitarną i nieczynną instalację centralnego ogrzewania.
Budynek niepodpiwniczony.
Teren w obrębie planowanej inwestycji płaski. 

5. Projektowane zagospodarowanie działki 

Celem  opracowania  jest  wykonanie  remontu  budynku  toalety  publicznej  związanej  z 
funkcjonowaniem dworca kolejowego Ełckiej  Kolei  Wąskotorowej.  Remont toalety  nie  zmienia 
gabarytów zewnętrznych obiektu. 
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6. Uwarunkowania konserwatorskie i inne

Teren objęty projektem podlega ochronie konserwatorskiej i wpisany jest na listę zabytków.
Przedmiotowy obiekt budowlany nie znajduje się w rejonie wpływów eksploatacji górniczej.

7. Wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja nie ma ujemnego wpływu na środowisko naturalne. 
  

8. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Toaleta na potrzeby osób korzystających z Ełckiej Kolei Wąskotorowej.

9. Uzbrojenie terenu 

• Woda zimna - z wodociągu miejskiego na warunkach gestora.
• Ścieki komunalne - do zbiornika na ścieki okresowo wywożonego zlokalizowanego na 

  terenie posesji. 
• Wody opadowe - zagospodarowane we własnym zakresie na terenie posesji.
• Ogrzewanie - indywidualne z kotłowni lokalnej.
• Energia elektryczna - z budynków istniejących na terenie posesji.
• Powiązania komunikacyjne - wjazd od ulicy Suwalskiej i po terenach Ełckiej Kolei Wąskotorowej.

10. Zestawienia powierzchni  

Działka o numerze ewidencyjnym   1311
Księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Ełku KW 41706 
Powierzchnia zabudowy   26,2 m2

Powierzchnia użytkowa  18,8 m2

Powierzchnia całkowita   26,2 m2

Kubatura budynku 75 m3

Ilość kondygnacji 1
Długość budynku 5,63 m
Szerokość budynku 4,65 m

Opracował: 
Andrzej Wojciech Janiak, architekt
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OPIS 
PRACE BUOWLANE

1. Dane ogólne 

Inwestor: 
URZĄD MIASTA EŁK
19-300 Ełk, ulica Piłsudskiego nr 4
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W EŁKU
19-300 Ełk, ulica Piłsudskiego nr 29

Biuro autorskie: 

Biuro: 19-300 Barany nr 28
Pracownia: 19-300 Ełk, ulica Mickiewicza nr 15

2. Podstawa opracowania

• umowa  
• ustalenia z inwestorem
• ustalenia z konserwatorem zabytków

3. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja remontu toalety publicznej zlokalizowanej na stacji 
dworca kolejowego Ełckiej Kolei Wąskotorowej w Ełku przy ulicy Sportowej. 

4. Program użytkowy budynku 

Powierzchnia ogólna
Kondygnacja 1 18,8 m2

1 przedsionek toalety damskiej 5,0 m2

2 toaleta damska 1,6 m2

3 toaleta inwalidzka, toaleta damska 3,5 m2

4 przedsionek toalety męskiej 2,1 m2

5 toaleta męska 4,9 m2

6 toaleta męska 1,7 m2

5. Fundamenty i ściany fundamentowe

Ławy fundamentowe wykonane jako żelbetowe wylewane z betonu B20. Wymiary poziome ław 
jak rysunku, wysokość ław 40cm. Zbrojenie konstrukcyjne podłużne fundamentów 4 prętami ze stali 
żebrowanej A-III  ∅14mm, strzemiona co 25cm ze stali gładkiej A-I  ∅6,5mm. Ławy fundamentowe 
osadzić na podlewce betonowej grubości 5cm wykonanej z betonu B7,5.
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Beton konstrukcyjny klasy B20, stal klasy A-I (St0) i A-III (34GS).
Przed przystąpieniem do prac fundamentowych usunąć warstwy gleby i humusu.
Ściany fundamentowe wykonać z bloczka betonowego grubości 24cm. Wysokość ścian 20-25cm 
powyżej poziomu otaczającego terenu. Na ścianach wykonać izolację poziomą z papy na lepiku.
Od zewnątrz wykonać izolację termiczną ze styropianu twardego EPS 100 grubości 10cm 
mocowanego od zewnątrz na zaprawę klejącą oraz izolację przeciwwilgociową z AQUAFINu 2K.

Warstwy ściany poniżej poziomu terenu (od wewnątrz):
• ściana z bloczka betonowego grubości 24cm
• obrzutka cementowa wyrównująca grubości 1cm
• klej KPS, producent WEBER TERRANOVA
• styropian twardy EPS 100 grubości 10cm mocowany od zewnątrz na zaprawę klejącą klej KPS, 

producent WEBER TERRANOVA
• siatka z włókna szklanego
• podkład (płyn gruntujący)
• izolacja przeciwwilgociowa wykonana z AQUAFINu 2-K, producent SCHOMBURG 

Warstwy ściany powyżej poziomu terenu (od wewnątrz):
• ściana z bloczka betonowego grubości 24cm
• obrzutka cementowa wyrównująca grubości 1cm
• klej KPS, producent WEBER TERRANOVA
• styropian twardy EPS 100 grubości 10cm mocowany od zewnątrz na zaprawę klejącą klej KPS, 

producent WEBER TERRANOVA
• siatka z włókna szklanego
• podkład (płyn gruntujący)
• izolacja przeciwwilgociowa wykonana z AQUAFINu 2-K, producent SCHOMBURG 
• tynk dekoracyjny TERRA-MARMOLIT 

6. Ściany zewnętrzne 

Ściany murowane z cegły wapienno-piaskowej na zaprawie cementowo-wapiennej M5 grubości 
24cm. Ściany zewnętrzne docieplone od zewnątrz. Przy ociepleniu ściany przyjęto rozwiązania 
systemowe WEBER TERRANOVA, stosowane do zwiększania izolacyjności termicznej ścian 
zewnętrznych o różnych rozwiązaniach materiałowo-konstrukcyjnych.
Materiałem termoizolacyjnym ścian będzie wełna mineralna lamelowa grubości 12cm mocowany 
zaprawą klejącą oraz łącznikami tworzywowymi (dyblami) w ilości minimum 4 szt/m2.
Tynki krzemianowe (silikatowe) TERRATHER SIL fakturowe (baranek) o grubości ziarna 2mm.

Warstwy ścian zewnętrznych (od wewnątrz):
• tynk
• cegła wapienno-piaskowa 
• klej KPS, producent WEBER TERRANOVA
• wełna mineralna lamelowa grubości 12cm mocowany od zewnątrz na zaprawę klejącą klej 

KPS, producent WEBER TERRANOVA
• klej KPS, producent WEBER TERRANOVA
• siatka z włókna szklanego
• zaprawa zbrojąca
• podkład (płyn gruntujący)
• tynk krzemianowy (silikatowy) TERRATHER SIL fakturowy (baranek) o grubości ziarna 2mm

W strefie gzymsu podokapowego ściany docieplone i wykończone od zewnątrz wełną mineralną 
lamelową grubości 8cm wykończonym tynkiem gładkim.
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Wieńce ścian wysokości 25cm zazbroić podłużnie 3 górą + 3 dołem prętami żebrowanymi ∅14mm 
(34GS). Strzemiona ze stali gładkiej ∅6,5mm (St0) co 20cm. Stal klasy A-I (St0) i A-III (34GS). Beton 
B20. 

7. Ściany wewnętrzne działowe

Ścianki działowe wykonać z cegły ceramicznej dziurawki lub cegły wapienno-piaskowej 6,5cm na 
zaprawie cementowo-wapiennej M5.
Ścianki  działowe pełnej  wysokości  z  wyjątkiem  ściany  pomiędzy  pomieszczeniem  5  i  6,  której 
wysokość wynosi 220cm. 

8. Nadproża okienne i drzwiowe

Nadproża okienne stanowi wieniec ściany, opisany w punkcie 5. 
Nadproża drzwiowe wykonane z elementów typowych żelbetowych prefabrykowanych typu L. 

9. Więźba dachowa 

Więźba drewniana o konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Dach o połaciach symetrycznych.
Więźba dachowa wykonana w technologii  drewnianej z tarcicy iglastej klasy K27 o wilgotności 
maksymalnej 16%. Wiązary mocowane do wieńca systemowymi łącznikami metalowymi. 
Elementy więźby połączone na śruby ∅12mm.
Szczyt wsparty na drewnianych wspornikach mocowanych do ściany zewnętrznej dyblami HILTI.

Wymiary elementów więźby dachowej:
• krokiew – 7,5cm x 15,0cm
• jętka – 5,0cm x 15,0cm
• wspornik szczytu – 14,0cm x 16,0cm.

Uwaga: Płaszczyznę połaci  południowo-wschodniej  zlicować z połacią dachu istniejącego na 
budynku sąsiednim.

10. Dach 

Dach w całości odeskowany tarcicą impregnowaną grubości 2.5cm, szczeliny pomiędzy deskami 
nie mogą być większe niż 3mm.

Dach pokryty dwoma warstwami papy termozgrzewalnej w kolorze szarym. 
Kominki wentylacyjne wykonać z blachy powlekanej w kolorze szarym.
Okapy zakończone pasem nadrynnowym z blachy powlekanej w kolorze szarym.
Obróbki szczytów, okapów, kominków wentylacyjnych z blachy powlekanej w kolorze szarym. 
Rynny  ∅120mm  z  blachy  powlekanej  w  kolorze  szarym.  Rury  spustowe  ∅80mm  z  blachy 
powlekanej w kolorze szarym.
Wentylacja  przestrzeni  stropodachu  odbywa  się  przez  szczeliny  podokapowe  zabezpieczone 
przed ptactwem. 
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11. Strop

Strop żelbetowy wykonany w technologii „na mokro”. Strop grubości 10cm, wykonany z betonu 
B20. Zbrojenie stropu krzyżowe z prętów żebrowanych ∅8mm (34GS) w odstępach co 8cm. Stal A-
III (34GS). 

Na stropie  wykonać paroizolację  z  papy izolacyjnej  lub folii  PE.  Izolację termiczną wykonać z 
wełny mineralnej (np.: ROCKWOOL ROCKMIN) grubości 30cm.

12. Wentylacja wywiewna

Kratki  wywiewne umieszczone w płaszczyznach sufitów połączyć z kominkiem dachowym rurą 
SPIRO lub PCV o wymiarach wewnętrznych kanału ∅15cm. 
Rurę, w celu uniknięcia skraplania, zaizolować wełną mineralną grubości 5cm.
We wszystkich pomieszczeniach przewiduje się dodatkowo wentylację mechaniczną z silnikiem 
osiowym osadzonym w kratce wentylacyjnej sprzężoną z włącznikiem oświetlenia i wyposażoną w 
wyłącznik czasowy minimum 2 minuty lub w wyłącznik indywidualny. 

13. Wentylacja nawiewna

Wentylacja nawiewna odbywa się przez nawietrzaki osadzone w ościeżach okiennych. 

14. Posadzki i podłogi

Projektowane  posadzki  wykonać  z  płytek  ceramicznych  szkliwionych  z  cokołem  wysokości 
minimum 10cm na szlichcie betonowej wykonanej z betonu B20 grubości 10cm z zatopioną w nim 
siatką  metalową  zgrzewaną,  warstwie  izolacyjnej  wykonanej  ze  styropianu  twardego  EPS  100 
grubości  10cm  ułożonego  na warstwie  wyrównawczej  chudego  betonu  B10  grubości  10cm 
wylanego na gruncie.

Warstwy posadzek:
• posadzka
• beton B20 (10cm) 
• styropian EPS 100 (10cm)
• folia PE
• podkład betonowy B10 (10cm)
• grunt rodzimy

15. Wykończenie wewnętrzne ścian i sufitów pomieszczeń 

• Wszystkie  tynki  cementowo-wapienne  kategorii  III  gładzone  masami  gipsowymi  lub  tynki 
gipsowe układane na mokro.

• W całym obiekcie zachować kolorystykę dla ścian wykonanych z płytek ceramicznych jasną 
pastelową, a dla ścian tynkowanych i sufitów kolor biały.

• We wszystkich  pomieszczeniach toalet  ściany wyłożyć do wysokości  2,20m glazurą  (płytką 
szkliwioną), powyżej malowanie emulsyjne. Sufity malowane emulsyjnie.
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• Parapety wewnętrzne zmywalne obłożone glazurą pod kątem 45°.

16. Stolarka zewnętrzna drzwiowa. 

Zastosowanie stolarki drzwiowej zewnętrznej z profili aluminiowych „ciepłych”. Współczynnik U dla 
drzwi 1,40 W/m2K. Kolor stolarki brązowy. 
W drzwiach wejściowych do toalety zamontować samozamykacz. 
Pochwyty i klamki drzwi chromowane.
Drzwi wyposażone w zamek patentowy.

17. Stolarka zewnętrzna okienna. 

Zastosowanie stolarki z profili pcv jednoramowej z okuciami obwiedniowymi.  Współczynnik U dla 
okien 1,40 W/m2K. Kolor stolarki biały. 
Otwieranie okien z poziomu posadzki.
W oknach zamontować nawietrzaki.

18. Stolarka wewnętrzna drzwiowa. 

Skrzydła drzwiowe gładkie w okleinie z jasnego klonu. 
Ościeżnice  systemowe  stalowe  malowane  dwukrotnie  farbą  wewnętrznego  stosowania  na 
podkładzie z minii.

19. Rodzaje przegród 

Strop 
współczynnik U = 0,122 W/m2K
Papa termozgrzewalna (2 warstwy) 2 x 6mm
Deskowanie z tarcicy iglastej obrzynanej 25mm
Krokiew
Poddasze wentylowane  
Wełna mineralna 30cm
Folia PE lub papa izolacyjna 0,5mm
Strop żelbetowy 10cm

Ściany zewnętrzne 1
współczynnik U = 0,290 W/m2K
Ściana z cegły wapienno-piaskowej 25cm
Klej KPS 0,5cm
Wełna mineralna 12cm
Klej KPS 0,5cm
Siatka z włókna szklanego  
Zaprawa zbrojąca 25cm
Podkład (płyn gruntujący)
Tynk krzemianowy (silikatowy) 2,0mm
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Ściany zewnętrzne 2
współczynnik U = 0,409 W/m2K
Ściana z cegły wapienno-piaskowej 25cm
Klej KPS 0,5cm
Wełna mineralna 8cm
Klej KPS 0,5cm
Siatka z włókna szklanego  
Zaprawa zbrojąca 25cm
Podkład (płyn gruntujący)
Tynk krzemianowy (silikatowy) 2,0mm

20. Izolacja przeciwwilgociowa 

• Elementy drewniane oddzielić  od muru  jedną warstwą papy izolacyjnej  lub materiałem o 
porównywalnych właściwościach.

• Stropy - 1 x folia PE lub 1 x papa izolacyjna.
• Posadzka na gruncie - folia PE.
• Izolacja pozioma ścian - papa asfaltowa na lepiku.

21. Impregnacja elementów drewnianych 

W celu zabezpieczenia zastosowanych przy budowie budynku elementów drewnianych przed 
niszczącym działaniem grzybów, owadów i zgnilizny należy je poddać impregnacji odpowiednimi 
środkami i tak: 
• elementy więźby dachowej należy doprowadzić do stanu niepalności przez impregnację. 
Uwaga:  
Przy  pracy  środkami  impregnującymi  zachować  warunki  pracy  podane  indywidualnie  dla 
poszczególnych środków. 

22. Roboty wykończeniowe zewnętrzne. Kolorystka.

Ściany zewnętrzne: 
• do wysokości 25cm nad opaską wykończenie tynkiem dekoracyjnym TERRA-MARMOLIT numer 

faktury 1040 0077, 
• powyżej cokołu do poziomu 207cm nad poziom posadzki (dół okien) tynk krzemianowy 2mm 

barwiony  w  masie  o  fakturze  baranka,  kolor  kości  słoniowej  jasnej  (WEBER  TERRANOVA 
SPEKTRUM numer L611), 

• powyżej poziomu 207cm nad poziomem posadzki tynk krzemianowy gładki barwiony w masie, 
kolor kości słoniowej średniej (WEBER TERRANOVA SPEKTRUM numer W001), 

• stolarka okienna w kolorze białym 
• stolarka drzwiowa zewnętrzna w kolorze brązowym.
Dach i obróbki wykonane z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarym.
Opaska  wokół  budynku  betonowa  z  betonu  B20  zatartego  na  gładko  szerokości  40cm  ze 
spadkiem od budynku.
Dojście  do  budynku  wykonane  z  kostki  betonowej  w  kolorze  szarym  z  zachowaniem 
dwucentymetrowego progu w drzwiach wejściowych. Spadki dojść wykonać od budynku.
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23. Uwagi

• Wszystkie roboty wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych" cz. I "Roboty Ogólnobudowlane".

• Wszystkie materiały użyte w budynku muszą odpowiadać polskim normom i posiadać aktualne 
atesty dopuszczenia do stosowania w polskim budownictwie.

• Wszystkie  zainstalowane  urządzenia  muszą  posiadać  aktualne  certyfikaty  na  znak 
bezpieczeństwa lub deklarację zgodności.

• Wszystkie prace podczas realizacji  projektu należy wykonywać pod ścisłym nadzorem osób 
uprawnionych.

• Wszystkie zmiany dokonywane w trakcie realizacji należy uzgodnić z projektantem.
• Zastosowane w projekcie materiały należy  traktować jako przykładowe, niemniej  użyte na 

budowie nie mogą posiadać gorszych parametrów technicznych niż określa to projekt.
• Obsługa i personel toalety publicznej mają zapewniony pełny zakres pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych w budynkach stacji EKW. 
• Do przedsionków toalet zastosować drzwi z samozamykaczem.
• Drzwi do kabin posiadają prześwit nad podłogą wynoszący 15cm.
• Wszystkie umywalki i zlewy wyposażone w ujęcie ciepłej i zimnej wody.
• Przy umywalkach wykonać podajniki mydła i suszarki lub wieszaki na ręczniki.

24. Ochrona przeciwpożarowa 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz. 
U. nr 121/2003; §4.1) obiekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawcę ds. ppoż.

• Klasyfikacja budynków i ich części
     Budynek toalety zalicza się do zagrożonych pożarem. 
     Budynek toalety nie zalicza się do zagrożonych wybuchem. 

Budynek zakwalifikowany do ZLIII, jednokondygnacyjny (N). 

• Odporność ogniowa budynku i ich części
     Budynek posiada klasę odporności ogniowej D. 

Główna konstrukcja nośna - R 30.
Konstrukcja dachu – bez ograniczeń.
Ściana zewnętrzna – EI 30.
Przekrycie dachu – bez ograniczeń.

• Wyposażenie w sprzęt i urządzenia ratownicze
     Obiekty nie są wyposażone w urządzenia gaśnicze.

• Liczba osób przebywająca 
     Ilość osób przebywająca jednorazowo w budynku – do 10.
     Ilość osób przebywająca jednorazowo w pomieszczeniu – do 2.

• Warunki ewakuacji
Długość przejść ewakuacyjnych w budynku i  z  projektowanych pomieszczeń nie przekracza 
40m.
Dojścia ewakuacyjne nie przekraczają 10 m (przy jednym dojściu). 
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i 
wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 
Najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy wynosi 0,9 m.

• Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe
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     Budynek nie będzie wyposażony w urządzenia przeciwpożarowe.
     Budynek nie będzie chroniony instalacją odgromową.

• Strefy pożarowe
     Budynek stanowi oddzielną strefę pożarową.
     Strefy projektowe nie przekraczają dopuszczalnych wielkości (20000m2).
 

25. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Obiekt dostosowany jest do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Obiekt posiada niezależna toaletę dostosowaną do potrzeb osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich.
 

26. Instalacje sanitarne

Nie ulegają zmianom. 

27. Instalacje elektryczne

Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczne wewnętrzne oświetlenia i gniazd wtykowych 
projektowanego obiektu, tj.: 

• rozdzielnię główną,     
• instalacje elektryczne oświetlenia,
• instalacje elektryczne gniazd wtykowych.

Parametry techniczne zasilania obiektu.
Napięcie zasilania 230/400 V/V.
Moc szczytowa wg. warunków przyłączenia.
Układ pracy instalacji TN-C-S.

Zasilanie obiektu.
Zasilanie obiektu istniejące.

Rozdzielnia główna.
Zastosować rozdzielnię główną TG produkcji FAEL Ząbkowice Śląskie typu RW 3x12.
Z rozdzielni głównej należy wyprowadzić obwody odejściowe zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowo-
prądowymi S301iS303o charakterystyce pracy B. Jako zabezpieczenie główne należy zastosować wyłącznik 
różnicowo-prądowy P 304 z członem różnicowym dl = 0,03A, i o prądzie znamionowym o In = 25 A. W rozdzielnicy 
przewidziano zastosowanie wyłącznika głównego typu FR 104.

Obwody odejściowe rozdzielni TG.
Wykonać wyprowadzenie dziewięciu obwodów odejściowych w celu zasilenia odbiorników w 
pomieszczeniach obiektu:    

• obwody oświetleniowe YDYżo 3 x 1,5 mm2, 
• obwody zasilania grzejników elektrycznych YDYżo 3 x 1,5 mm2 (obwody wykonać jako pierścieniowe 

zamknięte)  
• obwody gniazd wtykowych YDY 3 x 1,5 mm2,
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• obwód zasilania podgrzewacza przepływowego  YDY 3 x 1,5 mm2,
• obwód  oświetlenia zewnętrznego YDY 3 x 1,5 mm2.,

Całość instalacji wewnętrznej wykonać jako podtynkową.

Instalacja oświetlenia.
Wykonać trzy obwody oświetleniowe zabezpieczone wyłącznikami
nadmiarowo-prądowymi S 301B l O A. Łączniki oświetlenia instalować na wysokości 1,4 m od poziomu podłogi.
Doboru typu opraw oraz osprzętu dokona inwestor w trakcie realizacji z uwzględnieniem odpowiedniego stopnia 
ochrony.
W pomieszczeniach zastosować osprzęt szczelny.
Przy łączeniu instalacji szczególną uwagę należy zwrócić aby przewody fazowe były łączone przez wyłącznik, a 
przewody neutralne bezpośrednio na oprawę. 
Wentylator wyciągowy w pomieszczeniu wc zasilić z instalacji oświetleniowej. Zastosować układ np.: czasowego 
przedłużenia pracy wentylatora po wyłączeniu oświetlenia.

Instalacja gniazd wtykowych.
Wszystkie gniazda wtykowe powinny być wyposażone w bolce ochronne połączone z przewodem ochronnym. 
Obwody gniazd wtykowych zabezpieczono wyłącznikami S 301B 16A. Wysokość montażu gniazd 0,3 m od 
powierzchni podłogi w pokojach oraz 1,4 m w łazience i WC. W pomieszczeniach zastosować osprzęt szczelny.

Instalacja telefoniczna.
Nie występuje.

Ochrona przeciwporażeniowa.
Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym przewidziano samoczynne wyłączenie zasilania zrealizowane 
za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych oraz wyłącznika różnicowoprądowego zlokalizowanych w 
rozdzielnicy głównej obiektu. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej i stanu izolacji poszczególnych obwodów.

Instalacja odgromowa.
Nie przewiduje się wykonania instalacji odgromowej obiektu.

Instalacja połączeń wyrównawczych.
W celu wyeliminowania możliwości powstania różnicy potencjałów pomiędzy metalowymi elementami 
urządzeń należy je połączyć z przewodem ochronnym. Dodatkowo należy wykonać połączenia  wyrównawcze 
przewodem DY 4 mm2 łącząc zacisk ochronny rozdzielnicy głównej z instalacją c.o. i wodną na 
poszczególnych kondygnacjach obiektu.

Uwagi.
Po wykonaniu całości prac należy wykonać pomiary ułożonych instalacji. Całość prac wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami z zachowaniem przepisów BHP.
Użyte do budowy materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikat dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 
dnia 20.05.1994 r. w sprawie wykazu wyrobów podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu do certyfikacji 
na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem / M.P. Nr 39/94 póz. 3357 oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 08.02.1995), 
Normami Polskimi lub w przypadku braku takich norm z aprobatami technicznymi stosownie do ustaleń: 
Ustawy z dnia 03.04.1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250).

Opracował: 
Andrzej Wojciech Janiak, architekt 
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