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PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 

1994R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Dz. U. 24  



SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:  
 

I. STRONA TYTUŁOWA 
 
II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
III. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
IV. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 
� SEKRETARIAT, SALONIK, GABINET rzut układ funkcjonalny  skala 1/50 
� SEKRETARIAT, SALONIK, GABINET rzut posadzki   skala 1/50 
� SEKRETARIAT, SALONIK, GABINET rzut sufitów  skala 1/50 
� SEKRETARIAT, SALONIK, GABINET schemat elektryczny skala 1/50 
� SEKRETARIAT rzut       skala 1/25 
� SEKRETARIAT przekroje      skala 1/25 
� SEKRETARIAT kolorystyka      skala 1/50 
� SALONIK rzut        skala 1/25 
� SALONIK przekroje       skala 1/25 
� SALONIK kolorystyka      skala 1/50 
� GABINET rzut        skala 1/25 
� GABINET przekroje       skala 1/25 
� GABINET kolorystyka      skala 1/50 
 

 
V. WIZUALIZACJE 



 

 

 

 

 

III CZĘŚĆ OPISOWA



DANE OGÓLNE: 
 

Projekt obejmuje trzy pomieszczenia Urzędu Miasta Ełk: sekretariat, salonik i gabinet. 

Wszystkie te pomieszczenia zostały zaprojektowane z zachowaniem spójności stylistycznej 

materiałowej i kolorystycznej. 

Posadzki zaprojektowano tak aby wydzielić funkcje. 1. W sekretariacie na część 

komunikacji przewidziano gres, a w drugiej części podłogę z wykładziny. Listwy 

przypodłogowe w całym pomieszczeniu zaprojektowano odpowiednio z gresu i wykładziny. 

2. W saloniku posadzka została podzielona wg. intensywności uŜytkowania na gres i drewno. 

Listwy przypodłogowe w całym pomieszczeniu zaprojektowano drewniane. 3. W gabinecie 

na całej podłodze przewidziano drewno charakteryzujące się duŜą twardością i stabilnością 

JATOBA. Listwy przypodłogowe w całym pomieszczeniu zaprojektowano drewniane. 

Sekretariat został zaprojektowany tak aby spełniał wszystkie funkcje mu powierzone. 

Wydzielony został aneks biurowy na dwa regały biurowe i aneks kuchenny. Biurka zostały 

dobrane w róŜnych wysokościach tak aby umoŜliwi ć kontakt z osobą niepełnosprawną. Linia 

wyznaczająca sufit podwieszany jest powtórzeniem linii podłogi, co nadaje wnętrzu spójność 

i jest powiązane z układem mebli. Dodatkowo obniŜenie w centralnej części sekretariatu w 

kształcie koła pozwoli podkreślić układ funkcji. Przy  ścianach z płytką elewacyjną 

zaprojektowano oświetlenie częściowo ukryte w suficie, które oświetlając podkreśli 

nierównomierną strukturę i nada ciepłego charakteru wnętrzu. W pomieszczeniu przewiduje 

się teŜ dwa miejsca siedzące ze stolikiem dla petentów. 

Pomiędzy sekretariatem i gabinetem znajduje się pomieszczenie salonik-poczekalnia. 

Zaprojektowano w nim szafy na ubrania gości. W Saloniku zaprojektowano równieŜ ścianę z 

wyeksponowaną płytką kamienną.  

W gabinecie zaprojektowano ściany z płytki kamiennej odpowiednio podświetlonej. 

Zaprojektowana została równieŜ wnęka na umywalkę i szafę wykończoną płytą MDF. Przy 

umywalce powierzchnia płyty MDF powyŜej jej poziomu powinna być wykończona na 

ścianach bocznych szkłem. Całość ukryta jest za drzwiami przesuwnymi z MDF-u 

pomalowanymi w kolorze ściany.    

Projekt przewiduje wymianę istniejących okien skrzynkowych na okna drewniane 

jednoramowe z zachowaniem dotychczasowych podziałów. Zakłada się równieŜ renowację  

drzwi wewnętrznych związanych z projektowanymi pomieszczeniami. Przewiduje się 

równieŜ wymianę grzejników. 

 
 



WYKAZ MATERIAŁÓW NA POSADZKĘ: 
 
Płytka podłogowa STONGREY/4.0 (40 x80 cm) 
klasa ścieralności V 
95 szt. – 30, 4m²  (policzone z zapasem bez cokołów) 
(Lub o równowaŜnych parametrach) 
 
 
Fuga GRUBOŚĆ – 0,5 mm 
CERESIT kolor- 
(Lub o równowaŜnych parametrach) 
 
 
 
Deska parkietowa JATOBA klasa I  
Gr. 15mm, szer. 13 cm, dł. 40-120 cm 
37, m²  pow. podłogi 
(Lub o równowaŜnych parametrach) 
 
Lakier podkładowy ALLBASE firmy PALLMANN 
Lakier nawierzchniowy PALL-X98A PÓŁMAT firmy PALLMANN 
(Lub o równowaŜnych parametrach) 
 
 
 
Wykładzina podłogowa HEUGA 580 
Kolor 6816 Sisal 
9,5 m²  pow. podłogi 
(Lub o równowaŜnych parametrach) 



KOLORYSTYKA I MATERIAŁY NA ŚCIANY: 
 

WG. OZNACZEŃ NA RYSUNKU 
 

Y – (kolor jasny) farba TIKKURILA  G394 
X – (kolor ciemny) farba TIKKURILA  M404 
B – (sufity) farba biała 
 
(Lub o równowaŜnych parametrach) 
 
 
 
Płytka elewacyjna ROMA SAHARA  
49 m²   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV CZĘŚĆ GRAFICZNA



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEKRETARIAT  



 

 
 
 
 
 
 
 

SALONIK 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABINET  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

VI WIZUALIZACJE  


