
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY 2 BOISK DO GRY W 
KOSZYKÓWKĘ – STREETBALL

I - PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Inwestorem
- Kopie map geodezyjnych
- Wizja lokalna terenu
- Uzgodniona koncepcja w zakresie lokalizacji boisk i rozwiązań materiałowych

II - PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem  inwestycji  jest  budowa   utwardzonych  boisk  do  gry  w  koszykówkę  – 
STREETBALL – zlokalizowanych  w różnych częściach miasta  – szczegółowe lokalizacje 
zostały wskazane przez Inwestora. Przy każdym boisku zostanie na stałe zamontowana ławka 
i kosz na śmieci. W przypadku lokalizacji przy ul. Stary Rynek / Kościuszki 20 dokonane 
zostaną dodatkowo dojścia  i  nasadzenia  krzewów - tuja szmaragdowa.  Nasadzenia  należy 
wykonać z sadzonek o wys. 60-65cm w donicach C3.

Zakres opracowania obejmuje odpowiednio lokalizacje:
1. Ełk ul. Mickiewicza 12, część działki o numerze geodezyjnym 373/36
2. Ełk ul. Stary Rynek / Kościuszki 20, część działki o numerze geodezyjnym 1351/24

III – ROZWIĄZANIA TECHNICZNE BOISKA

1. Roboty ziemne
Przed przystąpieniem do wykonywania podbudowy boiska należy wykonać odkrywkę w celu 
określenia  rodzaju  gruntu.  Jeżeli  na  głębokości  17cm  poniżej  terenu  grunt  jest  słabo 
przepuszczalny dla wody należy wybrać ziemię na głębokość około 27cm poniżej istniejącego 
terenu. Część zdjętej darniny należy pozostawić i zabezpieczyć przed wysuszeniem w celu 
wykonania naprawy uszkodzonego trawnika wokół terenu przyszłego boiska.
W  tak  przygotowanym  zagłębieniu  należy  wykonać  zagęszczoną  warstwę  odsączającą  z 
piasku oraz podbudowę z kruszywa według rysunków. 

2. Tablica do gry z koszem
Zaprojektowano  zamontowany  na  stałe  gotowy zestaw do  gry  w koszykówkę  o  wysięgu 
120cm,  wykonany  z  elementów  stalowych  z  profili  zamkniętych,  z  tablicą  stalową  o 
konstrukcji kratownicowej o wym. 120x90 cm, z obręczą kosza zamontowaną na wysokości 
305cm  nad  projektowanym  terenem  boiska,  z  zamontowaną  na  niej  siatką  łańcuchową. 
Wszystkie  elementy  muszą  być  ocynkowane  ogniowo i  przystosowane  do  stosowania  na 
boiska  zewnętrzne.  Zestaw  powinien  posiadać  certyfikat  bezpieczeństwa  –  B  -.  Słup 
konstrukcyjny zestawu zamocować zgodnie z wytycznymi producenta w otulinie betonowej z 
betonu B15 z uwzględnieniem zbrojenia obwiedniowego.

3. Nawierzchnia boiska.
Nawierzchnię boiska należy wykonać z wibroprasowanej, bezfazowej kostki betonowej gr. 
8cm,  w  układzie  samoklinującym,  w  kolorze  grafitowym.  Całość  nawierzchni  należy 
wykonać w otoczeniu obsypanego podsypką piaskowo – cementową obrzeża trawnikowego o 



wym. 8x30x100cm, ułożonego na warstwie chudego betonu. Nawierzchnię należy ułożyć ze 
spadkiem  według  rysunku.  Należy  zwrócić  uwagę  na  ułożenie  powierzchni  kostki  1cm 
powyżej obrzeża. Na tak wykonanej nawierzchni należy namalować według rysunku linie do 
gry  o  szerokości  5cm  w  kolorze  czerwonym,  poprzez  dwukrotne  malowanie  farbą 
chlorokauczukową.

IV – ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ŁAWKI I KOSZA NA ŚMIECI

1. Ławka
Zaprojektowano  wykonaną  indywidualnie  ławkę  o  konstrukcji  stalowej  z  siedziskiem  z 
elementów drewnianych. Stelaż konstrukcyjny ławki zaprojektowano z prostokątnych profili 
zamkniętych  o  wym.  60x40x4mm  pospawanych  według  rysunków.  Tak  przygotowaną 
konstrukcję  ławki  należy  oczyścić  mechanicznie  i  odtłuścić,  zabezpieczyć  antykorozyjnie 
poprzez ręczne pomalowanie podkładową farmą chlorokauczukową, a następnie dwukrotne 
malowanie ręczne wierzchnią farbą chlorokauczukową w kolorze ciemnozielonym.
Elementy  drewniane  należy  wykonać  według  rysunków  z  suszonej  tarcicy  świerkowej, 
zaoblić  wszystkie  krawędzie,  a  następnie  zabezpieczyć  je  lazurą  do  drewna  na  bazie 
rozpuszczalników  alkidowych  w  kolorze  ciemnego  brązu  poprzez  dwukrotne  malowanie 
pędzlem. Elementy drewniane zamocować do konstrukcji nierdzewnymi śrubami ∅8, z łbem 
grzybkowym, z nakrętką i podkładką, mocując je we wcześniej wykonanych odpowiednich 
otworach.  Nogi  tak  przygotowanej  ławki  należy  zabetonować  betonem  B15  przyjmując 
wymiarowanie według rysunków.

2. Kosz na śmieci
Zaprojektowano obrotowy kosz na śmieci  z zamkiem blokującym,  zamontowany na stałe, 
jako element gotowy. Przyjęto kosz wykonany z blachy stalowej gr 1.5mm z zadaszeniem 
blaszanym  gr.  2mm  wsparty  na  stelażu  z  profili  zamkniętych  o  grubości  ścianki  2mm. 
Wszystkie elementy powinny być ocynkowane ogniowo, a następnie malowane proszkowo – 
stelaż  i  zadaszenie  w kolorze  czarnym,  kosz  w kolorze  ciemnym  zielonym.  Kosz  należy 
zamontować na słupku przykręcanym do podłoża betonowego, w sposób zabezpieczony przed 
łatwym demontażem.
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