OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY 2 BOISK DO GRY W
KOSZYKOWKE - STREETBALL

1- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Kopie map geodezyjnych

- Wizja lokalna terenu

- Uzgodniona koncepcja w zakresie lokalizacji boisk 1 rozwiazan materiatowych

I - PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa utwardzonych boisk do gry w koszykowke —
STREETBALL - zlokalizowanych w réznych cze$ciach miasta — szczegdtowe lokalizacje
zostaly wskazane przez Inwestora. Przy kazdym boisku zostanie na stale zamontowana tawka
1 kosz na $mieci. W przypadku lokalizacji przy ul. Sikorskiego wykonane zostanie
utwardzone dojScie.

Zakres opracowania obejmuje odpowiednio lokalizacje:
1. Etk ul. Sikorskiego, czes¢ dziatki o numerze geodezyjnym 1275/7

2. Etk ul. Przemystowa, czgs$¢ dzialek o numerze geodezyjnym 2296/2; 2296/3

III — ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISKA

1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania podbudowy boiska nalezy wykona¢ odkrywke w celu
okreslenia rodzaju gruntu. Jezeli na glebokosci 17cm ponizej terenu grunt jest stabo
przepuszczalny dla wody nalezy wybra¢ ziemig na gigbokos¢ okoto 27cm ponizej istniejacego
terenu. Czg$¢ zdjetej darniny nalezy pozostawic i zabezpieczy¢ przed wysuszeniem w celu
wykonania naprawy uszkodzonego trawnika wokot terenu przyszitego boiska.

W tak przygotowanym zaglgbieniu nalezy wykonaé zaggszczona warstwe odsaczajaca z
piasku oraz podbudoweg z kruszywa wedlug rysunkow.

2. Tablica do gry z koszem

Zaprojektowano zamontowany na state gotowy zestaw do gry w koszykéwke o wysiegu
120cm, wykonany z elementow stalowych z profili zamknigtych, z tablica stalowa o
konstrukeji kratownicowej o wym. 120x90 cm, z obrecza kosza zamontowana na wysokos$ci
305cm nad projektowanym terenem boiska, z zamontowana na niej siatka tancuchowa.
Wszystkie elementy musza by¢ ocynkowane ogniowo i przystosowane do stosowania na
boiska zewngtrzne. Zestaw powinien posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa — B -. Stup
konstrukcyjny zestawu zamocowac zgodnie z wytycznymi producenta w otulinie betonowej z
betonu B15 z uwzglednieniem zbrojenia obwiedniowego.

3. Nawierzchnia boiska.

Nawierzchni¢ boiska nalezy wykonaé¢ z wibroprasowanej, bezfazowej kostki betonowej gr.
8cm, w ukladzie samoklinujacym, w kolorze grafitowym. Cato$¢ nawierzchni nalezy
wykona¢ w otoczeniu obsypanego podsypka piaskowo — cementowa obrzeza trawnikowego o
wym. 8x30x100cm, utozonego na warstwie chudego betonu. Nawierzchni¢ nalezy ulozy¢ ze




spadkiem poprzecznym wedlug rysunku. Nalezy zwroci¢ uwage na ulozenie powierzchni
kostki lcm powyzej obrzeza. Na tak wykonanej nawierzchni nalezy namalowaé¢ wedlug
rysunku linie do gry o szerokos$ci Scm w kolorze czerwonym, poprzez dwukrotne malowanie
farba chlorokauczukowa.

IV — ROZWIAZANIA TECHNICZNE EAWKI I KOSZA NA SMIECI

1. Lawka

Zaprojektowano wykonana indywidualnie tawke o konstrukcji stalowej z siedziskiem z
elementéw drewnianych. Stelaz konstrukcyjny tawki zaprojektowano z prostokatnych profili
zamknigtych o wym. 60x40x4mm pospawanych wedlug rysunkow. Tak przygotowana
konstrukcje tawki nalezy oczys$ci¢ mechanicznie 1 odtlusci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez rgezne pomalowanie podkladowa farma chlorokauczukowa, a nastgpnie dwukrotne
malowanie r¢czne wierzchnia farba chlorokauczukowa w kolorze ciemnozielonym.

Elementy drewniane nalezy wykona¢ wedlug rysunkow z suszonej tarcicy $wierkowej,
zaobli¢ wszystkie krawedzie, a nastgpnie zabezpieczy¢ je lazura do drewna na bazie
rozpuszczalnikéw alkidowych w kolorze ciemnego brazu poprzez dwukrotne malowanie
pedzlem. Elementy drewniane zamocowa¢ do konstrukcji nierdzewnymi $rubami U8, z tbem
grzybkowym, z nakr¢tka 1 podktadka, mocujac je we wezesniej wykonanych odpowiednich
otworach. Nogi tak przygotowane] tawki nalezy zabetonowa¢ betonem BI15 przyjmujac
wymiarowanie wedlug rysunkow.

2. Kosz na $mieci

Zaprojektowano obrotowy kosz na $mieci z zamkiem blokujacym, zamontowany na stale,
jako element gotowy. Przyj¢to kosz wykonany z blachy stalowej gr 1.5mm z zadaszeniem
blaszanym gr. 2mm wsparty na stelazu z profili zamknigtych o grubosci $cianki 2mm.
Wszystkie elementy powinny by¢ ocynkowane ogniowo, a nastgpnie malowane proszkowo —
stelaz 1 zadaszenie w kolorze czarnym, kosz w kolorze ciemnym zielonym. Kosz nalezy
zamontowac¢ na stupku przykrecanym do podtoza betonowego, w sposob zabezpieczony przed
tatwym demontazem.

Sporzadzit:



