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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Tematem projektu jest kompleksowa modernizacja obicktéw sportowo — rekreacyjnych przy
MOSIR polegajaca na budowie rekreacyjnych obiektéw terenowych wraz z obshugujacymi je
zapleczami kubaturowymi oraz zwiazana z tym modernizacja pozostalych obiektéw zwigzanych z
istniejacym kompleksem sportowym. Na calo$¢ inwestycji sklada sie szereg elementéw
kubaturowych oraz elementéw infrastruktury technicznej obejmujacy obszar okoto 36 380 m® (~3,6
ha). Teren w granicach opracowania podzielony zostal na dwie, niczaleznie funkcjonujace czedci :
ogolnodostgpng z funkcjami rekreacyjno — sportowymi o charakterze otwartym oraz dostepng na
potrzeby imprez rekreacyjno — sportowych zorganizowanych. Potrzeba wyodrebnienia rozleglej
czgsci  ogblnodostepnej wymusila konieczno$é rozbidrki dotychczasowo wykorzystywanych
obiektow obstugi istniejacego kompleksu sportowego - w ramach projektu zostaja przeniesione w
poblize isiniejacego stadionu pitkarsko — lekkoatletycznego, ktéry réwaiez podlega modernizacji
(modermnizacja trybun). W czedci ogdlnodostepne] adaptuje sie istniejace wielofunkeyjne boisko,
likwidue sig istniejace obiekty kubaturowe: budynek administracyiny i zaplecza sportowego,
budynek gospodarczy, budynek kasy, trzy tymczasowe obiekty handlowe (przy ulicy Pilsudskiego).
Na terenie ogolnodostgpnym projektuje sie: _
o Boiskepitkarskie-dla-miedziezy-o-nawierzehni-synietyeznej-
o -Beiske—o--nawierzchni-syntetycznej—jake-—2-- korty.-tenisowe-w—okresie.zimowym-
wykerzystywane-jake-plae pod rozstawienie sezonowego-lodowiska-30-x-20m-
o Budynek-zaplecza lodowiska z-funkejami-+sanitariatu;-szatni— przebieralnis-wypozyezalnt
Tyrew-z-stanowiskiem kasowym-oraz-barem-(plenerowa kensumpeja gotowveh-wyrobow) -
o “Placzabaw dta-dziect miodszych (przed-ww-budynkiemy
o ~-Boisko-wielofunkeyjne gierzespotowych dzieci- mledszyeh (do-lat 12) :-1 boiske pilki noznej -
~ehuzsze-tub-2-boiska-pilki-noznej-krétsze-zamiennie—2-2-boiskami-do-koszykéwki-tub-2-
boiskami-do-badmintonal-siatkdwii.- Wszystkie-place jako-typowo-rekreacyjne o-charakterze—
REROWRAYIL..
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o Teren-rekreacyjny-ze-stolikami-do-szachdw-terenowyeh,-wyznaczonym-miejscerndogry w
kale-{boule}; oraz-lokalizacja stanewisk-minigolfa-

W glebi terenu inwestycji, za terenem ogdlnodostepnym sytuuje sie kubaturg trybun {czesciowo
zadaszonych) boiska pitkarskiego, ktérych $ciana zachodnia stanowi element wygradzajacy teren
ogdlnodostepny jednoczesnie stanowiac zaplecze gospodarcze dla obstugi techniczne] obu czedci
kompleksu (trybuny od ulicy Pilsudskiego zamyka sie wrotami umozliwiajac uzyskanie
pomieszezen gospodarczo — magazynowych). Zachodnia $ciana trybun z wrotami wyznacza granice
podzialu terenu podstawowych funkcji, kontynuacje tej linii stanowi wschodnia $ciana budynku
administracyjnego, bedacego jednoczesnie wejciem na teren zorganizowanych imprez masowych.
Pomiedzy nn obiektami projektuje sie ogrodzenie.

W zespole terenu sportowego zaprojektowano:
e-trzy—budynld;-bedgee—preeniesieniem-funkeji-z—obeenie—istniejaeyeh—a-pedlegaiaeyeh-
wozbidree i dwa-budynki-zespoléw-szatniowych-oraz-budynek-administracyiny—{biura;
Bpomieszozenie-socialne; pomieszezenia-sedzibws gabinet lekarskiy-
o budowe trybun czesciowo zadaszonych od strony zachodnie]
rozbudowse trybun od strony wschodniej
o modernizacje giéwnej plyty boiska pitkarsko — lekkeatletycznego (w tym zaprojektowano
urzadzenia iekkoaﬂety czne : skocznia skoku wzwyz, rzutinia do pchnigcia kula, rzutnia do
rzutu dyskiem i1 miotem, rozbieg i rzutnia do rzutu oszczepem, skoczma do skoku ¢
tyczee, skocznia do skoku w dal
o medernizacje szesciotorowej biezni lelkoatletycznej w tym odcinek z rowem z woda.
o modernizacje istniejace] skarpy okalajgcej péinocng czesé stadionu

Q

3. STAN ISTNIEJACY.
3.1 Lokalizacja

Teren inwestycji ziokalizowany jest w obszarze miasta Eik, zajmujac obszar ogramczony od
strony poéinocne] istniejacym pelowymiarowym boiskiem treningowym do pitki noznej, od strony
poludniowej granicg (wiadania) dzialki sgsiedniej, strony wschodniej ulicg Torunska, zachodnicj
ulica Pitsudskiego. Obszar terenu inwestycji zajmuje okoto 3,6 hektara i jest celem opracowania,
ktére w sposéb spdjny ideowo jak i formalnie przyporzadkuje go funkcji spelniajacej kryteria
nowoczesnej, miejskiej bazy sportowo — rekreacyjnej dostepnej jak dla najszerszej grupy wickowej
mieszkancéw (w wieku 2-100 lat). Planowana inwestycja stuzy¢ ma spolecznosci lokalnej jak i
stanowi¢ baze rekreacyjna i turystyczng dla przyjezdnych.

3.2 Zagospodarowanie terenu i uzbrojenie w granicach terenu inwestycji :

Istniejace uzbrojenie terenu stanowi :
*  Wodociag @ 90 lokalnego ujecia wody (studnia wiercona)
°  Wodociag @ 801 100 mm z sieci miejskiej
e Siec¢ cieplownicza 2x 89/160 oraz 2x 159/250
o Istniejgca sieé elektroenergetyczna nn
e Przylacze kanalizacji sanitarnej (do istn. budynku)
e Kanalizacja deszczowa @ 100, 150, 200, 160, 400 mm
* Linia telekomunikacyjna

(P

.3 Obiekty kubaturowe w sasiedztwie terenu inwestycji :
° od strony wschodniej — bezposrednie sasiedztwo ulicy Torusskisj, po przeciwne] stronie
zabudowa budownictwa wielorodzinnego

od strony poludniowej — sgsiedztwo kodciota parafii rzymskokatolickiej oraz ogdlnodostepnego
parkingu samochoddw osobowych
° od strony zachodniej — bezpodrednie sasiedziwo ulicy Pitsudskiego, po przeciwnej stronie
zabudowa budownictwa wielorodzinnego

od strony péinocno — zachodniej — budynek ptywalni - bedacy wiasnoscig Inwestora

L]
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3.3.1 Lhiekby-kubaturowe w.obrebie terenu inwestycji przeznaczene - de-rozbidrld
° Budynek-administracyjny-z-zapleezem-sportowym;- pomieszezeniami-technieznymi-—(siedziba
‘lebu-spertowego-;Mazur)

Budynek-gospodarczy.
—Budynelekasy-biletewej-

Fbudyald-tymezasowe o charakterze handlowym.-
Wezystlae-budynki-parterewew-shym-stante-techmieznym:

L]

L]

@

rezbidrkowyeh-

3.4 Zielen
Na terenie inwestycji wystepuja pojedyricze drzewa lisciaste (przewaga topoli), skupiajacych sie
gléwnie pierzejami w wschodniej, zachodnie] 1 potudniowej czedel, wzdluz granic inwestycii oraz
pojedyncze egzemplarze drzew iglastych ($wierki) wzdtuz zachodniej granicy terenu inwestycji.
- Wokét terenu stadionu miejskiego wystepuje szpalerowe wystepowanie drzew lisciastych: topél.

3.5 Uksztattowanie terenu inwestycji

Powierzchnia terenu w granicach poszczeg6lnych czesci inwestycji posiada zréznicowane
uksztattowanie z deniwelacjg rzgdu okolo ~ 6 m ze spadkiem w strone poludniows.

Najwicksze obnizZenie terenu koncentruja si¢ w petudniowo - zachodniej czedei teremy inwestycii
i wynosi ~129,8 m. npm. Najwyzszym jest wyniesienie obszaru akcentowanego skarpa w miejscu
okalania poinocnego odcinka biezni, gdzie rzedna bezwzgledna dochodzi do 136,0 m. npm. — w
pdinocno — wschodnim narozniku terenu inwestycji.

Przedmiotowy obszar stadionu nalezy okredli¢ jako plaski: z wyjatkiem lokalnych skarp, oraz
czgdel inwestycji dotyezacych istniejacych ziemnyeh trybun.

3.5 Urzadzenia komunikacyjne
Gléwnymi ciggami komunikacyjnymi w odniesieniu do dojazdéw na réine sektory terenu
inwestycji sg dojazdy 1 wejscia z otaczajgcych ulic:
= Pilsudskiego od strony zachodniej
= Torunskigj od strony wschodniej
° Sikorskiego od strony péinocnej (mozliwosé dojazdu — dojscia istniejaca brama i pierzejg
pomigdzy boiskiem treningowym a budynkiem ptywalni).

4, ZAKRES QPRACOWANIA
4.1. Zagospodarowanie terenu:

Zakres opracowania odpowiada warunkom zawartym w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego (warunki techniczne, program, wytyczne) 1 ustaleniom szczegélowym =z
Zamawiajacym okreslajacym przedmiot zamoéwienia z uscidleniami zawartymi pedezas korekt w
ramach spotkan roboczych.

Usytuowanie obiekiéw kubaturowych obligowane jest niewielkq odlegloscia od obstugiwanych
teren6w oraz intencjg maksymalnego (ckonomicznego) wykorzystywania przedmiotowych
obszaréw: pod funkcje podstawowe dla danych terenéw (boiska, dojscia — dojazdy, tereny z mala
architekturg) oraz zastana lokalizacja obiektow adaptowanych (boisko wielofimkeyine) oraz
modernizowanych (stadion, trybuny). Zaplecze parkingowe stanowig istniejace dla budynku
plywalni oraz istniejacy w czesei potudniowo zachodniej.

1. Teren rekreacyjno — sportowy na potrzeby imprez masowych zorganizowanych —
remontowane - modernizowane nawierzchnie sportowe, modernizowane trybuny, uzupehienie i
rozszerzenie zaplecza o budynki szatniowe 1 budynek biurowy zaplecza administratora obiektu.

2. Teren rekreacyjno — sportowy ogdlnodostepny stanowi zespét placéw 1 obiektow
zréznicowanych gier i zabaw sportowych jak 1 rekreacyjnych dla jak najszerszych wiekowo grup
uzytkownikow. Zapleczem zespohu placéw i urzgdzen (zima sezonowe lodowisko w miejscu
usytuowania kortow) jest budynek ,.zaplecza lodowiska” posiadajacy zespét wypozyczalni i kasy,
szalet z przebieralnia 1 szatnig (szafki) oraz zaplecze barowe.
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Kompozyeja ukladu przestrzennego

Przedmiot inwestycji stanowi zagospodarowanie terenu podzielonego na dwa obszary, ktérych
funkcja oraz dostgpno$é komunikacyjna uniezalesnia je. Zakres projektu dotyezy uzupelnienia i
uporzgdkowania terenu stadionu lekkoatletyczno - pitkarskiego oraz kompleksu rekreacyino —
turystycznego wokot obiekiu plywalni. Najistotniejszym kryterium majacym wplyw na lokalizacje
projektowanej zabudowy byly zaloZenia funkcjonalne wynikajace z istniejacych podzialéw
komunikacyjnych, narzucony przez Inwestora program 1 zastane mozliwosci terenowe {obickty na
planie tr6jkata). Dostosowanie obicktéw do istniejacego otoczenia, nawiazujac do ogélnei (dla
danego rejonu  kulturowo - geograficznego — historycznego) tradycji nastapilo poprzez
uksztattowanie architektoniczne konkretnych form oraz tradycyjnych inklinacii materiatowych —
przewaga zastosowania materialéw naturalnych : cegla ceramiczna.

1.2 Zabudowa terenu inwestycji.
Na terenie objetym granicami inwestycji projekiuje sie obiekty kubaturowe :

= Budynelezaplecza lodowiska -

¢ Budynek-administracyjny.-

* Budynek-zaplecza-sportowego-1

» “Budynek zapleeza-sportowego-2

e Trybuny z zadaszeniem

Elementy malej architektury :

* Trybuny ziemne

o Urzadzeniarelreacyjnena piacu zabaw- dzrecxfgcychm

s Stotiki-tawkiy koszena-$mieci-
* QOgrodzenia

4.3. Uzbrojenie

4.3.1. Zasilanie elektryezne.

®  Wg. czgsci elekirycznej dotyczacej zagospodarowania terenu. Zgodnie z warunkami przylaczenia
urzadzen elektrycznych do sieci elektroeneroetycznej wydane PGE Dystrybucja Biatystok Sp.
z0.0 Zaklad Sieci Etk

4.3.2. Oswietlenie terenu
Projektuje si¢ oSwietlenie zewngtrzne latarniami typu parkowego wg czesci elektrycznej
opracowania.

4.3.3. Zaopatrzenie w wode.

7 istiejacych sieci na warunkach PWiK w Etku.
4.3.4. Kanalizacja sanitarna.

Do istniejgeej sieci ks. Na warunkach PWiK w Eiku.

4.3.5. Kanalizacja deszezowa.

Deszczdwke z polaci dachowych projektowanych budynkéw odprowadzono zewnetrznymi
pionami deszczowymi — rurami spustowymi powierzchniowo na teren (budynek administracyjny
oraz szatniowe) i1 bezposrednio do kanalizacji deszczowej (budynek zaplecza lodowiska oraz
zadaszenie trybun) w obrgbie terenu inwestycji. Rury spustowe zaprojektowano z PVC @10 cm lub
212 em z blachy ocynkowanej.

Na terenie inwestycji sie¢ kd zaprojektowano zgodnie z warunkami eksploatatora sieci.
Rozwiazania szczegélowe zgodnie z projektem sanitarnym zagospodarowania terenu.
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4.4. Zielen :

Ze wzgledu na lokalizacjg terenu inwestycji o zastanej juz duzej intensywnosci funkcjonalnej
oraz, Ze terenem inwestycji jest obszar projekiowanych urzadzeh terenowych — sportowych i
rekreacyjnych, gdzie waznym czynnikiem jest pole widzenia (bezpieczefistwo zdrowia)
proponowana forma ksztaltowania zieleni w powiazaniu z projektowanym uksztattowaniem terenu
(réwniez na pomocy elementéw matej architektury) jest uzupelieniem istniejacego drzewostanu
oraz koncepcjl rozmieszezenia poszezegoinych urzadzen sportowych. Ze wzgledu na okresowe
zanieczyszcezenia zrzucaniem lisci przez drzewa, zastosowano giéwnie nasadzenia roslin iglastych.

Na terenic inwestycjli wystepuja drzewa liSciaste oraz iglaste, w pewnym zakresie
przeznaczone do wycinki (23 sztuki). Inwestor w porozumieniu z projektantami dokonat waloryzaciji
istniejacego drzewostanu (21 sztuk: topole, klony, lipy, kasztanowce 1 wierzby) oraz wyeliminowane
zostaly egzemplarze bedace w kolizji z istniejaca i projektowang infrastruktura. Zgodnie z pkt. 11
decyzji zezwalajacej na wycinke projektuje sie drzewa odpome klimatycznie oraz generalnie
zachowujace swéj wyglad przez caly rok: swierki (59 szt.) w dwoch odmianach oraz modrzewie (14
szt.) Oprocz drzew projektuje sig réwniez obsadzenie modernizowanej skarpy krzewami bukszpanu.

4.5. Uksztattowanie terenu:

Projekt nie zaklada znaczgcych zmian w istnigjacym uksztaltowanin terenu : zaklada
rozplantowanie — czgéciows niwelacje péinocnej skarpy oraz likwidacje skarpy istniejacych trybun
od strony zachodniej gléwnego boiska. Uksztaltowanie ostateczne zaprojektowano zgodnie z
naturalnym - istniejacym nachyleniem terenu. Czgs$é projektu — drogowa przedstawia bilans robot
ziemnych oraz szczegdly techniczne.

4.6. Urzadzenia eimgowe, komunikacyjne, parkingi
Przemduje sig ca;ﬂcomt@ adaptac_}g istniejacego ukladu dr00 zewn@trznych jako powigzan

Trarmsimi b Ty +r S | o T czrmg Aoeen Ty
XOMUMLacyinvim = Luxvaza«u.ix TZYIEE 4 11 DOZa 1'c‘u_u.Ccu.ﬂ:i tereny ivwesty e,
JJiLy t" JiCE J’

W czesciach istniejacych przyleglych urzadzen drogowych zostanie dokonana jedynie niewielka
korekta spadkéw przy nowych podejsciach do projektowanych wejéé — wjazdéw (ewentualne
obnizanie istnigjacych krawegznikéw) oraz uzupelnienie zdekapitalizowanych istnigjgcych
nawierzchni. Wyszczegéinienie nawierzehni, konstrukeja itp. w czesci drogowej nn opracowania.

Ze wzgledu na ograniczenie wielkosei projektowanego arealu przedmiotowych dwéch dziatek,
oraz zachowanie odleglosci o kidrych stanowia przepisy, projekt budowlany nie uwzglednia miejsc
postojowych samochodéw osobowych. Rezerwe na potrzeby obslugi terenu rekreacyinego stanowi -
istniejacy parking przy ul. Pilsudskiego, w poludniowo — wschodniej czedei terenu inwestycji.

Na terenie inwestycii, przy istniejacych bramach na terenie organizowania imprez
kontrolowanych przed obiektami kubaturowymi pozostawia si¢ place utwardzone uwzgledniajac
mozliwoé¢ dojazdu i manewrowania samochedami cigzarowymi czy autokarami. Gléwne ciagi
komunikacyjne — wzdluz trybun zachodnich oraz wokot poludniowej czgsei biezni umoziiwiajg
dojazd — podjazd np. samochodéw obstugi technicznej.

4.7. Urzgdzenia gromadzenia odpadkéw stalyeh

Projektuje si¢ kosze uliczne na odpadki — $mieci przy ciagach pieszych oraz miejsce w postaci
placyku o nawierzchni utwardzonej, gdzie zamienne ustawi¢ mozna ogélny kontenerowy $mietnik
mobilny lub zespét kontenerdéw do segregacji odpadéw, a takze inne (plac szerokosci 6,0 m).

4.8. Ogrodzenie i wygrodzenia terenu inwestycji
W ramach przedsigwziecia przewiduje sig rozbidrke ogrodzen od strony ulicy Pilsudskiego.
W pozostatych wygrodzeniach terenu nie przewiduje sie zmian - w istniejacym ukladzie ogrodzen
zewngtrznym  jak 1w wewnetrznych wygrodzeniach istniejacego terenu (istniejace boisko
adaptowane, ogrodzenie od strony wschodniej i czesciowo potudniowej). Obszar projektowany jako
ogdlnodostepny nie bedzie posiadal zewnetrznych wygrodzen, a wyodrebnione funkcjonalnie czesei
stanowiag ogrodzenia lokalne poszczegdlnych funkcji rekreacyjno — sportowych, gwarantujace
bezpieczne uzytkowanie ich :
e 1siniejgca plyta boiska z okalajaca bieznia — zmiana istniejacego (rozbidrka) ogrodzenia na
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nowe (projektowane)

* istmiejace-ogrodzenie adaptowanego.boiska wielofunkcyinego
projektowane ogrodzenie boiska do pitki noznej

o projektowane ogrodzenie kortéw;zima na-tym-placiw-konfekejonowane: bandy-przensdne
sztaeznego-lodowiska-

¢ palisada-drewniana.o-zmiennej wysokosdel] ako-ogrodzenie-placu zabaw driecieeych-

¢ wygredzenie-boiska-wiclofunkeyinego-dla dzieei-do-lat-12-

Projekiuje sig wygrodzenie wschodniej czesci terenu inwestycii, ze wzgledu na charakter
funkcjonalny — organizacja imprez masowych, kiére wymagaja zastosowania systemu kontroli
widz6w. Ogrodzenie projektuje si¢ w linii zachodniej strony trybun i wschodniej strony budynku
administracyjnego. Pomiedzy segmentami trybun projektuje sie przejscia — bramki, jeko doidcia
technitzne oraz ewakuacyjne. Ninigjsze ogrodzenie w celu sensownoséci wydzielenia niniejszych
czesci projektowanego terenu inwestycji nalezy doprowadzi¢ w linii prostej i polaczy¢ z istniejacym
ogrodzeniem przebiegajacym wzdtuz ul. Sikorskiego.

Fundamentowanie ogrodzen oraz przekroje konstrukcyjnych slementéw we odpowiednich
rysunkéw zagospodarowania terenu. Wymiarowanie posadowienia fundamentéw i konkretne
wynikowe przekroje podano przy zalozeniu wystepowania niekorzystnych gruntéw nasypowych.
Przyjete przekroje fundamentéw mozna zminimalizowaé, pod warunkiem stwierdzenia (wykonaniu
wykopdw 1 konfrontacji z wynikami badan geotechnicznych) wystepowania jednorodnego podtoza
pierwotnego.

4.9. Ochrona §rodowiska

Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzeniami Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw
Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1995 r. (w sprawie okredlenia rodzajdw mwestycii
szkodliwych dla srodowiska 1 zdrowia ludzi oraz ocen oddzialywania na Sredowisko) przedmictowe
obickty, nie beda zaliczone do inwestycji mogacych pogorszyé stan Srodowiska.

4.10. Ochrona przeciwpoiarowa :

Do zewnegtrznego gaszenia pozaru uzywaé sie bedzie projektowanego hydrantu Zewngtrznego
& 80.

4.11 Przystosowanie obiekiéw na potrzeby os6b niepelmosprawnyeh
Na projektowanym obszarze wszystkie urzgdzenia terenowe dostepne beds z poziomu terenu,
na ktérym nie przewiduje sie zadnych uskokéw ani schodéw przy ogdlnodostepnych wejsciach do

budynkéw.

5. BILANS TERENU INWESTYCJI ;

Pow. dziatek nr 211 0r8Z 794733 oo 52199,0 m*oraz 1 5059,0 m*
Powierzehnia dziatek TACZINE ....oeeeeeeeeeeeeeeeee oo 67258 m’
Pow. terenu w granicach MIWeSTYCI woenmrrrsiessinencsescesssersssosseserersessmsssssssssssssasns 3 6380,0 m”,

w tym dziatki nr 211 — 3 3872,0 m® oraz dzialki nr 794/33 - 2508,0 m?

Powierzehnia zabudewy-budynku zapleczalodowiska e 186:46-m”
Pewierzchnia zabudewy budynku-administraeyinego i s s 63,40~
Powierzehnia-zabudowy zapleczasportowegofgodei): e w6330 -
~Powierzehnia zabudowy zapleeza Sportowego-(GOSPOAALZY) -1 —msrmmesrsirermsererer it oe163:30-m%
Powierzchnia zabudowy trybun zadaszonych (obrys 5 modmtéw)......ovveeeeeoeeereeeeeeee, 937,50 m*
Powierzchnia zabudowy HOZIIE! cviccovrrccecnenrrteeseesse e issise s seesessmeseeessesssansssesases 1613,96 m*

Kompleksowa modernizacja obiektow sportowo — rekreacyinych przy MOSIR w Elku dla rozwoju turystyki



PROJEKT WYKONAWCZY

1) Powierzchnia nawierzehni utwardzonych projektoWanych ..o...oovvvumveereoeeseoeien 1 4750,10 m?
W tym :

DIOJSE 1 AOJAZAGW .ottt e et oo 5523,00 m”
Istniejgce boisko WielofUNKCYINE ccoriui ettt 1393.00 m’
TIYDUILY ZECITNE L.ttt eee et e 400,80 m?
Nawierzchnie do gier ZeSPOIOWYCH oo 743330 m

2) Powierzchnia terenéw biclogicznie czynnych (w tym zwir, oraz pt. gléwna ) ....... .2 0016,00 m

opracowal: jf’f
mgmm arch. Piotr P. Kuczyhski / 11
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