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Zawartość opracowania.Zawartość opracowania.Zawartość opracowania.Zawartość opracowania.  

1. Karta tytułowa.  

2. Techniczne warunki zasilania Znak: RE4/177/2247/2007 z dnia 23-02-

2007r. wydane przez Zakład Energetyczny Białystok S.A. 

3. Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej – znak: ZS4-

4/RZ4/9P/895/2008 z dnia    

           13.03.2008 wydane przez ZEB Dystrybucja Sp. z o.o.     

  4.  Założenia techniczne.  

5. Opis techniczny.  

6. Uwagi końcowe.  

7. Obliczenia.  

8. Rysunki.  

 Rys. nr 1 –Schemat ideowy zasilania linii kablowej oświetlenia ulic. 

  Rys.nr 2-Schemat instalacji oświetlenia - odcinek A - B .    

  Rys.nr 3-Schemat instalacji oświetlenia - odcinek C - D .   

  

   Rys.nr 4-Schemat instalacji oświetlenia - odcinek E.     
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    Założenia Techniczne.Założenia Techniczne.Założenia Techniczne.Założenia Techniczne.        

Podstawa prawna opracowania.Podstawa prawna opracowania.Podstawa prawna opracowania.Podstawa prawna opracowania.    

1. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 

2. Techniczne warunki zasilania Znak: RE4/177/2247/2007 z dnia 23-02-2007r. 

wydane przez Zakład Energetyczny Białystok S.A. 

3. Uzgodnienia zabezpieczenia kolizji z siecią energetyczną - Warunki przebudowy 

sieci    elektroenergetycznej – znak:    ZS4-4/RZ4/9P/895/2008 z dnia 13.03.2008 

wydane przez ZEB Dystrybucja Sp. z o.o.     

5. Uzgodnienia z inwestorem. 

6. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000. 

7. Inwentaryzacja własna w zakresie niezbędnym do projektowania. 

8. Aktualne rozporządzenia, przepisy i normy.  

    

1.2 1.2 1.2 1.2     Przedmiot opracowania.Przedmiot opracowania.Przedmiot opracowania.Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest wPrzedmiotem opracowania jest wPrzedmiotem opracowania jest wPrzedmiotem opracowania jest wykonanie oświetlenia nowoprojektowanych ulic na ykonanie oświetlenia nowoprojektowanych ulic na ykonanie oświetlenia nowoprojektowanych ulic na ykonanie oświetlenia nowoprojektowanych ulic na 

terenie terenie terenie terenie Miejskiej Strefy RMiejskiej Strefy RMiejskiej Strefy RMiejskiej Strefy Rozwoju ozwoju ozwoju ozwoju     „TECHNO „TECHNO „TECHNO „TECHNO –––– PARK „ PARK „ PARK „ PARK „        w Ełkuw Ełkuw Ełkuw Ełku....    

  

1.3 1.3 1.3 1.3     Ogólne dane energetyczne.Ogólne dane energetyczne.Ogólne dane energetyczne.Ogólne dane energetyczne. 

-napięcie sieci elektrycznej 230/400 V 

- moc szczytowa – 10 kW 

-zasilanie obwodu oświetleniowego wykonane kablem YAKY 4x35 mm2 

-sieć zasilająca pracuje w systemie TN-C 

-ochrona od porażeń-ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa przez zastosowanie 

wyłączników   

  nadmiarowo - prądowych i samoczynnego wyłączenia zasilania.  
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1.41.41.41.4 Stan istniejący.Stan istniejący.Stan istniejący.Stan istniejący.  

Ulica Podmiejska w Ełku, w miejscowym szczegółowym planie zagospodarowania 

przewidziana jest do rozbudowy i modernizacji  dla potrzeb miejskiej strefy rozwoju „ 

TECHNO – PARK „  

Obecnie ulica posiada jezdnię asfaltową o szerokości 6,0 m, bez chodników. 

Na odcinku od ul. Suwalskiej do działki Przedsiębiorstwa Transportu Mięsnego, istnieje 

nieczynna linia oświetleniowa ze słupami żelbetowymi  i oprawami do lamp sodowych 

o mocy 70W . 

Linia ta przewidziana jest w całości do demontażu. 

Ulica posiada uzbrojenie które stanowią : 

   -   sieć kablowa 15kV i 0,4kV, 

   -   sieć wodociągowa, 

   -   sieć telekomunikacyjna, 

   -   kanalizacja sanitarna.  

 

1.4 Charakterystyka ogólna 1.4 Charakterystyka ogólna 1.4 Charakterystyka ogólna 1.4 Charakterystyka ogólna projektowanych projektowanych projektowanych projektowanych uliculiculiculic....    

Drogi Miejskiej Strefy Rozwoju  „TECHNO – PARK „ do celów projektowych zostały 

podzielone na dwie części : 

Pierwsza część – ulica Podmiejska - to ciąg pieszo-jezdny ze ścieżką rowerową o 

ruchu mieszanym (ruch zmotoryzowany, rowerowy oraz pieszy) o umiarkowanym 

natężeniu i ograniczonej (małej) prędkości. Klasyfikacja drogi wg. CIE E, klasa 

oświetleniowa ME5 

Poziom średniej luminancji L>0,5 [cd/m2]    U0>0,35    UI>0,4     TI<15 [%]   SR>0,5 
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Częściami składowymi drogi są: 

-chodniki obustronnie o szerokości 2 m każdy. 

-pas jezdni o szerokości 8 m. 

- ścieżka rowerowa o szerokości 2 m. 

Druga część to ciągi pieszo-jezdne o ruchu mieszanym (ruch zmotoryzowany, 

rowerowy oraz pieszy) o umiarkowanym natężeniu i ograniczonej (małej) prędkości. 

Klasyfikacja drogi wg. CIE E, klasa oświetleniowa ME5 

Poziom średniej luminancji L>0,5 [cd/m2]    U0>0,35    UI>0,4     TI<15 [%]   SR>0,5 

Częściami składowymi dróg są: 

-pas jezdni o szerokości 7 m. 

- chodnik o szerokości 2m. 

Otoczenie dróg stanowią  teren przemysłowy oraz teren niezabudowany.  

 

2.2.2.2. Opis Techniczny.Opis Techniczny.Opis Techniczny.Opis Techniczny.  

 

2.0 2.0 2.0 2.0 Demontaż linii oświetleniowej.Demontaż linii oświetleniowej.Demontaż linii oświetleniowej.Demontaż linii oświetleniowej.    

Przy ulicy Podmiejskiej objętej zakresem opracowania, istnieje nieczynna linia 

oświetleniowa. Linię stanowi 16 szt. słupów żelbetowych wraz z niekompletnymi 

oprawami oświetleniowymi. 

Linia oświetleniowa przebiega w osi projektowanego chodnika i  ścieżki rowerowej ul. 

Podmiejskiej. Linię zdemontować w całości a materiały  z demontażu przekazać 

właścicielowi. 
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 2.1 Zasilanie.2.1 Zasilanie.2.1 Zasilanie.2.1 Zasilanie.    

Zasilanie ciągu oświetleniowego projektowanych ulic na odcinku zgodnym z projektem 

zagospodarowania terenu wykonać należy z istniejącej stacji transformatorowej SN/nN 

nr 4-1091, Sn =250 kVA.  

Obok budynku stacji , od strony drogi dojazdowej do projektowanej strefy rozwoju  „ 

TECHNO-PARK „ przewidziano montaż szafki dla zasilania oświetlenia terenu.  

Zasilanie szafki wykonać z  pola  odpływowego stacji trafo. W szafce zainstalować 

układ pomiarowy energii elektrycznej z  3 – faz. licznikiem energii czynnej.  

Sygnał sterujący oświetleniem ulicznym doprowadzić z najbliższego słupa istniejącego 

układu sterowania oświetleniem ulicy Suwalskiej , kablem typu YKYżo 3x4 mm2  . 

Kabel zasilający i oświetleniowy układać zgodnie z wyznaczoną trasą w rowie 

kablowym o szerokości 0,4m i głębokości 0,6 m na 10 cm warstwie piasku. Ułożony 

kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm,  następnie 

warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa 

sztucznego koloru niebieskiego.  

Po zasypaniu kabli należy zagęścić grunt na całej długości trasy uzyskując 

zagęszczenie Id 65 natomiast w pasach drogowych Id 90 tj. zgodnie z przepisami. Z 

w/w prac należy przedstawić protokoły badań.  

Na skrzyżowaniach projektowanego kabla oświetleniowego z urządzeniami 

podziemnymi istniejącymi i projektowanymi , należy układać rury przepustowe  Arota 

typu A 110. 
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Zachować odległości skrzyżowań zgodne z podaną tabelą: 

 

Najmniejsza dopuszczalna Najmniejsza dopuszczalna Najmniejsza dopuszczalna Najmniejsza dopuszczalna 

odległość w cmodległość w cmodległość w cmodległość w cm 

L.p.L.p.L.p.L.p. Skrzyżowanie lub zbliżenieSkrzyżowanie lub zbliżenieSkrzyżowanie lub zbliżenieSkrzyżowanie lub zbliżenie 

pionowe przy 

skrzyżowaniu 

poziome 

przy 

zbliżeniu 

1. Kabel energetyczny na napięcie 

do 1 kV z kablami 

energetycznymi na napięcie 

wyższe od 1 kV 

50 10 

2. Kabli energetycznych z kablami 

telekomunikacyjnymi 

50 50 

3. Kabli energetycznych z rurami 

wodociągowymi 

80 50 

 

Rury ochronne DVK 110 stosować jako przeciski pod istniejącymi drogami i wjazdami. 

Końce rur ochronnych należy zabezpieczyć przed zamuleniem pokrywkami E-110 

AROT. 

Linie oświetleniową należy wykonać zgodnie z PN/E-05125.    

Projektowane linie kablowe należy zgłosić do odbioru Inwestorowi, a służbom 

geodezyjnym zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.  

    

2.2 Słupy i oprawy.2.2 Słupy i oprawy.2.2 Słupy i oprawy.2.2 Słupy i oprawy.    

Oświetlenie projektowanych ciągów dróg o szerokości 7m wykonać przy pomocy 

opraw oświetleniowych sodowych  typu PHILIPS SGS253 PC OR P3 ze źródłami światła 

CDO-TT100W. Lampy instalować na słupach  ulicznych wysięgnikowych cylindrycznych 

1-ramiennych o długość wysięgnika 1,5 m, d=60 typu S-80C H=8 m   prod. 

Elektromontaż Rzeszów  zgodnie ze schematem sieci oświetleniowej. 
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Oświetlenie ciągu drogi o szerokości 8 m [ul. Podmiejska] wykonać przy pomocy opraw 

oświetleniowych typu PHILIPS SGS253 PC OR P3 ze źródłami światła CDO-TT150W. 

Lampy instalować na słupach  ulicznych wysięgnikowych cylindrycznych       1-

ramiennych  długość wysięgnika 1,5 m, d=60 typu S-80C H=8 m   prod. 

Elektromontaż Rzeszów  zgodnie ze schematem zasilania. 

Słupy instalować na prefabrykowanych fundamentach typu F150 0,3x0,3x1,5m prod. 

Elektromontaż Rzeszów. 

We wnękach bezpiecznikowych słupów umieścić złącza słupowe prod. Polam Nakło nr. 

wyrobu 6652-001  (listwa TH35-2 moduły). Oprawy zabezpieczyć wyłącznikami 

S301C2 prod. Fael.  

Bednarką ocynkowaną Fe/Zn 30 x 3 mm uziemić Szafkę oświetleniową SO oraz ostatni 

słup każdego odgałęzienia. Zachować wartość uziemienia Rz=30 ohm. Numerację 

słupów wykonać na wysokości 1,5 m. Trasy kabli, usytuowanie słupów oraz szafy 

pokazano na rysunkach sieci oświetleniowej i  Planu zagospodarowania terenu. 

Obowiązuje minimalna skrajnia słupa od krawężnika drogi lub chodnika i wynosi 1 m.   

Konstrukcja oprawy spełnia wymagania norm EN 60598-1 oraz PN IEC 598-1 oraz 

spełnia wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, które są 

potwierdzone odpowiednimi certyfikatami stacji badawczych BBJ oraz UDE.  

 

2.32.32.32.3 Szafa oświetleniowa oraz sterowanie oświetleniemSzafa oświetleniowa oraz sterowanie oświetleniemSzafa oświetleniowa oraz sterowanie oświetleniemSzafa oświetleniowa oraz sterowanie oświetleniem  

Szafę oświetleniową wykonać wg załączonego schematu zgodnie z wytycznymi 

lokalnego Zakładu Energetycznego. 

Obwód oświetleniowy  sterowany będzie za pomocą sygnału z najbliższego słupa 

istniejącej linii oświetleniowej ul. Suwalskiej w Ełku, przesyłany kablem YKYżo 3 x 4 

mm2  układanym w ziemi w pasie zieleni wzdłuż ulicy Podmiejskiej. Układ pomiarowy 

bezpośredni –licznik energii czynnej dwutaryfowy.  
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2.42.42.42.4 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.    

Jako dodatkową ochronę od porażeń projektowane jest zastosowanie 

SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZENIA ZASILANIA 

Realizowane jest ono przez zastosowanie bezpieczników i wyłączników nadmiarowo 

prądowych typu S. 

Ochronie przeciwporażeniowej podlegają wszystkie konstrukcje wsporcze, skrzynki na 

osprzęt elektryczny, metalowe obudowy aparatów i urządzeń elektrycznych które 

wskutek uszkodzenia izolacji mogą znaleźć się pod napięciem. 

Przewód ochronno-neutralny należy połączyć w każdym słupie z zaciskiem ochronnym 

słupa i drzwiczkami tabliczki słupowej.  

 

2.52.52.52.5 Skrzyżowania projektowanego kabla z wjazdami i drogami.Skrzyżowania projektowanego kabla z wjazdami i drogami.Skrzyżowania projektowanego kabla z wjazdami i drogami.Skrzyżowania projektowanego kabla z wjazdami i drogami.  

Skrzyżowania kabla  z projektowanymi drogami i wjazdami wykonać  w rurze 

ochronnej Arota DVK 110 ułożonej tak aby odległość pionowa między górną częścią 

osłony kabla, a powierzchnią drogi [wjazdu]  wynosiła co najmniej 70 cm.   

    

2.6 2.6 2.6 2.6     Skrzyżowanie kabla oświetleniowego z rurociągami wodnymi i Skrzyżowanie kabla oświetleniowego z rurociągami wodnymi i Skrzyżowanie kabla oświetleniowego z rurociągami wodnymi i Skrzyżowanie kabla oświetleniowego z rurociągami wodnymi i                 

kanalizacyjnymi.kanalizacyjnymi.kanalizacyjnymi.kanalizacyjnymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                             

Skrzyżowanie kabla z rurociągami wodnymi i kanalizacyjnymi wykonać nad 

rurociągami, zachować odległości między rurociągiem a kablem min. 50 cm. 

Kable w miejscu krzyżowania chronić rurą ochronną Arota A 110 na długości po min 

1,0  m z każdej strony skrzyżowania.  

    

    

    

    



Projekt budowlano wykonawczy 

Budowa oświetlenia dróg wewnętrznych Miejskiej Strefy Rozwoju w Ełku 
  

 10 

    

2.7 2.7 2.7 2.7             Skrzyżowania kabla oświetleniowego z innymi kablami Skrzyżowania kabla oświetleniowego z innymi kablami Skrzyżowania kabla oświetleniowego z innymi kablami Skrzyżowania kabla oświetleniowego z innymi kablami             

energetycznymi.energetycznymi.energetycznymi.energetycznymi. 

Kable w miejscu krzyżowania chronić rurą ochronną Arota A 110 na długości po min 

0,5 m z każdej strony skrzyżowania. Przed przystąpieniem do robót należy opracować 

harmonogram niezbędnych wyłączeń zabezpieczanych kabli elektroenergetycznych, 

uzgodnić harmonogram  z właścicielami oraz zlecić nadzór nad prowadzonymi 

robotami. Roboty ziemne w pobliżu istniejących kabli prowadzić ręcznie.  

                                                                                                                                        

2.82.82.82.8 Kolizje projektowanego kabla z istniejącymi sieciami Kolizje projektowanego kabla z istniejącymi sieciami Kolizje projektowanego kabla z istniejącymi sieciami Kolizje projektowanego kabla z istniejącymi sieciami 

teletechnicznymi.teletechnicznymi.teletechnicznymi.teletechnicznymi.  

Przy skrzyżowaniach projektowanych kabli z siecią  teletechniczną należy je chronić 

rurą Arota A 110PS na, długości 0,5 m w obie strony od miejsca skrzyżowania. 

Odległość  pionowa między osłoniętym kablem a kanalizacją techniczną min 0,2m . 

Kanalizację teletechniczną kolidującą z drogą zabezpieczyć na długości 10 m rurami 

dwudzielnymi „AROTA”  A110PS.  

 

2.92.92.92.9 KKKKolizje projektowanej drogi z istniejącym kablemolizje projektowanej drogi z istniejącym kablemolizje projektowanej drogi z istniejącym kablemolizje projektowanej drogi z istniejącym kablem SN SN SN SN....  

Projektowana droga koliduje z istniejącymi kablami  SN 15 kV. 

Zgodnie z warunkami technicznymi [ w załączeniu], istniejące trasy kabli SN należy 

przebudować . Przebudowa kolidujących tras kabli SN 15 kV jest przedmiotem 

odrębnego opracowania . 

 

2.12.12.12.10000     Normy i przepisy. Normy i przepisy. Normy i przepisy. Normy i przepisy. 

Instalację elektryczną wewnętrzną i zasilającą należy wykonać zgodnie z Instalację elektryczną wewnętrzną i zasilającą należy wykonać zgodnie z Instalację elektryczną wewnętrzną i zasilającą należy wykonać zgodnie z Instalację elektryczną wewnętrzną i zasilającą należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami tj.obowiązującymi normami i przepisami tj.obowiązującymi normami i przepisami tj.obowiązującymi normami i przepisami tj.    

PN/E-05009, PN/E-05100, PN/E-05125, PN-CEN/TR13201-1:2004, PN-EN 13201-

2:2005, PN-EN 13201-3:2005,ZN-96 TPSA-004. oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót montażowych tom V Instalacje elektryczne wydanie 1997r.  
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 Uwagi końcowe.Uwagi końcowe.Uwagi końcowe.Uwagi końcowe.  

 Przed przystąpieniem do robót należy opracować harmonogram niezbędnych 

wyłączeń zabezpieczanych kabli elektroenergetycznych, uzgodnić harmonogram  z 

właścicielami oraz zlecić nadzór nad prowadzonymi robotami. 

1. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami BHP i 

p.poż  

2. Po przełożeniu linii kablowej wykonać pomiary elektryczne, a wyniki zaprotokołować 

i    przekazać   Inwestorowi.  

3.Wytyczenie linii kablowych oraz ich inwentaryzacje powykonawczą, zlecić 

uprawnionej jednostce geodezyjnej.  

4. Wykopy ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu  wykonać ręcznie i pod 

nadzorem przedstawiciela sieci.  

5. Całość prac wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z 

uwzględnieniem uwag  

zawartych w protokołach uzgodnień.  

6. Stosować materiały i urządzenia posiadające certyfikaty i deklaracje zgodności.  

7. Teren po prowadzonych robotach ziemnych, doprowadzić do stanu pierwotnego.  

8. Całość prac elektrycznych, zgłosić do przeglądu i odbioru końcowego.  
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4.4.4.4.0 0 0 0  Obliczenia obwodu oświetleniowego (proje Obliczenia obwodu oświetleniowego (proje Obliczenia obwodu oświetleniowego (proje Obliczenia obwodu oświetleniowego (projektowanego).ktowanego).ktowanego).ktowanego).  

  

Obliczenia natężenia oświetlenia dokonano za pomocą programu Dialux i 

przedstawiono na następnych stronach.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          


