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OPIS TECHNICZNY

do projeliu ‘Bud{}vﬁanﬁg@ Rafz ﬂszac'i deszezowe) w proiektowanyeh
08,

- WnOWa;
- warunki techniczne wydane przez Urzad Miast Bk,
- mape Syluacyjno - wysomscémrva w oskali 1:500;

- ohOoWIgZUIace NOTIMY 1 normatywy,

- projekt budowy ulic.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania dokumentacii jest projekt budowlany kanalizacji deszezowel
{}Ejejmujacej ulice: Bp. Edwarda Samsela, Sw. M. Kolbe, S. Jana Bosko, Sw. Franciszka,
Sw Dominika Savio.

3. KANALIZACIA DEBSZCZOWA

@ﬁpﬂ}‘b‘éadé”ﬂ“‘ wd opadowych do isiniejacych kanalbw kanalizaci deszczowey! $800
w7 x:g- Q’x;s-r. r‘r SZI/‘ A’t fiﬂ WU 11E Qﬂ p uubﬂﬁcﬂ'ﬁgq 1 EE}-.I\J\/ I LB‘E Sil# T“ﬁ Kﬂ E"l""‘ I?"ﬁ'ﬂi@g{f 7 7 i@ir} »é,;u;

Kanalizacie &eszcmw&t wvkonaé z rur $300 TRl WEHRRE”, Na kanalizaci pm}bkw}e Sig
studzienki rewizyjne z kregdw betonowych ¢120cm z pokrywa Zelbetows i wiazem zeliwnym
typu Jekkiego (studzienki usytuowane w trawnikach i chodnikach) i typu cigzkiego z plerdeigniami
odciazajacymi (studzienks usytuowane w jezdni}.

Odbior wdd opadowych poprzez wpusty deszczowe zeliwne zamontowanse na studzienkach
ulicznych osadnikowych wykonanych z kregow betonowych $30cm. Pod wpusty deszezowe
zamontowad pier$cienie odciazajace.

Podiacrenie studzienek wpustowych rurami 200 PCV.

4, WYKOPY I MONTAZ

Rurcciagi ixanaizza;c;i deszezowei {PCV) nalezy ukladad na podsypee piaskowei grub. 5,0em, rury
preyvikry¢ zasypks = plasku gruboser 20, {‘sm panad wierzch rory.

Material do podsypki i é;S},pr{E powinien speiniad nastgpuigce wymagania

- nie powinny wystepowad czastki o wymiarach powyzey 20 mam;

- material nie moze by¢ zmrozony,;

- nie moze zawierad ostrych kamient tub innego famanego materialu

Zasypanie przewodow nalezy wykonad w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronngj o wysckoéci 20 cm ponad wierzeh przewodu z wylaczeniem
polaczen.

2. Wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen rurociggdw, po przeprowadzeniu proby
szezelnoscl | innych odnoesnych badan



Wykopy ciagle ze skarpami pochylymi wykonane mechanicznie {(w migjscach kolizji z innym
uzbrojentem : zblizen z innymi budowlami wykopy prowadzié reczniel.

W razie stwierdzenia nawodnienia wykopu nalezy go odwodnié poprzez ulozenie jednego lub
dwich ciagdw drenarskich z boku wykopu skdadajgcych sie z saczkdw & 70 mm obsvpanych
warstwg zwiru o Srednicy zastepcze] 32mm. Pobdr wody 7 odwodnienia ze studzienck drenarskich

&) 500mm umieszezonych poza zarysem rurociagow.

5. KOLIZJIEK NA TRASIE KANAFOW

W miejscach kolizii roboty nalezy prowadzié sprzetem recznym, chronige isiniejace uzbrojenic od
uszkodzent mechanicznveh.

6. UWAGI T ZALECEMNIA OGOLNE

e

- Przed rozpoczeciem robét nalezy geodezyinie wytyezyd trase rurociagéw.

. Roboty prowadzone w wykopach waskoprzestrzennych z zabezpieczonymi écianami
deskowanier szezelnym, wypraskami stalowym Iub balami drewnianymi

. Przed zasypaniem wykopdw winna by¢ przeprowadzona oréba szezelnodod
rurociagbw 1 nalezy uzyskad pozytywny odbidr robdt ulegajacych zakryciu.

4. Rurociagl zainwentaryzowa¢ geodezyinie celem naniesienia na mape zasadnicza.

5.Calos¢ robot wykonad nalery zgodnie z ¢ Warunli techniczne wykonania i

oabioru robdt budowlano-montazowych torn I1 .instalacje sanitarne 1

przemysiowe”, | Warunki techniczne wykonania i odbiorg Turociagdw z tworzyw sziucznveh”

i

DrZeimnys W
alecane do stosowania przez MGP 1 B i instrukcjs producentéw materialow,
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