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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy pomiedzy Miastem Bk a Biurem Kompleksowej Obshugi 1 Projekiowania Inwestycii
RO — SKAL” Andrze] Mogilski w Elku,

b} mapy svtuacyjno-wysokoSciowe] w skali 1:500 aktualnej na dzief 01.08.2007r.,

¢) migjscowege planu zagospodarowania przestrzennego obejmuigcego obszar polozony na
terenie miasta Bik miedzy nlicami: Cmentarng, Kochanowskiego, Matejki, Koszykowa 1 ul
Pigkng z terenem po bylej STU, uchwalony uchwala Nr XLIII/305/97 Rady Miasta Elku z
dnia 30 grudnia 1997 roku ogloszong w Dz, Urz. woj. suwalskiego Nr 7, poz. 47 z dnia 6
hutego1998r

d} rozporzadzeniz Ministra Transporiu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1, w sprawie
warunkGw techmcoznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczae i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 poz. 430 z plZniejszymi zmianami),

e} wiasnych pomiaréw uzupelnigjacych i inwentaryzacyinych urzadzen istnigjacych,

fy warunkéw technicznych do projektowania wydanych przez WME UM Elk — pismo ME-
5540-245/20C7 z dnig 28,11 2007

g} uzgodnief z zainteresowanymi stronami.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto:

~ ul. Pigkng cznaczong w miejscowym planie zagospodarowania przesirzennego symbolem
03L 1/2 — poczatek opracowania w km CH000 (isinicjaca nawierzchnia ulicy z kostkd
brukowej betonowej) — koniec opracowania na skrzyzowaniu z ulica Koszykows w km
0+348,40 o laczne dhugosci 348 40 m — ulica klasy L;

— dojazd (siegacz} oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
symbolem 04D 1/2 - od ul. Kilinskiego do zabudowy jednorodzinnej, ktérego przedhuzenie
stanowi cigg pieszy do ul. Pigknej - o facznej dhugosci 206,50 m - drogi klasy D;

— parking ogdincdostepny z dojazdem od ulicy Kilifskiego oznaczony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 30KS,

— Zakres opracowama {roboty drogowe) projekiowane] inwesiycji cbejmuje budowsg
nawierzchni jezdni ulic, miejsc parkingowych, ciggdw pieszych | wjazdéw na posesje.

~ warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

— warstw konstrukeyinych nawierzchni chodnikéw, parkingdw 1 wjazdow,

Projekt niniejszy stanowi czes$ opracowania wielobranzowego.

3. Opis stann istniejacego

Ulica Piekna posiada nawierzchnie bitumiczna (powierzchniowe utrwalenie emulsia asfaltowa
i kruszywem) z liczaymi ubytkami. Wzdluz skrajni drogowej ulicy rosng lipy o duzej érednicy
pni. KrawedZ jezdni ograniczona krawegznikami betonowymi. Wiazdy na posesie wykonane

z roznych materialow {beton, kostka).

Dojazd od ulicy Kilinskiego do zabudowy jednoredzinnej — posiada nawierzchnie gruntowa,
podobnie jak dalsze polaczenie z ulicg Pickna. Weiagu clagu pieszego zlokalizowane sa
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kamienne schody, kt6re nalezy pozostawié (przestawic¢ w celu dostosowania do nowej niwelety
nawierzchni clagu pieszego. Wijazd od strony ul. Kilinskiege na szerckosei chodnika wykonany
iest z kostki brukowej betonowej.

Parking ogélnedostepny — w chwili obecnej teren stanowi posesja po starym midynie, obszar
jest niezagospodarowany, jedynie wjazd od ul. Kiliaskiego na szerckosci chodnika przyleglege
do jezdni wykonany iest z kostki brukowej betonowej].

Na calym obszarze objetym opracowaniem brak jest wyodrebnionych chodnikdw.
Projektowana ulica posiada ofwietlenie uliczne oraz nie posiada odwodnienia (kanalizaci:
deszczowej). Odnodnie natezenia ruchu drogowego, cdnotowano sporadyczny ruch lokalny —
dojazdy do istniejacych zabudowan jednorodzinnych.

Warnnki gruntews-wodne

Rozpatrywany teren osiedla polozony jest w sirefie wystgpowania w podiozu gruntowym
osaddw sypkick drobnoziaraistych, zwigzanych z sedymentacis wodnoledowcowa W
przewazajace] mierze podioze gruntowe buduja Zwiry, pospoiki i piaski. Do glebokesei 2,0 m
wody gruntowe] ris stwierdzono.

Waranki gruntowo — wodne sa korzystne zardwno dla lokalizacji infrastruktury techniczne], jak
i projekiowaniz ciagw komunikacyjnych. Strefz przemarzaniz gruntu dla teremu objgtego
opracowaniem hz = 1 40 m poniZej poziomu terenu.

4. Opis rozwigzan projektowanych
4.1 Droga w plarie

Projektowany przebieg ulic dostosowany jest do obowiszujacego na tym terenie migjscowego
planu zagospodarowsnia przesirzennego. 08§ projektowanych ulic zostala opracowana na
podstawie wspdhrzednych geodezyjnych.

Ulica Pigkma - biorsc pod uwage funkcje, jaksa pelni ta ulica w ukladzie komunikacyjnym,
zaprojektowano jezdnie ¢ szer. 5,0 m z jednostronnym chodnikiem o szer. 2,0 m. Po prawe;
stronie ulicy zaprojektowano 2 parkingi. i odcinek chodnika jako dejscie do istmiejaeych
schodow terenowych.

Dojazd od ulicy Kilifiskiego do zabudowy jednoredzinnej - biorac pod uwage funkcje, jaka
peini ta ulica w ukladzie komunikacyjnym, zaprojektowano jezdnie o szer. 5,0 m z
jednostronnym chodnikiem o szer. 2,0 m. Dojazd zakonczono placem do zawracania ©
wymiarach 12,50 x 12,50 m. Dalej zaprojektowano ciag pieszy o szerokosci 2,50 m
prowadzacy do ulicy Pigkne;.

Parking ogélnodestepny - biorac pod uwage funkcie zaprojektowano drogi manewrowe
o szer. 5,0 m, stanowiska postojowe o wym. 4,50 x 2,50 m w liczbie 39 szt. 1 4 stanowiska dla
0sOb niepelnosprawnych o wymiarach 4,50 x 3,60 m.

Wartoéel lukow wyckraglajacych zostalty podane na planie sytuacyinym w graficzne] czesci
niniejszego opracowania (rys. nr 1).

5. Rozwigzanie wysokesciowe

Rozwigzanic wysokoSciowe ulic zaprojektowano w dowigzaniu do  istniejacego
zagospodarowania terenu tak, aby zapewnié sprawne odwodnienie oraz przy zaloZeniu
minimalizacji bilansu robét ziemnych. Zatamania niwelety wyokraglono fukami kolowymi o
normatywnych promieniach.
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Szczegblowy przebieg niwelety obrazujs profile podluzne ulic jako oddzielne zalgcznila
graficzne dokumentacii {rys. nr 21 3},

6. Przekrd] normalny

a3 uliea Pigkna:
— szer. jezdni - 50 m,
— gzer. chodnika - 2,00 m,
— pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (jednostronne},
— pochylenie poprzeczne chodnika i zatold postojowe] -« 2%.

b} dojazd od ulicy Kiliaskiego:

— szer. jezdni - 5,0 m,

— szer. chodnika — 2,0 m,

—~ szer. zatoki postojowej — 4,50 m,

— pochylenic poprzeczne jezdni, stanowisk postojowych 1 chodnika - 2% (jednostronne),
¢} parking:

— szer. jezdni manewrowsj - 5,0 m,

- gzer. chodnika - zimienna,

— szer. zatokd postoiowe] — 4,50 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (jednostronne},

- pochylenie poprzeczne chodnika i zatoki postojowe - 2%,
7. Gdwodnienie
Wody opadowe z jezdni, parkingdw i chodnikdw zostang odprowadzone powierzchniowo
poprzez projekiowane wpusty uliczne do projektowanej kanalizacii deszczowej.
Rozwigzania projcktowe kanalizacii deszczowe] zostaly uigte w odrgbnym opracowaniu w
ramach kompleksowej dokumentacji dotyczacsj realizacji niniejszego zadania.

8. Konstrukeja nawierzchni

Konstrukcie nawierzchni zostala okredlona w oparciu o zalgczniki Nr 4 i 5 Rozporzadzenia
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny cdpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 1.
Nr 43, poz. 430}, warunki gruntowo — wodne, klase ulic i kategorig ruchu.

Biorac pod uwage ziozone warunki wodno-gruntowe podioze gruntu zakwalifikowano do grupy
noé$noséci oznaczonej symbolem Gl.

Przyicto konstrukeje:

a} ulica Pigknra: 031 1/2: kategoria ruchu KR 1, ulica kiasy L
jerdmia:
- kostka brukowa betonowa gr. & cm — szara,

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 e

krawekniki: kraweznik betonowy o wym. 15230 cm
obrzeia: obizeze betonowe ¢ wym. 6x20 cm

chodniki:
- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm — szara,
- podsypka piaskowa gr. 5 cm.
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b} drogi dejazdewa: 04D 1/2, kategoria ruchu KR 1, ulica klasy I
jezdmia:
- kostka brukows betonows gr. 8 cm — szara,
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm.

kraweiniki: kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm
shrzeia: obrzeze betonowe ¢ wym. 6x20 cm

chodniki (cigg pieszy}
- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm,
- podsypka piaskowa (cementowo-piaskowa) gr. 5 em.

ey parkingi i {ziszdy):

- kostka brukowa betonowa gr. & cm — grafitowa,
- podsypka cementowgo - piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 {20} om,

- obramowanie: kraweznik betopowy o wym. 15x30 cm.

9. Roboety ziemne

Roboty ziemne zostaly obliczone metoda przekrojdw poprzecznych. Wykonanie koryta pod
jezdnie, chodniki i wijazdy ujeto w zasadniczych robotach ziemnych Grunty z wykopdw ze
wzgledn na nieprzydatno$é do budowy nasypdw nalezy w calodci odwiezé na odldad. Do

budowy nasypu nalezy pozvskad grunty z dokopu.

Bilans robét ziemnych przedstawia sig nastgpuiaco:

— wykop - 441,90 v,
~ DaSyp - 122 20 mg,
— na odkiad 441,90 m”.

10, Urzgdzenia ebee

W obrebie prowadzonych robdt znajdujs sie nastepujace urzadzenia obce:
- mnapowietrzna linia energetyczna NN,

— 1istnigjgcy wodociag,

— kanal sanittarny,

— siec telefoniczaa,

— doziemna energetyczna linia kablowa nN.

Ewentualne kolizje z urzadzeniami infrastruktury podziemnej zostaly wyszcezegodlnione w
opracowaniach branz sieciowych.

11. Wyburzenia, wywlaszczenia, wycinks drzew

Realizacja inwestycji wymaga korekty istniejacych hnu rozgraniczajacych. Zostanie one
zrealizowane poprzez odkupienie przez Inwestora czesci dziatek nr 3039 1 3040 1 wlaczenie ich
do pasa drogowego ulicy Pieknej. Uksztaltowanie terenu zostalo rozwigzane w zakresie pasa
drogowego ulic. Nie przewiduje sie rowniez zadnych wyburzen obiekiéw budowlanych.

Do rozebrania przewidziane ogrodzenie dziatek nr 3039 1 3040 od strony ulicy Picknej
QOdbudowanie ogrodzenia w nowym miejscu nastapi staraniem wlasnym whascicieli dziatek.

W ciagu projektowanych ulic zlokalizowanc do usuniecia 11 drzew kolidujaeych z
projektowanym przebiegiem drogi dojezdowej. Ich Iokalizacje wskazano na planie

sytuacyjnym.
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12. Uwagi dotyczgce realizacji lnwestycji

wyznaczenie osi drogi nalezy wykonad geodezyinie,

nalezy zwrdceié szezegdlng vwage na zgodne z normg zageszezenie wykopdw po realizacys
uzbrojenia podziemnego oraz zageszezenie robdt ziemnyeh 1 podbudowy,

roboty ziemne w poblizun kolizji z isiniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywaé
recznie ze szezegblng ostroimodes,

podczas realizacji robdt nalezy stosowad materialy posiadajace atesty lub dopuszczenia do
stosowania i stosowaé sie do wymagah producentéw materialéw i urzadzen oraz wymagan
podanych w Szczegdlowych Specyiikacjach Techmicznych wykonaniz i odbioru robdt
drogowych /odrebne opracowanie/.

w trakcie prowadzema rtobdt nalezy bezwrglednie przesirzegaé wymagafi  oraz
obowiazujacych przepiséw z zapewnieniem bezpieczenstwa pracownikom zatrudnionym na
budowie jak réwniez pozostalym uczestnikom ruchu drogowego,

podczas realizacii ciagu pieszego pozostawid istnigjace schody w tym ciggu.

Elc, grudzien 2007r. Opracowal
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3 g 3 g

ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje wykonanie rob6t drogowych zwiazanveh z wykonaniem nawierzchni jezdni
i chodnikow w pasie drogowym ulic osiedla  Bogdanowicza” w Bl

ISTNIEJACE OBIEETY BUDOWLANE

Plac budowy wystepuje w granicach paséw drogowych ulicy oraz terendw przeznaczonych pod
budowe ciaggéw komunikacyjnych zgodnie =z miejscowym planem zagospedarowania
przestrzennego. Sgsiadujacy z ulicami obszar charakteryzuje sie zwarta zabudowa 1ednorodzinng.
W obrgbie paséw drogowych wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna:

— doziemna kablowa linia energetyczna niskiego i éredniego napiecia,

— kanalizacja sanitamna,

— kanalizacia deszczowa,

— doziemna kanalizacja telekomunikacyina,

— sied gazowa,

- sie€c.o.

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1, Zagospodarowanie placu budowv

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sic przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a} oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét zgodnie z projekiem tymezasowej organizacii rachu
drogowego 1 wyznaczenia stref nichezpiecznych,

b} wykonania drég, wyjsé i przejs¢ dla pieszych,

¢} doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenia Sciekéw lub ich utyiizacji,

¢) urzadzenia pomieszezen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wlasciwe] wentylacji,

h} zapewnienia facznosci telefoniczne;,

1)  urzadzenia skfadowisk materialéw i wyrobdw.

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeb skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

Szerokos¢ ciggu  pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robst powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkdw transportowych.

Drogi 1 ci4gi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérvch dokonuje sie recznego
przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wickszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Instalacje rozdzialu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
iwykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub  wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.
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Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
clektrycznych moga byé wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszezalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobow i materialéw lub
maszyn 1 wrzadzen budowlanych bezposrednio pod napowielrznymi liniami elektroenergetyeznymi
lub w odleglosci liczone] w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejsze} niz:

&) 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b} 5.0 m— dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

¢} 10,0 m —dla linii o napigein znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
d} 15,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 XV,
¢) 30,0 m—dla linii o napigciu znamionowym powyze] 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki 1 inne urzadzenia ruchome, kidre mogg zblizy¢ sie na niebezpieczna
odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elekiroenergetycznych, powimny byé
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elekiryeznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy€ przed dostgpemn 0s6b nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odleglosci nie wicksze] niz 50,0 m od odbiornikéw
energii,

Przewody elekiryezne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
W sposob zapewniajacy bezpieczenistwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu slacjonarnych urzadzen elekirycznych pod wegledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiqcu, nafomiast kontrola sfanu

1 onornodcei izolacii tuveh urzadzed. oo naimniat dwa razv W roku. a nonadta-
bR S Jroiao Lyen ..l,m.:.,r_.mwl‘: A RIGpALAL WWa fa Y W TOXH, 8 PORadil]

a} przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
1 mechanicznych,

b} przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

¢} przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszezenin,

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elekirycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczna ilo$é¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

lios¢ wody do cel6w higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mmiejsza niz:

a) 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodiiwymi, trujacymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pyltami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 I - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 1 w przypadku
korzystania z natryskéw,

¢} 30 I przy pracach nie wymienionych w pkt. .a”i,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ..a”, .b”, ,.¢” nalezy zapewnic, co najmniej 2,5 | na
dob¢ na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwyeh nalezy zapewnié:
- postiki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
- napoje, ktorych rodzaj 1 temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania

pracy
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Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujgcym prace zwiazane z wysitkiem
fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmui
powyzej 1500 keal v mezezyzn 1 powyzej 1 000 keal u kobiet, wykonywane na otwarte] przestrzen
w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia | listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewnié pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwarte] przesirzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw ofrzymanych od
pracodawcey. Pracownikom nie przyshuguje ekwiwalent pieniezny za positki 1 napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne
i socjalne ~ szatnie (na odziez roboczq 1 ochronng}, umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszezaine jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszezed i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta urowa.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszcezeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwogé
przechowywariz oddzielnie odziezy roboczej 1 wiasnej.

W pomieszezeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sq one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna skiadaé si¢ z dwoch czedci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m’ powierzchni na kazdego
z pracownikow jednoczesnie spoZzywajacych posilek,
b} pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zrmywania naczyn stofowych.

W przypadiu usyiucwania pomieszezesi h
nizsza wysokosé tvch pomieszezen, ti. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone 1 odwodnione miejsca do
skladania materialéw i wyrchow.

Skladowiska materialéw, wyrobdw 1 urzadzern technicznvch nalezy wykonaé w sposab
wykluczajaey mozliwosé wywrdcenia, zsunmiecia, rozsunieeia si¢ lub spadniecia skladowanych
wyrobdw i urzadzen.

Materialy drobrnicowe powinny by¢ wtozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m.

Odlegtost stoséw przy skladowaniu materialéw nie powinna byé mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b} 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatéw Iub wyrobéw o ploty, shupy napowietrznych  linii
elektroenergetycznych, konstrukeje wsporeze sieci trakeyjnej lub $ciany obicktu budowlanego jest

zabronione.
Wchodzenie 1 schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialéw lub wyrobow jest

dopuszczalne przy uzyciu drabiny hub schoddéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzgt niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany 1 uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisdéw przeciwpozarowych.

Ho$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych,

L
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1.2. Reboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- potrgcenic pracownika lub osoby postronnej tyzks koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Iub w miejscu dostepnym dia oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyine,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresieniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegiodei w jakie]

mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykenywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescic napisy

ostrzegawcze.,

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dia oséb niezatrudnionych przy tych

robotach, nalezy wokdl wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady

zaopatrzone w swiatlo ostrzegaweze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sic na wysokosel 1,10 m nad terenem i w odlegiosci nie

mmniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Czynnosel zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczel sa wykonywane

w zespole ¢o najmnicj dwuosobowyn.

Przed rozpoczgeiem rob6t ziemnych na terenic uzbrojonym w  instalacie wodociagowa,

kanalizacyjng, elektryczng ustala sie z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjarni odleglosci

bezpiecznego uzywania maszyn roboczych na tym terenie. W razie przypadkowego odkrycia fub

naruszenia instalacji, niezwlocznie przerywa sie prace i ustala sie z whadciwa jednostks

zarzadzajaca dang instalacja dalszy sposéb wykonywania robét. Jezeli podezas wykonywania robdt

ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacii, przerywa si¢ dalsza prace

i zawiadamia si¢ osobe nadzorujaca roboty ziemne.

Podczas zageszezania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi:

-  miejsca pracy majg by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami,

— majg byé przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji
techniczno-ruchowej i w instrukeji obstugi.

Niedopuszczalne jest w trakcie wykonywania robét ziemnych:

—  wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania naczynia roboczego
grunterm,

-  przebywania 0sob w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

—  przemieszezanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszezalny stopien,
okreslony w jej dokumentacji techniczno — ruchowej.

Wyladowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny do robét ziemnych moze nastapi¢ nad dnem

skrzyni pojazdu stosowanego do transportu, na wysokodci nie wickszej niz:

- 0,5 m przy fadowaniu materiatow sypkich,

~ 0,25 m przy fadowaniu materialéw kamiennych Iub zbrylonych.

1.3. Roboty budowlano — drosowe

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlano — drogowych:

— przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. W obszarze réwnym  rzutowd
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m,

W zaleznosci od rodzaju i zakresu, roboty w pasie drogowym prowadzi sie przy:
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-~ zamknigtym ruchu na drodze lub,

—  wylgezeniu z ruchu drogowego czedci jezdni, pasa ruchu jezdni albo jego czesed, lub,

— ograniczonej predkodei pojazdéw poruszajacych sie na remontowanvm odcinku jezdni,
w przypadlu gdy roboty sg prowadzone na poboczu drogi, w rowie lub na przydroznych

Zespét maszyn roboczych do otaczania i suszenia kruszywa mstaluje sic na stabilnym fundamencie

oraz wyposaza si¢ w instalacje przeciwporazeniowa i w urzadzenia odpylajace. Podczas pracy

zespotu maszyn roboczych niedopuszezalne jest przebywanie tub przechodzenie pod zasobnikiem.

Niedopuszczalne jest uruchamianie zespotu maszyn robocezych bez uprzedniego upewnienia sie, czy

obstuga zajela wyznaczone stanowiska robocze.

Niedopuszezalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumiczne} bedacej

w zbiomikach lub cysternach maszyn roboczych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwira, w szezegélnodel ubijaki, zageszezarki

cigzkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyine, uzywa sie zgodnie 7 zasadami

okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen.

Podeinanie lub wycinanie drzew rosnacych w poblizu napowietrznych linii energetycznyeh,

wiatroloméw, drzew spréchniatych rosngcych na stromych skarpach i na terenie zabudowanym

wykonuje sie pod nadzorem i przez co najmniej dwéch pracownikéw.

1.4. Roboty wvkoficzeniowe

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego

usyluowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpieczne)).

Przy recznej lub mechanicznej obrébee elementéw kamiennyeh i betonowych, pracownicy powinni

uzywac SrodkOw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przylbice ochronne,

- helmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skéra,

- obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

1.5. Maszvnyv i urzadzenia techniczne nzvikowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gormej lub koficzyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Iub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia  strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane 1 obslugiwane zgodnie z instrukeja producenta oraz spelniaé wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosdcei.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny 1 inne wrzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowsg lub
mstrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowey wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Niedopuszczalne jest:

LA
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— obsiugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych Iub sygnalizacyinych
wymaganych odrebnymi przepisami,

—  dokonywanie zmian konstrukeyjnych w maszynach roboczych,

— wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu,

— odtluszezanie i czyszezenie powierzehni maszyn roboczych benzyna etylizowana lub nmymi
rozpuszezalnikami, ktérych pary moga tworzyé z powietrzem mieszaniny gazéw palnych fub
wybuchowych.

Podezas zatadunku maszyn roboczych, transportu na wyznaczone miejsce robét oraz wytadunku,

przesirzega sig nasiepujacych wymagan:

~ zaladunek na $rodki transportu drogowego lub kolejowego przeprowadza sie w Sposob
zmechanizowany z rampy czolowe], zgodnie z instrukcja zaladunku i transportu
poszczegbnych maszyn,

— w przypadku zaladunku ciezkich maszyn roboczych na przyczepy niskopodwoziowe przy
uzyciu weiggarek mechanicznych, zatrudnione przy tej czynnodci osoby nie moga Znajdowad
sig w poblizu naciagnietej liny lub osi jej przediuzenia oraz za weiagana maszyna,

— operatorzy lub inne osoby wyznaczone do konwojowania maszyn roboczych transporiem
drogowym pedlegaja uprzedniemu przeszkoleniu w zakresie bezpieczenstwa transportu maszyn

R i

roboczych srodkami lokomoc)i.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzes technicznych, ktére nie posiadaja kabin,
powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmictami,
- oslomgte w okresie zimowym.

W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza sie przed ich
przypadkowym vruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach.

2. INSTRUKTAZ FRA’C@WNEK(}W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegéinie niebezpiecznymi przez WYyZnaczone
w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
reboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa 1 higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenmie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszezegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdine (,instruktaz ogdlny”™) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymt w Kodeksie
pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp cbowiazujacymi
w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (.Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni bvé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowiskn
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, pewinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia ckresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnjonych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadzie] niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innyeh maszyn
0 napgdzie sitnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi ¢ mocy do 1 KW.

Na placu budewy powinny by¢ udostepnione pracownikom de stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczefistwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracowmikow,

~  obstugi maszyn | innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i nicbezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcie powinny okresla¢ czynnodci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosei do wykonywania po jei
zakonhczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryinych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdére] wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnodci, a takze dostatecznej znajomodcei przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy Sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

3. SROBKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIERGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH,

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowliazkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich ZAgrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- Pprzyczyny erganizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogdélna organizacja pracy

1) nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanic zadan,

2) niewladciwe polecenia przetozonych,

3} brak nadzoru,

4} brak instrukcji poshigiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczefistwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,
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7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

I} niewladciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2} nieodpowiednie przeiscia i dojscia,
3} brak srodkdw ochrony indvwiduaine] lub niewlasciwy ich dobar

- przyczyuny techmiczne powstania wypadkdéw prey pracy:
a) niewladciwy stan czynnika materialnego:

1} wady konstrukeyjne czynnika materialnego bedace zrodiem zagrozenia,

2} niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3} brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4} brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,

5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) mniedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacii lub napraw;

b} niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) =zastosowanie materialow zastepezych,
2} niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢} wady marteriatowe czynnika materialnego:
1}  ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d} niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1} nadmierna eksploatacja czynnika materialnego.
2} niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3} niewiadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaea pracownikami jest obowiazana:
- organizowal stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczefistwa i higieny
pracy,
dbaé o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z PIZezZnaczeniem,

- organizowal, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorcbami zwiazanymi
z warunkami §rodowiska pracy,

- dbac o bezpicczny 1 higieniczny stan pomieszezen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnosc stodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szezegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhip przy wykonywaniu prac szezegdinie nichezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizyczne;

kierownik budowy powinien podjac stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnié organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem ezynnikow szkodliwych i uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezpodredniege zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgea, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w érodki ochrony indywidualnej oraz
odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabels norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy 1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych
srodkdw powinny zapewnial wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami {np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, shachu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi
srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwea 1974 1. — Kodeks pracy (& jedn. Dz, U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z poZn.
zm. ),

- ustawa z dmia 21 grudnia 2000 1. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 2 poZn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 forny planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajéw
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia fudzi (Dz. U. Nr 151
poz.1256%,

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnei z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szezegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285),

- rozporzadzenie Minisira Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegélnej sprawnoscei psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

- rozporzadzeme Ministra Pracy i Polityki Secjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmnicj dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawniefi
rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenistwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw
budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz frybu powolywania
czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawedw (Dz. U. Nr 62
poz. 290),

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw
i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278),

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dmia 26 wrzednia 1997 r. w Sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pbzn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpicczefistwa
ihigieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

- rozporzgdzenie Rady Ministtow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzes
technicznych podlegajacych dezorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budewlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Opracowat:

inZ, Romuaid Jurek

Upr. bud. do projektowania i kisrowaniz
raboiami w spscjainosci: konstrukoyine-
inzynieryine} w rakresie drdg,
nawierzchni lotniskowych | mostdw

Hr ewid, SUW 70/945
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projekiowane obrzeze chodnika

projektowany kraweznik jezdni

LEGENDA

1 - kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm

2 - podsypka cementowo-piaskowa gr. Scm
3 -tawa betonowa z oporem z betonu 8-10
4 - kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

5- podsybka piaskowa gr. Scm

prejektowana o8 jezdni

6 - obrzeze betonowe o wym. 8x20 cim
7 - kostka brukowa betonowa gr. Scm

8 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

projektowany kraweinllc jozdnl

9 - podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 25 cm

1Q - kraweiznik betonowy o wym. 15x22 cm

projeklowane obrzeze opaski



