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OPIS TECHNICZNY 

do projektu technicznego budowy ulicy Św. Ojca Pio od km 0+000 do km 

0+127,58; dł. 127,58 mb i podłączenia ulicy Wielkanocnej w Ełku od km 0+000 

do km 0+061,57; dł.61,57 mb. 

 

1.0. Podstawa opracowania  

 

Projekt opracowano na podstawie: 

- umowy  pomiędzy Urzędem Miasta w Ełku, a Zakładem Projektowo – 

Usługowym „ OLTRAS” w Olecku                                                           

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz. 430/ 

- mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1 : 500 z aktualnością na dzień 

17.06.2008 r. 

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Jeziorna”  

  w  Ełku   

- własnych pomiarów uzupełniających i inwentaryzacyjnych istniejących  

urządzeń  

 

2.0. Zakres opracowania 

 

 Zakresem opracowania objęto ulicę dojazdową Św. Ojca Pio od ulicy Matki 

Teresy z Kalkuty do ulicy Wielkanocnej w Ełku. Początek tej ulicy oznaczony jako 

PT znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Wielkanocną, koniec oznaczono jako KT w 

km 0+127,58 przy skrzyżowaniu z ul. Matki Teresy z Kalkuty. 

 Początek łącznika ul. Wielkanocnej przyjęto na skrzyżowaniu z ul. Św. Ojca 

Pio jako PT1, a koniec KT1 w km 0+061,57 dowiązano do wcześniejszego 

opracowania odcinka ul. Wielkanocnej. 

Teren objęty niniejszym opracowaniem projektowym położony jest na obszarze, 

dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego                     

Osiedle „Jeziorna” w Ełku /Uchwała Rady Miasta Ełku Nr XLVII/350/98 z dnia 

2 czerwca 1998r / 
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Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje: 

- wykonanie robót ziemnych; 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni; 

- wykonanie chodników 

- wykonanie parkingów 

- wykonanie trawników 

                                                                                                                                                                                                                             

3.0. Dane projektowe 

                          

                                 -   klasa drogi                     -    D 

                                 -   szybkość projektowa     -    30 km/h 

                                 -   szerokość jezdni            -    6,00 m – ul. Św. Ojca Pio 

                                 -   szerokość jezdni            -    5,00 m – ul. Wielkanocna 

                                 -   szerokość chodnika       -    2,00 – 4,80 m  

                                 -   miejsce parkingowe       -    5,00 x 2,30 m 

                                 -   pas zieleni oddzielający jezdnię od chodnika  -  5,00 m 

                                 -   obciążenie ruchem        -     ul. Św. Ojca Pio    KR – 4  

                                 -   obciążenie ruchem        -     ul. Wielkanocna    KR – 3  

                                     

                         4.0. Stan istniejący zagospodarowania terenu  

 

  Ulica Św. Ojca Pio i ul. Wielkanocna  ma znaczenie lokalne. 

  W chwili obecnej ulice nie są zagospodarowane i posiadają nawierzchnie 

gruntowe.  

                          

4.1. Warunki gruntowo – wodne 

 

 Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym nie występuje do głębokości  2,50 

m p. p. t. Podłoże gruntowe stanowią grunty organiczne z piaskami 

próchnicznymi, które należy wymienić na grunt nośny. 

  

5.0. Opis przyjętych rozwiązań projektowych  
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5.1.Rozwiązania sytuacyjne 

 

                           Początek projektowanej trasy przyjęto od strony ul. Wielkanocnej w km 

roboczym 0+000. 

                           W planie omawianego odcinka zaprojektowano 1 załamanie trasy, w które 

wpisano łuk kołowy o promieniu 90 m. 

                                 Koniec projektowanej trasy  przyjęto w km roboczym 0+127,58 przy 

skrzyżowaniu z ul. Matki Teresy z Kalkuty. Rozwiązanie sytuacyjne pokazano w 

części rysunkowej – Zał. Nr 1. 

 

5.2.Niweleta 

  

                                Niweletę ulicy opracowano w aspekcie płynnego wpisania w ukształtowanie 

terenu. 

  Niweletę na początku i końcu opracowania dowiązano wysokościowo z 

niweletą ulicy Wielkanocnej i ul. Matki Teresy z Kalkuty. 

                           Zaprojektowano spadki podłużne rzędu 0,3889% do 0,4738%, które 

zapewniają prawidłowe odwodnienie jezdni. 

 

5.3.Przekroje normalne 

 

                           Zaprojektowano następujący przekrój normalny: 

 

                                     -    szerokość jezdni                           -   6,0 m; 5,0 m 

                                     -    szerokość chodnika                       -   2,0 – 4,80 m 

                                     -    spadek poprzeczny jezdni                        -   2,0 % 

                                     -    spadek poprzeczny chodnika                   -   2,0 % 

                                     -    spadek poprzeczny parkingu                         -   2,0% 

                                     -    spadek poprzeczny pasów zieleni  -   1,0 % 

                                     -    pochylenie skarp                  -   1 : 1,5  

                 

5.4.Konstrukcja i technologia nawierzchni 

  

Konstrukcję i technologię jezdni opracowano na podstawie katalogu 

typowych konstrukcji jezdni podatnych.  
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Przyjęto następującą konstrukcję jezdni dla KR – 4:  

                                

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego           – gr. 5 cm  

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego            – gr. 8 cm 

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego  – gr. 10 cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie                                                    – gr. 20 cm  

 

Konstrukcja jezdni dla KR – 3: 

    

                    -  betonowa kostka wibroprasowana                         – gr. 8 cm 

                    -  podsypka cem. – piaskowa 1:4                              – gr. 5 cm 

                    -  podbudowa zasadnicza z chudego betonu 5 Mpa – gr. 20 cm 

                    -  podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego  

                       stabilizowanego mechanicznie                               – gr. 20 cm 

 

                        Konstrukcja parkingów: 

  

                    -  betonowa kostka wibroprasowana                         – gr. 8 cm 

                    -  podsypka cem. – piaskowa 1:4                              – gr. 5 cm 

                    -  podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego  

                       cementem 5 Mpa                                                   – gr. 10 cm 

                    -  podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 

                       stabilizowanego mechanicznie                              – gr. 20 cm 

 

Konstrukcja  chodnika i opaski: 

 

-  betonowa kostka wibroprasowana                        –  gr. 6 cm 

-  podsypka piaskowa                                               –  gr. 5 cm 

-  podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

    mechanicznie                                                       –  gr. 20 cm 

 

 

5.5.Odwodnienie 
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 Odwodnienie projektowanego odcinka drogi przyjęto metodą 

powierzchniowego spływu wód opadowych ściekiem przykrawężnikowym do 

wpustów ulicznych. Kanalizacja deszczowa jest zaprojektowana w odrębnym 

opracowaniu. 

 

6.0. Urządzenia obce  

 

       Na projektowanym odcinku w pasie drogowym projektuje się w odrębnych 

opracowaniach n/w urządzenia: 

 

- oświetlenie ulicy 

- kanał deszczowy 

        

7.0. Organizacja robót. 

 

 Roboty należy wykonywać pod ruchem, czyli połową jezdni. 

 W trakcie prowadzenia robót należy bezwzględnie przestrzegać 

obowiązujących zgodnie z „Instrukcją o znakach i sygnałach na drogach” zasad 

oznakowania robót z zapewnieniem całkowitego bezpieczeństwa pracowników 

zatrudnionych na budowie jak również użytkownikom ulicy. 

 

8.0. Uwagi dotyczące realizacji inwestycji. 

 

 Główne punkty trasy ulicy pomierzono w terenie metodą tachimetrii bez 

stabilizowania ich w terenie. Przed przystąpieniem do robót konieczne jest ich 

wyznaczenie w terenie przez uprawnionego geodetę. 

 Niweletę opracowano w państwowym układzie wysokościowym w oparciu o 

własne pomiary. Rozmieszczenie i rzędne reperów podano na projekcie 

zagospodarowania i profilu podłużnym.  

 Przed przystąpieniem do robót konieczne jest  zgłoszenie ich rozpoczęcia 

zarządcom sieci i urządzeń zlokalizowanych na terenie objętym opracowaniem 

oraz zastosowanie się do wymagń zawartych w wydanych przez nich 

uzgodnieniach. 
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9.0. Ochrona środowiska 

 

Projektowana inwestycja nie będzie pogarszała stanu środowiska 

przyrodniczego i oddziaływała negatywnie na zdrowie człowieka. Budowa jezdni 

o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej zmniejszy emisję spalin i 

zapylenia oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i komfort jazdy. 

 

 

Olecko, sierpień 2008r. 

                                                                                    Sporządził: 

                                                                                      

                                                                                   

 

 


