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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Projekt drogowy

1.3 Wytyczne inwestora

1.4 Wizja lokalna

1.5 Obowiazujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje owietlenie ulicy Wielkanocnej/czesé/ i ulicy Sw. Ojca Pio
na osiedlu Jeziorna w Elku/projekt zamienny/

3. Zasilanie oswietlenia.

Oswietlenie ulicy Wielkanocnej i ulicy Sw. Ojca Pio zgodnie z technicznymi warunkami
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej UD/650/7534/2005 z dnia 22.08.2005 zasilana
bedzie zgodnie

z rys.ar L.

Przepust pod ulica wykonaé rurg AROT DVK 75,w pozostatych przypadkach tj. zblizen i
skrzyzowan z innymi sieciami AROT 75A.

Odleglos¢ przepustu od powierzchni asfaltu 1 m ,odleglos¢ rury od skraju ulicy >0,5 m.
Plan trasy kabla oswietleniowego przedstawia rys.1.

Kable uktadaé na gtebokosci 0,7 m /pod chodnikami mozna zmniejszy¢ do 0,5 m/ na
podsypce 10 cm piasku. Na kablu nalezy natozy¢ co 10 m oraz przed przepustami opaski
zawierajace nastgpujace informacje: ,,typ kabla,dlugosé,rok utozenia,trase,symbol
wykonawcey”.

Kable po ulozeniu zasypaé 10 cm warstwa piasku,warstwa rodzimego gruntu o grubosci
15 cm,utozyé wzdluz catej trasy tasmg kablowa koloru niebieskiego i zasypaé wykop.

W linii kablowej o§wietlenia nalezy wszyskie stupy polaczy¢ tasma FeZn 25x3 ulozona
na dnie wykopu kablowego.

4. Dobor stupéw 1 opraw

Wyboru dokonano zgodnie z zaleceniami inwestora:

Stupy stalowe ocynkowane szedciokatne S 80, wysiggnik 1-ramienny 1,5 m,fundament F-
150.Producentem stupéw jest Elektromontaz Rzeszow S.A.

Oprawy zaprojektowano SL 100.150 z kompensacja,lampy sodowe 150 W.

Do taczenia kabli w stupach stosowaé ztacza [ZK bezpiecznik topikowy 6 A,przewod do
podlaczenia oprawy YDY 3x2,5 mm2.Zachowa¢ odleglos¢ stupa od kraweznika 0,8 m.

5. Ochrona przeciwporazeniowa



Jako system ochrony zastosowano samoezynne szybkie wylaczenie zasilania
realizowane przez bezpieczniki topikowe oraz zastosowano dodatkowe uziemienie
stupéw.Punkt PEN stupa nalezy podlaczyé z bednarkg uziemiajaca oraz dodatkowym
przewodem zé6ttozielonym i punktem PE oprawy.

. Uwagi koncowe
Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Dokona¢ odbioru kabla przed zasypaniem przez ZED Elk,zainwentaryzowac przez
jednostke geodezyjna przed i po utozeniu.

Po zakoriczeniu robdt wykonad pomiary izolaci kabli,rezystancje uziemien oraz
skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej oraz sporzadzi¢ protokoét z pomiarow.

OBLICZENIA TECHNICZNE
Ze wzgledu na fragmentarycznodé¢ danych oraz malg moc przytaczeniows opraw
obliczenia pominigto.

Audrze; Tarazewicy
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ZAKLAD ENERGETYCZNY BIALYSTOK S.A.

Rejon Energetyczny Eilk
ul.Sportowa 1, 19-300 Etk , tel.(087)6211401

Etk, dnia 2005-08-22
Nasz znak: UD/ 650 / 7534 /2005

Urzad Miasta w Etku
ul. Pitsudskiego 4
19-300 Etk  ~

Warunki przytaczenia

urzadzen elektrycznych do sieci elektroenergetycznej.

W odpowiedzi na wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia z dnia 2005-08-11 dig obiektu:
linia o8w. ulicznego w Etk 0Os. Jeziorna

okresla sie warunki przylaczenia:

moc przylgczeniowa: 10 kwW

grupa przytaczeniowa; v

1. Miejsce przytaczenia linia o$w. ulicznego

2. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w zfaczu, w kierunku instalacji
Odbiorcy.

3. Rodzaj polaczenia z siecig urzadzen, instalacji lub innych sieci objetych wnioskiem:
zasilanie ze stacji transformatorowej 4.gg94 ~ transformator Sn= §3 KkVA
linia o$wietlenia ulicznego na ul. Jana Pawia |l

4. Zakres niezbgdnej rozbudowy sieci w zwigzku z przylaczeniem:

-urzadzenia WN i SN
brak

-stacja transformatorowa SN/nN
brak

-urzgdzenia nN:
projektowane oswietlenie ul, Kolbego i Wielkanocnej (I etap) zasili¢ z istniejacego oswietienia na
ul. Jana Pawta il i wprowadzié¢ do istniejacej szafki $-649 przy stacji 4-684,

projektowane oswietlenie ulicy Matki Teresy z Kalkuty (Il etap) zasili¢ z istniejacego o$wietlenia
ulicznego na ul. Jana Pawta Il i wprowadzié do szafki S-649 przy stacji tr. 4-694,

 inne wymagania. £8 2gotnoest 2 aryginatem

P.T. budowy oraz schemat zasilania uzgodnié¢ w RE Efk, Zaklad Instaldeii £lekirycznysh
) . . Teres CLICZ
LA . & : 19-300 Efk,\ui \Rumignkowa 29
PR tel. /08771620 40 88
NiP 8458101-93-06



ZEB Dystrybucia Sp. z 0.0.

Zaktad Sieci Etk

ul. Sportowa 1, 19-300 Etk

Wydziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Tel: (+48 87} 621 14 01 wew. 8464 ub (+48 B2 578
Fax: (+48 BTY621 14 01 wew. 6409 lub (+48 85) 576

B 54
6409

Etk, 1 Sierpnia 2608 r.

SZ4/8451,8452/2008

Urzad Miasta w Etku
ut. Pitsudskiego 4
19-300 Etk

Dotyczy: ZI/343/08, Z1/344/08.

Zaktad Sieci Etk w odpowiedzi na Panstwa pisma z dnia 23.07.2008f informuje,
7e wyraza zgode na zasilenie projektowanego oéwietlenia placu miejskiego przy ul. Jana
Pawia Il z istniejacego oswietlenia przy ul. Matki Teresy z Kalkuty. Ponadto przychylajac
sie do Panstwa prosby, przedtuzamy waznoéé warunkow UD/650/7534/2005 z dnia
22.08.2005r do 31.12.2008r.

Z powazaniem

ZEB Dystrybucja Sp. 2 0.0
Zaklad Sieci Eig
Tyr ktor

Zbigniew Kozlowski

Lo pandnedd 2 arvgingtam

tel. /G87/620 40 98
NIP 843/101-93-06

Spraweg prowadzi: Kezysziof Rydzewski tel. wew. 6464

ZEB Dystrybucia Sp. z 0.0, z siedziha w Biatymstoku, 15-950 Biatystok, ul Elekliyczna 13, wpisana do rejestiu przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonewy w Biatymstoku, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sgdowego, pod numerein
KRS: G000270690 NIP 7010049738, wysokost kapilalu zakladoweqo' 1 892 120 000,00 24, www. dystrybucja.zeb.com.pl
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Whnioskodawca: Zakiad Projektowo - Ustugowy

"OLTRAS"

19-400 Olecko

Wiejska 6D

Temat: sieci: kd i oswietleniowa oraz pryylqcza kd

Charakterystyka - potozenie: . Etk, ul. Sw. Ojca Pio; obr. Elk 3
dz. 3282/9. 3780/30, 3694/2 i 3692/2

Uwagi :

1. Stosownie do art. 27, ust, 2, pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdZn. zmianami) inwestor jest zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie

oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych i urzadzen inzynierskich przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.

Zalecenia:

. ET e -
Sporzgdzit:  Aneta Lalak £ 2gadied 2 eryginatam
myrini. Hallna Kowalewska
Zakiad insialacji Eleikdrytzayeh ieadeld Powiatowy
Y1 ] ewicz
Rumiankowa 29
620 40 98




Elk,25.08.2008 1.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oswiadczam,ze projekt budowlany o$wietlenie ulicy
Wielkanocnej i ulicy Sw. Ojca Pio w Etku os.Jeziorna zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Andrzej Tarazewicz upr.bud.nr.SUW -32/89

Jestem czlonkiem Warmifisko-Mazurskiej Okrggowej 1zby Inzynierdéw Budownictwa o
numerze ewidencyjinym WAM/IE/2735/01

Andrze; Imazew;cz

575 57 }}{;laq; Iektéczny@

Upr. 'Nr SUW-226/79 i SUW-32/89



Informacja dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Branza : Elektryczna

Obiekt : Oswietlenie uliczne

Adres : ul.Wielkanocna i ul.Ojca Pio
Inwestor:Miasto Etk,19-300 Elk ul. Pilsudskiego 4

Projektant: Andrzej Tarazewicz

Elk sierpien 2008 r,



1. Zakres robot

W zakresie robot ujgto budowe linii kablowej nN,stawianie stupéw oswietlenia ulicznego,
Prace bedg wykonywane w nastepujacej kolejnoscei:

1.Roboty ziemne — wykopy pod linie kablowe i stupy
2.Zabezpieczenie istniejace] infrastruktury technicznej

3.Ulozenie bednarki uziemiajacej

4.Ulozenie kabli o$wietleniowych

5.Montaz fundamentéw pod stupy

6.Zasypanie wykopéw z odtworzeniem nawierzchni

7.Stawianie shupéw oswietleniowych

8.Montaz opraw na stupach z podnosnika

9.Wykonanie pomiaréw i sporzadzenie dokumentacji powykonawczej
10.Dokonanie odbioru w ZE i podlgczenie do sieci

2. Istniejace obiekty
Na terenie inwestycji znajduja sie nastepujace obiekty:

- linia kablowa SN

- linia kablowa nN

- linia kablowa telekomunikacyjna
- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- sie¢ wodociggowa

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowic zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Projektowane linie kablowe nN o$wietlenia ulicznego nie spowoduja zagrozen dla zdrowia i
bezpieczenistwa,

Wykaz istniejacych obiektéw mogacych spowodowaé zagrozenie:

- linia kablowa nN

- linia kablowa SN

- ulice o ruchu czynnym

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac.

Podczas prowadzenia prac mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia pracujgcych ludzi;

- porazenie pradem przy prowadzeniu prac w poblizu czynnych linii nN i SN, przy
podlaczeniu nowowybudowane;j linii do sieci.

- potracenie przez jezdzace pojazdy na czynnych odcinkach drogi w poblizu prowadzenia
robot



=

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Kazdy z pracownik6éw powinien przej$¢ przeszkolenie 0g6lne oraz na stanowisku pracy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.Pracownicy powinni posiada¢ wazne zaswiadczenia
kwalifikacyjne E do 1kV lub 20kV w zaleznosci od miejsca pracy.Osoba dopuszezajaca
powinna posiadaé grupe D.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Roboty budowlane w strefach szezegélnego zagrozenia zdrowia Iub w poblizu,powinny byé
wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,uprawnienia i
zaswiadczenia do prac w okreslonych warunkach.Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen
wykonywacé recznie pod nadzorem wiasciciela sieci np.rejonu energetycznego czy tez
gazowni.

Prace w poblizu urzadzen energetycznych nalezy wykonywac¢ po ich wylaczeniu spod
napigcia po uprzednim dopuszczeniu przez RE na polecenie Prace w pasie drogowym
prowadzi¢ po uzyskaniu zgody zarzadey drogi.
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* Dane techniczne

VP W H H, dDe Z m** S* axaxh
m m m mm mm/m kg mg m
1,0 6,1 080 42 25

S-60E 15 62 095 48/145 148 43 27 Off%a
20 63 1,10 45 29 '
10 81 08 72 35

S80 15 B2 095 4877 138 7336 Coo°
20 83 1,1 75 3,7 ;
10 91 08 .79 39

595 15 62 005 48177 138 —80 40 Ox9d
20 93 1,1 82 4,1 '

- 1.0 101 08 83 4.4 0,3x0,3

S-100/6 15 102 095 48177 18— 45 x1,5

Stupy uliczne szesciokatne, moga byt réwniez wykonywane jako
wigloramienne w ukladzie symetrycznym: - trzyramienne dla Wmax =1,0 m,
oztero i szescioramienne dia Wmax =05 m.

Uwaga: Stup S-60E zastepuje dotychczasowy stup S-60. literka ,E” 0znacza
iz jest to slup posadowiony na malym fundamencie (F100) i mniejszych
parametrach wytrzymatosciowych. w przypadku obcigzen
przewyzszajacych wytrzymatosci stupa 6-metrowego moga by¢ realizowane
pod indywidualne potrzeby stupy o wigkszych parametrach
wytrzymalosciowych.

Dane wytrzymaloéciowe

TYP W Masa Dopuszczalna pow. opraw {mz] Ms
oprawy Strefa wiatrowa wg PN-7/B-02011

m kg I I ta b HI*  kNm
Wysiegnik jednoramienny .
S-60E 1,5 20 0,88 0,52 0,31 0,18 018 7.0
S-80 1,5 20 1,5 1,0 0.6 0,4 0,3 15
S-85 1,5 20 1,15 0,65 0,38 021 01 15
5-100 1,5 20 1,4 0.8 0.5 03 0.2 18
Wysieqgnik dwuramienny
S-60E 1,5 20 078 042 021 o010 0,10 70
S-80 1,5 20 1.4 09 0,5 03 0,2 15
S-95 1.5 20 105 055 028 011 005 15

S5-100/6 1,5 20 1,3 0.7 0,4 02 01 18

* . Stosowanie sfupdw w Il strefie do wysokosci 800 m n.p.m.

. Dane dia wysiegnikow fednoramiennych | wysiegu W = 1m.

18 ELEKTROMONTAZ RZESZOW SA



Oprawy o$wietlenia ulic

Licenciz SIEMENS

TRZONEK

303400  SL-100.70 HST 70W E27 502x3400238
303500  SL-100.100 HST100W E40 602:340x238
303600  5L-100.150 HST 150W E40 602x340x238
303700 §1-100.250 HST 250W E40 B02x340x250
B ok ,’/ — Oprawy z ukladem reduke]i mocy
R Lo 303100  SL-100.100/70 HST 100W E40 602x340x238
o P 303200  51-100.1501100 HST 150W E40 602x340x238
303300  5L-100.250M150 HST 250W E40 602x340x250 =
Szczegitowe dane fotometryczne
wazystkich typdw zna|dufg sig
w hazle danych programu ESOZ
100W 70W
150W

W standardowych wykonaniach opraw SL-100 moina stosowad rdwnleZ lampy
metalehaiogenkowe:

SL 100.250 - HQI-T 250W (OSRAM}

St 106.150 - COM TT 150W (PHILIPS)

St 100.70 - COM TT 70W (PHILIPS)

1 W lub odpowiednikl tych famp o identyczaych parametrach,

10-12m
8-10m
6-8m
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i MASZTOW OSWIETLENIOWYCH

Zastosowanie: Fundamenty przeznaczone s3 do posadowienia stupdw
oémetlemowych typu * S ", oraz innych konstrukeiji, ktérych moment
utwierdzenia nie przekroczy Mg, a wytrzymafosc gruntu G=230 kN/m?x m,
TAEs (wg BS 5649:EN 40:czeé¢ 2)

s y Budowa: Fundamenty posiadajg konstrukcje dzielong, skladajaca sie
} - =, [ z dwdch czeécl, ktora ulatwia ich transport oraz montaz. Wykonane sq
d a:}f/ G| z betonu zbrojonego klasy B 15 z odpomednlml otworami do
wprowadzenia kabli o przekroju max 4 x 95 mm’. Elementy stalowe

fundamentu: kotwy, Sruby, elementy zlaczne sg ocynkowane.

! S

TYP h a AxB L1 nxds m Mg
|| m m mm mm kg KkNm
*F75 075 03 190x190 607 4xM20 80 2,9
F100 1,0 03 190190 60" 4xM20 140 69
Fi50 1,5 03 220x220 70 4xM=24 220 233
: ) F160 155 0.4 250x250 80 4xM24 300 34,3

Lo * Fundament jednolity {niedzielony) przeznaczony do stupdéw parkowych
H<4m, gdzie obcigzenie stupa nie przekracza dopuszczalnego obcigzenia

- e fundamentu Mg<Mg.

Zastosowanie: Wieniec fundamentowy jest stosowany do fundamentow
wylewanych w migjscu lokalizacji masztu lub stupa trakcyjnego. Wielko$c
bloku fundamerntowego a x a x h nalezy oblicza¢ w zaleznoéci od
indywidualnych warunkéw obcigzenia oraz od lokalizacji lub przyja¢ z

L T tabel w dalszej czeSci katalogu. Nalezy pamigta¢ o przygotowaniu
0o i i 11 | kanaléw do zasilania kablowego.
1 ' Budowa: Wieniec fundamentowy wykonany jest ze stali konstrukeyjnei

oraz jest odpowiednio zabezpieczony antykorozyjnie. Wieniec |est
dostarczany jako gotowy do zamontowania.

TYP & M nxJs L L4 m
mm mm mm mm kg

Dia masztdw oéwietleniowych ze statg korong

M120 450 8 x M24 700 85 38
' M 140 450 BxM24 700 85 38

M 160 550 8 x M24 700 85 41

M 180 550 8 x M24 700 85 41

M 200 600 12 x M30 800 +85 80

M 220 600 12 x M30 800 85 80

Dla stupdw trakeyjnych

S7-85/1,5 550 8 x M24 700 B5 41

5T-85/2,5 550 8 x M30 900 95 65

Dla masztdw z opuszczang korong

M-240K 670 12 x M30 660 85 85

M-300K 670 12 x M30 660 85 85

Dla masztéw telefonii komorkowej

W30 938 24 x M24 705 . B85 150

W 35 938 24 x M30 11560 100 240
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