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Przedmiar Strona 2/4
WYKONANIE OGRODZENIA 1 SCHODOW TERENOWYCH _
Nr  |Podstawa, opis robot Jm llog¢
1 SCHODY TERENOWE 1
1.1 |KNR2-0I 0311/02 Roboty ziemne poprzeczne na przér:ut = whudowaniem siemi w nasvp w gruncie kategorii 1T
] ] ) m3 22,768
1.2 \KNR 2-01 0311/02 Roboty ziemne poprzecsine na preerzuf = whudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii Il
_ mi 22,770
1.3 |KNR 2-02 0207/0] Sciany Zelbefowe grubosci Scm = recznym ukladaniem betoru o wysokosci do 3,0m
- m2 45,550
1.4 KNR 2-02 0207/07 Sciany zelbetowe = recznym ukladaniem betor - dodatek za kazdy lom rocnicy grubosci
Krotnos¢ = 10
. ) — | m | 45550
1.5 |\KNR 2-310103/02 Profilowanie i zaggszezanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii TI-IV
m2 23,960
16 |KNR 2-02 1101707 Podklady = ubitych materialdw sypkich na podiozy gruntowym
1.7 IKNR 2-02 0218/01 Schody zelbetowe = rgcznym uldadaniem betonu - stopnie betonowe zewnetrene | wewneirzne na '
gotowym podioiu
- ) m3 3,194
1.8 |KNR2-02 0290/0] Przygotowanic i montaz =hrojenia ze stali gladkiej w elementach hudynikow 1 budowli
1.9 |KNR 2202 6290/02 Przygotowanie [ montas zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
| r 0.420
110 |KNR 2-02 0814/01 Tvnki poct’e};ione przecierane grubosci 3-4mm wykonywane na Scianach betonowych recznie z -
ransporiem FeczHy
L1l |KNNR 2 1405/01 Malowanie tynkéw zewngtrznych gladkich farbq emulsyjng bez gruntowania
B m2 34,070
112 |KNR 2-02 1101/01 Podkiady betonowe na podiotu gruntowym ]
1,3%2%] 8%0,12 m3 0,362
1,8%0,50,12 _m3_| 0.108
‘ razem | m3 0,670
113 |KNR 2-31 0467/04 Obrzeza betonawe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
cemeniowy
1.8% m 7,200
114 |KNR 2-31 0511/02 Nawicrzchnic z kosthi brukowef betonowej grubosci 6cm, ukladane na podyspee
cementowo-piaskowef
0.5%1,841,3*1,8%2 m2 3,580
] razem | m2 5.580
115 |KNR2-02 1109/02 Ok}adziny schodow elementami prefabrykowanymi -okladziny schoddw terrazo 16.5x37x180/5
31%1,8%0,165+0,37) om2 | 20833
) | o e | w2 | 29859
1.16 |KNR 2-02 1209/01 Balustrady tavasowe ocynkowane wg projektu o
_— e - m 26,620
2 JOGRODZENIE
2.0 |KNR2-01 0122/01 Po.i;aiary przy wykopach fundamentowjzch W terenie FOWRIRRYI | Hizinnym
132,5%0,22%0,& _m3 23320
razem | m3 23,320
22 |KNR 4-04 0804/01 Rozebranie balustrad = ks=taltovnikow stalowych '
122 ] 122,000
o o raem| m 122,000
23 |[KNR 2-01 0317/01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o Scianach pionowych (w gruntach suchych), = wydobyciem
urobicu {opatq lub wyciqgiem recznym, wykopy o glebokosci do 1,3m grunt kategorii I-Il
132,5%6,22%0,8 | m3 | 23320
. e razem | m3 23,320
2.4 |KNR 2-02 1801/02 Cokoly betonowe 0,20x0,30m = fundamentem 0,20x0.80m
{22,5+10 m 132,500
2.5 KNR2-02 1801705 Dodatek lub potrgeenie za kaide 10cm réznicy wysokosci cokolu lub_fundamentu betonowego
Krotnosé =2
-1225 " -122,500
) ] _ razem | om -122,500
26 (KNR2-021 807/03 analogia Stupy stalowe 100x100 min z fundamentami, preybramowe o wysokosci do 1,80m
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Przedmiar Strona 3/4
WYKONANIE OGRODZENIA 1 SCHO[}F')W TERENOWYCH
Nr  {Podstawa, opis robot Jm Tiosé
3 st 3,000
- ) razem | szt 3,000
2.7 \KNR 2-028 1802/02 analogia Ogrodzenie = profili na stupkach stal.o rozstawie 3m obsad=onych w gniazdach
cokolow wys. 1,7m stupki = profili 60x60mm
10 m 10,000
- razem; m 10, 000)|
2.8 KNR 2-025 1802/02 analogia Ogrodzenie = profili na stupkach stal.o rozstawie 3m ebsadzonych w gniazdach
cokoléw wys. 1,4m stupki = profili 60x60mm
122, m | 122,000
. razem,| m i 22000
2.9 \analiza wlasna Bramy wjazdow;: preesuwna
i szt 1,000
________ razem | szl 1,000
210 |analiza wiasna Futrki o
1 | s 1,000
] _ razem | szt 1,000
211 \analiza wlasna Inwentaryzacja geodezyina
- kol 1,000
3 |CHODNIKI1SCHODY NA BOISKO T
S ~ kpl 1,000
3.1 {KNR2-310815/02 Rozebranie chodnikéw wysepek preystankowych i przej$c¢ dia pieszych = plyt betonowych o )
wymiarach S0x50x7cm na podsypee piaskowef
122,5%3+3%3 ml 376,500
| o o razem | m2 376,300
3.2 |KNR2-31 0814/0] Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
122,5%2-3,5*3 m 234,500
] ' . razem! m 234,500
3.3 |KNR 4-04 030102 Rozebranie podicta = betonu swirowego o grubosci do 10cm
120*0,6*0,1 m3 7,200
L ] o fazem | m3 7,200
3.4 |KNR 4-04 0302/0] ANALOGIA Rozebranie betonowych schodow terenowych
J*3%0.3 m3 4,500
» .. razem | m3 4,500
3.5 |KNR 4-01 0108/11 Wywierienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odle glos¢ do Han
376,5%0,07 m3 26,355
234.5%0,06%0,2 m3 2,814
7,2 | m3 7,200
, . razem | m3 36,369
3.6 |KNR4-01 0108/12 Wiwiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy!adawé.-jzmi ~ na kaidy nastepny Hon 7
ponad Thm
36,369 m3 | 36369
: : S razem | m3 . 36,369
3.7 |KNR2-31 0103/01 Profilowanie i zagg&ﬁc:;f;lnie reczie podiea pod warstwy konstrukcyine nawierzchini w gruncxze‘ .
kategorii I-If
384 m2 | 334,000
S N . razem | m2 384,000
3.8 |KNR2-31 0407/02 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypee piaskowej, = wypelnieniem spoin piaskiem o
122, 5%2-3,5%2.3 5.3 o 231,300
D o B razem; m . -----——?}‘500
3.9 |KNR2-31 0511401 Nawierzchnie = kostki brukowej betonowef grubosci 6em, ukladane na ,.U.OCIH_‘VSPCG piaskowej
122*340+3*3 m2 384,000
o . razem | m2 384,000
3.10 |\KNR2-02 1101/0] Podkiady betonowe na podiozu gruntowym
I*LO3*0 15 m3 2,250
.41 \KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypcee cementowo-piaskowef, = wypelnieniem spoin
zaprawaq cementoway
5*3 m 15,000
[ of . . o . razem n 15’ 000
3.12 \KNR 2-310511/02 Nowierzchrie = kosthi brukowef betonowef grubosei 6em, ukladane na podvspee
cementowo-piaskawef
5%1,0%3 m2 15,000
— razem | m2 15,000
3.13 |KNR 2-02 1109/02 Okladziny schodéw elementami prefubrykovanymi -okdadziny schodow = materiaty inwestora
phyty 130x3x3 .
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Przedmiar Strona 4/4
WYKONANIE OGRODZENIA | SCHODOW TERENOWYCH e
Nr  |Podstawa, opis rohét Jm 1losé
37*1,8%0,165+0,37) m2 29,853
razem | 2 29855

314 |KNR 2-02 120901 Balustrady tarasowe = pochwytem stalowym )
m 17,000




