
Przedmiar robót

Kompleks boisk "MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Ełku - Nawierzchnie i wyposażenie boisk

Opis robót Ilość robót

Dział nr 1. Boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej
[CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych]

Jednostka: 100 m2 18,6000

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane mechanicznie w gruncie 
kat.I-IV

1. KNR 2-31  0103-0400   [SST-2/D.01.]

Boisko do piłki nożnej 30,00*62,00   1860,0000

Jednostka: 100 m 1,5416
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe. O wymiarach 20x20cm w gruncie kat.I-II

2. KNR 2-31  0401-0100   [SST-2/D.04.]

Boisko do piłki nożnej (30,16+62,00*2)    154,1600

Jednostka: 1 m3 7,7100

Ławy pod krawężniki. Betonowa z oporem
Beton zwykły B-15 (C12/15)

3. KNR 2-31  0402-0400   [SST-2/D.04.]

Boisko do piłki nożnej (30,16+62,00*2)*0,20*0,25      7,7080

Jednostka: 100 m 1,5416
Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową

4. KNNR 6  0404-0100   [SST-2/D.04.]

Boisko do piłki nożnej (30,16+62,00*2)    154,1600

Jednostka: 100 m2 18,6000

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości 30 cm
Analogia: Warstwa odsączająca z pospółki grubości 30 cm zagęszczona do Is=0,97.

5. KNNR 6  0112-0300   [SST-2/D.03.]

Boisko do piłki nożnej 30,00*62,00   1860,0000

Jednostka: 100 m2 18,6000

Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm
Analogia: Frakcja 0-63 mm grubosci 12 cm plus frakcja 4-31,5 mm grubości 8 cm.

6. KNNR 6  0113-0200   [SST-2/D.03.]

Boisko do piłki nożnej 30,00*62,00   1860,0000

Jednostka: 100 m2 18,6000

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Z kruszywa łamanego - warstwa górna; dodatek za każdy dalszy 1cm 
grubości podbudowy
Watstwa wyrównująca z miału kamiennego (frakcja 0-4 mm) grubości 4 cm.
Krotność = 4

7. KNR 2-31  0114-0800   [SST-2/D.03.]

Boisko do piłki nożnej 30,00*62,00   1860,0000

Jednostka: 1 m2 1860,0000

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej i SST wraz 
z wykonaniem linii i wszelkimi pracami towarzyszącymi.

8. Kalkulacja własna   [SST-2/D.05.]

Boisko do piłki nożnej 30,00*62,00   1860,0000
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Opis robót Ilość robót

Jednostka: szt 2,0000

Dostawa i montaż kompletnych bramek do piłki nożnej  500x200 cm demontowalnych,  aluminiowych  z siatkami wraz z 
wykonaniem fundamentów i osadzeniem tulei wg wytycznych dostawcy.

9. Kalkulacja własna   [SST-2/D.05.]

Bramki szt 2      2,0000

Dział nr 2. Boisko do piłki koszykowej i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej
[CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych]

Jednostka: 100 m2 6,1311

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane mechanicznie w gruncie 
kat.I-IV

10. KNR 2-31  0103-0400   [SST-2/D.01.]

Boisko wielofunkcyjne 32,10*19,10    613,1100

Jednostka: 100 m 1,0264
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe. O wymiarach 20x20cm w gruncie kat.I-II

11. KNR 2-31  0401-0100   [SST-2/D.04.]

Boisko wielofunkcyjne (19,22+32,10)*2    102,6400

Jednostka: 1 m3 5,1300

Ławy pod krawężniki. Betonowa z oporem
Beton zwykły B-15 (C12/15)

12. KNR 2-31  0402-0400   [SST-2/D.04.]

Boisko wielofunkcyjne (19,22+32,10)*2*0,20*0,25      5,1320

Jednostka: 100 m 1,0264
Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową

13. KNNR 6  0404-0100   [SST-2/D.04.]

Boisko wielofunkcyjne (19,22+32,10)*2    102,6400

Jednostka: 100 m2 6,1311

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości 30 cm
Analogia: Warstwa odsączająca z pospółki grubości 30 cm zagęszczona do Is=0,97.

14. KNNR 6  0112-0300   [SST-2/D.03.]

Boisko wielofunkcyjne 32,10*19,10    613,1100

Jednostka: 100 m2 6,1311

Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm
Analogia: Frakcja 0-63 mm grubosci 12 cm plus frakcja 4-31,5 mm grubości 8 cm.

15. KNNR 6  0113-0200   [SST-2/D.03.]

Boisko wielofunkcyjne 32,10*19,10    613,1100

Jednostka: 1 m2 613,1100

Wykonanie elastycznej i przepuszczalnej warstwy podkładowej o grubości 3,5 cm  oraz nawierzchni poliuretanaowej 
grubości 1,3 cm metodą natrysku wraz z wykonaniem linii, montażem elementów mocujących bramek, słupków i koszy 
wraz z wszelkimi pracami towarzyszącymi.

16. Kalkulacja własna   [SST-2/D.05.]

Boisko wielofunkcyjne 32,10*19,10    613,1100

Jednostka: kpl 1,0000

Dostawa i montaż kompletnego demontowalnego zestwu do piłki siatkowej, (słupki aluminiowe szt 2 z siatką wg 
katalogu np. POLSPORT lub równoważny.  (wraz z osadzeniem tulei i wykonaniem fundamentów)

17. Kalkulacja własna   [SST-2/D.05.]

Zestaw do piłki siatkowej 1      1,0000
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Jednostka: kpl 2,0000

Dostawa i montaż demontowalnych koszy od piłki koszykowej z tablicami stalowymi, kratownicowymi  o regulowanej 
wysokości. Kompletna konstrukcja wsporcza i tablice  wraz z siatkami. (wraz z wykonaniem fundamentów wg 
wytycznych dostawcy)

18. Kalkulacja własna   [SST-2/D.05.]

Kosze do koszykówki demontowalne 2      2,0000

Dział nr 3. Nawierzchnie w otoczeniu boisk
[CPV: 45212200-8 ]

Jednostka: 100 m2 3,4194

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane mechanicznie w gruncie 
kat.I-IV

19. KNR 2-31  0103-0400   [SST-2/D.01.]

Otoczenie boisk (62,70*1,35+30,12*0,50+19,22*0,50+35,5*1,54+62,70*1,65+19,0*0,90
+11,20*0,70+18,5*2,60+1,21*1,21)

   341,9441

Jednostka: 100 m 2,1990
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe. O wymiarach 20x20cm w gruncie kat.I-II

20. KNR 2-31  0401-0100   [SST-2/D.04.]

Obrzeża betonowe
Otoczenie boisk 62,70+52,50+35,50+11,20    161,9000

58,0     58,0000

Jednostka: 1 m3 8,8000

Ławy pod krawężniki. Betonowa z oporem
Beton zwykły B-15 (C12/15)

21. KNR 2-31  0402-0400   [SST-2/D.04.]

Obrzeża betonowe
Otoczenie boisk (219,90)*0,20*0,20      8,7960

Jednostka: 100 m 0,5800
Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową

22. KNNR 6  0404-0400   [SST-2/D.04.]

Obrzeża 30x8 cm 58,0     58,0000

Jednostka: 100 m 1,6190
Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową

23. KNNR 6  0404-0100   [SST-2/D.04.]

Obrzeża betonowe 6x20 cm
Otoczenie boisk 62,70+52,50+35,50+11,20    161,9000

Jednostka: 100 m2 3,4194

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości 30 cm
Analogia: Warstwa odsączająca z pospółki grubości 30 cm zagęszczona do Is=0,97.

24. KNNR 6  0112-0300   [SST-2/D.03.]

Otoczenie boisk (62,70*1,35+30,12*0,50+19,22*0,50+35,5*1,54+62,70*1,65+19,0*0,90
+11,20*0,70+18,5*2,60+1,21*1,21)

   341,9441

Jednostka: 100 m2 3,4194
Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości 20 cm

25. KNNR 6  0112-0100   [SST-2/D.02.]

Otoczenie boisk 341,94    341,9400

Jednostka: 100 m2 3,4194

Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm
Analogia: Frakcja 0-63 mm grubosci 12 cm plus frakcja 4-31,5 mm grubości 8 cm.

26. KNNR 6  0113-0200   [SST-2/D.03.]

Otoczenie boisk 341,94    341,9400
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Jednostka: 100 m2 3,4194

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 6cm - kolorowa, na podsypce 
cementowo-piaskowej

27. KNR 2-31  0511-0201   [SST-2/D.05.]

Otoczenie boisk 341,94    341,9400

Dział nr 4. Placyk przy budynku socjalnym i stopnie schodów
[CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych]

Jednostka: 100 m2 3,1121

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane mechanicznie w gruncie 
kat.I-IV

28. KNR 2-31  0103-0400   [SST-2/D.01.]

Placyk przy budynku (23,80*5,00+1,70*1,50-11,0*1,8+6,10*6,80+17,5*5,00)    230,7300
Biegi schodowe 2,00*4,70*2     18,8000
Stopnie trybunek (4,50*3+7,0*3+5,94*3+5,00*2+4,00)*0,93     61,6776

Jednostka: 100 m 0,6350
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe. O wymiarach 20x20cm w gruncie kat.I-II

29. KNR 2-31  0401-0100   [SST-2/D.04.]

Obrzeża betonowe
Placyk przy budynku (24,0+5,10+6,3+4,50+4,00*2+7,00+4,60+4,00)     63,5000

Jednostka: 1 m3 3,1800

Ławy pod krawężniki. Betonowa z oporem
Beton zwykły B-15 (C12/15)

30. KNR 2-31  0402-0400   [SST-2/D.04.]

Obrzeża betonowe
20x6 przy trawnikach (63,5)*0,20*0,25      3,1750

Jednostka: 100 m 0,6350
Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem

31. KNNR 6  0404-0200   [SST-2/D.04.]

Obrzeża betonowe
Placyk przy budynku 63,50     63,5000

Jednostka: 100 m 1,0492
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe. O wymiarach 30x40cm w gruncie kat.III-IV

32. KNR 2-31  0401-0600   [SST-2/D.04.]

Stopnie trybun (7,00*4+5,94*4+5,00*2+4,00*2+4,50*4+0,93*3*2*2)     98,9200
Ścianka w narożu trybunek (1,50*2)*2      6,0000

Jednostka: 1 m3 4,9500

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Beton zwykły B-7,5

33. KNR 2-02  1101-0100   [B.04.00.00]

Pod stopnie trybun (7,00*4+5,94*4+5,00*2+4,00*2+4,50*4+0,93*3*2*2)*0,50*0,10      4,9460

Jednostka: 1 m3 5,1900

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma)  prostokątna o stopie płaskiej
Beton zwykły C20/25 (B-25) szczelny

34. KNR 2-02  0238-0100   [B.04.00.00]

Stopnie trybun (7,00*4+5,94*4+5,00*2+4,00*2+4,50*4+0,93*3*2*2)*0,35*0,15      5,1933

Jednostka: 1 m3 10,8500

Ściany  oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m o przekroju prostokątnym o gr.do 15 cm
Beton zwykły C20/25 (B-25) szczelny zatarty na gładko na widocznych powierzchniach

35. KNR 2-02  0239-0200   [B.04.00.00]

Stopnie trybun (7,00*4+5,94*4+5,00*2+4,00*2+4,50*4+0,93*3*2*2)*0,70*0,12      8,3093
Ścianka w narożu trybunek (1,38+0,18)*(1,11+2,22)*0,5*2*0,18      0,9351
Od strony skarp 4,45*1,00*2*0,18      1,6020
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Jednostka: 1 m3 4,7200

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wew.na gotowym podłożu
Beton zwykły C20/25 (B-25)  szczelny

36. KNR 2-02  0218-0100   [B.04.00.00]

Biegi schodowe 2,00*(0,50*2*0,20+4,60*0,14+0,35*0,16*12*0,5)*2      4,7200

Jednostka: 1 t 0,4400

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych 
gładkich o średnicy do 7 mm

37. KNR 2-02  0290-0100   [B.03.00.00]

Stopnie trybun (7,00*4+5,94*4+5,00*2+4,00*2+4,50*4+0,93*3*2*2)*13,00*1,05*0,222
*0,001

     0,2998

Ścianka w narożu trybunek (1,38+0,18)*(1,11+1,74)*0,5*2*1,00/0,20*2*2*0,222*0,001      0,0197
Od strony skarp 4,45*1,00*2*1,00/0,20*2*2*0,22*0,001      0,0392
schody (14,04+53,64+9,0)*2*0,395*0,001      0,0606

48,50*2*0,222*0,001      0,0215

Jednostka: 1 m2 24,2400

Okładziny schodów - prefabrykowane elementy lastryko
Analogia: Okładziny schodów kątowe - terazzo 15,5x35x200/5 szt. 24

38. KNR 2-02  1109-0200   [B.12.00.00]

Stopnie kątowe terazzo szt 24 2,00*(0,155+0,35)*24     24,2400

Jednostka: 1 m 12,4000
Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu o masie ponad 16 kg

39. KNR 2-02  1207-0500   [B.14.00.00]

Ścianka w narożu trybunek 1,70*2      3,4000
schody 4,50*2      9,0000

Jednostka: 100 m2 0,6168
Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości 20 cm

40. KNNR 6  0112-0100   [SST-2/D.02.]

Stopnie trybunek (4,50*3+7,0*3+5,94*3+5,00*2+4,00)*0,93     61,6776

Jednostka: 100 m2 2,9241

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Z kruszywa łamanego - warstwa górna grubości 8cm, po 
zagęszczeniu
Frakcja 4-31,5 mm docelowa grubość 12 cm.

41. KNR 2-31  0114-0700   [SST-2/D.02.]

Placyk przy budynku (23,80*5,00+1,70*1,50-11,0*1,8+6,10*6,80+17,5*5,00)    230,7300
Stopnie trybunek (4,50*3+7,0*3+5,94*3+5,00*2+4,00)*0,93     61,6776

Jednostka: 100 m2 2,9241

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Z kruszywa łamanego - warstwa górna; dodatek za każdy dalszy 1cm 
grubości podbudowy
Krotność = 4

42. KNR 2-31  0114-0800   [SST-2/D.02.]

Placyk przy budynku (23,80*5,00+1,70*1,50-11,0*1,8+6,10*6,80+17,5*5,00)    230,7300
Stopnie trybunek (4,50*3+7,0*3+5,94*3+5,00*2+4,00)*0,93     61,6776

Jednostka: 100 m2 2,0323

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 6cm - kolorowa, na podsypce 
cementowo-piaskowej

43. KNR 2-31  0511-0201   [SST-2/D.05.]

Placyk przy budynku (5,70*11,20+5,50*4,40-1,40*3,60+7,40*4,50+3,00*1,20)    119,9000
Stopnie trybunek (4,50*4+6,0*4+4,0*2+6,0*2+6,90*4)*0,93     83,3280
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Jednostka: 100 m2 0,0195

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej
Analogia: Nawierzchnia z cegły brukowej 200x100x52 kolor classic firmy  CRH lub równoważna

44. KNR 2-31  0511-0201   [SST-2/D.05.]

na koronie trybunek (7,00+4,00*2+4,50)*0,10      1,9500

Jednostka: 100 m2 1,0800
Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.III. Na terenie płaskim            grunt niezadarniony

45. KNR 2-21  0202-0100   [SST-4/ZT.03.]

Powierzchnia trawników w ogrodzeniu 108,0    108,0000

Jednostka: 1 ha 0,0100
Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej. Ręczne - na terenie płaskim  gr.warstwy 2 cm

46. KNR 2-21  0211-0100   [SST-4/ZT.03.]

Powierzchnia trawników w ogrodzeniu (108,0)*0,0001      0,0108

Jednostka: 1 ha 0,0100

Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej. Ręczne - na terenie płaskim  dodatek za każdy następny 1 cm
Krotność = 8

47. KNR 2-21  0211-0200   [SST-4/ZT.03.]

Powierzchnia trawników w ogrodzeniu (108,0)*0,0001      0,0108

Jednostka: 1 m2 108,0000
Dostawa i ułożenie trawnika z trawy z rolki

48. Kalkulacja własna   [D.18.00.00]

Trawniki 108,0    108,0000

Jednostka: kpl 5,0000

Dostawa i montaż ławki o konstrukcji stalowej z rur prostokątnych 60x40x4 łącznej długości 8,3 m, ocynkownych 
ogniowo i pomalowanych farbą chlorokauczukową w kolorze zielonym, z siedziskiem z desek drewnianych 7x5x216 cm 
szt 4, zaimpregnowanych w kolorze ciemnobrązowym.

49. Kalkulacja własna   [ST.00.00.00]

Ławki dla zawodników 5      5,0000

Jednostka: kpl 1,0000

Dostawa i montaż kosza na śmieci stalowego zabezpieczonego antykorozyjnie wraz podstawa betonową 60x60x12 cm 
z betonu B-20. (np. typ K-15 firmy PMO lub równoważny.

50. Kalkulacja własna   [ST.00.00.00]

Kosz na odpadki jak na rysunku 1      1,0000

Jednostka: kpl 2,0000
Dostawa i montaż pojemnika na odpadki V=110 l

51. Kalkulacja własna   [ST.00.00.00]

Pojemniki zamykane na odpadki 2      2,0000
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