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Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1 Obsługa geodezyjnaz  inwentaryzacją   geodezyjną  powykonawczą kpl 1

D.00.00.00 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
2 Projekt tymczasowej organizacji ruchu z urządzeniami zabezpieczającymi kpl 1

D-01.00.00 A.  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 I.  Roboty pomiarowe

3 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
rowninnym

km 0,143

143,14/1000 = 0,143 km

3.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym

km 0,143

D-01.02.04 II.  Roboty rozbiórkowe
4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową
4.1 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową
m2 520

5,0x104 = 520 m2

4.2 Transport wewnętrzny z załadunkiem mechanicznym materiałów z rozbiórki 
pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5km

t 137,28

płyty    520 x 0,12x2,2 = 137,28 t

4.3 Nakłady uzupełniające do tablicy 1510 na transport materiałów pojazdami 
samochodowymi na dalsze 0,5km ponad 0,5km do 5 km

t 137,28

Krotność = 9

D-02.00.00 B.  ROBOTY ZIEMNE
D-01.02.02 I.  Roboty  ziemne  przygotowawcze

5 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi roślinnej grubości 10cm   koparką z odwiezieniem 
humusu na odkład wg tabeli humusowania

m2 1689

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr.6 cm    591,65 = 592 m2

nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr.8cm    746,62 = 747 m2

nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej gr.8 cm    92,84 = 93 m2

nawierzchnia parkingów z kostki betonowej brukowej gr.8 cm    251,43 = 251 m2

opaska z płytek 35x35x5    16,81x0,35 = 6 m2

5.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10cm za pomocą spycharki m2 1.689

5.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności 
łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-II   Usunięcie warstwy ziemi roślinnej grubości 10 
cm  koparką z odwiezieniem humusu na odkład wg tabeli humusowania

m3 169

1689x0,1 = 169 m3

D.02.02.01. II.  Roboty ziemne zasadnicze - wymiana gruntu
6 D.02.02.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km na  odkład- 
odwiezienie gruntów nienośnych

m3 2614

wg tabeli robót ziemnych

2613,91 = 2.614 m3

6.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km na nasyp lub na odkład - 
koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III wg tabeli robót ziemnych

m3 2.614

6.2 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 
odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość 
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV do 5 km - odwiezienie 
gruntu na odkład

m3 2.614

Krotność = 8

7 D.02.02.01. Dowiezienie gruntu w miejsce  gruntów nienośnych  z formowaniem i 
zagęszceniem

m3 812,38

7.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kat.I-III

m3 812

7.2 Nakłady uzupeł.do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozp. 0,5km odl. transportu 
ponad 1km, samoch. samowyładowczymi na odl. ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych, gr.kat.I-II , do 5 km

m3 812

7.3 Formowanie  spycharkami nasypów o wys. do 3,0m, gr. kat.I-II m3 812

7.4 Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III m3 812

D-09.01.01. III.  Roboty ziemne wykończeniowe
8 D.09.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km,  - koparki o 
pojemności łyżki 0,60m3, grunt kat.I-III- dowiezienie ziemi roślinnej  z hałdy 
na  zieleńce

m3 25

251,49x0,1 = 25 m3

8.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km,  - koparki o pojemności 
łyżki 0,60m3, grunt kat.I-III- dowiezienie ziemi roślinnej  z hałdy na  zieleńce

m3 25
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D-04.00.00 C.  PODBUDOWY
9 D-04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni  chodników, jezdni, wjazdów i parkingów  w gruncie kategorii 
I-IV

m2 1683

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr.6 cm    591,65 = 592 m2

nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr.8cm    746,62 = 747 m2

nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej gr.8 cm    92,84 = 93 m2

nawierzchnia parkingów z kostki betonowej brukowej gr.8 cm    251,43 = 251 m2

9.1 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nowej nawierzchni na całej szerokości jezdni  w gruncie kategorii I-IV

m2 1.689

10 D-04.02.01. Warstwa odcinająca  z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm zagęszczana 
mechanicznie ( pod nawierzchnie jezdni,  parkingów i wjazdów)

m2 1091

nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr.8cm    746,62 = 747 m2

nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej gr.8 cm    92,84 = 93 m2

nawierzchnia parkingów z kostki betonowej brukowej gr.8 cm    251,43 = 251 m2

10.1 Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie m2 1.091

10.2 Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie  - 
za każdy dalszy 1cm

m2 1.091

Krotność = 4

11 D-04.04.02 Warstwa  podbudowy   z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie o 
grubości po zagęszczeniu 20cm na poszerzeniach i całej szerokości 
jezdni-jezdnia , parkingi i wjazdy

m2 1091

nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr.8cm    746,62 = 747 m2

nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej gr.8 cm    92,84 = 93 m2

nawierzchnia parkingów z kostki betonowej brukowej gr.8 cm    251,43 = 251 m2

11.1 Warstwa dolna podbudowy  z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie o
grubości po zagęszczeniu 15cm na poszerzeniach i całej szerokości jezdni

m2 1.091

11.2 Warstwa dolna podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm do 20 cm

m2 1.091

Krotność = 5

12 D-04.04.02 Warstwa  podbudowy   z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie o 
grubości po zagęszczeniu 10cm ( na chodnikach )

m2 592

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr.6 cm    591,65 = 592 m2

12.1 Warstwa dolna podbudowy pomocniczej  z kruszywa łamanego  stabilizowanego 
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 592

12.2 Warstwa dolna podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm mniej do 10 
cm

m2 -592

Krotność = 5

D-05.00.00 D.  ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
13 D-05.03.23 Nawierzchnie  jezdni z kostki betonowej POLBRUK  grubości 80mm  koloru 

szarego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową

m2 747

nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr.8cm    746,62 = 747 m2

13.1 Nawierzchnia  z kostki betonowej POLBRUK szarej grubości 8cm z pasami 
rozdzielczymi na podsypce piaskowej grubości 30mm z zalaniem spoin zaprawą 
cementową

m2 747

14 D-05.03.23 Nawierzchnie  parkingu  z kostki betonowej POLBRUK  grubości 80mm  
koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 251

nawierzchnia parkingów z kostki betonowej brukowej gr.8 cm    251,43 = 251 m2

14.1 Nawierzchnia  z kostki betonowej POLBRUK szarej grubości 8cm z pasami 
rozdzielczymi na podsypce piaskowej grubości 30mm z zalaniem spoin zaprawą 
cementową

m2 251

15 D-05.03.23 Nawierzchnie wjazdów z kostki betonowej POLBRUK  grubości 80mm  koloru
szarego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową

m2 93

nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej gr.8 cm    92,84 = 93 m2

15.1 Nawierzchnia  z kostki betonowej POLBRUK szarej grubości 8cm z pasami 
rozdzielczymi na podsypce piaskowej grubości 30mm z zalaniem spoin zaprawą 
cementową

m2 93

D.08.00.00. E.  ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. I.  Krawężniki betonowe

16 D-08.01.01. Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm  na podsypce 
cementowo-piaskowej gr.5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą  cementową

m 311

310,9 = 311 m

16.1 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy 
krawężnikowe

m 311

16.2 Ława betonowa z oporem pod krawężniki  wystające z betonu B 10 m3 18,65

krawężniki wystające    310,9 x 0,06 = 18,65 m3

16.3 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce 
cementowo-piaskowej

m 311
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17 D-08.01.01. Krawężniki betonowe wtopione  o wymiarach 15x22cm  na podsypce 
cementowo-piaskowej gr.5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą  cementową

m 105

104,8 = 105 m

17.1 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy 
krawężnikowe

m 105

17.2 Ława betonowa zwykła pod krawężniki obniżone z betonu B 15 m3 3,93

krawężniki  wtopione    104,8 x 0,0375 = 3,93 m3

17.3 Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce 
cementowo-piaskowej

m 105

104,8 = 105 m

D.08.03.01. II.  obrzeża betonowe
18 D.08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową
m 368

368,47 = 368 m

18.1 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową

m 368

D.08.00.00 F.  NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW
D.08.02.02 I.  Nawierzchnia chodników z kostki betonowej "6"

19 D.08.02.02 Chodniki  z kostki betonowej POLBRUK  grubości 60mm koloru szarego  na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin 
piaskiem

m2 592

591,65 = 592 m2

19.1 Chodniki z kostki betonowej POLBRUK  grubości 60mm koloru szarego  na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 592

D.08.06.01. II.  Opaska z płytek betonowych 35x35x5
20 D.08.06.01. Opaska  z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej, z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową
m2 6

16,81x0,35 = 6 m2

20.1 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 6

D.07.00.00 G.  OZNAKOWANIE I URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
D-07.02.01 I.  Oznakowanie pionowe

21 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm stabilizowane 
betonem

szt 2

22 D-07.02.01 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o 
powierzchni ponad 0,3m2

szt 2

znk D 40 i D41    2 = 2 szt

D.09.00.00 H.  ZIELEŃ
D.09.01.01 I.  wykonanie trawników

23 D.09.01.01 Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim m3 25,15

251,49x0,1 = 25,15 m3

24 D.09.01.01 Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie 
mechanicznej z nawożeniem w gruncie kategorii  III

ha 0,025

251,49/10000 = 0,025 ha

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Nr Opis robót Wartość

WYMAGANIA OGÓLNE
Nr ST: D.00.00.00

ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
Nr ST: D.00.00.00

A. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D-01.00.00

I. Roboty pomiarowe
Nr ST: D-01.01.01

II.Roboty rozbiórkowe
Nr ST: D-01.02.04

B. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D-02.00.00

I. Roboty  ziemne  przygotowawcze
Nr ST: D-01.02.02

II.Roboty ziemne zasadnicze - wymiana gruntu
Nr ST: D.02.02.01.

III.Roboty ziemne wykończeniowe
Nr ST: D-09.01.01.

C. PODBUDOWY
Nr ST: D-04.00.00

D. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Nr ST: D-05.00.00

E. ELEMENTY ULIC
Nr ST: D.08.00.00.

I.Krawężniki betonowe
Nr ST: D-08.01.01.

II. obrzeża betonowe
Nr ST: D.08.03.01.

F. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW
Nr ST: D.08.00.00

I.Nawierzchnia chodników z kostki betonowej "6"
Nr ST: D.08.02.02

II.Opaska z płytek betonowych 35x35x5
Nr ST: D.08.06.01.

G. OZNAKOWANIE I URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
Nr ST: D.07.00.00

I.Oznakowanie pionowe
Nr ST: D-07.02.01

H. ZIELEŃ
Nr ST: D.09.00.00

I.wykonanie trawników
Nr ST: D.09.01.01

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys


