
Przedmiar robót

II ETAP rewitalizacji Placu im. Jana Pawła II w Ełku
Data utworzenia: 2010-01-20

Opis robót Ilość robót

Dział nr 1. Przebudowa nawierzchni placu
[CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg]

Dział nr 1.1. Roboty rozbiórkowe
[CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg]

Jednostka: 100 m2 8,8600

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego i betonu zwykłego. Nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin
Analogia: Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej nadającej się do wykorzystania w 75% wraz z obrzeżami , ze 
złożeniem na palety.

1. KNR 2-31  0810-0100   [D.04.01.01]

886,0    886,0000

Jednostka: 100 m2 11,4800
Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm

2. KNR 2-01 0126-01   [D.04.01.01]

1148   1148,0000

Jednostka: 100 m2 11,4800

Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek; dodatek za każde dalsze 5cm grubości warstwy
Krotność = 2

3. KNR 2-01  0126-0200   [D.04.01.01]

1148   1148,0000

Jednostka: 100 m3 2,8700

Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat. I-II ładowarką kołową o poj. łyżki 2,00m3, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość do 1km lub na odkład
Analogia Odwiezienie ziemi roślinnej

4. KNR 2-01  0239-0301   [D.04.01.01]

1148*0,25    287,0000

Dział nr 1.2. Nawierzchnie placu
[CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg]

Jednostka: 100 m 3,1400
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe. O wymiarach 20x20cm w gruncie kat.III-IV

5. KNR 2-31  0401-0200   [D.08.03.01]

Pod obrzeża betonowe
314,0    314,0000

Jednostka: 1 m3 15,7000

Ławy pod krawężniki. Betonowa zwykła
Beton zwykły B-15 (C12/15)

6. KNR 2-31  0402-0300   [D.08.03.01]

Pod obrzeża betonowe
314*0,20*0,25     15,7000
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Jednostka: 100 m 3,1400
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową

7. KNR 2-31  0407-0100   [D.08.03.01]

314    314,0000

Jednostka: 100 m2 9,9000

Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie 
kat. I-IV

8. KNR 2-31  0103-0400   [D.04.01.01]

Pod nawierzchnie w nowych miejscach 990    990,0000

Jednostka: 100 m2 9,9000
Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm

9. KNNR 6  0112-0600   [D.04.02.01]

Pod nawierzchnie w nowych miejscach 990    990,0000

Jednostka: 100 m2 9,9000

Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości 12cm po zagęszczeniu
Beton zwykły B-7,5

10. KNR 2-31  0109-0100   [D.04.06.01]

Pod nawierzchnie w nowych miejscach 990,0    990,0000

Jednostka: 100 m2 0,6400

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej
Analogia: Nawierzchnia z kostki z rozbiórki.

11. KNR 2-31  0511-0201   [D.05.03.23]

kostka uzyskana z rozbiórki 64,0     64,0000

Jednostka: 100 m2 6,2500

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej
Analogia: Wykonanie nawierzchni z płytek i kostki "Amstel - Jedwabne" grubości 6 cm

12. KNR 2-31  0511-0201   [D.05.03.23]

625,0    625,0000

Jednostka: 100 m2 0,0780

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej
Analogia: Nawierzchnia z cegły brukowej 200x100x52 kolor classic firmy  CRH lub równoważna

13. KNR 2-31  0511-0201   [D.05.03.23]

7,8      7,8000

Jednostka: 100 m2 7,2800

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej
Kostka typu STAROBRUK żółta

14. KNR 2-31  0511-0201   [D.05.03.23]

728    728,0000

Jednostka: 100 m2 0,3810

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości  8cm, na podsypce cementowo-piaskowej
Kostka granitowa cięto łupana czarnaa  7-9 cm

15. KNR 2-31  0302-0400   [D.05.03.01]

38,1     38,1000

Jednostka: 100 m2 0,4360

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości  8cm, na podsypce cementowo-piaskowej
Kostka granitowa łupana czarna  7-9 cm

16. KNR 2-31  0302-0400   [D.05.03.01]

43,6     43,6000
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Jednostka: 100 m2 0,8090

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości  8cm, na podsypce cementowo-piaskowej
Kostka granitowa łupana szaro-ruda  7-9 cm

17. KNR 2-31  0302-0400   [D.05.03.01]

80,9     80,9000

Jednostka: 100 m2 0,6460

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości  10cm, na podsypce cementowo-piaskowej
Kostka granitowa łupana czarna  8-11 cm

18. KNR 2-31  0302-0500   [D.05.03.01]

64,6     64,6000

Jednostka: 100 m2 0,9400

Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej. Z kostki nieregularnej o wysokości 10cm
Kostka granitowa łupana szara  8-11 cm

19. KNR 2-31  0302-0500   [D.05.03.01]

94,0     94,0000

Dział nr 1.3. Zieleń
[CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg]

Jednostka: 1 ha 0,0120

Rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej. Ręczne - na terenie płaskim. gr.warstwy 2 cm
Ziemia dowieziona z likwidowanych trawników.

20. KNR 2-21  0213-0100   [D.18.00.00]

120,0*0,0001      0,0120

Jednostka: 1 ha 0,0120

Rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej. Ręczne - na terenie płaskim. dodatek za każdy następny 1 cm
Ziemia dowieziona z likwidowanych trawników.
Krotność = 13

21. KNR 2-21  0213-0200   [D.18.00.00]

100,0*0,0001      0,0100

Jednostka: 1 ha 0,0324
Orka glebogryzarką oraz mech.bronowanie i kultywatorowanie przed orką. Orka glebogryzarką przyczepną kat.gruntu III

22. KNR 2-21  0207-0200   [D.18.00.00]

324,0*0,0001      0,0324

Jednostka: 1 ha 0,0324
Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim warstwą grub. 2cm

23. KNR 2-21  0209-0100   [D.18.00.00]

324,0*0,0001      0,0324

Jednostka: 1 ha 0,0324
Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim; dodatek za każdy następny 1cm ponad 2cm grubości warstwy

24. KNR 2-21  0209-0200   [D.18.00.00]

320,0*0,0001      0,0320

Jednostka: 100 m2 3,2400

Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruncie kat. I-II
Analogia zawałowanie podłoża pod trawniki

25. KNR 2-31  0103-0100   [D.18.00.00]

320    320,0000
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Jednostka: 100 szt 0,0600

Sadzenie drzew i krzewów liściastych - form piennych na terenie płaskim w gruncie kat III, z całkowitą zaprawą dołów o 
średnicy 1,0m i głębokości 0,7m
Wiśnia kulista o wysokości nie mniej niż 220 cm i obwodzie pnia 18-20 cm

26. KNR 2-21  0311-0700   [D.18.00.00]

6      6,0000

Jednostka: 1 m2 324,0000
Dostawa i ułożenie trawnika z trawy z rolki

27. Kalkulacja własna   [D.18.00.00]

320    320,0000

Jednostka: kpl 1,0000

Wykonanie elementu do mocowania choinki (3 betonowe balasty po ok. 0,1 m3 i montaż tulei do mocowania pnia 
choinki)

28. Kalkulacja własna   [D.18.00.00]

1      1,0000

Jednostka: kpl 6,0000
Dostawa i montaż krat pod drzewo wraz z osłoną pnia drzewa

29. Kalkulacja własna   [D.18.00.00]

6      6,0000
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