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PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO USŁUGOWO-BIUROWEGO

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 KNR 2-01
0307/02

Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III
Nr ST: B .02.01.00

piwnice    
(3,48*5,52+5,15*6,28+4,5*5,52+5,18*5,28+13,94*1,17+1,0*0,88*3+1,4*0,7+5,02*5,11+1,04*1,7+2,5*1,77+1,0
1*4,06+4,1*4,05+1,97*12,96+1,07*0,77*2+(4+3,09*4,23+4,23*1,18+0,85*1,9+1,2*2,3+1,6*2,1+4,72*4,17)*2+
0,77*1*2+2,6*3,5)*0,3

m3 93,900

razem m3 93,900

2 KNR 19-01
0116/05

Usunięcie z piwnicy budynku gruzu i ziemi
Nr ST: B.02.02.00

j.w.    93,9 m3 93,900

razem m3 93,900

3 KNR 4-01
0108/05

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II
Nr ST: B.02.02.00

j.w.    93,9 m3 93,900

razem m3 93,900

4 KNR 4-01
0108/08

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: B.02.02.00

j.w.    93,9 m3 93,900

razem m3 93,900 x4

5 KNR 4-01
0610/01

Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych elementów kamiennych -fundamenty-analogia

((5,08+5,28+5,52+458+3,48+5,52+5,15+6,58+5,01+5,11+5,59+3,16+0,67+3,01+2,51+0,67+2,39)*2+2,73+2,81+
0,97*2+2,23*2+(4,15+0,6*2+1,48+1,63*2+1,25+1,87+1,15*2+0,7*2+2,18+1,17+0,86+0,8+2,6+1,18+2,12+2,08)
*2+1,33*2+1,96*2+0,7*2+0,85*2+4,22*2+3,09+2,08+3,09+2,08+4,32*2+0,8*2+1,96*2+0,85*2+1,15*2)*0,45

m2 523,719

razem m2 523,719

6 KNR 2-02
0239/04

Ściany oporowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - część pionowa o wysokości do 3m o przekroju 
prostokątnym grubości do 25cm
Nr ST: B.04.01.00

((5,08+5,28+5,52+458+3,48+5,52+5,15+6,58+5,01+5,11+5,59+3,16+0,67+3,01+2,51+0,67+2,39)*2+2,73+2,81+
0,97*2+2,23*2+(4,15+0,6*2+1,48+1,63*2+1,25+1,87+1,15*2+0,7*2+2,18+1,17+0,86+0,8+2,6+1,18+2,12+2,08)
*2+1,33*2+1,96*2+0,7*2+0,85*2+4,22*2+3,09+2,08+3,09+2,08+4,32*2+0,8*2+1,96*2+0,85*2+1,15*2)*0,15*
0,45

m3 78,558

razem m3 78,558

7 KNR 4-01
0202/03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych  żebrowanych o średnicy 10-14mm
Nr ST: B.03.02.00

ŚCIANY    
((5,08+5,28+5,52+458+3,48+5,52+5,15+6,58+5,01+5,11+5,59+3,16+0,67+3,01+2,51+0,67+2,39)*2+2,73+2,81+
0,97*2+2,23*2+(4,15+0,6*2+1,48+1,63*2+1,25+1,87+1,15*2+0,7*2+2,18+1,17+0,86+0,8+2,6+1,18+2,12+2,08)
*2+1,33*2+1,96*2+0,7*2+0,85*2+4,22*2+3,09+2,08+3,09+2,08+4,32*2+0,8*2+1,96*2+0,85*2+1,15*2)*0,617
*2

kg 1.436,154

POSADZKI    
(3,48*5,52+5,15*6,28+4,5*5,52+5,18*5,28+13,94*1,17+1,0*0,88*3+1,4*0,7+5,02*5,11+1,04*1,7+2,5*1,77+1,0
1*4,06+4,1*4,05+1,97*12,96+1,07*0,77*2+(4+3,09*4,23+4,23*1,18+0,85*1,9+1,2*2,3+1,6*2,1+4,72*4,17)*2+
0,77*1*2+2,6*3,5)*5*5*0,617

kg 4.828,034

razem kg 6.264,188

8 KNR 2-02
1101/07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
Nr ST: B.02.03.00

piwnice    
(3,48*5,52+5,15*6,28+4,5*5,52+5,18*5,28+13,94*1,17+1,0*0,88*3+1,4*0,7+5,02*5,11+1,04*1,7+2,5*1,77+1,0
1*4,06+4,1*4,05+1,97*12,96+1,07*0,77*2+(4+3,09*4,23+4,23*1,18+0,85*1,9+1,2*2,3+1,6*2,1+4,72*4,17)*2+
0,77*1*2+2,6*3,5)*0,05

m3 15,650

razem m3 15,650

9 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Nr ST: B.04.02.00

piwnice    
(3,48*5,52+5,15*6,28+4,5*5,52+5,18*5,28+13,94*1,17+1,0*0,88*3+1,4*0,7+5,02*5,11+1,04*1,7+2,5*1,77+1,0
1*4,06+4,1*4,05+1,97*12,96+1,07*0,77*2+(4+3,09*4,23+4,23*1,18+0,85*1,9+1,2*2,3+1,6*2,1+4,72*4,17)*2+
0,77*1*2+2,6*3,5)*0,1

m3 31,300

razem m3 31,300

10 KNR 2-02
1106/07

Posadzki cementowe  - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową -mat jest policzony w poz 5
Nr ST: B.03.01.00

piwnice    
(3,48*5,52+5,15*6,28+4,5*5,52+5,18*5,28+13,94*1,17+1,0*0,88*3+1,4*0,7+5,02*5,11+1,04*1,7+2,5*1,77+1,0
1*4,06+4,1*4,05+1,97*12,96+1,07*0,77*2+(4+3,09*4,23+4,23*1,18+0,85*1,9+1,2*2,3+1,6*2,1+4,72*4,17)*2+
0,77*1*2+2,6*3,5)

m2 313,001

razem m2 313,001

11 KNR 2-02
0604/05

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
Nr ST: B.13.01.00

piwnice    
(3,48*5,52+5,15*6,28+4,5*5,52+5,18*5,28+13,94*1,17+1,0*0,88*3+1,4*0,7+5,02*5,11+1,04*1,7+2,5*1,77+1,0
1*4,06+4,1*4,05+1,97*12,96+1,07*0,77*2+(4+3,09*4,23+4,23*1,18+0,85*1,9+1,2*2,3+1,6*2,1+4,72*4,17)*2+
0,77*1*2+2,6*3,5)

m2 313,001

razem m2 313,001
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12 KNR 2-02
1106/02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm
Nr ST: B.09.01.00

piwnice    
(3,48*5,52+5,15*6,28+4,5*5,52+5,18*5,28+13,94*1,17+1,0*0,88*3+1,4*0,7+5,02*5,11+1,04*1,7+2,5*1,77+1,0
1*4,06+4,1*4,05+1,97*12,96+1,07*0,77*2+(4+3,09*4,23+4,23*1,18+0,85*1,9+1,2*2,3+1,6*2,1+4,72*4,17)*2+
0,77*1*2+2,6*3,5)

m2 313,001

razem m2 313,001

13 KNR 2-02
1106/03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
Nr ST: B.09.01.01

piwnice    
(3,48*5,52+5,15*6,28+4,5*5,52+5,18*5,28+13,94*1,17+1,0*0,88*3+1,4*0,7+5,02*5,11+1,04*1,7+2,5*1,77+1,0
1*4,06+4,1*4,05+1,97*12,96+1,07*0,77*2+(4+3,09*4,23+4,23*1,18+0,85*1,9+1,2*2,3+1,6*2,1+4,72*4,17)*2+
0,77*1*2+2,6*3,5)

m2 313,001

razem m2 313,001 x1,5

14 KNR 2-02
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
Nr ST: B.03.01.00

piwnice    
(3,48*5,52+5,15*6,28+4,5*5,52+5,18*5,28+13,94*1,17+1,0*0,88*3+1,4*0,7+5,02*5,11+1,04*1,7+2,5*1,77+1,0
1*4,06+4,1*4,05+1,97*12,96+1,07*0,77*2+(4+3,09*4,23+4,23*1,18+0,85*1,9+1,2*2,3+1,6*2,1+4,72*4,17)*2+
0,77*1*2+2,6*3,5)

m2 313,001

razem m2 313,001

15 KNR 4-04
0504/06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie
Nr ST: B.01.01.00

parter    36,4+5,3+18,4+35,04+7,15+31,3+19,7+3,45+40,7+31+40,3+22,7+8,7+11+18,2+18,3+8,8+21,1+39+16 m2 432,540

piętro I    
39,8+19,1+8,6+24,5+41+32,3+40,2+22,6+32,1+21,2+6,4+29+19+23,9+14,8+6,4+39,9+5,47+3,1+22+8,8+18,9

m2 479,070

piętro II    
19,1+8,5+24,5+37,7+3,5+32,4+41,6+22,5+32,2+21,1+33,2+22,6+6,9+6,9+16,5+14,5+39,9+5,47+3,11+35,04+7,
15+22+8,5+18,9

m2 483,770

piętro III    34,9+40,8+3,7+22,4+11,1+32,9+22,2+3,7+20,4+7,2+14,2+16,4+1,33+2,55*2,25+37,5+19,6+42,3+3,6 m2 339,967

razem m2 1.735,347

16 KNR 4-04
0504/03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
Nr ST: B.01.01.00

4,2+6,3+4,9+6,4+4,3+6,2+6,4+3,6+6,3+6,4+1,51*1,5+4,2+6,2+4,3+19,3 m2 91,265

razem m2 91,265

17 KNR 4-04
0405/03

Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust
Nr ST: B.01.01.00

piętro I    
3*3*3,14/4*2+4,65*3,43+(1,93+1,69)*4,65+4,63*3,46+(4,63+2,49)*0,5*1,68+2,47*10,38+4,79*(3,49+3,42+5,6
1+1,5)+2,89*2,89*3,14/4+5,92*5,86+(5,92+2,95)/2*1,66+5,8*5,72+7,2*5,95+3,81*6,06+6,06*(3,49)+3,24*13,2
1+3,65*6,46+15,55*1,58+5,81*5,78+(5,78+2,71)*0,5*1,73+1,22*3,33+1,28*3,08+2,47*0,57*0,5

m2 471,154

piętro II    
2,9*2,9*3,14/4*2+4,65*3,43+(1,93+1,69)*4,65+4,63*3,46+(4,63+2,49)*0,5*1,68+2,47*10,38+4,79*(3,49+3,42+
5,61+1,5)+2,89*2,89*3,14/4+5,92*5,86+(5,92+2,95)/2*1,66+5,8*5,72+7,2*5,95+3,81*6,06+6,06*(3,49+6,02)+3
,24*13,21+3,65*6,46+15,55*1,58+5,81*5,78+(5,78+2,71)*0,5*1,73+1,22*3,33+1,28*3,08+2,47*0,57*0,5

m2 506,709

piętro III    
13,64*12,99+5,97*5,81+(2,96+5,97)*0,5*1,59+5,96*7,23+6,19*(3,81+5,4+3,63+6,34)+13,22*3,22+1,56*15,98+
5,86*5,82+3,65*6,71+(5,82+2,76)*0,5*1,6

m2 513,742

kl.sch    3,11*1,05*3+3,11*1,85*3+1,97*2,78*3 m2 43,487

razem m2 1.535,092

18 KNR 4-04
0406/01

Rozebranie zasypki stropowej
Nr ST: B.01.01.00

1491,605 m2 1.491,605

razem m2 1.491,605

19 KNR 4-04
0901/06

Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny
Nr ST: B.01.01.08

14,3*4 m 57,200

razem m 57,200

20 KNR 4-04
0901/06

Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny
Nr ST: B.01.01.08

14,3*4 m 57,200

razem m 57,200

21 KNR 4-04
0901/07

Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny
Nr ST: B.01.01.08

14,3*4 m 57,200

razem m 57,200

22 KNR 4-04
0406/02

Rozebranie ślepego pułapu
Nr ST: B.01.01.00

j.w    1491,605 m2 1.491,605

razem m2 1.491,605

23 KNR 4-04
0406/04

Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych
Nr ST: B.01.01.00
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j.w    1535,92 m2 1.535,920

razem m2 1.535,920

24 KNR 4-04
0406/05

Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój
Nr ST: B.01.01.00

piętro I    5,07*16+5,21*16+2,89*14+6,14*6+7,62*5+1,85*16+6,65*11+3,4*16+3,6*7+6,7*9 m 522,530

piętro II    5,07*16+5,21*16+2,89*14+6,14*6+7,62*5+1,85*16+6,65*17+3,4*16+3,6*7+6,7*9 m 562,430

piętro III    5,07*16+5,21*16+2,89*14+6,14*6+7,62*5+1,85*16+6,65*17+3,4*16+3,6*7+6,7*9 m 562,430

kl.sch.    3,31*5*3+3,05*4*3 m 86,250

19,68*2+6,2*3*2+3,57*2+4*2+7,7*2+7,9*2+7,1*2 m 137,100

razem m 1.870,740

25 KNR 4-04
0404/06

Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych
Nr ST: B.01.01.00

3,15*(7,7+4,95+1,2)+3*(7,42*2+3,9*2+11,31*2+2,46*2+1,51+5,66+6,31) m2 234,607

razem m2 234,607

26 KNR 4-04
0402/04

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinki biegu ponad 8 stopni
Nr ST: B.01.01.00

10*6+6*10 szt 120,000

razem szt 120,000

27 KNR 4-04
0105/01

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B.01.01.00

parter    4,83*3,39+4,62*3,17+3,61*3,39+2,08*3,39-0,8*2*2,0 m2 47,108

1 piętro    (3,61+1,89)*3,3+(1,24+1,22+1,38+1,36)*3,17-0,7*2*2,0 m2 31,834

2 piętro    (1,38+1,36+1,24+1,26)*3,17-2*0,8*2,0 m2 13,411

3 piętro    (1,38+1,22+1,26+1,34)*1,92+3,03*3,03-0,9*2,0-1,8*2*0,7+3,08*3,03-0,8*2,0 m2 22,577

razem m2 114,930

28 KNR 4-04
0105/04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B.01.01.00

parter    5,96*3,39+4,83*3,39-0,9*2,0 m2 34,778

1 piętro    (3,57+6,25)*3,31-0,9*2,0 m2 30,704

2 piętro    (3,22+3,65+3,08)*3,19-3*0,8*2,0 m2 26,941

3 piętro    (3,08+3,19+6,25+2,59)*3,03 m2 45,783

razem m2 138,206

29 KNR 4-04
0102/05

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości ponad 9,0m (ponad 2 kondygnację) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu
Nr ST: B.01.01.00

15,53*0,25*(3,38+3,36)+1,06*0,41*13,2+6,25*3,31 m3 52,592

razem m3 52,592

30 KNR 4-04
0509/02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład
Nr ST: B.01.01.00

30,1*16,87+13,82*2*7,11+4,26*5,3 m2 726,885

razem m2 726,885

31 KNR 4-04
0403/02

Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk
Nr ST: B.01.01.01

30,1*16,87+13,82*2*7,11+4,26*5,3 m2 726,885

razem m2 726,885

32 KNR 4-04
0403/04

Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej
Nr ST: B.01.01.01

30,1*16,87+13,82*2*7,11+4,26*5,3 m2 726,885

razem m2 726,885

33 KNR 4-01
0304/01

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B.08.02.00

parter    0,98*2,1*0,25+1,36*0,25*2,1+1,05*0,38*2,3+1,72*3,3*0,25+0,85*2,1*0,25+1,93*3,3*0,25 m3 5,604

1 piętro    
1,14*0,38*2,3+0,96*0,43*2,3+0,3*0,25*2,2+0,76*0,41*3,15+0,86*2,1*0,25+(1,16+0,96)*2,1*0,41+0,81*(0,25+
0,41)*2,2

m3 6,545

2 piętro    
1,15*0,3*2,3+1,12*2,3*0,35+1,13*2,1*0,34+1,13*0,41*2,3+0,81*0,25*2,1+0,81*3,3*0,38+0,76*0,38*3,3+0,81
*2,1*0,25+0,*4*2*0,4*2,2

m3 6,387

3 piętro    0,9*0,25*2,1+0,25*0,9*2,1+0,9*2,1*0,25*2+0,9*2*0,64*2 m3 4,194

razem m3 22,730

34 KNR 4-01
0310/02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3
Nr ST: B.08.03.00

0,9*2*0,4*1,6+3,2*0,4*2,8 m3 4,736

razem m3 4,736

35 KNR 4-01
0329/03

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej
Nr ST: B.01.01.09

piwnica    1,15*1,23*2,2+0,9*0,88*2,1 m3 4,775
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parter    
0,6*0,72*2,2*2+1,15*2,1*0,25+1,05*2,1*0,29+0,34*0,8*2,1+0,25*0,55*2,1*2+0,35*0,31*2,1+1,1*2,2*0,43+1,
15*0,45*2,2+2,4*0,44*2,3+1*2,3*0,45+1,36*3,3*0,25

m3 11,285

1 p.    2,4*2,3*0,28+1,1*0,41*2,4+0,59*2*0,72*2,2 m3 4,497

2p.    2,4*0,28*2,4+2*1,05*2,2*0,29+0,72*2,1*2*0,6+0,25*0,55*2,1*2 m3 5,345

3.p    1,05*2*2,1*0,25+1,45*2,4*0,43+2,3*1,1*0,28+0,28*0,5*2,4+2*0,72*2,05*0,59 m3 5,385

razem m3 31,287

36 KNR 2-02
0120.1/01

Ścianki działowe pełne z cegły dziurawki grubości 1/4cegły
Nr ST: B.08.04.00

parter    3,33*(1,05+1,34*2+1,72+1,72+1,76+1,86+1,5+1,51)-1,01*2,05*9 m2 27,320

1p.    3,29*(1,27*2+1,34+1,34+1,77+1,94+1,5+1,69)-1,01*2,05*8 m2 23,311

2p.    1,5*3,15+3,15*(1,69+1,9+1,77+1,25*2+1,34*2)-1,01*2,05*8 m2 21,362

3p.    1,93*2*3-1,01*2,05*2+1,69*3*2-2,05*1,01*2+1,41*3-1,01*2,05+1,39*3-1,01*2,05+1,37*3*2-1,0*2,05*2 m2 21,817

razem m2 93,810

37 KNR 2-02
0120.1/02

Ścianki działowe pełne z cegły dziurawki grubości 1/2cegły
Nr ST: B.08.04.00

parter    3,33*(2,54+1,46+0,9+3,61+1,5+2,36*2+3,66+2,65+1,46+1,86+1,86)-1,01*2,05*6 m2 74,890

1p.    3,29*(5,88+3,24+3,03+2,42+1,64+1,27+2,77+1,46*2+2,65+1,44+1,67+1,94)-2,05*1,01*5 m2 91,210

2p.    3,15*(6,02+3,08+3,22+3,65+2,42+1,54+1,46+1,76+2,6+1,46+1,44+1,9+1,27+1,77)-1,01*2,05*7 m2 91,315

3p.    
1,81*2*3-1,01*2,05*2+2,06*3*2-2,05*1,01*2+(3,13*2+1,44+1,7+1,37+6,06+3,19+3,08+3,65+2,72+1,15+1,51+
1,51+2,65+2,42+1,53)*3-1,01*2,05*5

m2 125,306

poddasze    (2,6+1,34+6,08+1,24+3,16+3,33+3,83+2,98+1,4+1,67+2,78+3,65)*3-1,01*2,05*6 m2 89,757

razem m2 472,478

38 KNR 2-02
1016/02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla 
drzwi wewnątrzlokalowych FD7
Nr ST: B.14.01.00

36+67 szt 103,000

razem szt 103,000

39 KNR 4-01
0354/08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
Nr ST: B.01.01.09

1,1*2,25*9 m2 22,275

razem m2 22,275

40 KNR 4-01
0354/10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
Nr ST: B.01.01.09

3,1*3+1,83*2,22*2*3+1,09*2,22*3+2,47*3*2 m2 55,755

razem m2 55,755

41 KNR 4-01
0351/02

Rozebranie stropów typu Kleina o grubości płyty 1/2 cegły
Nr ST: B.01.01.05

2,7*2,7 m2 7,290

razem m2 7,290

42 KNR 4-01
0346/03

Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B.01.01.05

2 gniazdo 2,000

razem gniazdo 2,000

43 KNR 4-01
0313/04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm
Nr ST: B.12.00.00

3 m belki 3,000

razem m belki 3,000

44 KNR 2-02
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu
Nr ST: B.04.01.00

(2,6*2,25+0,93*0,85)*0,4 m3 2,656

razem m3 2,656

45 KNR 2-02
0290/06

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w fundamentach pod maszyny
Nr ST: B.03.02.00

płyta dolna    0,89/1000*(22*2,55+15*2,6+7*3,5+0,85*8)*2 t 0,225

razem t 0,225

46 KNR 2-02
0281/02

Podłoża betonowe fundamentów pod maszyny o grubości 10cm i powierzchni do 10m2 z ręcznym układaniem 
betonu
Nr ST: B.04.02.00

(2,6*2,25+0,93*0,85) m2 6,641

razem m2 6,641

47 KNR 2-02
0604/05

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
Nr ST: B.13.01.01

2,3*2,25 m2 5,175

razem m2 5,175

48 KNR 2-02
0239/04

Ściany oporowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - część pionowa o wysokości do 3m o przekroju 
prostokątnym grubości do 25cm
Nr ST: B.04.01.00

2,3*4*1,0*0,25 m3 2,300
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razem m3 2,300

49 KNR 2-02
1101/07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
Nr ST: B.02.03.00

0,81*1,89*1,75 m3 2,679

razem m3 2,679

50 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
Nr ST: B.03.02.00

ściany    0,89/1000*(5*2,3*4+1,05*12*4) t 0,086

wieńce    0,89/1000*4*2,3*6 t 0,049

płyta posadzkowa    0,89/1000*(19*2,25+19*2,2) t 0,075

płyta stropowa    0,89/1000*(19*2,25+19*2,2) t 0,075

razem t 0,285

51 KNR 2-02
0290/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli
Nr ST: B.03.01.00

wieńce szybu    0,222/1000*4*2,3*4*6*0,9 t 0,044

razem t 0,044

52 KNR 2-02
0212/11

Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych z ręcznym układaniem betonu
Nr ST: B.04.01.00

0,24*0,25*2,3*4*6 m3 3,312

razem m3 3,312

53 KNR 2-02u2
0136/02

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
Nr ST: B.04.01.00

1,6*0,25*2,3*4 m3 3,680

razem m3 3,680

54 KNR 2-02u2
0152/01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych pełnych o grubości 1 cegły na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej
Nr ST: B.08.02.00

(0,37+2,3*4+0,68)*(3,35+3,31+3,17+3,02+3,02)-1,2*2*5 m2 150,667

razem m2 150,667

55 KNR 2-02
0803/03

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie
Nr ST: B.11.01.01

j.w    150,667 m2 150,667

razem m2 150,667

56 KNR 2-02
1607/01

Rusztowania na wysuwnicach drewnianych
Nr ST: B.16.00.00

1,8*1,75*4 m2 12,600

razem m2 12,600

57 KNR 2-02
0126/02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków
Nr ST: B.08.02.00

5 szt 5,000

razem szt 5,000

58 KNR 2-02
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
Nr ST: B.05.02.00

1,5*2*5 m 15,000

razem m 15,000

59 KNR 2-02
0218/02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu
Nr ST: B.04.01.00

10*0,3*8*1,35+2,79*(1,67+1,97)*0,5*4+2,49*1,65*4+0,3*10*8*1,45+1,85*3*4+1,35*3*4 m2 142,345

razem m2 142,345

60 KNR 2-02
0218/06

Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej
Nr ST: B.04.01.00

m2 142,345 x8

61 KNR 2-02
0290/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli
Nr ST: B.03.01.00

fi 8    (1,45*151+3,1*14+16*3,1*3+14*2,9*2+16*2,9+114*1,35)*0,395/1000 t 0,274

razem t 0,274

62 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
Nr ST: B.03.02.00

0,89/1000*12*(5,1+5,45+5,4+5,45+5,3+5,45+5,3+5,32+5,25+5,65*2+5,6*2+5,7) t 0,814

razem t 0,814

63 KNR 4-01
0346/03

Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B.01.01.05

139+143+143+145 gniazdo 570,000

razem gniazdo 570,000

64 KNR 4-01
0313/05

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm
Nr ST: B.12.00.00

I   piętro    
5,7+21+3,25+3,35+10,5+3,9+4+28,7+4,55+4,7+59,4+61,2+5,3+5,6+48+18,9+31,95+52,32+6,6+39,84+6,9+45,4
2

m belki 471,080
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II  piętro    24+3,2+13,6+3,45+10,5+4+28,7+4,8+61,2+63+11+5,6+6,1+43,05+18,9+32,1+6,54+79,8+40,5+53,5 m belki 513,540

III piętro    18+3,35+13,6+10,5+3,7+4+28,7+4,9+5+53+53,5+5,6+6,1+43,05+18,9+32,1+26,16+59,85+40,5+53,5 m belki 484,010

poddasze    302,3 m belki 302,300

razem m belki 1.770,930

65 KNR 4-01
0313/04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm
Nr ST: B.12.00.00

139,28+148,9+134,6+77,5 m belki 500,280

razem m belki 500,280

66 KNR 19-01
0704/04

Umocowanie siatki Rabitza na stopkach belek stalowych
Nr ST: B.12.00.00

500,2+1770,93 m 2.271,130

razem m 2.271,130

67 KNR 4-01
0204/01

Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS
Nr ST: B.05.01.00

1p.    11,1+40,3+39,8+5,01+67+53,7+62,8+73,3+30,8+29,6+33,1 m2 446,510

2p.    5,03+67,4+54,3+94,3+73,6+30,5+30,3+29,6+33+34,4+39,9+11,1 m2 503,430

3p    11,1+40,8+34,9+5,03+68,6+56,5+98,2+73,6+32,9+32,1+32,6+34,8 m2 521,130

poddasze    10,4+30,4+69,3+54,1+55,3+42,2+76 m2 337,700

razem m2 1.808,770

68 KNR 4-01
0605/01

Wykonanie na sucho izolacji przeciwdźwiękowej płytami gazo- i pianobetonowymi grubości 6cm stropów od góry
Nr ST: B.13.02.00

j.w    1808,77 m2 1.808,770

razem m2 1.808,770

69 KNR 4-01
0605/02

Wykonanie na sucho izolacji przeciwdźwiękowej płytami gazo- i pianobetonowymi stropów od góry - za każde 
dodatkowe 2cm grubości
Nr ST: B.13.02.00

1808,77 m2 1.808,770

razem m2 1.808,770 x3

70 KNR 2-02
1102/01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro
Nr ST: B.04.01.00

1808,77 m2 1.808,770

razem m2 1.808,770

71 KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Nr ST: B.04.01.00

1808,77 m2 1.808,770

razem m2 1.808,770 x2

72 KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho
Nr ST: B.13.02.00

1808,77 m2 1.808,770

razem m2 1.808,770

73 KNR 2-02
0616/01

Izolacje poziome z warstwy folii na sucho
Nr ST: B.13.01.00

1808,77 m2 1.808,770

razem m2 1.808,770

74 KNR 2-02
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko
Nr ST: B.09.01.01

1808,77 m2 1.808,770

razem m2 1.808,770

75 KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek  za zmianę grubości o 10mm
Nr ST: B.09.01.01

1808,77 m2 1.808,770

razem m2 1.808,770 x2

76 KNR 4-01
0336/03

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej
Nr ST: B.01.01.05

140,85+180,4+119,1+172,9 m 613,250

razem m 613,250

77 KNR 4-01
0336/04

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej
Nr ST: B.01.01.05

6,4+6,4+6,4 m 19,200

razem m 19,200

78 KNR 4-01
0313/04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm
Nr ST: B.12.00.00

140,85+180,4+119,1+172,9 m belki 613,250

razem m belki 613,250

79 KNR 4-01
0313/05

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm
Nr ST: B.12.00.00

19,2 m belki 19,200

razem m belki 19,200
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80 KNR 2-02
0116/01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm
Nr ST: B.08.02.00

5,29*3,39+1,26*3,39+1,72*3,39+1,9*3,39-1,36*2,22+(6,07+3,68+4,15+1,67+6,07+4,57+4,71+4,96+5,0+5,54+1
3,13+4,34+3,7+3,2+2,2+5,05+2,64+2,53+2,81+2,23+3,15+4,8+18,65+16+1,6*2)*3-2,4*2,4-1,15*2,22*4-1,01*2,
05-1,1*2,2*3-1,6*2,22*2-1,8*0,9*2-1,1*2,22*2+2,4*13,2*0,5-2*2,5

m2 403,917

((2,36+1,1+3,2+0,7+1,49+1,78)*2+2,92+2,44+2,75+2,2)*3-1,1*2,22*4 m2 84,942

razem m2 488,859

81 KNR 2-02
0116/02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego grubości 37cm
Nr ST: B.08.02.00

1,0*(3,13*2+13,65*2)+2,7*(2,5*2+2,58) m2 54,026

razem m2 54,026

82 KNR 2-02
0212/13

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości ponad 30cm z ręcznym układaniem betonu
Nr ST: B.04.01.00

(3,13*2+13,65*2+3,85+1,71*2+3,14*3+3,13*2+7,1+5,88)*0,25*0,4 m3 6,949

razem m3 6,949

83 KNR 2-02
0290/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli
Nr ST: B.03.01.00

(3,13*2+13,65*2+3,85+1,71*2+3,14*3+3,13*2+7,1+5,88)*0,222/1000*4*1,2 t 0,074

razem t 0,074

84 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
Nr ST: B.03.02.00

wieńce    (3,13*2+13,65*2+3,85+1,71*2+3,14*3+3,13*2+7,1+5,88)*0,89/1000*6 t 0,371

płyta nad kl.sch.    0,89/1000*9*1,97*3,85 t 0,061

0,395*7*3,85/1000 t 0,011

razem t 0,443

85 KNR 2-02
0216/01

Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu
Nr ST: B.04.01.00

2*3,85 m2 7,700

razem m2 7,700

86 KNR 2-02
0216/05

Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty
Nr ST: B.04.01.00

2*3,85 m2 7,700

razem m2 7,700 x4

87 KNR 4-01
0330/07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla przewodów 
wentylacyjnych
Nr ST: B.01.01.05

3,28*(3*0,2+0,4+0,8+0,6+0,4*2)+3,45*(0,6*2+0,4+0,2)+3,59*0,6+3,5*0,2 m2 19,560

razem m2 19,560

88 KNR 2-02
0122/05

Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych
Nr ST: B.08.03.00

3,74*2+3,64*7+3,5*14+3,5*24+3,5*(6+11+7+3)+1,7*27 m 306,360

razem m 306,360

89 KNR 2-02
0123/01

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 1/4cegły
Nr ST: B.08.04.00

1,8*(0,74*2+0,54*2+0,34*2+0,74*2+0,94*2+0,34*2+0,54*2+0,34*2+0,34*2+1,14*2+0,54*4+0,34*4+0,34*2+0
,74*2)

m2 31,824

razem m2 31,824

90 KNR 2-02
0219/05

Nakrywy  kominów o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu
Nr ST: B.04.01.00

0,84*0,64+0,44*0,84+0,84*1,04+0,44*0,64+0,44*0,44+1,24*0,64+0,64*0,44*2+0,84*0,44 m2 3,982

razem m2 3,982

91 KNR 2-02w
0904/04

Tynki cementowe kategorii III oddzielnych belek, słupów prostokątnych i ścian cylindrycznych wykonywane 
ręcznie- kominy
Nr ST: B.11.01.01

1,8*(0,74*2+0,54*2+0,34*2+0,74*2+0,94*2+0,34*2+0,54*2+0,34*2+0,34*2+1,14*2+0,54*4+0,34*4+0,34*2+0
,74*2)

m2 31,824

razem m2 31,824

92 KNR 4-01
0330/07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-na skrzynki 
pomiarowe i hydrantowe
Nr ST: B.01.01.05

1,0*1,4*5+0,75*0,85*5+0,45*0,6*4*4+0,45*0,6*2 m2 15,048

razem m2 15,048

93 KNR 4-01
0330/02

Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
Nr ST: B.O1.01.05

0,7*0,5*9 m2 3,150

razem m2 3,150

94 KNR 4-01
0707/01

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym we 
wnękach na liczniki o powierzchni 0,5m2 i głębokości 0,4m
Nr ST: B.11.01.01

18+9+5 szt 32,000

razem szt 32,000
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95 KNR 4-01
0716/01

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na 
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskichb po zamurowanych 
otworach
Nr ST: B.11.01.01

22,73/0,25*2 m2 181,840

razem m2 181,840

96 KNR 2-02
0115/03

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły kratówki grubości 2cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 
(lub wapiennej)
Nr ST: B.08.02.00

(2,56+2,34+2,2)*3-1,21*1,5*2 m2 17,670

razem m2 17,670

97 KNR 2-02
0126/03

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 i 1/2 i 2cegły

2 szt 2,000

razem szt 2,000

98 KNR 2-02
0126/02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków

1+12+2+4 szt 19,000

razem szt 19,000

99 KNR 2-02
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
Nr ST: B.05.02.00

N120    1,2*(4) m 4,800

N150    1,5*(2+24+2+10+2) m 60,000

N180    1,8*(4+16) m 36,000

N210    2,1*6 m 12,600

razem m 113,400

100 KNR 2-02
0406/01

Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
Nr ST: B.06.01.00

MURŁATY 12X12    0,12*0,12*67,2 m3 0,968

razem m3 0,968

101 KNR 2-02
0407/04

Słupy o długości do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
Nr ST: B.06.01.00

0,14*0,14*40,15 m3 0,787

razem m3 0,787

102 KNR 2-02
0406/06

Płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
Nr ST: B.06.01.00

0,14*0,14*(3,0*4+3,8*4+4,5+4,7+5,5*14+6*6) m3 2,928

razem m3 2,928

103 KNR 2-02w
0409/03

Nadbitki z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2
Nr ST: B.06.01.00

0,08*0,12*42,4 m3 0,407

razem m3 0,407

104 KNR 2-02
0408/03

Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
Nr ST: B.06.01.00

0,08*0,18*(1,8+3,75+2,8+1,5+1,8+1,9*28+2*4+2,3+3*52+4,2*5+3,9*32+3,4*6+3,2*2+3,1*6) m3 6,082

0,08*0,2*(3,4*17+3,6*36) m3 2,998

razem m3 9,080

105 KNR 2-02
0408/05

Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
Nr ST: B.06.01.00

0,08*0,18*(4,5*6+4,9*3+5,20*2+5,5*35+6,0+6,2*28) m3 6,108

razem m3 6,108

106 KNR 2-02
0408/02

Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
Nr ST: B.06.01.00

0,04*0,12*1,5*25+0,04*0,16*5,7*20 m3 0,910

razem m3 0,910

107 KNR 2-02
0410/01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
Nr ST: B.06.02.00

3,68*29,53+29,53*15,32+13,82*7,57*2+6,55*4,37+5,21*3,11 m2 815,131

razem m2 815,131

108 KNR 2-02w
0501/01

Pokrycie dachów papą jednowarstwowo na podłożu drewnianym
Nr ST: B.07.01.01

29,53*15,32+13,82*7,57*2 m2 661,634

razem m2 661,634

109 KNR 2-02
0504/04

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę
Nr ST: B.07.01.02

3,68*29,53+6,55*4,37+5,21*3,11 m2 153,497

razem m2 153,497

110 KNR 2-02
0410/04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm
Nr ST: B.07.01.01
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3,68*29,53+29,53*15,32+13,82*7,57*2+6,55*4,37+5,21*3,11 m2 815,131

razem m2 815,131

111 KNR 2-02w
0511/01

Pokrycie dachu płytami z blachy dachówkopodobnej
Nr ST: B.07.01.01

3,68*29,53+29,53*15,32+13,82*7,57*2+6,55*4,37+5,21*3,11 m2 815,131

razem m2 815,131

112 KNR 2-02w
0511/02

Montaż gąsiorów przy pokryciu dachu blachą dachówkopodobną
Nr ST: B.07.01.01

24,5+29,65 m 54,150

razem m 54,150

113 KNR 2-02w
0511/03

Montaż blach okapowych przy pokryciu dachu blachą dachówkopodobną
Nr ST: B.07.01.01

4,46+6,81+3,47+14,66+1,31+5,58+3,93+2,82+5,28*2+3,23*3+1,06+1,19+1,03+1,06+14,14*2+2,79+2,29+3,76+
2,31+2,61+2,24+2,22

m 114,130

razem m 114,130

114 KNR 0-15
0526/01

Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej
Nr ST: B.10.03.00

0,8*2*26+1,6*18+1,4*8 m 81,600

razem m 81,600

115 KNR 0-15
0526/02

Osadzenie okien w połaci dachowej
Nr ST: B.10.03.00

8+18 szt 26,000

razem szt 26,000

116 KNR 0-15
0528/04

Rynny dachowe z PCW półokrągłe o średnicy 15cm
Nr ST: B.07.03.00

4,46+6,81+3,47+14,66+1,31+5,58+3,93+2,82+3,23*3+1,06+1,19+1,03+1,06+14,14*2+2,79+2,29+3,76+2,31+2,6
1+2,24+2,22

m 103,570

razem m 103,570

117 KNR 0-15
0529/03

Rury spustowe z PCW o średnicy 10 i 11cm
Nr ST: B.07.03.00

15,1*4+16*3+13,4+2,5*2 m 126,800

razem m 126,800

118 KNR 2-02
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa gr
20cm
Nr ST: B.13.02.00

29,6*11,07+13,44*11,54+3*3*3,14/2+4,7*3,8 m2 514,760

razem m2 514,760

119 KNR 2-02
1118/09

Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną
Nr ST: B.09.02.04

parter    
19,3+34,3+11+39+3,6+3,5+3,5+1,06+36,4+2,1+3,2+18,4+31,3+19,7+40,7+3,3+31+36,8+3,5+4+4,2+4,4+4

m2 358,260

1p    11,1+40,3+39,8+5,01+2,9+3,5+3,5+3,5+4,6+4,9+4,3+4 m2 127,410

2p    11,1+39,9+34,4+3,7+1,33+3+3,5+3,4+3,5+4,3+5+4,3+4 m2 121,430

3p    11,1+40,8+34,9+3,7+1,33+3+3,7+3,4+3,6+4,6+4,9+4,9+4,4 m2 124,330

poddasze    10,4+30,4+3,7+10,2+1,33+3,2+3,8+3,4+3,9 m2 70,330

razem m2 801,760

120 KNR 2-02
1120/06

Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną
z przecinaniem płytek
Nr ST: B.09.02.05

2,11*1,41+2,96+0,63+1,14+7,66+1,00+0,27+8,43+1,28+2,3+3,86+2,22+2,86+0,8+0,9+0,7+2,61+0,35+0,94+0,6
4+1,87+1,31+1,39+3,79+1,86+2,08

m 56,825

1,17+2,49+2,35+3,86+2,21+1,08+7,59+1,11+1,09+1,37+6,2+2,89+1,2+2,54+1,5+1,8+0,77+1,25+0,5+0,94+0,4+
1,92+1,33+0,86+1,39+3,75+1,86+1,81+3,16+2,2+0,68*2+1,32

m 65,270

1,18+1,04+0,5+0,25+0,44+2,48+2,36+1,32+2,54+1,74+2,9+2,2+6,2+1,28+1,28+7,42+1,08+0,24+1,5+0,68*2+2,
2+1,3+0,83+1,16+0,79+0,5+0,31+1,95+1,34+0,46+0,49+1,39+2,3+3,26+1,74+3,19+0,5

m 63,020

1,2+1,72*1,41+0,68+0,79+2,89+6,2+1,37+1,09+1,11+7,59+1,2+3,86+2,17+2,29+1,55+1,36+1,03+0,5+0,77+1,2
5+0,94+2,32+1,33+0,9+1,39+3,75+1,86+1,81+3,16+0,5+0,68*2+2,2+1,3

m 64,145

3,83+1,4+1,58*1,41+2,39+1,17+0,82+1,09+1,04+1,89+1,63+2,24+0,89+0,96+0,92+1,77+1,88+0,45+1,5+2,21+0
,38+3+1,73+3,22

m 38,638

razem m 287,898

121 KNR 2-02
1112/01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam z warstwą izolacyjną
Nr ST: B.09.02.01

parter    21,1+4,8+18,3+6,3+18,2+6,5+22,7+4,7 m2 102,600

1p    23,9+6,4+14,8+19+21,2+29+32,1+19,1+40,2+32,3+37,5+22+4,2+18,9+6,4+19,1+6,2+24,5+4,6 m2 381,400

2p    6,9+16,5+14,5+6,9+19,6+21,1+29,7+32,2+19,1+41,6+32,4+37,7+22+4,2+18,9+6,4+19,1+6,2+24,5+4,5 m2 384,000

3p    7,4+16,4+14,2+7,2+20,4+22,2+30,6+32,9+19,6+42,3+32,5+37,5+28,3+20,8+6,4+21,5+6,2+30,4 m2 396,800

poddasze    7,5+16,4+14,2+7,4+20,6+21,6+28,7+32,7+19,2+38,3 m2 206,600

razem m2 1.471,400

122 KNR 2-02
1113/06

Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone
Nr ST: B.09.02.02
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1467,167*1,16 m 1.701,914

razem m 1.701,914

123 KNR 2-02u2
2810/05

Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm
Nr ST: B.09.02.04

22+22+18,3+14+17+22+18,4+22,4+17,4 m2 173,500

razem m2 173,500

124 KNR 2-02
1122/08

Cokoliki o wysokości 10cm na schodach, z płytek z przecinaniem układanych na klej metodą kombinowaną
Nr ST: B.09.02.05

(0,3+0,27)*(11*5+20+11*5+10+7)+3*4+4*1,85*2+1,32*2*4+2,78*4+1,7*2*4+1,64*2*4 m 158,990

razem m 158,990

125 KNR 4-01
0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej
Nr ST: B.01.01.00

klatki schodowe    3,0*12,31+5,88*2*12,31+6,93*10,29*2+10,29*2,78 m2 352,921

razem m2 352,921

126 KNR 2-02
0802/02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym
Nr ST: B.11.01.01

parter    
3,39*(4,55+2,66+2,54+1,34*4+5,29+1,26*2+3,61*2+1,34*3+1,42+2,57+2,69+2,3+2,61*4+1,62*5+1,62*5+1,86
*4+1,86*4+1,5*2+1,51*2)-1,01*2,05*15*2-1,1*2,05*2*2-1,42*2,22

m2 233,118

1p    
3,29*(5,98*2+1,15*2*3+3,24*2+3,03*2+0,65*2+2,05*2+2,42*2+1,55*2+2,93+1,46+1,34*3+2,57+2,65+1,44*4
+1,79*2+1,5*2+1,94*4*2+1,24+1,42)-2,05*1,01*13*2-1,1*2,05*2*2

m2 229,595

2p    
3,15*(2,72+2,6+1,44*2+1,56+1,46+1,34+2,65+2,78+2,42*2+2,54+2,94+1,53*2+2,05+3,65*2+3,22*2+3,08*2+6,
02*2+1,15*61,24+1,77*4+1,44+1,98*4+1,5*2+1,69*2)-1,01*2,05*8*2-1,1*2,05*8*2

m2 430,401

3p    
3,0*(3,13*3+1,81+1,69*4+3,59+4,98+1,85+5,4+5,21*2+4,82+2+3,01*2+1,69*4+7,04*2+4,82*2+1,94*3+2,4*2+
7,41*2+4,98+1,94*3+2,24*2+1,51+1,39*3+2,57+0,69*2+2,05+2,94+1,66+1,54*2+2,42*3+3,65*2+3,19*2+3,08
*2+6,06*2+1,37*2+1,15*4+2,72+1,45+1,33*3+2,52+2,76+2,92+2,44+10,14*2+2,49*2)-1,01*2,05*12*2-1,1*2,0
5*8*2-1,83*2,22

m2 624,825

klatki schodowe    3,0*12,31+5,88*2*12,31+6,93*10,29*2+10,29*2,78 m2 352,921

poddasze    
3,0*(2,23+2,34+4,42+1,67+3,16+4,71+1,16+4,57*2+1,76*2+6,07*2+1,6*7+4,71*2+1,34*4+1,46*2+6,17*6+6,0
8*3+1,24*4+3,81+2,52*2+5,44+3,55+12,89*2+3,65*3+4,32*2+15,57*2+3,43+7,54+0,37*2+2,39+5,76+1,51*4+
2,56+3,83+2,98+1,4+2,82+3,35+3,35*3+1,45*4)-1,1*2,05*8*2-2,2*2,3*2-0,91*2,05*2-1,01*2,05*7*2-1,15*3*2
,22-1,56*2*2,22*2

m2 759,520

razem m2 2.630,380

127 KNR 4-01
0707/02

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym po 
obmurowanych końcach belek stropowych
Nr ST: B.11.01.01

570 szt 570,000

razem szt 570,000

128 KNR 4-01
0713/01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
Nr ST: B.11.01.00

parter    
3,39*(3,61+5,11*2+6*2+5,98+5,25*2+5,68*2+7,1*2+5,68*2+5,58*2+5,64+5,29*2+8,43*2+7,66*2+3,44*2+1,6
8*2+3,43*2+2,5*2+3+4,49+5,93)-1,1*2,22*12*2-1,2*2,18*15

m2 493,063

1p.    
3,29*(3,61+5,11*2+6*2+5,98+5,25*2+5,68*2+7,1*2+5,68*2+5,58*2+5,64+5,29*2+8,43*2+7,66*2+3,44*2+1,6
8*2+3,43*2+2,5*2+3+4,49+5,93)-1,1*2,22*12*2-1,2*2,18*15

m2 475,632

2p.    
3,15*(3,61+5,11*2+6*2+5,98+5,25*2+5,68*2+7,1*2+5,68*2+5,58*2+5,64+5,29*2+8,43*2+7,66*2+3,44*2+1,6
8*2+3,43*2+2,5*2+3+4,49+5,93)-1,1*2,22*12*2-1,2*2,18*15

m2 451,229

3p    
(7,21+5,97*3+5,73+7,43*2+5,93*2+4,6*2+6,13*2+5,37+6,18+4,94*2+5,52*2+2,2+3,33*2+3,19+3,65+4,46*2+2
,76+1,56+2,13+0,9+2,25+0,4+1,73+3,22+1,04+0,92+0,94+1,1+1,1+1,13+1,14+1,44+1,35+2,18+1,48+0,8+1,56+
3,43)*3-1,1*2,22*2*6-1,42*2,22*2-1,13*2,22*2*2

m2 466,397

razem m2 1.886,321 x2

129 KNR 2-02
0802/04

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym
Nr ST: B.11.01.01

801,76+1264,8 m2 2.066,560

razem m2 2.066,560

130 KNR 2-02
0811/02

Tynki zwykłe kategorii III biegów klatek schodowych
Nr ST: B.11.01.01

2,78*1,82*3+(3,5*2+3,2+3,1*2+3,8+4,1*2+3,6)*1,45+1,75*1,2*3 m2 67,879

(3,5+3,6*2+3,55+3,4+3,25)*1,35+3*1,85*4+3*1,05*4 m2 63,015

główka    5,88*3+6,83*2,78 m2 36,627

razem m2 167,521

131 KNR 2-02w
2011/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ścianach na podłożu z tynku
Nr ST: B.11.01.03

kl sch    (3,5+3,6*2+3,55+3,4+3,25)*1,35+3*1,85*4+3*1,05*4 m2 63,015
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kl sch    2,78*1,82*3+(3,5*2+3,2+3,1*2+3,8+4,1*2+3,6)*1,45+1,75*1,2*3 m2 67,879

patrer    
3,39*(5,68*2+7,1*2+5,62*2+5,58+5,64*2+5,93*2+4,63*2+5,29*2+1,72*2+0,51*2+3,49*2+4,46*2+6+3,14*3+6
+1,4*2+4,44*2+3,43+2,11*2+4,27*2+3,44*2+1,68*2+8,43*2+1,1*2+0,27*2+2,43*2+3,86+5,82+5,89*2+14,75*
2+3,61*2+5,11*2+5,96*2+6,0*2+5,98*4+3,84*2+5,25*2)-1,21*2,25*7-1,2*2,18*11-0,68*2,18*6-1,0*2,1*19-1,
42*2*4-1,11*2,05*10-2,4*2,3*2-3,1*2,5

m2 949,268

1p    
3,29*(5,78+7,08*2+5,62*2+5,72*2+5,92*2+7,42*2+4,79*2+5,58*2+1,89*2+4,8*2+3,49*2+1,3*2+1,76+6*3,14
*3+6,0+1,36*2+4,65*2+3,43*2+1,94*2+2,18*2+4,63*2+1,63*2+3,49*2+6,01*2+2,29+5,582*2+3,61*2+6,52*2
+3,24*2+4,58*22,15*2+3,03*2+3,17+6,13*2+4,87*2+5,98+3,51+6,04*6+3,83+5,37+17,81*2+2,21+2,44*2+7,5
9*2+2,21*2)-2,22*1,43*2*2-1,1*2,05*15*2-1,01*21,05-3,0*-2,5-2,4*2,4-1,31*3*2-1,21*2,18*7--1,2*2,18*12-0,
68*2,18*6-1,81*2,18*2-1,2*2*2,01

m2 1.947,991

2p    
3,15*(5,78+7,08*2+5,62*2+5,72*2+5,92*2+7,42*2+4,79*2+5,58*2+1,89*2+4,8*2+3,49*2+1,3*2+1,76+6*3,14
*3+6,0+1,36*2+4,65*2+3,43*2+1,94*2+2,18*2+4,63*2+1,63*2+3,49*2+6,01*2+2,29+5,582*2+3,61*2+6,52*2
+3,24*2+4,58*22,15*2+3,03*2+3,17+6,13+3,65*2*2+4,87*2+5,98+3,51+6,04*6+3,83+5,37+17,81*2+2,21+2,4
4*2+7,59*2+2,21*2)-2,22*1,43*2*2-1,1*2,05*15*2-1,01*21,05-3,0*-2,5-2,4*2,4-1,31*3*2-1,21*2,18*7--1,2*2,
18*12-0,68*2,18*6-1,81*2,18*2-1,2*2*2,01-1,1*2,05*2

m2 1.882,315

3p    
3,0*(5,78+7,08*2+5,62*2+5,72*2+5,92*2+7,42*2+4,79*2+5,58*2+1,89*2+4,8*2+3,49*2+1,3*2+1,76+6*3,14*
3+6,0+1,36*2+4,65*2+3,43*2+1,94*2+2,18*2+4,63*2+1,63*2+3,49*2+6,01*2+2,29+5,582*2+3,61*2+6,52*2+
3,24*2+4,58*22,15*2+3,03*2+3,17+6,13*2+4,87*2+5,98+3,51+6,04*6+3,83+5,37+17,81*2+2,21+2,44*2+7,59
*2+2,21*2)-2,22*1,43*2*2-1,1*2,05*15*2-1,01*21,05-3,0*-2,5-2,4*2,4-1,31*3*2-1,21*2,18*7--1,2*2,18*12-0,6
8*2,18*6-1,81*2,18*2-1,2*2*2,01

m2 1.766,023

poddasze    
3,0*(2,23+2,34+4,42+1,67+3,16+4,71+1,16+4,57*2+1,76*2+6,07*2+1,6*7+4,71*2+1,34*4+1,46*2+6,17*6+6,0
8*3+1,24*4+3,81+2,52*2+5,44+3,55+12,89*2+3,65*3+4,32*2+15,57*2+3,43+7,54+0,37*2+2,39+5,76+1,51*4+
2,56+3,83+2,98+1,4+2,82+3,35+3,35*3+1,45*4)-1,1*2,05*8*2-2,2*2,3*2-0,91*2,05*2-1,01*2,05*7*2-1,15*3*2
,22-1,56*2*2,22*2

m2 759,520

razem m2 7.436,011

132 KNR 2-02w
2011/04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
stropach na podłożu z tynku
Nr ST: B.11.01.03

2066,56 m2 2.066,560

razem m2 2.066,560

133 KNR 2-02u2
0837/04

Licowanie ścian o powierzchni do 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej 
"ATLAS"
Nr ST: B.11.01.04

(1,5+0,49*2+0,39+1,66*2+1,18*2+1,15*2+1,58*2+0,49*2+0,39+1,24*2+0,92*2+0,85*3+1,86*2+0,75+0,85*2+
1,24*2+0,92*2+0,61*3+1,62+2,16*4+0,61*3+1,62+2,29*2+1,15+0,49*2+1,43*1+0,33+2,39+0,94+0,54+0,26*2
+1,34+0,33*3+1,77*2+0,8*2+1,55*2+1,44*2+0,33*2)*2*4

m2 602,000

razem m2 602,000

134 KNR 2-02u2
1026/04

Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50
Nr ST: B.14.02.00

1,95*1,25+1,25*1,7+1,7*2,3+1,55*1,8 m2 11,263

razem m2 11,263

135 KNR 2-02w
2005/01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z 
kształtowników CD i UD
Nr ST: B.11.01.02

4,4+4,9+4,9+4,6+3,4+3,7+3+3,7+4+4,3+5+4,3+3,5+3,4+3,5+3+3,7+8,3+4,9+4,6+3,5+3,5+3,5+3,7+2,9+12,6+4+
6,8+3,2+3,5+3,5+3,6+3,9+3,4+3,8+3,2+3,7

m2 157,400

razem m2 157,400

136 ANALIZA
WŁASNA

Koszt zakupu kratek wentylacyjnych

14+14+14+14+7+28*2 szt 119,000

razem szt 119,000

137 KNR 2-02
2007/03

Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych
Nr ST: B.11.01.02

2,18*(6+0,75+3,81+5,44+3,55+6,08+3,35) +2,91*(3,65+3,45+5,98) m2 101,239

-0,78*8-0,78*1,6 m2 -7,488

razem m2 93,751

138 KNR 2-02U2
2027/02

Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na ruszcie drewnianym
Nr ST: B.11.01.02

pod    1,25*(6+0,75+3,81+5,44+3,55+6,08+3,35) m2 36,225

1p    3,29*(5,78+3,83+5,37+3,51+5,98+3,17)-1,21*2,18*7-2*1,3*3,0 m2 64,671

2p    3,15*(5,97+3,81+5,37+3,49+6,02+3,22)-1,21*2,18*7-1,31*3,0 m2 65,427

3p    3*(3,22+6,06+3,53+5,37+3,81+5,97)-7*1,21*2,0-1,31*2,7*2 m2 59,866

razem m2 226,189

139 KNR 2-02
0613/06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho
Nr ST: B.13.02.00

j.w    226,189+93,751 m2 319,940

razem m2 319,940
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140 KNR 2-02
2006/04

Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
Nr ST: B.11.01.02

2,18*(6+0,75+3,81+5,44+3,55+6,08+3,35) +2,91*(3,65+3,45+5,98) m2 101,239

-0,78*8-0,78*1,6 m2 -7,488

razem m2 93,751

141 KNR 4-01
0909/02

Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0,5m2 
do 2,5m2
Nr ST: B.10.02.02

6*2+7*2+19*2+4*2+5*2+14+20*2+11*2+15*2 szt 188,000

razem szt 188,000

142 analiza własna Remont stolarki okiennej istniejącej
Nr ST: B.10.02.02

(1,31*3+2,76*1,31+1,31*2,72)*2+7*1,21*2,25+1,2*2,18*19+1,81*2,18*4+0,68*5*2,18+1,21*2,18*7+20*1,2*2
,03+1,21*2,18*7+4*1,81*2,03+4*1,21*2,03+7*1,21*2,03

m2 241,540

razem m2 241,540

143 KNR 19-01
1309/06

Lakierowanie dwukrotne stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0m2
Nr ST: B.10.02.02

(1,31*3+2,76*1,31+1,31*2,72)*2+(7*1,21*2,25+1,2*2,18*19+1,81*2,18*4+0,68*5*2,18+1,21*2,18*7+20*1,2*
2,03+1,21*2,18*7+4*1,81*2,03+4*1,21*2,03+7*1,21*2,03)*2

m2 460,862

razem m2 460,862 x2

144 KNR 0-19
0929/03

Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2
Nr ST: B.10.02.01

0,714*20 m2 14,280

razem m2 14,280

145 KNR 4-01
0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2
Nr ST: B.01.01.09

7 szt 7,000

razem szt 7,000

146 KNR 4-01
0354/05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
Nr ST: B.01.01.09

5+6 m2 11,000

razem m2 11,000

147 KNR 2-02
1008/08

Okna skrzynkowe, dwukrotnie malowane i szklone na budowie bez wywietrznika, dwudzielne o powierzchni do 
1,5m2
Nr ST: B.10.02.01

0,68*2,18*5+0,68*4*1,5+0,68*2,03*4+2*1,21*1,5+0,9*1,8*2 m2 23,884

razem m2 23,884

148 analiza własna Dostarczenie i montaż świetlika dachowego
Nr ST: B.14.04.00

kpl 1,000

149 KNR 2-02
1209/01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
Nr ST: B.14.03.00

(2,68+0,78+2,7)*2 m 12,320

razem m 12,320

150 KNR 2-02
1008/11

Okna skrzynkowe, dwukrotnie malowane i szklone na budowie bez wywietrznika, trójdzielne o powierzchni do 
3,0m2
Nr ST: B.10.02.01

1,45*2*3+1,2*2,03*6+1,2*2,18*5 m2 36,396

razem m2 36,396

151 KNR 2-02w
1017/02

Świetliki i klapy dymowe o powierzchni do 1,5m2
Nr ST: B.14.04.00

2 kpl 2,000

razem kpl 2,000

152 KNR 2-02W
1017/03

Świetliki  o powierzchni ponad 1,5m2
Nr ST: B.14.04.00

16 m2 16,000

razem m2 16,000

153 KNR 2-02w
1031/01

Bramy drewniane ramowe z ościeżnicami dwuskrzydłowe, obite klepką
Nr ST: B.10.01.01

2,25*3,45 m2 7,763

razem m2 7,763

154 KNR 2-02w
1035/03

Balustrady schodowe drewniane z drewna iglastego z poręczami profilowanym 60x76mm
Nr ST: B.10.04.00

5*4,1+3,5+4,2+4*4+3,5*3 m balustr 54,700

razem m balustr 54,700

155 KNR 2-02w
1027/03

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1,5m2
Nr ST: B.10.01.01

2*1,04*2,22 m2 4,618

razem m2 4,618
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156 KNR 2-02w
1027/02

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1,5m2
Nr ST: B.10.01.01

1,04*2,222*41+1,09*2,22*21 m2 145,562

razem m2 145,562

157 KNR 2-02w
1027/04

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m2
Nr ST: B.10.01.01

1,83*2,22*4+1,56*2,22*10+1,46*2,22 m2 54,124

razem m2 54,124

158 ANALIZA
WŁASNA

Renowacja drzwi zewnętrznych, z naswietlem
Nr ST: B.10.01.02

1.70*3.70 m2 6,290

razem m2 6,290

159 ANALIZA
WŁASNA

Demontaż i montaż ścianki wewnętrzej przeszklonej ze skrzydłami drzwiowymi podwójnymi łącznie z renowacją
Nr ST: b.10.01.02

3.41*3.33 m2 11,355

razem m2 11,355

160 KNR 2-02W
1027/04

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m2
Nr ST: B.10.01.01

1,5*2,222 m2 3,333

razem m2 3,333

161 KNR 2-02s
1019/08

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe fabrycznie wykończone wzmocnione
Nr ST: B.10.01.01

1,01*2,05 m2 2,071

razem m2 2,071

162 KNR 2-02
1017/02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o 
powierzchni ponad 1,60m2
Nr ST: B.10.01.01

0,91*2,05*9 m2 16,790

razem m2 16,790

163 KNR 2-02
1019/02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni 
ponad 2,00m2
Nr ST: B.10.01.01.

0,81*2,05*5+0,91*67*2,05+0,91*2,05*1+1,01*2,05*17 m2 170,355

razem m2 170,355

164 KNR 2-02
1019/09

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, przeciwpożarowe
Nr ST: B.10.01.01

0,91*2,05+1,01*2,05 m2 3,936

razem m2 3,936

165 KNR 2-02
1020/07

Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, wejściowe, dwukrotnie malowane na budowie szklone, dwudzielne
Nr ST: B.10.01.01

1,21*2,0 m2 2,420

razem m2 2,420

166 KNR 4-01
1111/01

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach drewnianych
Nr ST: B.10.02.02

1,21*2,25*7*2+1,2*2,18*19*2+4*2*1,81*2,18+5*0,68*2,18*2+7*2+1,21*2,18+20*2*1,2*2,03+7*2*1,21*2,18
+4*2*1,81*2,03+4*2*0,68*2,03+7*2*1,21*2,03

m2 409,746

razem m2 409,746

167 KNR 4-01
1101/04

Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem 
płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 4mm, powierzchnia szyby ponad 0,50m2
Nr ST: B.10.02.02

1,2*2,18*19*2+4*2*1,81*2,18+5*0,68*2,18*2+7*2+1,21*2,18+20*2*1,2*2,03+7*2*1,21*2,18+4*2*1,81*2,03
+4*2*0,68*2,03+7*2*1,21*2,03

m2 371,631

razem m2 371,631

168 KNR 4-01
1101/07

Szklenie ram okiennych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim bezpiecznym
P-2 pow szyby ponad 0,5m2 parter
Nr ST: B.10.02.02

1,21*2,25*7*2 m2 38,115

razem m2 38,115

169 analiz własna Wymiana podokienników drewnianych

1,31*(7*2+7*2+11+12*3)+0,8*6*(2+2) mb 117,450

razem mb 117,450

170 KNR 0-23
2611/02

Przygotowanie  podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
Nr ST: B.15.01.01

7436,011+2066,56 m2 9.502,571

razem m2 9.502,571

171 KNR 2-02
1503/03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym 
szpachlowaniem kl schodowe
Nr ST: B.15.01.01

6,02*1,6*8+1,6*2,78*4+5,9*4*1,6*2+3*4*1,6 m2 189,568

razem m2 189,568
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172 KNR 2-02
1505/05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z 
gruntowaniem
Nr ST: B.15.01.01

226,189+93,751 m2 319,940

razem m2 319,940

173 KNR 2-02
1505/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania
Nr ST: B.15.01.01

7436,011+2066,56 m2 9.502,571

razem m2 9.502,571

174 KNR 2-02
1219/04

Klamry włazowe typowe
Nr ST: B.14.03.00

9+8 szt 17,000

razem szt 17,000

175 KNR 0-17
2610/02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z 
gotowej suchej mieszanki
Nr ST: B.13.02.00

11,8*13,37+13,77*14,13*2+2,34*14,13*2+14,13*0,74*2 m2 633,947

(1,09+1,55+1,09+1,81+1,04+2,59+2,54)*14,17 m2 165,931

-1,81*2,18*4 m2 -15,783

brama    (6,01+0,56+6,55)*4,2 m2 55,104

2,16*16,88 m2 36,461

razem m2 875,660

176 KNR 0-17
2610/10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ocieplaniu ścian budynków płytami 
styropianowymi metodą lekką-mokrą
Nr ST: B.13.02.00

parter    1,2*11+2,18*19*2+0,68*6+1,81*2 m 103,740

1p    1,2*12+2,18*20*2+0,68*6+1,81*2 m 109,300

2p    1,2*12+2,03*20*2+0,68*6+1,81*2 m 103,300

3p    1,21*15+2,0*20*2+0,68*6 m 102,230

razem m 418,570

177 KNR 0-17
2610/01

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
Nr ST: B.13.02.00

brama strop    (6,01+0,56+6,55)*2,87 m2 37,654

razem m2 37,654

178 analiza własnaMontaż profilu gzymsowego
Nr ST: B.17.01.00

17,46 mb 17,460

razem mb 17,460

179 KNR 2-02
1604/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m
Nr ST: B.16.00.00

30,1*16,55+(7,48+8,82+19,82)*2*15,12+14,2*14,66 m2 1.798,596

razem m2 1.798,596

180 analiza własna zajęcie pasa drogowego

30*9 m2/d 270,000

razem m2/d 270,000

181 KNR 19-01
0542/01

analiza własna

Odtworzenie korynckch głowic pilastrów
Nr ST: B.17.00.00

7 szt 7,000

razem szt 7,000

182 KNR 19-01
0542/02

analiza własna

Naprawa gzymsu profilowanego  w rozwinięciu do 25cm
Nr ST: B.17.00.00

0,25*0,5*6*2 m2 1,500

razem m2 1,500

183 KNR 19-01
0802/01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kategorii III boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o 
powierzchni w jednym miejscu do 1m2
Nr ST: B.11.02.00

10 m2 10,000

razem m2 10,000

184 KNR 19-01
1305/04

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich powierzchni zewnętrznych
Nr ST: B.15.01.02

30,1*15,85-3,71*6-1,51*2,93-3,27*2,21+(14,05+0,44+0,3*2+0,66+0,4)*3,3 m2 496,469

razem m2 496,469

185 KNR 19-01
1305/05

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi betonu na powierzchni zewnętrznej cokół
Nr ST: B.15.01.02
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PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO USŁUGOWO-BIUROWEGO

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

26,6*0,72+0,95*(13,74*2+3,39*3,14+1,78*2+3,77+1,67*2)+0,9*14,05*2 m2 90,797

razem m2 90,797

186 KNR 4-04
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy 
obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie
Nr ST: B.01.01.00

2752,38*0,005+393,216*0,12+35,233+7,585*0,1+50,469+18,752+6,604+235,578*0,01+388,03*0,01+267*0,3*0
,06+748,13*0,015

m3 195,028

zejście do piwnic na zewnątrz    2,8+1,183+0,93+235*0,02*0,15 m3 5,618

12,893 m3 12,893

razem m3 213,539

187 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego
Nr ST: B.01.01.00

2752,38*0,005+393,216*0,12+35,233+7,585*0,1+50,469+18,752+6,604+235,578*0,01+388,03*0,01+267*0,3*0
,06+748,13*0,015

m3 195,028

zejście do piwnic na zewnątrz    2,8+1,183+0,93+235*0,02*0,15 m3 5,618

12,893 m3 12,893

razem m3 213,539

188 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości
Nr ST: B.01.01.00

2752,38*0,005+393,216*0,12+35,233+7,585*0,1+50,469+18,752+6,604+235,578*0,01+388,03*0,01+267*0,3*0
,06+748,13*0,015

m3 195,028

zejście do piwnic na zewnątrz    2,8+1,183+0,93+235*0,02*0,15 m3 5,618

12,893 m3 12,893

razem m3 213,539 x10

189 analiza własna Dostarczenie montaż dźwigu osobowego hydraulicznego
Nr ST: B.18.00.00

kpl 1,000

190 KNR 2-02
0206/01

Ściany betonowe grubości 20cm proste z ręcznym układaniem betonu o wysokości do 3,0m
Nr ST: B.04.01.00

20*(0,43*2+1,22)*1,0 m2 41,600

razem m2 41,600

191 KNR 2-22
1003/01

Posadzki betonowe grubości 5cm zatarte na ostro
Nr ST: B.09.01.00

0,98*0,31*20 m2 6,076

razem m2 6,076

192 KNR 2-22
1003/03

Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie posadzki o 1cm powyżej 5cm wsp=5
Nr ST: B.09.01.00

0,98*0,31*20*5 m2 30,380

razem m2 30,380

193 KNR 2-02
1216/01

Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni do 1m2
Nr ST: B.14.03.00

20 szt 20,000

razem szt 20,000

194 ANALIZA
WŁASNA

Dostarczenie i montaż platformy dla niepełnosprawnych HIRO 320

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

195 analiza własna Przebudowa schodów wewnętrznych wejściowych i do piwnicy

1,2*2,4+1,2*2,5 m2 5,880

razem m2 5,880
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1 KNR 2-01 0307/02  Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na 
odległość do 10m, grunt kategorii III
Nr ST: B .02.01.00

93,9  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 2,3684 222,393

2 KNR 19-01 0116/05  Usunięcie z piwnicy budynku gruzu i ziemi
Nr ST: B.02.02.00

93,9  m3

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 7,1 666,690

3 KNR 4-01 0108/05  Wywiezienie ziemi samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II
Nr ST: B.02.02.00

93,9  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,82 76,998

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,54 50,706

4 KNR 4-01 0108/08  Wywiezienie ziemi samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: B.02.02.00

Krotność = 4

93,9  m3

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,03 11,268

5 KNR 4-01 0610/01  Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych 
elementów kamiennych -fundamenty-analogia

523,719  m2

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,12 62,846

Robotnicy gr.I r-g 0,01 5,237

6 KNR 2-02 0239/04  Ściany oporowe żelbetowe z ręcznym 
układaniem betonu - część pionowa o wysokości do 3m o 
przekroju prostokątnym grubości do 25cm
Nr ST: B.04.01.00

78,558  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,85 66,774

Cieśle gr.II r-g 15,93 1.251,429

Robotnicy gr.I r-g 30,02 2.358,311

Materiały

Beton zwykły B-20 -zwiększa się zużycie betonu o 4% ze względu
na nierówności ścian

m3 1,06 83,271

Drewno na stemple (korowane) m3 0,03 2,357

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,042 3,299

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,06 4,713

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,006 0,471

Gwoździe budowlane gołe kg 0,9 70,702

Klamry ciesielskie typ U kg 1,2 94,270

Śruby kpl kg 1,3 102,125

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Przenośnik taśmowy m-g 0,42 32,994

Środek transportowy m-g 0,16 12,569

7 KNR 4-01 0202/03  Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów 
stalowych  żebrowanych o średnicy 10-14mm
Nr ST: B.03.02.00

6264,188  kg

Robocizna

Zbrojarze gr.II r-g 0,05 313,209

Robotnicy gr.I r-g 0,01 62,642

Materiały

Pręty zbrojeniowe gładkie 10-14mm kg 1,006 6.301,773

Drut stalowy miękki kg 0,02 125,284

Materiały pomocnicze % 2

8 KNR 2-02 1101/07  Podkłady z ubitych materiałów sypkich na 
podłożu gruntowym
Nr ST: B.02.03.00
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PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO USŁUGOWO-BIUROWEGO

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

15,65  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,32 67,608

Materiały

Piasek m3 1,08 16,902

Materiały pomocnicze % 1,5

9 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Nr ST: B.04.02.00

31,3  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 2,79 87,327

Robotnicy gr.I r-g 2,47 77,311

Materiały

Beton zwykły B-15 m3 1,03 32,239

Materiały pomocnicze % 1,5

10 KNR 2-02 1106/07  Posadzki cementowe  - dopłata za zbrojenie 
posadzki siatką stalową -mat jest policzony w poz 5
Nr ST: B.03.01.00

313,001  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,068 21,284

Robotnicy gr.I r-g 0,006 1,878

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0011 0,344

Środek transportowy m-g 0,0017 0,532

11 KNR 2-02 0604/05  Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni 
poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
Nr ST: B.13.01.00

313,001  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,107 33,491

Robotnicy gr.I r-g 0,1404 43,945

Materiały

Roztwór asfaltowy kg 0,3 93,900

Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 2 626,002

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,15 359,951

Drewno opałowe kg 1,1 344,301

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0083 2,598

Środek transportowy m-g 0,006 1,878

12 KNR 2-02 1106/02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami 
zatarte na gładko grubości 25mm
Nr ST: B.09.01.00

313,001  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 1,0217 319,793

Robotnicy gr.I r-g 0,0845 26,449

Materiały

Zaprawa cementowa M15 m3 0,0272 8,514

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0011 0,344

Masa asfaltowa kg 0,085 26,605

Drewno opałowe kg 0,15 46,950

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0395 12,364

Środek transportowy m-g 0,0014 0,438

13 KNR 2-02 1106/03  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - 
pogrubienie posadzki o 1cm
Nr ST: B.09.01.01

Krotność = 1,5

313,001  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,0265 12,442

Robotnicy gr.I r-g 0,0337 15,822

Materiały

Zaprawa cementowa M15 m3 0,0105 4,930
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0149 6,996

14 KNR 2-02 1106/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - 
dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
Nr ST: B.03.01.00

313,001  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,068 21,284

Robotnicy gr.I r-g 0,006 1,878

Materiały

Siatka z prętów 4,5mm 20x20 cm m2 1,02 319,261

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0011 0,344

Środek transportowy m-g 0,0017 0,532

15 KNR 4-04 0504/06  Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw 
sztucznych w rulonie
Nr ST: B.01.01.00

1735,347  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,22 381,776

16 KNR 4-04 0504/03  Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
Nr ST: B.01.01.00

91,265  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,52 47,458

17 KNR 4-04 0405/03  Rozebranie drewnianych podłóg białych na 
wpust
Nr ST: B.01.01.00

1535,092  m2

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,21 322,369

Robotnicy gr.I r-g 0,07 107,456

18 KNR 4-04 0406/01  Rozebranie zasypki stropowej
Nr ST: B.01.01.00

1491,605  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,21 313,237

19 KNR 4-04 0901/06  Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny
Nr ST: B.01.01.08

57,2  m

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,27 15,444

20 KNR 4-04 0901/06  Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny
Nr ST: B.01.01.08

57,2  m

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,27 15,444

21 KNR 4-04 0901/07  Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny
Nr ST: B.01.01.08

57,2  m

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,33 18,876

22 KNR 4-04 0406/02  Rozebranie ślepego pułapu
Nr ST: B.01.01.00

1491,605  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,14 208,825

23 KNR 4-04 0406/04  Rozebranie podsufitki z desek 
nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych
Nr ST: B.01.01.00

1535,92  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,24 368,621

24 KNR 4-04 0406/05  Rozebranie belek stropowych bez względu na 
przekrój
Nr ST: B.01.01.00

1870,74  m
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Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,08 149,659

Robotnicy gr.I r-g 0,43 804,418

Materiały

Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,003 5,612

Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,001 1,871

Klamry ciesielskie kg 0,15 280,611

Materiały pomocnicze % 0,5

25 KNR 4-04 0404/06  Rozebranie ścianek działowych z dwóch 
warstw desek tynkowanych
Nr ST: B.01.01.00

234,607  m2

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,32 75,074

Robotnicy gr.I r-g 0,23 53,960

Materiały

Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,005 1,173

Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,003 0,704

Gwoździe budowlane gołe kg 0,16 37,537

Materiały pomocnicze % 0,5

26 KNR 4-04 0402/04  Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji 
drewnianej - odcinki biegu ponad 8 stopni
Nr ST: B.01.01.00

120  szt

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,72 86,400

Robotnicy gr.I r-g 1,24 148,800

Materiały

Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,013 1,560

Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,004 0,480

Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,003 0,360

Gwoździe budowlane gołe kg 0,1 12,000

Klamry ciesielskie kg 0,93 111,600

Materiały pomocnicze % 0,5

27 KNR 4-04 0105/01  Rozebranie ścianek pełnych z cegły o 
grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B.01.01.00

114,93  m2

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,19 21,837

Robotnicy gr.I r-g 0,22 25,285

Materiały

Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,005 0,575

Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,003 0,345

Gwoździe budowlane gołe kg 0,16 18,389

Materiały pomocnicze % 0,5

28 KNR 4-04 0105/04  Rozebranie ścianek pełnych z cegły o 
grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B.01.01.00

138,206  m2

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,37 51,136

Robotnicy gr.I r-g 0,3 41,462

Materiały

Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,005 0,691

Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,003 0,415

Gwoździe budowlane gołe kg 0,16 22,113

Materiały pomocnicze % 0,5

29 KNR 4-04 0102/05  Rozebranie murów i słupów z cegły w 
budynkach o wysokości ponad 9,0m (ponad 2 kondygnację) na 
zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu
Nr ST: B.01.01.00

52,592  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 3,33 175,131

30 KNR 4-04 0509/02  Rozebranie pokrycia dachowego z papy na 
deskowaniu na zakład
Nr ST: B.01.01.00

726,885  m2
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Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,2 145,377

31 KNR 4-04 0403/02  Rozebranie deskowania więźb dachowych 
wykonanego na styk
Nr ST: B.01.01.01

726,885  m2

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,11 79,957

Robotnicy gr.I r-g 0,06 43,613

32 KNR 4-04 0403/04  Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji 
prostej
Nr ST: B.01.01.01

726,885  m2

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,1 72,689

Robotnicy gr.I r-g 0,05 36,344

33 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań 
otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B.08.02.00

22,73  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 6,89 156,610

Cieśle gr.II r-g 0,25 5,683

Robotnicy gr.I r-g 8,23 187,068

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 372 8.455,560

Cement portlandzki 35 kg 61,8 1.404,714

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 784,185

Piasek do zapraw m3 0,322 7,319

Woda m3 0,152 3,455

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11 47,960

34 KNR 4-01 0310/02  Przemurowanie kominów z cegieł o objętości 
w jednym miejscu ponad 0,5m3
Nr ST: B.08.03.00

4,736  m3

Robocizna

Murarze gr.III r-g 5,12 24,248

Robotnicy gr.I r-g 14,74 69,809

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 392 1.856,512

Cement portlandzki 35 kg 45,5 215,488

Piasek do zapraw m3 0,238 1,127

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 25,59 121,194

Woda m3 0,146 0,691

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3,25 15,392

35 KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w
ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej
Nr ST: B.01.01.09

31,287  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 8,63 270,007

36 KNR 2-02 0120.1/01  Ścianki działowe pełne z cegły dziurawki 
grubości 1/4cegły
Nr ST: B.08.04.00

93,81  m2

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,6 56,286

Cieśle gr.II r-g 0,09 8,443

Robotnicy gr.I r-g 0,32 30,019

Materiały

Cegła dziurawka drążona 25x12x6,5cm kl.35 szt 28,7 2.692,347

Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,013 1,220

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Wyciąg m-g 0,1 9,381

37 KNR 2-02 0120.1/02  Ścianki działowe pełne z cegły dziurawki 
grubości 1/2cegły
Nr ST: B.08.04.00

472,478  m2

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,73 344,909

Cieśle gr.II r-g 0,09 42,523

Robotnicy gr.I r-g 0,59 278,762

Materiały

Cegła dziurawka 25x12x6,5cm szt 48,6 22.962,431

Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,032 15,119

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,16 75,596

38 KNR 2-02 1016/02  Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie 
malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla
drzwi wewnątrzlokalowych FD7
Nr ST: B.14.01.00

103  szt

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,34 35,020

Murarze gr.II r-g 0,79 81,370

Robotnicy gr.I r-g 0,12 12,360

Materiały

Ościeżnice stalowe szt 1 103,000

Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,046 4,738

Farba ftalowa dm3 0,052 5,356

Rozcieńczalnik dm3 0,023 2,369

Papier ścierny m2 0,03 3,090

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 3,090

Środek transportowy m-g 0,02 2,060

39 KNR 4-01 0354/08  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych o powierzchni ponad 2m2
Nr ST: B.01.01.09

22,275  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,84 18,711

40 KNR 4-01 0354/10  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 
drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
Nr ST: B.01.01.09

55,755  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,63 35,126

41 KNR 4-01 0351/02  Rozebranie stropów typu Kleina o grubości 
płyty 1/2 cegły
Nr ST: B.01.01.05

7,29  m2

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,32 2,333

Robotnicy gr.I r-g 1,23 8,967

Materiały

Drewno na stemple (korowane) m3 0,007 0,051

Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,002 0,015

Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,007 0,051

Klamry ciesielskie kg 0,25 1,823

Materiały pomocnicze % 1,5

42 KNR 4-01 0346/03  Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla 
belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B.01.01.05

2  gniazdo

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17 0,340

Robotnicy gr.I r-g 0,71 1,420

43 KNR 4-01 0313/04  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 
I NP 180mm
Nr ST: B.12.00.00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

3  m belki

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,18 3,540

Cieśle gr.II r-g 0,17 0,510

Robotnicy gr.I r-g 0,27 0,810

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 8 24,000

Cement portlandzki 35 kg 5,18 15,540

Piasek do zapraw m3 0,018 0,054

Dwuteownik normalny St3S 180mm kg 22,12 66,360

Woda m3 0,006 0,018

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07 0,210

44 KNR 2-02 0205/01  Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym 
układaniem betonu
Nr ST: B.04.01.00

2,656  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,61 1,620

Cieśle gr.II r-g 0,14 0,372

Robotnicy gr.I r-g 1,93 5,126

Materiały

Beton zwykły B-20 m3 1,015 2,696

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,002 0,005

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,001 0,003

Gwoździe budowlane gołe kg 0,02 0,053

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01 0,027

45 KNR 2-02 0290/06  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej w fundamentach pod maszyny
Nr ST: B.03.02.00

0,225  t

Robocizna

Zbrojarze gr.II r-g 61,12 13,752

Materiały

Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-14mm t 1,02 0,230

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 6,2 1,395

Nożyce do prętów m-g 8,2 1,845

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 7 1,575

Wyciąg m-g 1,2 0,270

Środek transportowy m-g 2,2 0,495

46 KNR 2-02 0281/02  Podłoża betonowe fundamentów pod maszyny
o grubości 10cm i powierzchni do 10m2 z ręcznym układaniem 
betonu
Nr ST: B.04.02.00

6,641  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,1554 1,032

Cieśle gr.II r-g 0,1451 0,964

Robotnicy gr.I r-g 0,2703 1,795

Materiały

Beton zwykły B-10 m3 0,102 0,677

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,002 0,013

Gwoździe budowlane gołe kg 0,009 0,060

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0013 0,009

47 KNR 2-02 0604/05  Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni 
poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
Nr ST: B.13.01.01

5,175  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,107 0,554

Robotnicy gr.I r-g 0,1404 0,727
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Materiały

Roztwór asfaltowy kg 0,3 1,552

Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 2 10,350

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,15 5,951

Drewno opałowe kg 1,1 5,692

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0083 0,043

Środek transportowy m-g 0,006 0,031

48 KNR 2-02 0239/04  Ściany oporowe żelbetowe z ręcznym 
układaniem betonu - część pionowa o wysokości do 3m o 
przekroju prostokątnym grubości do 25cm
Nr ST: B.04.01.00

2,3  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,85 1,955

Cieśle gr.II r-g 15,93 36,639

Robotnicy gr.I r-g 30,02 69,046

Materiały

Beton zwykły B-20 m3 1,02 2,346

Drewno na stemple (korowane) m3 0,03 0,069

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,042 0,097

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,06 0,138

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,006 0,014

Gwoździe budowlane gołe kg 0,9 2,070

Klamry ciesielskie typ U kg 1,2 2,760

Śruby kpl kg 1,3 2,990

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Przenośnik taśmowy m-g 0,42 0,966

Środek transportowy m-g 0,16 0,368

49 KNR 2-02 1101/07  Podkłady z ubitych materiałów sypkich na 
podłożu gruntowym
Nr ST: B.02.03.00

2,679  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,32 11,573

Materiały

Pospółka 0-63mm m3 1,08 2,893

Materiały pomocnicze % 1,5

50 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej w elementach budynków i budowli
Nr ST: B.03.02.00

0,285  t

Robocizna

Zbrojarze gr.II r-g 42,88 12,221

Materiały

Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-14mm t 1,02 0,291

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,3 1,225

Nożyce do prętów m-g 5,8 1,653

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8 1,368

Wyciąg m-g 0,8 0,228

Środek transportowy m-g 1,6 0,456

51 KNR 2-02 0290/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
gładkiej w elementach budynków i budowli
Nr ST: B.03.01.00

0,044  t

Robocizna

Zbrojarze gr.II r-g 35,72 1,572

Materiały

Pręty zbrojeniowe gładkie   do 7mm t 1,002 0,044

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 3,6 0,158

Nożyce do prętów m-g 4,75 0,209

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03 0,177
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Wyciąg m-g 0,72 0,032

Środek transportowy m-g 1,3 0,057

52 KNR 2-02 0212/11  Wieńce monolityczne na ścianach 
wewnętrznych z ręcznym układaniem betonu
Nr ST: B.04.01.00

3,312  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,76 2,517

Cieśle gr.II r-g 2,08 6,889

Robotnicy gr.I r-g 4,66 15,434

Materiały

Beton zwykły B-20 m3 1,02 3,378

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,034 0,113

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,016 0,053

Gwoździe budowlane gołe kg 2,9 9,605

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,85 2,815

Środek transportowy m-g 0,09 0,298

53 KNR 2-02u2 0136/02  Fundamenty z bloczków betonowych na 
zaprawie cementowej
Nr ST: B.04.01.00

3,68  m3

Robocizna

Murarze gr.III r-g 3,26 11,997

Robotnicy gr.I r-g 2,31 8,501

Materiały

Bloczki ścienne betonowe 25x25x14cm szt 73,30 269,744

Bloczki ścienne betonowe 25x12x14cm szt 46,90 172,592

Zaprawa cementowa M12 m3 0,180 0,662

Materiały pomocnicze % 1,5

54 KNR 2-02u2 0152/01  Ściany budynków wielokondygnacyjnych z 
cegieł budowlanych pełnych o grubości 1 cegły na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej
Nr ST: B.08.02.00

150,667  m2

Robocizna

Murarze gr.III r-g 1,05 158,200

Cieśle gr.II r-g 0,11 16,573

Robotnicy gr.I r-g 1,04 156,694

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 92,7 13.966,831

Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,084 12,656

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Żuraw m-g 0,18 27,120

55 KNR 2-02 0803/03  Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów 
wykonywane ręcznie
Nr ST: B.11.01.01

150,667  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,4473 67,393

Cieśle gr.II r-g 0,018 2,712

Robotnicy gr.I r-g 0,1076 16,212

Materiały

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0027 0,407

Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0206 3,104

Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0021 0,316

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0378 5,695

56 KNR 2-02 1607/01  Rusztowania na wysuwnicach drewnianych
Nr ST: B.16.00.00

12,6  m2

Robocizna

Cieśle gr.III r-g 1,9196 24,187

Robotnicy gr.I r-g 0,6303 7,942

Materiały
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Krawędziaki iglaste kl.II 140x140mm m3 0,0054 0,068

Krawędziaki iglaste kl.II 120x120mm m3 0,0062 0,078

Deski iglaste obrzynane kl.II 38mm m3 0,009 0,113

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,00043 0,005

Klamry ciesielskie typ U kg 0,174 2,192

Uchwyty stalowe kg 0,1328 1,673

Gwoździe budowlane gołe kg 0,465 5,859

Materiały pomocnicze % 1,5

57 KNR 2-02 0126/02  Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w 
ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków
Nr ST: B.08.02.00

5  szt

Robocizna

Murarze gr.III r-g 2,03 10,150

Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,550

58 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych
Nr ST: B.05.02.00

15  m

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,11 1,650

Robotnicy gr.I r-g 0,09 1,350

Materiały

Nadproża prefabrykowane L-19 m 1,02 15,300

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 0,300

59 KNR 2-02 0218/02  Schody żelbetowe proste na płycie grubości 
8cm z ręcznym układaniem betonu
Nr ST: B.04.01.00

142,345  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,29 41,280

Cieśle gr.II r-g 3,43 488,243

Robotnicy gr.I r-g 1,17 166,544

Materiały

Beton zwykły B-20 m3 0,13 18,505

Drewno na stemple (korowane) m3 0,001 0,142

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,013 1,850

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,004 0,569

Gwoździe budowlane gołe kg 0,5 71,172

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,27 38,433

Środek transportowy m-g 0,02 2,847

60 KNR 2-02 0218/06  Schody żelbetowe z ręcznym układaniem 
betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej
Nr ST: B.04.01.00

Krotność = 8

142,345  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,03 34,163

Robotnicy gr.I r-g 0,06 68,326

Materiały

Beton zwykły B-20 m3 0,012 13,665

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 22,775

61 KNR 2-02 0290/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
gładkiej w elementach budynków i budowli
Nr ST: B.03.01.00

0,274  t

Robocizna

Zbrojarze gr.II r-g 35,72 9,787

Materiały

Pręty zbrojeniowe gładkie   do 7mm t 1,002 0,275

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 3,6 0,986

Nożyce do prętów m-g 4,75 1,302

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03 1,104

Wyciąg m-g 0,72 0,197

Środek transportowy m-g 1,3 0,356

62 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej w elementach budynków i budowli
Nr ST: B.03.02.00

0,814  t

Robocizna

Zbrojarze gr.II r-g 42,88 34,904

Materiały

Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-14mm t 1,02 0,830

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,3 3,500

Nożyce do prętów m-g 5,8 4,721

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8 3,907

Wyciąg m-g 0,8 0,651

Środek transportowy m-g 1,6 1,302

63 KNR 4-01 0346/03  Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla 
belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B.01.01.05

570  gniazdo

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17 96,900

Robotnicy gr.I r-g 0,71 404,700

64 KNR 4-01 0313/05  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 
I NP 200-260mm
Nr ST: B.12.00.00

1770,93  m belki

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,47 2.603,267

Cieśle gr.II r-g 0,17 301,058

Robotnicy gr.I r-g 0,52 920,884

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 12 21.251,160

Cement portlandzki 35 kg 13,7 24.261,741

Piasek do zapraw m3 0,036 63,753

Dwuteownik normalny St3SX 240 kg 36,2*1,03 66.030,896

Woda m3 0,017 30,106

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,14 247,930

65 KNR 4-01 0313/04  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 
I NP 180mm
Nr ST: B.12.00.00

500,28  m belki

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,18 590,330

Cieśle gr.II r-g 0,17 85,048

Robotnicy gr.I r-g 0,27 135,076

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 8 4.002,240

Cement portlandzki 35 kg 5,18 2.591,450

Piasek do zapraw m3 0,018 9,005

Dwuteownik normalny St3S 180mm kg 22,12 11.066,194

Woda m3 0,006 3,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07 35,020

66 KNR 19-01 0704/04  Umocowanie siatki Rabitza na stopkach 
belek stalowych
Nr ST: B.12.00.00

2271,13  m

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,07 158,979

Robotnicy gr.I r-g 0,04 90,845
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Materiały

Siatka Rabitza m2 0,4 908,452

Drut stalowy miękki 0,5mm kg 0,05 113,557

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Wyciąg szybowy elektryczny 1,5t m-g 0,004 9,085

67 KNR 4-01 0204/01  Uzupełnienie stropów z płyt 
prefabrykowanych typu WPS
Nr ST: B.05.01.00

1808,77  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,3 542,631

Cieśle gr.II r-g 0,18 325,579

Robotnicy gr.I r-g 0,59 1.067,174

Materiały

Płyty stropowe wrocławskie (WPS) szt 2,24 4.051,645

Cement portlandzki 35 t 0,002 3,618

Piasek do zapraw m3 0,005 9,044

Woda m3 0,002 3,618

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny m-g 0,58 1.049,087

68 KNR 4-01 0605/01  Wykonanie na sucho izolacji 
przeciwdźwiękowej płytami gazo- i pianobetonowymi grubości 
6cm stropów od góry
Nr ST: B.13.02.00

1808,77  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,42 759,683

Materiały

Elementy ścienne drobnowymiarowe z betonu komórkowego 
autoklawizowanego (płytki odmiana 04-07)

m3 0,063 113,953

Materiały pomocnicze % 2

69 KNR 4-01 0605/02  Wykonanie na sucho izolacji 
przeciwdźwiękowej płytami gazo- i pianobetonowymi stropów od 
góry - za każde dodatkowe 2cm grubości
Nr ST: B.13.02.00

Krotność = 3

1808,77  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,1 542,631

Materiały

Elementy ścienne drobnowymiarowe z betonu komórkowego 
autoklawizowanego (płytki odmiana 04-07)

m3 0,021 113,953

Materiały pomocnicze % 2

70 KNR 2-02 1102/01  Warstwy wyrównawcze z zaprawy 
cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro
Nr ST: B.04.01.00

1808,77  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,2714 490,900

Robotnicy gr.I r-g 0,085 153,745

Materiały

Zaprawa cementowa M20 m3 0,0206 37,261

Masa asfaltowa kg 0,07 126,614

Drewno opałowe kg 0,12 217,052

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0309 55,891

Środek transportowy m-g 0,0003 0,543

71 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - 
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Nr ST: B.04.01.00

Krotność = 2

1808,77  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,0284 102,738

Robotnicy gr.I r-g 0,0432 156,278

Materiały
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Zaprawa cementowa M20 m3 0,0105 37,984

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 57,157

72 KNR 2-02 0609/03  Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 
jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho
Nr ST: B.13.02.00

1808,77  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0819 148,138

Robotnicy gr.I r-g 0,0072 13,023

Materiały

Płyty styropianowe samogasnące  odm.20 m3 1,05x0,03 56,976

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0032 5,788

Środek transportowy m-g 0,0047 8,501

73 KNR 2-02 0616/01  Izolacje poziome z warstwy folii na sucho
Nr ST: B.13.01.00

1808,77  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0714 129,146

Robotnicy gr.I r-g 0,0118 21,343

Materiały

Folia polietylenowa izolacyjna gr.0,4mm m2 1,19 2.152,436

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0045 8,139

Środek transportowy m-g 0,0012 2,171

74 KNR 2-02 1102/02  Warstwy wyrównawcze z zaprawy 
cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko
Nr ST: B.09.01.01

1808,77  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,5719 1.034,436

Robotnicy gr.I r-g 0,0869 157,182

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 37,261

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 0,543

Masa asfaltowa kg 0,07 126,614

Drewno opałowe kg 0,12 217,052

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0313 56,615

Środek transportowy m-g 0,0006 1,085

75 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - 
dodatek  za zmianę grubości o 10mm
Nr ST: B.09.01.01

Krotność = 2

1808,77  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,0284 102,738

Robotnicy gr.I r-g 0,0432 156,278

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 37,984

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 57,157

76 KNR 4-01 0336/03  Wykucie bruzd poziomych o głębokości i 
szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej
Nr ST: B.01.01.05

613,25  m

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17 104,253

Robotnicy gr.I r-g 1,33 815,623
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77 KNR 4-01 0336/04  Wykucie bruzd poziomych o głębokości i 
szerokości 1/2x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej
Nr ST: B.01.01.05

19,2  m

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17 3,264

Robotnicy gr.I r-g 1,6 30,720

78 KNR 4-01 0313/04  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 
I NP 180mm
Nr ST: B.12.00.00

613,25  m belki

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,18 723,635

Cieśle gr.II r-g 0,17 104,253

Robotnicy gr.I r-g 0,27 165,578

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 8 4.906,000

Cement portlandzki 35 kg 5,18 3.176,635

Piasek do zapraw m3 0,018 11,038

Ceownik 140 kg 16,48 10.106,360

Woda m3 0,006 3,679

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07 42,928

79 KNR 4-01 0313/05  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 
I NP 200-260mm
Nr ST: B.12.00.00

19,2  m belki

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,47 28,224

Cieśle gr.II r-g 0,17 3,264

Robotnicy gr.I r-g 0,52 9,984

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 12 230,400

Cement portlandzki 35 kg 13,7 263,040

Piasek do zapraw m3 0,036 0,691

Ceownik 200 kg 26,06 500,352

Woda m3 0,017 0,326

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,14 2,688

80 KNR 2-02 0116/01  Ściany budynków wielokondygnacyjnych z 
bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm
Nr ST: B.08.02.00

488,859  m2

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,53 259,095

Cieśle gr.II r-g 0,11 53,774

Robotnicy gr.I r-g 0,48 234,652

Materiały

Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm szt 8,2 4.008,644

Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,022 10,755

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,16 78,217

81 KNR 2-02 0116/02  Ściany budynków wielokondygnacyjnych z 
bloczków z betonu komórkowego grubości 37cm
Nr ST: B.08.02.00

54,026  m2

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,83 44,842

Cieśle gr.II r-g 0,11 5,943

Robotnicy gr.I r-g 0,77 41,600

Materiały

Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm szt 8,2 443,013

Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm szt 8,2 443,013

Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,043 2,323
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Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,25 13,507

82 KNR 2-02 0212/13  Wieńce monolityczne na ścianach 
zewnętrznych o szerokości ponad 30cm z ręcznym układaniem 
betonu
Nr ST: B.04.01.00

6,949  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,76 5,281

Cieśle gr.II r-g 3,04 21,125

Robotnicy gr.I r-g 4,91 34,120

Materiały

Beton zwykły B-20 m3 1,02 7,088

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,035 0,243

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,02 0,139

Gwoździe budowlane gołe kg 3,2 22,237

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,87 6,046

Środek transportowy m-g 0,1 0,695

83 KNR 2-02 0290/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
gładkiej w elementach budynków i budowli
Nr ST: B.03.01.00

0,074  t

Robocizna

Zbrojarze gr.II r-g 35,72 2,643

Materiały

Pręty zbrojeniowe gładkie   do 7mm t 1,002 0,074

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 3,6 0,266

Nożyce do prętów m-g 4,75 0,351

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03 0,298

Wyciąg m-g 0,72 0,053

Środek transportowy m-g 1,3 0,096

84 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej w elementach budynków i budowli
Nr ST: B.03.02.00

0,443  t

Robocizna

Zbrojarze gr.II r-g 42,88 18,996

Materiały

Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-14mm t 1,02 0,452

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,3 1,905

Nożyce do prętów m-g 5,8 2,569

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8 2,126

Wyciąg m-g 0,8 0,354

Środek transportowy m-g 1,6 0,709

85 KNR 2-02 0216/01  Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na 
żebrach, grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu
Nr ST: B.04.01.00

7,7  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,1159 0,892

Cieśle gr.II r-g 1,166 8,978

Robotnicy gr.I r-g 0,7945 6,118

Materiały

Beton zwykły B-20 m3 0,082 0,631

Drewno na stemple (korowane) m3 0,00203 0,016

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00439 0,034

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,001 0,008

Gwoździe budowlane gołe kg 0,274 2,110

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,1361 1,048
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Środek transportowy m-g 0,0134 0,103

86 KNR 2-02 0216/05  Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu
- dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty
Nr ST: B.04.01.00

Krotność = 4

7,7  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,0176 0,542

Robotnicy gr.I r-g 0,0323 0,995

Materiały

Beton zwykły B-20 m3 0,0102 0,314

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0153 0,471

87 KNR 4-01 0330/07  Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w 
ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla 
przewodów wentylacyjnych
Nr ST: B.01.01.05

19,56  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 7,97 155,893

88 KNR 2-02 0122/05  Kanały spalinowe i dymowe z pustaków 
ceramicznych
Nr ST: B.08.03.00

306,36  m

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,29 88,844

Robotnicy gr.I r-g 0,14 42,890

Materiały

Pustaki spalinowe ceramiczne P 19x19x24cm szt 4,1 1.256,076

Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,01 3,064

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 9,191

89 KNR 2-02 0123/01  Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów 
cegłami grubości 1/4cegły
Nr ST: B.08.04.00

31,824  m2

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,9 28,642

Robotnicy gr.I r-g 0,51 16,230

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 31,5 1.002,456

Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,03 0,955

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,14 4,455

90 KNR 2-02 0219/05  Nakrywy  kominów o średniej grubości 7cm z 
ręcznym układaniem betonu
Nr ST: B.04.01.00

3,982  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,86 3,425

Cieśle gr.II r-g 1,73 6,889

Robotnicy gr.I r-g 0,65 2,588

Materiały

Beton zwykły B-15 m3 0,071 0,283

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,014 0,056

Gwoździe budowlane gołe kg 0,6 2,389

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,15 0,597

Środek transportowy m-g 0,01 0,040

91 KNR 2-02w 0904/04  Tynki cementowe kategorii III oddzielnych 
belek, słupów prostokątnych i ścian cylindrycznych wykonywane 
ręcznie- kominy
Nr ST: B.11.01.01

31,824  m2

Robocizna
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Robotnicy r-g 1,28 40,735

Materiały

Zaprawa cementowa  M7 m3 0,0235 0,748

Zaprawa cementowa M12 m3 0,002 0,064

Plastyfikator (upłynniacz) do zapraw kg 0,0248 0,789

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,162 5,155

92 KNR 4-01 0330/07  Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w 
ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-na skrzynki 
pomiarowe i hydrantowe
Nr ST: B.01.01.05

15,048  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 7,97 119,933

93 KNR 4-01 0330/02  Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w 
ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
Nr ST: B.O1.01.05

3,15  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,71 14,836

94 KNR 4-01 0707/01  Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym we 
wnękach na liczniki o powierzchni 0,5m2 i głębokości 0,4m
Nr ST: B.11.01.01

32  szt

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 1,62 51,840

Robotnicy gr.II r-g 0,09 2,880

Robotnicy gr.I r-g 0,57 18,240

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0078 0,250

Wapno suchogaszone t 0,0099 0,317

Piasek do zapraw m3 0,0399 1,277

Woda m3 0,0101 0,323

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07 2,240

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,07 2,240

95 KNR 4-01 0716/01  Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o 
powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie 
na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i 
pianobetonów na ścianach płaskichb po zamurowanych otworach
Nr ST: B.11.01.01

181,84  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,64 116,378

Robotnicy gr.II r-g 0,09 16,366

Robotnicy gr.I r-g 0,17 30,913

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,946

Wapno suchogaszone t 0,0066 1,200

Piasek do zapraw m3 0,0266 4,837

Woda m3 0,0067 1,218

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 7,274

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,04 7,274

96 KNR 2-02 0115/03  Ściany budynków wielokondygnacyjnych z 
cegły kratówki grubości 2cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej (lub wapiennej)
Nr ST: B.08.02.00

17,67  m2

Robocizna

Murarze gr.III r-g 1,16 20,497

Cieśle gr.II r-g 0,11 1,944

Robotnicy gr.I r-g 2,17 38,344

Materiały

Cegła kratówka K2 szt 99 1.749,330
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Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,144 2,544

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,63 11,132

97 KNR 2-02 0126/03  Otwory na okna w ścianach murowanych 
grubości 1 i 1/2 i 2cegły

2  szt

Robocizna

Murarze gr.III r-g 2,21 4,420

Robotnicy gr.I r-g 0,29 0,580

98 KNR 2-02 0126/02  Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w 
ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków

19  szt

Robocizna

Murarze gr.III r-g 2,03 38,570

Robotnicy gr.I r-g 0,11 2,090

99 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych
Nr ST: B.05.02.00

113,4  m

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,11 12,474

Robotnicy gr.I r-g 0,09 10,206

Materiały

Nadproża prefabrykowane L-19 m 1,02 115,668

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 2,268

100 KNR 2-02 0406/01  Murłaty o przekroju do 180cm2 w 
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
Nr ST: B.06.01.00

0,968  m3

Robocizna

Cieśle gr.III r-g 5,35 5,179

Cieśle gr.II r-g 5,35 5,179

Robotnicy gr.I r-g 1,68 1,626

Materiały

Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 1,026

Ksylamit popularny kg 0,34 0,329

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 18 17,424

Klamry ciesielskie typ U kg 10,8 10,454

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,98 0,949

Środek transportowy m-g 1,08 1,045

101 KNR 2-02 0407/04  Słupy o długości do 2m i przekroju ponad 
180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
Nr ST: B.06.01.00

0,787  m3

Robocizna

Cieśle gr.III r-g 13,51 10,632

Cieśle gr.II r-g 13,51 10,632

Robotnicy gr.I r-g 1,62 1,275

Materiały

Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,834

Ksylamit popularny kg 1,55 1,220

Klamry ciesielskie typ U kg 25,92 20,399

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,9 0,708

Środek transportowy m-g 1,11 0,874

102 KNR 2-02 0406/06  Płatwie o długości ponad 3m i przekroju 
ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
Nr ST: B.06.01.00

2,928  m3

Robocizna

Cieśle gr.III r-g 7,48 21,901

Cieśle gr.II r-g 7,48 21,901



Rodos 6.0.18.6 [3942] - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 35/54

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO USŁUGOWO-BIUROWEGO

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy gr.I r-g 1,62 4,743

Materiały

Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,1 3,221

Ksylamit popularny kg 1,2 3,514

Klamry ciesielskie typ U kg 6 17,568

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,89 2,606

Środek transportowy m-g 1,1 3,221

103 KNR 2-02w 0409/03  Nadbitki z tarcicy nasyconej o przekroju do 
180cm2
Nr ST: B.06.01.00

0,407  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 26,2 10,663

Materiały

Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 0,423

Środki impregnacyjne kg 3,17 1,290

Gwoździe budowlane gołe kg 5,57 2,267

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,85 0,346

Środek transportowy m-g 1,07 0,435

104 KNR 2-02 0408/03  Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i 
przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej
Nr ST: B.06.01.00

9,08  m3

Robocizna

Cieśle gr.III r-g 8,21 74,547

Cieśle gr.II r-g 8,21 74,547

Robotnicy gr.I r-g 1,53 13,892

Materiały

Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 9,443

Ksylamit popularny kg 0,5 4,540

Gwoździe budowlane gołe kg 3,3 29,964

Klamry ciesielskie typ U kg 2,3 20,884

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,84 7,627

Środek transportowy m-g 0,66 5,993

105 KNR 2-02 0408/05  Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i 
przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej
Nr ST: B.06.01.00

6,108  m3

Robocizna

Cieśle gr.III r-g 6,24 38,114

Cieśle gr.II r-g 6,24 38,114

Robotnicy gr.I r-g 1,53 9,345

Materiały

Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 6,352

Ksylamit popularny kg 0,4 2,443

Gwoździe budowlane gołe kg 3,3 20,156

Klamry ciesielskie typ U kg 2,3 14,048

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,84 5,131

Środek transportowy m-g 1,03 6,291

106 KNR 2-02 0408/02  Kleszcze o przekroju do 180cm2 w 
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
Nr ST: B.06.01.00

0,91  m3

Robocizna

Cieśle gr.III r-g 15 13,650

Cieśle gr.II r-g 15 13,650

Robotnicy gr.I r-g 1,62 1,474

Materiały
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Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm m3 1,04 0,946

Ksylamit popularny kg 0,22 0,200

Klamry ciesielskie typ U kg 45 40,950

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 1,41 1,283

Środek transportowy m-g 0,71 0,646

107 KNR 2-02 0410/01  Deskowanie połaci dachowych z tarcicy 
nasyconej
Nr ST: B.06.02.00

815,131  m2

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,28 228,237

Robotnicy gr.I r-g 0,03 24,454

Materiały

Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm m3 0,028 22,824

Gwoździe budowlane gołe kg 0,08 65,210

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 8,151

Środek transportowy m-g 0,03 24,454

108 KNR 2-02w 0501/01  Pokrycie dachów papą jednowarstwowo na 
podłożu drewnianym
Nr ST: B.07.01.01

661,634  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,116 76,750

Materiały

Papa asfaltowa na tekturze wierzchniego krycia m2 1,17 774,112

Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 0,38 251,421

Gwoździe papowe gołe kg 0,05 33,082

Drewno opałowe kg 0,6 396,980

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0025 1,654

Środek transportowy m-g 0,0048 3,176

109 KNR 2-02 0504/04  Pokrycie dachów dachówką karpiówką 
ceramiczną w koronkę
Nr ST: B.07.01.02

153,497  m2

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,0234 3,592

Dekarze gr.II r-g 0,5999 92,083

Robotnicy gr.I r-g 0,2292 35,182

Materiały

Dachówka ceramiczna karpiówka 36,5x15,3cm szt 49,2 7.552,052

Gąsiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2cm szt 0,374 57,408

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,00337 0,517

Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,00111 0,170

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0637 9,778

Środek transportowy m-g 0,0007 0,107

110 KNR 2-02 0410/04  Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm 
w rozstawie ponad 24cm
Nr ST: B.07.01.01

815,131  m2

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,23 187,480

Robotnicy gr.I r-g 0,02 16,303

Materiały

Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm m3 0,006 4,891

Łaty iglaste nasycone kl.II 38x50mm m3 0,008 6,521

Gwoździe budowlane gołe kg 0,07 57,059

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 8,151

Środek transportowy m-g 0,01 8,151
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111 KNR 2-02w 0511/01  Pokrycie dachu płytami z blachy 
dachówkopodobnej
Nr ST: B.07.01.01

815,131  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,382 311,380

Materiały

Blacha dachówkowa 0,5mm o profilu<42mm z powłoką z poliestru m2 1,12 912,947

Wkręty do blach samogwintujące 3,5x38mm szt 5,5 4.483,220

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0144 11,738

Środek transportowy m-g 0,0025 2,038

112 KNR 2-02w 0511/02  Montaż gąsiorów przy pokryciu dachu 
blachą dachówkopodobną
Nr ST: B.07.01.01

54,15  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,291 15,758

Materiały

Wkręty do blach samogwintujące 3,5x38mm szt 5,56 301,074

Gąsiory z blachy powlekanej m 1,03 55,775

Profilowana taśma uszczelniająca m 2,1 113,715

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0028 0,152

Środek transportowy m-g 0,0009 0,049

113 KNR 2-02w 0511/03  Montaż blach okapowych przy pokryciu 
dachu blachą dachówkopodobną
Nr ST: B.07.01.01

114,13  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,264 30,130

Materiały

Wkręty do blach samogwintujące 3,5x38mm szt 3,3 376,629

Blacha okapowa m 1,03 117,554

Profilowana taśma uszczelniająca m 1,05 119,837

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0026 0,297

Środek transportowy m-g 0,0009 0,103

114 KNR 0-15 0526/01  Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia 
okien w połaci dachowej
Nr ST: B.10.03.00

81,6  m

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,29 23,664

Robotnicy gr.I r-g 0,06 4,896

Materiały

Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,044 3,590

Gwoździe budowlane gołe kg 0,15 12,240

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,005 0,408

Środek transportowy m-g 0,005 0,408

115 KNR 0-15 0526/02  Osadzenie okien w połaci dachowej
Nr ST: B.10.03.00

26  szt

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 6,6 171,600

Robotnicy gr.I r-g 1,65 42,900

Materiały

Okna połaciowe 78x140 kpl 8,000

Okna połaciowe 78x160 kpl 18,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,012 0,312

Środek transportowy m-g 0,012 0,312
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116 KNR 0-15 0528/04  Rynny dachowe z PCW półokrągłe o średnicy 
15cm
Nr ST: B.07.03.00

103,57  m

Robocizna

Dekarze gr. II r-g 0,5186 53,711

Robotnicy gr. I r-g 0,0564 5,841

Materiały

Rynny z PCW 150 m 1,1 113,927

Haki do rynien (rynajzy) szt 2 207,140

Narożnik rynnowy PCW szt 0,1 10,357

Leje spustowe z PCW szt 0,1 10,357

Złączki rynny z PCW szt 0,3 31,071

Denka rynnowe z PCW szt 0,13 13,464

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,207

Środek transportowy m-g 0,0035 0,362

117 KNR 0-15 0529/03  Rury spustowe z PCW o średnicy 10 i 11cm
Nr ST: B.07.03.00

126,8  m

Robocizna

Dekarze gr. II r-g 0,5015 63,590

Robotnicy gr. I r-g 0,0545 6,911

Materiały

Rury spustowe PCW o średnicy 10 i 11cm m 1,1 139,480

Obejmy do rur spustowych szt 0,5 63,400

Kolanka z PCW szt 0,4 50,720

Złączki do rur z PCW szt 0,4 50,720

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,003 0,380

118 KNR 2-02 0613/03  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome 
płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa 
gr 20cm
Nr ST: B.13.02.00

514,76  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0714 36,754

Robotnicy gr.I r-g 0,0193 9,935

Materiały

Płyty z wełny mineralnej gr.200mm m2 1,05 540,498

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0077 3,964

Środek transportowy m-g 0,0089 4,581

119 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm 
układanych na klej metodą kombinowaną
Nr ST: B.09.02.04

801,76  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876 702,342

Robotnicy gr.I r-g 0,1904 152,655

Materiały

Płytki nieszkliwione GRES  30x30x1cm m2 1,02 817,795

Zaprawa klejowa "Ceresit CM-11" do płytek ceramicznych kg 7,6 6.093,376

Zaprawa spoinująca kg 0,4 320,704

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0315 25,255

Środek transportowy m-g 0,027 21,648

120 KNR 2-02 1120/06  Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z 
kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą 
kombinowaną z przecinaniem płytek
Nr ST: B.09.02.05

287,898  m

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,432 124,372
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Robotnicy gr.I r-g 0,0224 6,449

Materiały

Płytki nieszkliwione GRES  30x30x1cm m2 0,1575 45,344

Zaprawa klejowa "Ceresit CM-11" do płytek ceramicznych kg 0,78 224,560

Zaprawa spoinująca kg 0,12 34,548

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0054 1,555

Środek transportowy m-g 0,004 1,152

121 KNR 2-02 1112/01  Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 
rulonowych Winigam z warstwą izolacyjną
Nr ST: B.09.02.01

1471,4  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.III r-g 0,399 587,089

Robotnicy gr.I r-g 0,0297 43,701

Materiały

Wykładzina podłogowa rulonowa "Winigam" m2 1,09 1.603,826

Klej winylowy Polacet kg 0,8 1.177,120

Pasta podłogowa kg 0,1 147,140

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0058 8,534

Środek transportowy m-g 0,0063 9,270

122 KNR 2-02 1113/06  Listwy przyścienne z polichlorku winylu 
klejone
Nr ST: B.09.02.02

1701,914  m

Robocizna

Posadzkarze gr.III r-g 0,1619 275,540

Robotnicy gr.I r-g 0,0022 3,744

Materiały

Listwy przypodłogowe z PCW m 1,07 1.821,048

Klej kauczukowy Butapren OBT-III kg 0,04 68,077

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,340

Środek transportowy m-g 0,0003 0,511

123 KNR 2-02u2 2810/05  Okładziny schodów z płytek 
kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o 
grubości warstwy 5mm
Nr ST: B.09.02.04

173,5  m2

Robocizna

Glazurnicy gr.III r-g 3,79 657,565

Robotnicy gr.I r-g 0,12 20,820

Materiały

Płytki nieszkliwione GRES  30x30x1cm m2 1,05 182,175

Zaprawa klejowa "Ceresit CM-11" do płytek ceramicznych kg 7,96 1.381,060

Zaprawa spoinująca kg 0,27 46,845

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 5,205

Środek transportowy m-g 0,04 6,940

124 KNR 2-02 1122/08  Cokoliki o wysokości 10cm na schodach, z 
płytek z przecinaniem układanych na klej metodą kombinowaną
Nr ST: B.09.02.05

158,99  m

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,5566 88,494

Robotnicy gr.I r-g 0,0224 3,561

Materiały

Płytki nieszkliwione GRES  30x30x1cm m2 0,105 16,694

Zaprawa klejowa "Ceresit CM-11" do płytek ceramicznych kg 0,78 124,012

Zaprawa spoinująca kg 0,12 19,079

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0054 0,859
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Środek transportowy m-g 0,004 0,636

125 KNR 4-01 0701/05  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni 
ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej
Nr ST: B.01.01.00

352,921  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,33 116,464

126 KNR 2-02 0802/02  Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów 
wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym
Nr ST: B.11.01.01

2630,38  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,4563 1.200,242

Cieśle gr.II r-g 0,018 47,347

Robotnicy gr.I r-g 0,064 168,344

Materiały

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0028 7,365

Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,021 55,238

Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0021 5,524

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0531 139,673

127 KNR 4-01 0707/02  Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym po 
obmurowanych końcach belek stropowych
Nr ST: B.11.01.01

570  szt

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,44 250,800

Robotnicy gr.II r-g 0,04 22,800

Robotnicy gr.I r-g 0,2 114,000

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0026 1,482

Wapno suchogaszone t 0,0033 1,881

Piasek do zapraw m3 0,0133 7,581

Woda m3 0,0034 1,938

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 17,100

128 KNR 4-01 0713/01  Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych 
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
Nr ST: B.11.01.00

Krotność = 2

1886,321  m2

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,25 943,160

Robotnicy gr.II r-g 0,04 150,906

Robotnicy gr.I r-g 0,08 301,811

Materiały

Wapno suchogaszone t 0,0011 4,150

Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 5,282

Piasek do zapraw m3 0,005 18,863

Woda m3 0,0064 24,145

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 37,726

129 KNR 2-02 0802/04  Tynki zwykłe kategorii III stropów i 
podciągów wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym
Nr ST: B.11.01.01

2066,56  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,5703 1.178,559

Cieśle gr.II r-g 0,0361 74,603

Robotnicy gr.I r-g 0,0605 125,027

Materiały

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0028 5,786

Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0176 36,371
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Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0041 8,473

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0664 137,220

130 KNR 2-02 0811/02  Tynki zwykłe kategorii III biegów klatek 
schodowych
Nr ST: B.11.01.01

167,521  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,7061 118,287

Cieśle gr.II r-g 0,0361 6,048

Robotnicy gr.I r-g 0,1215 20,354

Materiały

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0015 0,251

Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,009 1,508

Zaprawa cementowo-wapienna m.30 m3 0,0021 0,352

Zaprawa cementowa M15 m3 0,0108 1,809

Zaprawa cementowa M20 m3 0,0022 0,369

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 6,701

131 KNR 2-02w 2011/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe 
wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
Nr ST: B.11.01.03

7436,011  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,243 1.806,951

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 24,316

Woda m3 0,00213 15,839

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 29,744

Wyciąg m-g 0,02 148,720

Środek transportowy m-g 0,0032 23,795

132 KNR 2-02w 2011/04  Tynki (gładzie) jednowarstwowe 
wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie na stropach na podłożu z tynku
Nr ST: B.11.01.03

2066,56  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,273 564,171

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 6,944

Woda m3 0,00218 4,505

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 8,266

Wyciąg m-g 0,02 41,331

Środek transportowy m-g 0,0033 6,820

133 KNR 2-02u2 0837/04  Licowanie ścian o powierzchni do 5m2 
płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie 
klejowej "ATLAS"
Nr ST: B.11.01.04

602  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 2,3203 1.396,821

Robotnicy gr.I r-g 0,0748 45,030

Materiały

Płytki i kształtki ścienne fajansowe szkliwione glazurowane m2 1,1 662,200

Zaprawa klejowa "Ceresit CM-11" do płytek ceramicznych kg 7,2174 4.344,875

Zaprawa spoinująca kg 0,00006x26
00

93,912

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0168 10,114

Środek transportowy m-g 0,0257 15,471
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134 KNR 2-02u2 1026/04  Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z 
kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 
50
Nr ST: B.14.02.00

11,263  m2

Robocizna

Monterzy gr.II r-g 2,17 24,441

Robotnicy gr.I r-g 0,32 3,604

Materiały

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z szybą p/ogniową 
EI30

m2 1 11,263

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl 5,67 63,861

Uszczelki z bitumizowanej pianki poliuretanowej m 5,88 66,226

Silikon dm3 0,24 2,703

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,06 0,676

Środek transportowy m-g 0,07 0,788

135 KNR 2-02w 2005/01  Okładziny stropów płytami 
gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym 
podwieszonym z kształtowników CD i UD
Nr ST: B.11.01.02

157,4  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,91 300,634

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 12,5mm m2 1,05 165,270

Kształtowniki profilowane CD-60/27 m 2,8 440,720

Kształtowniki profilowane UD-28/27 m 0,8 125,920

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38 59,812

Pręty mocujące szt 1,52 239,248

Wieszak w 60/100 szt 1,52 239,248

Wkręty do blach samogwintujące szt 18,5 2.911,900

Gips budowlany szpachlowy t 0,0003 0,047

Taśma mb 1 157,400

Woda m3 0,00064 0,101

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,045 7,083

Środek transportowy m-g 0,0176 2,770

136 ANALIZA WŁASNA  Koszt zakupu kratek wentylacyjnych

119  szt

Materiały

Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji szt 1 119,000

137 KNR 2-02 2007/03  Konstrukcje pojedyncze rusztów z 
kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt 
gipsowych
Nr ST: B.11.01.02

93,751  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 0,8108 76,013

Montażyści gr.II r-g 0,2712 25,425

Materiały

Kształtowniki profilowane  U-55x0,75 kg 0,53 49,688

Kształtowniki profilowane U-100x0,75 kg 2,6 243,753

Kołki do wstrzeliwania szt 2,55 239,065

Zawiesie do kształtowników C-100x0,75 szt 3,6 337,504

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,095 8,906

Wyciąg m-g 0,035 3,281

Środek transportowy m-g 0,0033 0,309

138 KNR 2-02U2 2027/02  Okładziny ścian z płyt 
gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na ruszcie drewnianym
Nr ST: B.11.01.02

226,189  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 0,61 137,975
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Montażyści gr.II r-g 0,86 194,523

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 12,5mm m2 1,03 232,975

Łaty iglaste nasycone kl.III 5x12 cm m3 0,0129 2,918

Wkręty RIGIPS szt 9,2 2.080,939

Łączniki rozporowe szt 2,75 622,020

Masa szpachlowa uniwersalna kg 0,44 99,523

Taśma spoinowa z włókna szklanego m 1,43 323,450

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,004 0,905

Środek transportowy m-g 0,014 3,167

139 KNR 2-02 0613/06  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe 
z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho
Nr ST: B.13.02.00

319,94  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,1397 44,696

Robotnicy gr.I r-g 0,0163 5,215

Materiały

Płyty z wełny mineralnej półtwarde 100 gr.120mm m2 1,05 335,937

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0059 1,888

Środek transportowy m-g 0,0089 2,847

140 KNR 2-02 2006/04  Okładziny stropów pojedyncze z płyt 
gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
Nr ST: B.11.01.02

93,751  m2

Robocizna

Montażyści gr.III r-g 0,1767 16,566

Montażyści gr.II r-g 0,5272 49,426

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 12,5mm m2 1,04 97,501

Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 0,092

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0321 3,009

Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm m 1,258 117,939

Woda m3 0,00064 0,060

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,938

Środek transportowy m-g 0,0096 0,900

141 KNR 4-01 0909/02  Dopasowanie skrzydeł okiennych 
ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni 
ponad 0,5m2 do 2,5m2
Nr ST: B.10.02.02

188  szt

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 0,57 107,160

142 analiza własna  Remont stolarki okiennej istniejącej
Nr ST: B.10.02.02

241,54  m2

Robocizna

stolarze r-g 2,1 507,234

143 KNR 19-01 1309/06  Lakierowanie dwukrotne stolarki okiennej o 
powierzchni ponad 1,0m2
Nr ST: B.10.02.02

Krotność = 2

460,862  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,62 571,469

Materiały

Emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania dm3 0,16 147,476

Rozcieńczalnik dm3 0,024 22,121

Materiały pomocnicze % 2

144 KNR 0-19 0929/03  Wymiana okien zespolonych uchylnych 
jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2
Nr ST: B.10.02.01
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

14,28  m2

Robocizna

Monterzy gr.II r-g 7,30 104,244

Materiały

Okna z PCW uchylne jednodzielne do 1,0m2 m2 1 14,280

Kotwy szt 8,6 122,808

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,41 5,855

Silikon dm3 0,09 1,285

Gips budowlany szpachlowy t 3,68x0,001 0,053

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 6,63 94,676

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,714

Środek transportowy m-g 0,07 1,000

145 KNR 4-01 0354/04  Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni do 2m2
Nr ST: B.01.01.09

7  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,16 8,120

146 KNR 4-01 0354/05  Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni ponad 2m2
Nr ST: B.01.01.09

11  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,52 5,720

147 KNR 2-02 1008/08  Okna skrzynkowe, dwukrotnie malowane i 
szklone na budowie bez wywietrznika, dwudzielne o powierzchni 
do 1,5m2
Nr ST: B.10.02.01

23,884  m2

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,34 32,005

Malarze gr.II r-g 2,25 53,739

Stolarze gr.II r-g 1,06 25,317

Szklarze gr.II r-g 0,37 8,837

Robotnicy gr.I r-g 0,52 12,420

Materiały

Okna skrzynkowe m2 1 23,884

Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,299 7,141

Farba ftalowa dm3 0,338 8,073

Rozcieńczalnik dm3 0,147 3,511

Szkło płaskie okienne ciągnione 4mm m2 1,57x0,5 18,749

Szkło płaskie bezpieczne klejone ze szkła float 2x3mm m2 1,57x0,5 18,749

Kit szklarski pokostowy kg 0,95 22,690

Listewki - ćwierćwałki m 4,28 102,224

Gwoździe stolarskie kg 0,02 0,478

Papier ścierny m2 0,2 4,777

Szpachlówka celulozowa dm3 0,49 11,703

Dyble szt 8 191,072

Pianka poliuretanowa kg 0,044 1,051

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 0,478

Środek transportowy m-g 0,04 0,955

148 analiza własna  Dostarczenie i montaż świetlika dachowego
Nr ST: B.14.04.00

1  kpl

Razem pozycja

149 KNR 2-02 1209/01  Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
Nr ST: B.14.03.00

12,32  m

Robocizna

Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 0,52 6,406

Murarze gr.II r-g 0,35 4,312

Malarze gr.II r-g 0,61 7,515

Robotnicy gr.I r-g 0,42 5,174

Operatorzy gr.II r-g 0,03 0,370

Materiały
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Balustrady stalowe kg 8,5 104,720

Zaprawa cementowa M20 m3 0,003 0,037

Farba olejna do gruntowania dm3 0,04 0,493

Farba olejna dm3 0,04 0,493

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,370

Środek transportowy m-g 0,01 0,123

150 KNR 2-02 1008/11  Okna skrzynkowe, dwukrotnie malowane i 
szklone na budowie bez wywietrznika, trójdzielne o powierzchni 
do 3,0m2
Nr ST: B.10.02.01

36,396  m2

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,05 38,216

Malarze gr.II r-g 2,25 81,891

Stolarze gr.II r-g 0,73 26,569

Szklarze gr.II r-g 0,33 12,011

Robotnicy gr.I r-g 0,42 15,286

Materiały

Okna skrzynkowe m2 1 36,396

Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,269 9,791

Farba ftalowa dm3 0,305 11,101

Rozcieńczalnik dm3 0,132 4,804

Szkło płaskie okienne ciągnione 4mm m2 1,61*0,5 29,299

Szkło płaskie bezpieczne klejone ze szkła float 2x3mm m2 1,61*0,5 29,299

Kit szklarski pokostowy kg 0,87 31,665

Listewki - ćwierćwałki m 3,08 112,100

Gwoździe stolarskie kg 0,01 0,364

Papier ścierny m2 0,18 6,551

Szpachlówka celulozowa dm3 0,44 16,014

Dyble szt 12 436,752

Pianka poliuretanowa kg 0,025 0,910

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,364

Środek transportowy m-g 0,02 0,728

151 KNR 2-02w 1017/02  Świetliki i klapy dymowe o powierzchni do 
1,5m2
Nr ST: B.14.04.00

2  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 5,2 10,400

Materiały

Kopuły poliwęglanowe szt 1 2,000

Podstawy szt 1 2,000

Ramy aluminiowe szt 1 2,000

Kit budowlany trwale plastyczny kg 0,36 0,720

Pianka poliuretanowa kg 0,24 0,480

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,060

Środek transportowy m-g 0,04 0,080

152 KNR 2-02W 1017/03  Świetliki  o powierzchni ponad 1,5m2
Nr ST: B.14.04.00

16  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 4,17 66,720

Materiały

Kopuły poliwęglanowe m2 1 16,000

Podstawy m2 1 16,000

Ramy aluminiowe m2 1 16,000

Kit budowlany trwale plastyczny kg 0,27 4,320

Pianka poliuretanowa kg 0,18 2,880

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,800
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Środek transportowy m-g 0,06 0,960

153 KNR 2-02w 1031/01  Bramy drewniane ramowe z ościeżnicami 
dwuskrzydłowe, obite klepką
Nr ST: B.10.01.01

7,763  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 5,36 41,610

Materiały

Bramy drewniane m2 1 7,763

Farba olejna do gruntowania dm3 0,21 1,630

Farba olejna ogólnego stosowania-biała dm3 0,2 1,553

Szpachlówka celulozowa dm3 0,18 1,397

Pianka poliuretanowa kg 0,06 0,466

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,06 0,466

154 KNR 2-02w 1035/03  Balustrady schodowe drewniane z drewna 
iglastego z poręczami profilowanym 60x76mm
Nr ST: B.10.04.00

54,7  m balustr

Robocizna

Robotnicy r-g 2,64 144,408

Materiały

Deski iglaste obrzynane kl.III 45mm m3 0,01 0,547

Bale kl.III gr.70mm m3 0,005 0,274

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,001 0,055

Środek transportowy m-g 0,003 0,164

155 KNR 2-02w 1027/03  Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne 
jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1,5m2
Nr ST: B.10.01.01

4,618  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 3,89 17,964

Materiały

Ościeżnice drzwiowe drewniane m2 1 4,618

Drzwi zewnętrze DW-4 EI30 m2 1 4,618

Farba olejna do gruntowania dm3 0,21 0,970

Farba olejna ogólnego stosowania-biała dm3 0,2 0,924

Kit budowlany trwale plastyczny kg 0,09 0,416

Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,185

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,231

Środek transportowy m-g 0,06 0,277

156 KNR 2-02w 1027/02  Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne 
jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1,5m2
Nr ST: B.10.01.01

145,562  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 3,87 563,325

Materiały

Ościeżnice drzwiowe drewniane m2 1 145,562

Drzwi zewnętrze  DW-4 DW_5 m2 1 145,562

Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 32,024

Farba olejna ogólnego stosowania-biała dm3 0,21 30,568

Szpachlówka celulozowa dm3 0,2 29,112

Pianka poliuretanowa kg 0,04 5,822

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 7,278

Środek transportowy m-g 0,06 8,734

157 KNR 2-02w 1027/04  Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne 
dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m2
Nr ST: B.10.01.01

54,124  m2

Robocizna
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Robotnicy r-g 3,82 206,754

Materiały

Ościeżnice drzwiowe drewniane m2 1 54,124

Drzwi zewnętrze EI 30 m2 1 54,124

Farba olejna do gruntowania dm3 0,21 11,366

Farba olejna ogólnego stosowania-biała dm3 0,2 10,825

Pianka poliuretanowa kg 0,05 2,706

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 2,706

Środek transportowy m-g 0,06 3,247

158 ANALIZA WŁASNA  Renowacja drzwi zewnętrznych, z 
naswietlem
Nr ST: B.10.01.02

6,29  m2

Robocizna

Stolarze gr I r-g 4.89 30,758

Stolarze gr II r-g 14.89 93,658

Materiały

Szkło płaskie bezpieczne klejone ze szkła float 2x4mm m2 2,500

159 ANALIZA WŁASNA  Demontaż i montaż ścianki wewnętrzej 
przeszklonej ze skrzydłami drzwiowymi podwójnymi łącznie z 
renowacją
Nr ST: b.10.01.02

11,355  m2

Robocizna

stolarze r-g 13,56 153,974

Materiały

Szkło płaskie bezpieczne klejone ze szkła float 2x4mm m2 0,58 6,586

160 KNR 2-02W 1027/04  Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne 
dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m2
Nr ST: B.10.01.01

3,333  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 3,82 12,732

Materiały

Ościeżnice drzwiowe drewniane m2 1 3,333

Drzwi zewnętrze DW 8 m2 1 3,333

Farba olejna do gruntowania dm3 0,21 0,700

Farba olejna ogólnego stosowania-biała dm3 0,2 0,667

Pianka poliuretanowa kg 0,05 0,167

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,167

Środek transportowy m-g 0,06 0,200

161 KNR 2-02s 1019/08  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
wejściowe fabrycznie wykończone wzmocnione
Nr ST: B.10.01.01

2,071  m2

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 0,26 0,538

Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,373

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzneDZ-1ST m2 1 2,071

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,062

Środek transportowy m-g 0,04 0,083

162 KNR 2-02 1017/02  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o 
powierzchni ponad 1,60m2
Nr ST: B.10.01.01

16,79  m2

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 0,27 4,533

Robotnicy gr.I r-g 0,1 1,679

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1 16,790
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Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,168

Środek transportowy m-g 0,02 0,336

163 KNR 2-02 1019/02  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o 
powierzchni ponad 2,00m2
Nr ST: B.10.01.01.

170,355  m2

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 0,2 34,071

Robotnicy gr.I r-g 0,1 17,035

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1 170,355

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 1,704

Środek transportowy m-g 0,02 3,407

164 KNR 2-02 1019/09  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
wejściowe, fabrycznie wykończone, przeciwpożarowe
Nr ST: B.10.01.01

3,936  m2

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 0,23 0,905

Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,551

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne EL 30 m2 1 3,936

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 0,079

Środek transportowy m-g 0,03 0,118

165 KNR 2-02 1020/07  Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, 
wejściowe, dwukrotnie malowane na budowie szklone, dwudzielne
Nr ST: B.10.01.01

2,42  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 1,68 4,066

Robotnicy gr.II r-g 0,34 0,823

Stolarze gr.II r-g 0,17 0,411

Szklarze gr.II r-g 0,26 0,629

Materiały

Skrzydła drzwiowe zenętrzne antywłamaniowe DZ-2n w/g 
projektu gotowe

m2 1 2,420

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,024

Środek transportowy m-g 0,03 0,073

166 KNR 4-01 1111/01  Rozszklenie otworów okiennych lub 
drzwiowych w ramach drewnianych
Nr ST: B.10.02.02

409,746  m2

Robocizna

Szklarze gr.II r-g 0,19 77,852

Robotnicy gr.I r-g 0,18 73,754

167 KNR 4-01 1101/04  Szklenie ram okiennych lub drzwiowych 
drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny 
szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości
4mm, powierzchnia szyby ponad 0,50m2
Nr ST: B.10.02.02

371,631  m2

Robocizna

Szklarze gr.III r-g 0,45 167,234

Robotnicy gr.I r-g 0,22 81,759

Materiały

Szkło płaskie okienne ciągnione 4mm m2 1,21 449,674

Kit szklarski pokostowy kg 0,55 204,397

Materiały pomocnicze % 0,2
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168 KNR 4-01 1101/07  Szklenie ram okiennych drewnianych 
zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim 
bezpiecznym P-2 pow szyby ponad 0,5m2 parter
Nr ST: B.10.02.02

38,115  m2

Robocizna

Szklarze gr.III r-g 0,45 17,152

Robotnicy gr.I r-g 0,22 8,385

Materiały

Szkło płaskie bezpieczne klejone ze szkła float 2x3mm m2 1,21 46,119

Kit szklarski pokostowy kg 0,55 20,963

Materiały pomocnicze % 0,2

169 analiz własna  Wymiana podokienników drewnianych

117,45  mb

Robocizna

stolarz r-g 1,24 145,638

Materiały

podokiennik drewniany mb 1.05 123,323

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,013 1,527

170 KNR 0-23 2611/02  Przygotowanie  podłoża poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
Nr ST: B.15.01.01

9502,571  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0662 629,070

Materiały

Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 1.900,514

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,950

171 KNR 2-02 1503/03  Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną 
lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym 
szpachlowaniem kl schodowe
Nr ST: B.15.01.01

189,568  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,5901 111,864

Robotnicy gr.I r-g 0,1261 23,905

Materiały

Farba olejna do gruntowania dm3 0,0985 18,672

Farba olejna dm3 0,085 16,113

Pokost dm3 0,18 34,122

Rozcieńczalnik dm3 0,0428 8,114

Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,5174 98,082

Papier ścierny ark 0,35 66,349

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0016 0,303

172 KNR 2-02 1505/05  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z 
gruntowaniem
Nr ST: B.15.01.01

319,94  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083 34,650

Robotnicy gr.I r-g 0,21 67,187

Materiały

Farba emulsyjna Polinit dm3 0,259 82,864

Klej kostny kg 0,005 1,600

Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 3 959,820

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0032 1,024

173 KNR 2-02 1505/01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania
Nr ST: B.15.01.01

9502,571  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083 1.029,128
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Robotnicy gr.I r-g 0,0308 292,679

Materiały

Farba emulsyjna Polinit dm3 0,2891 2.747,193

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003 2,851

174 KNR 2-02 1219/04  Klamry włazowe typowe
Nr ST: B.14.03.00

17  szt

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,353 23,001

Malarze gr.II r-g 0,0738 1,255

Robotnicy gr.I r-g 0,0785 1,335

Materiały

Wyroby stalowe różne kg 2,3 39,100

Zaprawa cementowa M20 m3 0,002 0,034

Farba olejna do gruntowania dm3 0,01 0,170

Farba olejna dm3 0,01 0,170

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0035 0,060

Środek transportowy m-g 0,0016 0,027

175 KNR 0-17 2610/02  Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami 
styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej 
suchej mieszanki
Nr ST: B.13.02.00

875,66  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 1,5076 1.320,145

Tynkarze gr.II r-g 0,8984 786,693

Robotnicy r-g 0,8164 714,889

Materiały

Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych CT 99 dm3 0,1 87,566

Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,2 175,132

Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 11,025 9.654,151

Płyty styropianowe EPS 70-040 frez m3 1,05*0,12 110,333

Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,16 3.642,746

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 993,874

Preparat gruntujący CT 16 dm3 0,3 262,698

Wyprawa tynkarska CT 35 - sucha mieszanka kg 4 3.502,640

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny m-g 0,0073 6,392

Środek transportowy m-g 0,0264 23,117

176 KNR 0-17 2610/10  Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym przy ocieplaniu ścian budynków płytami 
styropianowymi metodą lekką-mokrą
Nr ST: B.13.02.00

418,57  m

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,1067 44,661

Tynkarze gr.II r-g 0,1067 44,661

Robotnicy r-g 0,0066 2,763

Materiały

Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 0,9 376,713

Kątowniki AL z siatką m 1,176 492,238

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007 0,293

Środek transportowy m-g 0,0005 0,209

177 KNR 0-17 2610/01  Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu 
płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z 
gotowej suchej mieszanki
Nr ST: B.13.02.00

37,654  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 1,5076 56,767
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Tynkarze gr.II r-g 0,8984 33,828

Robotnicy r-g 0,6953 26,181

Materiały

Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych CT 99 dm3 0,1 3,765

Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,2 7,531

Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 11,025 415,135

Płyty styropianowe EPS 70-040 frez m3 1,05x0,12 4,744

Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,16 156,641

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 42,737

Preparat gruntujący CT 16 dm3 0,3 11,296

Wyprawa tynkarska CT 35 - sucha mieszanka kg 4 150,616

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny m-g 0,0073 0,275

Środek transportowy m-g 0,0264 0,994

178 analiza własna  Montaż profilu gzymsowego
Nr ST: B.17.01.00

17,46  mb

Robocizna

sztukatorzy r-g 0.46 8,032

Materiały

Profil gzymsowy styropianowo-cementowy G-21 mb 1,06 18,508

179 KNR 2-02 1604/02  Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 
do 15m
Nr ST: B.16.00.00

1798,596  m2

Robocizna

Monterzy gr.II r-g 0,4068 731,669

Robotnicy gr.I r-g 0,1719 309,179

Materiały

Płyty pomostowe robocze m2 0,015 26,979

Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,719

Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,360

Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,00002 0,036

Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00018 0,324

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00002 0,036

Haki do muru kg 0,012 21,583

Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 16,187

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Rusztowanie rurowe zewnętrzne do 20m 100m2 pow.ruszt. praca m-g 656,000

Rusztowanie rurowe m-g 0,164 294,970

180 analiza własna  zajęcie pasa drogowego

270  m2/d

Razem pozycja

181 KNR 19-01 0542/01 analiza własna  Odtworzenie korynckch 
głowic pilastrów
Nr ST: B.17.00.00

7  szt

Robocizna

Sztukatorzy gr.II r-g 6,96 48,720

Robotnicy gr.I r-g 2,98 20,860

Materiały

Głowice pilastrów szt 1,02 7,140

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,1 0,700

182 KNR 19-01 0542/02 analiza własna  Naprawa gzymsu 
profilowanego  w rozwinięciu do 25cm
Nr ST: B.17.00.00

1,5  m2

Robocizna

Blacharze gr.II r-g 6,52 9,780

Robotnicy gr.I r-g 2,8 4,200

Materiały

Masa naprawczo uszczelniająca AQUAFIN-2k kg 6 9,000

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
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Wyciąg m-g 0,1 0,150

183 KNR 19-01 0802/01  Uzupełnienie tynków zewnętrznych kategorii
III boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 1m2
Nr ST: B.11.02.00

10  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 1,65 16,500

Robotnicy gr.I r-g 0,55 5,500

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0059 0,059

Wapno suchogaszone t 0,0043 0,043

Piasek do zapraw m3 0,035 0,350

Woda m3 0,0058 0,058

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,400

Betoniarka 150dm3 m-g 0,06 0,600

184 KNR 19-01 1305/04  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
tynków gładkich powierzchni zewnętrznych
Nr ST: B.15.01.02

496,469  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,18 89,364

Robotnicy gr.I r-g 0,04 19,859

Materiały

Farba emulsyjna zewnętrzna-kolor dm3 0,33 163,835

Materiały pomocnicze % 2

185 KNR 19-01 1305/05  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
betonu na powierzchni zewnętrznej cokół
Nr ST: B.15.01.02

90,797  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,2 18,159

Robotnicy gr.I r-g 0,04 3,632

Materiały

Farba emulsyjna zewnętrzna-kolor dm3 0,36 32,687

Materiały pomocnicze % 2

186 KNR 4-04 1103/01  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 
ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze 
przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie
Nr ST: B.01.01.00

213,539  m3

Sprzęt

Koparka kołowa 0,60m3 m-g 0,143 30,536

187 KNR 4-04 1103/04  Transport gruzu z terenu rozbiórki 
samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego
Nr ST: B.01.01.00

213,539  m3

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,177 37,796

188 KNR 4-04 1103/05  Transport gruzu z terenu rozbiórki 
samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy 
dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości
Nr ST: B.01.01.00

Krotność = 10

213,539  m3

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,037 79,009

189 analiza własna  Dostarczenie montaż dźwigu osobowego 
hydraulicznego
Nr ST: B.18.00.00

1  kpl

Materiały

dźwig osobowy 5-cio przystankowy kpl 1 1,000
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190 KNR 2-02 0206/01  Ściany betonowe grubości 20cm proste z 
ręcznym układaniem betonu o wysokości do 3,0m
Nr ST: B.04.01.00

41,6  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,14 5,824

Cieśle gr.II r-g 1,7 70,720

Robotnicy gr.I r-g 1,82 75,712

Materiały

Beton zwykły B-20 m3 0,203 8,445

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,008 0,333

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,004 0,166

Gwoździe budowlane gołe kg 0,6 24,960

Drut stalowy miękki kg 0,23 9,568

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,53 22,048

Środek transportowy m-g 0,03 1,248

191 KNR 2-22 1003/01  Posadzki betonowe grubości 5cm zatarte na 
ostro
Nr ST: B.09.01.00

6,076  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,5377 3,267

Robotnicy gr.I r-g 0,0174 0,106

Materiały

Beton zwykły B-15 m3 0,052 0,316

Masa asfaltowa kg 0,68 4,132

Drewno opałowe kg 1,18 7,170

Materiały pomocnicze % 1,5

192 KNR 2-22 1003/03  Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie 
posadzki o 1cm powyżej 5cm wsp=5
Nr ST: B.09.01.00

30,38  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,0725 2,203

Materiały

Beton zwykły B-15 m3 0,0105 0,319

Masa asfaltowa kg 0,14 4,253

Drewno opałowe kg 0,24 7,291

Materiały pomocnicze % 1,5

193 KNR 2-02 1216/01  Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych 
ze stali płaskiej o powierzchni do 1m2
Nr ST: B.14.03.00

20  szt

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,8699 37,398

Malarze gr.II r-g 0,573 11,460

Robotnicy gr.I r-g 0,3581 7,162

Materiały

Ruszty stalowe kg 18,16 363,200

Zaprawa cementowa M20 m3 0,007 0,140

Lakier asfaltowy dm3 0,517 10,340

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0386 0,772

194 ANALIZA WŁASNA  Dostarczenie i montaż platformy dla 
niepełnosprawnych HIRO 320

1  kpl

Materiały

Platforma HIRO 320 kpl 1 1,000

195 analiza własna  Przebudowa schodów wewnętrznych wejściowych 
i do piwnicy

5,88  m2

Robocizna

betoniarz r-g 1,2 7,056

cieśla r-g 0,56 3,293

zbrojarz r-g 0,36 2,117
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Materiały

Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-14mm t 5,6x0,001 0,033

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,032 0,188

Beton zwykły B-20 m3 0,16 0,941


