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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GR 6,0cm,

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 GR.3,0cm
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.20 cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU GR 10 cm

139,19 PODrOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO Ismin=1,00

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GR 6,0cm,
) PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 GR.3,0cm
137,32 ? ¥ Ny BETON B—20
Zi PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.20 cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU GR 10 cm
PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO Ismin=1,00

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GR 6,0cm,
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 GR.3,0cm
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU B-7,5 GR.15 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.20 cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU GR 10 cm
PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO Ismin=1,00
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