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Zawartos$é projektu w zakresie instalacji elektrycznych

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora
1.2. Projekty branzowe- architektoniczny i instalacji sanitarnych

L3. Wytyczne od inwestora
1.4. Obowigzujace normy 1 przepisy oraz katalogi i strony WWW producentow

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej piwnicy, I pictra, II pietra, poddasza oraz

czgsel parteru budynku w zakresie :

2.1. WLZ-ty 1 tablice rozdzielcze

2.2 instalacja o$wietlenia 1 gniazd wtykowych
2.3. osprzet 1 oprawy

2.4. instalacja komputerowa

2.5, instalacja odgromowa

2.6. ochrona od porazes

Projekt nie obejmuje swoim zakresem zasilania instalacji komputerowej z UPS, instalacji
telefoniczne] oraz SAT- czed istnigjaca (objeta odrebnym projektem).

3. Dane ogdlne

Przebudowa budynku nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na energi¢ elektryczna.
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne podstawowe wewnatrz budynku.

4. Zasilanie i pomiar energii

Pomiar energii elektrycznej zlokalizowano w TG na parterze, oddzielnie dla pomieszczen
biurowych 1 wezla cieplnego- uklad istnigjacy.

5, Tablice rozdzielcze

TP1 i TP2 wykonaé w drzwiczkach stalowych zgodnie ze schematem. Aparatura jak na

schemacie lub o podobnym standarcie.
Tablice jako podtynkowe z drzwiczkami stalowymi. Wszystkie tablice zamykane na zamki

patentowe z opisanymi obwodami.

6. Wewnetrzne linie zasilajgce.

WLZ-ty wykona¢ 5-cio zylowe (3P+N+PE) w rurkach.
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7. Wnetrzowe instalacje elektryczne.

Instalacja ma by¢ wykonana w ukladzie TN-S z dodatkows zyta ochronng PE. Instalacje
wykona¢ przewodami YDYp jako podtynkows. Warstwa tynku nad przewodem min, 5 mm.
Zasilanie gniazd wtykczkowych w pomieszezeniach biurowych wykonaé w  listwach
instalacyjnych jako n/t. W piwnicy, WC, lazienkach oraz poddaszu stosowaé osprzet

szczelny pt. IP44.

8. Osprzet i oprawy

I aczniki i gniazda wtykowe 16A montowane w ramkach. Wszystkie gniazda z bolcem
ochronnym. Gniazdko podwdjne tzn. dwa gniazdka pojedyncze w ramce podwdjnej. Do
zasilania komputeréw w ramece poczwdrnej, kolejno gniazdko wtykowe pojedynczetgniazdko

wtykowe pojedyncze+ gniazdo komputerowe podwajne.
W pomieszezeniach z komputerami z rastrem parabolicznym RPP. W pomieszczeniach WC,

lazienkach, stosowaé oprawy o IP co najmniej 44. Dla instalacji oswietleniowej stosowaé
przewody kabelkowe YDYp 3,4x1.5 dla gniazd wtykowych YDYp 3x2,5w tyunku. Wszystkie
bolce gniazd wtykowych , punkt PE opraw oswietleniowych podiaczy¢ do zyty PE. Wentylatory
WC podiaczyé do instalacji o$wietleniowej.

9. Instalacje komputerowe

Wykonaé¢ w porozumieniu z inwestorem oraz wykonawesg instalacji strukturalnej dostosowujac
przewody 1 osprzet do urzadzen 1 umiejscowienia komputerdw.

10. Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen w obwodach odbiorczych zastosowane samoczynne szybkie wytaczanie

zasilania w uktadzie TN-S.
Jako dodatkowa ochrone od porazen wylaczniki roznicowopradowe o pradzie wylaczania 30mA.

Punkt rozdzialu vziemié R<30Q,

11. Polgczenia wyréwnawcze

Gléwng szyne wyrdwnawczg umiescié jak najblizej rur co. c.w. i tablicy gtéwnej. Do zaciskow
podiaczy¢ wszystkie metalowe rurociagi, punkt PE tablicy gtownej, uziom instalacji
odgromowej. Szyng¢ dodatkowo uziemié.

12. Instalacja odgromowa i przeciwprzepi¢ciowa

Budynek posiada instalacje odgromowa. Przy prowadzeniu prac remontowych nalezy stan jej
dolkladnie sprawdzi¢, dokonac napraw uszkodzonych elementéw oraz dodatkowo zamontowaé
zwody poziome na nowowybudowanych kominach wentylacyjnych.

Wykona¢ zwody na czerpniach kominéw i polaczyé metalicznie z isiniejacq instalacja
odgromowa. W celu ochrony instalacji przed skutkami przepie¢ od wyladowan atmosferycznych
zastosowano w tablicy gléwnej ochronniki przepigciowe kiasy B+C.

Po zakonczeniu prac wykonaé pomiary instalacji odgromowej.
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Obliczenia mocy zainstalowanej wykonano w zrealizowanym projekeie dotyczacym
remontu partern uwzgledniajac zapotrzebowanie mocy na catosc¢ budynku.

2. Obliczenia o$wietlenia

Przyjeto érednie natezenie oswietlenia w pomieszczeniach biurowych 500Lx. Dobdr dokonano w
oparciu o katalog opraw oswietleniowych FAREL na podstawie zataczonych tabel oraz
zatozonych wysokodei pomieszezenia (3 m), natgzenie oéwietlenia 500 Lx, wysokosé
plaszezyzny roboczej 0,85 m, wspotezynnik zapasu 1,3, réwnomiernoéé oswietlenia powyzej 0,6.

ITI. Uwagi koncowe.

1. Oprawy of$wietlenia i gniazda wtykowe, nalezy instalowaé zgodnie z zataczonymi
planami instalacji elekiryczne] tacznie 2z projektem wystroju wnetrz lub
bezposrednimi ustaleniami z Inwestorem lub Inspektorem nadzoru.

2. Po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary zgodnie z
normg PN - 91 - E / 5009 / 61 dotyczaca:

- rezystancji izolacji
-rezystancji uziemienia
- skutecznogel ochrony przeciwporazeniowe]

Protokoly badan i pomiardw oraz atesty i $wiadectwa przedstawi¢ do odbioru koficowego, a o
wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i podczas prowadzenia robdt nalezy
poinformowac nadzér i inwestora.

mgr ik Tomasz Wojszhe
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1. Zakres robot

W zakresie robét ujeto budowe wewnetrznej instalacji elektrycznej w remontowanym i
adoptowanym na budynku na biura Urzedu Miasta.

Prace bedg wykonywane w nastepujacej kolejnosdei:

a/ roboty przygotowawcze jak trasowanie, kucie otworéw _bruzd, gniazd, wnek itp.
b/mocowanie puszek rozgaleznych i koficowych

c/uktadanie przewodow wtynkowych

d/uktadanie rurek instalacyjnych, weigganie do nich przewoddw

e/lgczenie przewoddw w puszkach

fluktadanie przewodow do instalacji domofonowej , telefonicznej i telewizyjne;

g/po otynkowaniu sprawdzenie poprawnoscl poltgczen oraz pomiar izolacji przewodow
h/montaz tablic rozdzielczych i taczenie przewodow w tablicach

i/montaz tablic mieszkaniowych

j/montaz osprzetu i opraw

k/wykonanie instalacji piorunochronnej , potaczen wyrdownawczych wraz z pomiarami

I/montaz osprzgtu domofonowego 1 TV
Vpo wykonaniu stalego zasilania i zalicznikowaniu wykonanie pomiarow skutecznosci

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
2. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas wykonywania prac.

Podczas wykonywania prac mogg wystapic nastgpujace zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia pracujgcych ludzi:

- porazenie pradem elektrycznym w czasie uzywania elektronarzedzi

- upadek z wysokosci

- skaleczenie ciala

3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.,

Kazdy z pracownikdw powinien przej$é przeszkolenie ogdlne oraz na stanowisku pracy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Elektrycy powinni posiada¢ wazne zaswiadczenia
kwalifikacyjne E do 1kV .Obowigzkowe sa badania lekarskie z uwzglednieniem badan do

pracy na wysokosciach..
3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Roboty budowlane w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w poblizu, powinny byé
wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem na stanowisku pracy sprawujg kicrownicy ,
majstrowie 1 brygadzisci .Zastosowane przez pracownikow $rodki organizacyjne i techniczne

powinny by¢ adekwatne do stopnia zagrozenia przy wykonywaniu prac.
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