ZAGOSPODAROWANIE TERENU
BRANZA SANITARNA
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO
SIECT I PRZYKANALIKOW KANALIZACJH DESZCZOWEJ ORAZ SIECI
ODWADNIAJACEJ KORT TENISOWY I BOISKA SPORTOWE W
MODERNIZOWANYM MIEJSKIM OSRODKU SPORTU I REKREACJI PRZY
UL. PEESUDSKIEGC 27 W ELKU.

1.1. Podstawa i zakres opracowania.
Podstawe opracowania stanowi zlecenie i umowa zawarta pomiedzy P.P. “PROJEKTOR” a
Inwestorem.
Projekt opracowano w oparciu o:
— ..Decyzje o warunkach zabudowy...” dla w/w mwestycji,
— warunki techniczne podigczenia do miejskiej sieci kd w Etky,
~ projekt zagospodarowania terenu,
— wtornik z mapy terenu - skala 1:500,
- uzgodnienia branzowe,
— PN, BN i wytyczne projektowania sieci sanitarnych,
— materialy do proj. firm WAVIN, ACO, AROTA i innych,
—  wizj¢ lokalng terenu,
— ustalenia z Inwestorem.

1.2. Opis sieci i przykanalikéw kanalizacji deszezowej.
— dhlgOS’é sieci kd PVCOT 315 mm-
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—  diugosc sieci kd PVCD 250 mm: [,=122.0m,
—  dhugo$é siect kd PVCQ 200 mm: L3 =384.5m,
—  dlugosé przykanalikéw kd PVCQ 200 mm: Ls=1030m,
— diugos¢ przykanalikow kd PVCQ 160 mm: Ls=117.5m,

Zaprojektowano zrzut wod deszczowych z terenu MOSIR Elk do istn. sieci kanalizacji
deszczowej PVC & 315 mm — wlaczenie poprzez istnicjaca studnie D46.

Sie¢ 1 przykanaliki kd wykona¢ z rur PVC-U @ 315+160 mm kI. N, taczonych na kielichy,
uszezelnionych uszezelkami gumowymi.

Studzienki rewizyjne projektuje sie:

— wezlowe - z tworzyw sztucznych o rednicy & 1000 mm, np. typu Tegra 1000 f~my Wavin z
kinetami z PP, rurami karbowanymi z PP, z pierScieniem odcigzajagcym i wlazem typu
ci¢zkiego (klasy D400 - na terenach obciazonych ruchem kotowym, klasy A15 — w pasach
zicleni). Calo$¢ zgodnie z rys. katalogowym.

— przelotowe z tworzyw sztucznych o $rednicy & 600 mm, np. typu Tegra 600 f-my Wavin z
kinetami z PP, rurami karbowanymi z PP i wiazem zeliwnym typu A15 (tereny ziclone), na
terenach obcigzonych ruchem kolowym - z pierdcieniem odcigzajacym 1 wiazem typu
cigzkiego (klasy D400). Catosé zgodnie z rys. katalogowym.

Odcinki sicci posadowione powyzej granicy strefy przemarzania projektuje sie z rur
termoizolowanych PVC-UZ160/250mm.
Wigczenia przewodu kanalizacyjnego powyzej kinety nalezy wykona¢ za pomoca ksztattki

.10 Situ™.

Przewidziano réwniez odprowadzenie wdd opadowych z ciggu komunikacyjnego przez
wpusty drogowe zeliwne zaopatrzone w osadniki wstepne . Przykanaliki kd wykonaé z rur PCV @
200 mm kielichowych taczonych na uszezelki gumowe. Rurociagi ulozyé na podsypee piaskowo-
zwirowej o gr. 10 em, oraz obsypaé na wys. 15 cm ponad wierzch mury wraz z zageszezeniem.

Prowadzenie przewoddw, spadki, $rednice zgodnie z czedcia graficzng opracowania.
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1.2.1. Opis sieci edwadniajacej boisk pitkarskich, kortu tenisowego i biezni.

a) korty tenisowe:

— dlugos¢ rur drenarskich PVC & 50 mm, L;=180.0m,
— dhugosé rur drenarskich PVC @ 65 mm, L[, =7.5m,

— diugosé rur drenarskich PVC @ 80 mm, [3=12.0m,
—  dtugos¢ rur drenarskich PVC @ 113 mm, Ls=12.0m,

Do odprowadzenia wéd deszczowych z kortu tenisowego zaprojektowanc ukiad
odprowadzajacy z rur drenarskich (PVC @ 50 — 113mm) ktére zebrana wode odprowadzaja do
proj. kanalizacji deszezowej @200mm.

Studzienke D8 projektuje si¢ z tworzywa sztucznege @ 315mm:

- pokrywa PP 315 mm z uchwytem i uszezelkg do rury karbowanej (mozna wykorzystad
rowniez jako dennica studzienki),
- rura karbowana PVC & 315 mm,
- kineta z PE & 315 mm,
- wkiadka “in sitw” & 160 mm.
Prowadzenie przewodéw, spadki, srednice zgodnie 7 czedcis graficzng opracowania.
b} boisko sportowe (male):
- dtugos¢ rur drenarskich PYC @ 65 mm, L;=95.0m,
- diugo$¢ rur drenarskich PVC @ 80 mm, L,=16.0m,
- dlugo$¢ rur drenarskich PVC @ 113 mm, 1, =210 m,

Do odprowadzenia wéd deszczowych z boiska sportowego (malego) zaprojektowano uklad
odprowadzajacy z rur drenarskich (PVC @ 65 — 113mm) ktére zebrana wode odprowadzaja de
proj. kanalizacji deszczowej &250mm.

Studzienke D17 projektuje si¢ z tworzywa sztucznego @ 315mm:

- pokrywa PP 315 mm z uchwytem i uszczelka do rury karbowane; (mozna wykorzystac¢
réwniez jako dennica studzienki),

- rura karbowana PVC @ 315 mm,

- kinetazPE & 315 mm,

- wkladka “in situ” & 110 mm.

Prowadzenie przewodow, spadki, Srednice zgodnie z czescia praficzng opracowania.
¢) boisko sportowe (duze):

- dtugos¢ rur dreparskich PVC & 80 mm, L;=620.0m,
- dlugos¢ rur drenarskich PVC @ 113 mm, L, = 75.0 m,
- dhugos¢ rur drenarskich PVC & 145 mm, L; =63.0 m,
~  dhugoéé rur drenarskich PVC & 180 mm, L4 =75.0m,

Do odprowadzenia wéd deszezowych z boiska sportowego (duzego) zaprojektowano uklad
odprowadzajacy z rur drenarskich (PVC @ 80 — 180mm) ktore zebrang wode odprowadzaja do
proj. kanalizacji deszczowej ©&250mm.

Studzienki D3 i D4 projektuje si¢ z tworzywa sztucznego & 425mm:

- pokrywa PP J 425 mm z uchwytem i uszczelka do rury karbowanej (mozna wykorzystac
réwniez jako dennica studzienki),
- tura karbowana PVC & 425 mm,
- kineta z PE & 425 mm,
- widadka “in situ” & 200 mm.
Prowadzenie przewod6w, spadki, $rednice zgodnie z czgscia graficzng opracowania.
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¢} odwonienie liniowe biesni.

Odwodnienie liniowe biezni zaprojektowano w ,,Systemie 1000” f-my ACO SPORT.

Skiada si¢ on z korytek polimerobetonowych otwartych z przykryciami z tworzywa
sztucznego. Opréez funkeji odwodnienia system ten spefnia role linii ograniczajacej bieznie od
strony wewnetrznej. Zebrana woda jest odprowadzana do skrzynek odplywowych podiaczonych do
proj. kanalizacji deszczowej.

Elementy sktadowe ,,Systemu 10007
- korytko LW125 proste,
- korytko LW1235 hukowe o promieniu 36.5m,
- pokrywa do korytek 7 tworzywa sztucznego prosta (odptyw jednostronny),
- pokrywa do korytek z tworzywa sztucznego tukowa (odplyw jednostronny),
- skrzynki odplywowe z koszem osadezym.

1.3. Opis robét ziemnych, odwodnienie wykopéw, kolizje z istniejacym uzbrojeniem.
Przed rozpoczgciem prac ziemnych wykonaé makroniwelacje teremu.
Przy ukdadaniu rurociagéw drenazu odwadniajacego boisk pitkarskich i kortu tenisowego
nalezy przestrzegaé nastepujace wymagania ( zalecenia ):
-z dna wykopu usuna¢ kamienie i grudy dno wykopu wyrdwnag.
- wykona¢ obsypke rurociagu z gruntu mineralnego sypkiego ( zwykle piasek lub zwir ) o
srednicy ziaren nie przekraczajacych 60 mm. Material obsypki nie powinien mieé ostrych
kamieni. Obsypke rur drenarskich wykona¢ ze zwiru plukanego o $rednicy ziaren 8 — 16mm .

i 1 T Tz hanl T
- obsypke wykonaé warstwami réwnolegle po obu bokach rury.

Po wykonanin obsypki nalezy zasypywaé wykop odpowiednio zageszezajac grunt - przy

ubijaniu recznym grubo$é warstw nie powinna przekraczaé 15 cm.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

Wykopy — wykonywa¢ mechanicznie 1 recznie ( przy mijaniu istniejacego uzbrojenia podziemnego
) jako wasko przestrzenne ( 1 : 0.7 ), o naturalnym kacie pochylenia skarp, bez umocowania $cian
wykopdw z ziemig sktadowana na odklad, z zachowaniem doj$é¢ montazowych.

Nie zachodzi koniecznosé przebudowy istniejacego uzbrojenia podziemnego. Nalezy zwrécié
szczegoOlng uwagg przy mijaniu istniejacych kabli eNN i telefonicznych. Prace ziemne w poblizu
skrzyzowan projektowanych sieci z istnicjacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywaé w
uzgodnieniu i pod kontrolg wlascicieli poszczegdlnych sieci.

W miejscach skizyzowan projektowanego przylacza z istniejacymi kablami elektrycznymi i
telekomunikacyjnymi nalezy na kablach zalozy¢ przepusty - ostony rurowe dzielone do kabli - PS,
np. typu A110 PS firmy AROT.

Na zakoficzenie robét nalezy odtworzyé pierwotne uksztaltowanie terenu (odtworzenie
nawierzchni, chodnikéw 1 trawnikow).

Na zakonczenie robdt nalezy przywrdcic pierwotne uksztattowanie terenu.

1.4. Uwagi kenicowe.

Wytyczenia tras przebiegu sieci i lokalizacji obiektow sieciowych powinna dokonaé osoba
uprawniona.

Sieci podlegaja przed zasypaniem odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej
przez odpowiednie stuzby.
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Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i "Warunkami wykonania i odbioru
robét budowlane- montazowych, cz. 1T - Instalacje sanitarne” oraz z "Wytyeznymi montazu "
producenta rur i urzadzen.

Opracowal:

mgr inz. A. Urbanowicz
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KORYTKO ODWODNIENIA LINIOWEGO LW125 7
PRZYKRYCIEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
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1 — korytko otwarte

3 — przykrycie

4 — sztuczno nowierzchnia (bieznio)

S5 — trawa naturalna (boisko)

6 ~ stabilizowana gérna warstwa nosna
7 — stobilizowana dolna warstwa nosna
8 — niestabilizowona warstwa nosna

9 — warstwa filtracyjna

10 — podfoze (grunt rodzimy)
11 — podbudowa z betonu B15

<< - " SKALA
S230) mwww | PRZEKROJ ZABUDOWY KORYTKA OTWARTEGO 3.t
Ex. — '
§ou\Cprrbsenzeod SIEC. KANALIZAC DESZCZOWES Z PRZYKANALIKAMI

;;‘;;: AORES ODWODNIENIE LINIOWE BIEZNI =

geslnl] mesmes UZBROJENIE ZEWNETRZNE ﬂ 4
N PROJEKT WYKONAWCZY &

t (O PROJEKTANT | 2 | mgr inz. Andrze} Urbonowicz .{3—\} '§ mgrinTRenats Kuczynsko = S
§| b nr aprownies § ne upr. prop buo. SUW 1/96 / £ |&|ar }fﬁ.}&a"ﬂ/’hq ﬁ%ﬁ;‘yn}z Y
§ odpis o . & o st I S, B mg

S m pote = PROJEKT CHROMIONY UISTAWS O PRAWE AUTORSKE: ¥ ; o 2008 r.




Z2,9¢cm

BOISKO PILKARSKIE (DUZE)

TRAWA ROLOWANA

20cm

ZIEMIA ZYZNA (WARSTWA WEGE TACYJNA)

15¢cm

WARSTWA DRENAZOWA

30cm |PIASEK GRUBY

0,1cm [GEOWEOKNINA

GRUNT RODZIMY

AR
%

AN

’l

, 30 1,15 |, 20

ZWIR PrUKANY 8 — Tﬁmﬂ/

\ RURA DRENARSKA

o | PRZEKRGJ PRZEZ FRAGMENT PEYTY BOISKA

SKALA
1:10

‘_RDJEK?D.WA

PRACOWHKIA

L rzepsevneod SIEC. KANALIZACU! DESZCZOWEJ Z PRZYKANALIKAMI

UZBROJENIE ZEWNETRZNE

PROJEKT WYKONAWCZY

PROEKTANT

|
N or uprawnien

PROJEKT,

mgr ML Andreef Urbonowicz ]

nr upr. prof buo. SUW 1/86 =

SUWALKT_KONIEWCZA_40,/35 ke /o /007 /5020508

Y m——

mgr inz. Renata Kuczyiska
m¢ upr. prej b, BI/87,/02

PROJERT CHRONONY USTARS O PRAVE AUTCRSHM

15
‘S

PAFDIIERNIK
2008 r.

|
Z
(=]




BOISKO PILKARSKIE (MAFF)

TRAWA SYNTETYCZNA

WARSTWA WYROWNAWCZA KAMIENNA O — 4mm, gr. 3cm

KRUSZYWO tAMANE GR. 15 cm

PODSYPKA PIASKOWA GR. i0cm
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Studzienka inspekcyjna Tegra 600
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