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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa nr: 33/ZI/2007 z dnia 04.09.2007r.
Wykorzystane materiały
• Plan sytuacyjny skala 1:500 – wersja elektroniczna

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie obejmuje wykonanie koncepcji budowy ulicy Norwida w kierunku ul. 

Dąbrowskiego oraz przebudowy ulicy Dąbrowskiego (od skrzyżowania z ul. Kościuszki  do 
skrzyżowania z ul. Armii Krajowej) w Ełku.

3. KONCEPCJA.
Na  całej  długości  opracowania  projektuje  się  jedną  jezdnię  szerokości  7  m  od 

skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Kościuszki i 10m na odcinku od skrzyżowania 
z  ulicą  Kościuszki  do skrzyżowania  z  ul.  Armii  Krajowej.  Na całym odcinku projektuje  się 
chodnik i ścieżkę rowerowa po stronie zachodniej oddzieloną od jezdni. Most na rzece Ełk w 
ciągu  ul.  Norwida  projektuje  się  wyniesiony  nad  teren  zapewniając  min.  2,5m  skrajni  od 
chodnika  i  ścieżki  rowerowej  do  dołu  konstrukcji  mostu.  Chodnik  i  ścieżka  rowerowa  na 
odcinku  od   Mickiewicza  projektowana  jest  najpierw  po  istniejącym  ciągu  pieszo  jezdnym 
wzdłuż ogrodzenia szpitala wojskowego przechodząc na druga stronę rzeki projektowaną kładką 
i wznosi się lekko pod górę zbliżając na oddzielnym nasypie łącząc się z konstrukcją jezdni na 
wysokości  ogrodzenia  cmentarza  W  rejonie  skrzyżowań  z  ulicami  Armii  Krajowej  i 
Mickiewicza projektuje się poszerzenia jezdni  w celu wydzielenia lewoskrętów (prawoskrętów). 
W  celu  zapewnienia  max  bezpieczeństwa  pieszym  i  rowerzystom  na  skrzyżowaniach 
Dąbrowskiego  –  Mickiewicza  i  Dąbrowskiego  –  Armii  Krajowej  projektuje  się  azyle  dla 
pieszych. W celu polepszenie warunków ruchu w rejonie dworca kolejowego projektuje się na 
skrzyżowaniu  z  ul.  Armii  Krajowej  wjazd  na  parkingi  przy  dworcu  a  wyjazd  na  ul. 
Dąbrowskiego w połowie odcinka pomiędzy ulicami Mickiewicza i Armii Krajowej. Projektuje 
się  również  wykonanie  dwóch  zatok  autobusowych  w  rejonie  dworca  PKP.  Projektowany 
przebieg ulicy Norwida na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do ogrodzenia cmentarza 
przebiega po terenach kolejowych częściowo zabudowanych magazynami  bądź barakami (po 
stronie  północnej  rzeki  Ełk)  i  terenach  prywatnych  (przy  skrzyżowaniu  z  ul.  Mickiewicza). 
Koncepcja  zakłada  wyburzenie   dwóch  budynków  (poza  trzema  magazynowymi  na  terenie 
kolejowym)  –  jednego  parterowego  (magazyn)  na  ul.  Dąbrowskiego  i  dwupiętrowego 
(niezamieszkały) na działce  nr  558/3  Realizacja inwestycji niesie za sobą konieczność wycinki 
57  drzew  rosnących  w  pasie  drogowym  ul.  Norwida,  Dąbrowskiego,  Mickiewicza  i  Armii 
Krajowej, oraz wycinki drzew rosnących na terenach kolejowych w ilości około 100 – głownie 
po  stronie  południowej  rzeki  Ełk  (teren  bagienny  zalesiony).  Realizacja  inwestycji  koliduje 
również z istniejącym węzłem sieci CO przechodzącym nad ul. Norwida i terenami kolejowymi 
do  ciepłowni  miejskiej  –  z  uwagi  na  brak  możliwości  przeprowadzenia  jezdni  pod węzłem 
zachowując  minimalna  skrajnię,  jak  również  brak  możliwości  udowy  chodnika  i  ścieżki 
rowerowej.
 


