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1. Podstawa opracowsania

zlecenie Centrum Edukacy Ekologiczne) w Elkuna

wykonanie projektu technicznego pomostu drewnianego

nad J.Elckim.
mapa syt.-wys. W skali 1:500 dz3775/5
PN, BN; literatura; katalogi 1 wytyczne wykonania
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Z. Przedmiot opracowania:
~ projekt techniczny pomostu drewnianego

2. Zakres rzeczowy

-

=

Pomost drewniany o wymaarach 15,4 x1,8 m +6x1,35

3. Lokalizacia obiekiu

Pomost drewnlany jest projektowany po wschodnie; stronie J. Elckiego

wysokosci CEE.

il. Opis techniczny

i. Parametry pomostu

¢ normatywne obciazenic — jak kladki dls pleszych — 400 kg/m

e szeroko$C uzytkows 1,80 m1 1,50m
e catkowita dlugosc pomostu wraz ze skrzydlem — 21,40 m

m



Z. Prezyiste materialy budowy

& Z}”QYG WK@ nanie POMosiu z drewnsa

3. Upis konstrukeji

Przesia i kleszoze

. Kleszcze pelniace role sigzeft wykona z belek sosnowveh ki, K-27 2x180
x100mm Kleszeze mocowad po ociosaniu gbry pali dwoma $rubami M6 ze
stali nierdzewnej oraz klamrami ciesielskimi.

Dzwigary z krawedziakéw 18 X 10 em

Llosé déwigarbw w przekroju poprzecenym ~

Rozstawienie dZwigaréw w 0sl QGE?ZQCZA,{@} 85 m.
. Dzwigary do pali przymocowane sa $rubami stalowymi lub mocowsane do
k&szczv katownikami 100x100x6mm z bl mynxowanej

Podklad zaprojektowane iske noprzeczny 7 desek o orubodei 400 em

adklad za oprzeczny z desek o grub
jedﬂm‘mmze struganych, przyi iﬁ@%@W&ﬁ}?wh do dZwigardw za pomoca gwozdzi
ocynkowanych skrgtnych lub pierscieniowych. Poklad nalezv wvkonad z desek
sosnowych impregnowanych cidnieniowo $rodkiem np. wolamit. Pomiedzy
deskami poszycia nalezy zastosowad odstep okolo 5 mm.
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Podpory

i.Zaprojekiowano podpory palowe jednorzedne z 2 pali w rzedzie o
srednicy ¢ 20,00 —25,00 cm, i rozstawie w osi 1,2 m ,w skrzydie pale w
ost 80 cm

2.Nie wykonano badan glebowych 1 diugosé pali przyieto jak w gruncie
stabilnym, w przypadku wystgpienia gruntu kurzawkowego nalezy pale
przediuzy¢ o warstwe zalegania gruntu niestabilnego



4. Konserwacja pomostu

Do konserwacii materialdw uzyto:
I. Pale - ABIZ0OL
2. Podkiady — WOLAMIT

Do prac konserwacyjnych naleiy stale virzvmanie pomostz w czysioset..

5. Ochrona przeciw lodowa

Przed spodziewanym spiywem lodéw na calym obwodzie pomostu nalegy
wykonad bruzde w lodzie o szerokosei 20-30 cm
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informacia dotyezgea bezpleczenstwa i ochrony zdrowia

L Zalres robét wystepujseveh na budewie, Kidryeh charakter, organizacis ub
mieisce prowadzenia robdt stwarzais wysekie ryzyke powstania zagreienia
bezpieczefistwa i drowia ludzl oraz spoesoby zapobiegania powstajacym
zagrofeniom:

1.Roboty ziemne: nie wystepujg

Z. Raboty clesielskie:

» przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzid sprawnodd wszystkich urzadred 1 narzedz!

uzywanych do pracy ze szezegblnym uwzglednieniem narzedzi elektrycznyeh 1

spalinowych,

ciecie pilg tarczows moZna rozpoczal dopiers poe zatozeniu kaptura ochronnego i kiina

rozszezepiajacego oraz po uzvskaniu przez piie pelnveh obrotéw,

©rZy cigliu pila mechaniczna elementy drewniane nalezy unicruchomid,

zabronione jest pozostawienie elementéw drewnianych z wystaigeymi gwozdziami,

whretami fab $rubami,

podawanic desek i bali oraz wykonywanie konstrukeji na wysokosciach i na

wysokosel powyzej 3,0 m wymaga zastosowania rusztowan Viub paséw

bezpieczenstwa,

impregnowanie drewna moina rozpoczald po zapornaniu sie 7 instrukeis uiyeia i

warunkami uzycia Srodka,

> wtrakcie uzywania impregnatu nie welno palid tytoniu, spozywad positkéw , dotvkaé
rekami ciala, a w sZczegbinodel oozu .
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3.Roboty izolacyjne:

» wykonywanie robdt izolacyinych w zamknietych pomieszezeniach wymaga
zapewnienia intensywnei wymiany powietrza

-

i .Wymagania odnofnie sprzgtu, narzedzi § nrzadzen budowilanych :

Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny bvé sprawne i odpowiadadé ogdlnie
uZnanym wymaganiom odnosnie ich jakosci 1 wyirzymalodei. Urzadzenia podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny posiadal dokumenty zezwalajgce na ich
eksploatacig 1 musza byé w spostb trwaly i widoczny sposéb oznakowane do warunkéw ich
bezpieczne; eksploatacii (nosnosé, udiwig, cidnienie robocze itp.) Pracownicy pracujacy przy
ich obstudze powinni by¢ odpowiednio prreszkoleni. Ruchome czesci mechanizmdw
powinny byé wyposazone w odpowiednie ostony bezpieczefistwa.



Urzadzenia elekirvezne musza mied sprawne wylgezniki zabezpieczone przeciw porazeniows
i przed wilgocia. Stele urzadzenia elekiryezne (windy przyscienne, betoniarld fip.) musza byd
uziemione, Nisdopuszezalne jest uzytkowanie wzadzed 7 uszkodzonymi prrewodami 1
odkrvtymi gniazdami. Skrzynki elekiryezne muszg byd zamknicte | zabezpieczone przed
przypadkowym dostepem do gniazd i bezpiecanikéw,

111, Wymagania cdnodnle drdg, przeisé i eslon :

Drogi 1przeidcia na placu budowy powinny by¢ dostosowane Srodkdw transportowych
jezdzacych po nich. Niedopuszezalne jest skiadowanie na nich jakichkolwick materialdw
budowlanveh, sprzetu | innych przedmiotdw. Przejscia w poblizu zaglebled nalezy
zabezpieczy( barierka z deski kraweinikowe] szer. 15 em i porgezy ochronne; na wysokosei
116 em

V. Wymagania odooinie skladowania materialdw :

Mieisca skiadowania materialdw muszs byd zlokalizowane, by nie tarasowaly drég 1 preejs
na placu budowy. Materialy skiadowad zgonie z insimakcia skiadowania i preechowywania.

V. Wymagania w stosunka de pracownikow :

- kazdy pracownik na placu budowy musi by przeszkolony w zakresie przepiséw bhp na
stanowisku roboczym,

- pracownicy musza by wyposaZzent w odziez ochronng {kaski, rekawice, pasy, buty)

- muszg posiadad akiualne badania lekarskie i uprawnienia do obshugi odpowiednich
urzadzeh

- pracownicy maja ocbowigzek powiadamiania brygadzistg, majsira budowy o niesprawnoscl
sprzetu, narzedzl, urzgdzen i zabezpieczedi | a w szezegdinoscl natychmiast informowad o
kazdym zauwazonym wypadku lub zagrozeniu Zycia lub zdrowia.

ELK kvwiecied 2008 r. Sporzadzil:

Migr inZ. Zdzistaw Strupinski
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WYKAZ ELEMENTOW DPOMOSTU
DREWRNO KLASY K 27 WILGOTNGOSC 15-18%

DMRE  MATWA ELEM. Przeledl Dlugost flosé Obistosd

- fomj fm ] SETLIK [m®]
1 SLUPY Fi 2504 2MI-BM 24 3,768
2. DIWIGARY 18¥10 15,4 7 0,554
18x10 5,0 2 0,216

3, KLESZCZE 18x10 1,75 17 0,526
a, KLESZCZE 18x10 1,45 4 0,104
5. {LESZCZE 18x10 1,80 4 0,120
5. POSZYLIE 12x4 180 123 1,062
7. POSZYCIE 12¥4 150 48 0,346

POVWIERICHNIA POMOSTU 3672 82

UWAGA: PODANE WYMIARY SA DEUGOSCIAMI NETTD, 78 WZGLEDOW WYKONAWCTYCH WIKAZANE

JEST PRZYCINANIE DEUZSZYCH ELEMENTOW O 10CM




