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Przedmiar robot

Obiekt Budowaciezki rowerowej w cagu ulicy Nadjeziornej w Etku
Budowa roboty drogowe
Inwestor Urad Miasta w Etku
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Przedmiar robét Strona 2/4
Budowasciezki rowerowej w cagu ulicy Nadjeziornej w Etku
Nr Nr ST  |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1 Obstuga geodezyjnaz inwentaryzacgeodezyja powykonawcz
kpl 1,000
2 Projekt tymczasowej organizacji ruchu zagzeniami zabezpieczajymi
kpl 1,000
3 D-01.01.01 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwninnym
km 0,500
4 D-01.02.04 |Rozebranie kragznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypaskowe]
m 38,20(
5 D-01.02.04 |Rozebranie kragznikéw betonowych o wymiarach 15x22cm, na podsypaskowe]
m 12,000
6 D-01.02.04 |[Rozebranie taw z betonu pod krgamiki
m3 2,500
7 D-01.02.04 |Rozebranie obrzgy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
m 1.120,000
8 D-01.02.04 |Rozebraniegczne nawierzchni parkingu z kostki brukowej betoapawysokdci 8cm na podsypce piaskowej
analogia
m2 40,000
9 D-01.02.04 |Rozebraniegczne nawierzchni chodnika z kostki brukowej betoejogr.6 cm na podsypce piaskowej
m2 1.563,000
10 | D-01.02.04 [Transport wewetrzny z zatadunkiem mechanicznym materiatéw z rodbipojazdami samowytadowczymi na
odlegtas¢ do 0,5km
t 4,200
11 | D-01.02.04 |Naktady uzupetiace do tablicy 1510 na transport materiatéw pojaddamochodowymi na dalsze 0,5km poi
0,5km do 5 km
Krotnos¢ = 9
t 279,90
12 | D.01.02.02.|Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grutmb do 15cm za pomacspycharki
m2 1.726,000
13 | D.01.02.02.|Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za pomaapycharki - dodatek za k@ dalsze 5cm gruboi humusu (ponad
15cm) do 20 cm
m2 1.726,000
14 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przet&rnymi z transportem urobku samochodami samoveytadymi
na odlegté¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej Mdeh - koparki o pojemnoi tyzki 0,60m3,
grunt kategorii I-11
m3 265,00
15 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przet&rnymi z transportem urobku samochodami samoveytadymi
na odlegté¢ do 1km na nasyp lub na odktad - koparki o pojesoniyzki 0,60m3, grunt kategorii Il wg tabeli
rob6t ziemnych
m3 310,68
16 | D-02.01.01 |Naktady uzupehiajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegitci transportu ponad 1ki
samochodami samowytadowczymi na odlégiponad 1km po drogach utwardzonych, grunt katedjodi/ do 5
km - odwiezienie gruntu z wykopu na odktad
Krotnos¢ = 8
m3 310,68
17 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przet&rnymi z transportem urobku samochodami samoveytadymi
na odlegté¢ do 1km na nasyp lub na odktad - koparki o pojesoniyzki 0,60m3, grunt kategorii Ill wg tabeli
robét ziemnych
m3 151,20
18 | D-02.01.01 |Naktady uzupeiajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegléci transportu ponad 1k
samochodami samowytadowczymi na odlégiponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kate¢jodi/ do 5
km - odwiezienie gruntu z wykopu na odktad
Krotnos¢ = 8
m3 152,20
19 | D.09.01.01.|Plantowanie zielecow wyk. mechanicznie w gruncie kategorii I-111
m2 800,00
20 | D.09.01.01.|Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez ri@ni@ w gruncie kategorii I-Il
m2 800,00
21 | D-09.01.01. Dowiezienie ziemi rélinnej z hatdy na zieleee Roboty ziemne wykonywane koparkami przgusinymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczyrodtegta¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojesentyzki 0,60m3, grunt kategorii I-lll (gr.10 cm)
m3 80,00(
22 | D-09.01.01.|Reczne formowanie nasypow z ziemi dawoej samochodami samowytadowczymi, grunt katedioy/ ;
grubaic rozktadanego humusu 10 cm
m3 80,00(
23 | D.04.01.01 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogiiopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncgegorii
I-IV-
m2 50,30(
24 | D-04.02.01 |Warstwa odgczapca grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie lub na catej szekdrogi zagszczana
mechanicznie
m2 50,30(
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25 | D-04.04.02 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiimego mechanicznie o grébbpo zagszczeniu 15cm
m2 50,30(
26 | D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpw zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
Krotnos¢ =5
m2 50,30(
27 | D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétiddcm, uktadane na podyspce cementowo-piast
m2 50,300
28 | D.08.01.01 |Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 30x40qd kravezniki i tawy kraweznikowe
m 40,200
29 | D.08.01.01 ftawa betonowa z oporem pod krgimiki wystapce z betonu B 10
m3 2,400
30 | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wyatzg na podsypce cementowo-piaskowej
m 40,200
31 | D.08.01.01 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 40x4@cpod kravezniki i tawy kraweznikowe
m 16,600
32 | D.08.01.01 tawa betonowa zwykta pod kraaniki obnizone z betonu B 10
m3 0,600
33 | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na ppdsycementowo-piaskowej
m 16,600
34 | D.08.03.01 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaska@aweypetnieniem spoin zaprawementow
m 968,00
35 | D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaska@aweypetnieniem spoin piaskiem
m 1.186,000
36 | D.04.01.01 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogiiopod warstwy konstrukcyjne nowej nawierzchni nejca
szerokdci jezdni w gruncie kategorii I-IV
m2 1.210,600
37 | D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy o gréisopo zagszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z domigsispszajca z
kruszywa tamanego 18%
m2 1.210,600
38 | D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy o gréisopo zagszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z domigsitpszajca z
kruszywa tamanego 18% - zazkly dalszy 1cm
Krotnos¢ = 12
m2 1.210,600
39 | D-05.03.23AIChodniki z kostki brukowej betonowej prosatikej 20x10cm o grubiei 6cm (bez fazki) na podsypce
cementowo-piaskowej gr 5 cniciezka rowerowa z kostek koloru - 88% grafit, 48ty i 8 %zielony
m2 1.210,600
40 | D.04.01.01 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogopod warstwy konstrukcyjne nowej nawierzchni najca
szerokdci jezdni w gruncie kategorii I-IV
m2 1.816,000
41 | D-04.04.01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnegdlstalvanego mechanicznie o grumdbpo zagszczeniu
10cm - mejsca odpoczynku, miejsca pod tawki i n@wgdnik
m2 304,00
42 | D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy o grélsopo zagszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z domigsirpszaica z
kruszywa tamanego 18%
m2 1.816,000
43 | D-05.03.23A/Chodniki z kostki brukowej betonowej starobruk algsci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm 2
kostek koloru - 50% szara, 16,7% grafit, 16,784y i 16,7 %zielony
m2 1.816,000
44 | D-07.02.01 \Zdjecie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i infoyingch
szt 1,00d
45 | D-07.02.01 |[Rozebranie stupkéw do znakéw
szt 1,000
46 | D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdzgébrmacyjnych o powierzchni do 0,3m2
szt 8,000
47 | D-07.02.01 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKrednicy 60,3mm
szt 8,000
48 | D-07.02.01 [Stopy fundamentowe betonowe ogbjci do 0,5m3 - fundamenty betonowe dla matej aedttitry o wymiarach
0,3x0,3x0,4m
m3 5,100
49 | D-07.02.01 [Zakup i monta tawek ogrodowych wiedeska 1700 x 780 (producent Uni Arcz) lub podobnalrgane do
nawierzchni - kada noga
szt 20,00¢
50 | D-07.02.01 |Zakup i monta tawek ogrodowych Barok Prim w okoto drzewa (proehicUni Arcz) lub podobna przyeane da
nawierzchni - kada noga
szt 1,00d
51 | D-07.02.01 |Zakup i monta stotu ogrodowego 4605 Statyw z blatem ze skigfidoodpornej i zainpegnowany lakierem
wodoodporym (producent Uni Arcz) lub podobny prageny do nawierzchni - kda noga
szt 3,00d
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52 | D-07.02.01 |Zakup i monta koszy ulicznych K1 z daszkiem (producent ART METALb podobne - stupek betonowany min.
0,5m w gruncie

szt 21,000

53 | D-07.02.01 |Zakup i monta stojakéw rowerowych 5020.6 (producent ZANO) luldipbne - stupek betonowany min. 0,5m w
gruncie
szt 9,000




