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SPIS ZAXACZNIKOW

I Czesc¢ opisowa

1. Oswiadczenie projekiants;

2. Opis techniczny;

3. Pismo nr MK-5540/302/2008 z 22.07.2008r. Urzedu Miasta £tk w sprawie
warunkéw technicznych na wykonanie remontu placu i parkingbw oraz
odwodnieniz;

4. Pian BIGZ;

5. Przedmiarrcbdt-etap 1ill;

6. Tabela robdt ziemnych - etap i i

7. Xero uprawnien projekiowych;

8. Xerc zaSwiadczenia o przynaleznoéci do PiIB.

II Czesc rysunkowa

ok

8.

9.

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500

Plan sytuacyjny — etap | w skali 1 : 500

Plan sytuacyjny — etap Il w skali 1 : 500

Rzadne projektowe nawierzchni — etap | w skali 1 : 250
Rzadne projektowe nawierzchni — etap Il w skali 1 : 300
Przekréj normalny I-1 i H-1l w skali 1: 50

Studzienki | przykanaliki deszczowe — etap 1 w skali 1 : 250
Studzienki | przykanaliki deszczowe — etap l w skali 1 : 300

i okalizacja przekrojow poprzecznych w skali 1 : 500

10. Przekroje poprzeczne roboét ziemnych w skali 1 1 50/500 12 rys.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanege wykonawczego remontu placu i parkingdw
oraz odwodnienia przy Urzedzie Miasta i Starostwie Powiatowym w Elku.

1.0 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwesiora,

- Rozporzgdzenia Ministra Transporiu | Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad drogi
publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz. 430/.

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 500

- wizji iokalnej w terenie,

2.0 Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objeto zagospodarowanie dziatek nr 202/1, 202/2,
203/2, 204, 206/1, 206/2 potozonych w Elku przy ul. Pitsudzkiego 2, 4 i 6 w zakresie
ukiadu komunikacyjnege obstugujgcego zespdt budynkow uzyiecznosci publicznej.

Zakres rzeczowy projektowanego ukiadu komunikacyjnego obejmuje:

- wykonanie robét ziemnych pod roboty drogowe,

- wykonanie warsiw konstrukcyjnych podbuddw,

- wykonanie nawierzchni drég dojazdowych | miejsc parkingowych,

3.0 Dane techniczne.

Obstuge komunikacyina zaprojektowano dia obcigzenia ruchem KR-3.
Szeroko$é jezdni drogi manewrowej 5,0 i 5,5m o nawierzchni twardej z betonowej

kostki kolorowej polbruk ,8". Parkingi o wymiarach miejsc postojowych 5,0m x 2,5m



dia samochoddw csobowych ¢ nawierzchni twardej z betonowej ‘kosft\kiwi\{oﬁfi‘bs%we;
polbruk ,8”. Chodniki o zmiennej szerokoéci od 1,25m do 2,0m o nawierzchni twarde|
z betonowej kostki kolorows]j polbruk 6"

Miejsca postojowe nalezy zaznaczy¢ poprzez wydzielenie liniami stworzonymi z
rzedu kosiki 0 odmiennym od nawierzchni parkingu kolorze

Pozostaly teren pomiedzy drogami i parkingami a granicg posesj
zaprojektowanc o nawierzchni trawiastel. Teren objety komunikacjg ograniczono

kraweznikiem betonowym typu lekkiego 15*30cm na fawie betonowej z oporem.

4. Opis przyietvch rozwiazan projektowvah.

4 1. Rozwiazania sytuacyine

Zakres powierzchni robdt, projekiowane spadki podiuzne i poprzeczne oraz
wymiary poszczegdinych elemenidw przedstawia plan sytuacyiny w skali 1 : 500 oraz
wysokosciowe w skali 1 : 250 i 1: 300 oraz przekroje konstrukcyjne.

4.7. Przekroie normmalne

Zaprojekiowano nastepuigce przek'roje normalne:

- szeroko$¢ jezdni manewrowej - 50i55m

- szerokos$¢ miejsca parkingowego - 25m

- dfugos€ miejsca parkingowego - 50m

- szerokosé chodnika - 125-20m
- spadek poprzeczny jezdni - 20%

- spadek podiuzny jezdni - 10-20%

- spadek podtuzny miejsca parkingowego - 20%

- spadek poprzeczny chodnika - 20%

- pochylenie skarp - 1:15

4 4 Konsirukcia i technologia nawierzchni

Konstrukcje i technologie jezdni, parkingdw i placéw manewrowych

opracowano na podstawie katalogu typowych konstrukgji.

Przyjeto nastepujgce konstrukcje:




nawierzchni drogi. parkingu i placu

- warsiwa odcinajaca z piasku
- podbudowa pornocnicza z kruszywa naturainego z
domieszkg 18% kruszywa famanego

stabilizowana mechanicznie 20cm
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu 10cm
- podsypka cementowo-piaskowa 3cm
- betonowa kostka wibroprasowana polbruk 8cm

nawierzchni chodnika

- warstwa odsaczajaca z piasku 10cm
- podsypka cementowo-piaskowa 5cm
- betonowa kostka wibroprasowana Bem

4.5. Odwodnienie

Odprowadzenie wé6d opadowych odbywaC sie bedzie z drogi | placy
manewrowego oraz miejsc parkingowych o nawierzchni utwardzonej do
projektowanych wpustdw ulicznych. Projekiuje sie 7 nowych studzienek burzowych
podigczonych do istniejgcych studni rewizyinych deszczowych poprzez przykanaliki z
rur PCV ér. 200mm. Studzienki burzowe istniejgce pozostawia sie bez przebudowy z
reguiacjg istniejgcych kratek Sciekowych wysokosciowo do projektowanej niwelety

utwardzonej nawierzchni.

Istniejgcy sposoéb odwodnienia placu w szczycie budynku nr 4 pozostawia sie
bez zmian jako jedyny mozliwy przy istniejacei niwelecie placu i wysokosci progu
wejscia do budynku,. Z uwagi na moziiwos¢ przejmowania duzej ilosci wéd
opadowych przejmowana przez kratke i blisko$¢ otworu drzwiowego nalezy
zachowac lokalizacje i rzedng posadowienia kratki. Pocigga o za sobg utworzenie w
projektowanym chodniku komory tworzacej rezerwe przejmuiaca nadmiar wody przy
gwattownym napiywie i matej przepustowosci istniejgcej sieci deszczowej. Tg komore
tworzy przerwa w chodniku umozliwiajgca doptyw wod do kratki. Projektowana
komora ma obramowanie z kraweznikdw i szerokoséé¢ 0,6m. Celem zachowania
ciagtosci chodnika komore ig przekrywa sie od gory plyta stalowsg pomostows
azurowg. Alternatywnie mozna zastosowac plyte peing zelbetows.



W ekstremainych warunkach wody spietrzg sie do rzednej 130,11 (34cm ponad
gbre kratki) i przeleja sie przy krawezniku w sirone kratki zlokalizowansej przy rogu

budynku

5.0 Wvytvezne realizacil

Przy wykonywaniu wjazdu od strony ul. Pitsudzkiego roboty beds prowadzone
pod ruchem z czedciowym zajeciem chodnika. W trakcie prowadzenia robot nalezy
bezwzglednie przesirzegaé obowigzujgcych zgoednie z Instrukcjg o znakach i
sygnatach na drogach” zasad oznakowania robdt z zapewnieniem catkowitego
bezpieczenstwa pracownikow zatrudnionych na budowie jak réwniez uzytkownikom
drogi. Przed przystgpieniem do robét przy wiezdzie nalezy uzyskac u Zarzadey Drogi

zgode na zajecie czesci pasa drogowego.

6.0 Uwagi dotyczace realizacji inwestveii

Reper gecdezyjny zlokalizowany jest na rogu budynku nr 6 od strony ul

Pitsudzkiego. Rzedna reperu o nr geodezyjnym 15848 wynosi 130,623m npm.

Promienie {ukéw zaznaczone na rysunkach dotyczg zewnetrznej sirony

kraweznika ustawicnego na fuku.

Przed przystgpieniemm do robdt wykonawca winien zglosié uzytkownikom
urzgdzen podziemnych rozpoczecie robot na tym terenie.
Roboty ziemne w sgsiedziwie uzbrojenia podziemnego istniejgcego prowadzié

recznie.
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w Biku wydaje nastepujace warunki techniczne na wykonanie remontu placu i parkingdw oraz

odwodnienia przy Urzedzie Miasta i Starostwie Powiatowym w Elku:

- uksztaitowal powierzchnie parkingdw 1 placu w sposoh umozhiwiajacy splyw wod opadowych
w strong ulicy Pitsudskiego,

~ mna trasie splywu powierzchniowego Sciekdéw opadowych posadowié¢ wpusty deszczowe
podpigte do istnigjacej kanalizacji deszczowej,

~  konstrukcja jezdni i parkingow dla KR-3,

- nawierzchnia placu i parkingéw z kostki betonowej ,,Polbruk™ kolorowej gr. 8 cm na podsypee
cementowo - plaskowej,

- krawegzniki betonowe 15x30 na fawie betonowej,

- munimalne wymiary jednego miejsca postojowego powimnny wynosic mi. 5,0 x 2,3 m,

- nie przewiduje si¢ wycinki istniejgcych drzew.




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

a} Nazwa i adres inwestycji (obiekiu)

Remont placu | parkingdw oraz odwodnienia przy
Urzgdzie Miasta | Starostwie Powiatowym w Efku.

Teren prowadzenia robdt budowlanych — na dz. o nr geodez. 202/1, 202/2, 203/2,
204, 20811, 206/2

b) Nazws i adres Inwesfora:

Urzad Miasta, 19-300 Ekk, ul. Pilsudzkiego 4

¢) Projektant:

Romuald Jurek
nr uprawnien: SUW 70/94
przynaleznos¢ do Warm-Mazurskiej PIiB



CZESC OPISOWA:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. ZAKRES ROBOT I KOLEINOSE REALIZACIE

1. Roboty przygotowawcze i wykonywanie obiektéw | urzadzen tymcezasowych

e wytyczenie | oznakowanie robdt,

= ogrodzenie placu budowy.

. Zadania inwestycyjne wyprzedzajgce budowe

s uzyskanie | wylyczenie przeblegu sieci z zarzadcami

. Likwidacja obiekidw | urzadzen istniejacych a przeznaczonych do likwidacji
e nie wystepuie.

. Makroniwelacja ferenu

e nie wystepuje.

. Podziemne uzbrojenie terenu

s kabel energetyczny, telefoniczny i kanat deszczowy.

. Budowle i urzadzenia budowlane

o wytyczenie obiekiuy,

o roboty ziemne {wykopy/nasypy),

e wykonywanie podbudowy,

e ustawienie kraweznikow,

e wykonywanie nawierzchni jezdni z kostki polbruk .87,

s wykonywanie nawierzchni chodnikéw z kostki polbruk .67,

e humusowanie | obsianie trawg,

7. Roboty koncowe

e wywiezienie gruzu i pozostalych materiatoéw na miejsce wskazane przez

inwestora,



¢ uprzatniecie placu budowy.

If. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJL:
¢ nie wystepuje.

li. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZA-
JACYCH LUB MOGACYCH SPOWODOWAC ZAGROZENIA:

* krzyzowanie drog fransportowych z ruchem na drodze.

V. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI
ROBOT Z OKRESLENIEM ICH SKALI, RODZAJU, MIEJSCA ORAZ CZASU

WYSTEPOWANIA:

1. roboty ziemne - wykopy waskc przesirzenne przy sieciach uzbrojenia
podziemnege oraz szercko przestrzenne na calej szerokos$ci robdt
nawierzchniowych:

e skala — duza,
e rodzaj - zagrozenie zdrowia lub zycia,

e migjsce i czas — teren budowy w okresie wykonywania robét.

2. wykonywanie podbudowy:
o skala —duza,
e rodza] — zagrozenie zdrowia lub zycia,

e migjsce i czas — teren budowy w trakcie prowadzenia robdt.

3. wykonywanie nawierzchni:
e skala —duza,
e rodzaj — zagrozenie zdrowia,

e miejsce | czas ~ jezdnia i plac w trakcie prowadzenia robdt.

4. inne zagrozenia, ktdre mogag wystapic w trakcie budowy:
e spadek z wysokosci, przy wykopach,
o uderzenie spadajgcym przedmiotem, przy pracach w wykopach i

nawierzchniowych,



¢ najechanie przez pojazdy podczas robdt prowadzonych pod ruchem.

V. WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJ! ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

« Kazdorazowe wykonywanie instruktazu stanowiskowego pracownikdw
ze szczegolnym wskazaniem Z2rodet i koniecznosci zachowania
szczegdinej uwagi,

s dokiadne oznakowanie tablicami ostrzegawczymi, przypominajgcymi w
miejscach szczegdinie niebezpiecznych na zwrdcenie dostepu os6b

postronnych w bezposrednie sgsiedziwo wykopdw.

VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

s sporzadzenie | zatwierdzenie projekiu tymczasowej organizacii ruchu na
czas prowadzenia robdt budowlanych w pasie drogowym ulicy Dwornei.
W projekcie nalezy uwzglednic droge dojazdu stuzb ratunkowych,

e oznakowanie robot
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