
 
 

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 
 

 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 
 

1. Opis techniczny 
 

2.  Plan trasy 
 

3. Schemat rozdzielnicy Ro 
 

4.  Schemat rozdzielnicy Rw 
 

5. Schemat rozdzielnicy Ra 
 
 
 
 

OPIS TECHNICZNY 

 

1. Temat opracowania 

 

Tematem opracowania jest projekt oświetlenia terenu oraz podłączenia urządzeń 

elektrycznych na terenie objętym zagospodarowaniem turystycznym. 

 

2. Podstawa opracowania 

 

Zlecenie inwestora 

Mapa sytuacyjna  

Oględziny i pomiary w terenie 

Aktualnie obowiązujące przepisy i normy 

 

 

 3. Zakres opracowania  

 

- Rozbudowa złącza kablowego ZK-3 1L o pole zasilające rozdzielnicę Ro 



- Budowa zalicznikowej linii kablowej niskiego napięcia zasilającej oświetlenie ciągów 

pieszych oraz obiektów znajdujących się na terenie objętym opracowaniem 

- Dobór słupów i opraw 

- Schematy rozdzielnic 

 

Oświetlenie terenu  

 

         Oświetleniową linie kablowa zasilająca latarnie oświetleniowe zaprojektowano 

kablem typu YKY 5x6mm2. Kabel układać na głębokości 0,6 m w odniesieniu do 

projektowanej rzędnej terenu. Kable na całej długości i szerokości naleŜy przykryć folią 

kablową koloru niebieskiego. Odległość folii kablowej od kabla powinna wynosić 25 

cm. Folia powinna mieć grubość 0,5 mm. Na skrzyŜowaniach i zbliŜeniach kabla z 

innymi urządzeniami podziemnymi oraz pod chodnikami kable naleŜy osłonić rurą 

ochronna typu AROT D 60. Po trasie kabla projektuje się dodatkowe uziemienie słupów 

oświetleniowych bednarką FeZn 25x3 układaną we wspólnym wykopie na gł. 0.7m.  

Słupy końcowe uziemić uziomem szpilkowym, którego oporność Ru< 10 Omów. Przy 

słupach naleŜy zostawić zapasy kabli o długości 1m. 

             Zaprojektowano oświetlenie terenu na aluminiowych słupach oświetleniowych 

produkcji Art. Metal  Łapino Górne, typ słupa  MC-3 o wysokości 2.5m z oprawą Mars  

i źródłami światła WLS 70W. Projektowane słupy wyposaŜone są w typowe tabliczki 

słupowe, oraz prefabrykowane fundamenty betonowe typu A. Oświetlenie oraz 

zasilanie wiaty i amfiteatru naleŜy podłączyć z projektowanej rozdzielnicy elektrycznej 

Ro zlokalizowanej na zewnątrz budynku przy złączu kablowym. Oświetlenie 

podzielono na trzy obwody kaŜdy na innej fazie. Sterowanie oświetlenia odbywać się 

będzie za pomocą czujnika zmierzchowego i przełącznika umoŜliwiającego wybór 

poszczególnych faz ( grup oświetlenia) w celu wyłączenia części opraw nocą.  

Wewnątrz obudów rozdzielnic Ra i Rw zainstalować zestawy podwójnych gniazd 

jednofazowych do podłączenia odbiorników elektrycznych 

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosować szybkie samoczynne wyłączenia 

zasilania.  

Przed oddaniem projektowanych urządzeń do eksploatacji naleŜy dokonać pomiarów 

rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia ochronnego oraz skuteczności ochrony 

przeciwporaŜeniowej.  



Całość robót wykonać w sposób staranny i estetyczny, zgodnie z projektem, 

obowiązującymi przepisami, normami i sztuka budowlaną. 

 

 



 


