LEGENDA:

A-odwodnienie liniowe szczelinowe [=400cm

B-obrzeze granitowe Hx20cm — kolor braz

C—oprawa_oSwietleniowa zamontowana w bocznej scianie obrzeza/siedziska

D-piyty plomieniowanego granitu 80xB0xdem " kolor josny braz
E-kostka granitowa 6x6em — braz

yty ptomieniowanego granitu gr.3em - niereqularne — kolor ciemny braz
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brzeze /siedzisko 7 prefabrykowaneqo zbrojonego betonu licowego szer.30cm

&

I-konsola pod zamocowanie konstrukeji stalowej ™
napinajacej membrane do indywidualnego rozwidzania
wedtug wytycznych projektu zadaszenia

J—grunt_nasypowy

a—proponowan lokdlizacja stupkow zadaszenia membranowego
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pracownia projektowa mgr inz. arch. Dariusz Jackowski

19-301 Etk ul. Jana Pawia Il 9/52
PROJEKT PLUS o 01 222524
e-mail: projekt.plus@op.pl
rysunek:
PRZYZIEMIE - ROZWIAZANIA MATERIALOWE
nazwa obiektu: adres: skala:
SCENA PLENEROWA Etk ul. Kilinskiego 1-100
NA PLACU JANA PAWLA I :
inwestor: stadium:
URZAD MIASTA ELK PB

ul. Pitsudzkiego 4, 19-300 ELK

zespOt projektowy: nr uprawnien: podpis:

architektura:
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