
P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Przebudowa ulicy Poprzecznej w Ełku 
 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

0.188 km 0.19
RAZEM 0.19

2
d.1

kalk. własna Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urządzeniami bezpie-
czeństwa ruchu

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

kalk. własna Inwentaryzacja powykonawcza kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypeł-
nieniem spoin piaskiem wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki

m2

17*3+8*1.5+4*1.5 m2 69.00
RAZEM 69.00

5
d.1

KNR AT-03
0102-03

Frezowanie istniejącej trylinki o śr. gr. 5 cm wraz z odwiezieniem destruktu na odl.
7 km

m2

860.5+40+40 m2 940.50
RAZEM 940.50

2 PODBUDOWA
6

d.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

17*3+8*1.5+4*1.5 m2 69.00
RAZEM 69.00

7
d.2

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z trylinki m2

860.5+40+40 m2 940.50
RAZEM 940.50

8
d.2

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa z betonu C16/20 - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

17*3+8*1.5+4*1.5 m2 69.00
RAZEM 69.00

3 NAWIERZCHNIA
9

d.3
KNR 2-31
0310-05 +
KNR 2-31
0310-06

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR2 grubości 5 cm m2

860.5+40.0+40.0 m2 940.50
RAZEM 940.50

4 ROBOTY INNE
10

d.4
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych studni kanalizacji deszczo-
wej i sanitarnej

szt.

17 szt. 17.00
RAZEM 17.00

11
d.4

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

12
d.4

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

- 1 -Norma PRO Wersja 4.12


