
Uni–Geo 
 
ul. Zatorowa 7, 19-500 Gołdap   
ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok  
NIP: 847-100-15-69      
tel./fax: 87 615 35 54    mobile: 500 017 265   e-mail: biuro@uni-geo.pl                       www.uni-geo.pl                             

  

   
             HYDROGEOLOGIA, GEOTECHNIKA, PROJEKTOWANIE, BADANIA, DOKUMENTACJE, ODWIERTY, NADZORY GEOLOGICZNE 
 

 
                        
                           Dokumentacja badań podłoża gruntowego 

i opinia geotechniczna 
dla potrzeb projektu budowy kanalizacji deszczowej 

w Ełku przy ul. Św.M.M. Kolbe,  
działki o nr geodezyjnym 3691/16, 3902/1, 3902/5  

powiat ełcki 
województwo warmińsko-mazurskie 

 
 
 
 
 
 
 
 

              ZLECENIODAWCA: 
 

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji 

San-System Karol Brodowski  

Olecko 

  

 
 

               OPRACOWAŁ: 
 
                        mgr Piotr Rant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gołdap, lipiec 2015 r. 
 



Uni–Geo   
ul. Zatorowa 7,  19-500 Gołdap                                                                                                                                      e-mail: biuro@uni-geo.pl         
ul. Pogodna 63/1,  15-365 Białystok                                                                                                                            tel/fax:  0 87 615 35 54 
NIP: 847-100-15-69                                                                  www.uni-geo.pl                                                              mobile: 0 500 017 265  
  

  Dokumentacja chroniona ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) – wszelkie 
zmiany , powielanie, udostępnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione. 

 
 

2

                            
  
                         SPIS TREŚCI 

 
 

 
  I. Część tekstowa 

 

                1. Wstęp 

                2. Charakterystyka warunków gruntowo – wodnych 

                3. Zestawienie wartości charakterystycznych parametrów 

                    geotechnicznych 

                4. Wnioski 

             

 

 

               II. Część graficzna 

 

                1. Mapa lokalizacyjna obszaru badań w skali 1 : 50 000 

                2. Mapa dokumentacyjne w skali 1 : 500 

                3. Objaśnienia symboli i znaków użytych na kartach otworów 

                4. Przekrój geotechniczny 

 5. Karty otworów badawczych  

 

   

 

 

 
 
 

      



Uni–Geo   
ul. Zatorowa 7,  19-500 Gołdap                                                                                                                                      e-mail: biuro@uni-geo.pl         
ul. Pogodna 63/1,  15-365 Białystok                                                                                                                            tel/fax:  0 87 615 35 54 
NIP: 847-100-15-69                                                                  www.uni-geo.pl                                                              mobile: 0 500 017 265  
  

  Dokumentacja chroniona ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) – wszelkie 
zmiany , powielanie, udostępnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione. 

 
 

3

      

      1.  WSTĘP 

 

             Niniejszą dokumentację opracowano zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM           

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych ( Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623). 

     Zleceniodawcą badań jest Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji San-System     

Karol Brodowski z Olecka. 

  Celem badań było wykonanie rozpoznania warunków gruntowych terenu, 

właściwości fizyczno – mechanicznych oraz warunków wodnych podłoża gruntowego                

dla potrzeb projektu budowy kanalizacji deszczowej w Ełku przy ul. Św.M.M. Kolbe, działki 

o nr geodezyjnym 3691/16, 3902/1, 3902/5. 

           Zleceniodawca przekazał mapę sytuacyjną terenu inwestycji w skali 1: 500. 

Lokalizacje i głębokości otworów badawczych zostały uzgodnione ze Zleceniodawcą                

i Projektantem.        

 

    Podstawę opracowania stanowią: 

 

 mapa lokalizacyjna otworów badawczych w skali 1:500 

 uzgodnienia ze Zleceniodawcą i Projektantem 

 badania i pomiary terenowe 

 normy i literatura 

 prace kameralne. 

 
 W lipcu 2015 roku w wyznaczonej lokalizacji wykonano 3  otwory badawcze          

do 5,0 m głębokości każdy, o łącznej długości 15 mb. 

 Wiercenie   wykonano  wiertnicą hydrauliczną WH-15, systemem mechanicznym, 

okrętnym bez rur przy pomocy świdra typu sznek  o średnicy   110 mm.           

 Rzędne wysokościowe wykonanych otworów badawczych ustalono  

metodą niwelacji technicznej, dowiązując pomiary do punktu w terenie 

o znanej rzędnej. 

 Warunki gruntowo-wodne określone zostały jako złożone. 
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       2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWO - WODNYCH 

 

Obszar objęty niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na terenie miasta Ełk        

w jego południowo-zachodniej części – Osiedle Baranki na wysokości,                 

ul. Św.M.M. Kolbego. 

Geomorfologicznie teren ten wchodzi w skład Pojezierza Ełckiego.  

Omawiany obszar zbudowany jest z osadów fluwioglacjalnych zlodowacenia 

północnopolskiego – fazy leszczyńskiej.  

 W budowie tego obszaru dominują rodzime grunty sypkie. Grunty podłoża 

wykształcone są jako przeważnie jako średnio zagęszczone pospółki i żwiry.  

  Dwoma wykonanymi otworami badawczymi udokumentowano bezpośrednie 

przejawy występowania wód gruntowych. Wodę gruntową udokumentowano otworem 

badawczym nr 2 i 3 na głębokości około 3,0 – 4,0 m poniżej poziomu powierzchni terenu.  

 Okres, w którym prowadzono badania terenowe charakteryzował się średnim stanem 

wód podziemnych. W okresach mokrych lustro wód gruntowych może wypłacić                 

o około 0,5 m.   

  Współczynniki filtracji dla gruntów sypkich mają dobre wartości. 
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3. ZESTAWIENIE WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW  

GEOTECHNICZNYCH 

 

Charakterystyczne (uogólnione) wartości parametrów geotechnicznych ustalono 

zgodnie z  normą PN-81/B-03020 metodą  „B” przyjmując za parametry wiodące stopień 

zagęszczenia i stopień plastyczności. 

Na podstawie analizy badań polowych i archiwalnych z tego terenu w obrębie 

gruntów budujących podłoże do głębokości przeprowadzonego rozpoznania wydzielono 

następujące zespoły gruntowe: 

 

 

I. Grunty rodzime, sypkie 
 

                  I.A – pospółka, ciemnobrązową z kamieniami, mało wilgotna,  

                           średnio zagęszczona 

 
                  I.B – żwir, brązową, mało wilgotny i mokry,  

                           średnio zagęszczony 
 

Dla powyższych gruntów przedstawiono wartości charakterystyczne: 

 

                   ID   - stopień zagęszczenia gruntów sypkich 

                   IL    - stopień plastyczności gruntów spoistych 

                       - gęstość objętościowa gruntu / w t/m3 / 

U - kąt tarcia wewnętrznego gruntu / w stopniach / 

      E0 - moduł pierwotnego odkształcenia gruntu / w MPa / 

      CU - spójność / w kPa / 

      k   - współczynnik filtracji  / w m/s / 
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grunt, 
numer 

warstwy 

wiek ID 

 

IL CU  U E0 wilgotn. 
nat. 

typ 
gruntu

k

I.A 
pospółka 

plejsto 

cen 

 

0,55 

 

- - 1,75 

 

38,0 

 

 

140 

 

4,0 - 

 

10-1 

 

I.B 
żwir 

plejsto 

cen 

 

0,60 

 

- - 
1,75 

- 2,05 

 

39,0 

 

 

150 

 

5,0 

- 18,0 
- 

 

10-1 

 

 

 

 

4. WNIOSKI  

  

 

4.1. Podłoże gruntowe terenu badań,  ma dość czytelną budowę. Budują go głównie 

nośne średnio zagęszczone pospółki i żwiry. 

 

4.2. Dwoma wykonanymi otworami badawczymi udokumentowano bezpośrednie 

przejawy występowania wód gruntowych. Wodę gruntową udokumentowano 

otworem badawczym nr 2 i 3 na głębokości około 3,0 – 4,0 m poniżej poziomu 

powierzchni terenu. 

 

4.3. Dla wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych należy przyjąć   

współczynnik materiałowy  m=  1  +   0,1 (0,9 lub 1,1 w zależności od parametru 

geotechnicznego). 

 

4.4. Głębokość przemarzania na tym terenie wynosi h = 1,4 m p.p.t. 

       

         mgr Piotr Rant  


