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1. Czes¢ ogdina

1.1. Przedmiof opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa rekreacyjnego ciagu pieszo-rowerowego na osiedlu
Jeziorna w Elku.
1.2, Inwestor
Inwestorem robdt objetych niniejszym projektem jest Gmina Miasto Elk
1.3. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu ¢ nastepujace dane;
- warunki przylaczenia urzadzen elektrvcznych do sieci elektroenergetycznej ZS4-
4/1054/3696/2008 z dma 18.12.2008 r.
- mapy sytuacyjno wysckosciowe] w skahi 1:500
- zlecenia inwestora
- obowigzujace przepisy, zarzadzenia i normy

2. Opis do projektu zagospodarowania terenu

2.1. iokalzacja inwestycji
Rekreacyjny ciag pieszo-rowerowy zlokalizowany jest miedzy ulicami Jana Pawila II i
Sw.M.Kolbe. Trase projektowanego o§wictlenia przedstawiono na planie zagospodarowarnia
terenu.

2.2. istmiejgce Zagospodarowanie (eremu

Na terenie osiedla znajduja si¢ nastepujace sieci i urzadzenia:

- linie kablowe nN

- linie kablowe SN

- wodociag

- linie telekomunikacyine

- kanalizacja sanitarna 1 deszczowa

2.3. informacja o terenie pod inwestycje

Projektowana inwestycja znajduje si¢ na terenie bedacym wiasnoscia Urzedu Miejskiego w Elku.

Zasilenie odbywa¢ si¢ bedzie z modernizowane)/wymana/ szafk: odwietleniowe) S-648 |

badz z istniejacych slupow.



2.4. Charskterystvka projelitowanych sieci
Linia kablowa o$wietleniowa YAKXS 4x35 db. 974/1160 m, shup oéwietleniowy W 35/2

/ h=4m,wysiegnik dwuramienny/ szt.19, stup oswietleniowy W 33 / h=4m wysiegnik
iednoramienny/ szt.7, oprawa sodowa na stup ARIES 70 W sz1.45, kabel os$wictleniowy YKY
3x2.5 w ostonieAR 32 do zasilania projektoréw di.134/152 m., projektory do zamocowania w
podilozu POMPEL 505/504 350W szt.12, szafka oswietleniowa 2z estrodurz  na
fundamencie/wyposazenie zgodne ze schematem/

Trase projektowanych kabli oraz lokalizacii slupéw odwietleniowych 1 projekioréw

przedstawiono na rys. or 1.

3. Opis techniczny
3.1. Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje :
a/ odeinek 1
Od istn. shupa przy ulicy Sw.M.Kolbe do shupa nr.26,25,24.23,22.21,20 przy ulicy
Wielkanocnej, kabel YAKXS 4x35 1=208/250m stup o$wietleniowy W35/2 sz2t.7,oprawa
ARIES 70W szt.14 kabel YKY 3x2.5 w AR32 I=79/90m_ projekior do pods$wietlania
POMPEI 505/504 50W szt7
b/ odeinek 2
Od stupa nr.20 przez ulice Wielkanocna do shupa istn. i stupa nr.19,18,17,16 przez ulice
M.T.z Kalkuty do stupa nr.15,kabel YAKXS 4x35 1=181/217m.,slup oswietleniowy W35/2
szi.4,oprawa ARIES 70W szt 8kabel YKY 3x25 w AR32Z 1=55/62m,projektor do
podswictlania POMPEI 505/504 50W szi5
¢/ odeinek 3
Od istn. stupa przy ulicy M.T.z Kalkuty do stupa nr.15,14,13,12 1 do stupa nr.11 przy
ulicy Sw.J.Bosko,kabel YAKXS 4x35 1=120/ 150m,stup oswietleniowy W35/2 szt.4,oprawa
ARIES 70W szt.8,
d/ odcinek 4
Od stupa nr.11 przy ulicy Sw.J.Bosko do stupa nr.10,9,8 i do istn.stupa przy ulicy
Jeziornej kabel YAKXS 4x35 [=106/136m.,stup o$wietleniowy W35 szt.4,oprawa ARIES
TOW szt.4



d/ odeinek 5
Od projektowane; szafk oswietleniowej SO 648 przy ST.trafo 4-1134 przy ulicy

J.Pawla II przez shup nr.1,2,3,4,5,6,7 do istn.stupa przy ulicy Popieluszkikabel YAKXS
4x35 =35%/407m,stup ofwietleniowy W35/2 szt.4d shup odwietleniowy W35 szi.3,oprawa
ARIES 70W szt.11

Uwagi:
- na trasie projektowanege ciagu znajduja sig 2 shupy odwietleniowe bedace wiasnoscia
Spoidzielnii Mieszkaniowej ki6re nalezy przenies¢ w migjsce ustalone bad?z zdemontowad
- polaczenie kabla w shupach wykonad zlaczami IZK (np.na jeden stup skiada sic z 2 Zlaczy

fazowych ,1 zigcza bezpiecznikowege z wkiadka wts 6A, 1 zlacza zerowego)
- w stupach zasilajacych projektory zainstalowac dodatkowe zlacze bezpiecznikowe z wisGA
- trasa projektowanych oSwietleniowych linii kablowych nN oraz lokalizacji shupéw

oswietieniowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu — arkusz nr. 1.

- kabel ukiadaé w rowie kablowym na gleboko$é 70cm, na 10cm warstwie podsypki z
piasku, nastepnie wlozone kable nalezy zasypac warstwa piasku o grubogei 10cm i warstwa
gruntu rodzimego ¢ grubose! co najmniej 15em 1 przykryé folia koloru niebieskiege wzdhuz
trasy kabla
- kable do projektoréw ukladaé w oslonie AR32
- na kabel zalozy¢ omaczniki w odleglosci co 10m oraz przy przepustach, przy
wprowadzeniu do stupow, szafek itp.

- na skrzyzowaniach i1 zblizeniach kabla z droga oraz innymi podziemnymi urzednikami
stosowac rury ostonowe np.SRS 110, DVKIG0,75 itp

- na calej trasie linii kablowej o$wietleniowej nalezy poglebi¢ wykop nie mniej jak 10cm oraz
ulozy¢ drut st oc.fi 8 i zasypad warstwa ziem:i, nastepnie ukiadac kabel.

Wszystkie punkty uziemien shupdw, polaczy¢ z wloZonym uziemieniem oraz przewodem
PEN linii kablowej oraz zyla PE przewodu YDYzo 3x2,5 weciagnietego do shupa 1
zasilajacego oprawy

- projektory montowac 1 zasila¢ zgodnie z instrukcja producenta



3.2. Ochrona prreciwporaZeniowa

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano szvbkie samoczyvnne

wylaczenie zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe zainstalowane w stacii trafo,
w zlaczu kablowym 1 w shupach o$wietieniowych. Dodatkowo wszystkie shupy uziemiono.
Wartosé rezystancii powinna by mniejsza od 36 Om

4. Uwari koficowe

- wytyczenic trasy kabla oraz stanowiska shupdéw oéwictleniowych teremie oraz
inwentaryzacie zlecié jednostee geodezyine]
- wszystkie prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykonaé recznie
- przed zasypaniem nalezy zglosi¢ kabel do odbioru przez inwestora
- ze wzgledu na istnieiace uzbrojenie teremu wszelkie prace ziemne wykonywad w
porozumieniu z wlascicielem sieci
- przed oddaniem projektowanych urzadzen do eksploatacii nalezy dokonaé pomiary:
a) rezystanc}i izolacji kabla
b) rezystancji uziemier: ochronnych
¢} po wykonaniu stalego zasilania i zalicznikowaniu nalezy wykonaé pomiary
skutecznescei ochrony przed porazeniem pradem,
W/w pomiary nalezy skwitowac¢ protokélem.
- wszystkie materialy powinny posiadaC atesty oraz akceplacje inwestora przed
zastosowaniem na budowie. Calos¢ robdt wykonywad zgodnie z aktualng wiedza

techniczna i aktualnymi przepisami i normami.
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