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ST-00  WYMAGANIA OGÓLNE  

WSTĘP 

l. l. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane przy przebudowie 
schodów i murka oporowego w ciągu przebudowy ul. Wojska Polskiego w Ełku.  

1.2 Zakres robót 

Zadanie obejmuje wykonanie w jednym lub kilku etapach: 

- przebudowy murka oporowego na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Zamkowej 

- przebudowy schodów i wejścia do lokalu przy ul. Wojska Polskiego 6 

l .3. Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi we-
dług spisu treści. 

1.3.2. Niezależnie od innych postanowień będą stosowane przez Wykonawcę normy państwowe, instrukcje 
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, 

1.4.2. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. produko-
wana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fezie 
produkcji. 

1.4.3. Blacha - cienki, sztywny, płaski wyrób metalowy. 

1.4.4. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.5. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.6. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w 
ilości od 5 do 7 % w stosunku do kruszywa oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu 
wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie fck w granicach od 6 do 9 MPa.  

l .4.7. Dach - Przegroda zewnętrzna osłaniająca budynek od góry. 

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dzien-
nik budowy, protokoły odbiorów, częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu. 

1.4.9. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi. 

l .4.10. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu  lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych   
wraz   z   wszelkimi   urządzeniami   technicznymi  związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.11. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojaz-
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dów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakoń-
czeniu. 

1.4.12. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokony-
wanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 
Wykonawcą i projektantem. 

1.4.13.Fundament - konstrukcja przekazująca obciążenia na podłoże gruntowe. 

1.4.14. Instalacja elektryczna (w obiekcie budowlanym) - zespół współpracujących ze sobą elementów 
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony dla określonych celów.  

1.4.15. Instalacja kanalizacyjna - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania 
ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika.  

1.4.16. Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w 
wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno-użytkową.  

1.4.17. Izolacja przeciwwilgociowa - Warstwa lub arkusz materiału wewnątrz stropu albo podobnej kon-
strukcji lub usytuowana pionowo w ścianie, mająca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci. 

1.4.18. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

1.4.19. Konstrukcja - Uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 
określonego stopnia sztywności, lub obiekty budowlane o takim układzie.  

l .4.20. Krokiew - pochyła belka, bezpośrednio lub pośrednio podpierająca pokrycie dachu ze spadkiem. 

l .4.21. Murłata - Element drewniany będący podporą dla innych elementów. 

1.4. 22. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym. 

1.4.23. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentu-
alnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.24. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

1.4.25. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.26. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

1.4.27. Park maszynowy - Sprzęt, maszyny i inne urządzenia wykorzystywane do robót budowlanych. 

1.4.28. Paroizolacja - Warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej. 

1.4.29.  Plac budowy - Teren, na którym są realizowane obiekty budowlane. 

1.4.30. Płatew - Belka równoległa do okapu, dachu, będąca pośrednim podparciem dla krokwi lub pokrycia 
dachowego 

1.4.31. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy.  

1.4.32. Pokrycie dachowe - Górna warstwa lub warstwy dachu tworzące powierzchnię zabezpieczającą 
przed wpływami atmosferycznymi. 

1.4.33. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.34.  Posadzka - Wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni, 

1.4.35. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budo-
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wy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

1.4.36. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.4.37. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego lub modernizacja 
istniejącego 

1.4.38. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.39. Roboty ziemne - roboty, których rezultatem są wykopy lub nasypy gruntu. 

1.4.40.Rusztowanie - tymczasowa konstrukcja umożliwiająca robotnikom budowlanym wykonywanie 
robót budowlanych, na której znajduje się miejsce na materiały i sprzęt. 

1.4.41.Rynna - przewód otwarty zbierający wody opadowe z połaci dachowej i odprowadzający je do 
przewodu spustowego. 

1.4.42.Sieć wodociągowa - jest to rurociąg prowadzący wodę, łączy dwa odcinki sieci ze sobą, wraz z urzą-
dzeniami odcinającymi i zabezpieczającymi. 

1.4.43.Słup - smukły element konstrukcyjny, zazwyczaj pionowy, który przenosi na swoją podstawę przyło-
żone do niego siły, głównie ściskające. 

l. 4.44. Strop - wewnętrzna przegroda pozioma w budynku.  

1.4.45.Sufit podwieszony - sufit wiszący w pewnej odległości od stropu lub dachu znajdującego się 
ponad nim.  

1.4.46.Ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 
budowlane i przenosi obciążenia. 

1.4.47.Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykona-
nia. 

1.4.48.Uziom - przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzący elektryczne 
połączenie przewodzące z tym gruntem (ziemią), 

1.4.49.Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzo-
nych powierzchni terenu. 

1.4.50. Wyrób budowlany - wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

1.4.51.Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyj-
ną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzyma-
niem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.52. Inżynier – Inspektor Nadzoru, lub uprawniony przedstawiciel Zamawiającego. 

1. 5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i Poleceniami Inżyniera. 

1.5.1 Przekazanie Placu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 
dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
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1.5.2 Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu : 

Kompletna dokumentacja techniczna opracowana przez Zakład Usług Drogowych „DROTECH” Wojciech 
Wielgat.  

1.5.2.3.Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny 
Kontraktowej 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

- Projekt zagospodarowania placu budowy zawierający część opisową i graficzną. Projekt uwzględniać będzie 
ewentualne etapowanie robót oraz wymogi użytkownika obiektu związane z jego funkcjonowaniem w trakcie pro-
wadzonych robót. 

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- Projekt organizacji budowy 

- Projekt technologii i organizacji montażu czy demontażu (dla elementów prefabrykowanych lub elementów kon-
strukcyjnych o większych gabarytach lub ciężarze. 

Ponadto Wykonawca opracuje:  

- Projekty warsztatowe oraz wykonawcze (jeśli będą niezbędne) 

- Geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 
(Dz.U.2000.106.1126 wraz z późniejszymi zmianami) 

   - Dokumentacja powykonawczą wykonanych robót zgodnie z z ustawą Prawo Budowlane 
(Dz.U.2000.106.1126 wraz z późniejszymi zmianami) 

1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpio-
ne innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgod-
niony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscu wskazanym przez Inżyniera, tablicy informacyj-
nej, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wyko-
nawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 
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środowiska (Dz. U. z 2001 r. , Nr 62, póz. 627, Nr 115, póz. 1229). 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a)utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b)podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-
czących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążli-
wości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed. 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i po-
jazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezul-
tat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez upraw-
nioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowi-
sko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń po-
twierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonaw-
ca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodza-
ju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Te-
renie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypad-
kowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane 



 
 

 8 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na istniejący teren lub 
świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Ro-
bót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowa-
dzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

1.5.13 Równoważność norm 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają mate-
riały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postano-
wienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie 
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą 
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapew-
niające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem 
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powoła-
nymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwier-
dzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie za-
pewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. Materiały lub urządzenia, na które nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powin-
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ny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną. 

2.  MATERIAŁY 

2. l. Źródła uzyskania Materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwier-
dzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materia-
ły z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzy-
skane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót..  

 2.2. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie mate-
riałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz propo-
nowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakie-
gokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy 
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na da-
nym obszarze 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budo-
wy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgod-
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nionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich do-
kumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontrak-
tem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Na żądanie Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wy-
konywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego ak-
ceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie mate-
riałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicz-
nych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca zapewni wykonanie ł utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i dojazdowych 
na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Program prac. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca ma obowiązek opracować harmonogram robót z 
uwzględnieniem możliwości ich nakładania się co prowadzić może do utrudnień w wykonywaniu prac bu-
dowlano-montażowych. Harmonogram i sposób prowadzenia robót powinien umożliwiać funkcjonowanie w okresie 
pracy szkoły lub wykonywanie robót w okresie wakacyjnym. 

5.2. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastoso-
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wanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaga-
niami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wyma-
ganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycz-
nych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normal-
nie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyma-
niu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni od-
powiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt  badaw-
czy  posiadają ważną legalizację,  zostały prawidłowo  wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach doty-
czących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inży-
nier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie od-
powiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opar-
tych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodo-
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bieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Prób-
ki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  

 6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym przez Inżyniera. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane In-
żynierowi na formularzach obowiązujących albo w praktyce stosowanych dla danych badań lub innych, za-
aprobowanych przez Inżyniera.. 

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oce-
niać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to przy powtórnych lub 
dodatkowych badaniach, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określo-
nymi na podstawie właściwych zharmonizowanych Europejskich lub Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- zharmonizowaną Normą Europejską lub Polską 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiedniej normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wyko-
nawcę Inżynierowi 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy  

6.8.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-
nawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpie-
czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokona-
ła zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, doko-
nane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbio-
rów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót, 

-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynie-
rowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.  

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 

6.8.2 Księga Obmiarów 

Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elemen-
tów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się - oprócz wymienionych powyżej w pkt. 6.8.1. -6.8.3. - następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń. 

f) korespondencję na budowie. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBOT 

7. l. Ogólne zasady Obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Pro-
jektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 

7.2  Zasady określania ilości Robót i Materiałów 
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Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w do-
kumentacji projektowej i kosztorysowej - przedmiarze robót. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okre-
sie trwania Robót. 

7.4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfi-
kacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokład-
ności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5 Czas przeprowadzania obmiarów 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających za-
kryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. Odbiór Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi/akceptacji robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi/akceptacji częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

8.1 Odbiór/ Akceptacja Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór/Akceptacja Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór/ Akceptacja Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru/Akceptacji Robót dokonuje Inżynier. 
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór/ Akceptacja będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póź-
niej jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Do-
kumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2 Odbiór/Akceptacja częściowy 

Odbiór/Akceptacja częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbio-
ru/Akceptacji częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbio-
ru/Akceptacji Robót dokonuje Inżynier. 

8.3 Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wyko-
nawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3. 1. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inży-
niera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedło-
żonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Do-
kumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbio-
rów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniają-
cych i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w war-
stwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego.  

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporzą-
dzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST . 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST . 

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą goto-
we do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin od-
bioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. Płatności 

9. l. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową usta-
loną dla danej pozycji Kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czyn-
ności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Tech-
nicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i trans-
portu na Teren Budowy. 

- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej ST-00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Spe-
cyfikacji Technicznej ST-00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczegól-
nione w kosztorysie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086). 

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr. 30, póz. 163 z późniejszymi 
zmianami. 

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne 
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Ustawa z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. odnośnie odpadów. 

Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgod-

ności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 

zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogól-

nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakre-

su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowa-

nia wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 

1995 Nr 10, poz. 46) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju 

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z dnia 13.03.1995r., Nr 25, póz. 133) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie dokumenta-

cji geodezyjnej uzbrojenia terenu, oraz warunków uzgadniania dotyczących dokumen-
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tacji projektowej. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. dotyczące określenia 

warunków geodezyjno-technicznych przy lokalizacji obiektów budowlanych.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. dotyczące szczegółowego zakresu i formy 

programu BHP oraz szczegółowego zakresu prac budowlanych stwarzających za-

grożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciw-

pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Ustawa z dnia 03.04.1993 r. o normalizacji. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r. w sprawie syste-

mów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wy-

robów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w bu-

downictwie. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.01.2002 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stoso-

wania wyrobów budowlanych. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie obowiązku stosowa-

nia Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 09.11,1999 r. dotyczące listy wyrobów produkowanych w Polsce 

oraz towarów importowanych do Polski po raz pierwszy, które mogą powodować 

zagrożenie lub służyć do ochrony i ratowania życia, zdrowia lub środowiska, pod-

legającym obowiązkowi posiadania atestu wydanego przez producenta. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.01.2000 r. dotyczącego sposobu wydawania dokumen-

tów dopuszczających do obrotu dla towarów które mogą powodować zagrożenie 

lub służyć do ochrony i ratowania życia, zdrowia lub środowiska, wyprodukowa-

nych w Polsce lub sprowadzanych z krajów z którymi Polska podpisała porozu-

mienie dotyczące uznania atestów oraz świadectw zgodności z normą wydanych 

przez producenta, oraz dotyczących rodzajów tych dokumentów. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.04.2002 dotyczące ogólnych warunków obowiązkowego 

posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez architektów i inży-

nierów budownictwa. 
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10.1 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (tom I, II, III, IV i V) 

Arkady, Wa-wa 1989-1990 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Wa-wa 

2003 

10.2. Polskie Normy i przepisy branżowe - zgodnie z projektami branżowymi oraz wytycznymi 

wytwórców materiałów, urządzeń i wyposażenia. 

10.3 . NORMY BRANŻOWE 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

PN-64/B-03003 Mury z kamienia naturalnego. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-12008 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 

PN-B-12030 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne. 

PN-B-12055 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne. 

PN-B-12057 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do ścian działowych. 

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku- Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

PN-81/B-03150/00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Postanowienia ogólne. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania pod-

stawowe. 

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancja w budownictwie. 

PN-B-3264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Podstawowe zasady projektowania. 

PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane. 
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PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obc. techno-

logiczne i montażowe. 

PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami. 

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.Zmiany1 Bl 

11-12/72 poz. 139 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 

Bl 5/77 poz. 34 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany1 DZ 21/73 poz. 61 

PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wyma-

gania i badania techniczne przy odbiorze. Zmiany1 Bl 3/71 poz. 31; 2 Bl 3/83 

poz. 16 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. Zast. część przez PN-C-

81913:1998 w zakresie p. 2.1a 

PN-ISO 6240:1998 Właściwości użytkowe w budownictwie. Zawartość i układ norm 

PN-ISO 6241:1994 Normy właściwości użytkowych w budownictwie. Zasady ich opracowywania i 

czynniki, które powinny być uwzględniane 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania kon-

serwacji i napraw 

PN-89/Z-04021.01 Badania higieniczne. Materiały i wyroby stosowane w budownictwie. Postano-

wienia ogólne i zakres normy. Poprawki 1 Bl 1/91 poz. 2 
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ST.01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

ST.01.1 DEMONTAŻ ELEMENTÓW STALOWYCH, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH ORAZ OBRÓ-
BEK BLACHARSKICH  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-
bót związanych z rozbiórkami, które zostaną wykonane przy przebudowie schodów i murka oporowego w 
ciągu przebudowy ul. Wojska Polskiego w Ełku. 

1.3 Zakres robót 
Zadanie obejmuje wykonanie w jednym lub kilku etapach: 
- przebudowy murka oporowego na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Zamkowej 
- przebudowy schodów i wejścia do lokalu przy ul. Wojska Polskiego 6 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót rozbiórkowych, wykonywanych zgodnie z 
dokumentacją projektową .  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi nor-
mami i określeniami zawartymi w ST - 00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją tech-
niczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Miejsce odwozu materiałów rozbiórkowych, nie nadających się do wykorzystania wykonawca 
uzgodni z zamawiającym oraz inspektorem nadzoru .Wykonawca prac rozbiórkowych, przed przy-
stąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac 
rozbiórkowych  oraz okaże się umową w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na 
czas trwania realizacji robót. Obowiązywać będzie zasada, że gruz i materiały z rozbiórki będą wła-
snością Wykonawcy. 
 Zamawiający określi i przekaże wykonawcy informację jakie materiały z rozbiórki chciałby odzy-
skać, w przypadku gdyby nadawały się do ponownego użycia, wówczas Wykonawca zobowiązany 
będzie do przekazania takich materiałów Zamawiającemu tj. ich odwiezienia i złożenia we wskaza-
nym miejscu oddalonym nie więcej niż najbliższe składowisko gruzu . 

2. MATERIAŁY 
Wykonawca zapewnia wszelkie materiały niezbędne dla wykonania robót rozbiórkowych. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. Sprzęt budowlany 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej , do wykonania robót rozbiórkowych 
obróbek blacharskich ( parapetów zewnętrznych) , proponuje się użyć następującego sprzętu: 

• wkrętaka elektryczna 
• zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy 
• łom 
• piła kątówka 
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• obcęgi 
Do wykonania demontażu pionów kanalizacji deszczowej proponuje się użyć następującego sprzętu: 

• rusztowanie 
• piła ręczna  
• młot 
• przecinak. 

4. TRANSPORT 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00. „Wymagania ogólne”. Zgodnie z technologią za-
łożoną w dokumentacji projektowej  , do transportu proponuje się użyć takich środków transportu 
jak: 

• samochód skrzyniowy 
• przyczepa skrzyniowa 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 
00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.  
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto : 

• roboty rozbiórkowe, należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi wymienionych w pkt 3 
przez podważanie i zrywanie. 
• nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz, w złych warunkach atmosferycz-
nych : w czasie deszczu , silnego wiatru, opadów śniegu. 
• roboty należy prowadzić tak , aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu  
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 
• znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami, przed dopuszczeniem pracownika do pracy, należy zaopatrzyć go w 
odzież ochronną i roboczą ( pasy bezpieczeństwa , hełmy) 
• wyznaczyć strefę ochronna o szerokości 20,0 m  
• nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób nie związanych bezpośrednio 
z rozbiórką 
• stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem – bariery  
• składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabez-
pieczający przed możliwością wywrócenia , zsunięcia lub rozsunięcia się  składowanych ele-
mentów i materiałów 
• opieranie składowanych materiałów o płoty , budynki , słupy linii napowietrznych jest za-
bronione 
• przy składowaniu materiałów, odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 0,75 m od 
ogrodzeń i zabudowań i 5,0 m od stanowisk pracy. 
• podczas wiatru o szybkości większej niż 10,0 m/s roboty należy wstrzymać 

5.2. Rozbiórkę, należy przeprowadzać ręcznie, przy użyciu narzędzi wymienionych w pkt 3 . De-
montowane elementy należy ciąć na elementy umożliwiające transport.  Zdemontowany mate-
riał należy posegregować, usunąć na bok, przetransportować na dół, wywieźć do punktu skupu 
złomu. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót , podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót , podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. Jednostki obmiaru określo-
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no w przedmiarze robót. 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót , podano w ST-00. „Wymagania ogólne”. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów przewidzianych do roz-
biórki. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne zasady płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne”. 
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji 

technicznej . 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomia-
rów. 
Cena robót obejmuje : 

• prace pomiarowe i pomocnicze  
• demontaż obróbek blacharskich  
• demontaż parapetów zewnętrznych 
• segregacja usuniętego materiału  
• zabezpieczenie innych elementów przed uszkodzeniem 
• składowanie usuniętych elementów na zewnątrz budynku 
• transport demontowanych elementów na składowisko  
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

Ceny jednostkowe za jednostki robót rozbiórkowych określone w przedmiarze są cenami ryczałto-
wymi. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  
PN-EN 508-3:2003 91.060.20  - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję Część 3: Stal odporna 
na korozję 
PN-EN ISO 898-1:2001 21.060.10  - Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali 
węglowej oraz stopowej. Śruby i śruby dwustronne 
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ST.01.3. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW MUROWANYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-
bót związanych z rozbiórkami, które zostaną wykonane przy przebudowie schodów i murka oporowego w 
ciągu przebudowy ul. Wojska Polskiego w Ełku.  

1.2. Zakres robót 
Zadanie obejmuje wykonanie w jednym lub kilku etapach: 
- przebudowy murka oporowego na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Zamkowej 
- przebudowy schodów i wejścia do lokalu przy ul. Wojska Polskiego 6 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót rozbiórkowych, wykonywanych zgodnie z 
dokumentacją projektową .  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST , są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi nor-
mami i określeniami zawartymi w ST - 00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją tech-
niczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Miejsce odwozu materiałów rozbiórkowych, nie nadających się do wykorzystania  wykonawca 
uzgodni z zamawiającym oraz inspektorem nadzoru .Wykonawca prac rozbiórkowych, przed przy-
stąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac 
rozbiórkowych  oraz okaże się umową w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na 
czas trwania realizacji robót. Obowiązywać będzie zasada, że gruz i materiały z rozbiórki będą wła-
snością Wykonawcy. 
 Zamawiający określi i przekaże wykonawcy informację jakie materiały z rozbiórki chciałby odzy-
skać, w przypadku gdyby nadawały się do ponownego użycia, wówczas Wykonawca zobowiązany 
będzie do przekazania takich materiałów Zamawiającemu tj. ich odwiezienia i złożenia we wskaza-
nym miejscu oddalonym nie więcej niż najbliższe składowisko gruzu . 

2. MATERIAŁY  

2.1.Wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00. „Wy-
magania ogólne”. 
Wykonawca zapewnia wszelkie materiały niezbędne dla wykonania robót rozbiórkowych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów. 
Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować: 

• ładowarki, 
• młoty pneumatyczne,  
• łomy,  
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• kilofy,  
• oskardy,  
• piły do betonu 
• młoty,  
• łopaty,  
• szufle,  
• wiadra,  
• taczki,  

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. „Wymagania ogólne”. 
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki. 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Wybór środka transportu 
zależy od odległości i warunków lokalnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne”. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać oznakowanie i ogrodzenie terenu 
robót oraz wykonanie odpowiednich urządzeń - zsypy (rynny), do usuwania z budynku materiałów  
z rozbiórki. 
W pierwszej kolejności należy ogrodzić teren wokół rozbieranej części budynku zamykając cały 
chodnik i parking , płotem pełnościennym wys. 2 m. Należy wyraźnie oznakować obejście i   teren 
rozbiórki. Bramy powinny mieć szerokość co najmniej 300cm. Dla pracowników wykonać furtkę o 
szerokości 80 – 100cm. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić 150 – 200cm. 
Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bez-
pieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. 
Nie należy prowadzić  robót  rozbiórkowych  w  złych  warunkach  atmosferycznych takich jak: deszcz, 
śnieg i silny wiatr na dachu i wysokich kondygnacjach. 
Przed pracami rozbiórkowymi pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki  
i poinformowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te powinny być prowadzone w taki 
sposób, aby usuwanie jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się 
innego.  
Rozbiórkę należy przeprowadzić ręcznie za pomocą kilofów lub ręcznych urządzeń mechanicznych 
oraz w sposób zapewniający maksymalne   odzyskanie materiałów i elementów nadających się do po-
nownego użycia. Odzyskane materiały składować na pobliskim placu rozbiórki lub bezpośrednio łado-
wać na wywrotki i wywozić na odpowiednie składowiska. Elementy żelbetowe w miarę możliwości 
należy rozkuć do tego stopnia, by wysegregować stal zbrojeniową i gruz. Gruzy betonowe można wy-
korzystać jako kruszywo wtórne. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek. 
Podczas rozbiórki materiałów zawierających azbest przestrzegać zaleceń dotyczących bezpiecznego 
prowadzenia tego typu prac. 

5.2. Ściany murowe. 
Rozbiórkę ścian z cegły pełnej należy przeprowadzać ręcznie, przy użyciu kilofów odbijając po-
szczególne cegły i spuszczając je rynną z wyższych kondygnacji rozbieranego budynku. Nie można 
wykorzystywać materiałów wybuchowych lub zwalać mury linami. Wszystkie ściany należy roze-
brać do poziomu posadowienia. 
Mury wykonane z pustaków nie dają się rozbierać ręcznie, ponieważ pustaki są elementami kru-
chymi. Przy słabej zaprawie można je zdejmować, stosując przecinaki. 
Poszczególne rodzaje gruzu z rozbiórki ścian należy posegregować i składować na placu składowa-
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nia materiałów. 

5.3. Wykonanie przebić otworów drzwiowych, bruzd w ścianach murowanych 
Rozbiórkę ścian należy przeprowadzić ręcznie za pomocą kilofów, przecinaków lub ręcznych urządzeń 
mechanicznych. Nie należy wykonywać rozbiórki materiałami wybuchowymi lub poprzez zwalenie 
murów linami. Rozbiórkę wykonuje się warstwami, a cegły usuwa zsypami ( rynnami) na ziemię. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano  w ST-00. „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek budynków  
i budowli, obiektów małej architektury, gruzu, kamieni oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzia-
nych do powtórnego wykorzystania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy), m3 (metr sześcienny), wyburzonych obiektów bu-
dowlanych, obiektów małej architektury, usuniętych kamieni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia dotyczące płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena za jednostkę obmiarową jak określono w przedmiarze robót obejmuje: 

• prace przygotowawcze i pomiarowe, 
• ewentualne odkopanie elementów zlokalizowanych poniżej poziomu terenu 
• wykonanie rusztowań i pomostów zabezpieczających 
• rozebranie i wyburzenie elementów, czy obiektów budowlanych, 
• rozkucie, przecinanie, demontaż elementów  
• sortowanie i pryzmowanie gruzu i odzyskanych materiałów, 
• ewentualne zasypanie i zagęszczenie gruntu w dołach (wykopach) po usuniętych obiektach, 
• odwiezienie gruzu materiału z rozbiórki wraz z kosztami składowania lub utylizacji, 
• wszelkie prace zabezpieczające i pomocnicze oraz uprzątnięcie terenu robót 

Ceny jednostkowe za jednostki robót rozbiórkowych określone w przedmiarze są cenami ryczałto-
wymi. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Jak w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
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ST-02 ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót, 
które zostaną wykonane przy przebudowie schodów i murka oporowego w ciągu przebudowy ul. Wojska 
Polskiego w Ełku. 

1.4 Zakres robót 

Zadanie obejmuje wykonanie w jednym lub kilku etapach: 

- przebudowy murka oporowego na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Zamkowej 
- przebudowy schodów i wejścia do lokalu przy ul. Wojska Polskiego 6 

l .3. Zakres Robót objętych ST 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi: we-
dług spisu treści. 

1.3.2 Niezależnie od innych postanowień będą stosowane przez Wykonawcę normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 

l .4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami, z ST-00.00 „Wymagania Ogólne" i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Normami 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wyma-
gania Ogólne" 

2. MATERIAŁY 

Dla poszczególnych elementów robót użyto następujących materiałów. 

- bale iglaste obrzynane nasycone grubości 50-64 mm klasy HI według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000 

- drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000 

- słupki drewniane iglaste o średnicy 70 mm według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000 

- słupki drewniane iglaste o średnicy 120 mm według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000 

- pospółka według PN-B-11111:1996 i PN-B-11113:1996 

- piasek na podsypkę i obsypkę według PN-B-11113:1996 

3. SPRZĘT 

Do wykonania poszczególnych elementów robót użyto następującego sprzętu: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki. 

- sprzęt do odwodnienia wykopów 

- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 
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- koparka gąsienicowa 

- koparko-spycharka 

- spycharka gąsienicowa 

- ładowarka kołowa 

- ubijak spalinowy 

4. TRANSPORT 

4. l. Dla poszczególnych elementów robót użyto następujących środków transportowych: 

- samochód samowyładowczy 

- samochód skrzyniowy 

4.2. Przewiduje się transport zdjętego humusu na składowisko przy obiektowe w celu jego późniejsze-
go wykorzystania do umocnienia skarp 

4.3. Przewiduje się odwiezienie gruntu nienośnego uzyskanego z wykopów na składowisko przy 
obiektowe na odległość l km . 

4.4. Przewiduje się dowóz gruntu nośnego na wymianę z odległości 4 km w raz z pozyskaniem. 

4.5. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

4.6. Grunty z wykopów należy przewozić w sposób uniemożliwiający wysypywanie się przewoźnego 
materiału na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na drogi dojazdowe. W wypadku wy-
stąpienia zanieczyszczania dróg dojazdowych przewożonym materiałem Wykonawca podejmie środki w 
celu uprzątnięcia materiału oraz uniemożliwienia dalszego zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty 
tych czynności wykonanych przez odpowiednie służby lub innych Wykonawców wskazanych przez 
Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji technicznej ST-00 „Wymagania 
ogólne". 

5.2. Prace pomiarowe 

Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z pkt. 1.3. oraz Instrukcjami GUGiK wymienionymi w 
punkcie 10 niniejszej ST.  

Roboty obejmują wykonanie: 

a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej: 

- punktów osi trasy, 

- punktów wyznaczających mierzone przekroje poprzeczne, 

- reperów roboczych, 

b) wyznaczenia przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów według potrzeb, 

c) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem, 

d) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów,  

e) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyj-
nej i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego,   

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
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 i) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz szczegóło-
wych ustaleń innych ST 

5.3. Zdjęcie warstwy humusu i darniny 

5.3.1.Humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 20 cm. W miejscach, gdzie warstwa hu-
musu jest grubsza niż powyżej założona, należy ją zdjąć na pełną głębokość zalegania. 

5.3.2.Zdjety humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 
być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, 
najeżdżaniem przez pojazdy. 

5.3.3. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.4. Wykonanie wykopów 

5.4.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględ-
niający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane wykopy. 

5.4.2.Wykopy z przerzutem poprzecznym w celu wykorzystania na miejscu do budowy nasypów należy 
wykonywać mechanicznie za pomocą sprzętu wyszczególnionego w punkcie 3. 

5.4.3.Wykopy z transportem gruntu przewidziano jako wykonywane mechanicznie za pomocą sprzętu wy-
szczególnionego w punkcie 3 i 4 oraz  ręcznie. 

5.4.4. Wykopy należy wykonywać z zachowaniem następujących wymagań: 

- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być większe niż 10 cm; 

- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych Robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm; 

- szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm; 

- krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań; 

- pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10%; 

- maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 cm. 

5.4.5.Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania Robót ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera przewidywany sposób od-
wodnienia wykopów oraz sprzęt do tego przewidziany. 

5.5.   Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów 
należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące z wyko-
pów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych. gliniasto-piaszczystych. 
pyłowych, lessowych i nienośnych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub 
czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych 
maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek. Do za-
gęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, 
płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wy-
nosić 0.95 - 1.0. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie po-
winien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodosz-
czelnej Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wy-
nosi co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z 
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał 
zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy 
wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy 
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ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6. l. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

6.2    Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. 

6.2. l .Prace pomiarowe 

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robót geodezyjnych zgodnie z wymaganiami i dokładnościami 
określonymi w przepisach podanych w punkcie 10 

6.2.2.Zdjęcie warstwy humusu i darniny 

Sprawdzenie jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni 
pasa Robót ziemnych 

6.2.3.Wykonanie wykopów 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości; 

- zapewnienie stateczności skarp; 

- pozostawienie w stanie nienaruszonym istniejących ścian fundamentowych i fundamentów 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu; 

- dokładność wykonania wykopów; 

- bieżące oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń nanoszonych samochodami przewożą-
cymi grunt. 

6.2.4.Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem 

Kontrola jakości polega na: 

- sprawdzeniu jakości gruntu użytego do zasypania 

- sprawdzeniu prawidłowości zagęszczenia gruntu 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonania robót są jednostki określone w Przedmiarze Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8. l. Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 8.2. Prace pomiarowe 

Roboty objęte ST odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienni-
ków pomiarowych i protokołów według zasad określonych w ST-00 „Wymagania ogólne"  

8.2. Zdjęcie warstwy humusu i darni 

Zdjęcie warstwy humusu podlega odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu według zasad 
podanych w ST-00 „Wymagania ogólne" 
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8.3. Wykonanie wykopów 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 

8.4. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem 

Odbioru wykonanych Robót dokonuje Inżynier na budowie na zasadach określonych w ST-00 „Wymagania 
Ogólne" jak dla Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 

W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, Roboty uznaje się za niezgodne z Do-
kumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań  

- protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9. l. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

9.2. Płatności 

Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Ob-
miarem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. 

9.2.1 .Prace pomiarowe 

Cena wykonania Robót obejmuje: 

- wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej ST na podstawie szkiców i dzien-
ników pomiarów geodezyjnych oraz protokółów kontroli zgodnie z zasadami określonymi w ST-00. „Wy-
magania Ogólne", 

-  pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych, 

- wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi przepisami, 

- zakup i transport materiałów i sprzętu,  

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie 

9.2.2. Zdjęcie warstwy humusu i darniny 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- ręczne i mechaniczne zdjęcie warstwy humusu na pełną głębokość jego zalegania, 

- załadunek i transport humusu na składowisko przyobiektowe lub na wysypisko, 

- utrzymanie odkładu w niezbędnym zakresie, 
- bieżące oczyszczanie dróg dojazdowych z resztek przewożonego humusu nanoszonego kołami pojazdów,  

- rekultywacja terenu po likwidacji odkładu, 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie 

- wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń 

9.2.3.Wykonanie wykopów 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe,  
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- wykonanie wykopu - w części ze złożeniem na odkładzie, a w części - z przewozem na składowi-
sko przyobiektowe w celu późniejszego wykorzystania do budowy nasypów, 

- odwiezienie nadmiaru urobku na odległość  niezbędną na odkład 

- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót 

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu 

- wykonanie kładek przejściowych i kładek dla pieszych 

- wykonanie barierek zabezpieczających 

- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 

- bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni- usuwanie zanieczyszczeń nanoszonych samochodami 
przewożącymi grunt, 

- rekultywacja terenu odkładu i wysypiska (lub jego koszt), 

- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie. 

9.2.4.Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem  

Cena wykonania robót obejmuje. 

- pozyskanie gruntu nośnego na wymianę 

- przywóz materiału do zasypania z miejsca składowania lub pozyskania. 

- zasypanie wykopów 

- zagęszczanie 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie. 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Prace pomiarowe 

- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, póz. 163 z późniejszymi zmiana-
mi). 

- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

- Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979. 

- Instrukcja techniczna G4 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 

- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 

- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 

- Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 

- Wytyczne techniczne G-3. L - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 

10.2. Zdjęcie warstwy humusu i darni 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, póz. 627, Nr 115, póz. 
1229). 
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10.3. Wykonanie wykopów 

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe. 

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

- PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilamości biernej. 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z   2001 r., Nr 62, póz. 627, Nr 115, póz. 
1229). 

10.6. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem 

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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ST-03 ROBOTY MUROWE 
1.    WSTĘP  

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Techniczne} 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót, 
które zostaną wykonane przy przebudowie schodów i murka oporowego w ciągu przebudowy ul. Wojska 
Polskiego w Ełku. 

1.5 Zakres robót 

Zadanie obejmuje wykonanie w jednym lub kilku etapach: 

- przebudowy murka oporowego na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Zamkowej 

- przebudowy schodów i wejścia do lokalu przy ul. Wojska Polskiego 6 

l .3    Zakres Robót objętych ST 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi: we-
dług spisu treści. 

1.3.2 Niezależnie od innych postanowień będą stosowane przez Wykonawcę normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 

l .4.   Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami, z ST-00 „Wymagania Ogólne" i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Normami 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wyma-
gania Ogólne" 

2.     MATERIAŁY 

2.1.   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Wszystkie zaku-
pione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny 
być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

2.2.   Cegła 

Cegła w zależności od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiadać wymaganiom 
ustalonym w PN-B-12011:1997, PN-B-12002:1997, PN-B-12061:1997, PN-B-12050:1996. 

Stosowanie cegły o wymiarach nie objętych powyższymi normami dopuszcza się tylko w robotach reno-
wacyjno-konserwatorskich oraz w przypadku robót murowych wykonywanych z cegły rozbiórkowej, 
jeśli to zostało przewidziane w dokumentacji technicznej. 

W słupach i filarach stosowanie połówek cegły i innych cegieł ułamkowych ponad ilość konieczną do 
uzyskania prawidłowego wiązania jest niedopuszczalne. 

W murach nośnych nie zbrojonych dopuszcza się stosowanie połówek cegły w liczbie nie przekraczającej 
15%, a w murach nośnych zbrojonych -10% całkowitej liczby użytych cegieł. W ścianach wypełniających,   
murach podokiennych oraz w ścianach najwyższej kondygnacji i na poddaszu (z wyjątkiem murów ognio-
chronnych) dopuszcza się użycie cegieł ułamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50% cegieł 
całych i przy wystarczającym przewiązaniu spoin. Przed wbudowaniem cegła powinna być moczona (pole-
wana wodą). 
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2.3.   Bloczki i  pustaki z betonu, pustaki ceramiczne 

Bloczki i pustaki z betonu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-19306:1999, PN-B-
19307:1999. 

Pustaki ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-12006:1997, PN-B-12007:1997 

2.4.   Zaprawy 

Do murów niezbrojnych nie narażonych na trwałe i silne zawilgocenie mogą być stosowane zaprawy budowlane 
wapienne wg PN-65/B-14502, cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503 lub cementowo-gliniane wg PN-
65/B-14501; a tam, gdzie to jest uwarunkowanej względami konstrukcyjnymi - także zaprawy budowlane 
cementowe wg PN-65/B-14504. 

Do konstrukcji murowych znajdujących się w warunkach wilgotnych należy stosować tylko zaprawy budowlane 
cementowe. Poza tym do murów nie zbrojonych mogą być użyte zaprawy specjalne, np. zaprawy kwaso-
odporne 

Do murów zbrojonych powinny być stosowane zaprawy budowlane cementowe wg PN-I65/B-14504, przy 
czym marka zaprawy nie powinna być niższa niż 50 w przypadku murów  znajdujących się w warunkach su-
chych, a nie niższa niż 80 -w warunkach wilgotnych. 

Ponadto dopuszcza się stosowanie takich zapraw specjalnych, które na podstawie wyników |badań przeprowa-
dzonych przez upoważnione laboratoria spełniają następujące warunki: 

a) charakteryzują się przyczepnością do stali wystarczającą do zapewnienia współpracy materiałów 

b) gwarantują uzyskanie przez nie wymaganej wytrzymałości,  

c) nie powodują korozji zbrojenia. 

3.     SPRZĘT 

3.1.   Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami  określonymi  w  
dokumentacji  projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2.   Sprzęt 

-wyciąg 

- betoniarka 

- drobny sprzęt montażowy 

4.     TRANSPORT 

4.1.   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" Wykonawca jest zobo-
wiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wyko-
nywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2.   Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez In-
żyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 
„Wymagania ogólne". 
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględ-
niający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty murowe. Roboty murowe wykonać zgodnie z 
normą PN-68/B-10020 i PN-89/B-10425. 

5.2.   Rodzaje konstrukcji murów . 

Konstrukcja murów z cegły powinna być określona projektem, przy czym mury te mogą być wykonane jako: 

- mury pełne zwykłe nie zbrojone i zbrojone. 

- mury pełne wielorzędowe, 

- mury szczelinowe z wypełnieniem lub bez wypełnienia. 

5.3. Układ cegieł 

Układ cegieł powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy czym może być 
zastosowany jeden z układów tradycyjnych, w których spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach 
poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm albo też układ typu wielorzędowego, w którym 
przewiązanie podłużnych spoin pionowych następuje w każdej szóstej lub czwartej (filary) warstwie 
poziomej muru. Układ typu wielorzędowego zaleca się stosować szczególnie w filarach o przekroju pro-
stokątnym. Dla murów nie przeznaczonych do tynkowania projekt może przewidywać specjalne, dekora-
cyjne układy cegieł, odpowiadające jednak zasadom prawidłowego wiązania. 

W uzupełnieniach murów należy zachować pierwotny układ cegieł w murze.  

5.4. Grubość i wypełnienie spoin. 

Grubość spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich grubości należy przyjmować: 

- poziome - 12 mm - odchyłka - 2 do + 5 mm 

- pionowe - 10 mm - odchyłka + 5 mm 

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin, w których ma być ułożone zbrojenie, powinna być co 
najmniej o 4 mm większa niż grubość zbrojenia, ale całkowita grubość spoiny nie powinna przekraczać wiel-
kości podanej powyżej łącznie z odchyłką dodatnia. W murach zbrojonych podłużnie spoiny, w których mają 
być umieszczone pręty zbrojenia wewnętrznego, powinny mieć grubość co najmniej o 5 mm większą niż śred-
nica prętów, a grubość warstwy ochronnej zaprawy w zależności od rodzaju konstrukcji powinna od-
powiadać wymaganiom określonym w PN-67/B-03005 

W naprawianych murach należy zachować pierwotną grubość spoin. 

W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny być całkowicie wypeł-
nione zaprawą aż do lica muru. W murach nośnych przewidzianych do tynkowania lub spoinowania nie nale-
ży wypełniać zaprawą spoin na głębokość 5-10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy 
których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne - na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. 

5.5.   Bloczki i pustaki z betonu , pustaki ceramiczne. 

W remontowanym budynku nie przewiduje się stosowania tego typu materiałów.  

6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną ł instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i sys-
tematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w mniejszej ST i zaak-
ceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót murowych. Wyko-
nawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową ST i PZJ. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do bada-
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nia, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.  Po wykonaniu badania, Wy-
konawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie 
Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założo-
nej jakości. 

6.2.   Program badań. 

Podstawę do odbioru technicznego robót murowych stanowią następujące badania: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

b) badanie materiałów, 

c) badanie wykonanych konstrukcji murowych 

6.3.   Warunki przystąpienia do badań. Założenia ogólne. 

W zależności od konkretnego przypadku i ogólnych warunków budowy badania należy przeprowadzać w 
trakcie odbioru poszczególnych elementów robót murowych lub w czasie odbioru całości tych robót 

Badania prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia murów należy przeprowadzać w trakcie robót i wyniki 
zapisać do dziennika budowy 

Do odbioru całości robót zakończonych wykonawca obowiązany przedstawić: 

a) protokół badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości materiałów, 

b) protokoły badań między operacyjnych (częściowych). 

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

Badanie konstrukcji murowych 

- sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł, bloczków betonu komórkowego i pustaków ceramicznych do 
przewodów kominowych w murze, w stykach murów i narożnikach 

- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 

- sprawdzenie zbrojenia 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru 

- sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru 

- sprawdzenie poziomowości warstw muru 

- sprawdzenie kąta 

- sprawdzenie liczby użytych połówek cegły 

7.      OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne"   

7.2.   Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonania robót są jednostki określone w Przedmiarze Robót. 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

8. l.   Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 

8.2.   Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca 
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. Odbiór robót murowych wykonać zgodnie 
z normą PN-68/B-10020 i PN-89/B-10425. 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1.   Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

9.2.   Płatności 

Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Obmia-
rem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wy-
cenionym Przedmiarze Robót. 

Cena wykonania Robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

- wykonanie rusztowania, 

- wykonanie pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

- wykonanie murów z cegły, 

- wykonanie murów z bloczków betonu komórkowego, 

- rozbiórkę rusztowań oraz pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

- oczyszczenie terenu Robót 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

- PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych. 

- PN-B-03163-2:1998 Rusztowania drewniane budowlane. 

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły budowlane 

- PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły dziurawki 

- PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły i kształtki elewacyjne 

- PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły kratowki 

- PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu - Elementy ścienne drobnowymiarowe - Bloczki 

- PN-B-193 07:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu - Elementy ścienne drobnowymiarowe - Pustaki 

- PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne 

- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

- PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
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ST-04 POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną wykonane przy przebudowie schodów i murka oporowego w ciągu przebudowy ul. Wojska Pol-
skiego w Ełku. 

1.6 Zakres robót 

Zadanie obejmuje wykonanie w jednym etapie: 

- przebudowy schodów i wejścia do lokalu przy ul. Wojska Polskiego 6 

l .3. Zakres Robót objętych ST 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi: we-
dług spisu treści. 

1.3.2 Niezależnie od innych postanowień będą stosowane przez Wykonawcę normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 

l .4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi przepisami, z ST-
00 „Wymagania Ogólne" i zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wyma-
gania Ogólne" 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Wszystkie zaku-
pione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny 
być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

Rodzaje materiałów według opisu w Przedmiarze Robót. 

Pokrycia dachowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 505:2002, PN-EN 506:2002, PN-
EN 516:1998, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-3:2002 (U), PN-EN 1013-1:2001, PN-EN 1013-4:2002 
(U) oraz posiadać aprobaty techniczne. Rynny i rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-EN 607:1999, PN-EN 612:1999, PN-B-94701:1999, PN-B-94702:1999 oraz posiadać aprobaty tech-
niczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt 
używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
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Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

4. TRANSPORT 

4. l. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymaga-
nia ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane pokrycia dachowe i obróbki blacharskie. 

5.2. Deskowanie ścian i połaci dachowej (deskami, sklejką, płytami itp.) 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne - pochylenie płaszczyzny 
połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodne z wy-
maganiami normy przedmiotowej,  

- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit między powierzchnią deskowania a łatą 
kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 
mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej z tym, że łata 
kontrolna powinna być położona na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy 
podkładzie z płatwi),  

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz mieć, odpowiednie uformo-
wanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia, 

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz usztywnione krawędzie 
zewnętrzne. 

5.2. Pokrycia z blach fałdowych 

Krycie blachą fałdową może być wykonywane na dachach o pochyleniu dostosowanym do wysokości fałdy 
blachy. Im wysokość fałdy jest wyższa, tym pochylenie połaci może być mniejsze. Nie ogranicza się mak-
symalnego pochylenia dachu.  

Arkusze blach fałdowej powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na 
spodzie. 

Zakłady podłużne blach mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających 
wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo (w miejscach narażonych na spływ dodatko-
wych ilości wód opadowych pochodzących z przelewów z rynien połaci położonych wyżej) i obejmować 
może pas o szerokości nie większej niż 3 m. Uszczelki w stykach podłużnych blach fałdowych należy stoso-
wać przy pochyleniach połaci mniejszych niż 55%. Należy stosować uszczelki porowate bitumizowane z 
pianki poliuretanowej. Każde inne położenie uszczelki w zakładzie pojedynczym i stosowanie 
uszczelki porowatej zbyt szerokiej jest niedopuszczalne. W zakładzie podwójnym należy stosować dwie 
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uszczelki. 

Zakłady podłużne blach należy łączyć przy użyciu blachowkrętów lub śrub z nakrętkami zaopatrzonymi 
w podkładki stalowe i podkładki gumowe o odpowiedniej jakości. W miejsce pokładek gumowych 
można stosować podkład z kitu profilowanego. Należy stosować blachy o długości nieco większej niż szero-
kość połaci. Gdy zachodzi potrzeba dyktowania blach fałdowych na połaci, do płatwi mocować można 
tylko blachę górną. 

Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm dla pochylenia połaci 
większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm — dla pochylenia mniejszego od 55%. 

Do umocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące (lub 
śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łącznikami nale-
ży mocować każdą bruzdę blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich co drugą bruzdę. Ten sposób 
mocowania jest możliwy do stosowania, gdy blachy fałdowe są traktowane jako element usztywniający 
płatwie przed utratą stateczności. Gdy płatwie nie wymagają usztywnienia przez blachy, należy je mocować 
do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy z zastosowaniem dodatkowych ele-
mentów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. Łącznikami należy mo-
cować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich - co drugi grzbiet. 

Dachy z blach fałdowych, szczególnie dachy o długich połaciach, powinny być odwadniane za pomocą ry-
nien segmentowych dyktowanych co 12 m. Rynny powinny umożliwiać przelewanie się wody w taki 
sposób, aby nie powodować szkód materialnych i nie utrudniać eksploatacji obiektu. Rynna powinna 
mieć kształt trapezowy o wymiarach dostosowanych do spływającej z połaci dachowej wody i mieć na 
swej długości co najmniej dwie rury spustowe.  

5.3. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego. Obróbki blacharskie (zabez-
pieczenia dachowe) powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej o grubości 
0,5—0,6 mm, natomiast wymieniane obróbki blacharskie gzymsów z blachy tytanowo – cynkowej.  

W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być umieszczane (wklejane) między war-
stwami papy przy pochyleniu połaci dachowej większym lub równym 10%. Przy pochyleniu mniej-
szym niż 10% obróbek blacharskich me należy wklejać między warstwy pokrycia, lecz układać na jego 
wierzchu. 

W pokryciach blaszanych obróbki blacharskie powinny być łączone między sobą na rąbki leżące podwójne. 

Uzupełnienia rynien dachowych, rur spustowych należy wykonać z blachy ocynkowanej z zachowaniem 
średnic istniejących.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne". Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonania pokrycia dachowego 
i obróbek blacharskich. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w 
celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową, ST i PZJ. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do bada-
nia, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. 
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Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 

6.2. Kontrola jakości. 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną, 

- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie wykonania deskowania 

- sprawdzenie wykonania połaci dachowych 

- sprawdzenie wykonania prac impregnacyjnych elementów drewnianych 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzenie rynien 

- sprawdzenie rur spustowych 

- sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych 

- sprawdzenie szczelności pokrycia 

Z dokonanego badania należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone 
usterki. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7. l. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 7.2.  

7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonania robót są jednostki określone w Przedmiarze Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Odbiory robót pokrywczych powinny obejmować: 

- odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót pokrywczych, 

- odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub całości pokrycia na określonym 
fragmencie dachu. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża lub podkładu,  

- dokładności zagruntowania podłoża lub zamocowania podkładu, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabez-
pieczeń eksploatacyjnych. 
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Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany komisyjnie. W 
komisji powinni uczestniczyć kierownik budowy, Inżynier i przedstawiciel inwestora. 

Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych (międzyopera-
cyjnych) oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy.  

Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je szczegółowym 
oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywaniem odkrywek. 

Zakres badań ustala komisja. 

Jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze należy 
uznać za zgodne z niniejszą ST. 

W przypadku, gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas całość 
odbieranych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwie wykonaną ich część należy uznać za niezgodną z 
niniejszą ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9. l. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

9.2. Płatności 

Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Ob-
miarem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Cena wykonania Robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

- montaż i późniejsze rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów 

- wykonanie połaci dachowych pod pokrycia dachowe 

- impregnacją elementów drewnianych 

- wykonanie pokryć dachowych 

- wykonanie obróbek blacharskich 

- wymiana rynien i rur spustowych 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

- oczyszczenie terenu Robót, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych. 

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. - Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno. 
- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
- PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
- PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych. 
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- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej 
układanych na ciągłym podłożu 

- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy miedzianej lub cynkowej 

- PN-EN 516:1998 Prefabrykowane akcesoria dachowe - Urządzenia umożliwiające chodzenie po da-
chu - Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie 

- PN-EN 508-1:2002 (U) Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów samono-
śnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję - Część l: Stal 

- PN-EN 508-3:2002 (U) Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów samono-
śnych z blachy stalowej, aluminiowej lub stali odpornej na korozję - Część 3: Stal odporna na korozję 
- PN-EN 10143:1997 Stal. Taśmy i blachy powlekane ogniowo w sposób ciągły powłokami meta-
licznymi. Tolerancje wymiarów i kształtu. 
- PN-EN 10169-1:1998 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły. 
                     Postanowienia ogólne (definicje, materiały, tolerancje, metody badań). 
- PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środo-
wisk.  

- PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

- Poradnik majstra budowlanego. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaźowych. Tom l. Budownictwo 
ogólne. Arkady 1990. 
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ST-05 IZOLACJE  

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót,  
,  które zostaną wykonane przy przebudowie schodów i murka oporowego w ciągu przebudowy ul. Wojska 
Polskiego w Ełku.  

1.7 Zakres robót 

Zadanie obejmuje wykonanie w jednym lub kilku etapach: 

- przebudowy murka oporowego na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Zamkowej 

- przebudowy schodów i wejścia do lokalu przy ul. Wojska Polskiego 6 

l .3    Zakres Robót objętych ST 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi: we-
dług spisu treści. 

1.3.2 Niezależnie od innych postanowień będą stosowane przez Wykonawcę normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach  

1.4.   Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami, z ST-00 „Wymagania Ogólne" i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Normami 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wyma-
gania Ogólne" 

2.     MATERIAŁY 

2.1.   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Wszystkie zakupio-
ne przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości 
lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wypo-
sażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

2.2.   Izolacje przeciwwilgociowe 

- roztwór asfaltowy - podkład - według PN-74/B-24622 

- roztwór asfaltowy — nawierzchniowy — według PN-B-24620:1998 

- lepik asfaltowy - według PN-B-24625:1998 

- folia polietylenowa - musi posiadać aprobatę techniczną 

Materiały do izolacji przeciwwilgociowej należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronią-
cych przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Papę termozgrzewalną przechowywać w miejscu 
zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejni-
ków. Rolki papy należy układać w stosy, na równym, utwardzonym podłożu, w pozycji leżącej, równole-
gle do siebie, nie więcej niż w dwóch warstwach. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 sztuk ro-
lek papy, a odległość miedzy stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. Dopuszcza się przechowy-
wanie rolek papy na paletach o wymiarach 800 x 1200 mm wg PN-88/M-78216. 
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3.     SPRZĘT 

3.1.   Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynno-
ści pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt używany 
przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2.   Izolacja przeciwwilgociowa 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, wykonawca 
powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. 

Roboty wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnie z instrukcją producenta, zaaprobowaną 
przez dowolną jednostkę prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów 
zgodności dla materiałów. 

4.     TRANSPORT 

4.1.   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych ro-
bót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2.   Izolacja przeciwwilgociowa 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

Masy izolacyjne - przewozić w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami transportu. 

Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając je w po-
zycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością w kierunku jazdy środka 
transportowego na całej szerokości tak, aby uniemożliwi ć przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. 
W transporcie kolejowym lub samochodowym należy przestrzegać obowiązujących przepisów transporto-
wych. 

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wyma-
gania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględ-
niający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane izolacje. 

5.2.   Izolacja przeciwwilgociowa 

5.2.1. Zgodność z dokumentacją 

Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Odstępstwa od do-
kumentacji technicznej muszą być udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i 
potwierdzone przez Inżyniera. Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem 
uzyskania takich samych efektów działania oraz posiadania przez te materiały pozytywnej opinii Inżyniera. 

5.2.2. Warunki wykonania izolacji: 

Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 4°C w momencie układania. 
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Roboty izolacyjne należy wykonywać w okresie od l marca do 31 października przy dobrej pogodzie. Nie-
dopuszczalne jest prowadzenie Robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz 
w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85 %. 

Roboty   izolacyjne   powinny   być   wykonywane   bardzo    starannie   i   przez przeszkolonych pra-
cowników. Zwraca się uwagę iż wykonywanie poprawek na już ukończonych odcinkach jest bardzo pra-
cochłonne i w przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad powłok izolacyjnych. 

5.2.3. Podłoże pod izolację 

- podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe czyste i suche, 

- gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń 
także brakiem wystających ziaren kruszywa itp., 

- w momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna być odkurzona i 
odtłuszczona, a sam beton suchy; w przypadku dużych zanieczyszczeń powierzchni betonu należy ją  wypia-
skować i dokładnie odkurzyć przy pomocy sprężonego powietrza, 

- wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystające części skute i wy-
szlifowane, większe zagłębienia należy wypełnić zaprawą naprawczą, mniejsze zagłębienia należy zaszpa-
chlować kitem. 

- powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń, mleczka 
cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy. 

- wilgotność betonu (2 cm poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4 % 

- wiek betonu podłoża — minimum 21 dni 

5.2.4. Gruntowanie podłoża 

Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem - roztwór asfaltowy podkładowy 

5.2.5. Wykonanie izolacji 

Izolacja masami bitumicznymi 

Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać z masy asfaltowej nawierzchniowej. 

Nakładanie masy może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. Nakładanie drugiej warstwy, po 
wyschnięciu pierwszej. 

Izolacja z folii polietylenowej 

Izolację wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta. 

6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z czę-
stotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest    
stwierdzenie   osiągnięcia   założonej   jakości   wykonywanych   izolacji. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inży-
nierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i ST. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania 
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Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera.  Wykonawca powiada-
mia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu 
założonej jakości. 

6.2.   Izolacje przeciwwilgociowe 

Sprawdzeniu jakości Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fezy i procesy technologiczne w trakcie ich 
prowadzenia. Ze   względu   na   techniczne   znaczenie   izolacji,   zanikający   charakter   Robót   oraz 
dokumentacyjną formę protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad Robotami personelu tech-
nicznego budowy oraz Inżyniera. 

W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając 
szczególną uwagę na: sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. Mate-
riały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, po-
winny być poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy. 

Jeżeli badania przewidziane w punkcie 6 dadzą wynik dodatni - wykonanie Robót izolacyjnych należy 
uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej ST. 

W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty izolacyjne uznać za 
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST. 

W razie uznania Robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja przeprowadzająca 
badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami 
niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek. które doprowadzą do zgod-
ności Robót z wymaganiami ST.  

Izolacja masami bitumicznymi, 

 Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

- sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania 

- sprawdzenie jakości gruntowania 

- kontrola ilości warstw. 

7.      OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

7.2.   Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonania robót są jednostki określone w Przedmiarze Robót. 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

8.1.   Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

8.2.   Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza się jeden 
protokół odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu. 

W protokole należy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw uzupełniających 
(dodatkowych) 
Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące: 

- sprawdzenie z Dokumentacją Projektową, 

- sprawdzenie dostarczonych materiałów, 
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- sprawdzenie podłoża pod izolację, 

- sprawdzenie warunków prowadzenia Robót, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót. 

Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

- świadectwa dostaw materiałów, 

- protokół odbiorów częściowych, 

- zapisy w dzienniku budowy. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca 
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.   Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 9.2.   Płatności 

Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Ob-
miarem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. 

9.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

Cena wykonania Robót obejmuje:  

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

- wykonanie pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

- zagruntowanie powierzchni betonu 

- ułożenie poszczególnych warstw zgodnie z niniejszą ST i Dokumentacją Projektową, 

- oczyszczenie terenu Robót, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób ł sprawdzeń, 

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

Cena uwzględnia również odpady, ubytki i straty materiałowe. 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny  szklanej i we-
lonu szklanego 

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

- PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
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ST-06 TYNKI I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE 

1.     WSTĘP 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót,  
które zostaną wykonane przy przebudowie schodów i murka oporowego w ciągu przebudowy ul. Wojska 
Polskiego w Ełku.      

1.8 Zakres robót 

Zadanie obejmuje wykonanie w jednym lub kilku etapach: 

- przebudowy murka oporowego na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Zamkowej 

- przebudowy schodów i wejścia do lokalu przy ul. Wojska Polskiego 6 

l .3    Zakres Robót objętych ST 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi: we-
dług spisu treści. 

1.3.2 Niezależnie od innych postanowień będą stosowane przez Wykonawcę normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach 

1.4.   Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami, z ST-00 „Wymagania Ogólne" i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Normami 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wyma-
gania Ogólne" 

2.     MATERIAŁY 

2.1.   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Wszystkie zaku-
pione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny 
być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

2.2.   Materiał 

- zaprawa tynkarska - według PN-B-10109:1998, PN-B-10106:1997 

- sufit podwieszany — musi posiadać aprobatę techniczną 

- okładziny z płyt gipsowo-kartonowych - według PN-B-79406:1997 

3.     SPRZĘT 

3.1.   Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czyn-
ności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt uży-
wany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 



 
 

 52 

3.2.   Tynki i okładziny wewnętrzne 

Roboty wykonywane mechanicznie lub ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją montażu zaleca-
ną przez Producenta. 

4.     TRANSPORT 

4.1.   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w  
dokumentacji projektowej,   ST  i wskazaniach Inżyniera,  w terminie przewidzianym kontraktem. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania 
ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane tynki i okładziny wewnętrzne. 

5.2.   Tynki wewnętrzne kategorii III i IV Zasady ogólne 

Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone 
ościeżnice okienne i drzwiowe, jeśli nie należą one do tzw. Stolarki konfekcjonowanej. 

Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku.  Marka 
zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego cha-
rakteru użytkowego (możliwość narażania na wpływy mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp.), a w zależ-
ności od rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom właściwej normy przedmiotowej, przy czym w 
przypadku tynków dwu- i trój warstwowych marka zaprawy użytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i 
gładź, powinna być niższa niż marka  zaprawa  użytej   na warstwę  poprzedzającą (nie  dotyczy to  
gładzi  tynków wypalanych). 

Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a przy tynkach wielowar-
stwowych  również  poszczególne warstwy tynku powinny  ściśle  do  siebie przylegać na całej po-
wierzchni. 

Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C  pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C; dopuszcza się wykonywanie   robót   tynko-
wych   w   temperaturze   niższej   tylko   przy   zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających 
przewidzianych w Tymczasowych wytycznych wykonywania robót budowlanych w okresie obniżonych 
temperatur. 

Świeże tynki   powinny  być   zabezpieczone   przed  gwałtownym  wyschnięciem  przez zasłanianie ich 
przed bezpośredni działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed  wiatrem;  w  przypad-
ku  prowadzenia  robót  tynkowych w  okresie  wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około l tygodnia) zwilżane 
wodą. 

5.3.   Gładź gipsowa 

Przygotowanie podłoża 

Gładź stosuje się na podłoże wykonane z betonu, tynku cementowo - wapiennego i gipsu, nie narażone na bez-
pośredni wpływ wilgoci. Zaprawy tej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw 
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sztucznych. Podłoże powinno być mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku, resztek 
powłok malarskich. Źle związane części powierzchni należy uprzednio odkuć, zaś części luźne lub osypliwe 
usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Podłoże przed nałożeniem zaprawy należy zwilżyć wodą. Jeżeli istnieje 
potrzeba redukcji chłonności podłoża, należy zastosować emulsję gruntującą Wszystkie stykające się z zaprawą 
elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Przygotowanie zaprawy 

Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie do wody i intensywne wymieszanie ręczne lub mecha-
niczne, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Gładź należy przygotowywać w czystych pojemni-
kach (resztki związanego gipsu skracają czas wiązania następnego zaczynu). W przypadku wypełniania ubytków 
konsystencja zaprawy powinna być bardziej gęsta, niż w przypadku wykonywania gładzi. Zaprawa nadaje się 
do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez ok. 1,5 godziny.  

Sposób użycia 

Gładź nakłada się równomiernie metalową pacą na podłoże, dociskając zaczyn silnie pacą do podłoża. Zaleca się 
najpierw wypełnić duże ubytki. Na ściany nakłada się masę pasami w kierunku od podłogi do sufitu wykonu-
jąc ruch pacą od dołu ku górze, zaś na sufity - pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia ciągnąc 
pacę w kierunku do siebie. Na duże powierzchnie, można nakładać warstwę szpachli za pomocą agregatu 
tynkarskiego. Po wyschnięciu masy drobne nierówności usuwamy papierem ściernym lub siatką do 
szlifowania. Powstałe niedokładności ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. 
Czas otwartej pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i 
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i prze-
ciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Prace okładzinowe tzn. malo-
wanie, tapetowanie, układanie płytek ceramicznych można rozpocząć gdy wilgotność gładzi będzie mniej-
sza niż 1%. Zaleca się  przed układaniem okładzin powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 

5.4.  Sufit podwieszany 

Aby  wykonać   sufit  podwieszany  należy  zamocować  do  ścian  i   sufitu   systemowe kształtowniki    
do    mocowania    płyt    sufitowych.    Po    zamontowaniu    konstrukcji  podtrzymującej należy przy-
stąpić do wypełniania konstrukcji płytami sufitowymi. Roboty  prowadzić zgodnie z instrukcją montażu 
opracowaną przez Producenta systemu. 

5.5. Okładziny z płyt gipsowo -  kartonowych 

Wymagania ogólne 

Wykonywanie okładzin może być rozpoczęte w pomieszczeniach dopiero po: 

- zakończeniu wykonywanych na mokro robót tynkarskich na tych powierzchniach ścian i sufitów, które nie 
będą wyłożone płytami gipsowo-kartonowymi oraz po wykonaniu podłoży pod posadzki, 

- osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, szaf ściennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zało-
żeniem opasek. 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
elektrycznych itp.) oraz po sprawdzeniu szczelności przewodów, ale przed założeniem armatury oświetle-
niowej (wyłączniki, kinkiety itd.). Wykonywanie okładzin należy prowadzić przy temperaturze w pomiesz-
czeniu nie niższej niż 15°C i wilgotności względnej powietrza nie większej niż 60% z tym, że okładziny 
bez spoinowania  mocowane  na  gwoździe   albo  wkręty  mogą  być   osadzane już  przy 
temperaturze nie niższej niż 5°C. 

Przygotowanie podłoży 

Ściany, sufity oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane okładziny powinny stanowić podło-
że sztywne i o równej powierzchni 

Ściany i sufity przed ułożeniem okładzin powinny być oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i innych 
zanieczyszczeń. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha. 
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Mocowanie płyt tynkowych gipsowych 

Płyty gipsowe należy przybijać do drewnianych elementów konstrukcji lub podkładu za pomocą gwoź-
dzi papowych, a do stalowych lub aluminiowych - mocować za pomocą - wkrętów, np. samogwintują-
cych wg PN-79/M-83102, Metalowe elementy konstrukcji powinny być w odpowiedni sposób zabezpie-
czone przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw gwoździ lub wkrętów powinien być nie większy niż 
30 cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 10-15 mm. Łebki gwoździ lub wkrętów po-
winny być tak dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania 
kartonu lecz jedynie mogą go nieco wgniatać w gips. Łebki elementów mocujących należy zaszpachlować. 

Wykonywanie spoin 

Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i zwilżyć, a następnie wypełnić gę-
stym zaczynem gipsowym z dodatkiem opóźniacza dopuszczonego do stosowania w budownictwie do 
spoin gipsowych. Zaczyn gipsowy należy wcisnąć w spoiny tak, aby przylegał do podłoża, do mocu-
jących placków lub łat drewnianych, a nadmiar zaczynu ściągnąć. 

Spoinę płaską należy po stwardnieniu wyrównać szpachlówką olejną lub rzadkim zaczynem do lica płyt tyn-
kowych. Spoinę wklęsłą należy przed stwardnieniem zaczynu wyprofilować szablonem metalowym lub z 
twardego drewna. Przy ościeżnicach, podokiennikach, itp. powinny być wykonywane wyłącznie spoiny 
wklęsłe lub bruzdy o szerokości 2-4 mm wypełnione zaczynem gipsowym i osłonięte listewką ze 
sztucznego tworzywa lub z drewna. Zamiast zaczynu gipsowego może być do spoinowania użyta szpa-
chlówka. 

6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i sys-
tematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaak-
ceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych tynków i okładzin we-
wnętrznych. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i 
PZJ. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do bada-
nia, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. Wy-
konawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może konty-
nuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 

6.2.   Tynki wewnętrzne kategorii III i IV 

Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie podłoży, 

- sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża, 

- sprawdzenie grubości tynku, 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków , 

- sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach. 
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6.3.   Gładź gipsowa 

Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie podłoży, 

- sprawdzenie przyczepności gładzi do podłoża, 

- sprawdzenie grubości gładzi, 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni gładzi oraz wad i uszkodzeń powierzchni, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 

- sprawdzenie wykończenia gładzi na stykach, narożach, obrzeżach. 

6.4.   Sufit podwieszany 

Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną, 

- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie podłoży, 

- sprawdzenie prawidłowości mocowania konstrukcji 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt sufitowych i wykończenia na stykach, narożach, obrzeżach oraz przy 
szczelinach dylatacyjnych i połączeniach sufitu z krawędzią ściany, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi. 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni sufitu oraz wad i uszkodzeń powierzchni, 

6.5.   Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną, 

- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie podłoży, 

- sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt gipsowo-kartonowych i wykończenia na stykach, narożach, 
obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitową, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi. 

7.      OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

7.2.   Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonania robót jednostki określone w Przedmiarze Robót. 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

8.1.   Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

8.2.   Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie 
dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną 
część uznać za niezgodną z wymaganiami normy. 

Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące: 
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- sprawdzenie z Dokumentacją Projektową, 

- sprawdzenie dostarczonych materiałów, 

- sprawdzenie warunków prowadzenia Robót, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót. 

Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

- świadectwa dostaw materiałów, 

- protokół odbiorów częściowych, 

- zapisy w dzienniku budowy. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca 
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.   Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

9.2.   Płatności 

Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Ob-
miarem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Cena wykonania Robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

- wykonanie tynków kategorii III i IV 

- ułożenie glazury i okładzin 

- montaż sufitu podwieszanego wraz z robotami wykończeniowymi 

- montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 

- wykonanie gładzi gipsowej wraz z narożnikami perforowanycmi aluminiowymi we wszystkich narożach 
wypukłych 

- oczyszczenie terenu Robót, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

Cena uwzględnia również odpady, ubytki i straty materiałowe. 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie 

- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

- PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 

- Instrukcje montażu opracowane przez Producentów. 
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ST-07   MALOWANIE 

1.     WSTĘP 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Ro-
bót, które zostaną wykonane przy przebudowie schodów i murka oporowego w ciągu przebudowy ul. Woj-
ska Polskiego w Ełku. 

1.9 Zakres robót 

Zadanie obejmuje wykonanie w jednym etapie: 

- przebudowy schodów i wejścia do lokalu przy ul. Wojska Polskiego 6 

l .3    Zakres Robót objętych ST 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi: we-
dług spisu treści. 

1.3.2 Niezależnie od innych postanowień będą stosowane przez Wykonawcę normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach 

l .4.   Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi przepisami, z ST-
00 „Wymagania Ogólne" i zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wyma-
gania Ogólne" 

2.  MATERIAŁY 

2.1.   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wypo-
sażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

Farby powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2002, PN-€-81901:2002 i 
posiadać aprobaty techniczne. 

Tapety i kleje powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 233:2002,  PN-EN234:2002, PN-C-
89356:1998 i posiadać aprobaty techniczne. 

3.  SPRZĘT 

3.1.   Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt 
używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.  
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4.     TRANSPORT 

4.1.   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej,  ST i wskazaniach Inżyniera,  w terminie przewidzianym kontraktem. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5. l.   Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 
„Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględ-
niający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty malarskie. 

5.2.   Malowanie tynków gładkich 

Przygotowanie podłoża: 

Przed przystąpieniem do malowania surowego podłoża należy zmyć je wodą z dodatkiem niewielkiej ilo-
ści detergentu 

Malowanie: 

Przed przystąpieniem do malowania farbami emulsyjnymi i akrylowymi należy zawartość opakowania 
starannie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. W przypadku podłoża bardzo chłonnego 
wskazane jest zagruntowanie go farbą rozcieńczoną wodą w stosunku (farba, woda) 1:1, 1:2, a nawet 
1:4, w zależności od chłonności podłoża. Malowanie można wykonać za pomocą wałka, szczotki ma-
larskiej, miękkiego pędzla lub natrysku. Do malowania właściwego można użyć farby o lepkości han-
dlowej (pędzel, wałek) lub rozcieńczonej wodą (nie więcej niż 5%), gwarantuje to uzyskanie dobrze 
kryjącej powłoki. W celu uzyskania dobrych efektów dekoracyjnych oraz ochronnych, malowanie wła-
ściwe należy wykonać dwuwarstwowo. Drugą warstwę można nanosić po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej, tj. co najmniej po dwóch godzinach. Po zakończeniu malowania używane narzędzia należy 
natychmiast umyć wodą. Prace malarskie wykonane przy użyciu farb emulsyjnych i akrylowych powin-
ny być prowadzone gdy temperatura otoczenia i podłoża nie jest niższa niż 5 °C i nie wyższa niż 30°C. 
Wzajemne mieszanie kolorowych farb pozwala na uzyskanie szerokiej palety kolorów i odcieni, za-
równo pastelowych jak i nasyconych. Nie należy mieszać tych farb z farbami lub pastami koloryzu-
jącymi na innej bazie spoiwowej. Łagodne, pastelowe kolory uzyskuje się przez zmieszanie białej farby z 
kolorową w stosunku objętościowym od 5. l do 10: l. 

Przeciwwskazania: 

Stosując przedstawione farby emulsyjne i akrylowe należy przestrzegać następujących przeciwwskazań: 

- do rozcieńczania nie wolno stosować żadnych rozpuszczalników organicznych, 

- do kolorowania nie należy używać farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych pigmentów, 

- nie wolno przechowywać i transportować farb w temperaturze poniżej +5°C, ponieważ przemrożenie wyro-
bu powoduje jego nieodwracalne zniszczenie, 

- nie należy prowadzić prac malarskich na zewnątrz podczas opadów atmosferycznych, ponieważ powłoki do 
3 godzin od momentu wymalowania mogą ulec zmyciu. 

6.       KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6. l.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i sys-
tematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaak-
ceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości robót malarskich. Wykonawca ma obowią-
zek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczo-
nych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, i ST. Materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez 
Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien po-
wiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. Wy-
konawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może konty-
nuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 

6.2.   Kontrola jakości. 

Badanie obejmować sprawdzenie: 

- zgodności materiałów z dokumentacją projektową, 

- sprawdzenie czy materiały posiadają odpowiednie atesty 

- wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni, 

- sprawdzenie ilości położonych warstw farby 

- sprawdzenie prawidłowości położenia tapety i zachowanie technologii układania podanej przez Producenta  

Z dokonanego badania należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone 
usterki. 

7.       OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

7.2.   Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych jednostki określone w Przedmiarze Robót. 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

8.1.   Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

8.2.   Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych Robót 
określonych w punkcie 6 niniejszej ST. 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9. l.   Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 9.2.   Płatności 

Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Ob-
miarem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Cena wykonania Robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze 
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- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

- montaż i późniejsze rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów, 

- zabezpieczenie powierzchni podłóg i otworów drzwiowych i okiennych przed zabrudzeniem  farbami 

- malowanie farbami akrylowymi . 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

- oczyszczenie terenu Robót, 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania 

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe 

- Instrukcje wykonania powłok malarskich dołączone podane przez Producenta farb. 
 


