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ST-00  WYMAGANIA OGÓLNE  
 

1. WSTĘP 

l. l    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną wykonane przy wykonaniu remontu wnętrza Łazienki Urzędu Miejskiego w 
Ełku przy ul. Piłsudskiego 4    

1.2 Zakres robót 

Zadanie obejmuje wykonanie: 

- robót remontowych wnętrza Łazienki 

l .3    Zakres Robót objętych ST 

         1.3.1 Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi: według spisu treści. 

          1.3.2 NiezaleŜnie od innych postanowień będą stosowane przez Wykonawcę normy 
państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 

1.4    Określenia podstawowe 

UŜyte w  ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym 
przypadku następująco: 

1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 

1.4.3. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów, częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik 
montaŜu. 

 

 



1.4.4.Instalacja elektryczna (w obiekcie budowlanym) - zespół współpracujących ze 

sobą elementów  elektrycznych  o   skoordynowanych  parametrach technicznych, 

przeznaczony dla określonych celów.  

1.4.5.Instalacja (centralnego) ogrzewania - zespół urządzeń, elementów i przewodów 

słuŜących do: 

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub   

przetwarzania tych parametrów (źródło ciepła), 

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna 
instalacji), 

- rozdziału  i  rozprowadzania  czynnika grzejnego  w  ogrzewanym budynku  i 
przekazania ciepła w pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji) 

1.4.6. Izolacja przeciwwilgociowa - Warstwa lub arkusz materiału wewnątrz stropu albo 

podobnej   konstrukcji   lub   usytuowana   pionowo   w   ścianie,   mająca   na   celu 

zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci. 

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona 
do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu.         

1.4.8. Konstmkcja - Uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w 
celu 

zapewnienia określonego  stopnia  sztywności,  lub  obiekty budowlane  o  takim 
układzie.  

1.4.9. Linia kablowa - kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w 
układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wieloŜyłowych połączonych 
równolegle, łącznie z osprzętem, ułoŜone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych 
samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 

1.4.10. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz Robót. 

1.4.11. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
InŜyniera. 



1.4.12. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia 
kablowa została zbudowana. 

1.4.13. Odbiornik energii elektrycznej  - urządzenie przeznaczone do 
przetwarzania 

energii elektrycznej w inną formę energii np. w światło, ciepło, energię mechaniczną 

1.4.14. Odpowiednia    (bliska)    zgodność    -    zgodność    wykonywanych    Robót    
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 

 przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót  
budowlanych.  

1.4.15. Oprzewodowanie   -  przewód,   przewody  lub  przewody  szynowe  i  
elementy 

 zapewniające ich zamocowanie i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

1.4.16. Oprawa oświetleniowa  - urządzenie  słuŜące do połączenia źródła światła z 
instalacją elektryczną. 

1.4.17. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed  uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.  

1.4.18. Osprzet   lnii   kablowej   -   zbiór   elementów   przeznaczonych   do   łączenia, 
rozgałęziania lub zakończenia kabli. 

1.4.19. Park maszynowy - Sprzęt, maszyny i inne urządzenia wykorzystywane do robót            
budowlanych. 

1.4.20. Paroizolacja - Warstwa lub materiał ograniczający  przepuszczanie pary wodnej. 

1.4.21.  Plac budowy - Teren, na którym są realizowane obiekty budowlane. 

1.4.22. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.23.  Posadzka - Wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni, 

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

1.4.25. Połączenie   wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących 
dostępnych lub/i części przewodzących obcych w celu uzyskania wyrównania 
potencjału 

1.4.26. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu 
budowlanego lub modernizacja istniejącego 



1.4.27. Przegroda - osłona ułoŜona wzdłuŜ kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego 
kabla lub od innych urządzeń. 

1.4.28.Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony 
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego 

1.4.29. Rozdzielnice i sterownice, aparatura rozdzielcza i sterownicza –  urządzenia,       
przeznaczone do włączenia w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z 
następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie, łączenie. 

l. 4.30. Strop - wewnętrzna przegroda pozioma w budynku.  

1.4.31.Sufit podwieszony - sufit wiszący w pewnej odległości od stropu lub dachu 
znajdującego się ponad nim.  

1.4.32.Ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza 
lub                 dzieli obiekty budowlane i przenosi obciąŜenia. 

1.4.33.Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.34.Urządzenia elektryczne - wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do takich celów jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rozdział lub 
wykorzystanie energii elektrycznej, są to np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy 
pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki. 

1.4.35.Urządzenie wentylacyjne - zespół elementów powodujących wymianę powietrza 
w pomieszczeniu lub jego części. Urządzenie wentylacyjne moŜe być określonego 
rodzaju, w zaleŜności od rodzaju wentylacji, np. urządzenie wentylacji mechanicznej, 
urządzenie wentylacji grawitacyjnej itp. 

1.4.36.Uziom - przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi) 
tworzący elektryczne połączenie przewodzące z tym gruntem (ziemią), 

l .4.37. Wentylacja - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części. 

1.4.38.Wentylacja grawitacyjna - wentylacja naturalna wywołana róŜnicą temperatur 
powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 

1.4.39. Wyrób budowlany - wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

1.4.40.Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na 
wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu. 



1.4.41.Złącze  instalacji elektrycznej  -  punkt,  z którego  energia elektryczna jest          
dostarczana do instalacji elektrycznej.  

1.4.42.InŜynier – Inspektor Nadzoru, lub uprawniony przedstawiciel Zamawiającego. 

                     1. 5    Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacja Projektową, ST i Poleceniami InŜyniera. 

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaŜe Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 
komplety ST. 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa ,   która   zostanie   przekazana  Wykonawcy  po   
przyznaniu kontraktu: 

Kompletna dokumentacja techniczna opracowana przez Pracownię Projektową 
TRUCHAN STUDIO pracownia architektury Tomasz Truchan.   

1.5.2.3.Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w 
ramach Ceny Kontraktowej 

Przed  rozpoczęciem  robót Wykonawca opracuje : 

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- Projekt organizacji budowy 

Ponadto Wykonawca opracuje:   

- Projekty warsztatowe oraz wykonawcze (jeśli będą niezbędne) 

      1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby  zawarte były w całej 
dokumentacji. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych,  

a o   ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek.. 



W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe,  od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy  materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

 1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z InŜynierem. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego a w szczególności przepisy 
Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. , Nr 62, póz. 
627, Nr 115 , póz. 1229). 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

     a)podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na: 

1) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed. 

I) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,                   

II)moŜliwością powstania poŜaru. 

 

 



1.5.6 Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 



Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały 
urządzenia uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia 
Zakończenia przez InŜyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
InŜyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13 RównowaŜność norm 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które     
spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i 
zbadane  roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe 
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane 
inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom 
wykonania niŜ powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. RóŜnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi co najmniej na 28 dni przed 
datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez InŜyniera. W 
przypadku kiedy InŜynier stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyŜszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje się 



do norm powołanych w dokumentach. Materiały lub urządzenia na które nie ma 
odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną. 

2.     MATERIAŁY 

2. l    Źródła uzyskania Materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

 2.2    Pozyskiwanie Materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3    Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez 
InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych 
robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez InŜyniera. 

  2.4    Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 



       3.      SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 
uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
InŜyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Na Ŝądanie Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robót. 

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Program prac. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót  Wykonawca ma obowiązek opracować 
harmonogram robót z uwzględnieniem moŜliwości ich nakładania się co prowadzić 
moŜe do utrudnień w wykonywaniu prac budowlano-montaŜowych.  

5.2.   Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami InŜyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
InŜyniera. 



Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 
i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię 

Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1    Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt  badawczy  posiadają waŜną legalizację,  zostały prawidłowo  
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

         

6.2    Badania prowadzone przez InŜyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

InŜynier,   po   uprzedniej   weryfikacji   systemu   kontroli   Robót   prowadzonego   przez 
Wykonawcę,  będzie oceniać  zgodność materiałów i Robót  z wymaganiami  ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  InŜynier moŜe pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy,   na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne,  to  przy 
powtórnych lub     dodatkowych badaniach, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach  
przy   ocenie zgodności  materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  W 



takim  przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  i pobierania  
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

  6.3    Certyfikaty i deklaracje 

             InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie właściwych zharmonizowanych Europejskich lub 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- zharmonizowaną Normą Europejską lub Polską 

    - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
odpowiedniej normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają 
wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

6.4 Dokumenty budowy  

6.4.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem prawnym, lecz na wniosek 
Zamawiającego moŜe zostać wprowadzony i przekazany Wykonawcy w okresie 
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 



Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się.  

 6.4.2 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się - oprócz wymienionych powyŜej następujące 
dokumenty: 

a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e)  protokoły z narad i ustaleń. 

f)  korespondencję na budowie. 

 6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty   budowy   będą   przechowywane   na   Terenie   Budowy   w   miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBOT 

7. l    Ogólne zasady Obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji InŜyniera na piśmie. 



Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 

  Zasady określania ilości Robót i Materiałów 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny 
zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej - przedmiarze robót. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót 
będą zaakceptowane przez InŜyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 

  Wagi i zasady waŜenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm  zatwierdzonych przez 
InŜyniera. 

  Czas przeprowadzania obmiarów 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków Robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 



8. Odbiór Robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiorowi/akceptacji robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi/akceptacji częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

8.1  Odbiór/ Akceptacja Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór/Akceptacja Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 
ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór/ Akceptacja Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 

Odbioru/Akceptacji Robót dokonuje InŜynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór/ Akceptacja 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.2  Odbiór/Akceptacja częściowy 

Odbiór/Akceptacja częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
Robót. Odbioru/Akceptacji częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru/Akceptacji Robót dokonuje InŜynier. 

8.3  Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 



Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia Robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa 

 w punkcie 8.3. 1. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.   

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

     1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

     2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupełniające 
lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

     6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
ST . 

     7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót. 



Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

9. Płatności 

9. l    Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

 

                         10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
                      
                     Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 

2003 r. Nr 207,   poz. 2016 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 

19, poz. 177). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 

poz. 881). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity 

tekst Dz. U. z 2002 

                        r. Nr 147, poz. 1229). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 

poz. 1321 z późn.  zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 

poz. 627  z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 

z 2004 r.  Nr 204, poz. 2086). 



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE (Dz. U. Nr   209, poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

określenia  polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania 

europejskich aprobat   technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.   Nr 209, poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 

– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji   dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru  robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie  w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,  poz. 2042). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

14.12.1994 r. w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1995 Nr 10,  poz. 46) 

 

 



Warunki  umowy. 

10.1 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych (tom 

I, II, III, IV     i  V)Arkady, Wa-wa 1989-1990  Warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Wa-wa 2003 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Wa-wa 2001 

10.2  Polskie Normy i przepisy branŜowe - zgodnie z projektami branŜowymi oraz 

wytycznymi wytwórców materiałów, urządzeń i wyposaŜenia. 

10.3 . NORMY BRANśOWE 

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

PN-B-12030 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport. 

PN-81/B-03150/00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne. 

PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.Zmiany1 Bl 11-12/72 poz. 139 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Zmiany 1 Bl 5/77 poz. 34 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany1 

DZ 21/73 poz. 61 

PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze 



PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-ISO 6240:1998 Właściwości uŜytkowe w budownictwie. Zawartość i układ 

norm 

PN-ISO 6241:1994 Normy właściwości uŜytkowych w budownictwie. Zasady ich 

opracowywania i czynniki, które powinny być uwzględniane 

PN-89/Z-04021.01 Badania higieniczne. Materiały i wyroby stosowane w 

budownictwie. Postanowienia ogólne i zakres normy. Poprawki 1 Bl 1/91 poz. 2 

PN-92/Z-04226.02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości 
poszczególnych substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszaninach) w 
powietrzu pomieszczeń. Oznaczanie par substancji trudno lotnych, 
wydzielających się z materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie, 
zawierających bitumy i ich pochodne chlorowane metodą chromatografii gazowej 
z uŜyciem kolumn kapilarnych



ST-01 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 

1.     WSTĘP 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót,  które zostaną wykonane przy remoncie wnętrza Łazienki 
Urzędu Miejskiego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4    

1.3 Zakres robót 

Zadanie obejmuje wykonanie: 

- robót remontowych wnętrza Łazienki Urzędu Miejskiego  

l .3    Zakres Robót objętych ST 

           1.3.1 Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi: według spisu treści. 

1.3.2 NiezaleŜnie od innych postanowień będą stosowane przez Wykonawcę normy 
państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 

1.4.   Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisami, z ST-00.00 „Wymagania Ogólne" i właściwymi 
zharmonizowanymi Europejskimi hib Polskimi Normami 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera. Ogólne 
wymagania podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne" 

2.     MATERIAŁY  

2.1.   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne". Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i 
BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera. 

2.2.   Materiały 

- zaprawa tynkarska - według PN-B-10109:1998, PN-B-10106:1997 



- gładź gipsowa - musi posiadać aprobatę techniczną 

- okładziny z płyt gipsowo-kartonowych - według PN-B-79406:1997 

3.     SPRZĘT 

3.1.   Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt uŜywany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w 
terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2.   Tynki i okładziny wewnętrzne 

Roboty wykonywane mechanicznie lub ręcznie przy uŜyciu sprzętu zgodnego z 
instrukcją montaŜu zalecaną przez Producenta. 

4.    WYKONANIE ROBÓT  

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji 
Technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram 
Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane tynki i okładziny 
wewnętrzne. 

4.2.   Tynki wewnętrzne 
uzupełnienie kategorii III i IV 
Zasady ogólne 

Przed rozpoczęciem robót tynkowych (uzupełnienie ubytków) powinny być  wykonane 
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz 
obsadzone ościeŜnice okienne i drzwiowe, jeśli nie naleŜą one do tzw. Stolarki 
konfekcjonowanej. 

PodłoŜe powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą 
przyczepność tynku.  Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana 
do rodzaju i wytrzymałości podłoŜa oraz jego charakteru uŜytkowego (moŜliwość 
naraŜania na wpływy mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp.), a w zaleŜności od 
rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom właściwej normy przedmiotowej, przy 
czym w przypadku tynków dwu- i trój warstwowych marka zaprawy uŜytej na kolejne 
warstwy, tj. na narzut i gładź, powinna być niŜsza niŜ marka  zaprawa  uŜytej   na 
warstwę  poprzedzającą (nie  dotyczy to  gładzi  tynków wypalanych), 



Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłoŜem, a przy 
tynkach wielowarstwowych  równieŜ  poszczególne warstwy tynku powinny  
ściśle  do  siebie przylegać na całej powierzchni. 

Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ 5°C  
pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0°C; 
dopuszcza się wykonywanie   robót   tynkowych   w   temperaturze   niŜszej   tylko   
przy   zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających przewidzianych w 
Tymczasowych wytycznych wykonywania robót budowlanych w okresie obniŜonych 
temperatur. W  przypadku  prowadzenia  robót  tynkowych w  okresie  wysokich 
temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny być w 
okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około l tygodnia) zwilŜane wodą. 

4.3.   Gładź gipsowa 

Przygotowanie podłoŜa 

Gładź stosuje się na podłoŜe wykonane z betonu, tynku cementowo - wapiennego i gipsu, 
nie naraŜone na bezpośredni wpływ wilgoci. Zaprawy tej nie stosuje się na podłoŜach 
drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. PodłoŜe powinno być mocne i 
oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku, resztek powłok malarskich. Źle 
związane części powierzchni naleŜy uprzednio odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć 
przy pomocy szczotki stalowej. PodłoŜe przed nałoŜeniem zaprawy naleŜy zwilŜyć wodą. 
JeŜeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoŜa, naleŜy zastosować emulsję gruntującą 
Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

Przygotowanie zaprawy 

Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie do wody i intensywne wymieszanie 
ręczne lub mechaniczne, aŜ do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Gładź naleŜy 
przygotowywać w czystych pojemnikach (resztki związanego gipsu skracają czas wiązania 
następnego zaczynu). W przypadku wypełniania ubytków konsystencja zaprawy powinna 
być bardziej gęsta, niŜ w przypadku wykonywania gładzi. Zaprawa nadaje się do uŜycia 
natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez ok. 1,5 godziny. Sposób 
uŜycia 

Gładź nakłada się równomiernie metalową pacą na podłoŜe, dociskając zaczyn silnie pacą 
do podłoŜa. Zaleca się najpierw wypełnić duŜe ubytki. Na ściany nakłada się masę pasami w 
kierunku od podłogi do sufitu wykonując ruch pacą od dołu ku górze, zaś na sufity -
pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia ciągnąc pacę w kierunku do siebie. 
Na duŜe powierzchnie, moŜna nakładać warstwę szpachli za pomocą agregatu 
tynkarskiego. Po wyschnięciu masy drobne nierówności usuwamy papierem 
ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności ponownie cienko 
zaszpachlować i przeszlifować. 
Czas otwartej pracy masy zaleŜy od chłonności podłoŜa, temperatury otoczenia i 
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi naleŜy unikać bezpośredniego 
nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie 
pomieszczeń. Prace okładzinowe tzn. malowanie, tapetowanie, układanie płytek 



ceramicznych moŜna rozpocząć gdy wilgotność gładzi będzie mniejsza niŜ 1%. Zaleca 
się przed układaniem okładzin powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 

4.5.  Sufit podwieszany 

 Aby  wykonać   sufit  podwieszany  naleŜy  zamocować  do  ścian  i   
sufitu   systemowe kształtowniki    do    mocowania    płyt    sufitowych.    Po    
zamontowaniu    konstrukcji  podtrzymującej naleŜy przystąpić do wypełniania 
konstrukcji płytami sufitowymi. Roboty  prowadzić zgodnie z instrukcją montaŜu 
opracowaną przez Producenta systemu. 

4.6.   Okładziny z płyt gipsowo -  kartonowych 

                     Wymagania ogólne 

Wykonywanie okładzin moŜe być rozpoczęte w pomieszczeniach dopiero po: 

- zakończeniu wykonywanych na mokro robót tynkarskich na tych powierzchniach ścian i 
sufitów, które nie będą wyłoŜone płytami gipsowo-kartonowymi oraz po wykonaniu 
podłoŜy pod posadzki, 

- osadzeniu ościeŜnic drzwiowych i okiennych, szaf ściennych, okuciu i dopasowaniu 
stolarki, ale przed załoŜeniem opasek. 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (centralnego ogrzewania, elektrycznych 
itp.) oraz po sprawdzeniu szczelności przewodów, ale przed załoŜeniem armatury 
oświetleniowej (wyłączniki, kinkiety itd.). 
Wykonywanie okładzin naleŜy prowadzić przy temperaturze w pomieszczeniu nie 
niŜszej niŜ 15°C i wilgotności względnej powietrza nie większej niŜ 60% z tym, Ŝe 
okładziny bez spoinowania  mocowane  na  gwoździe   albo  wkręty  mogą  być   
osadzane juŜ  przy temperaturze nie niŜszej niŜ 5°C. 

Przygotowanie podłoŜy 

Ściany, sufity oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane okładziny 
powinny stanowić podłoŜe sztywne i o równej powierzchni 

Ściany i sufity przed ułoŜeniem okładzin powinny być oczyszczone z kurzu, 
nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. 

Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha. 

Mocowanie płyt tynkowych gipsowych 

Płyty gipsowe naleŜy przybijać do drewnianych elementów konstrukcji lub 
podkładu za pomocą gwoździ papowych, a do stalowych lub aluminiowych - 
mocować za pomocą - wkrętów, np. samogwintujących wg PN-79/M-83102, 
Metalowe elementy konstrukcji powinny być w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw gwoździ lub wkrętów powinien być nie 
większy niŜ 30 cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 10-15 mm. 



Łebki gwoździ lub wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe 
powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu lecz jedynie mogą go nieco 
wgniatać w gips. Łebki elementów mocujących naleŜy zaszpachlować. 

Wykonywanie spoin 

Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt naleŜy oczyścić i zwilŜyć, a 
następnie wypełnić gęstym zaczynem gipsowym z dodatkiem opóźniacza 
dopuszczonego do stosowania w budownictwie do spoin gipsowych. Zaczyn 
gipsowy naleŜy wcisnąć w spoiny tak, aby przylegał do podłoŜa, do mocujących 
placków lub łat drewnianych, a nadmiar zaczynu ściągnąć. 

Spoinę płaską naleŜy po stwardnieniu wyrównać szpachlówką olejną lub rzadkim 
zaczynem do lica płyt tynkowych. Spoinę wklęsłą naleŜy przed stwardnieniem zaczynu 
wyprofilować szablonem metalowym lub z twardego drewna. Przy ościeŜnicach, 
podokiennikach, itp. powinny być wykonywane wyłącznie spoiny wklęsłe lub 
bruzdy o szerokości 2-4 mm wypełnione zaczynem gipsowym i osłonięte listewką 
ze sztucznego tworzywa lub z drewna. Zamiast zaczynu gipsowego moŜe być do 
spoinowania uŜyta szpachlówka. 

5.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

5.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich 
zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami 
InŜyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez InŜyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-
00.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej 
jakości wykonywanych tynków i okładzin wewnętrznych. Wykonawca ma obowiązek 
wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania InŜynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, 
ST i PZJ. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez InŜyniera dopuszczone do 
uŜycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić 
InŜyniera o rodzaju i terminie badania 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do 
akceptacji InŜyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu 
kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po stwierdzeniu załoŜonej 
jakości. 

5.2.   Tynki wewnętrzne kategorii III i IV 

Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 



- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie podłoŜy, 

- sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa, 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 
tynków, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków , 

- sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, naroŜach, obrzeŜach. 

5.3.   Gładź gipsowa 

Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie podłoŜy, 

- sprawdzenie przyczepności gładzi do podłoŜa, 

- sprawdzenie grubości gładzi, 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni gładzi oraz wad i uszkodzeń powierzchni, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 

- sprawdzenie wykończenia gładzi na stykach, naroŜach, obrzeŜach. 

5.4.   Sufit podwieszany 

Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną, 

- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie podłoŜy, 

- sprawdzenie prawidłowości mocowania konstrukcji 

- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płyt sufitowych i wykończenia na stykach, 
naroŜach, obrzeŜach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach sufitu z 
krawędzią ściany, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi. 



- sprawdzenie wyglądu powierzchni sufitu oraz wad i uszkodzeń powierzchni, 

5.5.   Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną, 

- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie podłoŜy, 

- sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt gipsowo-kartonowych i wykończenia na 
stykach, naroŜach, obrzeŜach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach 
okładziny ściennej z sufitową, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi. 

 

6.      OBMIAR ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 

6.2.   Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonania robót jednostki określone w Przedmiarze Robót. 

 

7.     ODBIÓR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 

7.2.   Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
wymaganiami InŜyniera jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. W 
przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, naleŜy albo całość 
odbieranych robót, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy. 

Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące: 

- sprawdzenie z Dokumentacją Projektową, 

- sprawdzenie dostarczonych materiałów, 

- sprawdzenie warunków prowadzenia Robót, 



- sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót. 

Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć: 

- świadectwa dostaw materiałów, 

- protokół odbiorów częściowych, 

- zapisy w dzienniku budowy. 

W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres robot poprawkowych, 
które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z InŜynierem. 

 

8.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1.   Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 

8.2.   Płatności 

NaleŜne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Obmiarem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o 
ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze Robót. Cena 
uwzględnia równieŜ odpady, ubytki i straty materiałowe. 

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze 

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie 

- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie 

- PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 

- Instrukcje montaŜu opracowane przez Producentów. 



ST-02  STOLARKA I  ŚLUSARKA  

1.     WSTĘP 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót,  ,  które zostaną wykonane przy wykonaniu  remontu 
wnętrza Łazienki Urzędu Miejskiego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4 

1.2.    Zakres robót 

Zadanie obejmuje wykonanie: 

- robót remontowych wnętrza Łazienki Urzędu Miejskiego 

l .3    Zakres Robót objętych ST 

         1.3.1 Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi: według spisu treści. 

          1.3.2 NiezaleŜnie od innych postanowień będą stosowane przez Wykonawcę normy 
państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 

1.4.   Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisami, z ST-00.00 „Wymagania Ogólne" i właściwymi 
zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera. Ogólne 
wymagania podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne" 

2.     MATERIAŁY  

2.1.   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne". 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 
przez producenta w tata dokument. Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie 
dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera. 

Stolarka drewniana powinna odpowiadać normie PN-88/B-10085, PN-B-05000:1996 
i posiadać aprobaty techniczne Stolarka oraz rolety powinny posiadać aprobaty techniczne. 



3.     SPRZĘT 

3.1.   Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt uŜywany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w 
terminie przewidzianym kontraktem. 

4.     WYKONANIE ROBÓT  

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji 
Technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i 
Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie montowana 
stolarka i ślusarka. 

4.2.   MontaŜ okien  

Aby okna zachowały deklarowane parametry i nie sprawiały kłopotu w uŜytkowaniu, 
naleŜy prawidłowo je wbudować. 

Regulacja skrzydeł okiennych w ościeŜnicach zwyczajowo dokonane jest u 
Producenta, natomiast przy wbudowywaniu okna naleŜy zwrócić uwagę na: 

- zachowanie prawidłowych luzów montaŜowych pomiędzy ościeŜnicą i otworem w 
ścianie. Szerokość otworu w ścianie musi być większa o min. 20 mm od szerokości, a 
wysokość o 45 mm od wysokości okna. 

- dokładne ustawienie ościeŜnicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu 
oraz przekątnych. 

Dopuszczalne   róŜnice   przekątnych   ościeŜnicy   okna   po   wbudowaniu   nie   mogą 
przekroczyć na długości l metra - 2 mm, powyŜej l metra - 3 mm. 

- zastosowanie elementów mocujących ościeŜnice w ścianach (kotwy). 
Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi przy pomocy gwoździ lub innych 
łączników niszczących elementy ościeŜnic. 

- dokładne uszczelnienie okna w otworze okiennym materiałami termoizolacyjnymi i 
uszczelniającymi. 

- prawidłowe przeprowadzenie robót blacharskich, zapewniające właściwe odprowadzanie 
wody z powierzchni okna. 



- to, by wbudowywanie okna było dokonywane po przeprowadzeniu tzw. mokrych robót 
murarskich, takich jak wykonywanie tynków wewnętrznych czy wylewanie posadzek. 
Szczegółowe zasady wbudowywania okien i drzwi zawarte są w instrukcji obsługi, 
uŜytkowania i konserwacji stolarki budowlanej opracowanej przez producenta. 

 
- Przy wbudowywaniu ościeŜnic drzwi odległości między punktami mocowania 
ościeŜnicy nie powinny być większe niŜ 15 cm, a maksymalne odległości od 
naroŜy ościeŜnicy - nie większe niŜ 30 cm. 

- OścieŜnice okienne, drzwiowe lub inne elementy powinny być dostatecznie 
zakotwione w przegrodach (ścianach i stropach) budynku. W oknach ze 
skrzydłami otwieranymi kotwy powinny być umieszczone w miejscach 
przenoszenia obciąŜeń przez zawiasy tak, aby obciąŜenia mogły być przeniesione 
na budynek. 

- Odstęp miejsc zakotwienia nie powinien być większy niŜ 400 do 800 mm. KaŜda 
strona ściany okiennej powinna być co najmniej w trzech miejscach zakotwiona w 
budowli. Rodzaj i sposób zakotwienia powinien być określony w dokumentacji 
technicznej. Zakotwienie nie powinno obniŜać zdolności nośnej ścian lub stropów 
przylegających do wbudowanego elementu. 

- OścieŜnicę po ustawieniu do poziomu i pionu naleŜy mocować za pomocą kotew 
lub haków osadzanych w murze, albo za pomocą dybli. 

- Zamiast zakotwienia dopuszcza się mocowanie elementów metalowych w 
budynku przez ich osadzenie przy pomocy kołków rozporowych. 

- Połączenia i mocowania elementów i segmentów naleŜy wykonywać tak, aby 
przy zmianach temperatury elementy metalowe mogły się swobodnie wydłuŜać, 
kurczyć lub przesuwać. 

- Wbudowywanie elementów i segmentów moŜe nastąpić dopiero wtedy, kiedy 
moŜna obciąŜać części nośne budynków. 

- Materiały wypełniające wbudowany elementy ram, takie jak szyby, płyty pełne i 
nieprzeźroczyste itp., powinny być osadzone w sposób pewny i trwały. 

- Osadzone w ścianach okna, elementy i ściany okienne powinny być uszczelnione 
między ościeŜem a ościeŜnicą bądź ścianą w taki sposób, aby nie następowało 
przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej oraz mieć wymaganą 
izolacyjność cieplną przegrody określoną normą państwową. 

- Powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem 
uszczelniającym, o ile w opisie robót nie został podany inny sposób uszczelnienia. 

- Materiały uszczelniające powinny być odporne na drgania i wstrząsy wynikające 
z uŜytkowania wbudowanych elementów. 

- Dla okien naleŜy zapewnić współczynnik przenikania ciepła /dla całego wyrobu; 
szyby zespolonej, ramy i ościeŜnicy/ zgodnie z warunkami technicznymi i normą 
cieplną. 

- NaleŜy wykonać szczeliny infiltracyjne w uszczelkach przylgowych 
zewnętrznych i wewnętrznych w celu uzyskania przez okna otwierane i drzwi 
balkonowe współczynnika infiltracji powietrza; a < 0,3 m3/m*h*daPa2/3) - w 
przypadku okien i drzwi balkonowych nierozszczelnionych, 0,5 < a < 1.0 
m3/m*h*daPa2/3)] - w przypadku okien i drzwi balkonowych, rozszczelnionych 
zgodnie z p. 3.4.5 (przepuszczalność powietrza zgodnie z normą PN-EN 
12207:2001 - klasa 2). 



- Okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni 
wodą w ilości 2 l / min / m2 przy róŜnicy ciśnień Ap = 200 Pa (zgodnie z normą 
PN-EN 12208:2001-klasa 5A). 

- Izolacyjność akustyczna właściwa okien i drzwi balkonowych powinna 
charakteryzować się wskaźnikami oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA2 
(klasyfikacja podstawowa) i RA1 (klasyfikacja uzupełniająca) wg PN-B-02151-
3:1999 (oraz waŜonym wskaźnikiem izolacyjności akustycznej właściwej RW - 
jeŜeli został przyjęty w wymaganiach ustalonych indywidualnie dla określonego 
budynku), kwalifikującymi te okna i drzwi balkonowe do klas akustycznych wg 
Instrukcji ITB nr 369/2002. 

- Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszkleń  winny być wykonane zgodnie z  
zaleceniami systemu oraz być zgodne  z obowiązującymi normami oraz 
wymogami prawa budowlanego. 

- Elementy  aluminiowe winny być transportowane oraz składowane w sposób nie 
naraŜający ich na ewentualne uszkodzenia. 

- Wmontowane okna  winny być zabezpieczone za pomocą taśmy polecanej przez 
systemodawcę, tak aby powierzchnia profili oraz szkła nie uległa uszkodzeniu 
podczas dalszych prac budowlanych. 

- Wszelkie połączenia konstrukcji oraz obróbki naleŜy wykonać zgodnie z 
wytycznymi dostawcy systemu . 

5.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

5.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami InŜyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez InŜyniera. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Celem kontroli jest  stwierdzenie  osiągnięcia załoŜonej jakości montaŜu stolarki i  
ślusarki. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie 
w celu wskazania InŜynierowi zgodności dostarczonych materiałów i 
realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez InŜyniera dopuszczone do uŜycia 
bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić 
InŜyniera o rodzaju i terminie badania 

5.2.   Kontrola jakości. 

Badanie gotowych elementów 

Badanie elementów (wyrobów) powinno co najmniej obejmować sprawdzenie: 

- wymiarów, 

- wykończenia powierzchni, 



- zabezpieczenia antykorozyjnego, 

- rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania, 

- połączeń konstrukcyjnych, 

- prawidłowego działania części ruchomych. 

Wymienione badania naleŜy przeprowadzać przy odbiorze kaŜdej partii elementów. 

Badanie jakości wbudowania 

Do odbioru powinna być przedłoŜona powykonawcza dokumentacja techniczna 
danego rodzaju robót, wyniki sprawdzeń oraz dziennik robót, o ile taki był 
prowadzony (ewentualnie wyciągi z zapisów w dzienniku budowy). 

Przed przystąpieniem do badań naleŜy sprawdzić zgodność sposobu wbudowania z 
dokumentacją techniczną i zapoznać się z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonywania robót. 

W trakcie odbioru robót naleŜy sprawdzić: 

- stan i wygląd ościeŜy pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 

- uszczelnienie przestrzeni między ościeŜami (ścianą) i wbudowanym elementem pod 
względem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej, 

- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją i 
niniejszymi warunkami, 

- prawidłowość działania części ruchomych elementu, 

- szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrza i przenikanie wody opadowej 

przez element. 

Z dokonanego odbioru robót naleŜy sporządzić protokół, w którym powinny być 
wymienione zauwaŜone usterki. 

6.  OBMIAR ROBÓT  

6. l.   Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne"  

6.2.   Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonania robót są jednostki określone w Przedmiarze Robót. 



7.     ODBIÓR ROBÓT 

7. l.   Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 

7.2.   Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
wymaganiami InŜyniera jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości 
wykonanych Robót określonych w punkcie 6 niniejszej ST. 

8.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8. l.   Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne"  

8.2.   Płatności 

NaleŜne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Obmiarem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny 
jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Instrukcje montaŜu wszystkich elementów opracowane przez Producentów. 

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

- PN-79/M-83102 Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stoŜkowym 

- PN-79/M-83104 Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stoŜkowym soczewkowym 

- BN-80/6613-04 Uszczelnienia  gumowe  wytłaczane. Sznury 

- PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw   
sztucznych - Wymagania i badania     

 



ST-03 PODŁOśA I POSADZKI 

1.     WSTĘP 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną przy wykonaniu  remontu wnętrza Łazienki 
Urzędu Miejskiego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4 

1.3.    Zakres robót 

Zadanie obejmuje wykonanie: 

- robót remontowych wnętrza Łazienki Urzędu Miejskiego 

1.3.1 Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi: według spisu treści. 

1.3.2 NiezaleŜnie od innych postanowień będą stosowane przez Wykonawcę normy 
państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 

1.4.   Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisami, z ST-00.00 „Wymagania Ogólne" i właściwymi 
zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
InŜyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne" 

2.     MATERIAŁY  

2.1.   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne". Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i 
BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera. 

2.2.   Materiały 

- podkład cementowy  

- posadzka z płytek gresowych - według PN-EN 87:1994 



- posadzka z deski parkietowej z drewna egzotycznego 

3.     SPRZĘT 

3.1.   Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt uŜywany 
przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera 
w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2.   PodłoŜa i posadzki 

Roboty wykonywane mechanicznie lub ręcznie przy uŜyciu sprzętu zgodnego z 
instrukcją montaŜu zalecaną przez Producenta. 

4.     WYKONANIE ROBÓT  

 4.1.   Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji 
Technicznej 
ST-00.00 „Wymagania ogólne".  Wykonawca przedstawi InŜynierowi do 
akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane podłoŜa i posadzki. 
4.2. PodłoŜa cementowe 

- Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

a) wszystkie roboty związane z usunięciem istniejącej posadzki, 
b) roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji pod podłogowych), 
c) wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
 

- Temperatura powietrza w pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki nie 
powinna być niŜsza niŜ 15°C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed 
wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

- Podkład wykazujący usterki powierzchni naleŜy wyrównać odpowiednią masą 
wygładzającą; grubość warstwy wygładzającej powinna wynosić 1-2.mm. 

- Grubość podkładu cementowego powinna być uzaleŜniona od rodzaju konstrukcji 
podłogi oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. 

- Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niŜ: 

d) podkładu związanego z podłoŜem - 25 mm. 
e) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm, 
f) podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej  lub cieplnej z 
materiału o duŜej ściśliwości (np. z wełny mineralnej) - 40 mm, 
g) j.w. lecz z materiału o małej ściśliwości (np. płyty pilśniowej porowatej, styropianu 
sztywnego) - 35 mm. 



- Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe PVC i kleje, naleŜy 
dostarczyć do pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej na 24 godz. przed 
układaniem. 

- Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności 
badane przez przyłoŜenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie 
powinny być większe niŜ 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od 
płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niŜ 2 mm/m. i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 

- DuŜym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie 
bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") 
samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle 
według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje 
jednak oszczędność kleju. 

5.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

5.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich 
zgodności / Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami InŜyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez InŜyniera. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Celem kontroli   jest   stwierdzenie   osiągnięcia   załoŜonej   jakości   wykonywanych   
izolacji. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na 
budowie w celu wskazania InŜynierowi zgodności dostarczonych materiałów i 
realizowanych robót z dokumentacją projektową i ST.  Materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez InŜyniera dopuszczone do uŜycia bez badań. Przed 
przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i 
terminie badania 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do 
akceptacji InŜyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu 
kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po stwierdzeniu załoŜonej 
jakości. 

5.2.   Podkłady i posadzki 

Sprawdzeniu jakości Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w 
trakcie ich prowadzenia. 

W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu naleŜy dokonywać 
kontroli zwracając szczególną uwagę na: sprawdzenie materiałów na podstawie 
zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
uŜytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. Materiały nie mające 
dokumentów stwierdzających  ich jakość  

i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom  przed 
ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy. 



JeŜeli badania dadzą wynik dodatni - wykonanie Robót naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami niniejszej ST. 

W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, naleŜy odbierane 
roboty uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST. 
W razie uznania Robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST 
komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy naleŜy całkowicie lub 
częściowo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakazać 
ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek.które doprowadzą do 
zgodności Robót z wymaganiami ST. 

Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy 
technologiczne 
polegające na: 
- sprawdzeniu jakości podłoŜy 

- sprawdzenie wilgotności podłoŜa 
- sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa 

- sprawdzenie poprawności wykonania posadzek. 

- sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją 
Techniczną 

- sprawdzenie czy grubość warstwy posadzki jest wystarczająca 

  6.      OBMIAR ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 

6.2.   Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonania robót są jednostki określone w Przedmiarze Robót. 

9.     ODBIÓR ROBÓT 

9.1.   Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 

9.2.   Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
wymaganiami InŜyniera jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Odbiory naleŜy wykonywać dla kaŜdej operacji wykonywanej osobno. W protokole 
naleŜy odnotować fakt dokonania poprawek. 

Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące: 

- sprawdzenie z Dokumentacją Projektową, 



- sprawdzenie dostarczonych materiałów, 

- sprawdzenie podłoŜa pod posadzki 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki 

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem 

- sprawdzenie warunków prowadzenia Robót, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót. 

Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć: 

- świadectwa dostaw materiałów, 

- protokół odbiorów częściowych, 

- zapisy w dzienniku budowy. 

W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres robot poprawkowych, 
które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z InŜynierem. 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje., 
klasyfikacja, właściwości i znakowanie 

- PN-EN 12871:2002 (U) Płyty drewnopochodne - Wymagania dla płyt przenoszących 
obciąŜenia, uŜywanych na podłogi, ściany i dachy 

- Instrukcje układania posadzek opracowane przez Producentów. 
 

 

 

 

 



 ST-04   MALOWANIE 

1.     WSTĘP 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót,  które zostaną wykonane przy wykonaniu remontu 
wnętrza Łazienki Urzędu Miejskiego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4    

1.2.  Zakres robót 

Zadanie obejmuje wykonanie: 

- robót remontowych wnętrza Łazienki Urzędu Miejskiego 

l .3    Zakres Robót objętych ST 

 1.3.1 Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi: według spisu treści. 

1.3.2 NiezaleŜnie od innych postanowień będą stosowane przez Wykonawcę normy 
państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 

l .4.   Określenia podstawowe  

Określenia  podane w  niniejszej   Specyfikacji  Technicznej   są zgodne  z 
obowiązującymi    przepisami,    z    ST-00.00    „Wymagania    Ogólne"    i 
zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
InŜyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne" 

2.  MATERIAŁY  

2.1.   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne". 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie 
dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera. 

Farby powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2002, 
PN- 



€-81901:2002 i posiadać aprobaty techniczne. 

3.  SPRZĘT 

3.1.   Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt uŜywany 
przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera 
w terminie przewidzianym kontraktem.  

4.     WYKONANIE ROBÓT  

4. l.   Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji 
Technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i 
Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
roboty malarskie. 

4.2.   Malowanie tynków gładkich 

Przygotowanie podłoŜa: 

Przed przystąpieniem do malowania surowego podłoŜa naleŜy zmyć je wodą z 
dodatkiem niewielkiej ilości detergentu 

Malowanie: 

Przed przystąpieniem do malowania farbami emulsyjnymi i akrylowymi naleŜy 
zawartość opakowania starannie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. 
W przypadku podłoŜa bardzo chłonnego wskazane jest zagruntowanie go farbą 
rozcieńczoną wodą w stosunku (farba.woda) 1:1, 1:2, a nawet 1:4, w zaleŜności od 
chłonności podłoŜa. Malowanie moŜna wykonać za pomocą wałka, szczotki 
malarskiej, miękkiego pędzla lub natrysku. Do malowania właściwego moŜna uŜyć 
farby o lepkości handlowej (pędzel, wałek), gwarantuje to uzyskanie dobrze 
kryjącej powłoki. W celu uzyskania dobrych efektów dekoracyjnych oraz 
ochronnych, malowanie właściwe naleŜy wykonać dwuwarstwowo. Drugą warstwę 
moŜna nanosić po całkowitym wyschnięciu pierwszej, tj. co najmniej po dwóch 
godzinach. Po zakończeniu malowania uŜywane narzędzia naleŜy natychmiast umyć 
wodą. Prace malarskie wykonane przy uŜyciu farb emulsyjnych i akrylowych 
powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia i podłoŜa nie jest niŜsza niŜ 5 
°C i nie wyŜsza niŜ 30°C. Wzajemne mieszanie kolorowych farb pozwala na 
uzyskanie szerokiej palety kolorów i odcieni, zarówno pastelowych jak i 



nasyconych. Nie naleŜy mieszać tych farb z farbami lub pastami koloryzującymi 
na innej bazie spoiwowej.  

Przeciwwskazania: 

Stosując przedstawione farby emulsyjne i akrylowe naleŜy przestrzegać 
następujących przeciwwskazań: 

- do rozcieńczania nie wolno stosować Ŝadnych rozpuszczalników organicznych, 

- do kolorowania nie naleŜy uŜywać farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych 
pigmentów, 

- nie wolno przechowywać i transportować farb w temperaturze poniŜej +5°C, poniewaŜ 
przemroŜenie wyrobu powoduje jego nieodwracalne zniszczenie, 

- nie naleŜy prowadzić prac malarskich na zewnątrz podczas opadów atmosferycznych, 
poniewaŜ powłoki do 3 godzin od momentu wymalowania mogą ulec zmyciu. 

5.       KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

5. l.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich 
zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami 
InŜyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez InŜyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-
00.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej 
jakości robót malarskich. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu 
badań na budowie w celu wskazania InŜynierowi zgodności dostarczonych 
materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, i ST. Materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez InŜyniera dopuszczone do uŜycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o 
rodzaju i terminie badania 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do 
akceptacji InŜyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu 
kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po stwierdzeniu załoŜonej 
jakości. 

5.2.   Kontrola jakości. 

Badanie obejmować sprawdzenie: 

- zgodności materiałów z dokumentacją projektową, 

- sprawdzenie czy materiały posiadają odpowiednie atesty 



- wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni, 

- sprawdzenie ilości połoŜonych warstw farby 

   - sprawdzenie prawidłowości połoŜenia tapety i zachowanie technologii układania 
podanej przez Producenta  

   Z dokonanego badania naleŜy sporządzić protokół, w którym powinny być 
wymienione zauwaŜone usterki. 

6.       OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 

6.2.   Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych jednostki określone w Przedmiarze 
Robót. 

7.     ODBIÓR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 

7.2.   Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
wymaganiami InŜyniera jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości 
wykonanych Robót określonych w punkcie 6 niniejszej ST. 

8.     PŁATNOŚCI 

8. l.   Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 
„Wymagania ogólne" 9.2.   Płatności 

NaleŜne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Obmiarem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o 
ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Cena wykonania Robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 



- montaŜ i późniejsze rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów, 

- zabezpieczenie powierzchni podłóg i otworów drzwiowych i okiennych przed 
zabrudzeniem  farbami 

- malowanie farbami akrylowymi . 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

- oczyszczenie terenu Robót, 

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe 

- Instrukcje wykonania powłok malarskich dołączone podane przez Producenta farb. 
 

 

 



ST-05   INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEW ANIA 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-05 –odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane przy wykonaniu 
remontu wnętrza Łazienki Urzędu Miejskiego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4    
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. na poziomie parteru. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

- demontaŜ istniejących grzejników, 

- montaŜ urządzeń grzejnych 

- regulacja działania instalacji. 

1.3. Ogólne wymagania 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 

23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 

w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli 

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. 

2. MATERIAŁY 
- Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 

- Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

-  



2.1. Grzejniki 
- Jako elementy grzejne instalacji naleŜy zastosować grzejniki aluminiowe z podłączeniem 

bocznym. 

3. SPRZĘT 
- Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Grzejniki 
- Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 

grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej palecie powinny być pakowane 

grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby 

w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. 

Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułoŜonych w warstwy, zabezpieczonych przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.2. Armatura 
- Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 

dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 

naleŜy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty demontaŜowe 
- DemontaŜ istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie bez odzysku 

elementów. 

- Materiały uzyskane z demontaŜu naleŜy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na 

najbliŜsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

5.2. MontaŜ grzejników 
- Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 

ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 

- Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

– zawieszenie grzejnika, 

– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

- Grzejniki naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym. JeŜeli instalacja centralnego ogrzewania 

uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik 

powinien być zapakowany. JeŜeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik naleŜy w inny sposób 

zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po 

zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 



- Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 

złączek w grzejniku nie następowały Ŝadne napręŜenia. Niedopuszczalne są działania mogące 

powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

- Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania naleŜy instalację 

napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. 

Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji 

COBRTI-INSTAL. 

- Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 

- JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności naleŜy przeprowadzić 

dla kaŜdego zładu oddzielnie. 

- Badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

powyŜej 0°C. 

- KaŜdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 

barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. 

Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania naleŜy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i prze-

mysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niŜ 4 bary. Ciśnienie 

podczas próby szczelności naleŜy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego 

maksymalnej wartości 12 barów. 

- Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŜliwie najniŜszym punkcie instalacji. 

- Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono 

przecieków ani roszenia. 

- Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół. 

- Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŜy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyŜszych – w miarę moŜliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających 

parametrów obliczeniowych. 

- Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. 

- KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 



- Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną 

fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 

badanie ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
- Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, naleŜy dokonać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

- Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów ), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

- Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.  Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

- PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

- PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 



- PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 

- PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 

- PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 

- PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania 

i badania”. 

- PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 

- PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 

- PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

- PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody”. 



 

ST-06   INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

 

1. Wstęp 

l. l    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-06 – Instalacje Elektryczne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane przy wykonaniu remontu wnętrza Łazienki Urzędu Miejskiego w Ełku przy ul. 
Piłsudskiego 4    

1.4 Zakres robót 

Zadanie obejmuje wykonanie: 

- robót remontowych wnętrza Łazienki Urzędu Miejskiego 
. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

a) instalacje elektryczne oświetleniowe 

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 

c) instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych 

d) demontaŜ instalacji elektrycznych 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 

i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 

instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do 

wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niŜ wymienione w projekcie 



dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 

uzgodnionych w obowiązującym trybie z InŜynierem. 

2. Materiały 

 Odbiór materiałów na budowie  

• Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody naleŜy dostarczać na 

budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  

• Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi wytwórcy.  

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót, materiały naleŜy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym 

przez dozór techniczny robót.  

(2) Składowanie materiałów na budowie 

• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 

wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. NaleŜy zachować wymagania 

wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpoŜarowego.  

3. Sprzęt 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się uŜycie następującego sprzętu: 

– samochód dostawczy do 0,9 t, 

– spawarka transformatorowa do 500 A. 

4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przywoŜone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 

w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacjyjne. 

5.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 

i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.3. MontaŜ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych, bez 

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 

sam rodzaj instalacji. 



5.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami.  

– przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych,  

– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wykonywane 

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 

mechanicznymi naleŜy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

5.5. MontaŜ sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne 

i bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą słuŜyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 

podłoŜu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 

podłoŜa za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla 

opraw zwieszakowych montowane w stropach naleŜy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek 

rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków 

rozporowych z tworzywa sztucznego. 

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umoŜliwiać ruch wahadłowy oprawy. 

Przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 

świecznikowych. 

5.6. Podejście do odbiorników  

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników naleŜy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułoŜonych w podłodze naleŜy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. 

Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 

podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zasilanych od góry naleŜy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej 

oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub 

korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe naleŜy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne 

w zaleŜności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia naleŜy 

wykonywać przewodami ułoŜonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, 

a takŜe na innego rodzaju podłoŜach np. kształtowniki, korytka itp. 

 

5.7. Układanie przewodów  

5.7.1. Przewody izolowane jednoŜyłowe w rurkach  



a) Układanie rur 

Rury naleŜy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłoŜu. 

Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. ZaleŜnie od przyjętej 

technologii montaŜu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem naleŜy 

wykonywać przez: 

– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  

– wkręcanie nagwintowanych końców rur,  

– wkręcanie nagrzanych końców rur.  

Łuki na rurach naleŜy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umoŜliwi ć odprowadzenie 

wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie 

przewodami. 

b) wciąganie przewodów  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 

Wciąganie przewodów naleŜy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montaŜowego. Nie wolno 

do tego celu stosować przewodów, które później zostaną uŜyte w instalacji. Łączenie przewodów 

wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  

W zaleŜności od rodzaju pomieszczeń instalację naleŜy wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym,  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

– bezpośrednio na podłoŜu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  

– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  

– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

– na korytkach prefabrykowanych metalowych,  

– w listwach PCW.  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej naleŜy: 

przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica 

dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 

przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą 

odpowiednich uszczelniaczy. 

• Układanie przewodów na uchwytach  

Na przygotowanej trasie naleŜy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od 

uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. 

Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych 

były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliŜu sprzętu i osprzętu do którego 



dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były 

widoczne. 

• Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  

– ułoŜenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 

W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 

odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.  

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej naleŜy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 

aparatach za pomocą dławników. 

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 

zewnętrznej przewodu lub kabla. 

Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

• Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  

– zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoŜa, ułoŜenie 

korytek na konstrukcjach wsporczych, ułoŜenie przewodów w korytku wraz z załoŜeniem pokryw.  

• Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  

– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 

przykręcanych do podłoŜa, ułoŜenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z załoŜeniem 

pokrywy.  

5.8.  Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy dokonywać w sprzęcie 

i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, 

a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia naleŜy 

uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem InŜyniera. 

Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe 

napręŜenia. Do danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 

i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 

zabezpieczone przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej Ŝyły 

przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych. 

W przypadku stosowania Ŝył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 

cyny. 

Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 

 

 



5.9.  Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym 

i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleŜności od konstrukcji 

odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne naleŜy wykonywać w rurach 

sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi 

i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki naraŜone są na drgania o duŜej amplitudzie lub 

przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te naleŜy wykonać: 

– przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi,  

– przewodami izolowanymi jednoŜyłowymi w rurach elastycznych,  

– przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

5.10.  MontaŜ tablicy rozdzielczej i złącza kablowego 

Przed przystąpieniem do montaŜu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie naleŜy konstrukcje te mocować do podłoŜa w sposób podany 

w dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montaŜu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 

wsporczą naleŜy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej naleŜy przykręcać do kotew lub konstrukcji 

wsporczych zamocowanych w podłoŜu. 

Po zamontowaniu urządzenia naleŜy: 

– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  

– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 

i mechanicznych,  

– załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu  

– podłączyć obwody zewnętrzne  

– podłączyć przewody ochronne  

5.11. Próby montaŜowe 

Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania i pomiary. 

Zakres prób montaŜowych naleŜy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji  

– pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

– pomiary impedancji pętli zwarciowych  

– pomiary rezystancji uziemień  

5.12. DemontaŜ instalacji elektrycznych 

W  pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb naleŜy wykonać demontaŜ instalacji wraz 

z osprzętem. 

Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie naleŜy odtworzyć ubytki tynków. 



6. Kontrola jakości robót 

(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 

(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 

podlegać: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  

– załączanie punktów świetlnych zgodnie z załoŜonym programem  

– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw-

poraŜeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

7. Obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 

Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2. Odbiory częściowe 

8.3. Odbiory końcowe 

8.4. Odbiory ostateczne  

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontaŜowych. 

10. Przepisy związane 

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody jednoŜyłowe o izolacji polwinitowej. 

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 

  

  

  

 

 


