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Budowa ul Wartkowicza w Elku KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia P im. | Poszez | Razem
Kanalizacia deszezows
VUL, Norwida R
1 HMNR 1 Roboty pomiarows przy liniowych roboiach ziemnych w terenie réwninnvm. km
d.110411-01
5.063 km 0.083
RAZEM 0.083
2IKNR-W 2. |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-ll, o écianach zabez- m3
d.t:01 080101 ipleczonych obudowg OW WRONKI - ivp boksowy, przy glebokosci do 2,
50 m; szerokose wykopu 0,86-1,0m
83"172.5 m3 157.500
RAZERR 157.500
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi ¢ pojiyzki 0.40 m3ims
d.1|0286-03 w gr.kat. il w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odi. 1
km sarm. samowviad.
12 3 12.000
RAZEWM 12.860
4|1KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transporiu ziemi sarmochodami samowyta-  1m2
d.1|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonejlkat.gr. V)
128 m3 86.00C
RAZERM 98.000
5IKNNR 4 Kanaty z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm PRAGMA m
d.1{1308-05
63 m 63.000
RAZEM £3.000
6| KNNR £ Studnie rewizyine z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyke- |stud.
d.1/1413-G3 pis o gigbok. 3m
3 stud. 3.000
R&ZERR 3.008
TIKNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. i-H] m3
¢.110236-03
145.5 m3 145.500
RAZEM 145.500
8|KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- szt
d.111424-G2 fonu
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
SIKNR 2-28 | Przykanaliki z rur Kielichowych z PVC o §r. nom. 150 mm 31}
d.1/6508-02
12 m 12.000
RAZER 12.006
10/KNR 2-28  |Ksziakki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC ¢ szt
d.1 851602 $r. nom, 150 mm
4 szt 4.000
RAZERM 4.600
11KNR 218  |Wylot murowany z bloczkdw beicnowych - grubos¢ muru 1 bloczek m3
4.110620-03
5 m3 5.000
R&AZEM 5.000
.. 2|UL. Warnikowicza B
12|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robeiach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.210111-01
0.063 km 0.063
RAZEM 0.063
13|KNR-W 2-  [Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-ll, o Scianach zabez- |m3
d.Z2|01 0801-01 |pieczonych obudowg OW WRONK] - typ boksowy, przy glebokosci do 2,
50 m; szerokosé wykopu 0,90-1,0 m
62*1*22 m3 136.400
RAZEM 136.400
14/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o pojtyzki 0.40 m3{m3
d.2|0206-03 w gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odi. 1
km sam.samowyiad,
11 m3 11.000
RAZEM i1.000
15 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km {ransportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.2|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
11*8 m3 88.000
RAZEM 88.000
16/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC {aczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm PRAGMA m
d.2/1308-05
62 m 62.000
RAZERM 62.000
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Budowa ul Wankowicza w Sfku

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia jm. Poszcz | Razem
17 KMNNR 4 Studnie rewizyjne = kregdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wyko- |stud,
d.2:1413-03 pie o glebok. 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.008
18:KMR 201 /Zageszczenie nasypbw zageszezarkami; grunty sypkie kat. - me
d.2|0236-03
136.40 m3 136.400
RAZFEM 138.460
19|KMNMNE 4 Studzienki Sciekows uliczne befoncwe o Sr.500 mm z osadnikiam bez sy- [szh
d.21424.02 font
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
Z20/KNR 2-28  |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC ¢ ér. nom. 150 mm m
¢.2|0506-02
12 m 12.000
RAZER 12.000
21 KMR 2-28  [Ksztaltki kanalizacyine z tworzyw sziucznych do rur kislichowych z PVC o [s2t.
d.2|05810-02 &r. nom, 150 mm
4 szt 4.0060
RAZEM 4.008
22 | kalk ind Badanie sicpnia zaggszczenia wykopdw szt
d.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3{Ul. Z. Natkowskief o o
Z3KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych rebotach ziemnyeh w terenie réwninnym.jkm
d.3(0111-81
0.050 km 0.050
RAZERE 0.050
24| KMNR-W 2-  Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. |-ll, o $cianach zabez- |m3
d.3|01 0801-01 |pieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy glebokosci do 2,
50 m; szerokosc wykopu 0,90-1,0 m
B0*1*2.0 m3 100.00C
RAZEM 100.000
25| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poityzki 0.40 m3|m3
d.3|0206-03 w gr.kat. I-[lf w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na od!. 1
km sam.samowyiad.
10 w3 10.000
RAZEM 16.660
26| KNMR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyia-  |[m3
d.3|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. -1\V)
10*8 m3 80.000
RAZEM 80.000
27 KNNR 4 Kanaty z rur PVC {aczonych na weisk o ér. zewn. 315 mm PRAGMA m
d.3|1308-05
50 m 50.000
RAZEM 50.000
28 | KNNR 4 Studnie rewizyine z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3{1413-03 pie ¢ glebolk, 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypbw zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l m3
d.3:0235-03
a0 m3 90.000
RAZEM £0.600
30 KNNR 4 Studzienki $ciekowe uiiczne betonowe o £r.560 mm z osadnikiem bez sy- [szt.
d.3t1424-02 fonu
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
31/KNR 2-28 |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o §r. nem. 150 mm m
4.3|0506-02
4] m 5.000
RAZEM 6.00G
32KNR 2-28  |Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych de rur kielichowyeh z PVC o iszt.
d.3[{0510-02 ir. nom. 150 mm
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
33kalk ind Inwentaryzacia geodezyjna powykonawcza szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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