
P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ełku - Etap I - roboty drogowe 
 

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D.01.01.01 KNR 2-01

0119-03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

<ul. Wojska Polskiego jezdnia prawa km 0+457,18 - 0+792,10> 0.33492 km 0.335
<ul. Wojska Polskiego jezdnia lewa km 0+507,16 - 0+792,10> 0.28494 km 0.285
<ul. Kościuszki km 0+000,00 - 0+080,67> 0.08067 km 0.081
<dr. manewrowa z parkingami str. lewa> 0.06435 km 0.064
<ul. Kąpielowa> 0.04274 km 0.043

RAZEM 0.808
2

d.1
D.01.01.01 kalk. własna Przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

3
d.1

D.00.00.00 kalk. własna Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urządzeniami bez-
pieczeństwa ruchu

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

D.01.01.01 kalk. własna Inwentaryzacja powykonawcza kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1

D.01.02.04 KNR AT-03
0102-01

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 3 cm m2

<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa - nakładka> 1006.78 m2 1006.78
<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa - nakładka> 1871.07 m2 1871.07

RAZEM 2877.85
6

d.1
D.01.02.04 KNR AT-03

0102-03
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 5 cm m2

<jezdnia - ul. Kościuszki - nakładka> 440.03 m2 440.03
RAZEM 440.03

7
d.1

D.01.02.04 KNR AT-03
0102-04

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 11 m2

<ul. Wojska Polska str. lewa> 1321.10+55.0+75.40 m2 1451.50
<ul. Wojska Polska str. prawa> 124.50+63.90 m2 188.40

RAZEM 1639.90
8

d.1
D.01.02.04 KNR 2-31

0804-07
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm m2

<ul. Wojska Polska str. lewa> 1321.10+55.0+75.40 m2 1451.50
<ul. Wojska Polska str. prawa> 124.50+63.90 m2 188.40

RAZEM 1639.90
9

d.1
D.01.02.04 KNR AT-03

0107-01
Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm wraz z ławą m

<ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa> 41.02+42.27+47.34+4.54 m 135.17
<ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa> 8.33+2.68+17.23 m 28.24
<ul. Kościuszki - str. lewa> 94.36 m 94.36
<ul. Kościuszki - str. prawa> 70.26 m 70.26

RAZEM 328.03
10
d.1

D.01.02.04 KNR AT-03
0107-02

Rozebranie krawęŜników betonowych 20x30 cm wraz z ławą m

<ul. Wojska Polskiego - pas dzielący> 91.48+5.16 m 96.64
<ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa> 52.64+5.87 m 58.51

RAZEM 155.15
11
d.1

D.01.02.04 KNR AT-03
0107-03

Rozebranie krawęŜników kamiennych 12x30 cm wraz z ławą m

<ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa> 36.98+213.65 m 250.63
<ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa> 141.53+190.35 m 331.88

RAZEM 582.51
12
d.1

D.01.02.04 KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeŜy 6x20 cm na podsypce piaskowej m

<ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa> 10.17+54.49+39.61+3.22+3.97+4.55+
4.62+4.15

m 124.78

<ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa> 30.90+35.03+24.30+48.85+100.86+
4.85

m 244.79

<ul. Kościuszki - str. lewa> 44.04+31.57+44.81 m 120.42
<ul. Kościuszki - str. prawa> 11.80+44.05 m 55.85
<dr. manewrowa z parkingami str. lewa> 60.06+54.07+53.44+62.78 m 230.35
<dr. manewrowa z parkingami str. prawa> 34.12+34.43+10.0+10.0+6.0 m 94.55

RAZEM 870.74
13
d.1

D.01.02.04 KNR 2-31
0815-01

Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsyp-
ce piaskowej

m2

<dr. manewrowa z parkingami str. lewa> 199.17 m2 199.17
<ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa> 15.96+351.86 m2 367.82

RAZEM 566.99
14
d.1

D.01.02.04 KNR 2-31
0810-01

Rozebranie nawierzchni chodników i opasek z kostki betonowej gr. 6 cm na
podsypce piaskowej

m2
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<ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa> 29.84+215.77+16.13+33.42+514.55+
191.70+170.38

m2 1171.79

<ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa> 940.34 m2 940.34
<ul. Kościuszki - str. lewa> 166.11+46.64+44.0*0.30+12.0*0.30 m2 229.55
<ul. Kościuszki - str. prawa> 45.88+153.90+12.93 m2 212.71
<dr. manewrowa z parkingami str. lewa> 172.56 m2 172.56

RAZEM 2726.95
15
d.1

D.01.02.04 KNR 2-31
0805-03

Rozebranie nawierzchni wjazdów i parkingów z kostki betonowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

<ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa> 78.23+80.27+105.58+15.36 m2 279.44
<ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa> 35.59+31.30+19.11+112.91 m2 198.91
<ul. Kościuszki - str. lewa> 39.50 m2 39.50

RAZEM 517.85
16
d.1

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

<ul. Kościuszki> 2 szt. 2.00
<ul. Wojska Polskiego - str. lewa> 2 szt. 2.00
<ul. Wojska Polskiego - str. prawa> 9 szt. 9.00

RAZEM 13.00
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

17
d.2

D.02.01.01 KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyŜki 0.60 m3 w
gr. kat. III na odkład

m3

<ul. Wojska Polskiego> 1428.33 m3 1428.33
<ul. Kościuszki> 170.98 m3 170.98
<ul. Kąpielowa> 15.12 m3 15.12
<dr. manewrowa z parkingami> 336.59 m3 336.59
150.0+36.0 m3 186.00
466.86+529.93 m3 996.79
104.39+301.12+288.0 m3 693.51

RAZEM 3827.32
18
d.2

D.02.01.01 KNR 2-01
0506-04

Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr. kat. III m2

<ul. Kąpielowa> 2.70 m2 2.70
<dr. manewrowa z parkingami> 61.27 m2 61.27

RAZEM 63.97
19
d.2

D.02.03.01 KNR 2-01
0235-02

Formowanie nasypów w gruncie kat. II z ziemi dowiezionej samochodami sa-
mowyładowczymi z dokopu

m3

<ul. Wojska Polskiego> 258.77 m3 258.77
<ul. Kąpielowa> 143.28 m3 143.28
<dr. manewrowa z parkingami> 16.94 m3 16.94
150.0+36.0 m3 186.00
466.86+529.93 m3 996.79
104.39+301.12+288.0 m3 693.51

RAZEM 2295.29
20
d.2

D.02.03.01 KNR 2-01
0237-07

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. II m3

<ul. Wojska Polskiego> 258.77 m3 258.77
<ul. Kąpielowa> 143.28 m3 143.28
<dr. manewrowa z parkingami> 16.94 m3 16.94
150.0+36.0 m3 186.00
466.86+529.93 m3 996.79
104.39+301.12+288.0 m3 693.51

RAZEM 2295.29
21
d.2

D.02.03.01 KNR 2-01
0506-07

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gr. II m2

<ul. Wojska Polskiego> 395.93 m2 395.93
<ul. Kąpielowa> 74.97 m2 74.97
<dr. manewrowa z parkingami> 37.56 m2 37.56

RAZEM 508.46
3 D.04.00.00 PODBUDOWA

22
d.3

D.04.01.01 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa> 1127.80+117.50+89.60 m2 1334.90
<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa> 730.10 m2 730.10
<jezdnia - ul. Kościuszki - poszerzenie> 152.10 m2 152.10
<zatoki autobusowe - str. lewa> 25.12*3.0*0.5+34.92*3.0 m2 142.44
<zatoki autobusowe - str. prawa> 24.0*3.0*0.5+35.0*3.0+12.10*3.0*0.5 m2 159.15
<ul. Kąpielowa - jezdnia> 42.74*5.50+5.60*5.50+13.76+5.38*2 m2 290.39
<ul. Kąpielowa - parking> 32.50*5.0 m2 162.50
<parking - parking str. lewa> 37.50*5.0 m2 187.50
<parking - parking str. prawa> 37.50*5.0 m2 187.50
<parking - jezdnia manewrowa> 132.12+38.0*6.0+21.86+15.0*12.0 m2 561.98
<ul. Wojska Polskiego - zjazdy - str. lewa> 12.03 m2 12.03
<ul. Wojska Polskiego - zjazdy - str. prawa> 21.48+16.82 m2 38.30
<ul. Kościuszki - zjazdy - str. lewa> 33.12 m2 33.12
<ul. Kościuszki - zjazdy - str. prawa> 17.05 m2 17.05
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<chodnik - ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa> 178.33+494.52+36.74+30.90*
3+156.19

m2 958.48

<chodnik - ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa> 496.17+325.56+234.60 m2 1056.33
<chodnik - ul. Wojska Polskiego - pas dzielący> 8.24+11.69+7.84+107.67 m2 135.44
<chodnik - ul. Kościuszki - str. lewa> 127.17+168.18 m2 295.35
<chodnik - ul. Kościuszki - str. prawa> 111.92+114.54 m2 226.46
<chodnik - ul. Kąpielowa - str. lewa> 21.04 m2 21.04
<chodnik - ul. Kąpielowa - str. prawa> 106.76 m2 106.76
<chodnik - parking - str. lewa> 17.62+46.05*2.50+3.05 m2 135.80
<opaska - ul. Wojska Polskiego - pas dzielący - str. lewa> (3.47+116.0+28.13)
*0.30

m2 44.28

<opaska - ul. Wojska Polskiego - pas dzielący - str. prawa> (3.82+115.97+
28.14)*0.30

m2 44.38

<opaska - ul. Kościuszki - str. lewa> 43.42*0.30 m2 13.03
<opaska - parking - str. lewa> 6.85*0.30 m2 2.06

RAZEM 7048.47
23
d.3

D.04.05.01 KNR 2-31
0111-03

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5
MPa gr. 15 cm

m2

<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa> 1127.80+117.50+89.60 m2 1334.90
<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa> 730.10 m2 730.10
<jezdnia - ul. Kościuszki - poszerzenie> 152.10 m2 152.10
<ul. Kąpielowa - jezdnia> 42.74*5.50+5.60*5.50+13.76+5.38*2 m2 290.39
<ul. Kąpielowa - parking> 32.50*5.0 m2 162.50
<parking - parking str. lewa> 37.50*5.0 m2 187.50
<parking - parking str. prawa> 37.50*5.0 m2 187.50
<parking - jezdnia manewrowa> 132.12+38.0*6.0+21.86+15.0*12.0 m2 561.98
<ul. Wojska Polskiego - zjazdy - str. lewa> 12.03 m2 12.03
<ul. Wojska Polskiego - zjazdy - str. prawa> 21.48+16.82 m2 38.30
<ul. Kościuszki - zjazdy - str. lewa> 33.12 m2 33.12
<ul. Kościuszki - zjazdy - str. prawa> 17.05 m2 17.05

RAZEM 3707.47
24
d.3

D.04.04.01 KNR 2-31
0114-03 +
KNR 2-31
0114-04

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego gr. 10 cm m2

<chodnik - ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa> 178.33+494.52+36.74+30.90*
3+156.19

m2 958.48

<chodnik - ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa> 496.17+325.56+234.60 m2 1056.33
<chodnik - ul. Wojska Polskiego - pas dzielący> 8.24+11.69+7.84+107.67 m2 135.44
<chodnik - ul. Kościuszki - str. lewa> 127.17+168.18 m2 295.35
<chodnik - ul. Kościuszki - str. prawa> 111.92+114.54 m2 226.46
<chodnik - ul. Kąpielowa - str. lewa> 21.04 m2 21.04
<chodnik - ul. Kąpielowa - str. prawa> 106.76 m2 106.76
<chodnik - parking - str. lewa> 17.62+46.05*2.50+3.05 m2 135.80
<opaska - ul. Wojska Polskiego - pas dzielący - str. lewa> (3.47+116.0+28.13)
*0.30

m2 44.28

<opaska - ul. Wojska Polskiego - pas dzielący - str. prawa> (3.82+115.97+
28.14)*0.30

m2 44.38

<opaska - ul. Kościuszki - str. lewa> 43.42*0.30 m2 13.03
<opaska - parking - str. lewa> 6.85*0.30 m2 2.06

RAZEM 3039.41
25
d.3

D.04.04.02 KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm m2

<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa> 1127.80+117.50+89.60 m2 1334.90
<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa> 730.10 m2 730.10
<jezdnia - ul. Kościuszki - poszerzenie> 152.10 m2 152.10

RAZEM 2217.10
26
d.3

D.04.04.02 KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm m2

<zjazdy - ul. Wojska Polskiego - str. lewa> 12.03 m2 12.03
<zjazdy - ul. Wojska Polskiego - str. prawa> 21.48+16.82 m2 38.30
<zjazdy - ul. Kościuszki - str. lewa> 33.12 m2 33.12
<zjazdy - ul. Kościuszki - str. prawa> 17.05 m2 17.05

RAZEM 100.50
27
d.3

D.04.05.01 KNR 2-31
0111-03 +
KNR 2-31
0111-04

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5
MPa gr. 20 cm

m2

<zatoki autobusowe - str. lewa> 25.12*3.0*0.5+34.92*3.0 m2 142.44
<zatoki autobusowe - str. prawa> 24.0*3.0*0.5+35.0*3.0+12.10*3.0*0.5 m2 159.15

RAZEM 301.59
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28
d.3

D.04.06.01 KNR 2-31
0109-03 +
KNR 2-31
0109-04

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm m2

<zatoki autobusowe - str. lewa> 25.12*3.0*0.5+34.92*3.0 m2 142.44
<zatoki autobusowe - str. prawa> 24.0*3.0*0.5+35.0*3.0+12.10*3.0*0.5 m2 159.15
<jezdnia - ul. Kąpielowa> 42.74*5.50+5.60*5.50+13.76+5.38*2 m2 290.39
<parking - ul. Kąpielowa> 32.50*5.0 m2 162.50
<parking - parking str. lewa> 37.50*5.0 m2 187.50
<parking - parking str. prawa> 37.50*5.0 m2 187.50
<parking - jezdnia manewrowa> 132.12+38.0*6.0+21.86+15.0*12.0 m2 561.98

RAZEM 1691.46
29
d.3

D.04.03.01 KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego m2

<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa> 1127.80+117.50+89.60 m2 1334.90
<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa> 730.10 m2 730.10
<jezdnia - ul. Kościuszki - poszerzenie> 152.10 m2 152.10

RAZEM 2217.10
30
d.3

D.04.03.01 KNR 2-31
1004-07

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową szybkorozpa-
dową w ilości 0,7 kg/m2

m2

<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa> 1127.80+117.50+89.60 m2 1334.90
<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa> 730.10 m2 730.10
<jezdnia - ul. Kościuszki - poszerzenie> 152.10 m2 152.10

RAZEM 2217.10
31
d.3

D.04.07.01 KNR 2-31
0110-01 +
KNR 2-31
0110-02

Podbudowa z betonu asfaltowego KR-4 gr. 10 cm m2

<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa> 1127.80+117.50+89.60 m2 1334.90
<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa> 730.10 m2 730.10

RAZEM 2065.00
32
d.3

D.04.07.01 KNR 2-31
0110-01 +
KNR 2-31
0110-02

Podbudowa z betonu asfaltowego KR-3 gr. 7 cm m2

<jezdnia - ul. Kościuszki - poszerzenie> 152.10 m2 152.10
RAZEM 152.10

33
d.3

D.04.08.01 KNR 2-31
0108-02

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego dla KR-4 śr. gr. 3 cm t

<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa - nakładka> 1006.78*0.075 t 75.51
<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa - nakładka> 1871.07*0.075 t 140.33

RAZEM 215.84
34
d.3

D.04.08.01 KNR 2-31
0108-02

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego dla KR-3 śr. gr. 3 cm t

<jezdnia - ul. Kościuszki - nakładka> 440.03*0.075 t 33.00
RAZEM 33.00

4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIA
35
d.4

D.04.03.01 KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i warstwy wyrównawczej z betonu as-
faltowego

m2

<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa - poszerzenia> 1127.80+
117.50+44.80

m2 1290.10

<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa - poszerzenia> 730.10+44.80 m2 774.90
<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa - nakładka> 1006.78 m2 1006.78
<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa - nakładka> 1871.07 m2 1871.07
<jezdnia - ul. Kościuszki - poszerzenia> 152.10 m2 152.10
<jezdnia - ul. Kościuszki - nakładka> 440.03 m2 440.03

RAZEM 5534.98
36
d.4

D.04.03.01 KNR 2-31
1004-07

Skropienie podbudowy i warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego emulsją
asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m2

m2

<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa - poszerzenia> 1127.80+
117.50+44.80

m2 1290.10

<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa - poszerzenia> 730.10+44.80 m2 774.90
<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa - nakładka> 1006.78 m2 1006.78
<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa - nakładka> 1871.07 m2 1871.07
<jezdnia - ul. Kościuszki - poszerzenie> 152.10 m2 152.10
<jezdnia - ul. Kościuszki - nakładka> 440.03 m2 440.03

RAZEM 5534.98
37
d.4

D.04.03.01 KNR AT-03
0203-01

Geokompozyt przeciwspękaniowy pod warstwy bitumiczne na poszerzeniach
jezdni

m2

<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa - poszerzenia> 170.0 m2 170.00
<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa - poszerzenia> 365.0 m2 365.00
<jezdnia - ul. Kościuszki - poszerzenie> 77.0 m2 77.00

RAZEM 612.00
38
d.4

D.05.03.05 KNR 2-31
0310-01 +
KNR 2-31
0310-02

Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego KR-4 gr. 9 cm m2
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa - poszerzenia> 1127.80+
117.50+44.80

m2 1290.10

<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa - poszerzenia> 730.10+44.80 m2 774.90
<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa - nakładka> 1006.78 m2 1006.78
<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa - nakładka> 1871.07 m2 1871.07

RAZEM 4942.85
39
d.4

D.05.03.05 KNR 2-31
0310-01 +
KNR 2-31
0310-02

Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego KR-3 gr. 7 cm m2

<jezdnia - ul. Kościuszki - poszerzenia> 152.10 m2 152.10
RAZEM 152.10

40
d.4

D.04.03.01 KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne oczyszczenie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego m2

<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa - poszerzenia> 2296.88 m2 2296.88
<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa - poszerzenia> 2645.97 m2 2645.97
<jezdnia - ul. Kościuszki - poszerzenia> 152.10 m2 152.10

RAZEM 5094.95
41
d.4

D.04.03.01 KNR 2-31
1004-07

Skropienie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową szybko-
rozpadową w ilości 0,3 kg/m2

m2

<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa> 2296.88 m2 2296.88
<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa> 2645.97 m2 2645.97
<jezdnia - ul. Kościuszki - poszerzenie> 152.10 m2 152.10

RAZEM 5094.95
42
d.4

D.05.03.13 KNR 2-31
0310-05 +
KNR 2-31
0310-06

Warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA KR-4 gr. 4 cm m2

<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa> 2296.88 m2 2296.88
<jezdnia - ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa> 2645.97 m2 2645.97
<jezdnia - ul. Kościuszki - strona lewa i prawa> 356.96+235.17 m2 592.13

RAZEM 5534.98
43
d.4

D.05.03.01 KNR 2-31
0302-05

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9-11 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2

<zatoki autobusowe - str. lewa> 25.12*3.0*0.5+34.92*3.0 m2 142.44
<zatoki autobusowe - str. prawa> 24.0*3.0*0.5+35.0*3.0+12.10*3.0*0.5 m2 159.15

RAZEM 301.59
44
d.4

D.05.03.23 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2

<ul. Wojska Polskiego - zjazdy - str. lewa> 12.03 m2 12.03
<ul. Wojska Polskiego - zjazdy - str. prawa> 21.48+16.82 m2 38.30
<ul. Kościuszki - zjazdy - str. lewa> 33.12 m2 33.12
<ul. Kościuszki - zjazdy - str. prawa> 17.05 m2 17.05

RAZEM 100.50
45
d.4

D.05.03.23 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia jezdni i parkingów z kostki brukowej betonowej koloru szarego
gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2

<jezdnia - ul. Kąpielowa> 42.74*5.50+5.60*5.50+13.76+5.38*2 m2 290.39
<parking - ul. Kąpielowa> 32.50*5.0 m2 162.50
<parking - parking str. lewa> 37.50*5.0 m2 187.50
<parking - parking str. prawa> 37.50*5.0 m2 187.50
<parking - jezdnia manewrowa> 132.12+38.0*6.0+21.86+15.0*12.0 m2 561.98

RAZEM 1389.87
5 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

46
d.5

D.08.01.02 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki z oporem z betonu B-15 m3

<ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa - str. lewa> 242.60*0.0900+106.25*
0.0825

m3 30.60

<ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa - str. prawa> 183.90*0.0900+12.0*
0.0825

m3 17.54

<ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa - str. lewa> 232.10*0.0900+12.0*
0.0825

m3 21.88

<ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa - str. prawa> 290.90*0.0900+117.60*
0.0825

m3 35.88

<ul. Kościuszki - str. lewa> 52.0*0.0900+14.0*0.0825 m3 5.84
<ul. Kościuszki - str. prawa> 48.0*0.0900+14.0*0.0825 m3 5.48

RAZEM 117.22
47
d.5

D.08.01.02 KNR 2-31
0404-04

KrawęŜniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

<ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa - str. lewa> 39.60+136.10+66.90 m 242.60
<ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa - str. prawa> 34.90+149.0 m 183.90
<ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa - str. lewa> 82.40+149.70 m 232.10
<ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa - str. prawa> 117.70+89.80+71.70+
11.70

m 290.90

<ul. Kościuszki - str. lewa> 52.0 m 52.00
<ul. Kościuszki - str. prawa> 48.0 m 48.00

RAZEM 1049.50
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48
d.5

D.08.01.02 KNR 2-31
0404-03

KrawęŜniki kamienne obniŜone wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

<ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa - str. lewa> 4.0+4.0+4.0+87.25+4.0+3.0 m 106.25
<ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa - str. prawa> 4.0+4.0+4.0 m 12.00
<ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa - str. lewa> 4.0+4.0+4.0 m 12.00
<ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa - str. prawa> 9.0+4.0+4.0+10.0+4.0+
86.60

m 117.60

<ul. Kościuszki - str. lewa> 10.0+4.0 m 14.00
<ul. Kościuszki - str. prawa> 10.0+4.0 m 14.00

RAZEM 275.85
49
d.5

D.08.01.01 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki z oporem z betonu B-15 m3

<ul. Kościuszki - zjazd - str. lewa> 18.0*0.0750 m3 1.35
<ul. Kościuszki - zjazd - str. prawa> 11.0*0.0750 m3 0.83
<ul. Kąpielowa - str. lewa> 98.0*0.0750 m3 7.35
<ul. Kąpielowa - str. prawa> 45.20*0.0750 m3 3.39
<parking - str. lewa> 133.40*0.0750 m3 10.01
<parking - str. prawa> 120.60*0.0750 m3 9.05

RAZEM 31.98
50
d.5

D.08.01.01 KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

<ul. Kościuszki - zjazd - str. lewa> 18.0 m 18.00
<ul. Kościuszki - zjazd - str. prawa> 11.0 m 11.00
<ul. Kąpielowa - str. lewa> 8.25+36.70+10.55+5.0*2+32.50 m 98.00
<ul. Kąpielowa - str. prawa> 7.50+26.50+11.20 m 45.20
<parking - str. lewa> 5.90+47.30+5.70+12.0+15.0+5.0*2+37.50 m 133.40
<parking - str. prawa> 9.70+37.70+5.70+12.0+5.0*2+37.50+8.0 m 120.60

RAZEM 426.20
51
d.5

D.08.02.02 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2

<ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa> 178.33+494.52+36.74+30.90*3+156.19 m2 958.48
<ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa> 496.17+325.56+234.60 m2 1056.33
<ul. Wojska Polskiego - pas dzielący> 8.24+11.69+7.84+107.67 m2 135.44
<ul. Kościuszki - str. lewa> 127.17+168.18 m2 295.35
<ul. Kościuszki - str. prawa> 111.92+114.54 m2 226.46
<ul. Kąpielowa - str. lewa> 21.04 m2 21.04
<ul. Kąpielowa - str. prawa> 106.76 m2 106.76
<parking - str. lewa> 17.62+46.05*2.50+3.05 m2 135.80

RAZEM 2935.66
52
d.5

D.08.02.02 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnia opaski z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 3 cm

m2

<ul. Wojska Polskiego - pas dzielący - str. lewa> (3.47+116.0+28.13)*0.30 m2 44.28
<ul. Wojska Polskiego - pas dzielący - str. prawa> (3.82+115.97+28.14)*0.30 m2 44.38
<ul. Kościuszki - str. lewa> 43.42*0.30 m2 13.03
<parking - str. lewa> 6.85*0.30 m2 2.06

RAZEM 103.75
53
d.5

D.08.03.01 KNR 2-31
0407-02

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

<ul. Wojska Polskiego - jezdnia lewa> 81.35 m 81.35
<ul. Wojska Polskiego - jezdnia prawa> 112.50 m 112.50
<ul. Wojska Polskiego - pas dzielący - str. lewa> 4.30+117.50+28.60 m 150.40
<ul. Wojska Polskiego - pas dzielący - str. prawa> 4.65+117.46+28.61 m 150.72
<ul. Kościuszki - str. lewa> 44.58+43.42 m 88.00
<ul. Kościuszki - str. prawa> 43.0 m 43.00
<ul. Kąpielowa - str. lewa> 7.35 m 7.35
<ul. Kąpielowa - str. prawa> 37.03 m 37.03
<parking - str. lewa> 73.30 m 73.30

RAZEM 743.65
6 D.09.00.00 ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA

54
d.6

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

34 szt. 34.00
RAZEM 34.00

55
d.6

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

34 szt. 34.00
RAZEM 34.00

56
d.6

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci m3

557.0*0.1 m3 55.70
RAZEM 55.70

57
d.6

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne na terenie płaskim m3

557.0*0.1 m3 55.70
RAZEM 55.70

58
d.6

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawoŜeniem m2
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557.0 m2 557.00
RAZEM 557.00

59
d.6

KNR 2-21
0702-01

Roczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

557.0 m2 557.00
RAZEM 557.00

60
d.6

KNR 2-31
0703-02

Śmietniczki ozdobne stalowo-Ŝeliwne typu Wiedeń 003/02 w kolorze czarnym szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

61
d.6

KNR 2-25
0209-01

MontaŜ i osadzenie wiat przystankowych z ławkami szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

62
d.6

KNR 2-02
1216-01

Naprawa obramowań studzienek piwnicznych i załoŜenie nakryw - rusztów do
studzienek piwnicznych ze stali o powierzchni elementu do 1 m2

szt.

23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
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