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Budowa rekreacyjnego ciagu pieszo-rowerowego na os. Jeziorna w Etku — projekt stale] organizacii ruchy

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt stalej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

a rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z p6zniejszymi zmianami),

b} ustawa z dnia 20 czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98 poz. 602 z pé7n.
ZIm.},

C) rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraci z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw 1 sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393),

d} rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdlowych

warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadza-
niem (Dz. U. Nt 177 poz.1729},

e} rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 20031, w sprawie szczegblowych wa-
runkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ru-
chu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz.218 i).

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu - budowy rekreacyjnego ciggu pie-
szo — rowerowego na osiedlu Jeziorna w Elku na odcinku od ulicy Jana Pawta II do ulicy M. M.
Kolbe przecinajac ulice: Ks. I. Popieluszki, Jeziorna, Sw. Jana Boske, Matki Teresy z Kalkuty,
Wielkanocna.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach o nr geodezyjnych: 3630/5, 3631/5,
3632/3, 364072, 3641/6, 3650/4, 3691/4, 3692/11, 3780/3, 3780/6, 3780/9, 3830, 3833, 3837, 3842,
3843, 3850/1.

3. Opis stanu istniejgcego

Obszar objetym projektowaniem przebicga w sasiedztwie terenéw zwarte] zabudowy jedno- i wie-
lorodzinnej. Pomiedzy ulicami Jana Pawla II i Popietuszki istnieje czesciowo urzadzony ciag pieszy
z zielenia towarzyszaca. Pozostale obszar jest nieurzadzony, niezagospodarowany, posiada na-
wierzehnie gruntowa, brak zieleni. Nieliczne nasadzenia drzew lisciastych zostana adaptowane lub
przesadzone.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie techniczne.

- kanatl deszczowy wraz z przykanalikami.

- linia energetyczna oswietleniowa,

- kable energetyczne NN i SN,

- kanalizacja telekomunikacyjna,

- sie gazowa,

- sie¢ wodociggowa,

- kanat sanitarny.

Teren posiada geodezyjnie wyznaczone linie rozgraniczajgce obejmujace pas o zmiennej szerokosci
w poszczegolnych kwartatach. Wigkszo$¢ dziatek przyleglych do ulicy jest zagospodarowana, tylko
nieliczne dziatki sg w trakcie zagospodarowania.
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3.1. Ruch drogowy

Na obszarze bedacym przedmiotem niniejszego opracowania wystepuje jedynie ruch lokalny — sa-
mochody csobowe mieszkaficdw i sporadycznie samochody cigzarowe. Rozpatrywany odcinek ulic
potozony jest na obszarze zabudowanym, maksymalna dopuszezalna predkos¢ pojazdéw WYNosi
30km/h, posiada sprawne o$wietlenie uliczne.

4. Oznakowanie poziome

Do wykonania cznakowania poziomego nalezy uzyé materiatéw cienkowarstwowych odblasko-
wych. Lokalizacje projektowanego oznakowania poziomego przedstawiono na planie w skali 1:500
(rys. nr 1). Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego zamieszezono ponize).

5. Oznakowanie pionowe

Projekt oznakowania pionowego obejmuje znaki nakazu i informacyjne. Lokalizacje znakdw piono-
wych przedstawiono na planie w skali 1:500 (rys. nr 1).

Do wykonania oznakowania nalezy zastosowad znaki o wielkoscei ,mate” oprécz znakéw D-6b, kt6-
re nalezy wykonaé jako ,.Srednie”. Lica znakéw powinny byé wykonane z folii odblaskowe] typu 1
(znak D-6b z folii odblaskowej typu 2). Do znakéw powinny byé zastosowane stupki wykonane
z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 60 mm. Tarcze znakéw nalezy wykona¢ z blachy stalo-
wej ocynkowanej o gr. 1,25 mm. Elementy mocujace powinny by¢ wykonane z materiatéw ocynko-
wanych. Zamontowane tarcze znakdw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadiej do
osi jezdni. Odchylenie te powinno wynosi¢ ok. 5 stopni. Dolna krawedz znaku, znakéw lub tablicz-
ki pod znakiem nalezy umiecscié na wysokosm na wysokosct 2,20 m od poziomu nawierzchni jezdni
lub chodnika. Znaki nalezy umiedcié w odleglosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni. Znaki nalezy
umiesci¢ w sposéb przedstawiony na ponizszym rysunku.
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6. Wykaz projektowanych znakéw pionowych i poziomych oraz urzadzen brd.

Lp. ! Rodzaj znaku
i

Svmboi

Droga dla pieszych i rowerow C-13/16
2 | Droga dla roweréw 1 pieszych C-16/13
3 Droga dla pieszych i roweréw C-13-16
4 Koniec drogi dla pieszych i rowerdw C-13a/i6a
5 Koniec drogi dla rowerdw i pieszych C-16a/13a
Koniec drogi dla pieszych i roweréw C-13a-16a
Przejscie dla pieszych 1 przejazd dla rowerzyvstéw D-6b
12 |Przej scie dla pieszych P-10 ‘
13 Przejazd dla rowerdw P-11 N

7. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacii ruchu: do dnia 01.12.2009r.
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