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O Ś W I A D C Z E N I E
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Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ełku na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Targowej

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Oświadczenia projektantów i sprawdzających

2. Opis techniczny
3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
4. Uprawnienia budowlane i zaświadczenia z IIB projektantów i sprawdzających

5. Skrócony wypis ze skorowidza działek
6. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Ełk,
7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Prezydent Miasta Ełku – pismo MK-

7632/13/09 z dnia 17.06.2009r.
8. Decyzja na zlokalizowanie urządzeń w pasie drogowym – Prezydent Miasta Ełku – pi-

smo MK-5548/2/39/2009 z dnia 29.07.2009r.
9. Pozwolenie nr 252/08 - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatu-

ra w Ełku - pismo nr ZN.II(kk)416-396/09 z dnia 22.07.2009r.
10. Pozwolenie wodnoprawne na przejście gazociągu pod dnem rzeki – Starostwo Powia-

towe w Ełku – pismo R.6223-29/2009 z dnia 31.07.2009r.
11. Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę mostu na rzece Ełk – Starostwo Powiatowe

w Ełku – pismo R.6223-30/2009 z dnia 31.07.2009r.

12. Decyzji na wycinkę drzew
13. Opinia  koordynacyjna  nr  7442-228/2009  Starostwa  Powiatowego  w  Ełku  z  dnia

02.09.2009r.
14. Warunki techniczne do projektowania – Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta

w Ełku - pismo MK-5540/38/1/2009 z dnia 23.02.2009r.
15. Warunki techniczne do odprowadzenia wód opadowych - Wydział Mienia Komunal-

nego Urzędu Miasta w Ełku - pismo MK-7333/04/2009 z dnia 25.02.2009r.

16. Wytyczne  techniczne  na  przebudowę  infrastruktury TP –  Telekomunikacja  Polska
S.A. PTOK – pismo STTNREEU/71/09 z dnia 02.03.2009r.

17. Warunki  techniczne  przebudowy  gazociągu  –  Mazowiecka  Spółka  Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok RDG w Ełku nr 03/ 2009

18. Warunki techniczne do projektowania przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej – PWiK Sp. z o.o. Ełk – pismo DT/2233/05/67/08/11/09 z dnia 09.03.2009r.

19. Warunki  przebudowy  sieci  elektroenergetycznej  –  PGE  Dystrybucja  Białystok
Sp. z o.o. Zakład Sieci Ełk - pismo ZS4-4/RZ4/18P/2310/2009 z dnia 19.03.2009r.

20. Warunki przyłączenia  urządzeń  elektrycznych do sieci  elektroenergetycznej  – PGE
Białystok Sp. z o.o. ZS Ełk - pismo ZS4-4/380/4401/2009 z dnia 12.05.2009r.

21. Warunki techniczne do projektowania na przebudowę kolidującej sieci - Multimedia
Polska S.A. - pismo nr PWE 627/2009/RS z dnia 25.06.2009r.

22. Uzgodnienia branŜowe

II. CZ ĘŚĆ GRAFICZNA

23. Rys. Nr 1 – projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500
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Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ełku na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Targowej

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
ulicy Wojska Polskiego w Ełku na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Targowej

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy nr 3/ZI/2009 z dnia 19.01.2009r. pomiędzy Miastem Ełk a Konsorcjum przedsię-
biorców: Zakład Usług Drogowych „DROTECH” Wojciech Wielgat i Biuro Komplekso-
wej Obsługi i Projektowania Inwestycji „EKO-SKAL” Andrzej Mogilski,

b) mapy sytuacyjno - wysokościowej  do  celów projektowych w skali  1:500 aktualnej  na
dzień 17.03.2009r.,

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „Ełk - Nadjezior-
na” – uchwała Nr XXII/212/08 Rady Miasta Ełku z dnia 18 marca 2008 roku,

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „Ełk - Kilińskiego
- Targowa” – uchwała Nr XLIX/438/06 Rady Miasta Ełku z dnia 26 września 2006 roku,

e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „Ełk - Norwida” –
uchwała Nr XXXIV/357/02 Rady Miasta Ełku z dnia 27 maja 2002 roku,

f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „Ełk - Parkowa” –
uchwała Nr IX/68/03 Rady Miasta Ełku z dnia 23 czerwca 2003 roku,

g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „Ełk - CYPEL” –
uchwała Nr XI/87/99 Rady Miasta Ełku z dnia 7 lipca 1999 roku,

h) decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Ełk,
i) rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r,

w sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi publiczne  i  ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami),

j) dokumentacji geotechnicznej badań podłoŜa,
k) badań nośności nawierzchni wykonanych przez laboratorium drogowe GDDKiA w Olsz-

tynie – nr opracowania GDDKiA-O/OL-LD-GP/5043/24/2009 – maj 2009r.,
l) warunków  technicznych  do  projektowania  wydanych  przez  odpowiednich  zarządców

i właścicieli sieci,
m) własnych pomiarów uzupełniających i inwentaryzacyjnych urządzeń istniejących,
n) uzgodnień z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  -  projekt  zagospodarowania  terenu  -
w związku z projektowaną przebudową ulicy Wojska Polskiego w Ełku na odcinku od ulicy
Mickiewicza do ulicy Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zasadnicza przebudowa
dotyczy ulicy Wojska Polskiego i ulicy Kilińskiego wraz z mostem nad rzeką Ełk oraz skrzy-
Ŝowań ulic:

- Wojska Polskiego, Armii Krajowej i Zamkowej, gdzie projektuje się skrzyŜowanie ska-
nalizowane wraz z sygnalizacją świetlną,

- Wojska Polskiego i Kościuszki,  gdzie projektuje się  skrzyŜowanie skanalizowane wraz
z sygnalizacją świetlną,

- Kili ńskiego, Parkowa gdzie projektuje się skrzyŜowanie skanalizowane wraz z sygnaliza-
cją świetlną,
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- Kili ńskiego i Targowej,  gdzie projektuje się  skrzyŜowanie  skanalizowane typu „rondo
turbinowe”.

Projektowana inwestycja  zlokalizowana jest  na działkach o nr geodezyjnych:  Obręb Ełk 1:
185/1, 185/13, 356, 357, 358, 431/12, 436, 437/1, 437/2, 447/41, 447/42, 490, 492/6, 494/12,
498, 542, 433, 434, 435, 407, 349, 1363/33 i obręb Ełk 3: 3055/2, 3055/3, 3003/3, 3003/11,
3072/1, 3073/1, 3019/1, 3014/4, 3007/30, 3004, 3001/16, 3000/5.
Wykaz ulic lub odcinków ulic objętych przebudową:
- ulica Wojska Polskiego (nr 204152N) – ulica klasy G,
- ulica Kilińskiego (nr 204150N) – ulica klasy G,
- ulica Roosevelta (nr 204116N) – ulica klasy D,
- ulica Armii Krajowej (nr 204148N) – ulica klasy Z,
- ulica Zamkowa (nr 1864N) – ulica klasy Z,
- ulica Kościuszki (nr 204075N) – ulica klasy Z,
- ulica Kąpielowa (nr 204069N) – ulica klasy D,
- ulica Parkowa (nr 204003N) – ulica klasy D,
- ulica Targowa (nr 204131N) – ulica klasy Z.

Zakres prac przewiduje przebudowę nawierzchni  bitumicznych jezdni,  nawierzchni  chodni-
ków, budowę odcinków ścieŜek rowerowych, zatok autobusowych i zatok postojowych. Za-
kres rzeczowy inwestycji obejmuje równieŜ:
- wykonanie robót rozbiórkowych,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,
- wykonanie zatok dla autobusów komunikacji zbiorowej,
- wykonanie zatok postojowych,
- wykonanie chodników i ścieŜek rowerowych,
- wykonanie opasek oddzielających zieleńce od jezdni,
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie zieleni i małej architektury,
- przebudowa istniejących sygnalizacji świetlnych na skrzyŜowaniu ulic Wojska Polskiego,

Armii Krajowej i Zamkowej oraz na skrzyŜowaniu ulic Wojska Polskiego i Kościuszki,
- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ulic Kilińskiego i Parkowej oraz na przej-

ściach dla pieszych na ulicy Wojska Polskiego,
- przebudowa oraz budowa nowych odcinków sieci kanalizacji deszczowej,
- przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy,
- przebudowę oraz budowę nowych odcinków sieci  oświetlenia  ulicznego i przebudowę

kolizji sieci energetycznych,
- przebudowa kolidujących odcinków sieci gazowej,
- przebudowa kolidujących odcinków sieci telekomunikacyjnej,
- budowę kanalizacji teletechnicznej.

Celem opracowania jest poprawa warunków ruchu kołowego, rowerowego i pieszego poprzez
przebudowę  głównego  ciągu  komunikacyjnego  wraz  z  przebudową  mostu  na  rzece  Ełk,
skrzyŜowań z ulicami włączającymi się do głównego ciągu, zmianę organizacji ruchu. Prze-
widuję się wykonanie pasów włączeń i wyłączeń na skrzyŜowaniach objętych opracowaniem
co znacznie usprawni płynność ruchu kołowego i pieszego.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe ulice przebiegają  w terenie zwartej zabudowy.  Ulice posiadają  nawierzchnię
bitumiczną ograniczoną krawęŜnikiem, z chodnikami przyległymi do jezdni lub oddzielonych
trawnikiem. WzdłuŜ  jezdni zlokalizowane są zatoki postojowe i autobusowe. Nawierzchnie
w obrębie pasów drogowych są w złym stanie technicznym, wykazującą liczne oznaki starze-
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nia,  występują  spękania  podłuŜne i poprzeczne oraz ubytki nawierzchni.  W profilu podłuŜ-
nym jak i poprzecznym nawierzchnia jest zdeformowana. SkrzyŜowania ulic zrealizowane są
jako skrzyŜowania zwykłe i skanalizowane. Opracowaniem objęto ulice:

Ulica Wojska Polskiego i Kilińskiego posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o zmiennej
szerokości,  ograniczoną  krawęŜnikiem  kamiennym  i  betonowym.  Początek  opracowania
przyjęto za skrzyŜowaniem z ulicą Mickiewicza, koniec za skrzyŜowaniem z ulicą Targową.
W ciągu ulicy występują skrzyŜowania z ulicami kolejno: Roosevelta, Zamkowa, Armii Kra-
jowej, Kościuszki, Kąpielowa, Parkowa, Targowa. Jest to ulica klasy G jedno- i dwujezdnio-
wa. Chodniki z płytek betonowych oraz kostki brukowej betonowej o zmiennej szerokości.
Na rozpatrywanym odcinku ulic  występują  zatoki autobusowe o nienormatywnych wymia-
rach. W ciągu ulicy występuje zwarta zabudowa mieszkalno - usługowa w bezpośrednim są-
siedztwie ulicy.

Ulice w liniach rozgraniczających są uzbrojone i zadrzewione. Na obszarze objętym opraco-
waniem występuje następujące uzbrojenie techniczne.
- kanał deszczowy wraz z przykanalikami - do częściowej przebudowy,
- linia energetyczna oświetleniowa - do przebudowy,
- kable energetyczne NN i SN - do częściowej przebudowy,
- kanalizacja telekomunikacyjna - do częściowej przebudowy,
- sieć gazowa - do częściowej przebudowy,
- sieć wodociągowa - do częściowej przebudowy,
- kanał sanitarny - do częściowej przebudowy istniejące studnie.

Ulice  posiadają  geodezyjnie  wyznaczone  linie  rozgraniczające  obejmujące  pas  drogowy
o zmiennej szerokości w poszczególnych ulicach. Większość działek przyległych do ulicy jest
zagospodarowana, tylko nieliczne działki są w trakcie zagospodarowania.

Warunki gruntowo-wodne
Budowę geologiczną omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami geotechniczny-
mi maksymalnie do głębokości 2,20 m. Analiza wyników badań terenowych pozwala stwier-
dzić, Ŝe w budowie geologicznej dokumentowanego terenu udział biorą utwory czwartorzędo-
we: holoceńskie i plejstoceńskie.
Holocen jest reprezentowany przez warstwę nasypu budowlanego i niekontrolowanego. Skład
nasypu jest róŜny i zarówno poziomo jak i pionowo moŜe się róŜnić. Plejstocen jest reprezen-
towany przez grunty małospoiste wykształcone w postaci piasków gliniastych i glin piaszczy-
stych w stanie twardoplastycznym W wykonanych otworach geotechnicznych nie nawiercono
poziomu wód gruntowych.  Budowę geologiczną  badanego terenu zobrazowano na kartach
otworów badawczych.
W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach dokumentacji geotechnicznej moŜna
stwierdzić, Ŝe na badanym terenie występują złoŜone warunki gruntowe. Od powierzchni ba-
danego terenu kolejno zalegają:
- w jezdni  nawierzchnia  asfaltowa o miąŜszości nieprzekraczającej  28 cm przykrywająca

podbudowę z kamienia naturalnego (bruk), pod którym znajduje się podsypka z gruntów
sypkich o miąŜszości do 50 cm,

- grunty spoiste (piasek gliniasty)  w stanie  twardoplastycznym stanowiące nośne podłoŜe
budowlane G2,

- grunty spoiste w stanie twardoplastycznym (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) stanowiące
nośne podłoŜe budowlane G2,

- w rejonie występowania studzienek i sieci występują nasypy „in situ” tj. grunty rodzime
naruszone przy realizacji sieci.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Ulice

Projektowany przebieg ulic dostosowany został do istniejącego zagospodarowania terenu. Oś
projektowanych ulic  została opracowana na podstawie współrzędnych geodezyjnych.  Pręd-
kość  projektowa ustalona została  na 50 km/h.  Wszystkie  rozwiązania  projektowe zawarte
w niniejszym opracowaniu nie wymagają zmiany istniejących linii rozgraniczających.

ulica Wojska Polskiego i ulica Kilińskiego
Ulica klasy G. Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni ta ulica w układzie komunikacyjnym, za-
projektowano dwie jezdnie o szerokości 7,0 m, kaŜda posiadająca dwa pasy ruchu. W obrębie
skrzyŜowania z ulicą Armii Krajowej, Zamkową, Kościuszki i Parkową zaprojektowano do-
datkowe pasy ruchu dla relacji skrętnych o szerokości 3,0 m. Jezdnie rozdzielone zostały pa-
sem dzielącym o szerokości od 1,0 do 5,0 m (brak pasa dzielącego od ul. Parkowej do ul. Tar-
gowej). Zaprojektowano obustronne chodniki o zmiennej szerokości oraz ścieŜkę rowerową
o szerokości 2,0 m na odcinku od ulicy Parkowej do ulicy Targowej. Początek trasy przyjęto
w km rob. 0+000, koniec w km 1+192,61. Załamania trasy złagodzono poprzez wpisanie łu-
ków poziomych.

Przekrój normalny:
- szerokość jezdni - 2 x 7,0 m; nawierzchnia bitumiczna,
- szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
- szerokość pasa ruchu na moście – 4 pasy po 3,0 m,
- szerokość dodatkowego pasa ruchu – 3,0 m,
- szerokość pasa dzielącego zmienna – 1,0 – 5,0 m, odcinkowo brak pasa dzielącego,
- szerokość chodnika zmienna – 2,5 – 12,0 m; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- szerokość ścieŜki rowerowej – 2,0 m; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

Obramowanie jezdni, zatok autobusowych i postojowych zlokalizowanych przy jezdni głów-
nej krawęŜnikiem kamiennym.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane wpusty uliczne do projektowanej i ist-
niejącej kanalizacji deszczowej.

ulica Zamkowa
Ulica klasy Z. Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni ta ulica w projektowanym układzie ko-
munikacyjnym, zaprojektowano jezdnię o zasadniczej szerokości 6,5 m (szerokość istniejącej
jezdni) oraz pas lewoskrętu z ulicy Zamkowej w ulicę Wojska Polskiego o szerokości 3,0 m.
Zaprojektowano obustronne chodniki o zmiennej szerokości.

Przekrój normalny:
- szer. jezdni od 6,5 do 10,0 m; nawierzchnia bitumiczna,
- szer. chodnika – zmienna; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

Obramowanie jezdni krawęŜnikiem kamiennym.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez wpusty uliczne do istniejącej i projektowanej kanali-
zacji deszczowej.

ulica Armii Krajowej
Ulica klasy Z. Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni ta ulica w projektowanym układzie ko-
munikacyjnym, zaprojektowano jezdnię o zasadniczej szerokości 7,0 m oraz pas lewoskrętu z
ulicy Armii  Krajowej w ulicę  Wojska Polskiego o szerokości 3,0 m. Zaprojektowano obu-
stronne chodniki o zmiennej szerokości.
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Przekrój normalny:
- szer. jezdni od 7,0 do 10,0 m; nawierzchnia bitumiczna,
- szer. chodnika – zmienna; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- szerokość zieleńca – zmienna.

Obramowanie jezdni krawęŜnikiem kamiennym.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez wpusty uliczne do istniejącej i projektowanej kanali-
zacji deszczowej.

ulica Kościuszki
Ulica klasy Z. Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni ta ulica w projektowanym układzie ko-
munikacyjnym, zaprojektowano jezdnię o zasadniczej szerokości 7,0 m oraz pasy: lewoskrętu
i prawoskrętu z ulicy Kościuszki w ulicę Wojska Polskiego o szerokości 3,0 m. Zaprojekto-
wano obustronne chodniki o zmiennej szerokości.

Przekrój normalny:
- szer. jezdni od 7,0 do 9,50 m; nawierzchnia bitumiczna,
- szer. chodnika – zmienna; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- szerokość zieleńca – zmienna.

Obramowanie jezdni krawęŜnikiem kamiennym.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez wpusty uliczne do istniejącej i projektowanej kanali-
zacji deszczowej.

SkrzyŜowanie ulic: Kilińskiego i Targowa
Zaprojektowano skrzyŜowanie o ruchu okręŜnym typu „rondo turbinowe”.

ulica Targowa
Ulica klasy Z. Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni ta ulica w projektowanym układzie ko-
munikacyjnym, zaprojektowano jezdnię o zasadniczej szerokości 7,0 m. Wlot do ronda skana-
lizowany. Pas lewoskrętu i prawoskrętu szerokości 3,5 m z ulicy Targowej w ulicę Kili ńskie-
go. Zaprojektowano obustronne chodniki o zmiennej szerokości.

Przekrój normalny:
- szer. jezdni 7,0 m na wylocie, do 5,0 m na wlocie; nawierzchnia bitumiczna,
- szer. chodnika – zmienna; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- szerokość zieleńca – zmienna.

Obramowanie jezdni krawęŜnikiem kamiennym.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez wpusty uliczne do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

ulica Kili ńskiego
Ulica klasy G. Początek ulicy na moście przez rz. Ełk Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni ta
ulica  w projektowanym  układzie  komunikacyjnym,  zaprojektowano jezdnię  o  zasadniczej
szerokości 14,0 m (zwęŜenie w stronę mostu do 12,0 m). Pas lewoskrętu w ulicę  Parkową
szerokości 3,0 m. Na skrzyŜowaniu ulicy Kilińskiego i Parkowej zaprojektowano azyl dla pie-
szych i rowerzystów.  Wlot do ronda skanalizowany. Pas lewoskrętu i prawoskrętu szerokości
3,5 m. Zaprojektowano obustronne chodniki o zmiennej szerokości. Po lewej stronie zapro-
jektowano ścieŜkę rowerową o szerokości 2,0 m.

Przekrój normalny:
- szer. jezdni od 12,0 do 14,0 m; nawierzchnia bitumiczna,
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- szer. dodatkowego pasa ruchu – 3,0 m
- szer. chodnika – zmienna; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- szerokość zieleńca – zmienna.

Obramowanie jezdni krawęŜnikiem kamiennym.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane wpusty uliczne do istniejącej kanalizacji
deszczowej.  

W przedmiotowym projekcie ujęto takŜe wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych
z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego.

Konstrukcja nawierzchni  została określona w oparciu o załączniki Nr 4 i 5 Rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr
43, poz. 430), badania podłoŜa gruntowego i klasę ulic, oraz w oparciu o badania nośności na-
wierzchni  i  „Katalogu wzmocnień  i  remontów nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych”  –
Warszawa 2001.

Kategoria  ruchu  ustalona zastała  na  podstawie  przeprowadzonych  pomiarów  ruchu
jako KR4.

Grupa nośności podłoŜa na podstawie badań geotechnicznych podłoŜa określona zastała
jako G2.

konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Wojska Polskiego i ul. Kili ńskiego (poszerzenia jezd-
ni oraz nowa konstrukcja jezdni):
- warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 0/12,8 wg PN-S-96025:2000 gr. 4 cm,
- warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2000 gr. 9 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 wg PN-S-96025:2000 gr. 10 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102:1997 gr. 20 cm,
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.

dla grupy nośności podłoŜa G1 i G2 i głębokości przemarzania 1,40 m (dla m. Ełk) – rzeczy-
wista  grubość  wszystkich  warstw  nawierzchni  i  ulepszonego  podłoŜa  powinna  wynosić
0,77 m (1,40 m x 0,55 = 0,77 m). Biorąc pod uwagę, Ŝe w celu spełniania warunki mrozood-
porności, do pełnej grubości brakuje 34 cm, jako dolną warstwę projektuje się warstwę kru-
szywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa i gr. 15 cm.
PowyŜsze rozwiązanie  jest  zgodne z ustaleniami ust. 8 Załącznika  nr 5 do powołanego na
wstępie rozporządzenia. Rozwiązanie to nie wymaga spełnienia warunku mrozoodporności.

konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Wojska Polskiego i ul. Kili ńskiego (wzmocnienie) za-
projektowano metodą ugięć:
- warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 0/12,8 wg PN-S-96025:2000 gr. 4 cm,
- warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2000 gr. 9 cm,
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-S-96025:2000 o gr. min. 3 cm,

na podstawie uzyskanych wyników ugięć spręŜystych (odwracalnych) oraz pomiarów ruchu,
zaprojektowano wzmocnienie istniejącej nawierzchni zgodnie z KWRNPP pkt. 7.4.4. rys. 3
Dla uzyskanego ugięcia obliczeniowego oraz całkowitego ruchu obliczeniowego wyraŜonych
liczbą  osi  standardowych  100  kN na  pas  ruchu  określono  rzeczywistą  grubość  nakładki
wzmacniającej która wynosi 16 cm.
Na styku poszerzenia i istniejącej jezdni pod warstwą wiąŜącą naleŜy ułoŜyć  geokompozyt
przeciwspękaniowy z siatki szklanej na podkładzie z włókniny szerokości 1,0 m.
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konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych:
- warstwa ścieralna z kostki kamiennej gr. 9-11 cm - szara,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 20 cm.

konstrukcja nawierzchni zatok postojowych przy jezdni głównej:
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - szara (stanowiska postojowe wy-

dzielone 2 rzędami kostki koloru grafitowego),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.

konstrukcja nawierzchni zjazdów:
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - grafitowa,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  wg PN-S-

06102:1997 gr. 20 cm.

konstrukcja nawierzchni chodników i opasek:
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - szara,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102:1997 gr. 10 cm.

konstrukcja nawierzchni ścieŜek rowerowych:
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej bez fazy gr. 6 cm – czerwona, bezfazowa,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102:1997 gr. 10 cm.

konstrukcja nawierzchni pasa dzielącego:
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - szara,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102:1997 gr. 10 cm.

krawęŜnik jezdni:
- krawędzie jezdni ulicy Wojska Polskiego, Kilińskiego, Armii  Krajowej, Zamkowej,  Ko-
ściuszki, Parkowa, Targowa ograniczone krawęŜnikiem kamiennym o wym. 20x35 cm na
ławie betonowej z oporem z betonu B-15,

- pozostałe ulice oraz zjazdy i parkingi ograniczone krawęŜnikiem betonowym wibropraso-
wanym o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-15.

obrzeŜa:
- chodniki  i  ścieŜki  rowerowe  ograniczone  obrzeŜem  betonowym  wibroprasowanym

o wym. 6x20 cm,

konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowych i parkingów:
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - szara (stanowiska postojowe wy-

dzielone 2 rzędami kostki koloru grafitowego),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.

konstrukcja nawierzchni jezdni ulic Armii Krajowej,  Kościuszki, Targowa:

na poszerzeniach:
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- warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 0/12,8 wg PN-S-96025:2000 gr. 4 cm,
- warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2000 gr. 7 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 wg PN-S-96025:2000 gr. 7 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102:1997 gr. 20 cm,
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.

na istniejącej nawierzchni:
- warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 0/12,8 wg PN-S-96025:2000 gr. 4 cm,
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-S-96025:2000 gr. 3 cm.

Na styku poszerzenia i istniejącej jezdni pod warstwą ścieralną  naleŜy ułoŜyć  geokompozyt
przeciwspękaniowy z siatki szklanej na podkładzie z włókniny szerokości 1,0 m.

4.2. Przebudowa mostu

W związku z przebudową ul.  Wojska Polskiego oraz ul.  Kilińskiego i poszerzenia istnieją-
cych  ciągów komunikacyjnych  zachodzi potrzeba poszerzenia  istniejącego mostu na rzece
Ełk. Celem jest dostosowanie do parametrów ulicy klasy G oraz warunków technicznych ja-
kim powinny odpowiadać obiekty inŜynierskie, zgodnie z rozporządzeniem MTiGM z dnia
30 maja 2000r. (Dz.U. Nr 63 poz.735). Most zdolny będzie do przeniesienia obciąŜeń drogo-
wych klasy B zgodnie z PN-85/S-10030.  Przebudowa mostu zostanie zrealizowana metoda
połówkową z zachowaniem ruchu wahadłowego Po przebudowie szerokość jezdni w świetle
krawęŜników będzie wynosiła 12,4 m, spadek podłuŜny mostu 0,3 %, poprzeczny daszkowy
w kierunku krawęŜników. Szerokość uŜytkowa chodników wynosić będzie po 1,53 m, zabez-
pieczone od strony rzeki bariero-poręczami Nawierzchnia na jezdni bitumiczna,  na chodni-
kach w postaci izolacjo-nawierzchni. Całkowita szerokość mostu wzroście o 8 cm do 16,44 m
ze względu na zastosowanie gzymsów polimerobetonowych. Długość mostu nie zmieni się.
Po obu stronach mostu zastosowano ściek polimerobetonowy o szerokości 0,2 m ze spadkami
1 % w kierunku projektowanych wpustów mostowych krawęŜnikowych.

4.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zostały obliczone metodą przekrojów poprzecznych. Wykonanie koryta pod
projektowane konstrukcje ujęto w zasadniczych robotach ziemnych. Nadmiar objętości gruntu
z wykopów, ze względu na nieprzydatność do budowy nasypów naleŜy odwieźć na odkład.
Grunty na nasypy naleŜy pozyskać z dokopu.

4.4. Rozwiązanie wysokościowe

Rozwiązanie wysokościowe ulic zaprojektowano w dowiązaniu do istniejącego zagospodaro-
wania terenu tak, aby zapewnić sprawne odwodnienie jezdni, chodników, parkingów i zatok
autobusowych oraz przy załoŜeniu maksymalnego wykorzystania istniejącej jezdni oraz po-
prawnego ukształtowania jezdni w profilu podłuŜnym i przekroju poprzecznym.
W miejscach styku nowej nawierzchni chodników z istniejącymi nie wchodzącymi w zakres
opracowania, naleŜy je przełoŜyć tak, aby dopasować się wysokościowo do nowej nawierzch-
ni chodników.

4.5. Kanalizacja deszczowa

Na terenie przebudowywanych ulic i skrzyŜowań istnieje juŜ sieć kanalizacji deszczowej od-
prowadzająca wody opadowe poprzez istniejące  wpusty.  Zmiana  lokalizacji  ulic  w planie
i profilu  oraz stan techniczny istniejącej  kanalizacji  deszczowej wymaga wybudowania  no-
wych odcinków sieci kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami.
Projektuje się nowe odcinki sieci kanalizacji deszczowej z rur z blokowego polipropylenu ko-
polimerowego PP-b lub WIPRO, o średnicy Dn od 315 do 500mm. Rury układane na podsyp-
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ce piaskowej. W doborze przekrojów rurociągów uwzględniono ilość wód opadowych z prze-
budowywanych ulic, chodników, parkingów, wjazdów i przyległych do niej działek.
Odprowadzenie ścieków - do rzeki Ełk za pośrednictwem  zaprojektowanych w odręb-
nym opracowaniem urządzeń podczyszczających.
Projektuje się studnie z kręgów betonowych i studzienki z tworzyw sztucznych zgodnie z do-
kumentacją projektową. Projektowane studnie betonowe przykryć pokrywami betonowymi z
otworami opartymi na pierścieniach odciąŜających. Pokrywy betonowe naleŜy wyposaŜyć we
włazy Ŝeliwne o średnicy 600 mm klasy D z otworami wentylacyjnymi i zamkiem zatrzasko-
wym. Przyłączenia do wpustów ulicznych zaprojektowane są z rur kanalizacyjnych PVC Dn
160 przy spadku > 1,5%. Włączenie do studzienek ulicznych przewiduje się na poziomie ki-
net  lub w światło  ścian studzienek betonowych.  Projektuje się  32 wpusty uliczne.  WzdłuŜ
przebudowywanych  ulic,  przy  zewnętrznych  liniach  krawęŜników,  projektuje  się  wpusty
uliczne z osadnikami o głębokości 1,0 m z kręgów betonowych o średnicy 500 mm na płycie
betonowej o średnicy 700 mm odprowadzające wody opadowe z nawierzchni ulic. Na wpu-
stach  naleŜy  zamontować  kratki  ściekowe  uliczne  o  nośności  40  Mg  o  wymiarach
600x400 mm. Dopuszcza się zastosowanie wpustów ulicznych montowanych w linii krawęŜ-
nika z Ŝeliwa sferoidalnego lub wpustów chodnikowo-krawęŜnikowych.

Trasę sieci kanalizacji deszczowej naleŜy oznakować taśmą ostrzegawczą lokalizacyjną z po-
lietylenu z kolorze biało-niebieskim z wkładką ze stali nierdzewnej.

4.6. Przebudowa sieci wodociągowej

4.6.1. Wodociąg

Na terenie przebudowywanych ulic i skrzyŜowań istnieje juŜ sieć wodociągowa z rur azbesto-
cementowych przeznaczona do likwidacji. 
Przedmiotem opracowania jest budowa nowej sieci wodociągowej wzdłuŜ ulicy Wojska Pol-
skiego wraz z nowymi przyłączami wodociągowymi i przebudową węzłów wodociągowych
celem połączenia projektowanej sieci z istniejącą siecią wodociągową.

W celu usunięcia  z przebudowywanych skrzyŜowań istniejącego wodociągu, projektuje się
budowę nowego poza jezdnią ulic. Takie rozwiązania projektowe umoŜliwi ą usuwanie ewen-
tualnych awarii bez konieczności ograniczania lub wstrzymania ruchu.
WzdłuŜ  projektowanej  trasy  naleŜy  wybudować  hydranty  nadziemne  p.poŜ.  o  średnicy
80 mm, odgałęzienia na hydranty wyposaŜyć w zasuwy odcinające średnicy 80 mm.
Sieć  wodociągową  poddać  próbie  ciśnieniowej,  a  przed uruchomieniem  wykonać  badanie
wody pod względem bakteriologicznym i chemicznym.
Rurociągi sieci projektuje się  z rur i kształtek Ŝeliwnych z Ŝeliwa sferoidalnego, posiadają-
cych aprobatę COBRTI Instal i atest PHZ zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lip-
ca 1994r. art.10.
Skrzynki projektowanych zasuw oprzeć na betonowych pierścieniach odciąŜających.
Poziom wierzchu skrzynek wyrównać do projektowanych rzędnych nawierzchni.

4.6.2. Zagadnienia p.poŜ.

Projektowana  sieć  wodociągowa  Dn  250mm  wyposaŜona  będzie  w nadziemne  hydranty
p.poŜ., o średnicy 80 mm zapewniające wodę dla celów poŜarowych dla projektowanego rejo-
nu ulicy Wojska Polskiego zgodnie z normą PN-B-02863 i PN-B-02864.
Przyłącza wodociągowe projektuje się z rur PE o średnicach jak na planie zagospodarowania
i wg tabeli przyłączy wodociągowych.
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4.6.3. Sieć kanalizacyjna

Projektuje się budowę nowych studzienek w miejscu włączeń przyłączy „na trójnik” i przebu-
dowę  istniejących studzienek  kanalizacyjnych  przez zastosowanie  pierścieni  odciąŜających
i dostosowanie wierzchu włazów do poziomu rzędnych projektowanych nawierzchni.
Sieć kanalizacyjną i przyłącza przewiduje się do  renowacji metodą bez wykopową.

4.7.Sieć gazowa

Sieć gazową przewiduje się z rur PE typoszeregu SDR 17,6 o średnicach i spadkach jak na ry-
sunkach roboczych i planie sytuacyjnym.
Wcinki do istniejących gazociągów stalowych wykonać za pomocą kształtek przejściowych
rurowych typ A PE/stal. odpowiednich średnic.
Wcinki do istniejących gazociągów moŜe wykonać jedynie Gazownia Ełk lub wykonawca do-
puszczony do wykonawstwa przez Gazownię Ełk.
Przejścia z rurociągu stalowego na PE projektuje się przez zastosowanie kształtek przejścio-
wych PE/stal jw. W miejscu włączenia i w węzłach rozgałęźnych zainstalować zasuwy gazo-
we firmy HAWLE ozn. PN 4 AH 16/PE. Przed montaŜem rurociągu gazowego ułoŜyć  pod
gazociągami drut miedziany - wskaźnikowy o przekroju 1,5 mm2 w izolacji DY. Łączenie ru-
rociągu PE wykonać przez zgrzewanie czołowe. 
Istniejące odcinki gazociągu stalowego przeznaczone do likwidacji naleŜy w węzłach odciąć
i zaślepić od strony czynnego gazociągu za pomocą dekla stalowego, lub kołnierza ślepego.
Kolizje z istn. kanalizacją kablową, siecią c.o. i przejścia pod  jezdniami ulic wykonać w ru-
rach ochronnych  PE w/g rys. technologii. Dla rur ochronnych PE wykonać zamknięcie obu-
stronne szczelne masą z pianki poliuretanowej.
Rurociąg wykonać  zgodnie  z częścią  graficzną  projektu oraz wytycznymi  WRSG MOZG
wersja II dla gazociągów w technologii PE i Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu
z dnia 14.11.1995r. (Dz.U. nr 139 z dnia 7.12.1995r.).
Kolizje  z istniejącym uzbrojeniem przy niezachowaniu odległości podstawowych zabezpie-
czyć  instalując  na  projektowanym  gazociągu  rury ochronne  i  przepusty dwudzielne  typu
"AROT" na kablach telefonicznych i nn - w/g oznaczeń na rysunku w części graficznej pro-
jektu.
W rejonie projektowanego ronda (ul. Kilińskiego) istniejący gazociąg zostanie zabezpieczony
przez obmurowanie bloczkami betonowymi na wysokość 0,20 m ponad rurę przewodową ga-
zową i przykryty płytą betonową. 
Przyłączą z rur stalowych o ø 50 mm i ø 80 mm zostaną przebudowane na PE odpowiednio
ø 63 mm i ø 90 mm.
Przejścia pod nawierzchniami jezdni wykonać naleŜy w rurach osłonowych układanych w go-
towym wykopie, z rur PE odpowiednich długości i średnic
Gazociąg zostanie wykonany metodą wykopu otwartego, za wyjątkiem odcinka przebiegają-
cego pod rzeką Ełk, który zostanie wykonany metodą przecisku sterowanego.

4.8. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

W wyniku przebudowy ulic, istniejąca kanalizacja telekomunikacyjna przy ulicy Wojska Pol-
skiego i ulicy Targowej wraz z kablami znajdzie się w jezdni. Przebudowę naleŜy zrealizować
zgodnie z warunkami wydanymi przez T.P S.A. oraz Multimedia Polska S.A. Na tych odcin-
kach naleŜy zmienić trasę przebiegu kanalizacji, a istniejące ciągi kanalizacji zlikwidować po
przełączeniu istniejących kabli.
Nową kanalizację telekomunikacyjną naleŜy wybudować z rur HDPE średnicy 32 mm i śred-
nicy 140/8 mm oraz PVC 110/3,2 mm. Studnie kablowe telekomunikacyjne winny być zaopa-
trzone w wywietrzniki oraz elementy mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieupraw-
nionych, naleŜy zastosować studnie SKMP-4. Kanalizację telekomunikacyjną  naleŜy przebu-
dować zgodnie z wymaganiami norm branŜowych i zakładowych TP S.A.
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Przed budową kanalizacji naleŜy wykonać przekopy poprzeczne w celu szczegółowego usta-
lenia przebiegu obcych urządzeń. Roboty ziemne przy budowie kanalizacji i wykopy pod ka-
bel oraz studnie kablowe naleŜy wykonać ręcznie. Głębokość ułoŜenia kanalizacji  powinna
być taka, aby najmniejsze przykrycie, liczone od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni
kanalizacji wynosiło 0,70 m dla kanalizacji magistralnej. Wszelkie prace budowlane w rejonie
kolizji z siecią telekomunikacyjną winny być poprzedzone przebudową tej sieci.

4.9. Przebudowa sieci energetycznej i oświetleniowej

W wyniku przebudowy ulic, naleŜy wybudować nowe odcinki oświetlenia ulicznego oraz wy-
konać przebudowę istniejących sieci elektrycznych kolidujących z projektowanym zagospo-
darowaniem terenu. W zakresie:

4.9.1.    Oświetlenie uliczne
- budowa linii  kablowych  oświetleniowych:  projektowane  kable  YAKXS  4x35  długości

2404/2878 m układać  w ziemi  (z oznaczeniem trasy folią)  na głębokość  80 cm od po-
wierzchni terenu ułoŜyć bednarkę FeZn 30x4, zasypać warstwą piasku grubości 10 cm, na-
stępnie ułoŜyć kabel, zasypać piaskiem gr. 10 cm i gruntem rodzimym 15 cm i ułoŜyć folie
koloru niebieskiego. W miejscach skrzyŜowania i zbliŜenia kabli do istniejącego i projek-
towanego uzbrojenia terenu  oraz przejścia pod jezdnią oraz pod wjazdami kable układać
w rurach osłonowych,

- budowa latarni  na  słupach wys.  10 m z oprawą  sodową  150W zostaną  rozmieszczone
w pasie dzielącym rozstawem do 30 m, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Mi-
nimalna odległość lica słupa to 0,5 m;

- budowa latarni wys. 4 m z oprawami sodowymi 70W;
- demontaŜ słupów oświetleniowych betonowych, stalowych i parkowych,
- montaŜ złącza kablowo-pomiarowego ZK-3a/1L

4.9.2. Przebudowa sieci
- przebudowa istniejących kabli nn i SN poza projektowane jezdnie, miejsca postojowe i za-

toki autobusowe,
- ochrona istniejących kabli, w miejscach skrzyŜowań z istniejącym i projektowanym uzbro-

jeniem terenu, rurami osłonowymi dzielonymi.

4.9.3. Zasilanie sygnalizacji świetlnej
Zasilanie  projektowanych  sygnalizacji  świetlnych  z  istniejących  złączy  kablowo-pomiaro-
wych ZK-3a/1L, oraz ze złącza na skrzyŜowaniu ulic Wojska Polskiego i Armii Krajowej.

4.10. Kanalizacja teletechniczna

Kanalizację  teletechniczną  projektuje  się  z  rur  RPP 110/5mm  układanymi  na głębokości
0,6 m. Pod jezdniami projektuje się rury grubościenne RHDPE 110/6,3mm. Na załamaniach
sieci kanalizacyjnej zamontować typowe studzienki kablowe SK-1 i SK-2. Od studzienek do
masztów i wysięgników układać rury giętkie PESZEL średnicy 50mm.
W rowach kablowych na dnie naleŜy ułoŜyć bednarkę ocynkowaną 25x4mm, z bednarką na-
leŜy połączyć maszty sygnalizacyjne, wysięgniki i szafy sterownicze.

5. Organizacja ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu oraz projekty budowy sygnalizacji świetlnej stanowią odrębne
opracowania  wchodzące  w skład  kompletnej  dokumentacji  realizacji  niniejszego  zadania.
Oznakowanie  poziome naleŜy  wykonać  jako  grubowarstwowe.  Tarcze znaków pionowych
naleŜy ustawić na słupkach z rur stalowych.
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6. Wyburzenia, wywłaszczenia, wycinka drzew

Projektowana przebudowa ulic wymaga wyburzenia obiektu nieczynnego szaletu miejskiego
zlokalizowanego w pobliŜu skrzyŜowania z ulicą  Armii  Krajowej w pasie  dzielącym ulicy
Wojska Polskiego na działce nr 185/1 przeznaczonej na pas drogowy.

W związku z projektowanym sposobem zagospodarowania pasa drogowego zachodzi potrze-
ba wycięcia 93 drzew lub form krzewiastych, które kolidują z nową projektowaną geometrią
ulic  i skrzyŜowań,  bądź znajdują  się  w projektowanych zatokach postojowych i autobuso-
wych lub zlokalizowane są w skrajni ulic. Są to drzewa liściaste o obwodzie pnia od 30 do
280 cm. Po geodezyjnym  wytyczeniu  przebiegu drogi oraz projektowanych urządzeń  pod-
ziemnych naleŜy powtórnie wraz z Inwestorem przeanalizować konieczność wycinki poszcze-
gólnych drzew w celu pozostawienia jak największej ilości drzew zdrowych.

Drzewa nieprzeznaczone do usunięcia naleŜy na czas prowadzenia robót zabezpieczyć przed
uszkodzeniami poprzez owinięcie pni drzew matami słomianymi.

7. Uwagi dotyczące realizacji inwestycji

- wyznaczenie osi i punktów głównych osi trasy naleŜy wykonać geodezyjnie przez upraw-
nionego geodetę w oparciu o wykaz współrzędnych,  kątów i odległości projektowanych
wierzchołków,

- przy realizacji projektowanego uzbrojenia przebiegi instalacji naleŜy wyznaczyć w terenie
w oparciu o oś ulic i przekrój normalny, brakujące dane odczytać graficznie z planu sytu-
acyjnego,

- roboty ziemne w pobliŜu kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu naleŜy wykonywać ręcz-
nie ze szczególną ostroŜnością,

- naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zgodnie z normą zagęszczenie wykopów po wykona-
niu  uzbrojenia  technicznego w pasie drogowym oraz zagęszczenie  podłoŜa gruntowego,
robót ziemnych i podbudów z kruszyw,

- podczas realizacji robót naleŜy stosować materiały posiadające atesty lub dopuszczenia do
stosowania i stosować się do wymagań producentów materiałów i urządzeń oraz wymagań
podanych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót dro-
gowych (odrębne opracowanie),

- w trakcie prowadzenia robót naleŜy bezwzględnie przestrzegać wymagań oraz obowiązują-
cych przepisów z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym na budowie
jak równieŜ pozostałym uczestnikom ruchu drogowego,

- po wykonaniu robót drogowych naleŜy wykonać oznakowanie pionowe i poziome zgodnie
z projektem stałej organizacji ruchu.

Ełk, sierpień 2009 r. Opracował
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ełku na odcinku od ulicy Mickiewicza
do ulicy Targowej

na działkach o nr geodezyjnych połoŜonych obręb Ełk 1: 
185/1, 185/13, 356, 357, 358, 431/12, 436, 437/1, 437/2, 447/41, 447/42, 490, 492/6,

494/12, 498, 542, 433, 434, 435, 362/1, 407, 349, 1363/33
 obręb Ełk 3: 

3055/2, 3055/3, 3003/3, 3003/11, 3072/1, 3073/1, 3019/1, 3014/4, 3007/30, 3004,
3001/16, 3000/5.

Inwestor:

Gmina Miasto Ełk
ul. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk

Sporządził:

inŜ. Romuald Jurek
ul. Gdańska 15A/16

19-300 Ełk
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Data opracowania: sierpień 2009r.

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Ełku na odcinku od ulicy Mickiewicza
do ulicy Targowej

1. Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych
obiektów

1.1. Zakres robót

W zakres robót wchodzą:
- roboty  drogowe  (roboty  rozbiórkowe,  roboty  ziemne, wykonanie  warstw  nawierzchni

jezdni,  chodników, zatok postojowych oraz wjazdów, ustawienie  krawęŜników, obrzeŜy
betonowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego),

- budowa oświetlenia uliczne,
- budowa nowych odcinków sieci kanalizacji deszczowej,
- przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej,
- przebudowa kolidujących odcinków sieci elektrycznej,
- przebudowa oraz budowa sygnalizacji świetlnej,
- przebudowa sieci wodociągowej,
- przebudowa sieci gazowej,
- przebudowa kolidujących odcinków kanalizacji telefonicznej,
- budowa kanalizacji teletechnicznej,
- przebudowa mostu na rzece Ełk

1.2. Wykaz istniejących elementów podlegających adaptacji lub rozbiórce.

W ramach prowadzonych robót rozbiórce lub adaptacji podlega:
- istniejąca nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z warstwami podbudowy,
- nawierzchnia wjazdów i chodników,
- sieć oświetlenia ulicznego,
- sieć kanalizacji deszczowej,
- sieć wodociągowa,
- sieć gazowa,
- kanalizacja telefoniczna,
- odcinki sieci elektrycznej,
- sygnalizacja świetlna.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- istniejący nieczynny szalet miejski przeznaczony do rozbiórki.

3. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagroŜenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

3.1. Elementy zagospodarowania działki,  które mogą  stwarzać  zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi:

- doziemna linia oświetleniowa NN i kablowa linia SN,
- sieć gazowa.

3.2. Elementy terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
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Nie przewiduje się  w trakcie prowadzenia  robót  drogowych  elementów terenu stwarzających realne
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagroŜeń  występujących  podczas  realizacji  robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowania zagroŜeń  takich jak w punkcje 3,
a dodatkowo przewiduje się występowanie zagroŜeń podczas wykonywania następujących prac:
- wykonywanie  prac  rozbiórkowych  (uszkodzenie  ciała  maszynami  i  narzędziami  uŜytymi  do

rozbiórki),
- wykonywanie szalunków i innych prac za pomocą narzędzi prostych i narzędzi mechanicznym (piła

motorowa, szlifierka kątowa itp.) stwarzających zagroŜenie uszkodzenia ciała,
- wykonywanie  nawierzchni  (uszkodzenie  ciała  podczas montaŜu  drobnowymiarowych  elementów

betonowych), występuje przez cały okres realizacji obiektu,
- wykonywanie robót ziemnych (zagroŜenie przysypaniem w wykopach),
- wykonywanie  robót  ziemnych  (zagroŜenie  poraŜeniem  prądem  elektrycznym  w  przypadku

uszkodzenia doziemnej linii energetycznej).
- wykonywanie  robót  ziemnych  (zagroŜenie  wybuchem  gazu  lub  w  przypadku  uszkodzenia  sieci

gazowej),
- wykonywanie  robót  ziemnych  (zagroŜenie  poraŜeniem  prądem  elektrycznym  w  przypadku

uszkodzenia doziemnej linii energetycznej),
- budowa sieci gazowej (zagroŜenie wybuchem podczas prac przełączeniowych),
- przebudowa mostu (zagroŜenie utonięcia podczas prac nad lustrem wody)

5. Wskazanie  sposobu prowadzenia  instruktaŜu  pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niŜ raz na rok) w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy.  Zapewnienie  szkolenie  wstępnego  w zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy obejmującego
instruktaŜ ogólny, instruktaŜ stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym
przed ich przystąpieniem do pracy:

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia:
- jeŜeli  wykonana  praca  stwarza  zagroŜenie  Ŝycia  lub  zdrowia  naleŜy  bezwzględnie  przerwać

wykonywanie  danej  czynności  w celu  usunięcia  zagroŜenia.  JeŜeli  usunięcie  zagroŜenia  nie  jest
moŜliwe naleŜy zgłosić problem przełoŜonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czynności.

- w przypadku zauwaŜenia  wykonania  przez innego z pracowników prac stwarzających zagroŜenie
pracownik,  który  zauwaŜył  zagroŜenie  jest  obowiązany  zgłosić  to osobie sprawującej  nadzór  na
budowie.

- naleŜy  uŜywać  narzędzi,  maszyn  i  urządzeń  jedynie  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem  i instrukcją
uŜytkową. Zabrania się uŜywania maszyn i urządzeń, które wykazują cechy nie spełniania wymagań
bezpieczeństwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wyłącznik, brak osłony itp.). O uszkodzeniach naleŜy
poinformować osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami w celu usunięcia
uszkodzeń lub wymiany urządzenia.

- uŜywanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedynie przez
osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szkoleniu pracowników.

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami
zagroŜenia. Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich
przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczególności:

- ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac,
- rękawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,
- czapki drelichowanej- do wszystkich wykonywanych prac,
- okularów ochronnych białych- do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do przecinania elementów

betonowych, do prac rozbiórkowych młotem udarowym i narzędziami prostymi,

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby:

- ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące.
- wykonanie  prac szczególnie  niebezpiecznych  bez  bezpośredniego  nadzoru  przez  osobę  do  tego

wyznaczoną jest niedopuszczalne,
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- zapewnienie  odpowiednich  środków  zabezpieczających  odpowiednio  do  rodzaju  wykonywanej
czynności.

- instruktaŜ pracowników obejmujący w szczególności:  imienny podział pracy, ustalenie kolejności
wykonywania  zadań,  ustalenie  wymagań  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu
poszczególnych czynności. W miejscach szczególnie niebezpiecznych w strefie prowadzonych robót
drogowych umieszczone będą znaki informujące o rodzaju zagroŜenia.

6. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających  niebezpieczeństwom
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub
w ich  sąsiedztwie,  w  tym zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umoŜliwiaj ącą
szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń

- przeszkolenie  pracowników  na  wypadek  konieczności  udzielenia  pierwszej  pomocy  oraz  w
dziedzinie postępowania na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń,

- ciągły  nadzór,  w  czasie  wykonywania  prac  budowlanych,  kolejności  i  sposobu  wykonywania
poszczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konsekwencji ich bezpieczeństwa.

- ciągły  nadzór,  nad  sposobem  i  miejscem  składania  materiałów  tak,  aby  nie  zakłócać  sprawnej
komunikacji i umoŜliwi ć szybką ewakuację,

- umieszczenie  na  tablicy  informacyjnej  budowy  numerów telefonów  do  najbliŜszego  pogotowia,
policji i straŜy poŜarnej,

- prowadzenie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Opracował:

Zakład Usług Drogowych ”DROTECH” Wojciech Wielgat   Ełk, sierpień 2009r.
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