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OPIS TECHNICZNY 

 
Obiekt:    przebudowa ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do  

     ul. Targowej 
 
ADRES:  Ełk, ul. Wojska Polskiego 
 
BRANśA:  Sieć gazowa – przebudowa I etap. 
 
I. Podstawa opracowania: 
-  umowa z UM Ełk nr  
- warunki do projektowania przebudowy sieci gazowej 
- mapa geodezyjna 
 
II. Zakres opracowania: 
- projekt przebudowy sieci gazowej Dn 225mm 
 
III. Zało Ŝenia techniczne: 
- projektowane rurociągi w technologii PE 
- gaz propan-butan-powietrze 
 
1.0.0.  Cel inwestowania i parametry techniczne 
Celem inwestowania jest przebudowa gazociągu zasilająco - rozbiorczego niskiego ciśnienia 
doprowadzający gaz do celów konsumpcyjnych i grzewczych budynków mieszkalno-usługowych 
połoŜonych przy ulicy Wojska Polskiego w Ełku - I etap oznaczony na projekcie 
zagospodarowania terenu.  
Parametry techniczne - gazociąg niskiego ciśnienia z rur polietylenowych o średnicach  
63-225mm, łącznej długości 824,5m i max ciśnieniu roboczym 0,01MPa ( 10kPa). 
 
Długości całego gazociągu w/g tabeli jak niŜej 
 
PE Φ  225 L=  801,0m 
PE Φ  110 L=    12,0m 
PEΦ  90 L=      2,0m 
PE Φ 63 L =  9,5 m 
Razem L= 824,5m 
z czego: 
I etap inwestycji obejmuje 
PE Φ  225 L=  460,5m 
PE Φ  110 L=    10,0m 
PE Φ 63 L = 2,0 m 
Razem L= 472,5m 
II etap inwestycji obejmuje 
PE Φ  225 L=  340,5m 
PE Φ  110 L=    2,0m 
PEΦ  90 L=    2,0m 
PE Φ 63 L = 7,5 m 
Razem L= 352,0m 
 
2. Lokalizacja gazociągu 
I etap. 
I etap przebudowy gazociągu projektowany jest od węzła G7 do węzła G16, głównie pod 
chodnikami, w projektowanym pasie drogowym i w pasie zieleni ul. Wojska Polskiego, na terenie 
budownictwa mieszkaniowo-usługowego z budynkami uŜyteczności publicznej - zaliczanego do 



pierwszej klasy lokalizacji.  
Szczegółowe usytuowanie gazociągu do przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym i schemacie 
technologicznym w skali 1:500.  
II etap. 
I etap przebudowy gazociągu projektowany jest od węzła G1 do węzła G7, głównie pod 
chodnikami, w projektowanym pasie drogowym i w pasie zieleni ul. Wojska Polskiego, na terenie 
budownictwa mieszkaniowo-usługowego z budynkami uŜyteczności publicznej - zaliczanego do 
pierwszej klasy lokalizacji.  
Szczegółowe usytuowanie gazociągu do przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym i schemacie 
technologicznym w skali 1:500.  
 
3. Miejsce włączenia projektowanego gazociągu do istniejącej sieci gazowej 
Główny projektowany gazociąg Dn 225x12,8mm SDR 17,6, zostanie spięty z istniejącą siecią 
gazową stal. Dn 200mm w ul. Armii Krajowej w węźle G1 i stal. Dn 200mm w węźle G16.  
I etap. 
Część gazociągu objęta I etapem projektowania zawarta jest pomiędzy węzłem G7 i G16. 
Do projektowanego gazociągu włączone zostaną: 
- w węźle G7 zlokalizowano włączenie przyłącza gazowego do budynku nr 14.  
- w węźle G8 projektowany gazociąg  Dn 225x12,8 SDR 17,6 z włączeniem do istniejącego  
   przewodu gazowego stalowego Dn 200mm (węzeł G9), 
- w węźle G10 projektowany gazociąg  Dn 225x12,8 SDR 17,6 z włączeniem do istniejącego  
   przewodu gazowego stalowego Dn 200mm (węzeł G11), 
- w węźle G12 projektowany gazociąg  Dn 225x12,8  SDR 17,6 z włączeniem do istniejącego  
   przewodu gazowego stalowego Dn 200mm przy ul. Wojska Polskiego (węzeł G13), 
- węzły G14 i G15 stanowią punkty pośrednie na trasie przewiertu sterowanego pod rzeką Ełk 
- w węźle G16 projektowany gazociąg  Dn 225x12,8 SDR 17,6 z włączeniem do istniejącego  
   przewodu gazowego stalowego Dn 200mm. 
Połączenia projektowanego gazociągu z istniejącymi sieciami gazowymi wykona Mazowiecka 
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Ełku we własnym zakresie 
zgodnie z przepisami na roboty gazo-niebezpieczne. 
II etap 
Część gazociągu objęta II etapem projektowania zawarta jest od węzła G1 do węzła G7. 
Do projektowanego gazociągu włączone zostaną: 
- w węźle G1 projektowany gazociąg  Dn 225x12,8 SDR 17,6 z włączeniem do istniejącego  
   przewodu gazowego stalowego Dn 200mm, 
- w węźle G2, G4 I G5 zlokalizowano włączenia przyłączy gazowch do budynków nr 32, 20 i 18.  
- w węźle G3 projektowany gazociąg  Dn 225x12,8 SDR 17,6 z odgałęzieniem PE Dn 110x6,3   
  SDR 17,6 z włączeniem do istniejącego przewodu gazowego stalowego Dn 100mm  
- w węźle G6 projektowany gazociąg  Dn 225x12,8 SDR 17,6 z odgałęzieniem PE Dn 90x5,2 
  SDR 17,6 z włączeniem do istniejącego przewodu gazowego stalowego Dn 80mm  
Połączenia projektowanego gazociągu z istniejącymi sieciami gazowymi wykona Mazowiecka 
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Ełku we własnym zakresie 
zgodnie z przepisami na roboty gazo-niebezpieczne. 
Zabezpieczenie istniejących gazociągów 
W rejonie projektowanego ronda przy ul. Targowej projektuje się zabezpieczenie istniejącego 
gazociągu w sposób jak niŜej. 
Gazociągi które obecnie znajdują się pod projektowaną nawierzchnią jezdnej części ulic naleŜy zabezpieczyć w 
sposób następujący: 
1. WzdłuŜ gazociągu ułoŜyć po obu stronach przewodu gazowego ścianki z bloczków betonowych o wymiarach 
25x25x12cm stanowiących podporę dla pokrycia płytami betonowymi. Bloczki oprzeć naleŜy na podsypce z 
pospółki grubości 110cm. 
2. Przestrzeń  pomiędzy ścianami wypełnić naleŜy podsypką i nadsypką z pospółki. 
3. Utworzony w ten sposób kanał przykryć naleŜy płytami Ŝelbetowymi o wymiarach 100x50x12cm. 
4. Wykop zasypać do wys. Ok. 0,3m, ułoŜyć taśmę PCW koloru Ŝółtego i dokonać dalszej zasypki zgodnie z p. 1.1.0. 
Alternatywnie moŜna zastosować rury osłonowe 2-dzielne f. INREGRA Dn 323,9x8,0. 
 



4. Warunki techniczne jakim powinna odpowiadać sieć gazowa 
Przebudowę gazociągu niskiego ciśnienia z rur stalowych na polietylenowy o max ciśnieniu 
roboczym 0.01MPa (10kPa) zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 
dnia 30 lipca 200Ir ..w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe" poz. 1055 Dz. U. Nr 97 z dnia I 1 września 2001r. projekt    przebudowy    gazociągu    
wykonano zgodnie z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi  wytycznymi,  budowa    
zgodnie  z projektem powinna zapewnić bezpieczną eksploatację i dostawę paliwa gazowego do 
budynków mieszkalnych i usługowych sieć gazowa zlokalizowana jest na terenie budownictwa 
mieszkaniowego z usługami zaliczanego do pierwszej klasy lokalizacji. szerokość strefy 
kontrolowanej   wynosi 1m i jest zlokalizowana centrycznie po obu stronach sieci gazowej na 
całej jej długości. Sieć gazowa winna być sterowana i kontrolowana przez operatora sieci 
gazowej. 
Zarządca sieci  gazowej   powinien  sprawdzać i kontrolować  działania,  które  mogłyby  
spowodować uszkodzenie sieci gazowej lub przyłączy. 
W  strefie  kontrolowanej  nie  moŜna wznosić  budynków,  sadzić drzew,  oraz nie powinna być 
podejmowana Ŝadna działalność mogąca zagrozić trwałości sieci gazowej podczas jej eksploatacji. 
Za zgodą zarządcy sieci gazowej dopuszcza się urządzanie parkingów nad siecią gazową. 
Połączenia spawane winne być wykonane przez uprawnionego spawacza zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami. 
Jakość złącz spawanych powinna być zbadana metodą nieniszczącą. 
NapręŜenia obwodowe gazociągu nie powinny przekraczać iloczynu wartości Ŝądanej 
wytrzymałości i współczynnika projektowego, wynoszącego dla pierwszej i drugiej klasy 
lokalizacji 0,5. Obliczeń dokonano zgodnie z PN-90/M-34502. oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200Ir „w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe" poz. 1055 Dz. U. Nr 97 z dnia 11 września 200Ir, § 7.1. „wymagania 
wytrzymałościowe gazociągów", Pkt. 3 „napręŜenia obwodowe gazociągu z tworzyw sztucznych" 
5.     Rozwiązania techniczno - budowlane 
5.1. Rury i kształtki 
Zaprojektowano przebudowę gazociągu z rur i kształtek polietylenowych na maksymalne ciśnienie 
robocze (MOP) do 10,0kPa włącznie.  
Średnicę gazociągu przyjęto na podstawie warunków technicznych i uzgodnień z Mazowieckim 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok Rejon 
Dystrybucji Gazu w Ełku, ulica Sportowa 1. 
Gazociąg naleŜy wykonać z rur polietylenowych PE100 SDR17.6 średnicy d=63-225mm o 
łącznej długości L= 825,0m, z czego na I etap przypada 399,5m a na II etap 425,5m. 
Trasę projektowanego gazociągu i połoŜenie rur osłonowych (RO) wrysowano na planie 
sytuacyjnym w skali 1:500 i na schemacie technologicznym - montaŜowym. Rury uŜyte do budowy 
gazociągów winny być odpowiednio oznakowane i zawierać następujące informacje: nazwę lub 
symbol producenta, znak bezpieczeństwa, numer normy ( zgodnie z którą rurę wyprodukowano ). 
wyraz „GAZ, klasę polietylenu, nominalną średnicę zewnętrzną i grubość ścianki, oznaczenie 
szeregu wymiarowego SDR, datę produkcji, kod wyrobu ( numer wytłaczarki i oznaczenie partii ).  
NaleŜy stosować rury PE100 w kolorze pomarańczowym.  
Materiały uŜyte do budowy gazociągu muszą posiadać atesty Instytutu Górnictwa i Gazownictwa w 
Krakowie, oraz muszą być zaakceptowane do montaŜu przez Oddział Zakład Gazowniczy 
Białystok. 
5.2. UłoŜenie projektowanego gazociągu 
Roboty rozpocząć po uzgodnieniu z Zakładem Gazowniczym Oddział w Białymstoku sposobu 
wyłączenia z pracy istniejącego gazociągu i likwidacji zbędnych odcinków sieci gazowej. 
Projektowany gazociąg w wykopie naleŜy ułoŜyć na warstwie wyrównawczej z piasku grubości 
l0cm na głębokości min. 0.80m od poziomu terenu istniejącego i przykryć drugą warstwą piasku 
grubości l0cm.  
WzdłuŜ gazociągu ułoŜyć przewód lokalizacyjny i połączyć go rurociągami stalowymi.  
Taśmę ostrzegawczą koloru Ŝółtego z folii PCW o szerokości 25cm dla rur o średnicy do 225mm  
 
 



perforowaną z nadrukiem gaz i Nr telefonu 992. ułoŜyć nad przewodem gazowym w odległości 
0,40m zgodnie z normą ZN-G-3002:2001 -Gazociągi.  
Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne.  
Taśma ta nie zastępuje ( nawet jeŜeli posiada ścieŜkę metalową ) czynnika lokalizacyjnego 
ułoŜonego na poziomie rury przewodowej. Wykop powyŜej warstwy ochronnej z piasku 
zasypywać zagęszczając warstwami co 20cm do 1 stopnia zagęszczenia.  
Rury PE o średnicy d=110-225mm łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe, a w uzasadnionych 
przypadkach przy pomocy kształtek elektrooporowych.  
Na załamaniach gazociągu, naleŜy gazociąg układać w wykopie zachowując promień gięcia rury 
nie mniejszy niŜ R=20d przy temperaturze otoczenia +20st.C lub R=35d przy temperaturze 
+10st.C.  Zgrzewanie rur i kształtek naleŜy wykonywać w namiocie roboczym w temperaturach 
powyŜej 0 stopnia Celsjusza.  
Niedopuszczalne jest zgrzewanie gazociągu przy duŜym wietrze oraz temperaturze ujemnej 
powietrza. 
NaleŜy stosować generalną zasadę , Ŝe przy zgrzewania rur i kształtek PE obowiązują procedury 
podane przez ich producentów. 
5.3. Rury osłonowe na gazociągu. 
Układając gazociąg na skrzyŜowaniach z podziemnymi urządzeniami inŜynieryjnymi bez 
stosowania dodatkowych zabezpieczeń naleŜy zachowywać odległości zalecane zgodnie z 
wytycznych MOSD Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok. 
Gazociąg na przejściach pod nawierzchniami ulic ułoŜyć w rurach osłonowych PE odpowiednich 
średnic wg oznaczeń na rys. technologii. 
Rury osłonowe montować na gazociągu z zastosowaniem płóz firmy ARMATECH lub 
INTEGRA.  
Projektuje się płozy na przykładzie firmy INTEGRA o typach i wymiarach jak niŜej: 
- dla rur przewodowych PE 225 i rury osłonowej stalowej Dn 323,9x8mm ( przejście pod rzeką 
Ełk - płozy typu „L” PE HD, wys. płóz 26mm (13 elementów na obwodzie), montowanych co 
1,5m 
- dla rur przewodowych PE 225 i rury osłonowej PE 315x17,9.mm - płozy typu „L” PE HD, wys. 
płóz 26mm (13 elementów na obwodzie), montowanych co 1,5m 
5.4. Przejście pod rzeką Ełk - I etap 
Przejście pod rzeką Ełk projektuje się przewiertem sterowanym przy zastosowaniu rury 
wielowarstwowej PE 100 typ TS Dn 225x20,5mm SDR 11. Połączenie z rurą PE 225x12,8 SDR 
17,6 wykonać za pomocą muf elektrooporowych Dn 225mm. 
Poziom lustra wody w rzece Ełk na dzień 30.06.2009 w rejonie projektowanego przejścia 
gazociągiem wynosi 120,20m npm.  
Poziom dna rzeki Ełk w tym miejscu, na dzień 30.06.2009, wynosi 119,50m npm. 
Przejście pod rzeką Ełk projektuje się przewiertem sterowanym na poziomie 4,0m pod dnem rzeki, 
t.j. na poziomie rzędnej 115,50. 
Poziom wody gruntowej po obu stronach rzeki jest na głębokości 1,5m poniŜej istn. terenu 
Układ geologiczny zbudowany jest z nasypów niekontrolowanych (gruz,ŜuŜel,Ps) zalegających 
na gruntach organicznych osiągających maksymalnie głębokość 4,5 m ppt. podścielonych 
gruntami sypkimi w stanie średniozageszczonym. 
Zastosowanie rury RC przy wykonaniem przewiertem sterowanym znacznie obniŜy koszt 
inwestycji. 
- Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotaŜowego. Do tego celu 
słuŜy głowica wiercąca zakończona specjalną płytką sterującą odchyloną od osi głowicy pod 
kątem 15% - 20%.  Kąt nachylenia początku przewiertu wynosi 15o. 
- Po wykonaniu otworu pilotaŜowego, głowica wiercąca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce 
montuje się odpowiedni rozwiertak. Przy załoŜonej średnicy przewodu rurę mocujemy 
bezpośrednio za rozwiertakiem. Przewiert wykonać metodą wypłukiwania gruntu.  
Większość rozwiertaków posiada wbudowany krętlik, który zapobiega obracaniu się rury.  
Operację rozwiercania przeprowadza się, aŜ do uzyskania odpowiedniej średnicy otworu.  
Rozwiercony otwór powinien być większy od średnicy wprowadzanej rury PE lub HDPE: 

- ok. 25% dla długości przewiertów do 100 m 



- ok. 35% dla długości 100 m - 300 m 
- ok. 50 % dla długości powyŜej 300 m. 

 
5.4. SkrzyŜowania z kablami doziemnymi. 
Kable telefoniczne i energetyczne zabezpieczyć przed uszkodzeniem z zachowaniem odległości 
pionowej pomiędzy gazociągiem a kablami >0.20m. 
Zabezpieczenia wykonać za pomocą przepustów dwudzielnych np. firmy AROT. 
5.5. Próby ciśnieniowe szczelności i wytrzymałości 
Próbę wytrzymałości i szczelności wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 
dnia 30 lipca 2001  roku " w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe "    pozycja  1055 Dziennik Ustaw Nr 97 z dnia 1 1 września 2001 roku i PN-92/M-
34503. Próby ciśnieniowe przeprowadza się po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika 
próbnego. 
Czas stabilizacji wynosi: 
- cztery godziny przy próbie z uŜyciem spręŜarki. 
- dwie godziny przy próbie bez uŜycia spręŜarki. 
Gazociąg z rur polietylenowych przed oddaniem do eksploatacji po dostatecznym utwardzeniu 
złączy powinien  być poddana próbie pneumatycznej wytrzymałości i szczelności w obecności 
przedstawiciela dostawcy gazu . 
Dla rury polietylenowych klasy PE 100 ciśnienie krytyczne wg Normy Zakładowej ZN-G-3 150 z 
1996 r. wynosi Pkr=5,5MPa przy temperaturze 80°C. 
Obliczeniowa wielkość ciśnienia próby szczelności i wytrzymałości wynosi: 
Ppr= 0,2MPa+0.01MPa =0.21MPa  
Gazociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym równym lub mniejszym od 0,5MPa powinny być 
poddane próbie szczelności powietrzem lub gazem obojętnym pod ciśnieniem większym o 0,2MPa 
od ciśnienia roboczego . 
a) Badania wstępne 
Badania wstępne szczelności złączy gazociągu naleŜy przeprowadzić przed opuszczeniem 
rurociągu do wykopu przy uŜyciu spręŜonego powietrza o ciśnieniu 0.1 MPa przez okres minimum 
jednej godziny od chwili osiągnięcia ciśnienia próby . Szczelność połączeń badać przy uŜyciu 
roztworu mydła .  
W przypadku wystąpienia nieszczelności naleŜy je usunąć i ponownie zbadać szczelność. 
b) Oczyszczenie gazociągu. 
Po ułoŜeniu rurociągu w wykopie i zasypaniu przed rozpoczęciem prób rurociąg naleŜy od wewnątrz 
oczyścić z zanieczyszczeń przez przedmuchanie powietrzem o ciśnieniu 0,1 MPa.  
Oczyszczenie naleŜy przeprowadzić przed montaŜem armatury na rurociągu. 
c) Próba wytrzymałości i szczelności.  
Wykonać po zakończeniu montaŜu całego gazociągu. Gazociąg po ułoŜeniu i zasypaniu, z 
wyjątkiem miejsc montaŜu armatury, oraz po jego przedmuchaniu poddać próbie wytrzymałości i 
szczelności spręŜonym powietrzem na ciśnienie 0,251MPa przez okres 24 godzin. 
Pomiar dokonać manometrem tarczowym precyzyjnym i manometrem samorejestrującym ciśnienie 
z zapisem taśmowym, dopuszczalny błąd wskazań manometru precyzyjnego 0,4% dla rurociągów o 
średnicy do 300mm o zakresie pomiaru do 0,6MPa.  
Dopuszczalny spadek ciśnienia - tylko w granicach błędu odczytu okiem ludzkim.  
Próba szczelności nie moŜe być wykonywana przy temperaturze otoczenia poniŜej 0 stopni C. 
Próba szczelności winna odbywać się w obecności przedstawiciela dostawcy gazu.  
Manometr uŜyty do próby winien posiadać aktualną legalizację Urzędu Jakości i Miar. 
Rurociąg, na którym wykonywana jest próba szczelności powinny być w sposób wyraźny 
oznakowany w terenie za pomocą znaków i tablic ostrzegawczych zabraniających zbliŜania się do 
rurociągu osobom postronnym zgodnie z normą PN-70/N-01270 '01. 
5.6. Czyszczenie tłokiem. 
Stosownie do „Wytyczne uzupełniające do projektowania i budowy gazociągów w okresie 
przejściowym (przy braku PN) oraz wymogi w zakresie zapewnienia wymaganej jakości",  
 
 



istnieje obligatoryjny obowiązek czyszczenia budowanych gazociągów przy pomocy tłoków 
piankowych miękkich piankowych wtłaczanych powietrzem o ciśnieniu 0,1 - 0.3MPa. 
Czyszczenie odbywa się w obecności inspektora nadzoru MSG Sp. z o.o. (inspektora budowy) przed 
próbą szczelności gazociągu.  
Sposób wykonania czyszczenia tłokiem zgodnie z wytycznymi jak wyŜej.   
Do czyszczenia gazociągu naleŜ) zastosować tłoki piankowe „gołe" typu G2. 
5.7. Oznakowanie sieci gazowej. 
 
Gazociąg po ułoŜeniu na podsypce z piasku, naleŜy zainwentaryzować pod względem sytuacyjnym 
i wysokościowym i nanieść na mapy zasadnicze miasta. 
6.    Wytyczne realizacji.  
6.1. Wykopy. 
Teren na którym będą wykonywane wykopy naleŜy oznakować tablicami ostrzegawczymi, 
wykopy wygrodzić zastawkami,   w   razie   potrzeby   oświetlić  zgodnie  z  obowiązującymi   
przepisami.   Wykopy  powinny   być wygrodzone w odległości co najmniej   l,0m od krawędzi 
wykopu. NaleŜy umieścić tablice  informacyjne "Osobom postronnym wstęp wzbroniony" , w 
nocy czerwone światło ostrzegawcze. 
Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie normami : 
- BN-83-8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze". 
- PN-68'B-06050 „Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze". 
- Rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury   w   sprawie   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   
przy wykonywaniu   robót   budowlano-montaŜowych   i   rozbiórkowych   Dziennik   Ustaw   Nr.47   
poz.   401   z  dnia 06.02.2003r  
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych. 
Przy robotach ziemnych i montaŜowych wykonywanych w pobliŜu czynnych l in i i  energetycznych   
urządzeniami dźwigowo - transportowymi naleŜy zachowywać bezpieczne odległości pionowe i 
poziome od tych linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r, lub roboty prowadzi 
sprzętem mechanicznym po wyłączeniu linii energetycznej z pod napięcia . 
Stosowanie sprzętu mechanicznego ( koparki ) - naleŜy ograniczyć przy odległościach 5 m od 
istniejącego uzbrojenia podziemnego.  
W wyborze sprzętu i metod robót ziemnych naleŜy kierować się warunkami gruntowymi , aby 
zapewnić bezpieczne warunki pracy. 
Prace ziemne i montaŜowe w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących urządzeń podziemnych i 
nadziemnych prowadzić pod nadzorem słuŜb eksploatacyjnych uŜytkownika tych urządzeń , a 
roboty wykonywać ręcznie .  
W przypadku wykrycia podczas wykonywania robót ziemnych urządzeń nie wykazanych w 
projekcie naleŜy o tym powiadomić zainteresowane instytucje , inspektora nadzoru i jednostkę 
projektową . 
6.2. Zasypka wykopów . 
Przewody naleŜy zasypać w obrębie tzw. strefy niebezpiecznej. 30cm ponad wierzch przewodu 
ręcznie, gruntem bez grud i   kamieni, mineralnym sypkim drobno lub średnioziarnistym wg    
PN-86'B-002480. 
Zasypkę   wykopu   powyŜej   warstwy   ochronnej   wykonać   gruntem   piaszczystym   
dowiezionym   ręcznie   lub mechanicznie zagęszczając go warstwami. Wskaźnik zagęszczenia 
gruntu powinien być zgodny z wymaganiami normy   BN-72/8932-01. 
Zasyp przewodu w wykopie składa się z 2 warstw: 
-warstwy ochronnej rury przewodowej o wysokości 0.3 m ponad   wierzch przewodu z gruntu 
Klasy 1 lub II bez grud i kamieni 
Wg PN-86/B-02480 są to grunty drobnoziarniste piaszczyste niespoiste.     
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, naleŜy  wykonywać warstwami. Grubość 
ubijanej warstwy nie powinna przekraczać  1/3 średnicy rury. 
Stopień zagęszczenia gruntu Is określa się w % wg normalnej   (standardowej) próby Proctora.  
 
 



Przyjmuje się : 
Grunt słabo zagęszczony Is< 85 % 
Grunt średnio zagęszczony 85 < Is< 95 % 
Grunt maksymalnie zagęszczony Is> 95 % 
Zagęszczanie warstwy ochronnej naleŜy wykonać do wskaźnika ls=95° >   dla rur PE. 
Zagęszczanie warstwy do powierzchni terenu naleŜy wykonać do wskaźnika ls=95°o dla rur PE. 
W przypadku występowania duŜej ilości kamieni naleŜy dokonać wymiany gruntu i gazociąg 
zasypać piaskiem. 
Nawierzchnię terenu naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego. 
6.3.  Roboty technologiczne. 
Roboty technologiczne dla rur PE zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Rurociągów z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru podanymi przez producenta rur i Wytycznymi uzupełniającymi do projektowania i 
budowy gazociągów w okresie przejściowym (przy braku PN) oraz wymogi w zakresie 
zapewnienia wymaganej jakości robót.  
Zakłada się zastosowanie rur i kształtek PE firmy "WAVIN". MoŜna zastosować rury i kształtki 
innych producentów o tych samych parametrach.  
Do budowy gazociągu naleŜy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie oznaczone znakiem budowlanym oraz dodatkowo znakiem zgodności z PN. 
znakiem bezpieczeństwa ET. 
Rury polietylenowe dostarczone przez wytwórcę powinny posiadać deklarację zgodności zgodnie z 
PN-EN-1555-2:2004, zawierającą informacje wystarczające dla zidentyfikowania rur.  
Wszystkie kształtki polietylenowe stosowane w gazownictwie powinny posiadać deklarację 
zgodności wg PN-EN-I555-3:2003 - „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych. Polietylen ( PE ). Cześć 3. Kształtki" lub aktualną aprobatę 
techniczną. 
Zgrzewanie rur nie powinno być wykonywane w temperaturze otoczenia niŜszej niŜ 268 K (-5°C) 
oraz podczas mgły niezaleŜnie od temperatury otoczenia.  
W czasie opadów atmosferycznych lub wiatrów przekraczających 10 m/s powinny być stosowane 
namioty ochronne. 
Roboty spawalnicze na połączeniach z istniejącym gazociągiem stalowym wykonywać zgodnie z 
wymaganiami technicznymi wykonywania robót spawalniczych na gazociągach z rur stalowych 
podanych w części I załącznika do ..Zarządzenia nr 47 Ministra Przemysłu z dnia 9.05.1989r. w 
sprawie warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sieci gazowych" ( Dz. 
Urz. Ministra Przemysłu nr 4/89, poz. 6 ).  
Izolację połączeń spawanych naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją izolowania gazociągów 
stalowych opaskami termokurczliwymi lub taśmami nawojowymi samoprzylepnymi opracowaną 
przez Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy 
Białystok ulica Zacisze 8. 15-138 Białystok Dział Eksploatacji Sieci. 
7.0. Warunki BHP wykonania robót gazociągu polietylenowego. 
W trakcie  budowy sieci  gazowych  z rur PE  następują specyficzne zagroŜenia wynikające ze  
stosowania technologii zgrzewania rur. Są to następujące zagroŜenia : 
W tym celu naleŜy : 
- moŜliwość poraŜenia prądem przy wykonywaniu zgrzewania  
W związku z tym oprócz stosowania takich zasad jak przy budowie gazociągów stalowych naleŜy 
zwrócić uwagę na nowe zalecenia uwzględniające specyfikę budowy gazociągów z rur PE. 
- naleŜy przestrzegać zasad zawartych w instrukcjach obsługi urządzeń do zgrzewania rur oraz 
agregatu. 
- Przewody zasilające płytę grzewczą lub piłę elektryczna zgrzewarki o napięciu  220 V musi 
mieć przewód uziemiający.  
- gniazdo wtykowe musi posiadać przewód oraz bolec uziemiający, 
- przewody kablowe łączące zgrzewarkę ze źródłem energii muszą być typu OW lub OP i 
odpowiadać wymaganym normą,  
 
 



- w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego urządzenia do zgrzewania - naleŜy bezwzględnie 
wymienić go na nowy,  
- zabrania się włączenia struga poza układem mocowania rur. Po zestruganiu naleŜy dokonać 
zatrzymania się ostrza. 
- zgrzewarka elektrooporowa powinna być włączona dopiero po podłączeniu złączki do 
przewodów. 
- zgrzewanie elektrooporowe moŜna zainicjować dopiero po umieszczeniu końców rur w złączce, 
- agregat prądotwórczy musi być uziemiony. 
- elektryczna płyta grzewcza wraz z termoregulatorem  musi  być  zerowana  i  starannie  
  chroniona przed deszczem i wilgocią; gdy jest ona podłączona do źródła prądu. 
- zabrania się pozostawiania płyty bez obsługi, gdy jest ona podłączona do źródła prądu. 
- stanowisko    zgrzewania    nie    moŜe    być    zlokalizowane    pod    przewodami     
  napowietrznej     linii elektroenergetycznej oraz słupie wysokiego napięcia.  
  Minimalna odległość stanowisk od w/w obiektów powinna wynosić w linii prostej 50 m, 
- w trakcie rozwijania rur dostarczonych na budowę w zwojach lub bębnach, oraz ich 
przecinaniu, naleŜy zachować ostroŜność (szczególnie przy niskich temperaturach ). 
- przy zagazowywaniu i odpowietrzaniu gazociągu z polietylenu naleŜy postępować zgodnie z 
instrukcja prac gazo-niebezpiecznych. 
- przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanym gazociągu z polietylenu naleŜy po 
odkopaniu gazociągu odprowadzić z jego powierzchni ładunek elektrostatyczny poprzez 
zwilŜenie powierzchni rury tkanina nasycona woda z detergentem i uziemienie rury; tkanina 
powinna łączyć rurę z wilgotną ziemią przez cały okres wykonywania prac, 
- przy magazynowaniu gazociągu, bądź wypuszczaniu gazu z gazociągu eksploatowanego, 
zabrania się uŜywania jako końcówki wyprowadzającej gaz w powietrze, rur PE ze względu na 
moŜliwość zapłonu spowodowaną elektrycznością statyczną.   Do tych  celów   naleŜy  stosować  
rury  stalowe  z  uziemieniem wyprowadzone 3.0m ponad stanowisko prac, 
- odpowietrzania gazociągu nie naleŜy wykonywać podczas wyładowań atmosferycznych, 
8.    Odbiór końcowy inwestycji. 
Wykonawca przebudowy gazociągu podczas końcowego odbioru inwestycji zobowiązany jest 
przedłoŜyć do Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład 
Gazowniczy w Ełku następujące dokumenty: 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą branŜową ułoŜonego gazociągu. 
- atesty na rury i materiały uŜyte do budowy. 
- wymagane  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa,  aprobaty  techniczne,   deklaracje  zgodności   
  dla wyrobów zastosowanych do budowy gazociągu,  
- wymagane certyfikaty na znak bezpieczeństwa,  aprobaty techniczne,  deklaracje zgodności  dla 
  wyrobów zastosowanych do budowy gazociągu 
- dziennik montaŜowy zawierający karty kontrolne zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. 
- dziennik budowy, 
- protokół z przeprowadzonych prób szczelności ułoŜonego gazociągu w obecności dostawcy  
  gazu,  
- protokół odbiorów technicznych : czyszczenia gazociągu, niwelet}  dna wykopów,  
  przewodności drutu identyfikacyjnego, zagęszczenia gruntu, montaŜu taśmy ostrzegawczej 
Odbiór końcowy potwierdzony spisanym " protokółem odbioru" dokonuje komisja odbioru w 
składzie : przedstawiciel uŜytkownika . inspektor nadzoru . kierownik budowy, inwestor 
inwestycji. 
9.    Uwagi ogólne. 
Przed przystąpieniem do budowy inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na przebudowę 
gazociągu w Starostwie Powiatowym w Ełku 
Budowę gazociągu zlecić wykonawcy posiadającego aktualną rejestrację w MSG Sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, oraz posiadającego uprawnienia budowlane 
specjalistyczne w zakresie kierowania budową sieci gazowych. 
Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić, przed rozpoczęciem budowy, planu  
 
 



bezpiecznego wykonania robót uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót 
budowlanych . 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien opracować i zatwierdzić w Gazowni Oddział 
Ełk kartę technologiczną zgrzewania wraz z uproszczonym projektem przeprowadzenia próby 
ciśnieniowej i czyszczenia gazociągu, zobowiązany jest równieŜ do wypełniania kart kontrolnych 
zgrzewań dziennych. 
Na dwa tygodnie przed wejściem na teren budowy wykonawca powiadomi właścicieli 
istniejącego uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót. 
Zastosowane materiał winny być atestowane i dopuszczone na terenie kraju do uŜytku przez 
Instytut Gazownictwa Krakowie. 
Do nadzoru robót wymiany sieci gazowej inwestor zobowiązany jest wyznaczyć i ustalić 
inspektora budowy zgodnie z przepisami   ustawy "Prawa Budowlanego" . 
Roboty naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi projektowania, budowy i uŜytkowania sieci 
gazowych wydanie I - stan prawny: marzec 2002. opracowanymi pod kierunkiem Andrzeja 
Barczyńskiego i Tadeusza Podziemskiego i Wytycznymi uzupełniającymi do projektowania i 
budowy gazociągów w okresie przejściowym ( przy braku PN ) oraz wymogom w zakresie 
zapewnienia wymaganej jakości robót 
Oraz zgodnie z zarządzeniem NR.47 MP z dnia 9.05.1989r. w sprawie warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych sieci gazowych , załącznik NR.II Wymagania 
techniczne łączenia rur z tworzyw sztucznych , oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano MontaŜowych"- część I budownictwo ogólne, część II instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 
Przygotowanie do podłączenia wybudowanego gazociągu do istniejącej czynnej sieci gazowej 
wykonać podczas prowadzenia robót montaŜowych pod nadzorem Mazowieckiej Spółki  
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku RDG Ełk. 
Problemy związane z przebudową sieci gazowej powstałe w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, a nie ujęte w niniejszym projekcie, naleŜy zgłaszać do MSG Sp. z o. o. Rejon 
Dystrybucji Gazu w Ełku. 
Na połączenie i odcięcie istniejących gazociągu naleŜy opracować projekt technologii wykonania 
wyŜej wykonanych, prac i zatwierdzić w MSG Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w 
Białymstoku.    
Włączenie wybudowanego gazociągu do sieci czynnej zaliczanych do prac gazo-niebezpiecz-
nych oraz odpowietrzenie i nagazowanie nowo wybudowanej sieci gazowej dokona dostawca 
gazu tj. Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku zgodnie z 
Instrukcją Budowy , Eksploatacji   i BHP sieci gazowych wydaną przez ZP Gaz . 
Usunięcie gazu z umartwionego gazociągu po jego trwałym odcięciu od czynnej sieci gazowej 
pod nadzorem osoby z wymaganymi uprawnieniami powinno być przeprowadzone zgodnie z 
instrukcją na roboty gazo-niebezpieczne. OpróŜnienie wyłączonego gazociągu z gazu powinno 
odbywać się w sposób ciągły przez wprowadzenie do rurociągu gazu obojętnego lub powietrza. 
Proces usuwania paliwa gazowego naleŜy uznać za zakończony, jeŜeli zawartość metanu w 
mieszaninie z powietrzem mierzona na końcu kolumny wentylacyjnej będzie równa lub mniejsza 
od 0,5%. Po opróŜnieniu rurociągu naleŜy go trwale zaślepić i wystąpić do właściwych organów 
o usunięcie go z map geodezyjnych. 
Na wykonany gazociąg wykonawca winien wydać dla uŜytkownika i dostawcy gazu deklarację 
zgodności według PN.-EN-45014. 
Przyjęcie gazociągu do eksploatacji powinno być potwierdzone protokółem podpisanym przez 
upowaŜnioną osobę z jednostki organizacyjnej przyjmującej gazociąg do eksploatacji. 
 
10.   Zestawienia materiałów.  
Wykaz podstawowych materiałów na przebudowę gazociągu zawiera  załącznik nr 1i 2. 
UWAGA ! Do przebudowy gazociągu moŜna zastosować rury i kształtki innych producentów 
zalecanych do stosowania w pracach budowlano - montaŜowych na terenie Mazowieckiego 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok ulica  
 
 



Zacisze 8. 15-138 Białystok zawartych w wykazie wyrobów FT-14.2.1.00.03. 
Wszystkie załączniki zawarte w opracowaniu dotyczą niniejszej dokumentacji. Uwagi i zalecenia 
zawarte w opiniach i uzgodnieniach   uwzględniono w niniejszej dokumentacji. 

 
OPRACOWAŁ : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wykaz materiałów Wojska Polskiego I Etap Załącznik nr 1

L.p. Wyszczególnienie materiałów Jedn. Ilość
dla przebudowy sieci gazowej w ul. Wojska Polskiego w Ełku miary

1 2 3 4
I ETAP

Sieć gazowa
Rury

1 Rura gazowa PE 100 Dn 225x12,8, SDR 17,6 mb381.5

2 Rura gazowa PE 100 Dn 110x6,3, SDR 17,6 mb10,0

Zasuwy
3 Zasuwa gazowa nr kat. 4096E2 z 2 króćcami do połączeń z PE  fi 225mm szt 6

4 Zasuwa gazowa nr kat. NL90E2 z 2 króćcami do połączeń z PE  fi 110mm szt 1

Kształtki przej ściowe
5 Kształtka przejściowa PE/ stal rurowa z króćcem dla  połączeń z PE Dn 225/200 szt 3

Kolana hamburskie
6 Kolano hamburskie stalowy Dn 200 szt 6

7 Kolano hamburskie stalowy Dn 80 szt 2

Trójniki PE równoprzelotowe
8 Trójnik PE równoprzelotowy T Dn 225 szt 2

Trójniki PE redukcyjne
9 Trójnik PE T Dn 225/110 szt 1

Łuki  PE

10 Łuk  <90o  PE Dn 63 szt 1

11 Łuk <45o  PE Dn 110 szt 1

12 Łuk <90o  PE Dn 225 szt 6

13 Łuk <15o  PE Dn 225 szt 5

14 Łuk  <30o  PE Dn 225 szt 1

15 Łuk <75o  PE Dn 110 szt 1

Przejście pod rzeką Ełk
16 Rura wielowarstwowa TS klasy PE 100 Dn 225x20,5 SDR 11 mb 79,0

Rury osłonowa PE 
17 Rura osłonowa PE Dn 315x17,9, L=33m szt 1

18 Rura osłonowa PE Dn 315x17,9, L=9m szt 1

19 Rura osłonowa PE Dn 315x17,9, L=15m szt 1

20 Rura osłonowa PE Dn 315x17,9, L=76m szt 1

Elementy rur osłonowych i inne
21 Płozy dla rur przewodowych PE Dn 225 szt 90

22 Pianka poliuretanowa dla wypełnienia końcówek rur ochronnych kg 25

23 Mufa elektrooporowa Dn 110mm szt 1

24 Mufa elektrooporowa Dn 225mm szt 2

25 Drut wskaźnikowy miedziany 1,5mm2 w izolacji DY mb 470,0

26 Tabliczka orientacyjna na ściany budynków szt 4

27 Słupek oznacznikowy szt 3

Przył ącze  gazowe
28 Rura gazowa PE 100 63x5,8mm SDR 11 mb 4,0

29 Trójnik siodłowy TT Dn 225/63 szt 1
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30 Kurek sferyczny do połączeń PE Dn 63mm szt 1

31 Kolano E < 90st PE 63x5,8 SDR 11mm szt 1

32 Kształtka przejściowa A PE/stal Dn 63/50 szt 1

33 Drut wskaźnikowy miedziany 1,5mm2 w izolacji DY mb 2

34 Tabliczka orientacyjna szt 1

35


























