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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rewitalizacja Terenu i Obiektów Ełckiej Kolei W ąskotorowej - Budynek Stacji - Roboty Budowlane Etap  1

1 BUDYNEK STACJI
1.1 Roboty rozbiórkowe - STB - 01.01

1
d.1.1

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

część wyż-
sza

[8,41+5,99]/2*6,4*4 m2 184,32

[8,41+11,37]/2*1,9*4 m2 75,16
RAZEM 259,48

2
d.1.1

KNR 0-45
0101-01

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do
łat lub płatwi drewnianych; płyty płaskie - nie nadające się do użytku

m2

część niższa [16,39+19,55]/2*6,25*2 m2 224,62
11,37*6,5*0,5*4,18 m2 154,46

RAZEM 379,08
3

d.1.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

8,0*4+4,0*2 m 40,00
RAZEM 40,00

4
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

15,44*2+11,56*2+19,55*2+11,67 m 104,77
RAZEM 104,77

5
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

[15,44*2+11,56*2+19,55*2+11,67]*0,35 m2 36,67
RAZEM 36,67

6
d.1.1

KNR 4-01
0426-02

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m2

[4,02+4,46]*1,93 m2 16,37
RAZEM 16,37

7
d.1.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

piwnica [1,09+0,9]*1,98 m2 3,94
[2,32+0,8+0,63]*3,05 m2 11,44
4,68*3,16 m2 14,79

RAZEM 30,17
8

d.1.1
KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

4,17*3,08*2 m2 25,69
RAZEM 25,69

9
d.1.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

6+1+1 szt. 8,00
RAZEM 8,00

10
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00

11
d.1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,34*1,9*6 m2 15,28
1,25*1,9*8 m2 19,00
1,18*1,9*6 m2 13,45
1,18*2,01 m2 2,37
1,18*1,9*4 m2 8,97

RAZEM 59,07
12

d.1.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

18+4+2 szt. 24,00
RAZEM 24,00

13
d.1.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15
cm

m3

71,78*0,17 m3 12,20
RAZEM 12,20

14
d.1.1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z
odrzuceniem na odległość do 3 m - pogłębienie piwnic

m3

71,78*0,17 m3 12,20
RAZEM 12,20

15
d.1.1

KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust m2

250,38+86,06+79,8 m2 416,24
RAZEM 416,24

16
d.1.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z paneli podłogowych m2

16,7+20,14+9,8+10,17+16,64+10,88+8,84+10,91+9,0 m2 113,08
RAZEM 113,08

17
d.1.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

13,71+1,34+1,38+13,29+1,33+1,33+12,0 m2 44,38
RAZEM 44,38
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18

d.1.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

7,5+2,77+1,9+10,84+5,5+3,87+13,17+9,27+2,0+2,78 m2 59,60
RAZEM 59,60

19
d.1.1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

315,5+143,1 m 458,60
RAZEM 458,60

20
d.1.1

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

250,38+86,06 m2 336,44
RAZEM 336,44

21
d.1.1

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów m2

poz.20 m2 336,44
RAZEM 336,44

22
d.1.1

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych m2

poz.20 m2 336,44
RAZEM 336,44

23
d.1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

piwnica 79,12*1,98 m2 156,66
parter [47,24+45,49+57,91+43,92]*3,0 m2 583,68
piętro [14,89+24,71]*3,0 m2 118,80

RAZEM 859,14
1.2 Roboty murowe - STB - 01.03
24

d.1.2
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegłami

m3

2,25*0,41*0,23 m3 0,21
0,71*0,3*2,25 m3 0,48
2,73*0,3*3,16-2,25*1,49*0,3 m3 1,58
2,25*0,2*0,28 m3 0,13
2,25*0,9*0,42 m3 0,85
2,25*1,7*0,42-1,34*1,9*0,42 m3 0,54
2,25*0,92*0,4 m3 0,83

RAZEM 4,62
25

d.1.2
KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek m3

[1,43*2+1,99*2*3+2,35*2+1,89*2+1,48*2+1,43*2]*0,1*0,2 m3 0,58
RAZEM 0,58

26
d.1.2

KNR 4-01
0203-02

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego -
poduszka betonowa z betonu B-15 pod belki stalowe nadprożowe

m3

0,25*0,45*0,02*2*8 m3 0,04
RAZEM 0,04

27
d.1.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm

m

1,43*2+1,99*2*3+2,35*2+1,89*2+1,48*2+1,43*2 m 29,10
RAZEM 29,10

28
d.1.2

KNR 4-06
0113-01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. powyżej 20 do 32 mm do 10 szt. na jednym sta-
nowisku na wysokości do 22 m

szt.

24 szt. 24,00
RAZEM 24,00

29
d.1.2

KNR 2-02
0817-01

Osiatkowanie belek siatką Rabitza m2

[1,43+1,99*3+2,35+1,89+1,48+1,43]*0,9 m2 13,10
RAZEM 13,10

30
d.1.2 wycena indy-

widualna

Odtworzenie studzienek doświetlających ceglanych wraz z izolacjami i kratą nad-
studzienną

m2

1,25*0,6*6 m2 4,50
RAZEM 4,50

1.3 Dach St4 - STB - 01.09
31

d.1.3 wycena indy-
widualna

Naprawa konstrukcji dachu - wymiana elementów będących w złym stanie tech-
nicznym

m2

259,48*50% m2 129,74
RAZEM 129,74

32
d.1.3

KNR 4-01
0627-06

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania pre-
paratami solowymi

m2

518,9 m2 518,90
RAZEM 518,90

33
d.1.3

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

[8,41+5,99]/2*6,4*4 m2 184,32
[8,41+11,37]/2*1,9*4 m2 75,16

RAZEM 259,48
34

d.1.3
KNR AT-09
0103-01

Folie wstępnego krycia układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m m2

poz.33 m2 259,48
RAZEM 259,48
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35

d.1.3
KNR AT-09
0101-03

Łacenie - rozstaw łat 25 cm m2

poz.33 m2 259,48
RAZEM 259,48

36
d.1.3

KNR 2-02
0504-04

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę m2

poz.33 m2 259,48
RAZEM 259,48

37
d.1.3

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej m

8,0*4 m 32,00
RAZEM 32,00

38
d.1.3

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej m

15,44*2+11,56*2 m 54,00
RAZEM 54,00

39
d.1.3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej m2

[15,44*2+11,56*2]*0,35 m2 18,90
RAZEM 18,90

40
d.1.3

KNR 9-12
0301-08

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr.20 cm
układanymi nad sufitem podwieszanym

m2

poz.33 m2 259,48
RAZEM 259,48

41
d.1.3

KNR AT-12
0202-04

Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej
60CD podwójnej krzyżowej dwupoziomowej

m2

poz.33 m2 259,48
RAZEM 259,48

1.4 Dach St5 - STB - 01.09
42

d.1.4 wycena indy-
widualna

Naprawa konstrukcji dachu - wymiana elementów będących w złym stanie tech-
nicznym

m2

379,09*50% m2 189,54
RAZEM 189,54

43
d.1.4

KNR 4-01
0627-06

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania pre-
paratami solowymi

m2

758,18 m2 758,18
RAZEM 758,18

44
d.1.4

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

[16,39+19,55]/2*6,25*2 m2 224,62
11,37*6,5*0,5*4,18 m2 154,46

RAZEM 379,08
45

d.1.4
KNR AT-09
0103-01

Folie wstępnego krycia układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m m2

poz.44 m2 379,08
RAZEM 379,08

46
d.1.4

KNR AT-09
0101-03

Łacenie - rozstaw łat 25 cm m2

poz.44 m2 379,08
RAZEM 379,08

47
d.1.4

KNR 2-02
0504-04

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę m2

poz.44 m2 379,08
RAZEM 379,08

48
d.1.4

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej m

4,0*2 m 8,00
RAZEM 8,00

49
d.1.4

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej m

19,55*2+11,67 m 50,77
RAZEM 50,77

50
d.1.4

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej m2

[19,55*2+11,67]*0,35 m2 17,77
RAZEM 17,77

51
d.1.4

KNR 9-12
0301-08

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr.12 cm
układanymi nad sufitem podwieszanym

m2

poz.44 m2 379,08
RAZEM 379,08

52
d.1.4

KNR AT-12
0202-04

Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej
60CD podwójnej krzyżowej dwupoziomowej

m2

poz.44 m2 379,08
RAZEM 379,08

1.5 Ocieplenie ścian - STB - 01.05
1.5.1 Roboty ziemne - STB - 01.02

53
d.1.
5.1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

[10,66*2+12,0]*1,0*1,8 m3 59,98
RAZEM 59,98
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54

d.1.
5.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubi-
ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

[10,66*2+12,0]*1,0*1,8 m3 59,98
[19,7*2+12,0]*1,0*1,2 m3 61,68
-[10,66*2+10,41]*1,4*0,06 m3 -2,67
-[19,7*2+10,37]*0,7*0,06 m3 -2,09

RAZEM 116,90
55

d.1.
5.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
- ziemia do zagospodarowania na miejscu

m3

[10,66*2+10,41]*1,4*0,06 m3 2,67
[19,7*2+10,37]*0,7*0,06 m3 2,09

RAZEM 4,76
1.5.2 Ocieplenie ścian podziemia - STB - 01.05

56
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0301-01

Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2

[10,66*2+10,41]*1,4 m2 44,42
[19,7*2+10,37]*0,7 m2 34,84
-1,0*0,7*6 m2 -4,20

RAZEM 75,06
57

d.1.
5.2

ZKNR C-1
0302-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podłoża bardzo nasiąkli-
wego - powierzchnie pionowe

m2

poz.56 m2 75,06
RAZEM 75,06

58
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0302-09

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsją bitumiczną
przeciw wilgoci zawartej w gruncie - powierzchnie pionowe - pierwsza warstwa

m2

poz.56 m2 75,06
RAZEM 75,06

59
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0302-10

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsją bitumiczną
przeciw wilgoci zawartej w gruncie - powierzchnie pionowe - każda następna warst-
wa

m2

poz.56 m2 75,06
RAZEM 75,06

60
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0403-03

Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostęp-
nych o powierzchni ponad 5,0 m2

m2

poz.56 m2 75,06
RAZEM 75,06

61
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0306-01

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi gr.5 cm mocowanymi punktowo m2

poz.56 m2 75,06
RAZEM 75,06

62
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0306-02

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi Osłonięcie pionowych izolacji z
folii kubełkowej

m2

poz.61 m2 75,06
RAZEM 75,06

1.5.3 Ocieplenie ścian cokołu - STB - 01.05
63

d.1.
5.3

ZKNR C-1
0301-01

Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2

[10,66*2+10,41]*0,7 m2 22,21
[19,7*2+10,37]*0,6 m2 29,86

RAZEM 52,07
64

d.1.
5.3

ZKNR C-1
0302-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podłoża bardzo nasiąkli-
wego - powierzchnie pionowe

m2

poz.63 m2 52,07
RAZEM 52,07

65
d.1.
5.3

ZKNR C-1
0302-09

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsją bitumiczną
przeciw wilgoci zawartej w gruncie - powierzchnie pionowe - pierwsza warstwa

m2

poz.63 m2 52,07
RAZEM 52,07

66
d.1.
5.3

ZKNR C-1
0302-10

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsją bitumiczną
przeciw wilgoci zawartej w gruncie - powierzchnie pionowe - każda następna warst-
wa

m2

poz.63 m2 52,07
RAZEM 52,07

67
d.1.
5.3

ZKNR C-1
0403-03

Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostęp-
nych o powierzchni ponad 5,0 m2

m2

poz.63 m2 52,07
RAZEM 52,07

68
d.1.
5.3

KNR AT-31
0205-01

Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styrodurowe
gr. 5 cm na ścianach

m2

poz.63 m2 52,07
RAZEM 52,07
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69

d.1.
5.3

KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6
szt/m2 do podłoża z cegły

m2

poz.68 m2 52,07
RAZEM 52,07

70
d.1.
5.3

KNR AT-31
0704-05

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) do pod-
łoża z cegły - dodatek za zwiększenie ilości

szt.

poz.63 szt. 52,07
RAZEM 52,07

71
d.1.
5.3

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej m2

[10,66*2+10,41]*0,2 m2 6,35
[19,7*2+10,37]*0,2 m2 9,95

RAZEM 16,30
72

d.1.
5.3

KNNR 5
1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt.

[10,66*2+10,41]/0,3 szt. 106
[19,7*2+10,37]/0,3 szt. 166

RAZEM 272
1.6 Ocieplenie ścian i stropów od wewn ątrz - STB - 01.05
73

d.1.6
KNR 2-02
2005-01
analogia

System ociepleń od wewnątrz 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
prefabrykowana płyty poliuretanowej gr.8cm, zintegrowanej z płytą gips.-kart. gr. 0.
95cm z folią paroizolacyjną pomiędzy, wsp. przew. ciepła =0,022, gest. obj. rdzenia
ok. 30kg/m3/. 
System montowany metodą klejenia. Należy pozostawić szczelinę powietrzną w
grubości kleju: 1-3cm. Łączenia płyt zafugować masą i taśmą fugującą. Gotową po-
wierzchnię pomalować farbą ceramiczną po uprzednim zaszpachlowaniu nierów-
ności.

m2

piwnica [4,02+0,7+0,3*4+0,95+0,78+0,7+0,3*4+0,92+0,79+1,09+0,28*2+1,04+2,47+1,05+
1,04+0,76+1,12*4+1,05*2+2,7+1,95]*0,9

m2 27,45

-1,0*0,7*6 m2 -4,20
parter [4,17+9,7+4,87+2,71+3,34]*3,09 m2 76,60

1,9*0,4*2*6+1,18*0,4*6+0,7*0,4*2+0,45*0,4 m2 12,69
[4,41+2,7+2,38+4,02+2,57+1,63+2,3+2,97+3,67+4,44+4,03+2,42+7,47]*3,16 m2 142,23
1,9*0,4*2*15+1,34*0,4*6+1,28*0,4*9+2,7*0,15*2+1,6*0,3+2,73*0,45*2+1,6*0,45 m2 35,09
-[1,34*1,9*6+1,25*1,9*9+1,48*2,73+1,47*2,7] m2 -44,66

piętro [4,17+9,77+4,17+4,92*2+3,34+3,36]*3,05 m2 105,68
1,9*0,4*2*6+1,18*0,4*6 m2 11,95
-1,18*1,9*6 m2 -13,45

RAZEM 349,38
74

d.1.6
KNR 2-02
2005-01
analogia

System ociepleń od wewnątrz 
ŚCIANY PROSTOPADŁE
prefabrykowana płyty poliuretanowej gr.4cm, zintegrowanej z płytą gips.-kart. gr. 0.
95cm z folią paroizolacyjną pomiędzy, wsp. przew. ciepła =0,022, gest. obj. rdzenia
ok. 30kg/m3/. 
System montowany metodą klejenia Na długości min. 60cm na ścianach ceglanych
prostopadłych do ścian zewnętrznych. Należy pozostawić szczelinę powietrzną w
grubości kleju: 1-3cm. Łączenia płyt zafugować masą i taśmą fugującą. Gotową po-
wierzchnię pomalować farbą ceramiczną po uprzednim zaszpachlowaniu nierów-
ności.

m2

parter [0,7*5+1,5]*3,09 m2 15,45
[0,7*18+2,1*2+2,35*2]*3,16 m2 67,94

piętro 0,7*3,05*6 m2 12,81
RAZEM 96,20

75
d.1.6

KNR 2-02
2005-03

System ociepleń od wewnątrz w postaci prefabrykowanej płyty poliuretanowej zinte-
growanej z płytą gips.-kart. gr. 0.95cm z folią paroizolacyjną pomiędzy. współczyn-
nik przew. ciepła =0,022, gęstość obj. rdzenia ok. 30kg/m3/. 
grubość systemu:
5cm(system)+3cm(klej) - 60cm pas przy ścianach zewnętrznych
system montowany metodą klejenia na suficie malowany farbą ceramiczną kol. bia-
łego RAL 9003

m2

19,9 m2 19,90
RAZEM 19,90

1.7 Ścianki gipsowe - STB - 01.07
76

d.1.7
KNR 0-14
2010-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101

m2

parter cz.
wyższa

[2,68+2,02*2+4,05]*3,0 m2 32,31

-[1,0*2,05*2+0,92*2,0*2] m2 -7,78
piętro cz.
wyższa

[3,27+2,02*2+4,04]*3,0 m2 34,05

-[1,0*2,05+0,92*2,0*2] m2 -5,73
RAZEM 52,85

77
d.1.7

KNR 0-14
2010-08

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 75 - 101 - obudowa hydran-
tu

m2

[0,54+0,48+0,15]*3,0 m2 3,51
RAZEM 3,51

1.8 Tynki i gładzie - STB - 01.16 
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d.1.8
KNR 4-01
0716-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2

piwnica 79,12*1,98 m2 156,66
parter [47,24+45,49+57,91+43,92]*3,0 m2 583,68
piętro [14,89+24,71]*3,0 m2 118,80

RAZEM 859,14
79

d.1.8
KNR 4-01
0716-09

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwiro-
wych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o powierzch-
ni podłogi ponad 5 m2

m2

69,71+2,45*6,0 m2 84,41
RAZEM 84,41

80
d.1.8

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.78 m2 859,14
RAZEM 859,14

81
d.1.8

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

poz.79 m2 84,41
RAZEM 84,41

1.9 Okładziny ścian - STB - 01.14
82

d.1.9
KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

pom 0.01,1.
01

2,74*1,2+2,21*2,0 m2 7,71

pom 0.02,1.
02

[2,0+0,94+0,89+2,01+0,89+0,94+2,01*2]*2,0 m2 23,38

-[1,0*2,0*3+0,89*1,7] m2 -7,51
pom 0.13 [2,17+1,53]*3,05 m2 11,28

-0,9*2,22 m2 -2,00
pom 0.14 [2,35+2,47+2,35+2,47]*2,8 m2 26,99

-[1,29*1,88+1,0*1,2+1,0*2,22] m2 -5,85
RAZEM 54,00

83
d.1.9

KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

poz.82 m2 54,00
RAZEM 54,00

1.10 Stolarka - STB - 01.12
84

d.1.
10

KNR 2-02
1003-08

Okna drewniane zrekonstruowane:
SZYBY DWUKOMOROWE O MINIMALNYM WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA
CIEPŁA U=1 W/(m?•K) PRZY ZAŁOŻENIU U<1,1 W/(m?•K) DLA CAŁĘGO ZE-
STAWU Z RAMAMI
RAMY OKIENNE DREWNIANE LAKIEROWANE RAL 9003. GRUBOŚCI, PRO-
PORCJE MAKSYMALNIE DOSTOSOWAĆ DO OKIEN DEMONTOWANYCH
podziały okien, są odtworzeniem zabytkowych oryginalnych okien odwzorowane w
nowoczesnej technologii
skrzydła drewniane , pojedyncze 
ościeżnica drewniana
zamek patentowy, klamki  nawiązują do oryginalnego, historycznego charakteru
okna. Klamki oraz pochwyty na standardowych wysokościach.
w oknach zastosować nawiewniki systemowe

m2

OK01 1,1*1,8*8 m2 15,84
OK03 1,02*1,8*12 m2 22,03
OK04 1,05*1,9 m2 2,00

RAZEM 39,87
85

d.1.
10

KNR 2-02
1003-09

Okna drewniane zrekonstruowane:
SZYBY DWUKOMOROWE O MINIMALNYM WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA
CIEPŁA U=1 W/(m?•K) PRZY ZAŁOŻENIU U<1,1 W/(m?•K) DLA CAŁĘGO ZE-
STAWU Z RAMAMI
RAMY OKIENNE DREWNIANE LAKIEROWANE RAL 9003. GRUBOŚCI, PRO-
PORCJE MAKSYMALNIE DOSTOSOWAĆ DO OKIEN DEMONTOWANYCH
podziały okien, są odtworzeniem zabytkowych oryginalnych okien odwzorowane w
nowoczesnej technologii
skrzydła drewniane , pojedyncze 
ościeżnica drewniana
zamek patentowy, klamki  nawiązują do oryginalnego, historycznego charakteru
okna. Klamki oraz pochwyty na standardowych wysokościach.
w oknach zastosować nawiewniki systemowe

m2

OK02 1,2*1,8*6 m2 12,96
RAZEM 12,96

86
d.1.

10

KNR 2-02
1003-01

Okna drewniane zrekonstruowane:
SZYBY DWUKOMOROWE O MINIMALNYM WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA
CIEPŁA U=1 W/(m?•K) PRZY ZAŁOŻENIU U<1,1 W/(m?•K) DLA CAŁĘGO ZE-
STAWU Z RAMAMI
RAMY OKIENNE DREWNIANE LAKIEROWANE RAL 9003. GRUBOŚCI, PRO-
PORCJE MAKSYMALNIE DOSTOSOWAĆ DO OKIEN DEMONTOWANYCH
podziały okien, są odtworzeniem zabytkowych oryginalnych okien odwzorowane w
nowoczesnej technologii
skrzydła drewniane , pojedyncze 
ościeżnica drewniana
zamek patentowy, klamki  nawiązują do oryginalnego, historycznego charakteru
okna. Klamki oraz pochwyty na standardowych wysokościach.
w oknach zastosować nawiewniki systemowe

m2

OK05 0,3*0,55*2 m2 0,33
RAZEM 0,33
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d.1.
10

KNR 2-02
1003-02

Okna drewniane zrekonstruowane:
SZYBY DWUKOMOROWE O MINIMALNYM WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA
CIEPŁA U=1 W/(m?•K) PRZY ZAŁOŻENIU U<1,1 W/(m?•K) DLA CAŁĘGO ZE-
STAWU Z RAMAMI
RAMY OKIENNE DREWNIANE LAKIEROWANE RAL 9003. GRUBOŚCI, PRO-
PORCJE MAKSYMALNIE DOSTOSOWAĆ DO OKIEN DEMONTOWANYCH
podziały okien, są odtworzeniem zabytkowych oryginalnych okien odwzorowane w
nowoczesnej technologii
skrzydła drewniane , pojedyncze 
ościeżnica drewniana
zamek patentowy, klamki  nawiązują do oryginalnego, historycznego charakteru
okna. Klamki oraz pochwyty na standardowych wysokościach.
w oknach zastosować nawiewniki systemowe

m2

OK07 0,8*0,6*6 m2 2,88
RAZEM 2,88

88
d.1.

10

KNR 2-02
1003-04

Okna drewniane zrekonstruowane - okno eliptyczne:
SZYBY DWUKOMOROWE O MINIMALNYM WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA
CIEPŁA U=1 W/(m2•K) PRZY ZAŁOŻENIU U<1,1 W/(m2•K) DLA CAŁĘGO ZE-
STAWU Z RAMAMI
RAMY OKIENNE DREWNIANE LAKIEROWANE RAL 9003. GRUBOŚCI, PRO-
PORCJE MAKSYMALNIE DOSTOSOWAĆ DO OKIEN DEMONTOWANYCH
podziały okien, są odtworzeniem zabytkowych oryginalnych okien odwzorowane w
nowoczesnej technologii
skrzydła drewniane , pojedyncze 
ościeżnica drewniana
zamek patentowy, klamki  nawiązują do oryginalnego, historycznego charakteru
okna. Klamki oraz pochwyty na standardowych wysokościach.
w oknach zastosować nawiewniki systemowe

m2

OK06 0,8*0,6*6 m2 2,88
RAZEM 2,88

89
d.1.

10

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej -
parapety zewnętrzne

m2

[1,2*8+1,4*6+1,22*12+1,2+0,5*2+1,25*2+0,8*6]*0,3 m2 12,64
RAZEM 12,64

90
d.1.

10

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu, długości do 1 m szt

2+6 szt 8,00
RAZEM 8,00

91
d.1.

10

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu, długości ponad 1 m szt

8+6+12+1+2 szt 29,00
RAZEM 29,00

92
d.1.

10

KNR 2-02
1015-01

Ościeżnice drewniane dwukrotnie malowane w kolorze RAL 9003 m

[1,1+2,1]*2*5 m 32,00
[0,95+2,1]*2*4 m 24,40

RAZEM 56,40
93

d.1.
10

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad
1,6 m2 fabrycznie wykończone malowane w kolorze RAL 9003
We wszystkich drzwiach zamontować klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
Należy przewidzieć zamki patentowe odpowiednie dla typu pomieszczenia, do osta-
tecznego ustalenia z inwestorem.

m2

DW06 1,0*2,05*5 m2 10,25
DW07 0,85*2,05*4 m2 6,97

RAZEM 17,22
94

d.1.
10

KNR 2-02
1019-08

Drzwi istniejące poddane konserwacji lub całkowitemu odtworzeniu tak aby osiąg-
nęły pierwotny, historyczny charakter
uszkodzone elementy odtworzyć do stanu oryginalnego z tych samych materiałów
drzwi lakierowane w kolorze RAL 9003 (biały)

m2

DZ01 1,48*2,7 m2 4,00
DZ02 1,48*2,7 m2 4,00
DZ03 1,19*2,32 m2 2,76

RAZEM 10,76
95

d.1.
10

KNR 2-02
1019-08

Drzwi istniejące należy poddać konserwacji lub całkowitemu odtworzeniu tak aby
osiągnęły pierwotny, historyczny charakter
uszkodzone elementy odtworzyć do stanu oryginalnego z tych samych materiałów 
drzwi pomalować lakierem bezbarwnym aby osiągnąć wydobyć oryginalną barwę
drewnadrzwi typu DW05' mogą być trochę węższe w świetle, przed rekonstrukcją
należy dokładnie pomierzyć otwory

m2

DW05,
DW05'

1,02*2,22*8 m2 18,12

RAZEM 18,12
96

d.1.
10

KNR 2-02
1016-02

Aluminiowa ościeżnica  zamontowana wewnątrz ściany szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

97
d.1.

10

KNR 2-02
1017-02

Drzwi bezprzylgowe, zlicowane ze ścianą od strony pomieszczenia nr 0.12 powierz-
chnia drzwi malowana taką samą farbą jak ściany w pomieszczeniach

m2

DW02 1,0*2,22 m2 2,22
RAZEM 2,22
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d.1.
10

KNR 2-02
1016-05

Ościeżnice drzwiowe drewniane specjalne do drzwi ppoż. szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

99
d.1.

10

KNR 2-02
1019-09

Drzwi o odporniści p.poż EI-30 drewniane wszystkie elementy dreniane lakierowa-
ne w kolorze RAL 9003 (biały)

m2

DW04 1,1*2,2 m2 2,42
RAZEM 2,42

100
d.1.

10

KNR 2-02
1406-04

Ściana szklana z drzwiami szklanymi szkła hartowane, bezpieczne gr. 8mm okucia
i uchwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej

m2

DW03 1,48*2,25 m2 3,33
RAZEM 3,33

101
d.1.

10

KNR 4-01
0417-01

Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

102
d.1.

10

KNR 4-01
0417-02

Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

103
d.1.

10

KNR 4-01
0417-03

Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze m

5,5 m 5,50
RAZEM 5,50

104
d.1.

10

KNR 4-01
0417-04

Wymiana elementów schodów drewnianych - załamania lub skręty poręczy do 90
st.

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

105
d.1.

10

KNR 4-01
0417-07

Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne szt.

20 szt. 20,00
RAZEM 20,00

106
d.1.

10

KNR AT-12
0201-05

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej
dwupoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI 60

m2

2,45*[1,22+1,18] m2 5,88
5,32*1,04+1,12*1,44 m2 7,15
[1,16+2,32]*2,47 m2 8,60
4,5*1,08 m2 4,86
[1,19+2,21]*2,45 m2 8,33
1,75*1,07 m2 1,87

RAZEM 36,69
1.11 Ślusarka - STB - 01.13 
107
d.1.

11

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI-30 malowane w kolorze
RAL 9003
We wszystkich drzwiach zamontować klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
Należy przewidzieć zamki patentowe odpowiednie dla typu pomieszczenia, do osta-
tecznego ustalenia z inwestorem.

m2

DW08 1,0*2,05*2 m2 4,10
DW09 0,95*1,85 m2 1,76
DW10 1,0*1,85 m2 1,85

RAZEM 7,71
108
d.1.

11

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI-30 drzwi w kolorze stali
We wszystkich drzwiach zamontować klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
Należy przewidzieć zamki patentowe odpowiednie dla typu pomieszczenia, do osta-
tecznego ustalenia z inwestorem.

m2

DW11 1,0*1,85*4 m2 7,40
DW12 0,7*1,85 m2 1,30

RAZEM 8,70
1.12 Roboty malarskie - STB - 01.17
109
d.1.

12

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

poz.79+poz.157+poz.169+poz.41+poz.52 m2 902,36
RAZEM 902,36

110
d.1.

12

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

poz.76*2+poz.77+poz.78 m2 968,35
RAZEM 968,35

111
d.1.

12

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.78+poz.79 m2 943,55
RAZEM 943,55
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112
d.1.

12

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

poz.111 m2 943,55
RAZEM 943,55

113
d.1.

12

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipso-
wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.76*2+poz.77 m2 109,21
poz.157+poz.169+poz.41+poz.52 m2 817,95

RAZEM 927,16
114
d.1.

12

KNR 2-02
1505-06

Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

poz.113 m2 927,16
RAZEM 927,16

1.13 Posadzki piwnicy StP - STB - 01.09
115
d.1.

13

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

69,71*0,2 m3 13,94
RAZEM 13,94

116
d.1.

13

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie.

m3

69,71*0,1 m3 6,97
RAZEM 6,97

117
d.1.

13

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

69,71 m2 69,71
RAZEM 69,71

118
d.1.

13

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych poziome na wierzchu kon-
strukcji na sucho - jedna warstwa gr.5 cm

m2

poz.115 m2 13,94
RAZEM 13,94

119
d.1.

13

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie.

m3

69,71*0,04 m3 2,79
RAZEM 2,79

120
d.1.

13

NNRNKB 202
2806-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych gres o wym. 60x60 cm na za-
prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

69,71 m2 69,71
RAZEM 69,71

121
d.1.

13

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych gres o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

79,12 m 79,12
RAZEM 79,12

1.14 Posadzki parteru na gruncie St0 - STB - 01.09
122
d.1.

14

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

160,26*0,2 m3 32,05
RAZEM 32,05

123
d.1.

14

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie.

m3

160,26*0,1 m3 16,03
RAZEM 16,03

124
d.1.

14

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

160,26 m2 160,26
RAZEM 160,26

125
d.1.

14

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych poziome na wierzchu kon-
strukcji na sucho - jedna warstwa gr.5 cm

m2

poz.122 m2 32,05
RAZEM 32,05

126
d.1.

14

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie.

m3

160,26*0,04 m3 6,41
RAZEM 6,41

127
d.1.

14

NNRNKB 202
2806-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych gres o wym. 60x60 cm na za-
prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

10,41+3,4+5,31+20,62+4,83 m2 44,57
RAZEM 44,57
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128
d.1.

14

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych gres o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

29,53+9,67+8,04 m 47,24
RAZEM 47,24

129
d.1.

14

KNR 2-02
1110-01

Podłoga z desek dębowych struganych grubości 16 mm wraz z cokołem drewnia-
nym gr. 1,5 cm, wys. 10 cm

m2

33,14+17,69+15,36+12,69+7,81+9,7+19,3 m2 115,69
RAZEM 115,69

130
d.1.

14

KNR 2-02
1509-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wysokości 10 cm m

103,4-57,91 m 45,49
RAZEM 45,49

131
d.1.

14

KNR 4-01
0816-01

Ocyklinowanie posadzek z desek nowych m2

poz.129 m2 115,69
RAZEM 115,69

132
d.1.

14

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów drewnianych lakierem bezbarwnym chemout-
wardzalnym
Krotność = 5

m2

poz.131 m2 115,69
RAZEM 115,69

1.15 Posadzki na piwnic ą St1 - STB - 01.06, 01.09
133
d.1.

15

KNR 2-02
0407-01

Legarki sosnowe 10x11,5 cm o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.

[3,7*9*2+4,5*17]*0,1*0,115 m3

drew.
1,65

RAZEM 1,65
134
d.1.

15

KNR AT-12
0401-03

Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna/cieplna m2

80,5-[2,41+12,22] m2 65,87
RAZEM 65,87

135
d.1.

15

KNR AT-12
0401-04

Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja z folii uszczelniającej m2

poz.134 m2 65,87
RAZEM 65,87

136
d.1.

15

KNR AT-12
0401-07

Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych 2,5 cm z masą szpachlową m2

poz.134 m2 65,87
RAZEM 65,87

137
d.1.

15

KNR 2-02
1110-01

Podłoga z desek dębowych struganych grubości 16 mm wraz z cokołem drewnia-
nym gr. 1,5 cm, wys. 10 cm

m2

18,79+19,47+15,61 m2 53,87
RAZEM 53,87

138
d.1.

15

KNR 2-02
1509-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wysokości 10 cm m

18,18+18,41+21,32 m 57,91
RAZEM 57,91

139
d.1.

15

KNR 4-01
0816-01

Ocyklinowanie posadzek z desek nowych m2

poz.137 m2 53,87
RAZEM 53,87

140
d.1.

15

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów drewnianych lakierem bezbarwnym chemout-
wardzalnym
Krotność = 5

m2

poz.139 m2 53,87
RAZEM 53,87

1.16 Posadzki na piwnic ą St1a - STB - 01.06, 01.08
141
d.1.

16

NNRNKB 202
1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości
10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

8,76+3,24+2,41+12,22 m2 26,63
RAZEM 26,63

142
d.1.

16

NNRNKB 202
2806-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych gres o wym. 60x60 cm na za-
prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

poz.141 m2 26,63
RAZEM 26,63

143
d.1.

16

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych gres o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

23,99+19,93 m 43,92
RAZEM 43,92

1.17 Strop nad parterem St2 - STB - 01.06, 01.08
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144
d.1.

17

KNR 0-21
4005-02

Stropy drewniane - belki stropowe o szer. 180 mm mb

139,0*50% mb 69,50
RAZEM 69,50

145
d.1.

17

KNR 4-01
0627-06

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania pre-
paratami solowymi

m2

139,0*[0,23+0,25]*2 m2 133,44
RAZEM 133,44

146
d.1.

17

KNR 0-21
4007-01

Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm m2

79,63 m2 79,63
RAZEM 79,63

147
d.1.

17

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa gr. 16 cm

m2

poz.146 m2 79,63
RAZEM 79,63

148
d.1.

17

KNR AT-12
0401-04

Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja z folii uszczelniającej m2

poz.146 m2 79,63
RAZEM 79,63

149
d.1.

17

KNR AT-12
0401-07

Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych 2,5 cm z masą szpachlową m2

poz.146 m2 79,63
RAZEM 79,63

150
d.1.

17

KNR 2-02
1110-01

Podłoga z desek dębowych struganych grubości 16 mm wraz z cokołem drewnia-
nym gr. 1,5 cm, wys. 10 cm

m2

18,71+18,91+15,13 m2 52,75
RAZEM 52,75

151
d.1.

17

KNR 2-02
1110-01

Podłoga z desek dębowych struganych, zrekonstruowane na wzór oryginalnych
wraz z cokołem drewnianym gr. 1,5 cm, wys. 8 cm

m2

23,32 m2 23,32
RAZEM 23,32

152
d.1.

17

KNR 2-02
1509-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wysokości 8 cm m

14,89 m 14,89
RAZEM 14,89

153
d.1.

17

NNRNKB 202
2806-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych gres o wym. 60x60 cm na za-
prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

8,96+3,24+2,36 m2 14,56
RAZEM 14,56

154
d.1.

17

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych gres o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

24,71 m 24,71
RAZEM 24,71

155
d.1.

17

KNR 4-01
0816-01

Ocyklinowanie posadzek z desek nowych m2

poz.150+poz.151 m2 76,07
RAZEM 76,07

156
d.1.

17

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów drewnianych lakierem bezbarwnym chemout-
wardzalnym
Krotność = 5

m2

poz.155 m2 76,07
RAZEM 76,07

157
d.1.

17

KNR AT-12
0201-05

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych GKF na metalowej konstrukcji noś-
nej 60CD dwupoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F 1/
EI 60

m2

poz.146 m2 79,63
RAZEM 79,63

1.18 Strop nad pi ętrem St3 - STB - 01.06, 01.08
158
d.1.

18

KNR 0-21
4005-02

Stropy drewniane - belki stropowe o szer. 180 mm mb

175,0*50% mb 87,50
RAZEM 87,50

159
d.1.

18

KNR 4-01
0627-06

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania pre-
paratami solowymi

m2

175,0*[0,23+0,25]*2 m2 168,00
RAZEM 168,00
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160
d.1.

18

KNR 0-21
4007-01

Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm m2

87,48+12,28 m2 99,76
RAZEM 99,76

161
d.1.

18

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa gr. 16 cm

m2

poz.160 m2 99,76
RAZEM 99,76

162
d.1.

18

KNR AT-12
0401-04

Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja z folii uszczelniającej m2

poz.160 m2 99,76
RAZEM 99,76

163
d.1.

18

KNR AT-12
0401-07

Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych 2,5 cm z masą szpachlową m2

poz.160 m2 99,76
RAZEM 99,76

164
d.1.

18

KNR 2-02
1111-03

Podłoga z płyty OSB gr. 12 mm m2

87,48 m2 87,48
RAZEM 87,48

165
d.1.

18

KNR 2-02
1110-01

Podłoga z desek dębowych struganych, zrekonstruowane na wzór oryginalnych
wraz z cokołem drewnianym gr. 1,5 cm, wys. 8 cm

m2

klatka scho-
dowa

12,28 m2 12,28

RAZEM 12,28
166
d.1.

18

KNR 2-02
1509-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wysokości 8 cm m

14,89 m 14,89
RAZEM 14,89

167
d.1.

18

KNR 4-01
0816-01

Ocyklinowanie posadzek z desek nowych m2

poz.164+poz.165 m2 99,76
RAZEM 99,76

168
d.1.

18

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów drewnianych lakierem bezbarwnym chemout-
wardzalnym
Krotność = 5

m2

poz.167 m2 99,76
RAZEM 99,76

169
d.1.

18

KNR AT-12
0201-05

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej
60CD dwupoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI
60

m2

poz.160 m2 99,76
RAZEM 99,76

1.19 Elewacja - STB - 01.18
170
d.1.

19

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

69,99+126,97+102,04+29,85+18,38 347,23
A  (obliczenia pomocnicze) =========

347,23
[[1,48+2,7*2]*2+[1,19+2,32*2]+[1,1+1,8*2]*8+[1,2+1,9*2]*6+[1,02+1,9*2]*12+[1,05+
1,9*2]+[0,3+0,55*2]*2+[1,0+0,7*2]*6+[1,15+0,74]*2]*0,15

25,63

B  (obliczenia pomocnicze) =========
25,63

poz.170A*50%+poz.170B m2 199,24
RAZEM 199,24

171
d.1.

19

KNR AT-31
0502-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie; warstwa pośred-
nia na ścianach

m2

poz.170A m2 347,23
RAZEM 347,23

172
d.1.

19

KNR AT-31
0502-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie; warstwa pośred-
nia na ościeżach

m2

poz.170B m2 25,63
RAZEM 25,63

173
d.1.

19

KNR AT-31
0502-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.171 m2 347,23
RAZEM 347,23

174
d.1.

19

KNR AT-31
0502-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie na ościeżach m2

poz.172 m2 25,63
RAZEM 25,63

1.20 Urządzenia - STB - 01.19
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175
d.1.

20
kalk. własna

Urządzenia sanitariatów:
- lustro montowane do ściany
- podajnik na ręczniki z koszem na odpady ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
montowany do ściany
- dozownik mydła zamontowany na ścianie ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
montowany do ściany
- podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej, szczotkowanej montowany do
ściany
- kosz na odpady higieniczne ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
- szczotka w stacji ze stali nierdzewnej, szczotkowanej montowana do ściany

kpl.

pom. 0.02 1 kpl. 1,00
pom. 1.02 1 kpl. 1,00
pom. 1.14 1 kpl. 1,00

RAZEM 3,00
1.21 Rusztowanie - STB - 01.20
176
d.1.

21

KNR 2-02
1611-08

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 10 m m2

[14,0+12,0]*2*10,0 m2 520,00
RAZEM 520,00

177
d.1.

21

KNR 2-02
1611-06

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m m2

[22,0*2+12,0]*5,0 m2 280,00
RAZEM 280,00

178
d.1.

21

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1

1.22 Rampa dla niepełnosprawnych - STZ 01.10
1.22.

1
Roboty ziemne

179
d.1.
22.1

KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat. III

m3

[12,2*2+1,2*4]*0,4*0,1 m3 1,17
12,2*0,5*4*0,2 m3 4,88

RAZEM 6,05
180
d.1.
22.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w grun-
cie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km - dowóz ziemi do zasypki

m3

61,8-6,05 m3 55,75
RAZEM 55,75

181
d.1.
22.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do
10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie przestrzeni pod pochylnią

m3

51,5*1,2 m3 61,80
RAZEM 61,80

1.22.
2

Roboty budowlane

182
d.1.
22.2

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie.

m3

[12,2*2+1,2*4]*0,4*0,1 m3 1,17
RAZEM 1,17

183
d.1.
22.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

12,2*[0,5+0,7+0,95+0,5]/4*2*0,2 m3 3,23
1,2*[0,5+0,7+0,95+0,5]*0,2 m3 0,64

RAZEM 3,87
184
d.1.
22.2

KNR 2-02
0207-03

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

[12,2*2-1,5]*0,16 m2 3,66
RAZEM 3,66

185
d.1.
22.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne o śr. 8-14 mm

t

505,61*1,02*0,001 t 0,52
RAZEM 0,52

186
d.1.
22.2

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno
z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

m2

12,2*[0,5+0,7+0,95+0,5]*2 m2 64,66
1,2*[0,5+0,7+0,95+0,5]*2 m2 6,36

RAZEM 71,02
187
d.1.
22.2

KNR 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno
z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa

m2

poz.186 m2 71,02
RAZEM 71,02
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188
d.1.
22.2

KNR 2-23
0104-03
0104-04 

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 15 cm m2

17,2 m2 17,20
RAZEM 17,20

189
d.1.
22.2

KNR 2-23
0503-04

Wykonanie nawierzchni betonowych pochylni m3

12,5*0,1 m3 1,25
RAZEM 1,25

190
d.1.
22.2

KNR 2-23
0502-01

Wykonanie schodów betonowych na gotowym podłożu m3

1,2*1,1*0,2 m3 0,26
RAZEM 0,26

191
d.1.
22.2

KNR 2-31
0404-03

Krawężniki granitowe wystające o wymiarach 10x20 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - podstopnice

m

1,2*4 m 4,80
RAZEM 4,80

192
d.1.
22.2

KNR 2-31
0302-04

Nawierzchnia z kostki granitowej płomieniowanej, ciętej o wysokości 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

poz.188 m2 17,20
RAZEM 17,20

193
d.1.
22.2

KNR 2-02
1217-04

Narożniki z kątownika 100x150x12 mm pod montaż kraty pomostowej m

1,5*2 m 3,00
RAZEM 3,00

194
d.1.
22.2

KNR 2-02
0702-09

Pomost z kraty Wema 25 mm m2

1,5*0,65 m2 0,98
RAZEM 0,98

195
d.1.
22.2

KNR AT-31
0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścia-
nach

m2

46,14*2 m2 92,28
12,2*0,22*2 m2 5,37

RAZEM 97,65
196
d.1.
22.2

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.195 m2 97,65
RAZEM 97,65

197
d.1.
22.2

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej szczotkowanej m

12,2+10,7+0,7*2 m 24,30
RAZEM 24,30

2 BUDYNEK GOSPODARCZY
198
d.2

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - budynek
gospodarczy

m2

12,47*4,56 m2 56,86
RAZEM 56,86

199
d.2

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

poz.198 m2 56,86
RAZEM 56,86

200
d.2

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - budynek gospodarczy m3

12,47*4,56*0,15 m3 8,53
RAZEM 8,53

201
d.2 wycena indy-

widualna

Rozebranie budynku z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z fundamen-
tami - budynek gospodarczy

m3

12,59*4,82*5,82 m3 353,18
RAZEM 353,18

3 MAGAZYN NA RAMPIE
3.1 Roboty rozbiórkowe
202

d.3.1
KNR 0-45
0101-02 z.sz.
2.2. 9909-03

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do
łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia
ponad 25 do 50 m2 - magazyn na rampie

m2

7,97*2,17*2 m2 34,59
RAZEM 34,59

203
d.3.1

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste - magazyn na
rampie

m2

poz.202 m2 34,59
RAZEM 34,59

204
d.3.1 kalk. własna

Rozebranie budynku z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z fundamen-
tami - magazyn na rampie

m3

34,7 m3 34,70
RAZEM 34,70
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3.2 Roboty ziemne
205

d.3.2
KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat. III

m3

[21,2+3,0+5,8]*1,0*1,5 m3 45,00
RAZEM 45,00

206
d.3.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do
10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie przestrzeni pod pochylnią

m3

113,9*1,0 m3 113,90
-[3,14+1,2+4,4+30,95*0,2] m3 -14,93

RAZEM 98,97
207

d.3.2
KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w grun-
cie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km - dowóz ziemi do zasypki

m3

poz.206-poz.205 m3 53,97
RAZEM 53,97

3.3 Roboty budowlane
208

d.3.3
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

[6,0+2,0]*0,9 7,20
[15,8+3,0+3,2]*1,1 24,20
A  (obliczenia pomocnicze) =========

31,40
poz.208A*0,1 m3 3,14

RAZEM 3,14
209

d.3.3
KNR 0-20
0265-01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.6 m (transport betonu
pompą) - podstawa ściany oporowej

m3

[6,0+2,0]*0,6 4,80
A  (obliczenia pomocnicze) =========

4,80
poz.209A*0,25 m3 1,20

RAZEM 1,20
210

d.3.3
KNR 0-20
0265-02

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.8 m (transport betonu
pompą) - podstawa ściany oporowej

m3

[15,8+3,0+3,2]*0,8 17,60
A  (obliczenia pomocnicze) =========

17,60
poz.210A*0,25 m3 4,40

RAZEM 4,40
211

d.3.3
KNR 0-20
0267-01 +
KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe o gr. 20 cm i wys. do 4 m w deskowaniu (transport betonu pom-
pą)

m2

11,4*[0,4+1,25]/2 m2 9,40
[9,6+3,0+2,0]*1,25 m2 18,25
4,0*[1,25+0,4]/2 m2 3,30

RAZEM 30,95
212

d.3.3
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne o śr. 8-14 mm

t

629,13*1,02*0,001 t 0,64
RAZEM 0,64

213
d.3.3

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno
z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

m2

11,4*[[0,4+1,25]/2+0,25] m2 12,26
[9,6+3,0+2,0]*1,25 m2 18,25
4,0*[[1,25+0,4]/2+0,25] m2 4,30
[11,4+9,6+4,0]*0,6 m2 15,00

RAZEM 49,81
214

d.3.3
KNR 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno
z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa

m2

poz.213 m2 49,81
RAZEM 49,81

215
d.3.3

KNR 2-02
0602-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

m2

[6,0+2,0]*0,4 m2 3,20
[15,8+3,0+3,2]*0,6 m2 13,20

RAZEM 16,40
216

d.3.3
KNR 2-02
0602-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa

m2

poz.215 m2 16,40
RAZEM 16,40

217
d.3.3

KNR 2-31
0202-03
0202-04

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po za-
gęszczeniu 15 cm - wypełnienie powierzchni międzytorowej

m2

21,0*3,0 m2 63,00
RAZEM 63,00

218
d.3.3

KNR AT-31
0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścia-
nach

m2

[11,4*[0,4+1,25]/2-0,4] m2 9,00
[[9,6+3,0+2,0]-0,4*1,25] m2 14,10
4,0*[1,25+0,4]/2-0,4 m2 2,90

RAZEM 26,00
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219

d.3.3
KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.218 m2 26,00
RAZEM 26,00

4 WIATY GOSPODARCZE
220
d.4 kalk. własna

Rozebranie wiat gospodarczych wraz z odwiezieniem i utylizacją gruzu m3

96,4 m3 96,40
RAZEM 96,40

221
d.4 kalk. własna

Niwelacja terenu i uprzątnięcie terenu rozbiórki m2

96,4 m2 96,40
RAZEM 96,40
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