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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlano-wykonawczego branży elektrycznej 

przebudowy instalacji oświetleniowej i gniazdowej w pomieszczeniach zaplecza 

kuchennego przedszkola i żłobka  

EKOLUDKI w Ełku przy ul. Pięknej 20 

 

 

1. Podstawa opracowania. 

 

1.1. Projekt architektoniczny 

1.2. Uzgodnienia branżowe  

1.3. Inwentaryzacja w terenie 

1.4. Zlecenie Inwestora 

1.5. Wytyczne Inwestora 

1.6. Obowiązujące przepisy, normy i katalogi. 

 

2. Zakres opracowania. 

 

2.1. Instalacja gniazd, 

2.2. Instalacja oświetlenia, 

2.3. Tablica bezpiecznikowa TB-1, 

2.4. Tablica bezpiecznikowa TB-2, 

 

3. Charakterystyka obiektu 

 

Budynek piętrowy, murowany użytkowany jako przedszkole i żłobek EKOLUDKI. 

Instalacja elektryczna w kuchni podlega wymianie ze względu na generalny remont tych 

pomieszczeń.. 

Projekt przewiduje wymianę przewodów zasilających wraz z tablicami bezpiecznikowymi 

oraz wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i gniazdowej.  

 

 

4. Zasilanie 

 

Projektuje się zasilanie tablic z istniejącej RG. W istniejącej RG wymienić rozłącznik 

bezpiecznikowy na do TB-1 40A i do TB-2 16A. WLZ układać w rurach ochronnych w 

miejsce ułożonych dotychczasowo odpowiednio do tablicy TB-1 YDY 5x16 i do TB-2 YDY 

5x10. 

 Umiejscowienie tablic pokazano na rysunku El 01. 

 

 

5. Instalacja oświetleniowa 

 

 Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYżo 3x1,5. Przewody prowadzić  

pod tynkiem. Rozmieszczenie lamp pokazano na schemacie El-02. 

Istniejącą oprawę UV po zdemontowaniu zawiesić w tym samym miejscu po wykonaniu 

remontu. Włącznik dla lampy UV jak na schemacie EL-02. 

Ułożenie przewodów i badania wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. 
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6. Instalacja gniazd 

 

 

 Instalację gniazd wykonać przewodem YDYżo 3x2,5. Przewody prowadzić  pod 

tynkiem. Rozmieszczenie gniazd pokazano na schemacie El-01. 

Do gniazd 3-fazowych prowadzić przewody YDYp 5x2,5 zgodnie ze schematem 

rozdzielnic. 

Ułożenie przewodów i badania wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. 

 

 

7. Obliczenia 

 

Zestawienie mocy zgodnie z załączoną tabelą: 

 

Tablica TB-1 

 

     Pzn = 33 000 [W] 

Moc szczytowa wynosi: 

 

 kj = 0,8    Po = 26,4 [kW] 

 

Prąd obliczeniowy: 

 

 

Io = 26 400 : (1,73 x 400 x 0,93) = 43,0 A 

  

  

Tablica TB-2 

 

     Pzn = 2 400 [W] 

Moc szczytowa wynosi: 

 

 kj = 0,8    Po = 1,92 [kW] 

 

 

 

 

Prąd obliczeniowy: 

 

 

Io = 1920 : (1,73 x 400 x 0,93) = 3,0 A 
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Dobieram zabezpieczenia WLZ: 

 

dla TB-1 63A, 

dla TB-2 16A, 

 

Dobieram do zasilania tablicy TB-1 przewód YDY 5x16 i do TB-2 YDY 5x10.
 

 

 

8. Uwagi końcowe. 

 

Ułożenie przewodów i badania wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. Układ sieciowy TN-

S. Przewód ochronny musi mieć izolację koloru żółto-zielonego. Przewody ochronne PE z 

poszczególnych instalacji odbiorczych należy przyłączyć do wspólnego magistralnego 

przewodu ochronnego ułożonego w szybie instalacyjnym. Magistralny przewód ochronny 

wyprowadzić ze złącza kablowego. 

Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy dokonać prób skuteczności ochrony od 

porażeń prądem elektrycznym, badania izolacji przewodów oraz rezystancji uziemienia.  

 Część opisowa i rysunkowa stanowią całość dokumentacji na wykonanie instalacji 

elektrycznych. Ewentualne zmiany w czasie montażu mogą być wykonane tylko przez osobę 

uprawnioną i należy je nanieść na dokumentację. Dokumentację powykonawczą z 

protokołami pomiarowymi przekazać inwestorowi. 

   

 

 

 

 

Sporządził: 

mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz PDL/0154/POOE/10 
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