
Opis techniczny remontu instalacji sanitarnych

pomieszczeń zaplecza kuchennego

1. Instalacj a wodociągowa.

Zaprojektowano przebudowę instalacji wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych

instalacyjnych ze szwem, łączonych za pomocą kształtek gwintowanych. Rurociągi montować

na ścianie budynku, z dostosowaniem do zasilanych urządzeń. Wzdłuż instalacji wykonać

obudowę gipsowo-kartonową ( szachta instalacyjna ). W oznaczonych na rzutach miejscach

lokalizacji zlewozmywaków i umywalek wykonać montaż baterii naściennych z mieszaczem,

wyposażonych w ceramiczne głowice regulujące i wylewki z perlatorem. Długość wylewek

dobrać odpowiednio do przeznaczenia. W poszczególnych pomieszczeniach wykonać punkty

poboru wody za pomocą zaworów ze złączką do węża. Należy zwrócić szczególną uwagę na

odpowiednią sztywność zamontowanych w zabudowie gipsowo - kartonowej kranów.

Istniejącą instalację zdemontować w niezbędnym zakresie i zutylizować.

2. Instalacja kanalizacyjna

Przebudowa wewnętrznej kanalizacji sanitarnej obejmować będzie demontaż odcinków

rurociągów z PVC, demontaż i montaż w innym położeniu istniejących zlewozmywaków,

montaż nowych umywalek ze stali nierdzewnej, przebudowę podejść kanalizacyjnych i

montaż nowych wpustów podłogowych DN-50. Zlewozmywaki i nowe umywalki ze stali

nierdzewnej montować na stelażach przeznaczonych do stosowania w lekkiej zabudowie

gipsowo - kartonowej. W ścianach instalacyjnych wykonać sztywno obsadzone podejścia

kanalizacyjne zgodnie z projektowanym rozmieszczeniem urządzeń. Zbędne odcinki i

elementy instalacji należy zdemontować i zutylizować.

3. Instalacja wentylacyjna

Istniejące stalowe kanały instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej należy zdemontować i

zutylizować. Projektowany układ wentylacyjny składać się będzie z następujących elementów:

Okapowej wentylacji mechanicznej nad trzonami kuchennymi w skład której wchodzą:

• okapy kuchenne przyścienne o wymiarach 800 x 1500 mm, wykonane z blachy

nierdzewnej z łapaczami tłuszczu i oświetleniem - 3szt.

• nad zespolonym, podwójnym okapem - dachowy wentylator wyciągowy o max wydajności

około 3000m3/h + podstawa dochowa + króciec z ociepleniem   



• nad pojedynczym okapem (nad 2 patelniami) - dachowy wentylator wyciągowy o max

wydajności około 2160 m3/h + podstawa dochowa + króciec z ociepleniem

• mechaniczny nawiew w ścianie bocznej o max wydajność około 2400 m3/h + nagrzewnica

kanałowa 9 kW 0250 + filtr kanałowy 0250 + tłumik kanałowy 0250

• instalacja wentylacji w kuchni Dn=250 ( kanały + kształtki + elementy montażowe +

czerpnia ścienna do układu nawiewnego),

• regulowana kratka nawiewna 225/425 - 10 szt,

• kaseta dolotowa siodłowa 250/225x425 -10 szt,

• szafka zasilaj ąco-sterująca  do układu  nawiewno-wywiewnego wyposażona w zawory

regulacyjne i termostaty,

Wentylacji grawitacyjnej w skład której wchodzą:

• nasada obrotowa typu Turbowent + podstawa dachowa rurowa + izolacja w stropodachu +

kolano lub trójnik odstojnikowy + anemostat do montażu w pomieszczeniu - 4kpl

• nawietrzak podokienny o maksymalnej wydajności około 200m3/h, z regulowaną

żaluzją, kanałem dolotowym tłumiącym hałas oraz filtrem powietrza - 2 szt,

• nawietrzak  ścienny  o  maksymalnej   wydajności   około   140m3/h,   z  kratką nawiewną

kwadratową, regulowaną żaluzją, kanałem dolotowym tłumiącym hałas oraz filtrem

powietrza - 1 szt.

Wszystkie elementy instalacji wentylacji obudować płytami gipsowo kartonowymi zgodnie z

rysunkami. Do zespołu nawiewnego zamontować drzwiczki serwisowe. Przed wykonaniem

robót wykonawca dokona szczegółowych domiarów i doboru podzespołów uwzględniając

powyższe wytyczne i stosując rozwiązania równoważne.

4.   Instalacja centralnego ogrzewania

Przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania polegać będzie na demontażu

starych grzejników żeberkowych i montażu nowych grzejników, oznaczonych na rzucie

poziomym. Zastosować grzejniki stalowe płytowe, z zaworami termostatycznymi.

Przebudować gałązki zasilające, stosując rury stalowe czarne zabezpieczone przed

korozją. Na podejściach zamontować zawory kulowe. Piony oraz rozprowadzenia instalacji

co. obudować płytami gipsowo - kartonowymi zgodnie z rysunkami. W obudowach, w

miejscach istniejących zaworów, zamontować drzwiczki rewizyjne.


