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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:  
 

I. STRONA TYTUŁOWA 
 
II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
III. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
IV. RZUTY, PRZEKROJE I WIDOKI ŚCIAN 

 
� RZUT układ funkcjonalny         skala 1/25 
� RZUT SUFITÓW     skala 1/25 
� RZUT schemat oświetlenia   skala 1/25 
� RZUT układ posadzki   skala 1/25 
� WIDOK ŚCIAN A i B    skala 1/25 
� WIDOK ŚCIAN C i D    skala 1/25 
� WIDOK ŚCIAN D,1 i 2   skala 1/25 
� WIDOK ŚCIAN AA i BB   skala 1/25 
� WYPOSARZENIE SANITARNE  skala 1/25 
 

 
V. WIZUALIZACJE 



 

 

 

 

 

III CZĘŚĆ OPISOWA



 
1. DANE OGÓLNE: 

 
Projektuje się wykonanie remontu pomieszczenia biurowego ze zmiana sposobu uŜytkowania 
na łazienkę przeznaczoną dla pracowników Urzędu Miejskiego. 
Łazienka  zaprojektowana została zachowując podział na dwie strefy funkcjonalne. Pierwsza 
strefa wyposaŜona została w umywalkę i dostępna jest bezpośrednio z wejścia do 
pomieszczenia. Druga ze stref  (intymna) z podwieszaną miska ustępowa ukryta została za 
zaprojektowaną przegrodą, która oddziela obie strefy. 
 
 

2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE 
 

• Ściany i elementy dekoracyjne: 
Projektuje się wykonanie ścian w centralnej części pomieszczenia jak i elementów 
dekoracyjnych na ścianach z  płyty g/k na stelaŜu stalowym. W miejscach montaŜu umywalki 
naleŜy zastosować wzmocnienia konstrukcji ściany z płyty OSB lub innego materiału 
zapewniającego odpowiednią stabilność konstrukcji. 
Jako wykończenie powierzchni ścian proponuje się zastosowanie farb emulsyjnych lub 
lateksowych , tapet, glazury i terakoty (wg. wykazu materiałów i wg. części rysunkowej). 
Dodatkowym elementem dekoracyjnym jest słup drewniany w centralnej części 
projektowanej łazienki oraz poziome i pionowe elementy z desek drewnianych nadające 
specyficzny charakter projektowanej przestrzeni. 
 
• Sufity: 
Na całej powierzchni projektuje się sufity podwieszane na konstrukcji stalowej wykonanych z 
2 warstw płyt g/k. Powierzchnia sufitów wykończona zostanie poprzez szpachlowanie całej 
powierzchni i pomalowanie farbami emulsyjnymi lub lateksowymi. 
 
• Instalacje elektryczne: 
Projektuje się wymianę istniejącej instalacji elektrycznej na nową z wyprowadzeniem 
punktów zasilających pod projektowane oświetlenie (wg. schematu elektrycznego 
oświetlenia). Jako oprawy wyposaŜenia elektrycznego proponuje się system SISTENA LIFE 
firmy LEGRAND (lub  inny o równowaŜnych parametrach) 
 
• Instalacje sanitarne: 
Projektuje się nową instalację wod. – kan. włączoną w istniejący system. Dodatkowo 
projektuje się wymianę grzejnika na nowy grzejnik aluminiowy z podłączeniem bocznym 
szer. około 80 cm.. 
 



3. WYKAZ MATERIAŁÓW: 
 

• Glazura i terakota: 
Płytka ścienna jasna IMOLA seria Chine 36B (60 x30 cm) 
52 szt. – 9,36m ²  (policzone z zapasem) 
(Lub o równowaŜnych parametrach) 
 
Płytka ścienna ciemna IMOLA seria Chine 36S (60 x30 cm) 
48 szt. – 8,64m ²  (policzone z zapasem) 
(Lub o równowaŜnych parametrach) 
 
Dekor IMOLA seria Chine L.REVERIES (14 x60 cm) 
9 szt. – (bez zapasu) 
(Lub o równowaŜnych parametrach) 
 
Listwa IMOLA seria Chine B CAPRICES (2,5 x60 cm) 
9 szt. – (bez zapasu) 
(Lub o równowaŜnych parametrach) 
 
 
Płytka podłogowa IMOLA seria Chine (30 x30 cm) PEI 3 
83 szt. – 7,47m ²  (policzone z zapasem) 
(Lub o równowaŜnych parametrach) 
i 
Płytka podłogowa PORCELANOSA seria Jatoba Roja antyslip (14,3 x120 cm) 
20 szt. – 3,432m ²  (dostępne w całych paczkach) 3 paczki 
(Lub o równowaŜnych parametrach) 
 
Fuga GRUBOŚĆ – 1,5 mm 
do ciemnej płytki- MAPEI FLEX FUGA kolor-Toffi 266 
do jasnej płytki - MAPEI FLEX FUGA kolor-Wanilia 131  
(Lub o równowaŜnych parametrach) 
 
• Kolorystyka: 
Wg. oznaczeń na rysunku 
Y – (ściany) farba SIGMA KOLOR - S 6030-Y40R 
B –  (sufity) farba biała 
(Lub o równowaŜnych parametrach) 
 
• Tapeta: 
Producent oklein ściennych VASCOM 
Okleina winylowa ONTARIO kolor 142.03 (szer. Rolki 130cm) 
www.iguane.pl  
(Lub o równowaŜnych parametrach) 
 
• Elementy drewniane: 
Lazura ochronna firmy 3V3 
Kolor DREWNO EGZOTYCZNE 3 warstw 
 
 



• WyposaŜenie sanitarne: 
- System Duofix o wysokości 112 cm 
Producent GEBERIT 
 
- Przycisk spłukujący kolor chrom mat: 

  
Bolero  lub Samba 
(Lub o równowaŜnych parametrach) 
 
- Umywalka EGO 60 cm z otworem  kolor Reflex (biały) 
Producent KOLO 
(Lub o równowaŜnych parametrach) 
 

Syfon umywalkowy ozdobny  
 

 
- Bateria umywalkowa TALIS CLASSIC  
Producent HansGrohe 
(Lub o równowaŜnych parametrach) 
 
- Miska ustępowa lejowa EGO wisząca  kolor Reflex (biały) 
Producent KOLO 
(Lub o równowaŜnych parametrach) 
 
- Deska sedesowa EGO kolor biały 
Producent KOLO 
(Lub o równowaŜnych parametrach) 
 
• WyposaŜenie pozostałe: 
- Szafka wisząca podumywalkowa EGO, środkowa 120 cm 
(Lub o równowaŜnych parametrach) 
 
- Dodatki  z serii MADAGASKAR Producent BISK: 
(Lub o równowaŜnych parametrach) 
2 szt. wieszak pojedynczy  
1 szt. szczotka wc  



1 szt. uchwyt wc na papier toaletowy 
1 szt. Dozownik  na mydło 
 
 
• Wykaz oświetlenia 

 
1 szt. Oprawa ARTEMIS nr kat.59303/17/10 firmy MASSIVE 
(Lub o równowaŜnych parametrach) 
 

 
2 szt.  Kinkiet CARMEN CREME nr kat.92328  firmy SOMPEX 
(Lub o równowaŜnych parametrach) 

 
1 szt.  Lampa wisząca CARMEN CREME 2X100W nr kat.92322  firmy SOMPEX 
(Lub o równowaŜnych parametrach 

 

4 szt.  Cardano oprawa wbudowywana wychylna 1x50W GU10/230V firmy Paulmann 
(Lub o równowaŜnych parametrach 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV 

RZUTY, PRZEKROJE I WIDOKI ŚCIAN



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V 

WIZUALIZACJE  


