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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowsania jest projekt ukladu komunikacyjnege Stadionu
Miejskiego oraz projekt nawierzchni na obiektach sportowych :boisko pitki
no#nej, bieznia, kory tenisowe, rzutnie, teren rekreacyjny .

2. Charakierystyka terenu opracowanis.

Wystepujace uzbrojenie podziemne:

- Sieé energetyezna napowietrzna eNA i kablowa

- Sied cieptownicza

- siec telekomunikacyina

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna
wodociag

is“mej acy ukiad komunikacyjny:

- istniejace ciagi komunikacyine o nawierzchni asfaltowej,betonowej, polbruk,
ch@dnﬂﬁ? z piyvtek betonowych ,nawierzchnie zuZlowe i Zwirowe — do

- tereny zielone

Istniejace obiekty

- boisko wielofunkcyjne do adaptacii

- boisko pitki nozne] do przebudowy

- firybuny

- budynek obiekty handlowe do rozbidrki

3. Projektowane ukszialiowanie terenu.

Teren opracowania uksztaltowano w nawiagzaniu do isiniejgcego ierenu oraz
obiektéw przyleglych. Istniejacy teren posiada lokalne przewyzszenia w rejonie
trvbun w zwiazku z tym na ciggach komunikacyjnych pieszych wystgpuia
schody betonowe. 7 uwagi na zioZzone warunki gruntowe, grunty z wykopow,
pod konstrukcje nawierzchni 1 w-wy odsaczajace, przewidziano do wywiezienia
na odkiad w miejsce wskazane przez Inwestora.

4. Uklad komunikacyjny
4.1. Rozwigzanie svtuacvine.

Stanowi¢ go beda:

od ul.Torunskiei przez istniejacy wiazd 1 wyjazd bramowy
- (iag komunikacyjny pieszo-jezdny zakoficzony placem manewrowym



od ul.Pitsudskiego przez istnigjace wiazdy (bramy} obstuga stadionu

Cigg pieszo-jezdny

Ciggi komunikacyjne piesze :

chodnik i place stanowigce dojdcia do obiektéw sportowych

{Obiekty sportowe:

Bieznia 6-cio torowa o nawierzchni poliuretanowe;

Boisko o nawierzchni poliuretanowe] dia dzieci do lat 12

Boisko do pifki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy dla dzieci starszych
kzutnie do rzutu : oszczepem, dyskiem i mlotem, do pchnigeia kula

Boisko do pitki noinej o nawierzchni trawiaste] (trawa naturalna z rolki)
Skocznia do skoku o tyczee i do skoku w dal

Odcinek biezni do biegu z przeszkodami {(rdw z wodag wg. projektu
kostrukcji}

4.2. Parametry techniczne.

chodniki zmienna szercko$¢ min 1,50 m , spadek poprzeczny — 1-2,0%,
spadek podhuzny od 0,5% do 2,5%,
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4.3, Konstrukcia nawierzchni.

Przy robotach ziemnych uwzgledniono wykonanie wykopow pod konstrukcje
nawierzchni ciggdw komunikacyinych 1 konstrukeje pod boiska.

Nawierzchnie komunikacji:

Obramowanie ciggdw pieszo-jezdnych i ciggéw pieszyceh :

obrzeze betonowe 8x30x100cm na fawie betonowe; z oporem z betonu B-10
Mpa

konstrukeja ciggéw- pieszo-jezdnych: m2 2890,0

- dekoracyina posadzka betonowsa , beton B-25  gr. 12em
- kruszywo kamienne tamane frakcja 0-31,5mm  gr. 5 cm,
- piasek gruby gr. 30cm
- geowldknina gr. §,lem

komstrulicja ciggédw pieszych : m2 23350

- dekoracyjna posadzka betonowa , beton B-25 gr. 1Z2cm
- kruszywo kamienne famane frakcja 0-31,5mm  gr. 10 cm,
- piasek gruby gr. 25¢cm
- geowloknina gr. 0,icm



Nawierzchnie fakturowansg z barwionego betonu nalezy wykonad z mieszanki
betonu, ktérego skiad i cechy fizyczne powinny by¢ zgodne z wymaganiami
przedmiotowych norm.

1. Plyte betonows nalezy wykona¢ z betonu B23, z dodatkiem wibkien
pelipropylenowych, ktdre powoduja wzrost wytrzymatoscei betonu na
rozeigganie w poczatkowej fazie wigzania przy zginaniu, podwyiszaja
odpornodé na udarnodé oraz zmniejsza scieralnos¢ 1 nasiakliwos¢ betonu.

2. Przy stosowaniu dodatkéw do betonu nalezy przestrzegad mstrukeji
producentow.

3. Nawierzcnia fakturowana z barwionego betonu cementowego, powinna
spelniaé wymagania dotyczace klasy betonu nie nizsze niz wymagane dla
betonu klasy B-25, wg PN-88/B-06250 oraz spelniad wymagania dotyczace
wiadciwosci betonu okreslone w BN-84/8933-14,

4. Przy recznym rozscielaniu i zageszcezaniu betonu nalezy stosowad dodatek
plastyfikatora, ktérego zadaniem jest poprawa urabialnosei 1 plastycznodei
betonu.

5. Mieszanka betonowa dla nawierzchni fakturowanych powinng bvé
zaprojektowana z uwzglednieniem wymagan dotyczacych trwalodei 1 warunkdw

skenloataci nawierzehni
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Wymagania dotyczace dodatkdw do betonu , zbrojenia, dylatacji 1 fakturowania
opisanc w SST.

Nawierzchnie obiektdw sportowych :

Obramowanie boisk:
- obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu B-10
Mpa

Obiekty o nawierzehni polinretanowej

» 117 bieZnia i urzadzenia lekkoatletyczne: m2 4500,0
»A” skocznia do skoku wzwyz

»B rzutnia do pchniecia kulg

»C” rzutnia do rzutu dyskiem 1 miotem

»ip rozbieg 1 rzuinia do rzutu oszczepem

»E skocznia do skoku o tyczee

»E > skocznia do skoku w dal

»G” odcinek biezni do biegu z przeszkodami

»15” boisko dla dzieci do lat 12 : m2 488,0

»16” plac zabaw — Srodkowa czes$¢ nawierzchni : m2 199,0

konstrukcia:



- nawierzchnig poliurstanowa gr. 1,4 cm,
- elastyezna, przepuszezalng warstwa podikiadowa  gr. 3,5 om,

- kruszywo tamane kamienne frakeja 0-31,5mm gr. 5,0 cm,
- kruszywo kamienne tamane frakeja 31,5-63mm  gr. 10cm

- warstwa kruszywa naturalnego {pospdika} gr. 10cm

- piasek gruby gr. 30cm

- geowidknina gr. 0,icm

MNawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa ¢ grubodei warstwy l4mm, wymagajaca
podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego 1 granulatu gumowego polzczonego
lepiszezem poliuretanowym o grubosci 35 mm..

Mawierzchnia winna byé przepuszezalna dla wody, ¢ zwartej strukturze, shudyd do
pokrywania unawierzchni biezni lekkoatletveznych, sektordw 1 rozbiegdw konkurencii
techniczayvch zawoddw la., boisk wielofunkeyjnych, szkolnych, placédw rekreacii ruchowe].
Pgsiadad certyfikat TAAF, Atest Higieniczny PZH oraz Aprobatg [15 .

Nawierzchnia sklada sie z dwéch warstw: elastyczne) (nodnei) i uzytkowsj. Warstwa
nodna to mieszaning granulatu gomowego 1 lepiszeza poliuretanowego. Ukladana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych . Tak wykonang
warstwe nalezy pokryé warstwg uzytkows, ktdéra stanow: system poliuretanowy zZmieszany z
granulatem EPDM. Czynno$t g wykonuje sic poprzez nairysk mechaniczny {(przy uZyeiu
specialne] natryskarki). Grubodé warstwy uzytkowej 2 mm. Po calkowitym zwiazaniu
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Tabela nr 1 - Wymagane Parametry nawierzchni:

Ciresienie parameiry,

Paoz. Jednostka Wariosé wymaganin
t. | Masa powierzchniowa nawierzehni { ke/m’) 9,70 +0,3
2. | Wytrzvmealo$C na rozeiaganie | {MPa} =4{,70
3. | Wydluzenie wzgledne przy rozcigganiy, {%) >50
4. | Wytrzymalod na rozdzieranie, 3] > 106
5. | Scieralnoé {(mm) <0,109
6. | Twardosé wedlug metody Shore™a . A, {Sh. A} 65+ 5

Odpornodé na drialanie zmiennych cvkli hydretechnicznych ooeniona:
7. ©  preyrostem masy, (%}

o Zmiana wygladu zewnetrznego = O’W.}
bez zmian
Mrozoodpomosé:
8. O  preyvrostem masy, (%%} <080
o wyglad powierzchn! po badaniu bez zmian
Przyczepnosé do podkdadu {MPa}
9. o z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i > 0.5
spoiwa PU -
Wspdiczynnik tarcia kinetycmego powierzchni:
10 © w stanie suchym =48,35
o w stanie mokrym = 0,30
1 Cdpornoesé na sztuczne starzenie, 5
" | ( stopiefi w skali szarej} { ber zmian }
Odpomose na uderzenie:
12, o powierzchnia odcisku kulki { mm®) 500 + 25
o  stan powierzchni brak wgniecen 1 spekan




Obiekty o nawierzchni z trawy naturalne]

» 18" boisko do pitki noinej: m2 7480,0

- trawa naturalna boiskows z rolki gr. 2,5¢cm
- ziemia urodzajna gr. 20 cm,
- warstwa drenazowa (thuczen kamienny } gr. I5cm
- piasek gruby gr. 30cm
- geowidkning gr. 0,lem

-7 pole do gry w mini golfa: mZ 4850

- frawa naturaing ,,goHowa” gr. 1,5cm
- ziemia urodzajna gr. 20 cm,
- warstwa drenazowa (thuczen kamienny ) gr. 15cm
- piasek gruby gr. 10cm
~ geowitknina gr. 0,1em

Warstwe wegetacying buduje si¢ nad wartwg drenazows. Jej budowa pozwala na prawidlowy
rozrost korzeni traw 1 jest w stanie wylrzymad uzytkowanie sportowe. Warstwa wegetacyina
trawnika musi by¢ tak zbudowana, aby mimo zageszezenia spowodowanego Drzez gre
zawodnikéw oraz uzytkowanie, pozwolila na oddychanie korzeni 1 odprowadzala wode w
kierunku drenazu. Stanowi ona mieszanke wierzchnie] warstwy gleby i piasku, ewentualnie
materiatéw pomocniczych. Skiad mieszanki nalezy okreslaé kazdorazowo indvwidualnie 1
zaleimy jest od jakodcl gleby powierzchniowe] oraz piasku. Warstwa ta nie moze zwieral
#adnych substancii szkodliwych dla roélin.

Materialy pomocnicze to nawozy badZ substancie wspomagajace glebe (piasek, kompost,
torf). Uzywajgc kompostu lub torfu, nalezy zwrdcié uwage, aby przeszed! kontrole jakosci 1
byt dobrze sfermentowany, inaczej moga wystapié problemy wzrostowe trawy. Odradza sig
ze wrgleddw higienicznych stosowanie osadéw Sciekowych. Zawartos$é substancji
organicznych powinna waha¢ si¢ w przedziale od 1 % - 3 %. Jesli udzial substancji
organicznych jest wiekszy, moze obnizy¢ si¢ znacznie przepuszezalnosé.

Ziarnistosé

Wymaga sig, aby skiadniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie byly wigksze niz
20 mm a przy powierzchni nie przekraczaly 30 mm. Zaleca si¢ jednakze, aby nie przekraczaly
15 mm, gdyz istnieje nicbezpieczenstwo kontuzji spoertowedw a przy pielegnacii
niebezpieczefistwo uszkodzenia sprzetu, np. podczas napowietrzania.

Podloze powinno by¢ przygotowane 1 miescié si¢ w kizywej uziarnienia. Udzial ziaren
wielkosci 0,02 mm nie powinien przekraczac 10 % . Najwigksze ziarnc moze mied nie wigce]
niz 32 mm. Udzial ziarna o wielkosci 8-32 mm nie powinien przekraczaé 5 %. Zaleca sig, o
ile to mozliwe, uzywanie materialéw nie zawierajgcych ziaren powyzej 5 mm,

Dizieki dobrze przygotowane] warstwic wegetacyjnei funkcjonalnosé nizej lezgcych warstw
nie ulega zakidceniu.



Twardosd
Nie powinny powstawaé $lady jezdzenia o glebokosel wigksze} niz 7 om, nie wskazane jest
tez zbvt duZe zageszezenie.

Grubosé warstwy

Przy wyborze grubodci warstwy wegetacyinej trawnika nalezy wziaé pod uwage metodg
budowy.

Przyjmuje sic grubos¢ warstwy nie wicksza niz 20 cm. z uwagi na wystarczajace
gromadzenie wody w te] warstwie.

o Podloze w SW@j@j krzywe] uziarnienia pommm
przebiegal nozmgdzy hmamn granicznymi dla nodne} warstwy trawnika. Udzial ziaren
wielkoscei 0,02 mm nie powinien przekraczal 12 %. Podzial wielkodci ziaren w warstwie
noénej trawnika powinien byé dopasowany do podioza. Udzial substancji organicznych
powinien by¢ nizszy niz 3%. Dla nasion traw norma DIN zakiada, ze powinna zostaé uzyty
tylko jeden gatunck nasion trawy. W przepisach o znormalizowanych warunkach budowy
mozna uzvwaé réwnorzednych mieszanek. Norma DIN zaleca uzycie Lolium perenne i Poz
pratensis.

UJdzial nasion traw obcvch nie powinien przekraczad 2 %, z tego tylko najwyzej polowa,
moze zawieraé Poa annua. Grubo$¢ filcu nie powinna przekraczad 5 mm. Grubo$¢ frawnika z
rolki wynosi do 25 mm. Do szybszego ukorzenienia zaleca si¢ nawozenie pod korzen
mieszanika ok. 3¢ g/m2 nawozami wieloskladnikowymi o wydluzonym czasie dziatania.

W czasie transportu rolki z trawa nie powinny si¢ przegrzewaé. W trakeie transportu w
miesigcach letnich trzeba zwracaé szezeging uwage na temperaturg. Przy rozkladaniu nalezy
uwazaé, aby warstwa noéna trawnika byia nie zdeformowana. Trawniki do 40 cm szerokosel
rozwija si¢ recznie, trawniki szersze 60 cm 1 120 em nalezy rozwijaé przy uzyciu maszyn. Po
rozwinieciu nalezy trawe przyciskac lekkim walcem przeksatnie do kierunku rozwijania a
nastepnie mocno podiaé, 10 -15 I/m2 w zupelnosei wystarczy. Nalezy nawadniaC powoli.
Gdy trawa jest juz dobrze ukorzeniona mozna jg napowietrzy< i przeprowadzic areacje z
piaskowaniem, aby woda z opaddw i nawozy mogly lepiej dociera¢ do korzeni.

Przy dobrych warunkach atmosferycznych trawe mozna juz zaczac uzywal po 3 do 6
tygodniach. Pielegnacia wykoficzeniowa trawnikow jest konieczna, aby osiagng( stan gotowy
do oddania. Jest przeprowadzana przez firme, kidra go wykonata.

Szczegblowe wymagania w zakresie odbiory, uzytkowania, nawozenia i pielegnacii zostat
opisany w SST.

Obiekty o nawierzchri z trawy syntetyezne}

»»17” boisko do pitki nozne;j dla dzieci starszych: m2 1056,0
- nawierzchnia z trawy syntetycznej gr. 4,0cm,
- elastyczna, przepuszezalna warstwa podkiadowa gr. 1,0cm,



- miat kamienny 0-4mm gr. 4,0cm
- kruszywo tamane kamienne frakeja 0-31,5mm gr. 5,0 cm,
- kruszywo kamienne lamane frakcja 31,5-63mm  gr. 10cm

- warstwa kruszyws naturalnego {pospéltka) gr. 10cm
- piasek gruby gr. 30cm
- geowldknina gr. B,icm

Parametry technigzne trawy pitkarskiei:
Jako nawierzchnie sportowa boiska do pitki noznej przyimuje si¢ nawierzehnie z trawy
synietycznej o nastepuiacych mimmalnych parametrach techniczmych
- wysokoéé catkowiiz nawierzehni : min. 40 mm,
- gestodé ( ilodd splotdw/ml) : min. 8004,
- gestosé { lodc widlden/m?) : min. 106 000,
- grubodd widkien : min. 120 mikrondw,
- rodzaj widkna : 100 % widkna monofilowe,
- wypelnienie ; plasek kwarcowy oraz granulat EPDM lub SBR,
- kolor nawierzchni : zielony,
- linie segregacyine : wklejone w nawierzchnie,
Nawierzchnie nalezy wlozy¢ na przepuszezalnej dia wody macie z granulatu 1 pozostalych
warstwach okreslonych w dokumentaci projekiowe;].

14" korty tenisowe (lodowisko): m2 1300,0

- nawierzchnia z trawy syntetyczne; gr. 1,5cm,
- elastyczna, przepuszezalng warstwa podkiadowa  gr. 1,0cm,
- miat kamienny 0-4mm gr. 4,0cm

- kruszywo tamane kamienne frakcja 0-31,5mm  gr. 5,0 om,
- kruszywo kamienne tamane frakcja 31,5-63mm  gr. 10cm

- warstwa kruszywa naturalnego (pospéika} gr. 10cm
- piasek gruby gr. 30cm
- geowidkning gr. 0,lcm

Parametry trawy synietycznej kortu tenisowego: Trawa syntetyczna fraw zasypywanych
plaskiem kwarcowym. Budowa widkna trawy synietycznej: fibrylizowane, przgdza odporma
na dziatanie promieniowania UV, wyscko$§é widkna - 15 mm, cigzar widkna minimalny — 6

500 DTex, ggstosé min. 52 500 p@czkéwfmz, ciezar catkowity minimum 2000 gr./ m.

Podstawowe zalety traw fo:

s trwalosd;

+ niepodatnodé na typowe warunki atmosieryczne;

» zwigkszony poziom bezpieczenstwa uzytkownikéw, na co wplyw ma starannie
dobierany uklad poszczegolnych warstw nawierzchni 1 materialéw wchodzacych w jei
skiad, niepodatnos¢ na warunki atmosferyezne 1 stalosé cech uzytkowych w okresie
uzytkowania boiska;

= minimalne koszty wlasciwego utrzymania boiska;



= mozhiwost wykorzystywania boiska przez caly rok
« efcktowny wyglad przez caly rok i mozliwos¢ wykorzystania bogate; kolorystyka
sziucznych traw prey kszialtowaniu estetyki obiekidw sportowych;

Obiekiy o nawierzehni Zwirowej

16" plac zabaw: m2 450,0
i pole do gry w kule (boule) : m2 70,0

- piasek plazowy gr. 20 cm,
- warstwa drenazowa {thuczen kamienny } gr. 15¢cm
- piasek gruby gr. 25¢cm
- geowidknina gr. 0,lcm

5. Odwodnienie.

Wody opadowe =z terenu opracowania projektuje sie odprowadzic
powierzchniowo na przylegle zielence. Boiska o nawierzchni frawiaste]
odwodnione drenazem - rozwiazanie przedstawiono w projekcie branzy
kanalizacyjnej. Przy ciagach pieszo-jezdnych przewidziano zrzut do
projektowanych wpustéw kanslizacji deszezowej . Chodniki ze spadkiem
poprzecznym 1,0-2,0% w kierunku terendw zislonych

ig
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16 PLAC ZABAW DLA DZIECI MLODSZYCH
HAWIERZCHNIA POLIURETANOWA / NAWIERZCHMIA ZWIRDWA

clasy piseny nevdomchniy ulowa newlerchniz poliusrianoes

PALISADA DREWNIANA
/ELEMENT ARCHITEXTONICZN

12108,

30

Bem [DEKORACYUNA POSADZKA
BETOMOWA. B-20,
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EAMANE. TRaKCJA 0-31,5 mm
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PODSYPKA C/F 3 cm
LAWA BETONOWA B-10
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17. BOIBSKO DO PILKI NOZNEJ DLA DIIECT STARSZYCH
HAWIERZCHNIA - TRAWA SYNTETYUZNA

ORRZEZE BETONOWE 8x30%100cm Aom NAWIERCHNIA 7 TRAWY SYNTETYCENEJ
PODSTPKA C/P 3 om ::m -i‘n_latsrlzgsf& NPYRZE“ r_ggﬁgf:zgméiwmsm;& FODRERDOWA
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CIAGI PIESZO - JEZDNE | PLACE MANEWROWE

szerokosé zmienna wg. plenu syluccyjnego

OBRZEZE BETOMUWE
5:x350x100cm
LAWA BETONOWA B-10

17cm | DEKORACYJNA POSADZKA BETONOWA 7 BETOMU B-25.

them | K

RUSZYWO KAMIENNE, FAMANE. FRAKCJA O-31,5 mm

30cm| PIASEK GRUBY

0. 1emi GFOWEGKNINA

GRUNT RODZIMY

CIAGIPIESZE

szerokesé zmienng wa.planu sylugeyinego

s oT——

ABom [DEKORACYINA POSADZKA BETONOWA 7 BETONU B-25

T0cm [KRUSZYWG KAMIENNE, EAMANE. FRAKCIA 0~31,5 mm 5
OBRZEZE BETGNOWE 75c¢m | PIASEK GRUBY
8x30x100cm |0, 1crm| GEOWY GKHNINA

FAWEA BETONOWA B-10

GRUNT RODZiMY

RYS.NR7Y
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