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Przedmiar Strona 2/27
REMONT POMIESZCZEN- LAZIENKI T WYMIANA OKIEN B
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1 'LAZIENKA MESKA
] o kpl 1,000
1.1 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
0504/03
1,270,254 1,26*1,45+0,8%0,3+1,16%1,55+0,12%0,52+1,18%0,94 m2 3,337
| = g e TR TS . S
12 KNR 4-04 |Demontaz przewodow kanalfzacjy‘nych = rur = tworzyw sztucznych o srednicy 50-100mm T
0703/08
1,26+0,12+0,6+1 om | 2,980
- B razem m 2,980
1.3 KNR 4-04 |Demontaz nuszli pisuarowych -
0705/11
I szt 1,000
B razem szt 1,000
14 KNR 4-04  \Demontaz misek klozetowych fajansowych
0705/05
1 ¥ 1,000
o ] o ezem| st | 1000
13 KNR 4-04 |Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, polkami, saworami i wspornikanii
0705708 |
1 szt 1,000
B - - razem szt 1,000
1.6 KNR 4-01 |Rozebranie wykladziny Scienmej = plvtek -
0819/15
(0,25+0,25+1,26+0,12+0,64-+1,55+1,16+0,9+0,3+2,31+1,2-0,95-0,74+1,18*2+0,94%2-0,74)*1.,6 m2 | 18,800
N _ o razem | m2 18,800
1.7 KNR 4-01 | Wykucie bruzd pochylych o glebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegly w Scianach z cegiel na zaprawie
0342/01  |cementowo-wapiennej
2,98 m 2,980
_____ ) _razem| m 2,980
18 KNR 4-03 |Reczne kucie bru=d dla pr=ewodow wiynkowych w podiozu ceglanym ) ‘
1001705 [
25 o 25,000
- ) B razem | m 25,000
1.9 | KNR 4-03 |Wymiana przewoddw wiynkowych lub kabelkowych plaskich YDYp do 7.5mm2, uktadanych bez
0203/02  \|kucia i zaprawiania bruzd na podiozu innym niz betonowe
g m 9,000
o B - razem | m o000
110 KNR 4-03 |\Wymiana przewodow wiynkowych lub kabelkowych plaskich YDYp do 7,5mm2, ukladanych bez
0203/02  \kucia i zaprawiania bruzd na podlozu innym niz befonowe
16 m 16.000
) - - razem| m 16,000
1.11 KNR 4-03 | Wymiana puszek podtynkowych o Srednicy do 60mm z I odgafezieniem dla przewodow o preekroju
0401/01  |do 2,5mm2
1 szt 1,000
) B - razem szt 1,000
1.12 | KNR 4-03 |Wymiana puszek podiynkowych o srednicy powyzej 60mm = 3 odgalezieniami dla przewodow o
0401/02  |przekroju do 2,5mm2
4 szt 4,000
o ) o S razem szt 4,000
1.13 NR 4-03  |Wymiana gniazd wiyezkowych 2-biegunowych do 164 podtynkowych ze stykiem uziemiajacym
0306/02
2 st 2,000
,,,,, e s o razem | szt | 2,000
1.14 KNR 4-03 \Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
1202/01
4 _ pomiar 4,000
b - razem | pomiar | 4000
115 | KNR4-03 |Wymiana przelqcznikow $wiecznikowych szeregowych, schodowych lub krzyzowych do 104 -
0307/06 podtyrkowych w puszce
I st 1000
N o razem szt 1,000,
116 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerckosci do 50mm -
1012/02
25 w2500
I razem [ m 25,000
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Przedmiar Strona 3/27
REMOI\IT__P_QMIESZCZEN- LAZIENKITWYMIANA OKIEN
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlog¢
117 | KNR 4-03w |Wymiana opraw swietlowkowych 2x20W
0606/02 |
2 bl | 2000
. tazem kpl 2,000
1.18 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na scianach, filarach, pilastrach = zaprawy 1
0701402  |cementowo-wapiennej
(0,25+0.25+1.26+0,12+0,64+1,55+1,16+0,9+0,3+2,31+1,2-0,95-0,74+1,18%2+0,94*2-0,74)*0.5 m2 5875
| razem m2 5,875
1.19 | KNR4-01 |Przetarcie istniejqcych tynkow wewnelrznych = zeskrobaniem farby
0713/01
(0,25+0,25+1,26+0,12+0,64+1,35+1,16+0,9+0,3+2,31+1,2+1,18%2+0,94*2)*(3,84-2) m2 26,091
1,2%0,25+1,26*1,45+0,8%0,3+1 16%1,55+0,12%0,52+1,18%0,94 m2 5,337
B _ ] - ) razem| m2 31,428
1.20 | KNR 2-02s |Obudowa elem. konstrukcyi plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
2004701 |slupéw I-warstwowa 55-01
3,75%(0,25+0,25) ml 1,875
- o B razem m2 1,875'
1.21 | KNR4-0 |Wykucie = muru oscieznic drewnianych o powierzchni do Im2 ]
0354/03
1 szt 1,000
- ] B razem szt 1,000|
122 KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,4m2
1023/01
0,6*0,6 m2 0,360
B - ) razem m2 0,360
123 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,4m2 —
0930/01
0,6%0,6 - m2 0,360
I ] _ razem m2 0,360
1.24 | KNR 2-02w |Naswietla stale o powierzchni do 1,00m2 fabrycznie wykoriczone
101503 |
0,98%0,98 m2 0,960,
1 ] ) razem m2 f),960
1.25 | KNR 2-02w |Naswietla stale o powierzchni do 0,70m2 fabrycznie wykorczone ]
1015702 |
0,38%0.98 m2 0,372
o ) o B razem m2 0,372
1.26 | KNR 2-02w |Licowanie scian plytkami = kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej )
0840/05
(0.25+0,25+1,26+0,12+40,64+1,55+1,16+0,9+0,3+2,31+1,2-0,95-0,74+ 1, 18*2+0,94*2-0,74)*2,0 m2 23,500
) ) razem m2 23,5_00
| 1.27 |KNR 2-02U2 |Gladzie gipsowe grubosci 3mm na podlezu = tynku, jednowarstvowe na Scianach w pomieszczeniach ]
2013/01 |0 powierzchni podiogi ponad 5m2
26,091 m2 26,091
_‘ - o razem m2 26.091
1.28 | KNR 2-02U2 |Gladzie gipsowe grubosci 3mm na podiozu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach T
2015/01 |0 powierzchni podlogi ponad 5m?2
jow. 5,337 m2 3,337
R razem| m2 5,337,
| 1.29 |KNR 2-0202 \Gruntowanie preparatanti gruntujgcymi powierzchni Scian i sufitéw |
1134/02
jow. 31,428 m2 31,428
L ) B razem m2 31,428
1.30 | KNR 2-02w \Malowanie dwukrotne wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem
151003 | |
31,428 m2 31,428
| . _ razem|  m2 31,428
1.31 | KNR 2-02U2 | Warstwy izolujqce = masy AQUAFIN 2-K o grubosci Zmm wykomnvane w pomieszczeniach o o
1130/01  \powierzchni do 8m2 1
analogia
5,337 | m2 5337
. o ) razem m2 3,337
1.32 | KNR 2-02U2 |Posadzki jedno i dwubarwne = plytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cn na zaprawie ]
1118/10  |klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
5,337 m2 5337
- B B razem m2 333 7




Rodos 6.0.23.1 [4756] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 4/27
REMONT POMIESZCZEN- EAZIENKI T WYMIANA OKIEN )
[ Nr | Podstawa |Opis robét | m llos¢
1.33 | KNR4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociqgu - wpustu Zeliwnego piwnicznego srednicy 100mm '
| 0234/03
| 1 szt 1,000
| o o razem szt 1,000
1.34 | KNR2-15 |Rurociqgi z PCW o srednicy 40mm na $cianach fgczone metodg weiskowq "
0205/01
3 m 3,000
,,, _fazem | wm 3,000
1.35 KNR 2-15 | Dodatki za podejécia odplywowe = rur i ksztaltek z PCW o Srednicy 40mm Iqczone metodq weiskowq T
020802
2 podejScie| 2,000
7 - razem | podejscie 2,000
1.36 | KNR 2-15 |Dodatki za podejicia odphnwowe = rur i ksztaltek 2 PCW o Srednicy 110mm {qczone metodq
0208/05  |weiskowg
I podejscie 1,000
L razem | podejscie 1,000
137 KNR 2-15 | Wpusty Zeliwne padlogowe o srednicy 50mm
0212/01
1 szf 1,000
N I 1,000
1.38 | KNR2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe = syfonem gruszkowym '
0221702
! st | 1,000
. o - razem szt 1,0001
1.39 | KNR2-15 |Pisuary pojedyncze = zaworem splukujqcym
0225/02
i kpl 1,000
) ) B ~razem kol 1,000
1.40 KNR 2-15  |Ustepy pojedyncze z pluczkami = tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt”
0224/03
! il | 1,000
_ - razem kpl 1,000
141 analiza  |Proykrecenie do podioza preephywowego ogrzewacza wody typu "DAF" = 4 otworami mocujgcymi i
wlasna
! s | 1,000
) - - razem szt | 1,000
1.42 analiza  |Demontaz i montaz elektrycznef suszarki do rak
wiasna
1 szt 1,000
! B razem szt 1,000
1.43 | KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne grzejniﬁtéw radiatorowych
1212/18
|0,8%0,6*3 m2 1,440
I - razemnl m2 1,440
144 KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne rur wodociqgowych i gazowych o $rednicy do 50mm
1212/27
1.08%2+3,75%2+5,2 m 14,860
— ‘ : . razem|  m 14,860
1.45 | KNR 19-01 |Opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1310/09
Krotnosé =3,5
0.95*2.1 m | 1,995
] o ) razeim m2 - 1,995
1.46 | KNR 19-01 |Regczne cyklinowanie i szlifowanie plaszczysh
102101
2,1%2%0.95 m2 3,990
| razem m2 3,990
1.47 | KNR 19-01 |Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2
1309/10
Krotnosé =3,5
0,95%2,1 m2 1,995
B - L ~ razem| m2 1,995
148 KNR 4-01 |Lakierowanie dwukrotne progow drewnianych o powierzchni do 0.75m2 N O
1210714
! WL - T L
razem szt 1,000
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Przedmiar Strona 5/27
REMONT POMIESZCZEN- LAZIENKI I WYMIANA OKIEN -
Nr Podstawa |Opis robét Jm llose
149 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbq olejnq uprzednio malowanej stolarki drowiowej, scianek i szafek o
1209/10  |powierzchni ponad I,0m2
Krotnosé = 3,5 |
240,72 m2 1,440,
o i - __razem m2 1,440
2 LAZIENKA DAMSKA
3 kpl 1,000
2.1 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek = plytek ceramicznych '
0504/03
1,63%0,77+1,3%2,5+1,18%0,8+1,18*1,08 | om2 6,724
) ) N R razem m2 6,724
2.2 KNR 4-04 | Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur ¢ tworzyw sztucznyeh o §rednicy 30-100mm
0703/08
2,5 m 2,500
razem m 2,500
2.3 KNR 4-04 | Demontaz misek klozetowych fajansowych
070505
2 szt 2,000
L razem szt 2,000
2.4 KNR 4-04 | Demontaz slewozmywakow
0705/10
{4 =t 1,000
o ] N razem szt 1,000
25 KNR 4-01 |Rozebranie wykladziny sciennej = plytek ]
0819/15
(1,3+2,5+0,3+0,77+1,63+3,27+1,88*2+1,18%4-0,74%2%2-0,8*1)*1 .6 - om2 23,184
] i o ‘ razem m2 23,184
26 | KNR4-01 Wykucie bruzd pochylych o glebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegly w Scianach = cegief na zaprawie
0342/01  |cementowo-wapiennef
25 m 2500
- _ ) razem m 2,500
= KNR 4-03 |Reccne kucie bruzd dia przewoddw wiynkowych w podiozu ceglanym
1001405
27 oom 27,000
o ) ) . razem m 27,000
2.8 KNR 4-03 Wymiana przewodéw wiynkowych lub kabelkowych plaskich YDYp do 7,5mm2, ukladanych bez
0203/02  |kucia i zaprawiania bruzd na podlozu innym niz betonowe
|11 m 11,000
) _ _ razem m . U,OO(j
2.9 KNR 4-03 Wymiaﬁa przewoddw wiynkowych lub kabelkowych ptaskich YDYp do 7,5mmn2, ukladanych bez
020302 |kucia i zaprawiania bruzd na podlozu innym niz betonowe
16 L om 16,000
o _ razem m 16,000
2.10 | KNR4-03 |Wymiana puszek podtynkowych o Srednicy do 60mm = | odgalezieniem dia przewoddéw o przekroju
040101 |do 2,5mm2
1 szt 1,000
] ) ‘ razem szl 1,000
2.11 KNR 4-03 |\Wymiana puszek podtynkowych o Srednicy powyzej 60mm = 3 odgafezieniami dla przewodow o
0401702 \przekroju do 2,5mm2
4 szt 4,000
o . ] _razem szt 4,000
212 KNR 4-03  |Wymiana gniazd wiyezkowych 2-biegunowych do 164 podtynkowych ze stykiem uziemiajqcym
0306/02 [
5 | sz 3,000
- . - razem | szt 3,000
2.13 KNR 4-03  \Wymiana preelqcznikow swiecznikowych szeregowych, schodowych lub krzyiowych do 104 : -
0307/06  \podtynkowych w puszce “
] | szt _Looo
B ) razem \ szt 1,000
214 | KNR4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elekiryeznego NN 1-fazowego }
| 1202/01 |
4 : pomiar 4,000
o __rtazem | pomiar 4,000
205 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm [ B
1012/02
25 m 25,000
- ) razem m 25,000
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Przedmiar Strona 6/27
REMONT POMIESZCZEN- LAZIENKI 1 WYMIANA OKIEN
Nr Podstawa |Opis robot Im Tlogé
2.16 | KNR 4-03w |Wymiana opraw $wietlowkowych 2x20W
0606/02
2 kpl 2,000
) - - razem | kpl 2, 000
2.17 | KNR4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na scianach, filarach, pilastrach = zaprawy ]
0701702 |cementowo-wapiennef
(1,342,5+0,3+0,77+1,63+3,27+1,88%2+1,18%4-0,74*2%2-0,8*1}*0,5 m2 7,245
‘ o razem m2 | 7725
2.18 | KNR2-02s |Obudowa elem. konsirukeji phytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
2004/01  |stupdw l-warstwowa 35-01
3,75%0,25+0,25) m2 1,875
e - ) - razem m2 1,875
219 | KNR4-01 |Przetarcie istiejacych hnkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby
0713/01
(1,3+2,5+0,3+0,77+1,63+3,27+1,88*2+1,18%4-0,74%2%2-0,8*1)*(3,84-2) m2 26,662
1,63%0,77+1,3%2,5+1,18%0,8+1,18*%1,08 m2 6,724
. i razem m2 33.386
| 220 | KNRO-19 Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW
0930/06 |0 powierzchni do 1,5m2
0,71%2,23%2 m2 3,167
) L ~ ] B razem m2 3,167
221 | KNRO0-19 |Wymiana okien skrzynkowych uchy-lnych Jednod=ielnych na okna = PCW o powierzchni do 0,4m2
0930/01
0.6%0,6 | m2 0360
_ razem m2 0,360
2.22 | KNR4-01 |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych
0354/11
0,8%2 m 1,600
e _ - razem m 1,600
2.23 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow z konglomeratu do 1,5m
0321/01
2 szt 2,000
. . . razem| st 2,000
| 224 | KNR 2-02w |Licowanie $cian plytkami = kamieni sztucanych o wymiarach 20x25cm na zaprawie kiejowej i
0840/05
(1,3+42,5+0,3+0,77+1,63+3,27+1,88*2+1,18%4-0,74%2%2-0,8*1)*2 m2 28,980
_ ] ) razem m2 28,980
2.25 |KNR 2-02U2|Gladzie gipsowe grubosci 3mm na podlozu z tynku, jednowarstwowe na Scianach w pomieszczeniach
2013/01  |o powierzchni podlogi ponad 5m2
26,662 _m2 26,662
) ) ) B razem | m2 - 26.662
2.26 |KNR 2-02U2 |Gladzie gipsowe grubosci 3mm na podiozu = tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach |
| 2015/01 |0 powierzchni podfogi ponad Sm2
1,63%0,77+1,3%¥2,5+1,18%0,8+1,18*1,08 m2 6,724
_____ i razem m2 o _.6_, 72;
2.27 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgeymi powierzchni Scian i sufitow
1134/02
Jow. 26,662+6,724 m2 33,386
| ‘ o razem m2 33,386
| 2.28 | KNR 2-02w |Malowanie dwukrotne wewnetrznych podlozy gipsowych = gruntowaniem
1510/03
jow. 26,662+06,724 m2 33,386
N ) razem m2 33,386
2.29 |KNR 2-02U2 | Warstwy izolujace = masy AQUAFIN 2-K o grubosci 2mm wykenywane w pomieszczeniach o
1130/01  |powierzchni do 8m2
analogia
6,724 m2 6,724
__ -~ razem | m2 6,724
2.30 |KNR 2-02U2|Posad=ki Jedno 1 dwubarwne = plytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie
J118/10  |klejowes "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
16,724 m2 6,724
| o o razem m2 s _72;
231 KNR 4-02 |Demontaz elementow uzbrojenia rurociqgu - wpustu Zeliwnego piwnicznego srednicy 100mm
0234/03 |
1 szt 1,000
[ | ] o ] - razem | szt 1,000
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Przedmiar Strona 7/27
REMONT POMIESZCZEN- LAZIENKI I WYMIANA OKIEN ) -
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ios¢ i
2.32 | KNR2-15 |Rurociqgiz PCW o Srednicy 40mm na Scianach laczone metodq weiskowq |
020501
2 m 2,000
) N razem m 2,000
233 | KNR2-15 |Dodatki za podejscia odplywowe = rur i ks=taitek z PCW o Srednicy 40mm lqczone metodq weiskowg
0208/02
1 podejscie 1,000
) razem | podejicie | 1,000
2.34 | KNR2-15 |Dodatki za podejscia odplywowe = rur i ksztaltek z PCW o §rednicy 110mm tqczone metodg
0208/05  |wciskowq
2 podejscie | 2,000
R razem | podejscie 2,000
2.35 | KNRZ2-15 |Wpusty Zeliwne podiogowe o Srednicy 50mm i o
0212/01 |
1 szt | 1,000
I , o Crazem | szt | 1,000
2.36 | KNR2-15 |Ustgpy pojedyncze = pluczkami z tworzyw sctucznych lub porcelany "kompakt™ ‘
0224/03
2 kpl 2,000
o - ) razem kpl 2,000
2,37 analiza Praykrecenie do podloza przephywowego ogrzewacza wody typu "DAF” = 4 otworami mocujgcymi
wlasna :
1 | sz 1.000
<k . B razem | st 1,000
238 | analiza |Demontas i montaz elektrycznef suszarki do rqk |
wilasna
1 szt 1,000
L ) ) o razem st 1,000
2.39 | KNR2-15 |Montaz zlewozmywakdw stalowych na szafee .
0220/05
1 szt 1,000
. razem szt 1,000
240 | KNR2-02s Szafki kuchenne -lewazmywakowe B
102107
I - m2 1,000
i i i razem m2 | 1,000
241 | KNR 19-01 |Opalanie farby ze stolarki drawiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1310/09 |
Krotno$é =3,5
0,95%2,1 m2 1,995
‘ - razem m2 1,995
242 | analiza  |Montaz lusira = kinkietem )
wiasna
1 st 1,000
B razem szt 1,000
2.43 | KNR 19-01 |Regczne cyklinowanie i szlifowanie plaszczyzn
1021401
2,142%0,95 m2 3,990,
B i razem m2 | 3,990
2.44 | KNR 19-01 |Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej o powierzchni ponad I,0m?2
1309/10
Krotnos¢ = 3,5
0,95%2,1 | m2 1,995
" - 2 . tazggm | 2 _1,995)
245 | KNR4-01 |Malowanie Jednokrotne grzejnikéw radiatorowych | |
1212718
0,8%0,6*3 m2 1,440)
i o B ) ~razem m2 ) 1,440
246 | KNR4-01 |Malowanie Jednokrotne rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50mm
1212727
1,08%2+3,75%2 m 9,660
i ] ) razem m 9,660
2.47 KNR 4-01 |Lakierowanie dwukrotne progdw drewnianych o powierzchni do 0,75m2
1210/74
i szt 1,000
razem| s | 1,000
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Przedmiar Strona 8/27
B_E_M_QNT_PQMiESZCZEN- LAZIENKI WYMIANA OKIEN ) - -
| Nr | Podstawa |Opis robét Jm | llog
2.48 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbq olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o
1209710 |powierzchni ponad 1,0m2
Krotno§¢ =3,5
PHA2 2 m2 2,880
razem m2 2,880
|3 ~ |WYMIANA OKIEN - -
3.1 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych ro:wi-é}anych i uchylno-rozwieranych dwudzie_inj:ch na okna z PCW o
0930/11  |powierzchni ponad 2,5m2
1,84%2,6%3 m2 14,352
) B - razem| om2 | 14352
32 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0930/11  |\powierzchni ponad 2,5m2
12,7%1,45*5 _om2 19575
| . _ ) B razem m2 19,575
3.3 KNR 4-01 |Obsad=enie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1,5m
0321/02
1 . i B szt 3,000
34 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drevenianych Iub stalowych do 1,5m 7
0321/01
5 szt 5,000
) razem szt 5,000|
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Kosztorys Strona 9/27
REMONT POMI_ESZCZEN- LAZIENKI T WYMIANA OKIEN ) '
Nr  |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Tlo§¢ | Cena | Robocizna | Materialy Sprzet ]
1 LAZIENKA MESKA
1 kpl
Razem pozycja
. Cena jednostkowa
1.1 [KNR 4-04 0504/03 Rozebranie posadzek z plytek
ceramicznych
5,337 m2 I
Robocizna 1
Robotnicy gr.I r-g 0,52 2,775![
1.2 |KNR 4-04 0703/08 Demontaz przewodow ' -
kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o
érednicy 50-100mm
298 m
Robocizna
__ |Robotnicy gr.I ) r-g 0,19 0,566
1.3 [KNR 4-04 0705/11 Demontaz muszli pisuarowych ) )
I szt
Robocizna
Monterzy gr.1I T-g 0,31 0,310
Robotnicy gr.l r-g 0,11 0,110
1.4 |KNR 4-04 0705/05 Demontaz misek klozetowych O
fajansowych
1 szt
Robocizna '
Monterzy gr.II r-g L19) 1,190
Robotnicy gr.l r-g 0,12) 0,120
1.5 |KNR 4-04 0705/08 Demontaz umywalek
fajansowych z syfonami, pétkami, zaworami i
wspornikami
? I szt
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,49, 1,490
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,100
1.6 [KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykladziny $ciennej z 7 o
plytek
18,8 m2
Robocizna
___ [Robotnicy gr. r-g ~ 1,38) 25,944
1.7 |[KNR 4-01 0342/01 Wykucie bruzd pochylych o
glebokodci i szerokosei 1/4x1/2 cegly w scianach z
cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
298 m
Robocizna
Ciesle gr.II rg | 0,17 0,507
Robotnicy gr.l - r-g 0,6/ 1,788
1.8 |KNR 4-03 1001/05 Reczne kucie bruzd dla ' ]
przewodow wtynkowych w podiozu ceglanym i
25 m |
Robocizna
Elekiromonterzy gr.I B | g 0,1586] 3,965
1.9 |KNR 4-03 0203/02 Wymiana przewod6w
wtynkowych lub kabelkowych ptaskich YDYpdo |
7,5mm2, ukladanych bez kucia i zaprawiania bruzd na
podtozu innym niz betonowe
9 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.IT 1-g 0,0525 0473
Elektromonterzy gr.I1I r-g 0,0431| 0,388
Materialy
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Kosztorys

Strona 10/27

REMONT POMIESZCZEN- LAZIENKI 1 WYMIANA OKIEN

Nr

Podstawa, opis robot, naklady

Jm

Norma

Tloé¢ |

Cena

: \
Robocizna

Materiaty

Sprzet

Przewod kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x
1,5mm2

Materiaty pomocnicze

%
{

m

1,04

4

9,360

KNR 4-03 0203/02 Wymiana przewodow
wiynkowych lub kabelkowych plaskich YDYp do
7,5mm2, ukladanych bez kucia i zaprawiania bruzd na
ipodiozu innym niz betonowe

16 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II
Elektromonterzy gr.I11
Materialy

Przewdd kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x
2,5mm?2

Materialy pomocnicze

r-g
r-g

0,0525
0,0431

1,04

0,840
0,690

16,640

KNR 4-03 0401/01 Wymianampuszek podtynkowych
o érednicy do 60mm z 1 odgal¢zieniem dla
przewodéw o przekroju do 2,5mm2

w 1 sa
Robocizna

Elektromonterzy gr.ll
Materialy

Puszki bakelitowe

Materiaty pomocnicze

% |

r-g

| szt

%

0,2604

1,02

0,260

1,020

 [KNR 4-03 0401/02 Wymiana puszek podtynkowych

o $rednicy powyzej 60mm z 3 odgatezieniami dla
przewoddw o przekroju do 2,5mm2
4 szt
Robocizna
[Elektromonterzy gr.1l
Elektromonterzy gr.III
Materialy
Puszki bakelitowe
Listwy zaciskowe
Materiaty pomocnicze

g

r-g

szt
szt
%

0,5124
0,2488

1,02

1,02

2,050
0,995

4,080
4,080

KNR 4-03 0306/02 Wymiana gniazd _\;vtyczkowych
2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem
uziemiajacym
2 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.1l
Materialy
Gniazda podwdine z uziemieniem p/t
Materialy pomochicze

r-g

szt

%

0,336

1,02

0,672

2,040

KNR 4-03 1202/01 Sprawdzenic i pomiar
kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego

4 pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.II1
Elektromonterzy gr.IV

r-g
g

0,65

0,65

2,600
2,600

KNR 4-03 0307/06 Wymiana przetacznikow
$wiecznikowych szeregowych, schodowych lub
krzyzowych do 10A podtynkowych w puszce

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II
Materialy
Iaczniki instalacyjne
Materialy pomocnicze

szt
%

0,4977|

1,02

0,498

1,020
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Kosztorys Strona 11/27
REMONT EOMIESZCZEN- LAZIENKI I WYMIANA OKIEN B
Nr  [Podstawa, opis robot, naklady | Im | Norma | Ilos¢ | Robocizna | Materiaty Sprzet
1.16 |KNR 4-03 1012/02 Zaprawianie bruzd o szerokosci ]
do 50mm
25 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.IT I-g 0,0525) 1,313
1.17 [KNR 4-03w 0606/02 Wymiana opraw
swietlowkowych 2x20W
2 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,14 2,280
Materialy
Oprawy do $wietléwek wnetrzowe 2x20W szt | 1| 2,000
OKPWz-2x20 '
Swictlowki szt 2,08 4,160
Zaptonniki szt 2 4,000
- [Materialy pomocnicze % 4
1.18 |KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynkéw wewnetrznych o
powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z | }
Zaprawy cementowo-wapiennej ‘
5,875 m2
Robocizna ‘
~ Robotnicy gr.I ) I-g 0411 2,409
1.19 [KNR 4-01 0713/01 Przetarcie istniejacych tynk6w '
‘ wewnetrznych z zeskrobaniem farby
31,428 m2
Robocizna
Tynkarze gr.11 r-g 0,25 7,857
Robotnicy gr.ll r-g 0,04 1,257
Robotnicy gr.I r-g 0,08/ 2514
Materialy
Wapno suchogaszone t 0,0011 0,0351
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014| 0,044|
Piasek do zapraw m3 | 0,005 0,157
Woda m3 0,0064| 0,201
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elcktryczny 0,5t m-g _0.0I] 0314
1.20 [KNR 2-025 2004/01 Obudowa elem konstrukcji '
[plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
imetalowych pojedynczych stupéw 1-warstwowa 55-01
1,875 m2
Robocizna
Montazys$ci gr.IIT r-g 1,2482| 2,340
Montazyéci gr.11 rg | 08318 1.560]
‘Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm | m2 1,05 1,969
Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,72) 1,350
Ksztattowniki profilowane C-35x0,75 kg 2,64| 4,950
Kolki do wstrzeliwania szt 4,06 7,612
Wkrety do plyt gipsowych kg 0,0347| 0,065
|Gips budowlany szpachlowy t 0,00132| 0,002
Tas$ma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm | m 2,264 4245
Filc bitumizowany z welny mineralnej gr.5mm m2 0,0341| 0,064
Woda m3 | 0,00086| 0,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet '
Wyciag | m-g 0,025| 0,047|
Srodek transportowy m-g | 0,0165| 0,031
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | ITlos¢ | Cena | Robocizna | Materialy Sprzet
1.21 |[KNR 4-01 0354/03 Wykucie z muru oécieznic
‘ drewnianych o powierzchni do 1m2
I szt
Robocizna
_ Robotnicy gr.I | -8 0,85 0,850
1.22 |KNR 0-19 1023/01 Montaz okien uchylnych 7
jednodzielnych o powierzchni do 0.4m2
0,36 m2
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g 8,56| 3,082
Materialy
Okna z PCW uchylne jednodzielne do 0,4m2 m2 1} 0,360
Kotwy szt 20| 7,200
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,5/ 0,180
Silikon dm3 0,13} 0,047
Gips budowlany szpachlowy kg | 5,5 1,980
Szpachléwka mineralna do tynkéw zewnglrznych kg 99| 3,564
Sprzet _
Wyciag m-g 06| 2,160
Srodek transportowy ) m-g 007 0,025 -
' 1.23 KNR 0-19 0930/01 Wymiana okien skrzynkowych - E
uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o
powierzchni do 0,4m2
0,36 m2
Robocizna
Monterzy gr.1l r-g 221 7,920
Materialy |
Okna z PCW uchylne jednodzielne do 0,4m2 m2 1l 0,360
Kotwy szt 20[ 7,200
Pianka poliuretanowa, opakowanie cinieniowe dm3 0,3/ 0,180
Silikon dm3 0,13; 0,047
Gips budowlany szpachlowy kg 5,5/ 1,980
Szpachlowka mineralna do tynkéw zewnetrzirych kg 9.9/ 3,564
Plyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm m2 22 0,792
Sprzet
Wyciag m-g 0,06/ 0,022
Srodek transportowy - m-g 0,07 0,025
124 |KNR 2-02w 1015/03 Naswietla stale o powierzchni -
do 1,00m2 fabrycznie wykoficzone
0,96 m2
Robocizna
Robotnicy g 2,651 2,544
Materialy
Naswictla m2 1| 0,960
Materialy pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,01| 0,010
' Srodek transportowy e m-g| 0,03 0,029
1.25 [KNR 2-02w 1015/02 Naswietla stale o powierzchni ' D
do 0,70m2 fabrycznie wykeficzone
0,372 m2
Robocizna |
Robotnicy r-g 3,24 1,205 |
Materialy
Naswietla m2 1] 0,372
Materialy pomocnicze % 15
[ Sprzegt
‘ |Wyciag m-g 0,02| 0,007
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Kosztorys

Strona 13/27

130

KNR 2-02w 1510/03 Malowanic dwukrotne

_|wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem

Nr  |Podstawa, opis robdt, naklady Jm | Norma | Ilo& | Cena | Robocizna Materialy |  Sprzgt
7 Sﬂ(jek transportowy B m-g 0,03 0,011 '
1.26 |KNR 2-02w 0840/05 Licowanie $cian plytkami z - \
kamieni sztucznych o wymiarach 20x25¢m na
zaprawie klcjowej
23,5 m2 l
Robocizna |
Robotnicy r-g 1,24| 29,140 i |
Materialy [
Plytki ceramiczne $cienne 20x25¢m m2 1,05| 24,675 “
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 2.84| 66,740 7
Zaprawa spoinujgca kg | 03383 7,950
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
; Wyciag m-g| 0,0435 1,022
Srodek transportowy B m-g | 0,0369 0867
1.27 |[KNR 2-02U2 2013/01 Gladzie gipsowe grubosci o
'3mm na podlozu z tynku, jednowarstwowe na
$cianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi
ponad 5m2
26,091 m2
Robocizna
Tynkarze gr.1lI r-g 0,23] 6,001
Ciesle gr.Il | r-g 0,02 0,522
Robotnicy gr.I I-g 0,01] 0,261
Materialy '
Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka kg 4,71122,628
Materialy pomocnicze % 1,5 [
Sprzet 5
Wyciag m-g 0,004 0,104 |
Srodek transportowy m-g 0,005 0,130] ! -
1.28 |[KNR 2-02U2 2015/01 G{?ldzie gipsowe grubosci l I : - ‘
3mm na podlozu z tynku, jednowarstwowe na
stropach w pomieszczeniach o powierzehni podlogi
ponad 5m2
5,337 m2
[Robocizna
‘Tynkarze gr.III r-g | 026 1,388
Ciesle gr.II r-g 0.04| 0,213
Robotnicy gr. r-g 0,01 0,053
fMaterialy
Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka kg 4,83 25,778
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,004| 0,021
B Srodek transportowy m-g 0,005 0,027
1.29 |[KNR 2-02U2 1134/02 Gruntowanie preparatami
gruntujacymi powierzchni écian i sufitow
31,428 m2 i [ '
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 2,514
Materialy
Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 0,22/ 6,914
Materialy pomocnicze % | 1.5
Sprzet ‘
Wyciag m-g| 0002 0063 |
S{qgi_{_:k_transponowy m-g 0,003| 0,094 |
]
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ISprzet

Nr !Podstawa, opis robét, naklady Jn | Norma | Ilog¢ | Cena | Robocizna 1 Materiaty Sprzet
31,428 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,176/ 5,531
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,276/ 8,674
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
‘Srodek transportowy m-g| 00003 0,009 -
| 1.31 |KNR 2-02U2 1130/01 analogia Warstwy izolujace z i
masy AQUAFIN 2-K o grubosei 2mm wykonywane w
pomieszezeniach o powierzchni do 8m2
5,337 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,14\ 0,747
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0.160
Materialy
Zaprawa AquaFin 2-k kg 3,5| 18,679
‘Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzgt
Wyciag m-g 0,01, 0,053
Srodek transportowy B m-gj 001 0053 -
| 1.32 [KNR 2-02U2 1118/10 Posadzki jedno i dwubarwne z
ptytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na
zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o
powierzehni do 8m2
5,337 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I11 r-g 0,9571| 5,108
Robotnicy gr.I g 0,1209, 0,645|
Materialy
Plytki, terakota i ksztaltki m2 1,08| 5,764
|Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg | 7,2174| 38,519
Zaprawa spoinujaca kg 0,364 1,943
Materialy pomocnicze Y% L5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0264] 0,141
Srode_k transportowy o m-g | 0,0425 0,227
1.33 |KNR 4-02 0234/03 Demontaz elementow uzbrojenia
rurociggu - wpustu zeliwnego piwnicznego srednicy
100mm
| 1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.11 r-g 0,19/ 0,190
Robotnicy gr.I r-g 0,19 0,190
Materialy pomoenicze (0d R) % 10 I
1.34 'KNR 2-15 0205/01 Rurociagi z PCW o $rednicy
40mm na $cianach taczone metoda weiskowg,
3 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit, i ogrzew. gr.ll r-g 0,1186| 0,356
Robotnicy gr.I I-g 0,0791, 0,237
Materialy
Rury z PCW kanalizacyjne d=40mm m 0,836 2,508
Ksztattki z PCW kanalizacyjne d=40mm s7t 0,84/ 2,520
Rury z PCW przepustowe d=40mm m 0,153, 0,459
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1| 3,000
Materialy pomocnicze % | 0,2
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Materialy

r-g |

| Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ | Cena | Robocizna | Materialy | Sprzgt
Samochdéd dostawezy do 0,9t m-g 0,003| 0,009 | |
1.35 [KNR 2-15 0208/02 Dodatki za podejscia odplywowe .
z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 40mm {aczone
metoda weiskowsy
2 podejscie
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. 1 ogrzew. gr.Il r-g 0,28/ 0,560
Robotnicy gr.I g 0,18/ 0,360
Materialy
Ksztattki z PCW kanalizacyjne d=40mm szt 3 6,000
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1| 2,000
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
| |Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,020 )
1.36 |[KNR 2-15 0208/05 Dodatki za podejécia odptywowe )
z rur 1 ksztaltek z PCW o érednicy 110mm faczone
metoda weiskowa |
1 podejécie :
Robocizna T
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.1l r-g 0.83) 0,830
Robotnicy gr.I r-g 0,54/ 0,540
Materialy ‘
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt | 3| 3,000
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt | 1] 1,000
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochdd dostawezy do 0,9t m-g 0,01 0,010 ]
1.37 |KNR 2-150212/01 Whpusty #cliwne podiog.();vc 0
$rednicy 50mm
f 1 szt
I Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,19 0,190 ‘
Robotnicy gr.l r-g 0,24 0,240 :
Materiaty *
|Wpust Sciekowy podtogowy z rusztem d=50mm szt 1| 1,000
Cement murarski 135 kg 0,06 0,060
Materialy pomocnicze % 0,2
' Sprzet
B Samochdd dostawczy do 0,9t B m-g 0,02 0,020
1.38 |KNR 2-15 0221/02 Umywalki pojedyncze
porcelanowe z syfonem gruszkowym
1 szt
Robocizna |
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,79 0,790 | i
Robotnicy gr.I r-g 1,08| 1,080 I '
Materialy
Wsporniki do umywalek szt 11 1,000
Syfony umywalkowe z tworzywa szt 1| 1,000 |
Materialy pomocnicze % 0,2 i
Sprzet :
Samochod dostawezy do 0,9t m-g 0,06| 0,060 | #
1.39 [KNR 2-15 0225/02 Pisuary pojedyncze z zaworem l i
splukujacym [ |
1 kpl i !
Robocizna [ ! ‘
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il1 r-g 1 1,000 | ‘ i
Robotnicy gr.I [ 0,82 0,820 ‘ ‘
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I_{_EMQNHOMIESZCZEN- LAZIENKI T WYMIANA OKIEN o
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm | Norma | Ilos¢ | Cena | Robocizna | Materialy Sprzet
Syfony pisuarowe z tworzywa Sztucznego szt 1| 1,000
Materiaty pomocnicze Yo 0,2]
Sprzet '
: _ !Samochdd dostawczy do 0,9t | m-g 0,04| 0,040
1.40 [KNR 2-15 0224/03 Ustepy pojedyncze z pluczkami z i
tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt”
1 kpl
Robocizna .
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 1,66/ 1,660
Robotnicy gr.l r-g 2,03 2,030
Materialy
Miski ustgpowe porcelanowe "kompakt” szt 1| 1,000
Sedesy "kompakt" z polistyrenu szt i} 1,000
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet :
i Samochdd dostawezy do 0,5t . m-g 0,01) 0,010
1.41 |analiza wlasna Przykrgeenie do ﬁdd}{)Za
przeplywowego ogrzewacza wody typu "DAF" z 4
otworami mocujacymi
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.111 r-g 0,55/ 0,550
Materialy
Podgrzewacze wody przeptywowe, wiszace typu DAF| kpl 1| 1,000
'1.42 analiza wiasna Demontaz i montaz elekirycznej
suszarki do rak
1 szt
Robocizna
| |[Elektromonterzy gr.III g | 0,6/ 0,600 )
| 1.43 |KNR 4-01 1212/18 Malowanic jednokrotne '
grzejnikow radiatorowych
1,44 m2
Robocizna
Malarze gr.Il -2 0,45 0,648
Robotnicy gr.I g | 0,27 0,389
Materialy
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,227\ 0,327
Benzyna do lakieréw dm3 0,045 0,065
Papier $cierny ark 0.56/ 0,806
| Materialy pomocnicze - B o 2l
1.44 |KNR 4-01 1212/27 Malowanie jednokrotne rur 5
wodociagowych i gazowych o srednicy do S0mm
14,86 m
Robocizna
Malarze gr.11 | g 0,07 1,040
Robotnicy gr.I r-g 0,08 1,189
Materialy
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,015 0,223
Benzyna do lakierdw dm3 0,003 0,045
Papier §cierny ark 0,2, 2972
Materiaty pomocnicze i % 2 ' |
1.45 [KNR 19-01 1310/09 Opalanie farby ze stolarki ]
| drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
Krotnoé¢ =3,5
1,995 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,54| 3,771
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Kosztorys Strona 17/27
REMONT POMIESZCZEN- LAZIENKI I WYMIANA OKIEN N
Nr (Podstawa, opis robdt, naktady Jm | Norma | Ilos¢ | Cena | Robocizna | Materiaty Sprzét
Papier $cierny ark 0.43| 3,002
Benzyna dm3 0,5 3,491
__ [Materialy pomacnicze % 2
1.46 [KNR 19-01 1021/01 Reczne cyklinowanie i ) 7 ]
szlifowanie ptaszczyzn
3,99 m2
Robocizna
Stolarze gr.11 B r-g 0,91 3,631
1.47 [KNR 19-01 1309/10 Lakierowanie dwukrotne - -
stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2 [
Krotnosé =3.5
1,995 m2
Robocizna
Malarze gr.Il 1-g 0,44 3,072
Materialy ‘
Lakiero-bejca dm3 0,16 1,117
Rozcienczalnik dm3 0,023| 0,161
Materialy pomocnicze - % 2
1.48 [KNR 4-01 1210/14 Lakierowanie dwukrotne progéw
drewnianych o powierzchni do 0,75m2
1 szt
Robocizna ‘
Malarze gr.IT r-g 0,3 0,300
‘ Materialy
Lakiero-bejca dm3 0,084| 0,084
Benzyna do lakierow dm3 0,012{ 0,012 [
| Materialy pomocnicze - % 3 i
1.49 [KNR 4-01 1209/10 Malowanie dwukrotne farba ;
|olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ‘
§cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 ;
Krotno$é =3,5 \
1,44 m2 |
Robocizna :
Malarze gr.I1 r-g 0,31 1,512 ‘
Robotnicy gr. r-g 0,32| 1,613 ‘
[ Materialy
Szpachléwka celulozowa dm3 0,075) 0,378
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,081 0,408 _
Papier $cierny ark 0,49 2,470 '
Farba olejna do gruntowania dm3 0,087 0,438
Benzyna do lakieréw dm3 0,038 0,192
'Materialy pomocnicze % 2
2 | LAZIENKA DAMSKA ; N
1 kpl i
Razem pozycja i
L Cena jednostkowa .
2.1 |KNR 4-04 0504/03 Rozebranie posadzek z plytek _ |
ceramicznych
6,724 m2
Robocizna
__ |Robotnicy gr.I o g 0,52] 3,496/
| 2.2 |KNR 4-04 0703/08 Demontaz przewodéw '
kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o
érednicy 50-100mm
25 m
Robocizna 1
|Robotnicy gr.l r-g 0,19 0,475
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| Nr

Kosztorys

Podstawa, opis robot, naklady

Jm

: Norma

logé |

Strona 18/27

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

2.3

KNR 4-04 0705/05 Demontaz misek klozetowych
fajansowych
2 szt
Robocizna
Monterzy gr.1l
Robotnicy gr.l

r-g
g

1,19
0,12

2,380
0,240

24

KNR 4-04 0705/10 Demontaz zlewozmywakéw
1 szt

Robocizna

Monterzy gr.Il

Robotnicy gr.

-2
g

0.91
0,13

0,910
0,130

25

|[KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykfédziny fciennej z
plytek
23,184 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

1,38

31,994

2.6

KNR 4-01 0342/01 Wykucie bruzd pochylych o
glebokoscei 1 szerokodei 1/4x1/2 cegly w Scianach z
cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

25 m
Robocizna
Cicsle gr.11
Robotnicy gr.l

r-g
g

0,17
0,6

0.425
1,500

2.7

KNR 4-03 1001/05 Reczne kucie bruzd dla
przewoddw wtynkowych w podiozu ceglanym

27 m
Robocizna
|Elektromonterzy gr.l

2.8

KNR 4-03 0203/02 Wymiana przewodow
wtynkowych lub kabelkowych ptaskich YDYp do
7,5mm?2, ukfadanych bez kucia i zaprawiania bruzd na
podlozu innym niz betonowe

11 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il
Elektromonterzy gr.IIL
Materialy

Przewod kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x
1,5mm2

|Materialy pomocnicze

| 8

0,1586

4,282

r-g
r-g

%

0,0525
0,0431

1,04

0,578
0,474

11,440

2.9

KNR 4-03 0203/02 Wymiana przewodow
wiynkowych lub kabelkowych plaskich YDYp do
7,5mm?2, ukladanych bez kucia i zaprawiania bruzd na
podlozu innym niz betonowe

16 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il
Elektromonterzy gr.I11
Materialy

Przew6d kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x
2,5mm?2

Materialy pomocnicze

0,0525
0,0431

1,04

0,840
0,690

16,640

| 2.10

KNR 4-03 0401/01 Wymiana puszek pﬂétynkowych
o $rednicy do 60mm z 1 odgal¢zieniem dla
przewodéw o przekroju do 2,5mm2

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il

\Materialy

r-g |

0,2604

0,260
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Kosztorys Strona 19/27
REMONT POMIESZCZEN— LAZIENKI 1 WYMIANA OKIEN _
Nr :Podstawa, opis robot, naklady Jm | Norma | Ilogé Cena | Robocizna | Materialy Sprzet
Puszki bakelitowe szt 1,02| 1,020
____ Materiaty pomocnicze o % 4
2.11 [KNR 4-03 0401/02 Wymiana puszek podtynkz)wych
o $rednicy powyzej 60mm z 3 odgalezieniami dla [
przewoddéw o przekroju do 2,5mm?2
4 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.IT r-g 0,5124| 2,050
Elektromonterzy gr.I11 -g 0,2488| 0,995 [
| Materialy 1
Puszki bakelitowe szt 1,02| 4,080 [
‘Listwy zaciskowe szt 1,02| 4,080 ‘
Materiaty pomocnicze % 4 ‘

2.12 [KNR 4-03 0306/02 Wymiana gniazd wtyczkowych
2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem
uziemiajacym

3 szt
Robocizna |
Elektromonterzy gr.II r-g 0,336 1,008
Materialy
Gniazda podwdjne z uziemieniem p/t szt 1,02| 3,060
Materialy pomocnicze % 4

2.13 [KNR 4-03 0307/06 Wymiana przelacznikow
Swiecznikowych szeregowych, schodowych lub
krzyzowych do 10A podtynkowych w puszce

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,4977| 0,498
Materialy [
t.aczniki instalacyjne szt 1,02/ 1,020
Materialy pomocnicze % | 4

2,14 |KNR 4-03 1202/01 Sprawdzenie i pomiar ' ' =
kompletnego obwodu elekirycznego NN 1-fazowego

4 pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 T-g 0,65 2,600
Elektromonterzy gr.IV T-g 0,65 2,600

2.15 KNR 4-03 1012/02 Zapraw;ianie bruzd o szerokosci
do 50mm

25 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.1l T-g

2.16 |KNR 4-03w 0606/02 Wymiana opraw ‘
Swietléwkowych 2x20W

2 kpl

0,0525) 1,313

Robocizna
Robotnicy r-g 1,14 2,280
Materialy

Oprawy do $wietlowek wnetrzowe 2x20W szt 1} 2,000
OKPWz-2x20

Swietlowki szt 2,08/ 4,160
Zaplonniki szt 2| 4,000
Materialy pomocnicze % 4

2.17 KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynkéw wewngtrznych o I

powierzchni do 5m2 na écianach, filarach, pilastrach z '

zaprawy cementowo-wapiennej
|

7,245 m2

Robocizna :
Robotnicy gr.1 r-g | 041 2,970
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Kosztorys Strona 20/27
REMONT POMIESZCZEN- LAZIENKI I WYMIANA OKIEN

Nr Pozistawa, opis robét, naklady Im | Norma Iloéé! Cena | Robocizna Materiaty Spm:t :

2.18 |KNR 2-02s 2004/01 Obudowa elem.konstrukeji
plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych slupow I-warstwowa 55-01

1,875 m2

Robocizna

‘ Montazysci gr.Ill g 1,2482| 2,340
Montazysci gr.IT r-g | 08318 1,360
Materialy
Pyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm m2 1,05 1,969
Ksztattowniki protfilowane U-55x0,75 | kg | 0,721 1,350
Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 2,64 4,950
Kolki do wstrzeliwania szt 4,06| 7,612
Wkrety do plyt gipsowych kg 0.0347| 0,065
Gips budowlany szpachlowy t 0,00132( 0,002
[Taéma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm | m 2,264 4,245
File bitumizowany z welny mineralnej gr.3mm m2 0,0341 0,064‘
Woda m3 | 0,00086 0,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,025 0,047
Srodek transportowy m-g| 0,0165 0,031

12.19 [KNR 4-01 0713/01 Przetarcie istniejqcych tynkow
wewnelrznych z zeskrobaniem farby

33,386 m2

Robocizna
Tynkarze gr.1l r-g 0,25 8,347
Robotnicy gr.II r-g 0,04| 1,335
Robotnicy gr.l 1 0,08 2,671
Materialy |
Wapno suchogaszone t 0,0011| 0,037
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014] 0,047
Piasek do zapraw m3 | 0,005 0,167
Woda m3 0,0064| 0214
Materialy pomocnicze % 155
Sprzet

| Wyciag jednomasztowy elekiryczny 0,5t m-g 0,01 0,334

2.20 |KNR 0-19 0930/06 Wymiana okien skrzynkowych
rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2

3,167 m2

Robocizna

Monterzy gr.Il r-g 10,46 33,127

Materialy

Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne m2 1| 3,167

jednodzielne do 1,5m2

'Kotwy | szt 6,26 19,825|

Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnieniowe | dms3 034 1,077

Silikon dm3 0,07 0,222

Gips budowlany szpachlowy kg 2,71 8551

Szpachldwka mineralna do tynkéw zewnetrznych kg 4,86| 15,392

Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,08 3,420

Sprzet

Wyciag | m-g 0,05 0.158
i Srodek transportowy m-g 0,06 0,190

2.21 |KNR 0-19 0930/01 Wymiana okien S;krzynkowych
uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o
powierzchni do 0,4m2

0,36 m2
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Kosztorys Strona 21/27
REMONLP_OMIESZCZE}:I— LAZIENKI I WYMIANA OKIEN - - _

Nr |Podstawa, opis robot, nakiady Jm | Norma | Ilo§¢ | Cena | Robocizna | Materialy Sprzet
Robocizna ]
Monterzy gr.11 I-g 22| 7,920
Materialy
Okna z PCW uchylne jednodzielne do 0,4m2 m2 1| 0,360
Kotwy szt 20 7,200
Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnieniowe dm3 0,5 0,180
Silikon dm3 0,13] 0,047 [ |
Gips budowlany szpachlowy kg 5.5 1,980 1 :
Szpachléwka mineralna do tynkéw zewnetrznych kg 9.9 3,564 '
Plyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm m2 2,2 0,792
Sprzet
Wyciag m-g 0.,06| 0,022

o S'rodekwtljansportowy o m-g 0,07 0,025
222 [KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokiennikéw ]
drewnianych |
1.6 m |
Robocizna |
o Robotnicy gr.I | T8 0.68) 1,088 | .
2.23 [KNR 4-01 0321/01 Obsadzenie podokiennikow z @ ?
konglomeratu do 1,5m [
J 2 szt : I
Robocizna i ‘
Murarze gr.II r-g { 1,61 3,220
Robotnicy gr.I r-g | 0,16/ 0,320
Materialy
Cement portlandzki 35 t | 6,9x0,00] 0,014
1
Podokienniki prefabrykowane zkonglomeratu szt 1 2,000
Piasek do zapraw [m3 | 0,018 0,036
Woda m3 | 0,008 0,016
|Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
|____ |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,09 0,180
| 2.24 |KNR 2-02w 0840/05 Licowanie Scian plytkami z o i
kamieni sztucznych o wymiarach 20x25¢cm na
zaprawie klejowej
28,98 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,24 35,935
Materialy
|Ptytki ceramiczne $cienne 20x25¢m m2 1,05 30,429
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 2,84 82,303
Zaprawa spoinujaca ke 0,3383| 9,804
Materialy pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0435) 1,261
Srodek transportowy m-g | 0,0369| 1,069
225 |KNR 2-02U2 2013/01 Gladzie gipsowe grubosci 7
3mm na podtozu z tynku, jednowarstwowe na
l$cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5m2
26,662 m2
Robocizna !
Tynkarze gr.111 r-g | 0,23 6,132
Ciesle gr.11 rg | 002 0533
Robotnicy gr.I r-g I 0,011 0,267
Materialy i
|Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka kg 4,7/125,311
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Kosztorys Strona 22/27
REMONT POMIBSZCZEN- LAZIENKT I WYMIANA OKIEN
| Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ | Cena | Robocizna Materialy Sprzgt
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzgt
Wyciag m-g| 0,004 0,107
Srodek transportowy m-g 0,005 0,133
' 2.26 |KNR 2-02U2 2015/01 Gladzie gipsowe grubosei ' N |
3mm na podlozu z tynku, jednowarstwowe na
stropach w pomieszczeniach o powierzchni podlogi
ponad 5m2
6,724 m2
Robocizna
Tynkarze gr.l11 r-g 0,26] 1,748
Ciesle gr.1I rg | 0,04 0,269
Robotnicy gr.l I-g 0,01 0,067
Materialy
Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka kg 4,83 32,477
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
‘Wyciag m-g 0,004| 0,027
i Srodek transportowy - m-g 0,005 0,034
| 2.27 [KNR 2-02U2 1134/02 Gruntowanic preparatatﬁi ' ‘ -
gruntujacymi powierzchni $cian i sufitow
33,386 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I I-g 0,08 2,671
Materialy
Preparat gruntujgcy CERESIT CT 17 dm3 0,221 7,345
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002| 0,067
Srodek transportowy - m-g 0,003, 0,100
2.28 |KNR 2-02w 1510/03 Malowanie dwukrotne
wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
33,386 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,176) 5,876
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,276/ 9,215
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
B Srodek transportowy ~Im-g| 0,0003] 0,010
2.29 [KNR 2-02U2 1130/01 analogia Warstwy izolujace z R |
masy AQUAFIN 2-K o grubosci 2mm wykonywane w,
pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
6,724 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I1 g 0,14 0,941
Robotnicy gr.l -g 0,03 0,202
Materialy
Zaprawa Aqualin 2-k kg 3.5 23,534
Materiaty pomocnicze % 13
Sprzet |
Wyciag m-g 0,01| 0,067
I Srodek transportowy _ |m-g 0,01| 0,067 i
230 [KNR 2-02U2 1118/10 Posadzki jedno i dwubarwne z o |
plytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na i
zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o
powierzchni do 8m2
6,724 m2
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Kosztorys Strona 23/27
I_{E_.I}{I(_)NLEOMIESZCZEN- LAZIENKI I WYMIANA OKIEN o 7 .
Nr E’odstawa, opis robét, naklady Jm | Norma i llos¢ | Cena | Robocizna | Materialy Sprzet
Robocizna '
Posadzkarze gr.111 r-g 0,9571 6,436
Robotnicy gr.I r-g 0,1209, 0,813
Materialy
\Plytki, terakota i ksztaltki m2 1,08 7.262
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 7.2174| 48,530
Zaprawa spoinujaca kg 0.364| 2,448
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzgt 1
Wyciag m-g | 0,0264| 0,178
e Srodek transportowy m-g | 0,0425] 0,286
2.31 |KNR 4-02 0234/03 Demonta elementéw uzbrojenia - .
rurociggu - wpustu Zeliwnego piwnicznego srednicy
100mm
1 szt
|Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IT T-g 0,19 0,190
Robotnicy gr.1 -g 0,19 0,190
_ Materialy pomoenicze (od R) ) % 10
2.32 [KNR 2-15 0205/01 Rurociagi zPCW o érednicy ]
{40mm na $cianach laczone metoda weiskowa
2 m 5
Robocizna |
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il T-g 0.1186 0,237
Robotnicy gr.l r-g 0,0791| 0,158
Materialy
Rury z PCW kanalizacyjne d=40mm m 0,836 1,672
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=40mm szt | 0,84/ 1,680
(Rury z PCW przepustowe d=40mm m 0,153) 0,306
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych | szt 1| 2,000
Materialy pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochéd dostawczy do 0,9t B m-g 0,003 0,006
2.33 [KNR 2-15 0208/02 Dodatki za podejscia odplywowe N
z rur i ksztaltek z PCW o srednicy 40mm laczone !
metodg weiskowa i
1 podejscie :
Robocizna .
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I1 r-g 0,28 0,280;
IRobotnicy gr.I r-g | 0,18/ 0,180
Materialy '
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=40mm szt 3| 3,000
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt I 1,000
Materialy pomocnicze | % 0,2
Sprzet
iSamochdd dostawezy do 0,9t B m-g 0.01] 0,010
2.34 |KNR 2-15 0208/05 Dodatki za podejécia odplywowe :
z rur i ksztattek z PCW o srednicy 110mm faczone
metoda weiskowg '
2 podejscie |
Robocizna 5
Monterzy instalaciji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,83 1,660
Robotnicy gr.I r-g 0,54/ 1,080
‘Materialy I
Ksztattki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt | 3| 6,000
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt | 1 2,000
Materialy pomocnicze 0,2

Sprzet

%
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Kosztorys Strona 24/27
REMONT PQN_IESZCZEN— LAZIENKI I WYMIANA OKIEN )
Nr [Podstawa, opis robét, naklady Jm | Norma | Ilos¢ }, Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzegt
) Samochdd dostawczy do 0,9t ) m-g 0,01 0,020
235 |KNR 2-150212/01 Wpusty zeliwne podfogowe o
$rednicy 50mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,19 0,190
Robotnicy gr.l I-g 0,24/ 0,240
Materialy
Wpust scickowy podiogowy z rusztem d=50mm szt 1| 1,000
Cement murarski 15 kg 0,06/ 0,060
. Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawcezy do 0,9t m-g 0,02| 0,020 )
2.36 |KNR 2-15 0224/03 Ustepy pojedyncze z ptuczkami z
tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"
2 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I11 r-g | 1,66 3,320
Robotnicy gr.I r-g 2,03| 4,060
Materialy
Miski ustgpowe porcelanowe "kompakt" szt 1| 2,000
Sedesy "kompakt" z polistyrenu szt 1} 2,000
Materialy pomocnicze | % 0,2
Sprzet
Samoché6d dostawczy do 0,9t m-g 0,01] 0,020
2.37 |analiza wlasna Przykrecenic do podloza
przeplywowego ogrzewacza wody typu "DAF" z 4
otworami mocujacymi [
| 1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,55/ 0,550
Materialy _
Podgrzewacze wody przeptywowe, wiszace typu DAF | kpl 1| 1,000 -
238 |analiza wlasna Demontaz i montaz elektrycznej
suszarki do rak
1 szt
Robocizna
~_|Elektromonterzy gr.II - r-g 0,6/ 0,600
2.39 {KNR 2-15 0220/05 Montaz zlewozmywakow
stalowych na szafce
1 szt
Robocizna [
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,58 0,580
Robotnicy gr.I I-g 0,76/ 0,760
Materialy
Syfony umywalkowe z tworzywa szt 1| 1,000
Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 1-komorowe gat.I| szt If 1,000
z plyta ociekowg
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochéd dostawczy do 0,9t m-g 0,25 0,250] B
240 [KNR 2-025 1021/07 Szafki kuchenne
zlewazmywakowe
I m2
Robocizna
‘Stolarze gr.1l r-g 2,320 2,320
Robotnicy gr.l I-g 0,28 0,280

Materialy
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REMONT POMIESZCZEN- LAZIENKI I WYMIANA OKIEN )
| Nr [Podstawa, opis robot, naktady Jm | Norma | Iloé¢ | Cena | Robocizna | Materialy Sprzet
i Szafki kuchenne m2 1| 1,000
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,06/ 0,060
Srodek transportowy ) B m-g 0,04 0,040
2.41 [KNR 19-01 1310/09 Opalanie Tarby ze stolarki B
drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
Krotnosé¢ = 3,5
1,995 m2 :
Robocizna | ;
Robotnicy gr.l -g 0,54/ 3,771 !
Materialy
Papier $cierny ark 0,43] 3,002 |
Benzyna dm3 0,5 3,491 *
Materialy pomocnicze % 2
2.42 |analiza wiasna Montaz lustra z kinkietem R | 7
1 szt |
Robocizna
Robotnicy r-g 0,6 0,600
Materialy
lustro B | szt 1| 1,000
2.43 [KNR 19-01 1021/01 Reczne cyklinowanie i o R —
szlifowanie plaszczyzn
3,99 m2
Robocizna
| |Stolarze gr.II ) r-g 0,91 3,631
2.44 [KNR 19-01 1309/10 Lakicrowanic dwukrotne '
stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2
Krotno$¢=3,5
1,995 m2
Robocizna
Malarze gr.Il g 0,44 3,072
Materialy
Lakiero-bejca dm3 0,16| 1,117
Rozcienczalnik dm3 0,023| 0,161
Materialy pomocnicze i % | 2
2.45 |[KNR 4-01 1212/18 Malowanie jednokrotne l ]
grzejnikéw radiatorowych ;
1,44 m2 J
Robocizna |
Malarze gr.IT r-g 0,45 0,648
Robolnicy gr.I T-g 0.27| 0.389
Materialy
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,227, 0,327
|Benzyna do lakieréw dm3 0,045 0,065
Papier $cierny ark 0,56 0,806 [
Materiaty pomocnicze - | % 2 B !
2.46 |KNR 4-01 1212/27 Malowanie jednokrotne rur ;
wodociggowych i gazowych o érednicy do 50mm [
9,66 m [
Robocizna ! ‘
Malarze gr.11 r-g 0,07 0,676 f
Robotnicy gr.I r-g 0,08/ 0,773
Materialy [
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,015 0,145
Benzyna do lakierow ‘, dm3 0,003' 0,029
Papier scierny | ark 0,2 1,932
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REMONT POMIE_SZCZEN— LAZIENKI T WYMIANA OKIEN ) -
Nr \Podstawa, opis robét, naklady | Jm | Norma | Ilog¢ | Cena | Robocizna | Materialy | Sprzgt
Materialy pomocnicze B | 26 | 2
247 [KNR 4-01 1210/14 Lakierowanie dwukrotne progéw
drewnianych o powierzchni do 0,75m2
1 szt
Robocizna
Malarze gr.11 -g 0,3 0,300
Materialy
Lakiero-bejca dm3 0,084, 0,084
Benzyna do lakieréw dm3 0,012| 0,012
| |Materialy pomocnicze B % 3
2.48 [KNR 4-01 1209/10 Malowanie dwukrotne farbg -
olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
$cianck i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
Krotnoé¢=3,5
2,838 m2
Robocizna
Malarze gr.1l T-g 03] 3,024
Robotnicy gr.I r-g 0,32] 3,226
Materialy
Szpachléwka celulozowa dm3 | 0,075 0,756
|Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,081 0.816]
' Papier $cierny ark 0,49 4,939
Farba olejna do gruntowania dm3 0,087 0,877
Benzyna do lakierow dm3 0,038 0,383
~ |Materiaty pomocnicze % 2
3 | WYMIANA OKIEN '
5 [
Razem pozycja
7  Cena jednostkowa -
3.1 |KNR 0-190930/11 Wymiana okien skrzynkowych T
rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych
na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2
14,352 m2
Robocizna
Monterzy gr.II g 7.34(105,344
Materialy
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne m2 1 14,352
dwudzielne ponad 2,5m?2 '
Kotwy szt 4.4] 63,149
Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 0,25| 3,588
Silikon dm3 0,05 0,718
1Gips budowlany szpachlowy kg 1,84 26,408
Szpachléwka mineralna do tynkdéw zewngtrznych kg 3,31} 47,505
Plyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm m2 0,73 10,477
Sprzet
‘Wyciag m-g 0,04, 0,574
| Srodek transportowy \  |me 0,06| 0,861
3.2 |KNR0-190930/11 Wymiana okien skrzynkowych
rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych
na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2
19,575 m2
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g 7,34(143,681
Materialy
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne m2 1} 19,575
dwudzielne ponad 2,5m2
Kotwy szt 4.4| 86,130
Pianka poliuretanowa, opakowanie cinieniowe dm3 0,25 4,894
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REMONT POMIESZCZEN- LAZIENKI I WYMIANA OKIEN - _ B
Nr  [Podstawa, opis robét, naklady Jm | Norma | Ilos¢ | Cena | Robocizna | Materialy Sprzgt
Silikon dm3 0,05 0,979 |
Gips budowlany szpachlowy kg 1,84 36,018
Szpachléwka mineralna do tynkéw zewnetrznych kg 3,31 64,793
Plyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm m2 0,73| 14,290
Sprzet
Wyciag m-g 0,04/ 0,783
| |Srodek transportowy m-g 0,06 1,174
3.3 |KNR 4-01 0321/02 Obsadzenie podokiennikéw
. drewnianych lub stalowych ponad 1,5m }
3 szt ‘
Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,97/ 5,910 \
Robotnicy gr.I r-g 0,21) 0,630
Materialy .
{Cement portlandzki 35 kg | 8,63 25,890
Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu szt 1| 3,000
Piasek do zapraw m3 0,022] 0,066
Woda m3 0,011 0,033
Materialy pomocnicze % 1,5% ‘ .
Sprzet | [ [ |
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t 7 m-g| 0,14 0,420 |
| 3.4 [KNR4-01 0321/01 Obsadzenie podokiennikow ‘
drewnianych lub stalowych do 1,5m
5 szt | ‘
Robocizna I ‘
Murarze gr.Il | r-g 1,61 8,050
Robotnicy gr.I g 0,16/ 0,800
\Materialy
Cement portlandzki 35 t | 6,9x0,00] 0,035
1
Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu szt 1| 5,000
Piasek do zapraw m3 0,018 0,090
Woda m3 0,008| 0,040
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elekiryczny 0,5t m-g 0,09 0,450
L







