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Budowa rekreacyjnego ciagu pieszo — rowerowego na osiedlu Jeziorna w Elku — projekt drogowy

SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU

I CZESC QPISOWA
1. Opis techniczny

Il. CZESC PRZEDMIARCWA

2. Przedmiar robdt
3. Tabele robét

1. CZESC GRAFICZNA
4. Rys. Nr 1 — plan svtuacyjny — skala 1:500
3. Rys. nr 2 — przekroje normalne — skala 1:50
6. Rys. nr 3 — profil podluzny — skala 1:100/1000
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Budowa rekreacyjnego ciagu pieszo — rowerowego na osiedlu Jeziorna w Etku — projekt drogowy

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawcezego drogowege dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie
rekreacyjnego ciggu pieszo — rowerowego na osiedlu Jeziorna w Elku

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy nr 10/71/08 z dnia 05.06.2008r. pomiedzy Miastem Etk a Zaktadem Ustug Drogo-
wych ,,DROTECH” Wojciech Wielgat w Eiku,

b) mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:300 aktuainej na dzien
22.10.2008r.,

¢} miejscowego planu zagospodarowania przestrzennege terenu polozonego w Elku zwanego
»PLK — osiedle JEZIORNA™ — uchwata Nr XLVI/396/06 Rady Miasta w Elku z dnia 23
maja 2006 roku,

d) rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdZniejszymi zmianamj),

e} warunkéw technicznych do projektowania wydanych przez odpowiednich zarzadcow
i wiascicieli sieci,
wiasnych pomiaréw uzupelniajacych i inwentaryzacyjnych urzadzen istniejacych,

g} uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej - budowy rekreacyinego
ciagu pieszo — rowerowego na osiedlu Jeziorna w Etku na odeinku od ulicy Jana Pawla Ii do
ulicy M. M. Kolbe przecinajac ulice: Ks. J. Popictuszki, Jeziorna, Sw. Jana Bosko, Matki Tere-
sy z Kalkuty, Wielkanocna.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr geodezyjnvch: 363075, 3631/5,
3632/3, 3640/2, 3641/6, 3650/4, 3691/4, 3692/11, 3780/3, 3780/6, 3780/9, 3830, 3833, 3837,
3842, 3843, 3850/1.

Zakres prac przewiduje przebudowe 1 budowe ciagow pieszych i §ciezek rowerowych, aneksow
rekreacyjno - wypoczynkowych z elementami malej architektury, zagospodarowanie terenéw
zielenig niskg i wysokg oraz budowg oswietlenia na catlym cobszarze objetym projektowaniem.
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

- wykonanie robot rozbidrkowych,

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie chodnikow i $ciezek rowerowych,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,

- budowg nowych odeinkéw sieci oswietlenia ulicznego.

Celem opracowania jest poprawa warunkéw ruchu pieszego i rowerowego poprzez zagospoda-
rowanie terenu polozonego w potudniowej czesei os. Jezioma w Elku. Teren ten w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczy jest symbolami: 447ZP, 477P, 547P,
38ZP, 65ZP; tereny zieleni parkowe;j.
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Budowa rekreacyjnego ciqgu pieszo — rowerowego na osiediu Jeziorna w Efku — projekt drogowy

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objetym projektowaniem przebiega w sasiedztwie terenéw zwartej zabudowy jedno-
1 wielorodzinnej. Pomigdzy ulicami Jana Pawla II 1 Popietuszki istnieje czesciowo urzadzony
ciag pieszy z zielenig towarzyszaca. Pozostale obszar jest nieurzadzony, niezagospodarowany,
posiada nawierzchnie gruniowa.

Na obszarze objgtym opracowaniem wystgpuje nastepujace uzbrojenie techniczne.
- kanal deszczowy wraz z przykanalikami,

- linia energetyczna o$wietleniowa,

- kable energetyczne NN 1 SN,

- kanalizacja telekomunikacyina,

- sieé gazowa,

- sieé wodociagowa,

- kanatl sanitarny.

Teren posiada geodezyjnie wyznaczone linie rozgraniczajgce obejmujace pas o zmiennej szero-
kosci w poszezegolnych kwartatach. Wigkszos¢ dziatek przyleghych do ulicy jest zagospodaro-
wana, tylko nieliczne dziatki sg w trakcie zagospodarowania.

Warunki gruntowo-wodne sg korzystne. PodloZze buduja grunty sypkie reprezentowane przez
piaski srednie, pospétki w stanie zageszezonym. Warunki wodne sklasyfikowano jako korzyst-
ne, woda gruntowa do glebokosei 2,0 m p.p.t. nie wystepuje.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Ciagi piesze i rowerowe

Projektowany przebieg ciagu pieszo - rowerowego dostosowany zostat do istniejacego Zagospo-
darowania terenu. Przebieg w planie zaprojektowany zostal w sposob zapewniajacy sprawng
obsluge terenow przylegtych oraz wzajemne powiazanie relacji komunikacyjnych. Wszystkie
rozwiazania projektowe zawarte w niniejszym opracowaniu nie wymagaja zmiany istniejacych
linii rozgraniczajacych.

Przekrd] normalny:

- szerokos¢ ciagu pieszego — 3.0 m; nawierzchnia z elementéw betonowych,

- szerokos¢ sciezki rowerowej — 2,5 m; nawierzchnia z elementéw betonowych,
- szeroko$é terenow zieleni — zmienna,

Odwodnienie powierzchniowe na tereny przyleglej zieleni.

Kenstrukeja nawierzchni zostala okreslona na podstawie zalacznika Nr 4 1 5 do Rozporzadze-
nia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r.
Nr 43, poz. 430}, badania podloza gruntowego.

abrzeza: obrzeze betonowe wibroprasowane o wym. 8 x 30 cm,

chodniki:

- kostka brukowa betonowa , $rutowana” gr. 6 cm - kolorowa:
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.

Sciezka rowerowa:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana ,,cegietka” bez fazy gr. 6 cm - czerwona,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 e,
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Budowa rekreacyjnego ciggu pieszo — rowerowego na osiedlu Jeziorna w Etku — projekt drogowy

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.
stanowiske na kontener:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana ,,cegictka” gr. 8 cm — szara,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
obramowanie: krawegznik betonowy o wym. 15 x 30 cm.

4.2, Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysckosciowe ciagdw pieszo - rowerowych zaprojektowano w dowigzaniu do ist-
niejgcego zagospodarowania terenu, tak aby zapewnié sprawne odwodnienie oraz przy zatoze-
niu poprawnego uksztaltowania w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym.

W migjscach styku nowej nawierzchni ciagu z istniejacymi niewchodzacymi w zakres opraco-
wania, nalezy dopasowa¢ si¢ wysokosciowo do istniejacych nawierzchni.

Profil podiuzny dla odcinka nr IV przedstawiono na Rys. nr 3 w czesci graficznej opracowania.

5. Wyburzenia, wywlaszezenia, wyeinka drzew

Projektowana budowa rekreacyjnego ciagu pieszo - rowerowego nie wymaga wyburzefl. Wy-
maga natomiast przebudowy istniejacego ogrodzenia przedszkola kolidujacego z proponowany-
mi rozwigzaniami projektowanej budowy ciagéw pieszo — rowerowych.

Realizacja inwestyc]i na dzialce nr 3641/6 wymaga uzyskania zgody wlasciciela dzialki lub od-
kupienia fragmentu dzialki od obecnego wiadeiciela.

Istniejace nasadzenia drzew lisciastych i iglastych zostana zaadaptowane lub przesadzone. Ist-
niejace drzewa nalezy na czas prowadzenia robét zabezpieczyé przed uszkodzeniami poprzez
owinigcie pni drzew matami stomianymi.

6. Organizacja ruchu

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie wchodzace w sktad kompletnej
dokumentacji realizacji niniejszego zadania. Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako cien-
kowarstwowe. Tarcze znakow pionowych nalezy ustawi¢ na stupkach z rur stalowych.

7. Uwagi dotyczgce realizacji inwestyeji

- wyznaczenie trasy nalezy wykonaé¢ geodezyjnie przez uprawnionego geodete na podstawie
rysunkéw zawartych w projektach,

- przy realizacji projektowanego uzbrojenia przebiegi instalacji nalezy wyznaczyé w terenie
w oparciu ¢ dane odczytane graficznie z planu sytuacyjnego,

- roboty ziemne w poblizu kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywaé recz-
nie ze szczegodlng ostroznoseiy,

- nalezy zwrdcic szezegding uwage na zgodnie z norma zaggszcezenie wykopdw po wykonaniu
uzbrojenia technicznege w pasie drogowym oraz zageszczenie podioza gruntowego, robot
ziemnych i podbudéw z kruszyw,

- podczas realizacji robét nalezy stosowaé materialy posiadajace atesty Iub dopuszezenia do
stosowania i stosowac sig do wymagan producentéw materialéw i urzadzen oraz wymagan
podanych w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robdt dro-
gowych (odrgbne opracowanie),

- w trakcie prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan oraz obowiazuja-
cych przepiséw z zapewnieniem bezpieczenstwa pracownikom zatrudnionym na budowie
jak rowniez pozostatym uczestnikom ruchu drogowego,
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- po wykonaniu robét drogowych nalezy wykonaé oznakowanie pionowe i poziome zgodnie
z projektem stalej organizacji ruchu.
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