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Przebudowa ulicv Ogrodowej 1 Sportowej w Eliu

D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne]

Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdinych dla poszezegdlaych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbiorn Robdt, ktdre zostang wykonane w ramach realizacji zadania:
Przebudowa ulicy Ogrodowe] 1 Sportowe] w Elku.

1.2. Zakres stosowania 8T

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jake dokument przetargowy 1 kontraktowy 1 przy zlecaniu i realizacii robdt
wymienionych w pki. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetyeh 8T

Wymagania ogoine nalezyv rozumied i stosowad w powigzaniu z nife] wymienionymi Specyitkacjami Technicznyini:

D.01.05.60 ROBOTY PREZYGOTOWAWCEZE

5.01.01.01 Qdtworzenie trasy 1 punktdw wysokodciowych
D.01.02.04 Rozbiorki elementdw drog

D.62.99.00 ROBOTY ZEEMNE

B.02.01.01 Wykonanie wykopdw

5.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.64.90.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Profilowanie i zaggszczenie podioza

D.04.03.01 Oczyszezenie 1 skropienie warstw konstrukeyjnych
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
5.04.04.62 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowansgo mechanicznie
D.04.07.01 Podbudowa z betomu astaltowego

D.65.90.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowei kostki brukowej
D.47.60.90 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.68.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawezniki betonows

D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

B.08.03.01 (Ohrzeza betonowe

£.69.59.00 ZIELEN DROGGWA

D.09.01.061 Zielen drogowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumied w kazdym przypadku nastepujace:

1.4.1. Budowia drogowa - cbiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catod¢ techmiczno-uzytkows (dro-
ge} albo jego czesé stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obickt mostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdm, przezaaczony do ruchu pieszych
1 odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydziclony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznodci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.5. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddow.

1.4.6. [Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wyste-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnege postoju 1 pasami dziela-
cymi jezdnie.
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1.4.8.
1.4.8.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.13,

i.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

E4.37.

i.4.18.

1.4.19,

1.4.2¢.
1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

Korstrukeja nawierzehni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
Keorpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
Koryte - element uiormowany w korpusie drogowym w celu vloZenia w nim kenstrukeji nawierzehni.

Rejestr ohmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpisywa-
nia przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowvch zalaczni-
kéw, Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspekiora.

12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne

do przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwigzanych z oceng jakodc! materialéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjz projekiowa
i specyfikacjami technicznvmi, zaakceptowane przez Inspektora.

Mawierzchnia - warstwa lub zespo! warstw shuzacych do przejmowania i rozkiadania obeiazen od ruchu na
podioze gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa écleralpa - gdrna warstwa nawierzchni poddana bezpesrednio oddzialywaniv ruchu @ czymmikdw
atmosferycznych.

Warstwa wigZgca - warstwa znajdujaca sie migdzy warstwa scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roz-
iozenie naprezeft w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzehni shizaca do przenoszenia obciazer od ruchu na podioze. Podbudowa
meze skiadaé sig z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - goma czgéé podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze
ona skladad si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Pedbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spehiajaca, obok funkeji noényeh, funkeje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. MozZe zawicrad warstwe mrozo-
ochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Miweleta - wysokosciowe I geometryczne rozwiniecie na plaszezyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiekta mostowego.

Odpewiednia (biiska) zgednosé - zgodnod¢ wykenywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli prze-
dzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dia danego ro-
dzaju robét budowlanych.

Pas dregewy - wydzieleny liniami rozgraniczajacyn:i pas ferenu przeznaczony do umieszezania w nim drogi
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren pizewidziany do rozbudowy drogi i bu-
dowy urzadzet: chronigeych ludzi 1 érodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Podlaze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do giebokosci przemarzania.

Polecenie Imspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizac]i robét lub innych spraw zwigzanyeh z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona oseba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowej.
Przedsigwrzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita moderni-
zacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego polaczenia.
Przetargowz dokumentacja projektowa - czed dokumentacji projektowe], ktéra wskazuje Ickalizacje, cha-
rakterystyke 1 wymiary obiekiu bedacego przedmiotem robdt.

Rekubtywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 preywrdcenie pierwotnych funkeji terenom naruszo-
nym w czasie realizacji zadana budowlanego.

Slepy koszterys - wykaz robét z podaniem ich ilosci {przedmiarem) w kolejnosci technologiczne] ich wvkona-
nid.

Zadanie budowlane - cz¢é¢ preedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrebna calodé konstrukeving lub tech-
nologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidvwanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegad na wykonywaniu robdt zwiazanych z budows, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli
drogowej lub jej elementu.

Robety budowlane — budowa, ale tez prace polegajace na mentazu, remoncie, demontazu lub rozbiéree obiek-
tu budowlanego

Obiekt budowlany — konstrukeje polaczone z gruntem w sposéb trwaly, wykonany z materialow budowlanyeh
i elementéw sktadowych bedace wynikiem prac budowlanych

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robdt
Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
Specyfikaciami Technicznymi 1 poleceniami Inspektora.




Przebudowa ulicy Ogredowej 1 Sportowe] w Elka

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktéw glownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety Specyfikacji Techniczngj.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaino$é za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawcea odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projelitowa

Dokumentacia projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoio-
wych warunkach wmowy, uwzgledniajacym podzial na Dokumentacje Projektows Zamawiajacego i sporzadzong przez
Wykonawcg.

1.5.2.1. Dokumentacja, kééra zostanie przekazana Wykonawey po przyznaniu Kontrakiy
— projekt budowlany.

1.5.2.2 Dokumentacjz Projektowa, ktérag Wykonawea opracuje we wiasnym zakresie

— projekt organizacji ruchu na czas budowy — projekt powinien by¢ zaopiniowany przez Komende Powiatowa w Elku
i Urzad Miasta w Etku oraz zatwierdzony przez Powiatowy Zarzad Drog w Elku,

- geodezyjna dokumentacia powykonaweza.

Jezeli w trakeie wykonywania Robét okaze sig koniecznym uzupetnienie Dolcumentacji Projekiowej przekazane]j pizez

Zamawiajacego, Zamawiajacy sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przekaze je Wy-

konawcy. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej wymagana jest akceptacja Projektanta.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenia oraz by¢ uzgodnione z Projektantern.

1.5.3. Zgodno$¢ Robat z Dokumentacja Projektows i 8T

Dokumentacja Projekiowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wyko-
nawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszezegdlnione w chocby jednym z nich sz cbowiazujace dla Wyko-
nawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdinych deku-
mentow obowiazuje kolejnoéé ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawea moze wykorzystaé bledy lub opuszezenia w Dokumentach Kontrakiowych, a po ich wyvkryciu Inspektor,
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosel opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartodci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodnosé z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad dopuszezalnego prze-
dziatu telerancji.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budewy

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorow: do zatwicrdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresic trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacii ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wyko-
nawce na biczaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaiuje i bedzie obstugiwal wszystkie tymezasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatha ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojaz-
dow 1 pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapor i znakdw, dla kiérych jest to nicodzowne
ze wzgledow bezpieczefstwa, Wszystkie znaki 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bedy akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwicsci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w micjscach i ilodciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktdrych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng wmnowna.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykomywanta robot

Wykonawca ma obowiazek znag i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyezace ochrony sredowi-
ska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaficzania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywaé Teren Budowy
i wykopy w stanie bez wody stojacej.

W okresie trwania budowy 1 wykafczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz beg-
dzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub whasnosei spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miaf szcze-
golny wzglad na:
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— lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,
— $rodki ostroznosct i zabezpieczenia przed zanieczyszezeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substanciami
toksycznymi, zanieczyszezeniem powietrza pylami | gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszeza si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszvm od dopuszczalne-
go, okreslenego edpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniong jednostke,
Jjednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.

Materialy, kidre sa szkedliwe dla otoczenia tytko w czasie Robdt, a po zakoficzeniu Robét ich szkodliwosé zanika {np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technelogicznych whudowania. Jezeli wy-
magajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych
organéw administracii pafistwowe},

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specviikacjami, a ich uiycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publiczne] | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzehni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii dostarcronych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju robot, kidre
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspek-
tora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawea
bezzwlocznie powiadomi Inspektora 1 zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoipracowal dostarczajac wszelkie]
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziaiania uszkodzenia instalacji na powierzehni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarezo-
nych mu przez Zamawliajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw

Wykonawea stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczenn obeiazenia na of przy transporcie materialow
1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmiemne obciazenie osiowe nie beda dopuszezone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budewy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora.

1.5.9. Berpieczenstwe | higiena pracy

Podezas realizacji Robot Wykonawea bedzie przestrzegad przepiséw dotyezacych bezpieczedstwa i higieny pracy.

W szezegolnosci Wykonawea ma obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznvch,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagat sanitarnych.

Wykonawce zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zyciz i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zapha-
cie 1 53 uwzglednione w cenie Kontraktowej.

£.5.18. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoticzenia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawcea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczad roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Réwnewaznosé norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolane sa konkretne normy Iub przepisy, ktore spelniaé majg materialy, sprzet 1inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub po-
prawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sig do konkretnego kraju lub Tegionu, mogg byC réwniez stoso-
wane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykenania niz powolane normy
1 przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwicrdzenia przez Inspektora. Réznice pomigdzy
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powolanymi normani & ich propenowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnic opisane przez Wykonaweg i przedio-
zone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspekto-
ra. W przypadku kiedy Inspektor stwierdzi, e zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo r6wnegoe lub wyzsze-
go poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Co najmmnie] na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykoerzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Ro-
bot Wykonawcea przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanege Zrédia wytwarzania, zamawiania fub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora, Zatwierdzenie partii {czescl) materiatow z danego 7rédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy
z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badag w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z GOpUSZCZONEgD
srédia w sposdb ciagty speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw migjscowyeh

Wykonawca odpowiada za unzyskanie pozwoledn od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatdw
z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wlaczajac w to 7rédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostar-
czyé Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem cksploatacji zrédla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez sicbic metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorow.

Wykonawca ponosi odpowijedzialnoscé za spelnienie wymagad iloSciowych 1 jakosciowych materiaiéw z jakiegokolwiek
Zrodla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakickolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materialéw do Robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykop6w, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i Zwiru beda formowanc
w haldy 1 wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukoficzeniu Robot.

Wszystkic odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na teremie budowy lub z inmych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagafi umowy lub
wskazan Inspektora.

7 wyjatkiem uzyskania na to pisemmnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopéw
w obrebie terenu budowy poza tymi, kiére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja 7rédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigqzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekeja wytwérni materialow

Wytwdrnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnoscel stosowanych

metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstaws akeeptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytwomi, beda zachowane nastepujace warunki:

— Inspektor bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materialéw w czasic przepro-
wadzania mspekgji,

— Inspektor bedzie miat wolny dostep, do tych czesci wytwdmi, gdzie odbywa sig produkcja materialéw przeznaczo-
nych do realizacji Kontrakiu.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Miaterialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bad? zioione
w miejscu wskazanym przez Inspektora, Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uZycie tych materiatow do innych robot,
niz te dla keorych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

2.5. Przechowywanie i sidadowanie materiaiéw

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabez-
pieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakosc i wlasciwoéé do robat i byly dostepne do kontroli przez
Inspekiora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.6. Wariantowe stosowanie materiaiow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed wzyciem
materiahy, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
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3. SPRZET
Wykonawcea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzysmege wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgoday z oferta Wykonawcey i powinien odpowia-
dac pod wzgledem typéw 1 ilodci wskazaniom zawartym w ST, PZY lub projekeie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora; w przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowarny
przez Inspektora.

Liczba 1 wydajnod¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontrakiem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego vzytkowania.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu pray wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uZyciem sprzefu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwaraniujgce zachowania warunkéw Kontrakta, zostana przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do tobét.

4, TRANSPORT

Wykonawcea stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie materiatéw, sprzetu na iz
terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie wphyna nickorzystnie na ja-
kos¢ wykonywanych robét i wlasciwodci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniad prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawcea bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodewane jego pojazdami na
drogach publiczaych oraz dojazdach do terenu budowy.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé zastosowanych materia-
16w i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych,
PZI, projeldu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokodci wszystkich elemen-
tow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okredlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi pa pismic
przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoscei przez Inspektora nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzial-
nosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach
sformufowanych w Kontrakcie, Dokurnentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowa-
niu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badad naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie poiniej niz w czasie przez niege wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe 2 tego tytutu ponosi Wykonawea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontrofi jakegei Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakosé Robot,
Wykonawea jest odpowiedzialny za peing kontrole Rob6t 1 jakodci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobicrania
probek i badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zade-
monstrowania, ze peziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdze-
nie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST
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Minimalne wymagania, co do zakresu badaft i ich czestotliwosé sa okreslone w ST, normach @ wytycznyeh.
W przypadky, gdy nie zostaly one tam okreione, nspekior ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnil
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. '

Wykonawea dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawcezy posiadaja warna
legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badash,
Inspektor bedzie mieé nieograniczony dostep do pemieszczet: laboratoryjaych, w celu ich inspekcit.

Inspektor bedzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urza-
dzen laboratoryinych, sprzetu, zaopatizenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnie-
cia te beda tak powa7me, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badar, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt
badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorinm Wykonawey
zostana usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziafu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie preeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, kidre budza watpliwo-
$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli.
Koszty tych dodatkewych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

£.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obej-
mujg jakiegokolwick badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepto-
wane przez Inspektora.

6.4. Rapeorty = badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybeie;.

6.5. Badania prowadzone przez Inspeldora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kentroli, pobierania prébek
i badania matevialow u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tege pomoc ze strony
Wykonawey 1 producenta materiatow.

inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenial zgod-
noéé materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badas dostarczonych przez Wykonawee.

Inspektor moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. fezcli wy-
niki tych badai wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcey lub zleci niszalez-
nemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wylacznie na wlasnych bada-
niach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang preez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznvini okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, wlasctwych zharmenizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasei-
wych przepisdw 1 dokumentéw technicznych,

~  deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnoéci z Polska Normg lub aprobaty techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
kt6rych nic ustanowiono normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okresiong w pkil,

i ktére spelniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bg-

dzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznacziy jej cechy.

Produkiy przemystowe musza posiadaC ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wrykonawcg w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowicdzialnosé za prowadzenie Dzienni-
ka Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczefstwa ludzi
i mienia oraz techniczne] i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonala Zapisy,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,

w porzadku chronelogicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw,

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacrnika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora,

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosei:

— date przekazania Wykonawey Tereau Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— unzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

— terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszezegdlnyeh elementdw Robot,

— przebieg Robdt, trudnesei i przeszkody w ich prowadzeniu, ckresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powedu,

— zgloszenia i daty odbloréw Robdt zanikajacyeh i ulegajacych zakryeiu, czesciowych | ostatecznych odbioréw Robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub Wymaganiom
szezeghlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— Zgodnost rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych} dokonywanych przed i w trakeie wykonywania Robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

— dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki preeprowadzonych badat z podaniem, kio je
przeprowadzal,

— wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi do usto-

sunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich Drzyje-

cia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona

Kontraktu i nie ma uprawniest do wydawania poleceri Wykonawcy Robat.

{2} Rejsstr obmiardw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Roboét.

Obmnuary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisiie do

Rejestru Obmiarow.

{3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnie-

nia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspekto-

ra.

{4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywikno-prawne,

— protokoly edbioru Robot,

— protokoty z narad 1 ustalen,

— korespondencjg na budowie.

{3} Przechewywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie

ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane; prawen.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do weladu na zyczenie Zamawiaja-

cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiary Robdt

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarach Robét lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich Robét. Biedne dane zostana poprawione wg instrukeji In-
spektora na pismie i zaplacone przez Zamawiajacego.
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Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesieczne] platnosci na rzecz Wyko-
nawey lub w innym czasie okreslonym w Kontrakeie lub oczekiwanym przez Wykonaweg i Inspekiora.

7.2. Fasady okreslania fledei robdt i materialéw

Diugosei i odleglosci pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziome wzdluz lini osio-
wej. Jesli ST whasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetodci bedg wyliczone w m’ jako dhugosé po-
mmozona przez sredni przekrd]. losel, ktdre maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub lalogramach
zgodnie z wymaganiami Specyifikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wyvmagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie frwania
Robét.

7.4. Wagi i zasady walenia

Wykonawca dostarezy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicz-
nych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie dokladnodcl wg norm zatwierdzo-
nych przez Inspektora.

7.5, Czas przeprowadzenia chmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podiegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb rrozumialy i jednoznacany,
Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objetoéci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatacznika do Re-
jestru Obmiardw, ktdrege wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

~ odblorowi konicowem,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2, Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbiér Robét zanikajaeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych Robot, kiére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasic umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnege postgpu Robot.

QOdbioru Robdt dokonuje Inspektor.

Gotowosé¢ danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem do Dziennika Budowy 1 jednoczesnym powia-
domieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zglo-
szenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosé i ilo§é Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfika-
cjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbibr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanych czgéci Robét. Odbioru czgéciowego Robot dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.4, Odbior keficowy robdt

8.4.1. Zasady odbioru kenicowego robdt

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniv do ich ilosci, jakosel
1 wartosci.

Calkowite zakoficzenie Robét oraz gotowoéé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
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Odbiodr koficowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakoniczenia Robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 842,

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjacego w obecnosei Inspektora i Wykonawey.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoséciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarGw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacija Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacig ustales przyjetych w trakcie odbiorow RobGt zani-
kajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania Robét uzupehiajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetiajacych w warstwie écieraine]
lub robotack wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnogei 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnyeh asortymentach nieznacz-
ni¢ odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obicktu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wyko-
nywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru keitcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konrcowego Robét jest protokot odbioru konicowego Robét sporza-
dzony wg wzory ustalonego przez Zamawisjacego.

Do edbiern keficewego Wykonawea jest zobowigzany przygolowaé nastepujgce dokumenty:

1. Recepty i ustalenia technologiczne,

2. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly),

3.  Wyniki pomiaréw konitrolnych oraz badaft i oznaczen laboratoryinych, zgodne z ST i ewentualnie PZJ,

4. Dekiaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialéw zgodnie z ST § ewentualnie PZJ,

5. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robét 1 sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robét poprawkowyeh 1 robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5, Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Gdbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbidr koficowy robot”.

9, PODSTAWA PLATNOSCE

9.1. Ustzlenia ogolne

Podstaws platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcee za jednostke obmiarows ustalona dia danej

pozycji Kosztorysu. Cenz jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynmosci, wymagania

1 badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe Robdt beda obejmowaé:

— robecizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— warto$é pracy sprzgiu wraz z towarzyszacymi kosziami,

— koszty podrednie, zysk kalkulacyiny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

$.2. Warunki Koentraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej D.M.00.08.00
Koszt dostosowania sie do wymaganr Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w DM.00.00.00 obejmuje wszystkic
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosziorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994 1., poz. 414 z pdiniejszymi zmiana-
mi).

2. Rozporzadzenice MGPiB z 19.12,1994 r. (Dz. U. Nr 10},

Rozporzadzemie MGPIB z 21.02.1995 1. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 1)

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z pdZniejszymi zmia-
namt).

5. Warunki Kontraktu.

Gy
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D.01.01.61 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIGWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technieznej (ST}

Przedmiotem ninicjszej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanyeh
z wykonaniem odtworzenia osi trasy drogowe] i jej punktéw wysokodciowych oraz pomiaréw powykonawczvch,
w ramach realizacji zadania: Przebudowa vlicy Ogrodowej i Sportowe} w Edku.

1.Z. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacii robdt wy-
miendonych w pkt. 1.1,

1.3. Zalkoes Robdt objetych 8T

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi 1 majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktéw wysokodciowych
craz wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punkiéw wysckosiciowyeh

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokodciowych wchodza:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysckosciowego punktéw gidwnych osi trasy i punkiow wysokodciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami {wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdw roboczych),

— wyznaczenie przekrojdw poprzecznych,

- zastabilizowanie punktow w spesdb trwaty, ochrona ich przed zniszezeniem oraz oznakowanie w sposob watwiajacy
odszukanie i ewentuaine odtworzenie,

~ przeniesienie kolidujacych punktéw osnowy geodezvinej.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.5. Punkly giéwne trasy - punkly zalamania osi wasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt
¥ ¥ - PunKiy Y. P POCZRKOWY b
trasy.

Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami poda-
nymi w ST D.M.00.00.00 ,,\Wymagania og6lne”.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymaganta dotyczace robdt podane w ST D.M.00.00.00 . Wymagania ogdlne™.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonamych robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyezgce materinldow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST D.MLO0.00.00 ,Wymagania ogdlne™.

2.2. Rodzaje materialdw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot okreslonych w pkt. 1.3. sa:

— shupki betonowe,

— pale i paliki drewniane,

— twkiibolce metalowe,

~  plytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie — jako znaki poziome,

— repery metalowe — jako znaki wysokosciowe.

badZ inne materialy zaakceptowane przez Inspektora.

Do utrwalenia punktdw gléwnych trasy nalezy stosowac bolce metalowe, Pale drewniane umicszezone w sasiedziwie
punktéw zalamania trasy w czasie ich stabilizacji. powinny mie¢ srednice 0,15+0,20 m i dlugo$é 1,5+1,7 m. Do stabili-
zacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy 0,05+0,08 m i dlugosci okolo 0,30 m.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgta podano w 8T D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykenania robot

Do odtworzenia punktéw wysokosciowych oraz osi trasy, a takze do wykonania inwentaryzacji powykonawczej nalezy
stosowac odpowiedni sprzet geodezyiny:
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— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczid,

— iaty,

— tadmy stalowe, szpilki.

Stosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokiadnosci przy pracach pomiarowych, jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélae™.

4,2. Transport sprzete | materialdw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ggdlne wymagania dofyezgee wykonzaria robdt

Ogbine wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgeymi Instrukcjami GUGIK [2+11].

W oparciu o materialy dostarczone przez Inspektora, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geode-
zyine niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robdt.

Wykonawea powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowe] sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rzedne terenu istotnie ro#mia sig od rzednych okzeslonych
w Dokumentacji Projektowej, o powinien powiademi¢ o tym Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okresla-
jace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny
by¢ zaaskeeptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych 1 ich oznaczent w czasie trwania robot.
Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinmy by¢ poprzedzone uzyskaniem z oérodka dokumentacji geode-
zyinej 1 kartograficznej informacii o rodzaju, polozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i pionowsi}
oraz o mapie zasadnicze] 1 ewidencji grumdw.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnyeh osi trasy i punkidw wysokosciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy 1 punktéw wysokosciowych (repery robocze) nalezy przeprowa-
dzi¢ poprzez wykonanie pomiaréw w oparciu ¢ materialy dostarczone przez Inspektora.

Dopuszezalne odchylenia sytuacyjne punkitéw giownych osi trasy w stosunku do podanych przez Inspektora wspolrzed-
nych tych punktow nie powinny przekraczaé 3 cm. Rzedne reperow roboczych nalezy sprawdzi¢ z dokladnoscig do
0,5 cm, stosujac niwelacje podwijng w nawiazaniu do reperéw panstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz dane geodezyjne przekazane przez In-
spektora, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacii Projektowe;.

0% trasy powinna byé wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charaktery-
styki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczaine odchylenia sytuacyjne wytyczone;
osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektows] nie moga by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okresionych w Dokumentacji Projekiowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2,

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na powierzehni terenu
(okreslenie granicy robét), zgodnie z Dokumentacja Projektows oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dia po-
prawnego przeprowadzenia robdt 1 w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowal dobrze wideczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowaé w przypadku nasypéw o wysokoéci przekraczajacej | metr oraz wykopdw glebszych niz 1 metr. Odleglos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do ukszialtowania terenu oraz geometrii trasy drogowe]. Odleglosc ta,
co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzeczmych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie zgodnym z Doku-
mentacia Projekiows,
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5.5, Wykenanie pomiaréw powykenawezyeh

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zalozong osnowe geodezyjna. Nastepnie nalezy wykonac
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z Instrukejg G-4 Pomiary sytzacyjno-wysokosciowe”, mierzac wszystide elementy
tresci mapy zasadnicze;.

Prace obliczeniowe nalezy wykonywaé przy pomocy sprz¢tu Komputerowego. Whniesienie pomierzong] tresci na mape
zasadniczg oraz mape ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykonaé¢ metoda klasyczng
(kartowanie 1 kredlenie reczne} lub przy pomocy antomatow kreslacych (ploteréw}.

Wykonang dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami Instrukeji -3 ,,Zasa-
dv kompletowania dokumentagji geodezyjnej i kartograficznej”, z podzialem na:

a) dokumentacje techniczng przeznaczona dia Zamawiajacego,

b) dokumentacje techniczng przeznaczong dia osrodka dokumentacji.

Spostb skompletowania dokumentacji, o kidrej mowa w pkt. b) oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni€ z osrodkiem
dokumentacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontreli jakodci rebét
Ogélne zasady kontroli jakosei robot podano w ST £3.3.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych oraz wykonaniem

pomiaréw powykonawezych nalezy prowadzié wedhug og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych Giow-

nego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Glownego Geodety Kraju [2+111.

6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych

Sprawdzenie prac pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg zastepujacych zasad:

— 0§ drogi nalezy sprawdzaé na wszystkich zatamaniach pionowych 1 krzywiznach w poziomie oraz ¢o najmniej €0
200 m na prostych,

~ robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na calej dlugosci budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.%. Ogdlne zasady ebmiarn robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ., Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jjednostka obnriarowa jest km (kilometr) trasy drogowe.

8. ODBIOR ROBOT

.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robét podane w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogélne”.

£.2. Speosiéb odbioru robét

Odbidr robét zwigzanych z odiworzeniem osi trasy i punktow wysokosciowych w terenie nastgpuje na podstawie szki-
cow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedklada Inspek-
torowi.

Odbiér robét zwiazanych z wykonaniem pomiarow powykonawczych nastepuje po przediozeniv skompletowansj do-
kumentacji technicznej zgodnie z pkt. 5.4, ninicjszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosel podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoéé za 1 km nalezy przyjmowaé na podstawie szkicow i dziennikdéw pomiarow geodezyjnych Iub protokohu
z kontroli geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorze skompletowanej dokumentacji geodezyjnej (pomiary po-
wykonaweze)

Cena wykonania robot obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentuainym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
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— zastabilizowanie punkiéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem i oznakowanie wlatwiajace odszukanie 1
ewentualne odtworzenie,

— przeniesienie punktdw osnowy geodezyjnej,

— wykonanie pomiaréw powvkonawczych wraz 7 naniesieniem zmian na mape zasadnicza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
18.1. Normy
1. PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, okreslenia, oznaczenia,

19.2. iane dokumenty

Instrukeja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukeja techniczna §-3. Zasady kompletowania dokumentacii geodezyine] i kartograficzne].
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

Instrukeja techniczna G-2. Wysckosciowa osnowa geodezyina.

Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokodciowe.

Instrukeja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

Wytycrme techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

Ustawa z dnia 17.05.8% - Prawo geodezyjne i kartograficzae (Dz. U. Nr 38, poz. 163 z péinigjszymi Zmianami,

D0 00 M O L W

[y
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D.01.62.04 ROZBIGRKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (8T)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbiora robét zwigzanych
7 rozhidrka elementéw drdg, w ramach realizacji zadania: Przebudowa ulicy Ogrodowe] 1 Sportowej w Biku.

1.2. Zakres stosowania 8T
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ziecaniu i realizacji robdt wy-
mienionych wpkt. 1.1,

1.3. Zakres robét ehjetyeh 8T

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacii Techniczne] dotycza rozbiérki elementéw drog i ogrodzen 1 obejmuja:
—  rozebranie kraweznikdw betonowych i faw betonowych

— rozebranie obrzezy betonowych,

— rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

— rozebranie nawierzchni z betonu i plyt betonowych,

— fozebranie nawierzchni 7 kostki brukowe] betonowej,

— zdjecie tarcz znakdéw drogowych,

— rozebranie stupkdw do znakéw drogowych.

1.4. Okreslenia podsiawewe

Stosowane okreglenia podstawowe sa zgodne z cbowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami poda-
nymi w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogolne™.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace spreetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do rezbiérki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementéw dr6g 1 ogrodzen nalezy stosowad sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez Inspektora:

— ladowarki,

- zuraw samochodowy,

— samochody cigzarowe,

— mioty preumatyczne,

— pily mechaniczne,

— frezarki nawierzchni.

Drobne roboty mozna wykonywac przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgee transporia
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 . Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialéw z rozbiérki
Materiat z rozbiorki nalezy przewozié transportem samochodowym w miejsce wskazane przez inspektora.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rebét
Ogblne zasady wykonywania robot podano w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie robét rozbidrkowych
Do rozebrania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mozna zastosowaé frezarke drogows, umozhwiajaca
frezowanie warstw nawierzehni na zimno na okre$long gigbokosc.
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Do rozebrania nawierzchni z prefabrykowanych plyt drogowych nalezy stosowac dZwig samochodowy.

W przypadku nawierzchni z kostki betonowej, phyt betonowyeh, krawemnikow, obrzezy, tarcz znakdw i shpkdw do
znakéw dopuszeza sig reczne prowadzenie prac rozbidrkowych.

Wszystkie elementy przewidziane wedhig Dokumentacji Projektowej do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usu-
wane bez powodowania zbednyeh uszkodzen,

Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materialy nalezy przewie#¢ na micjsce wskazane przez inspektora,

Doly {(wykopy} powstale po rozbidree elementéw drdg i ogrodzent znajdujace sig w rmiejscach, gdzie zgodnie z doku-
mentacjg projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczons. W szczegdlnode!
nalezy zapobiec gromadzeniv sie w nich wody opadowej.

Doly (wykopy} w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypelni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescié zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie PN-8-
02205 ,.Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania™ 1],

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine rasady keontroli jakesel robdt
Ogélne zasady kontroli jakosei robét podanc w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

6.2. Kentrola jakedci wykonania robét rozbiérkowyeh
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu kompletnodci wykonanych robét rozbiérkowvch oraz spraw-
dzeniu stopnia uszkodzenia elementow prrewidzianych do powtdmego wykorzystania.

Zaggszezenie gruntu wypelniajacego doly pe usunigtych elementach powinno spefniaé odpowiednie wymagania okre-
Slone w PN-S-02205 111,

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog jest:

~ dla nawierzchni z mieszanck mineralno-bitumicznych, z betonu cementowego, z kostki brukowej betonowej, z phvt
betonowych - m* (metr kwadratowy),

— dla kraweinika, obrzezy - m (imetr),

~ dia tarcz znakow, shupkow - szt. (sztuka),

2. ODBIOR ROBOT

£.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2, Sposdb edbioru robdt

Roboty objete niniejsza specyfikacja techniczng obejmuja:

— odbiér rob6t zanikowych i nlegajacych zakrycin,

— odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M. 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9, PODSTAWA PLATNOSCE

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanc w ST D.M.00.00.00 ~Wymagania ogolne”.

9.2, Cena jednosthd obmiarowej
Platnos¢ za m® tozebranej nawierzchni, za m rozebranego krawgznika lub obrzeza, za szt. rozebranego znaku drogowe-
8o zostanic dokonana na podstawie obmiaru i oceny jakodci wykonanych robét w oparciu o pomiary i badania. Cena
wykonania robdt obejmuje:
2} dla rozbidrki warstw nawierzchuni:

- wyznaczenie powierzchid przeznaczonej do rozbiorki,

- rozebranie lub zerwanie nawierzehni,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.
b) dla rozbidrki kraweznikow i obrzezy:

- odkopanie wraz z wyjeciem i oczyszezeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
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przesortowanie materiaty z rozbiorki,
zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiorkd,
wyréwnanie podioza 1 uporzadkowanie terenu rozbidrki.

¢} dla rozbidrki znakdw drogewych:

demontaz tarcz znakéw drogowych ze shupkow,
odkopanie i wydobycie shupkéw do znakdw drogowych,,
zasypanie doléw po stupkach,

zatadunek i wywiezienie materialdw z rozbidrki,
wyréwnanie podtoza 1 uporzadkowanie terenu rozbiorki.

16. PRZEPISY ZWIAZANE
16.1. Mormy
1. PN-8-02203 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania { badania.

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznakowanic wskaZnika zageszczenia grunfu.

Biuro Kompleksowej Obstugi § Projektowania Inwestycji "EKO-SKAL” Elk, wrzesien 2008r.
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pusia sirona
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

i. WSTEP

i.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (8T)
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot ziemnych zwia-
zanych z wykonaniem wykopéw w ramach realizacji zadania: Przebudowa ulicy Oerodowe] | Sportowe] w Efka

1.2. Zakres stosewania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt opi-
sanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét sbjetych 8T

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacii Technicznej dotycza wykonania robdt ziemnych w wylkopach i obejmuja:
- mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. 11, z transportem urobku na odklad,

~ mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat. IIf, poprzeczne z whudowaniem ziemi w nasyp.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.41. Glebakosé wykept - roznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczomnych w osi wykopu.

1.4.2. Wrykop plytki - wykop, kidrego gleboko$¢ jest mniejsza niz ! m.

1.43  Wykop éredni - wykop, kiérego giebokosé jest zawarta w granicach od l1do3m

1.44. Odidad - micjsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z trasg drogowa.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicj ami podany-

mi w ST D.M.00.006.00 ,,Wynmagania ogdlne™.

1.5, Ogélne wymagania dotyczgee robdt

Ogolne wymagania dotyczace robdt pedanc w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca tobdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnost z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Techniczaymi oraz poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania doiyczace materialidw
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D.M.00.00.00 - Wymagania ogolne”.

2.2. Charakterystyka i podzial gruntéw wystepujacych w wykopach

Podstawe podzialu gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnoscti ich odspajania oraz przecigtne wartodci gestosci obje-
to§ciowej gnmtéw w stanie naturalnym oraz wspolczynnikéw spulchnienia nalezy przyjmowal na podstawie normy PN-
$-02205 [11].

2.3, Warunki wyvkorzystania gruntdw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ w maksymalnym stopniu wykerzystane przez Wykonawee
do budowy nasypow, zgodnie z Dokumentacja Projekiowa, Specyfikacjami Techniczaymi 1 poleceniami Inspektora.
Okreélenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdw nalezy przyjmowac wg tablicy 2 rawarte] w PN-5-
02205 [11]. W czasie trwania robot ziemnych, Wykonawea powinien przeprowadza¢ badania laboratoryine gruntéw
pozyskanych z wykopow w celu okreslenia ich przydatnosci do budowy nasypow zgodnie z PN-8-02205 [111].

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawee na odkiad zgodnie z pkt. 5.2.3,
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

3.SPRZET

3.1. Ggéine wymagania dotyczgce sprzgtu

QOgdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ~Wymagania ogdlne™.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzysinego wplywu na
wiasciwosci gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, whudowania
1 zageszczenia.

3.2. Sprzgt do robdt ziemnych

Wykonawea przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sig mozliwoscig korzystania z nastgpujace-
go sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (koparki, fadowarki},

— jednoczesnego wydobywania i przemieszezania gruntéw (spycharki, rowniarki),
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— transporiu mas ziemnych (samochody samowyladoweze, samochody skezyniowe},
— sprzetu zageszezajgcepo {walee, ubijaki, plyty wibracyine itp.).

4. TRANSPORT

4.1, Ogélipe wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace fransportu podano w ST D.ML00.06.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport gruntéw pozyskanveh z wykopéw

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostoscwany do kategoril gruntu {materiahi), jego
objetodci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglodei transportu. Wydajnesé érodkdw transportowych powin-
na by¢ ponadto dostosowana do wydajnodcei sprzeiu stosowanege do wykonania wykopéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rebot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi deo akceptacii projekt organizacji, harmonogram robdt, uwzgledniajace wszysthie
warunki, w jakich beda wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robét

5.2.1. Gdwodnienia pasa robdt ziemnyceh

Niczaleznie od budowy urzadzed, stanowigeych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projek-
towe], Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadrenia, kidre zapewnia odprowa-
dzenie wod opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnie-
niem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calvm okresie
trwania robét spadki, zapewnizjace prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwals nieprzydatnose,
Wykonawca ma cbowigzek vsuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na whasny koszt bez jakich-
kolwiek dodaticowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnodci, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonaniz wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robdt ziem-
nych. Wykonanie wykopdw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robdt zienmych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadal przekrojom poprzecznvm spadki,
umozliwiajace szybki odplyw wid z wykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektows 1 poleceniami Inspektora.

Wody opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi€ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2.3. Wykonanie wykopéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna bylo przystapié do wykenywania
przewidzianych w nich robdt budowlanych.

Wykeonawea powinien wykonywaé wykopy w tald sposéb, aby grunty o réznym stopaiu przydatnodel do budowy nasy-
péw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednie wbudowane w nasyp. W migjscu whu-
dowania naleZy zapewniC prace sprzetu gwaraniujacego rozloZenie 1 zageszezenie gruntu zgodnie z wymaganiami Do-
kumentacji Projektowej 1 8T D2.02.03.01 O ile Inspektor dopusci czasowe skiadowanie gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczyd przed nadmiernym zawilgoceniem, Jezeli grunt jest zamarzniety, nie nalezy odspajac go do giebokosci
okoto 0,5 m powyze] projektowanych rzednych robot ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowana w nasyp nalezy odwiezé na odklad.

W odleglodel mniejszej niz 1,50 m od urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej {kable, rurociagi), roboty nalezy
prowadzic recznie, z zachowaniem szczegdine] ostroznoscl.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, glebokoscel, rodzaju grunt, poziomu wo-
dy gruntowe] oraz koniecznoscel 1 mozliwosel zabezpieczenia $cian wykopu.

Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczgcych dokiadnosci, okredlonych w pkt. 5.2.6.

Sposdb wykonywania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$é w catym okresie prowadzenia robét,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigeia lub innych od-
stepstw od Dokumentacii Projektowe) obciaza Wykonawce robdt ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotyczace zageszezenia
Wiskaznik zageszczenia gruntow Is okrelony wg BN-77/8931-12 [10], nie moze by¢ mniejszy niz:
— dla ulic obcigzonych ruchem kategorii KR 11 2:

- 1,00 — dla gbémej warstwy o grubosei 20 cm,
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- 0,97 — dla glebokoscei od 20 do 56 cm od powierzchni podioza.
— dia ulic obcigzonych ruchem kategorii KR 3:

- 1,00 — dla gémej warstwy o grubodei 20 cm,

- 1,00 — diz glghokadei od 20 do 30 cm od powisrzchni podloza.
Jezeli grunty rodzime w wykepach nie maja wymaganego zaggszezenia, to przed uloZeniem nastepnych warstw kon-
strukcjl nawierzchni nalezy je dogedeid celem vzyskania wymaganej nosno$ci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budewlany

Nie nalezy dopuszezaé ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gruboéé warstwy gruntu (nadkladu) powyzej rzednych
robot ziemnych jest mniejsza niz §,3 m.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajaeych z niedotrzymania podanych powyze] warunkow obciaza
Wykonawee robét ziemnych.

5.2.6. Dokladnodé wykonaria wykepdw

Dopuszcza sie nastgpujace tolerancije:

- wymiary wykopu w planie nie mogg rézmi¢ sie od szerokosci projektowane]j o wigeej niz +10 cm 1 -5 cm, a krawg-
dzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyragnych zalaman,

— rozmica w stosunku do projekiowanych rzednych robét ziemnych nie moze przeloaczad +1 cmi -3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie moze rézni€ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10 % jego wartosci wyrazonej tangen-
sem kata,

— maksymalna glebokodé wkiesnieé na powlerzchni skarp wykopu nie moze przekraczad 10 ¢cm przy pomiarze lata
3m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogélne zasady kontreli jakodci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.0C ,, Wymagania ogolne”.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawea powinien sprawdzi¢ prawidlowoéé wykonania robdt pomiarewych
1 przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopoéw

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosei z wymaganiami okredlonymi w ninigjszej
specyiikacji oraz w Dokumentaciji Projektowej.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na wlasciwe ujecic 1 odprowadzenie wod opadowych.

$.2.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania robdt

Sprawdzenic wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosdcei z wymaganian ckredlonymi w niniejszej specy-
fikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szezegdlng uwage zwroci€ na:

~ odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajacy ich wiasciwodct,

— zapewnienie statecznodei skarp,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywanta robdt i pe ich zakonczeniu,

— dokladno$é wykonania wykopdw (usyteowanie i wykoficzenie),

— zageszczenie gémej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagaft okreslonyeh w pkt. 5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykepow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenic dokumentdw kontrolnych dotyczy:

— oznaczen laboratoryjnych,

- dziennikdw budowy,

— dziennikow laboratorium Wykonawcy,

— protokotow odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robdt.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnege

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem ta$my, szablonu lub laty, w odstgpach co 100 m na prostych, co S0 m
na tuku, a takze w miejscach, ktore budza watpliwoscei.

Stwierdzone w czasie kontroll odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczaé¢ wartosci dopuszezal-
nych, podanych w pkt. 5.2.6.
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6.3.3. Sprawdzenie rzednyck powlerzchni korpusu ziemnege

Pomiar przeprowadza sie z zastosowaniem niwelatora z czestotliwodcia wg pkt. 6.3.2.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacii Projeltowe] nie moga przekraczad wartodel dopuszezal-
nych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochyienia skarp

Sprawdzenie przeprowadza sig z zastosowaniem szablony, faty i poziomicy lub niwelatora z czestotliwodcia wg pkt.
6.3.2.

Stwierdzone w czasie kontroli edchylenia od Dokumentacji Projekiowej nie mogg przekraczaé warto$cl dopuszezal-
nych, podanych w pkt. 5.2.6.

£.3.5. Sprawdzenie réownodcl powierzehni kerpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem laty o dlugodei 3 m z czestotliwosdcia we pkt. 6.3.2.

Stwierdzone w czasie kontreli odchyleniz od Dokumentacji Projektowej nie mogg preekraczad wartodel dopuszezal-
nych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadka podiuZnece pewierzehni kerpuse ziemnego

Kentrole spadkéw podhuznych nalezy oprzed na ocenie rzednych wysokodeiowych, pomierzonych niwelatorem z czesto-
thiwodcis podang w pkt. 6.3.2.

Stwierdzone w czasie koniroli odchylenia od Dokumentacji Projekiowe] nie moga preekraczaé wartoscl dopuszezal-
nych, podanych w pkt. 5.2.6.

8.3.7. Sprawdzenie zageszezenia grontdw

Sprawdzenie zaggszczenia gruntéw przeprowadza sie na podstawie wynikow badan wykonanych z czestotliwosdcia mi-
nimum jeden raz w trzech punktach na 1500 m? powierzchni oraz w micjscach wskazanych przez Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiars robdt
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.00.00.00 . Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka chmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (inetr szescienny) robot wykonanych w wykopach.

2 ODRIOR ROBOT

B3 L W

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Redzaje odbioréw

Qdbidr robot ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryeiu
zgodnie z wymaganiami podanymmi w ST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robdt poprawkowyceh do wykonania, a Wykonawea wylkona je
na whasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotycrace podstawy platnodei
(Ogdlne ustalenia dotyezace podstawy patnosci podane w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Platno$é za 1| m° wykonanych wykopéw zostanie dokonana na podstawie obmiaru i cceny jakosci wykonanych robét
w oparciu ¢ wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych. Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wykonanie wykopu z przerzutem urobku na miejscu na nasyp,

- wykonanie wykopu z transporiem gruntu na nasyp,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- zaggszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw 1 badad laboratoryjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
i1f.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia, Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
5. PN-B-06030 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
/.

BN-64/8931-02

w0

BN-75/8931-03
9. BN-76/8931-05

16. BN-77/8931-12
It. PN-5-02203
12, PN-3-02204

10.2. inne dekumenty

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni i podioza przez obeia-
zenie plyta.

Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celéw drogowyceh i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnoécl gruntu jako podioza nawierzchni po-
datnych.

Drogi samochodowe. Oznaczanic wskaznika zaggszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

3. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
14. Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podamych, IBDiM, 1997.
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacii Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych zwig-
zanych z wykonaniem nasypéw w ramach realizacji zadania: Przebudowa ulicy Ogrodowej i Sportowej w Elku.

1.2, Zakres stosowania 8T

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacii robdét opi-
sanych wpkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetveh 8T

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techniczne] dotyczg wykonania robét ziemnych i obejmuja wykonanie
nasypow.

1.4. Gkredlenia podstawewe

1.4.1. Wysoko$é nasypu - réznica rzednej terenu 1 rzednej robdt ziemmych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.2  Wska#nik zageszezenia gruntu — wielkosé charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi pelskimi normami 1 definicjami podany-
mi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

1.5. Ogéine wymagania dotyczaee robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podanc w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”™.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspekiora.

2. MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczgee materialdw

Ogblne wymagania dotyczace materialéw podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine™.

2.2, Materialy do budowy nasypéw

Do wznoszenia nasypéw nalezy stosowaé wylacznie grunty i materiaty przydatne do tege celu, tzn, takie, ktore speiniaja
szczegblowe wymagania zawatte w normie PN-8-02205 [11] i sg akceptowane przez Inspektora.

Akceptacja powinna nastepowaé na biezaco, w czasie trwania robot ziemnych, na podstawie przedkiadanych przez Wy-
konawce wynikdw badari laboratoryjnych.

W przypadku stosowania materialéw o ograniczone] przydatnosci Wykonawca ma obowiazek uwzglednienia wszystkich
zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc whbudowania tych materiatéw, okreslonych w normie PN-S-
{2205 [11] tablica 2.

Jezeli Wykonawca whuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezent dotyczacych
materialow o ograniczonej przydatnosci, okreslonych w ST lub przez Inspektora, to wszelkie takic czgdei nasypu zosta-
ng przez Wykonawce na jego koszt usunigte | wykonane powtérnie z materiatow o odpowiednich whasdciwosciach,

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopow
Zgodnic z Dokumentacja Projektows grunty uzyskane z wykopéw na trasie drogi beda wykorzystane do budowy nasy-
péw po wykonaniu badan laboratoryjnych i akceptacji Inspektora.

2.2.2. Grunty uzyskane z dokopéw
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa, grunt niewysadzinowy kat. I+1I do wykonania nasypow nalezy uzyskaé z dokopu.
Grunty niewysadzinowe z dokopu powinny posiada¢ nasigpujace whasciwosci podane w normie PN-S-02205 [11].
a} zawartosé czasteczek wg PN-B-04481:
- L0073 mm-<139%,
- £0,02mm-<3%.
b} wskasnik piaskowy, WP, wg BN-64/8931-01 >»35.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace spreetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynic takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysinego wplywu na
wlasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jek tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania
i zageszezenia.
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3.2. Spreet do rohdt ziemnyeh

Do wykonania nasypdw nalezy stosowad:

— koparki, ladowarki,

— spycharki, réwniarki samojezdne,

- walce ogumione 1 stalowe, wibracyjne i statyezne,

— piyty wibracyjne.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i uzyskad akceptacie Inspekiora,

4. TRANSPORTY

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Trapsport przy wykonywanie aasypéw

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu {materiahy), jego
chjetodci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transporte. Wydajnoéé srodkéw transportowych powin-
na by¢ ponadto dostosowana do wydajnosei sprzetu stosowanego do wykonania nasypdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ggdine zasady wykonania robét
(golne zasady wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00 . Wymagania ogélne”,

5.2. Wykonanie nasypéw

5.2.1. Przygotowanie podioia

Przed przystapieniem do budowy nasypow nalezy w obrebie ich podstawy zakoficzyd roboty przygotowawceze okreslone
w ST D.01.01.01 1 D.01.02.04,

Minimalna wielko$¢ wskaZnika zageszczenia Is dla podloza nasypdw dlaulico KR 112 - Is > 0,95,

Minimalna wielko$¢ wskaznika zageszczenia Is dla podioza nasypdw dis ulico KR 3 — 1s > (.97,

5.2.2. Wybdr gruntéw do wykonania nasypdw
Wybdr grantéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogdlne zasady wyvkonywania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuinego, zgodnie z Doku-

mentacia Projektowa I ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspekiora.

W celu zapewnienia statecznosci nasypéw i ich réwnontiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowg z gruntdéw przydatmych do budowy nasypdw. Nasypy powinny bvd
wznoszone rownomiernie na calej szerokosci.

~  Gruboéé warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednic dobrana w zaleznosei od rodzaju gruntu i sprzetu uzy-
wanego do zageszezenia. Przystapienie do uk}adania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdze-
niu prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

— Grunty o réimych wiasciwosciach nalezy ukdadad w oddzielnych warstwach, ¢ jednakowej grubosci na calej szeroko-
$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy whudowywad w dolne, a grumty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

— Warstwy gruntu przepuszezalnego nalezy ukladad poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszezalnego ze spadkiem
gdrnej powierzchni okole 4% +£1%. Uksztaltowanie powierzchni powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sie
wody.

— (orne warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,50 m nalezy wykonaé z gruntdw niewysadzinowych, o wskazniku
rézmoziarnistodei nie mniejszym niz 5 i wspéiczynniku filtracji kye26x10™ m/s, w razie braku takiego gruntu nalezy
gbrna warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementen, wapnem [ub aktywnymi popiotami).

5.12.3.2. Wykonywanie nasypéw w niekorzystmych warunkach atmosferyczaych

W okresie deszczow i mrozéw, nasypy zaleca sie wykonywad jednie z gruntow i materialow przydatnych bez zastrzezen
wg tablicy 2 zawartej w PN-8-02203 [11]. Nie nalezy wbudowywa¢ gruntéw o nadmierne]j wilgotnosci (w>w,y, ), zamar-
znietych albo przemieszanym ze $niegiem tub lodem.

5.12.4. Zageszezenie grumin

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zaggszezona jak najszvbeiej po jej rozlozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowied-
niego dla danego rodzaju grantu oraz wystepujacych warunkdw. Wymagana wilgotnosé zageszezanego gruntu, procedu-
re zageszezania i grubo$é warstw nalezy ustali¢ dogwiadezalnie podezas probnego zageszezania,

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszezad od krawedzi nasypu w kienunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna
uktadac po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz ulozone] warstwy.
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Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnel wymaganych cech noénoécl sprawdza si¢ przez badanie wskainika zaggsz-
crenia Is. Wskanik okredlony wg BN-77/8931-12 {101, nie moze by¢ mnigjszy nix
- dla ulic obciazonych ruchem kategorit KR 1 1 KR 2:

- 1,00 — dla gérnej warstwy o grubosdcei 20 cm,

- 0,87 — dla giebokosci od 20 do 50 om od powierzchni podioza,

- 1,85 — na glebokodcei ponizej 1,20 m od powierzchni robdt ziemmnych.
~ dla ulic obciazonych ruchem kategorit KR 3:

- 1,60 — dla gbmej warstwy o grubosel 20 cm,

- 1,80 — dla glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podioza,

- 0,97 — na slebokosci ponizej 1,20 m od powierzchni robét ziemnych.
Na skarpach powierzehniowa warstwa gruntu o gruboscel do 20 cm powinna mied wskaznik zaggszezenia 1s>0,935,
Jezeli badania kontrolne wykazg, e zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawea powinien spulchnid
warstwe, doprowadzié grunt do wilgotmodel optymalnej 1 powtdrnie zagedcié. Jezell powtdrne zageszezenie nie spowo-
duje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawcea powinien usunaé warstwe i whudowad nowy materiat,
o ile Inspektor nie zezwoli na ponowne préby prawidiowege zaggszczenia warstwy.

5.2.5. WilgotnesC grunta

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie zageszezania powinna by¢ dostosowana do metody zaggszezania 1 rodzaju
stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwoéé zaggszczenia gruntu do wymaganego poziomu nosnosci.
W przypadku zaggszczania walcami statycznymi, wilgotno$é powinna byé zblizona do optymalnej, cznaczonej na pod-
stawie proby normalnej metodg I 1 IT wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotnosci optymalnej nie powinno przekra-
czad +2% {dla gruntdéw niespoistych).

W przypadku uzycia sprzetn wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymaine], ustalona na podstawie
wstepnych préb. Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mozna zageszezad takze w stanie powietrzno — suchym,
o ile wstepne proby dadzg pozytywne wyniki.

5.2.¢. Dokladnosé wykonania nasypdw

Przy wykonywaniu nasypdw obowiazujg nastepujace wymagania:

— odchylenie sytuacyjne osi kerpusu ziemnego w nasypie od osi projektowansj nie moze by¢ wigksze niz. 210 cm,

— rdznica w stosunku do projekiowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé +1 cmi-3 cm,

~ szeroko$¢ korony nie moze rozni¢ sie od szerokodcl projektowane] o wigeej niz *10 cm, a krawedzie korony nie
powinny mie¢ wyraznych zataman,

— nierdwnosci powierzchni korpusu mierzone tata diugodcei 3 m nie moga przekraczaé £3 cm,

~ pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze rdzni€ sig o wigeej niz +,5% pochylenia projektowanego,

— pochylenie skarp nasypu nie moze réznié sie od projektowanego o wigeej niz 10 % jego wartodei wyrazonej tangen-
sem kata,

~  maksymalna glebokoséé lokalnych wklgsnie¢ na powierzehni skarp nasypu nie moze preekraczaé 10 cm przy pomia-
rze tatg 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

§.1. Ogblne zasady kentroli jakeSci rebdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzié prawidlowos¢ wykonania robdt pomiarewych
i przygotowawczych.

6.2. Badania | pomiary w czasie wykonywania nasypéw

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonaunia robét

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosct z wymaganiami okredlonymi w niniejszej
specyfikacii oraz w Dokumentacii Projektows;j.

W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrocic na:

— badania przydainosci gruntéw do budowy nasypow,

— badanie prawidlowosci wykonania poszezegdlnych warstw nasypu,

— badanie zaggszczenia nasypu,

— pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatncsci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypéw powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do whudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego Zrodla, jednak nie rzadziej niz trzy razy
na kazde 5000 m’.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wlasciwosei:
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— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3].

— zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

— wilgotnos$é naturalna, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnodé optymalng 1 maksymalng gestodc objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],
— wskaznik piaskowy, wg PN-B-04493 [41.

6.2.1.2. Badania kentrolne prawidlowosct wykenania poszezegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosc! wykonania poszezegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

— prawidlowosci rozmieszezenia gruntéw o rdéznych wlasciwosciach w nasypie,

— odwodnienia kazde] warstwy,

— grubosé kazde] warstwy 1 jej wilgotnoscel przy zageszezaniy badania nalery przeprowadzié nle rzadzie] niz 1 raz
w trzech punktach na 500 m2 warstwy,

— przestrzegania ograniczed dotyczacych whudowania gruntdw w okresie deszezow 1 mrozdw.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszezenia i nosnosel gruntu

Czestotliwodd badan wskazniks zageszezenia Is kazdej ukladanej warstwy powinna bye nastepujaca:

— dla korpusu nic mnie} niz jeden raz na 1500 m2 zaggszezanych warstw nasypu,

— dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora.

Zageszczenie gruntu nalezy ocenial stosujac metode pordwnania poszezegdlnych wynikéw badaf z wymaganiami

wpkt 5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbiore nasypow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontroinych dotyczy:

— oznaczeh laboratoryjnych,

- dziennikéw budowy,

— duzennikéw laboratorium Wykonawcey,

protokotéw odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacyeh zakryciw.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawié wszystkie dokumenty z biezacej koniroli jakosci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu lub faty, w odstepach co 100 m na prostych, co 30 m
na fuku, a takze w miejscach, ktére budza watpliwosci. Stwierdzone w czasie kontroli odchyleniz od Dokumentacii
Projektowe; nie moga przekraczad wartoscl dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzgdnych powilerzchni korpusu ziemnege

Pomiar przeprowadza sic z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscia wg pkt. 6.3.2. Stwierdzone w czasie kontroli
odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga preekraczac wartosci dopuszezalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza sic z zastosowaniem szablonu, laty i poziomicy b niwelatora z czestotliwodcia wg pkt.
6.3.2. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projekiows] nie moga przekraczaé wartosci dopusz-
czalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwnosct powierzehni korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem faty o dhugodei 3 m z czestotliwodciy wg pkt. 6.3.2. Stwierdzone
w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczacé wartodcei dopuszezalnych, podanych
wpkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podininege powierzchni korpusu ziemnege

Kontrole spadkéw podiuznych nzlezy oprzec na ocenie rzgdnych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czesto-
tliwodcig podang w pkt. 6.3.2. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogy prze-
kraczaé wartosci dopuszezalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zageszezeniz gruntdw
Sprawdzenie zageszczenia gruntdw przeprowadza sie na podstawie wynikdéw podanych w dokementach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiars: robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.M.00.06.00 ,,Wymagania ogdlne”.

.2. Jednostka cbmiarowa
Jednostks obmiarows jest m® (metr szescienny) rob6t wykonanego nasypu.
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8. ODBRIOR RORBOT

8.1. Ogélne zasady odbiore rebét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania cgdlne”.

8.2. Rodraje odbierdw

Odbiér robdt ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zgodnie z wymaganiami pedanymi w 8T D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawea wykona je
na whasny koszt w ustalonym terminie.

g, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdblne ustaleniz dotyczgee podstawy platnoscd
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnodel podano w ST D.M.00.00.00 . Wymagania ogoine™.

9.3. Cena jednestlki obmiarowe]
Platnos¢ za 1 m® wykonanych nasypow nalezy przyjmowad na podstawie obmiaru i oceny jakose wykonanych robdt
w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena wykonania robot obgjmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- pozyskanie gruntu do budowy nasypu,

- whudowanie gruntu warstwami wraz z zaggszczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe] 1 ST,

- odwodnienie terenu robodt,

- przeprowadzenic wymaganych pomiardw i badar laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okresienia. Symbole. Podzial 1 opis gruniow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoéei bieregj.
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie wykonywania 1 badania przy odbiorze.
6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa.
7. BN-64/8531-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni i podioza przez obeia-
zenie phyta.
8. BN-75/8831-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntdw do celow drogowych i lomiskowyceh.
9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosno$ci gruntu jako podioza nawierzchni po-
datavch,
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
11. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
12. PN-S-G2204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

13. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspéiczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie
yziarnienia i porowatodcl.
i4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Qznaczanie wskaznika piaskowego.
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1.04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszezaniem podloza w ramach realizacji zadania: Przebudowa ulicy
Qgrodowe] i Sportowe] w Elku.

1.2. Zakres stesowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakoe dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robdt wy-
mienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych 8T

Ustalenia zawarte w ninicjszej Specyfikacji Techniczne] dotycza wykonania koryta przeznaczonego do ulozenia kop-

strukeji nawierzehni wraz z profilowaniem 1 zageszczeniem podioza i obgjmuia:

— profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni jezdni, chodnikéw, wjazdow 1 parkin-
géw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podioze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosel przemarzania.

1.42. Keryto — element uformowany w korpusie drogowym w celn ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podany-

mi w ST D.M.00.06.00 ,,Wymagania ogdlne™.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét pedano w ST D.1.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$c wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.5, Ogéine wymagania detyczgce sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w 8T D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogslne”.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Do wykonania kosyta oraz profilowania i zaggszezania podioza nalezy stosowac:

—  rowniarki,

—  spycharki uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemicszem,

—  drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nic moze mie¢ zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zageszezanej powlerzehni,

— ubijaki mechaniczne, phyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostepnych dla wiekszego sprzetu,

lub inny sprzet zaakeeptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBROT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoine zasady wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00 - Wymagania ogoine™.

5.2, Warunki przysiapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robét zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienic do wykonania koryta
oraz profilowania i zaggszezania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora, w korzystmych warunkach at-
mosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiczu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niczwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.4. Profilowanie § zagpszezanie podloza
Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczyé polozenie podtoza podlegajacego profilowaniu i zageszezeniu. Sposéb wy-
tyczenia powinien umozZliwial wyprofilowanic i zageszczenie podtoza i ukladanych na nim warstw nawierzehni
z tolerancjami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;, Specyfikacjach Techniczaych lub przez Inspektora,
Paliki do kontroli uksztattowania podloza w planie i profilu powinny by¢ wezesnigj przygotowane, odpowiednio zamo-
cowang 1 utrZymywane w czasie robdt przez Wykonawee.
Przed preystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszezone ze wszelkich zanteczyszezei. Nalezy usunaé
bloto 1 grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu,
Jezeli rz¢dne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i whbudowania dodatkowege gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszezonego podioza jego powierzchnie nalezy dogeseid 3+4 przejéciami walca éred-
niego stalowego, gladkiego fub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
to Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢ zaakeeptowana przez Inspektora, dowiezé dodatkowy grunt
spelniajacy wymagania obowiazujace dlz gémej strefy korpusu, w ilodei koniecznej do uzyskania wymaganych rzed-
nych wysokesciowych i zagescic warstwe do vzyskania odpowiednie] wartosci wskaznika zageszezenia.
Do profilowania podloza nalezy stosowad sprzet wskazany w pkt. 3. w zaleznosei od szerokoéei profilowanego podioza,
trudnodci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora.
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez walowanie Iub uzycie pivt wibra-
cyjnych, ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnodostepuych dla walcow, zachowujac optymalng wilgotnodé za-
geszezanego gruntu. Jakiekolwiek nieréwnoscl powstate przy zageszezaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
Zaggszezanie podtoza nalezy kontrolowaé poprzez oznaczanie wskaznika zageszezenia Is zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Wskaznik zageszczenia Is w przypadku robét objetych niniejsza ST wynosza:
— dla ulic obciazonych ruchem kategorii KR 11 KR 2:

- 1,06 — dla gomej warstwy o grubosci 20 cm,

- 6,97 — dla giebokosci od 20 do 5¢ cm od powierzchni podioza.
~  dla ulic obecigzonych ruchem kategorii KR 3:

- 1,00 - dla gdrnej warstwy o grubodel 20 om,

- 1,00 — dla glebokosci od 20 do 50 ¢m od powierzchni podioza. :
Jako kryterium zastgpcze oceny wymaganego zaggszczenia gruntdw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika
zageszezenia, nalezy przyjmowad warto§é wskaznika odksztalcenia lo wg zatacznika B normy PN-8-02205 [6], réwne-
go stosumkowi moduléw odksztalcenia widrnego E; do pierwotnego E,.
Wskaznik odksziatcenia Io nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.
Nosnos¢ podioza: dla ulic obcigzonych ruchem kategorii KR 11 KR 2 - wartosé B, nie nmief niz 100 MPa.
Nosnos¢ podioza: dla ulic obcigzonych ruchem kategorii KR 3 - wartosé E, nie mniej niz 120 MPa.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilewanego i zageszezonego podioZa

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach § Wyko-
nawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nad-
miernym zawilgoceniem, na przyklad przez roziozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniy, to przed przystapieniem do uldadania
kolejnej warstwy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zanie-
dbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na whasny koszt.

6. KCNTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kentroli jakesci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.60 ,, Wymagania og6lne”.

§.2. Badaniz w czasie robdét

6.2.1. Czestotliwoéé oraz zakres badan | pomiaréw

Crzegstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych zageszezenia korvta 1 wyprofilowane-
g0 podioza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwesé badan koatrolnych

Czestotliwosc badad
Lp. Wyszczegblnienie bada Minimaina liczba badan na Maksymalna powierzchnia przypa-
dziennej dzialce roboezej dajgca na jedro badanie [’}
1. |szerokosé koryta z czestotliwodela gwarantujaca spelnienie wymagan
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réwnodc poprzecna i podiuzna przy odbiorze, okreslonych w plst. 6.2.
spadlki poprzeczne

rzedne wysokoesdciowe
uksztaltowanie osi w planie

2. i
za‘gqszczc’:r’ue 5 2000
wilgomosé gruntu

3. nodno$c podioza 3 2000

6.2.2. Szerokosé korytz (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podoza nalezy sprawdzac co najmnigj co 100 m. Szeroko$¢ keryta i profilowanego
podioza nie moze rozni¢ sie od szerokoscel projektowanej o wigeej niz +10 em i -5 cm.

&.2.3. Rownesé koryta (profilowanego podliozZa)

Nieréwnosci podiuzme koryea i profilowanego podioza nalezy mierzy 4-metrowa tata co 20 m w kierunku podluznym,
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows lata co najmmiej co 100 m.
Nierdwnosc nie moga przekraczac 2 cm.

§.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca faty o diugosei jak w pkt. 6.2.3. 1 poziomicy co najmniej co 100 m. Spad-
ki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancia = 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysekoscigwe

Rzedne wysokodciowe nalezy sprawdzaé w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co
10 1. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukszialtowanie osi w plarie

Ukszialtowanie osi koryta i podloza nelezy sprawdzaé w punkiach rozmicszczonych nie rzadzigj niz co 100 m. Os
w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz £5 em.

6.2.7. Zageszezenie koryia (profilowanego podicia)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mnicjszy
od podanego w pkt. 5.4. niniejszej ST.

Wilgotno$é w czasie zageszezania nalezy badaé¢ wedlug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnosé gruntu podloza powinna by¢ réwna wilgotnosei optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

Wartos¢ wtdrnego modutu odksztalcenia nie powinna by¢ mniejsza od podancj w pkt. 5.4. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady ocbmiara rebdt
Ogdlne zasady obmiaru robot podance w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
lednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta lub podioza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Qgdine zasady odbioru robdt podane w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

8.2. Sposéb odbicra robdt
QOdbidr koryta lub podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podanych
w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Qgélne ustalenia dotyczace podstawy plainosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé 1 m” koryta lub podioza nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru po ocenie jako$ci wykonania robdt na pod-
stawie wynikow badan i pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
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— oznakowanie robot,
— profilowanie dna koryta i podioza,
— zaggszczenie,
-~ ufrzymanie koryia i podioza,
— preeprowadzenie wymaganych pomiardw 1 badas laboratoryjnvch.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
16.1. Normy
i. PN-B-0448: Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnodci.
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduin odksztalcenia nawierzchni podatnych | podioza
przez obeiaZenie plyta.
4. BN-58/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawlerzehni planografem i Iata.
5. BN-77/8931-1Z Drogi samochodowe. Oznaczanie wskasnika zageszczenia gruntu.
6. PN-S8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania.
10.2. Inpe dokumenty
7. Katalog typowych konstrukefl nawierzchni podatnyeh i péisztywnych, IBDiM, Warszawa, [997r.




