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Warunki przylaczenia

urzadzen elektrycznych do sieci elektroenergetycznej.

W odpowiedzi na wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia z dnia 14/04/2010 dla
obiektu: oswietlenie uliczne w miejscowosci ELK ul. ARMII| KRAJOWEJ

okresla sie warunki przyltaczenia:

moc przytaczeniowa: 40 kW

grupa przytaczeniowa: V

1. Miejsce przytaczenia: szafka osw. ulicznego.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu
przewoddw od zabezp. w szafce osw..

3. Rodzaj przytgcza: zasilanie ze stacji tr. 4-736, Sn=250kVA, istn. szafka osw.
ulicznego SO-613 obok stacji.

4. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
4.1. Urzadzenia WN i SN:

4.2. Stacja transformatorowa SN/nn:

4.3. Urzadzenia nn:
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projektowane oswietlenie zasili¢é z istn. szafki o$w. ulicznego SO0-613,
projektowane o$wietlenie powiazaé z istn. oéwietleniem: ul. Wojska Polskiego,
ul. Stowackiego, ul. 3-go Maja, Parkiem Solidarnosci, ul. Maleckichich, ul.
Chopina, ul. Orzeszkowej, ul. Wawelskiej, ul. Magazynowej, ul. Dabrowskiego,
oraz z isth. szatkami o$w. $O-616 Onyx i SO-612 Orzeszkowej.

Rozliczeniowy pomiar energii elekirycznej dla zasilania podstawowego nalezy
przewidzie¢ na napieciu 0,4 kV z usytuowaniem go  w szafce oswietlenia
ulicznego

Przewidzie¢ wspolny pomiar dla sify i wiatta.

Nalezy zainstalowac:

3-faz. licznik energii czynnej (zwiekszenie mocy).

W przypadku pomiaru posredniego lub pétposredniego zastosowal odpowiednie
przektadniki i skrzynke kontrolna SKa w obwodach wtérnych pomiaru.

Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru
mocy

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do plombowania.
Zabezpieczenie gtéwne: 63 A

Do obliczen przyjaé:

Zasilanie podstawowe:

sie¢ SN - kV pracuje w uktadzie

a) prad zwaré wielofazowych kA przy czasie t=0 w miejscu szyny kV w stacji,

b) prad ziemnozwarciowy catkowity A przy czasiet=....... trwania zwarcia.

W zakresie ochrony przeciwprzepigciowej, i izolacji nalezy stosowac aktualnie
obowiazujace przepisy i normy.

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjgé uziemianie W sieci SN, zas w
sieci nn i u odbiorcy samoczynne wyiaczanie zasilania w okreslonym czasie (wg PN-
IEC 60364-4-41). Uklad pracy sieci nn: .

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym
nie moze byc wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Aby zapewnié kompatybilnoéé z siecia elektroenergetyczng PGE Dystrybucia
Biatystok Sp. z 0.0., urzadzenia, instalacje i sieci Podmiotu przytaczane do ww. sieci
muszg posiadaé parametry mieszczace sie w wartosciach granicznych okreslonych
w przepisach i normach.

Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci PGE

Dystrybucja Biatystok Sp. z o0.0. miesci sie w granicach okresionych w
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Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Miejsce rozgraniczenia wiasnosci ustala sie w miejscu dostarczania energii
efekiryczne,j.

Urzadzenia do miejsca rozgraniczenia whlasnosci jak réwniez uktad pomiarowy
muszg by¢ dostepne w kazdej chwili dla personelu technicznego PGE Dystrybucja
Biatystok Sp. z 0.0.

Realizacje i zasady pokrywania kosztow inwestycji zostang okreslone w umowie o
przytaczenie (propozycja umowy w zatgczeniu).

Po zrealizowaniu inwestycji nastapi przylaczenie wnioskodawcy do sieci na
podstawie umowy o przytaczenie.

W przypadku wnoszenia przez inwestora zastrzezen lub propozycji zmian do tresci
warunkow nalezy zgtosic to do PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. w terminie 1
miesigca od dnia wydania warunkéw przed podpisaniem umowy o przytaczenie.
Termin wazno$ci warunkéw (po spemieniu ww. wymogu) ustalamy na dwa lata od
daty ich wystawienia, jesli w tym czasie nie zostanie zawarta umowa na dostawe
energit elekiryczne] na przyszie okresy lub nie zostat ztozony i pozytywnie
zafatwiony wniosek o przedtuzenie terminu ich waznosci. Uniewaznia sie warunki
przytaczenia wydane przed datg niniejszego pisma.

Dane dodatkowe:

Przygotowac instalacje odbiorcza do podigczenia. P.T. o$wietlenia oraz schemat

zasilania uzgodni¢ w ZS Etk.

kfo
zalacznik: propozycja umowy o przylaczenie
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