WartosC Kosztorysowy

Stownie:

Przedmiar robdét

Obigkt Rozbudowa ulicy Wiletiskiej i Grodzieniskiej w Etku - etap I - roboty drogowe
Kod CPY 4832332001, 451 10000-1

Budows ul, Wiletiska | Grodzigasks w Bk

Imwestor  Omina Miasto Bl



Przedmiar robét Wilenska i Grodziefiska - drogowy etap IPOZYCJE KOSZTORYSU

Rlerrm s BV VAL e A 473

Lp. Podstawa Opis | jedn.obm. | Obmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE i PORZADKOWE
1.1 ROBOTY POMIAROWE
1 Wycena wiasna - Koszty organizacji ruchu i projekt kpl 1
d.1.
10
2 Wycena wiasna - Inwentaryzacja powykonawcza szt 1
d.1.
3/KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég [km 0.65
d.1.|03 w terenie rowninnym
1
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE R ]
4|KNR 2-31 0813- {Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30¢m, na |m 1205.000
d.1.|03 podsypce cementowo-piaskowe] z fawa betonowg wraz z wywie-
2 zieniem i utylizacja materiatu
5|KNR 2-31 0814- |Rozebranie cbrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piasko- |m 118.000
d.1.|01 wej wraz z wywiezieniem i utylizacja materiatu
2
6/KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dla m2 58.000
¢.1.]01 pieszych z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsyp-
2| e ce piaskowej wraz z wywiezieniem i utylizacjg materiatu
7 |KNR 2-31 0811- |Rozebranie nawierzchni wjazdow zatok parkingowych z plyt dro- |m2 2592.000
d.1.]02 gowych betonowych kwadratowych lub szesciokainych o grubosci
2 15cm z wypetnieniemn spoin piaskiem wraz z wywiezieniem i utyli-
B A zacia materialu
8/KNR 2-31 0810- |[Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 12cm m2 220.000
d.1.|05
2
9/KNR 2-01 0108- |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢€ Sredniej gestosci  |ha 100*1/1000 = 6.100
d.1.]05
2 I
1.3 WYKOPY NASYPY
10{KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne w gruncie kategorii IHl wykonywane koparkami m3 1782.000
d.1.i05 przedsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,60m3 z transportem urob-
3 ku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglo$¢ do Skm I ]
11i{KNNR 1 0407- |Formowanie | zageszczanie spycharkami nasypdw o wysckosci  |m3 14090600
d.1.i01 do 3,0m w gruncie kategorii I-l-bez zageszczania
3
12iKNR 2-01 0237- |Zageszczenie nasypdw z gruntu spoistego kategorii HI-V walcami|m3 1409
d.1.i08 samojezdnymi wibracyjnymi 5t
3
14 Wykonanie trawnikéw z dowiezieniem ziemi urodzajnej i obsianie przytowanych weze N
131KNR 2-01 0201- [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi z trans- [m3 (2043.89+373.27)*0.2 = 483.432
d.1.;02 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosc
4 do 5km - koparki ¢ pojemnosci tyzki 0,15m3, grunt kategaorii Il ,
14/KNR 2-21 0401- |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawoze- m2 2417.160
d.1.|05 niem w gruncie kategorii Il z dowozem humusu ok 15 cm wraz z
4 _jrozscigleniem o e DI IFOURT ]
1.5 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH
15/ KNR 2-31 1406- |Regulacja zawordéw wodociggowych | gazowych szt 5
d.1.i04
16!KNR 2-31 1406- Regulacja pionowa wiazow kanatowych szt 5
d.1.i03
5
2{45233121-3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
24 krawezniki e S
17{KNR 2-31 0401- jRowki w gruncie kat. lll-IV o wymiarach 40x40cm pod tawy kra- |m 1506.000
d.2.{08 weznikowe- kraweznik wystajacy i najazdowy
1
18iKNR 2-31 0402- Lawa betonowa z oporem pod krawezniki 20x30 wystajace z be- |[m3 120.480
d.2.i04 tonu B 15
1
19{KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm na podsypce ce- m 1093.000
d.2.;04 mentowo-piaskowej gr.5 cm z wypeinieniem spoin zaprawa ce-
1 mentowg }
201KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22cm wtopione na podsyp- |m 412.94
d.2.|05 ce cementowo-piaskowej
1
3 ... WARSTWY KONSTRUKGYJNE e oo e
21{KNR 2-31 0803- |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- im?2 2350
d.3;03 tumicznych o grubosci 3cm
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22/KNR 2-31 0803- |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m2 2350
d.3{04 tumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1em
23{KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z betonu asfaltowego BA 0-16 mm z warstwa, m2 3347.000
d.3|05 _|écieralng afaltowg o grubosci po zageszezeniu 3em ]
24/KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z betonu asfalfowego BA 0-16 mm z warstwg, m? 3347.000
d.3,06 Scieralng afaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm - dodatek za
kazdy dalszy tom powyzej 3cm grubosci warstwy do 5 cm
- Krotnosc = 2 e
25|KNR 2-31 0310- {Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowychz m?2 334714
d.3101 . |warstwg wigzacy afaltows o grubosci po zageszczeniu 4cm 1 L
26|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-hitumicznych grysowychz |m?2 334714
d.3i02 warstwg wigzacq afaltows o grubosci po zageszczeniu 4cm - za
kazdy dalszy 1cm
| |Krotnosé =2
27 KNR 2-31 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralnoc-bitumicznych klincowo zwiro- |m2 3347
d.3|01 wych o lepiszczu asfaltowym o grubosci warstwy po zageszcze-
niu 4cm
28 |KNR 2-31 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwiro- |m2 3347
d.3|02 wych o fepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1ocm grubosci war-
stwy po zageszczeniu ponad 4cm
... (KrONOSC = 4 —
29/KNR 2-31 0111- {Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gruboscipo  |m? 3347.14
d.3{03 zageszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami doczepnymi . |
30{KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o gruboscipo  im2 3347
- d.3|05 zageszczeniu 15cm R ) ~
31/KNR 2-31 0114~ |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po  |m2 3347.000
d.3/06 zageszezeniu 15cm - za kazdy dalszy 1om
Krotnos¢ = 5 .
32|KNR 2-31 1004- | Skropienie warstw bitumicznych nawierzchni emulsia asfaltowg 2 | m?2 3347
d.3|07 krotnie
Krotnosé = 2 T T
33|KNR 2-31 1004- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 3347
43106 |Krotnos¢=2 .
4145233253-7 ZATOK| PARKINGOWE | WJAZDY R .
34 KNR 0-11 0327- {Parkingi i wjazdy bramowe z kostki betonowej POLBRUK szargj |m2 986.000 i
d.4:01 grubosci 8cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci
N 30mm_, z pasami rozdzielczymi na parkingach o .
35/ KNR 2-31 0114- [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gruboscipo  im2 986
d.4|05 zageszczeniy 15cm
36|KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po  im2 986
d.4:06 zageszezeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
. |Krotnosé =5 o o
37 |KNR 2-31 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po m2 764
d.4|03 zageszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami doczepnymi o
5|45233253-7 |CHODNIKI ]
54 roboty przygotowawcze e .
38 KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne pedioza pod warstwy  m2 2123
d.5.104 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V/-
1
39.KNR 2-31 0114~ |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po  |m2 2123
d.5.|07 zageszczeniu 8cm
1
40|KNR 2-31 0114- IWarstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego ¢ gruboscipo  |m? 2123
d.5.(08 zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm do 15 cm
N Krotnosé = 7 N
41|KNR 0-11 0321- |Chodniki z kostki betonowej POLBRUK grubosci 60mm koloru  {m2 2123
d.5.(01 szarego ha podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 30mm z
1 wypetieniem spoin piaskiem _
421KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, |m 1160
d.5.|03 z wypeinieniem spoin piaskiem
1
6/3499200-9 OZNAKOWANIE ) -
43|KNR 2-31 0703- |Zdjecie znakdw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyj- szt 7
d.6{03 nych o )
44 KNR 2-31 0702- Demontaz Stupkdw do znakow drogowych szt 6
d.6i01
45 Wykonanie progu betonowego zwalniajgcego szt i2
d.6
7 QZNAKOWANIE POZIOME- odblaskowe grubowarstwowe ]
46 | KNR AT-04 Oznakowanie poziome (pasy ciggle) na goraco nawierzchni bitu- |m2 17.62
d.7/0205-01 micznych za pomocg mas termoplastycznych N
47 KNR AT-04 Oznakowanie poziome (pasy przerywane) na gorgeo nawierzchni jm?2 10.000
d.7]0205-02 bitumicznych za pomocg mas termoplastycznych
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Obmiar
48/ KNR AT-04 Oznakowanie poziome (przejscia dla pieszych) na gorgco na- m2 73.880
d.7]0205-03 wierzchni bitumicznych za pomoca mas termoplastycznych
49|KNR AT-04 Oznakowanie poziome (prég zwalniajacy) na gorgco nawierzchni |m2 4.83
d.7]0205-04 _ Ibitumicznych za pomoca mas termoplastycznych |
8 Znaki pionowe o _
S0/KNR 2-31 0703~ |Montaz tablic, znakéw drogowych |l gen na podkiadzie stalowym szt 16.000
d.8/{02 ocynkowanym - I
51|KNR 2-31 0703- |Montaz tablic, znakdw drogowych - | gen na podkiadzie stalowym szt 27
d.§|02 ocynkowanym o
52|KNR 2-31 0702~ |Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych ocynkowane o szt 43.000
d.8|02 Srednicy 60mm
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War.ﬁosié kosztorysowa

Slownie:
Przedmiar robét
Obiekt Rozbudowa ulicy Wiledskiej | Grodziefiskie] w Elka - etap I - budowa kanalizacji deszezowe] i

zabezpieczenie gazociagbw
Rod CPY  45233200-1, 451100001
Budowa  ul, Wilenska t Grodziensks w Eika
inwestor  Gmina Migsto Blk



KSIAZKA PRZEDMIAROW KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1!Odwodnienie wykopu
1/KNR 2-01 Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o giebokosci do 20 m w poktadzie ]m
d.1:0602-05 kat.il-IV &r.nominal.do 200 mm
24 _ ] m 24.000 )
4 | RAZEM 24,000
2|KNR 2-01 Dodatek do tab.601-602 za osiatkowanie filtru o $r.nom.do 200 mm siatkg nylo- |m
d.1|0604-05 nowa
|15 . _ ] o m 15.000]
_ _ RAZEM | ' 15.000
3 Pompowanie z odwodnienia wykopu. - kalkulacja wiasna. kpl.
d.1
1 . kpl. __1.000 ]
] ) ] o RAZEM ~1.000
4|KNR 2-01 Likwidacja studni depresyinej o glebokosci do 20 m - $r.nominal.do 150 mm m
d.1]0603-01
2 _ _ m 24.000 ]
o || RAZEM 24.000)
2|Roboty ziemne _ » N
5/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |km
d.2/0119-03 ninnym - poz. zast. - wytyczenie sieci i przytaczy kd
0.793 _ km 0.793| .
_ 1 _ ] _ RAZEM 0793
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiemymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lli z | m3
d.2|0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglo$é 5 km - wymiana grun-
tu.
| |2358.3 _ m3 2 358.300 _
N ) RAZEM 2 358 300}
7KNR 2-01 Umacnienie pionowych $cian wykopow a gieb.do 8m pod obiekty specjalne w m2
d.2|0326-04 gruntach suchych kat IV balarni drewnianymi wraz z rozbidrkg,
1042.8 N - im2 ] 1042.800 )
T . _ _ _ ) RAZEM 1042 800
8|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruraciagi, kolektory w m3
d.2|0317-0801  |gruntach suchych kat.lil-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym;
glebokosé do 6.0 m, szerokodé 0.8-3.0m
1408 ) - jm3 14.080
. . i RAZEM 14.080]
9/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gieb.do 3m pod obiekty specjaine w m2
d.2|0326-02 gruntach suchych kat.Ill-IV balami drewnianymi wraz z rozbiorkg
2635.8 _ _ ] N . |m2 2 635.800 )
, . | RAZEM | 2635.800]
10/KNR 2-01 Wykopy liniowe ¢ $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektary w m3
d.2|0317-05 gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urebku fopata lub wyciagiem recznym;
giebokosé do 3.0 m, szerokosc 0.8-1.5 m
53.88 & . m3 53880
. _ . _ - _ . _ RAZEM 53.880,
11/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podloza z materiatow sypkich ¢ grubosci 10 cm m2
d.2/0501-01
679.6 . _ _ ) m2 . 679600 |
] _ _ . _ RAZEM 679.600
12|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi zahezp
d.2|0218-01 .
28 zabezp 28.000
e RAZEM 28.000
3 Zabezpieczenie gazociagow . . . . .
13|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m'i glebok.do  |m3
d.3,0310-02 1.5m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat.gr.iil)
19.5 ) : . - m3 19.500
e _ . . - . RAZEM . 19.500
14iKNR 7-09 Spawanie reczne fukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radio- | ztacz.
d.3(0116-01 logicznie. $rednica rurociagu do 219.1 mm grubo§é scianki do 8 mm - poz. zast. -
1 Zlgcze odpowiada 0.688 m spawu (3.14*0.2181)
31.977 _ _ zlacz. 31.977 -
i _ - _ ) RAZEM 31977
15 KNR 2-18 Rury ochronne o &r.nom. 200 mm m
d.3|0119-03
. . _ _RAZEM .. 11,000
16|KNR 2-16 Izolacja tasmg Denso plastyczna rurociggow o srednicach zewn.ponad 95 mm - |m2
d.3;0619-04 poz. zast. - zabezpieczenie antykorozyjne rur ostonowych 2xtadma Denso
15.135 _ . m2 1514350 |
RAZEM | 15.1358
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KSIAZKA PRZEDMIAROW KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17 KNR 2-19 Uszeczelnianie koficdw rur ochronnych o §r.nom. 200 mm szt
d.3/0122.03
4, s2t. 4.000 -
_ _ .| RAZEM 4.000
18|KNR 2-19 Saczki wechowe punktowe (zeliwne) w gazociggach o $r.nom. 50 mm wielkosé kpl.
d.3:0212-01 oslony 1
2 kpl. 2.000 _
. . RAZEM 2.000]
19{KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu wozonego w zierni tasma z tworzywa sztucznego 'm
d.3{0219 - 01
1 m 11.000 ]
________ RAZEM 11,000
4:Roboty montazowe ]
20/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o r. zewn. 500 mm - wykopy umocniong  m
d.4|0408-06
43.5 m . 43.500 ;
. . . RAZEM 43.500
21|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm - wykopy umocnione  |m
d.4|0408-06
73 m 73.000
_ _ _ _ RAZEM 73.000
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o §r. zewn, 315 mm - wykopy umocnione  |m
d.40408-05
2625 m 262.500
_ - RAZEM 262.500)]
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o sr. zewn. 250 mm - wykopy umocnicne |m
d.4|0408-04
239.5 m 239.500 |
_ _ i RAZEM 239.500
24 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o §r, zewn. 200 mm - wykopy umocnione  im
d.4,0408-03
176 m 176.000
. : . . RAZEM 176.000;
25|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
d.410513-03 giebok. 3m
19 stud. | 19.000
__ , _ , . RAZEM 19.000]
26 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie za  |[0.5
d.410513-04 kazde 0.5 m réznicy gleb.
-8 _ [0.5 -8.000 ]
. N _ RAZEM _-8.000
27 KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementdw betonowe o §r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.4|0625-02 bez syfonu - WPUSTY BOCZNE
25 ] szt. 25.000 -
: . : . _ . RAZEM 25.000]
28!KNR 2-18 Izolacja zuzlem - zabezpieczenie rurociggéw o &r. 250 mm przed zamarzaniem - .m
d.4(0722-07 poz. zast. - izolacja keramzytem.
20 m 20.000) )
. : . . . RAZEM . 20.000]
29/KNR 2-18 Izolacja zuzlem - zabezpieczenie rurociggéw o r. 250 mm przed zamarzaniem - 'm
d.4i0722-07 poz. zast. - izolacja keramzytem, rurocigg d=315 mm.
121 m 21.000 )
N . y = RAZEM __ | 21.000
5|Roboty ziemne odtworzeniowe . _ e
30/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lil uprzednio jm3
d.5/0212-07 zmagazynowane] w haldach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.5 km - wymiana gruntu
2290.34 m3 2 290.340
_ _ . . o RAZEM | 2290.340
31{KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii -l na od-|m3
d.5|0230-01 legtosc do 10m
2250.34 md . 2290340:
. ) ) _ _ RAZEM  |"72290.340
32|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiaiow sypkich o grubosci 26 cm - zasypka, wy-  im?2
d.5/0501-04 miana gruntu
9161.36 m2 9161360
, _ ) o - ) RAZEM " ' 9161.360
33 KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubfjakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-Hli m3
d.5{0236-01
229034 m3 2290340,
. ] _ N o RAZEM 2200340
34:KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 |m2
d.5|0233-02 'KM) w gruncie kat. il




KSIAZKA PRZEDMIAROW

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
1585 m2 1 585.000 _
_ _ RAZEM 1 585.000
6!Roboty zakoriczeniowe )
35/KNR 2-18 Proba szczeinosci kanatéw rurowych o sr.nom. 400 mm m
d.6|0804-05
116.5 m 116.500 o
_ _ RAZEM 116.500
36/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nom. 300 mm m
d.6|0804-04
| 262.5 m 262500
) RAZEM 262.500
37|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 250 mm m
d.6|0804-03
2395 m 2386000 1
] RAZEM 239.500
38(KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nom, 200 mm m
d.6;0804-02
176 m 176.000 ]
_ _ RAZEM 176.000
39/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |km
d.6|0119-03 ninnym - poz. zast. - inwentaryzacja geodezyjna
B 0.793 km _ 0.793 _
RAZEM 0.793
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Wartosd kosatorysowa

é&wnée:

Przedmiar robét

Obieky Rozbudowa ulicy Wileniskie] 1 Grodziedskiej w Eiku - etap 1 - budowa linii kablowej ofwictlenia
uliezriego

Kod CPY  45233200-1, 451 10000-1

Budowa  ul. Wileiska i Grodzietiska w Etku

Inwestor  Ginina Miasto Bk



Przedmiar robét Wileniska i Grodzieriska - budowa oswietROEERIEIKOSZTORYSU

Norms PROY Wersio 4 472

Lp. | Podstawa Opis | jedn.obm. | Obmiar
1 _._|Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego YAKY 4x35mm2. o
1!KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposdb rgczny w gruncie kat. Il m 221
d.1/02 e
2|KNNR 5 0701- Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat.  |m 547
d.1]0s 1BV i
3/KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. |m 221
d.1/02. i o
4/KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowdw dia kabli wykonanych mechanicznie w grun- im 547
d.1|05 ) cie kat. 1H-IV T T I
5/KNNR 5 0608- |[Ukfadanie FeZn 25x3mm2 w rowach kablowych. m 818
d.1/01 o e
6/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci |m 750
d. 1|0 do04m o
7|KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki m? 24
d1i10. brukowej o grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
8|KNNR 5 0724- |Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego wraz z je- [m3 8
d.1]02 go zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.ll-IvV. o
9|KNNR 5 Q723- |Przewierty mechaniczne dla rury SRS 160mm pod obiektami m 14
d.1]03 B
10|KNNR 5 0705- |Ukiadanie w wykopie rur ochronnych -DVK110 m 57
41101 o 4
11]KNNR 5 0705- | Ukiadanie w wykopie rur ochronnych -DVR 110 m 165
dijor i
12|KNNR 5 0705- |Uktadanie w wykopie rur ochronnych -SRS110mm m 116
d.1/01 o
13|KNNR 5 0707- |Ukiadanie kabli typu YAKY 4x35mm2 w rowach kablowych recz- |m 768
4102 nie
14 KNNR 5 0713-  |Ukladanie kabli typu YAKY 4x35mm2 w rurach, pustakach lub  |m 338
d.1]01 kanatach zamknietych e e
15/KNNR 5 0714- |Ukladanie kabli typu YAKY 4x35mm2 wciggany bezposrednio do |m 110
d101 stupa o ]
16|KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli YAKY 4x35mm2 zapas kabla przed rurami, stu- |m 134
d.1/03 __ipami szafami oswietleniowymi o ]
17| KNR 2-01 0708- {Wykopy mech.z recznym zasyp.o giebok.do 2.5 m w gruncie kat. {m3 28.6
d.1)04 HI-IV przy uzyciu $widra mech. dla stupow elektroenergetycz.
18{KNNR 5 1001- |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych typ SAL-8 /ano- |szt. 23
d.1{01 dowany naturainy/ z wysiegnikiem Wt 1/2,0/2,7 /5 wig katalo-
.. lgu"ROSA". ) o
18|KNNR 5 1001- |Mechaniczne stawianie stupéw oSwietleniowych typ SAL-6 fano- szt 3
d.1:01 dowany naturainy/ z oprawg OPC-1 S5-70W w/g katalogu "ROSA"
" 55|KNNR 5 1004- |Montaz oprawy na wysiegniku typ LUNA QUSb-70 "ELGO"z |szt. 23
d.1/02 . |lampa /SON-T PIA PLUS 70-W . A -
21/KNNR 5 1006- |Montaz w stupie tabliczek bezpiecznikowych izolowanych IZK.  [szt. 26
.d.1107 S
22|KNR 5-08 0619- |Uziemienie stupa-analogia szt. 26
d.1/08 R
23|KNR 5-08 0617- | Spawanie przewodow uziemiajacych wykonanych z bednarkia sz, 28
. 4.1/01 przekroju 120mm2 w wykopie L
24 [KNR 5-10 0508- [Montaz w rowach muf przelotowych POLJ-01/4x25-70 RAYCHEM |szt. 1
d.1/02 n . . - |
25|KNNR 5 1003- |Wciaganie przewoddw 3xDY 2,5mm2 w stup lub rury ostonowe z |kpl 26
d.1{03 udziatem podnosnika samochodowego o
26 KNR 5-08 0813- |Podiaczenie przewodow kabelkowych o przekroju do 2, 5mm2 w  |szt. 52
d.1:01 powtoce poiwinitowej pod zaciski e B
27/KNNR § 0726- | Zarobienie na sucho kofica kabla 4-zytowego o przekroju zytdo  {s2t. 55
_d1ij10 50 mm2 na napiecie do 1kV
28/KNNR 5 0406~ |MontaZz bezpiecznikéw topikowych BiWtz w istniejace] Szafie szt. 3
d1,01 oswietleniowej 5-628 e
29/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d101 o )
30/KNNR 5 1304- ;Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy po-iszt. 1
d.1105 miar) iR
31/KNNR 5 1302- |Badanie linii kabiowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 26
d.1193 ; R -
32| KNNR-W 9 Demontaz stupdw oswietleniowych wraz z oprawami szt 3
d.1/1001-01
33|KNNR-W 9 Demontaz kabla wielozylowego (oswietleniowy} uktadanych w m 175
d.1/0801-08 gruncie kat. -1V I
3, Kalkulacja indywiduaina. Obstuga gecdezyjna. kpl. 1
d1 -



Przedmiar robdt Wileriska i Grodzienska - budowa oswietROEEEaEi KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
35 Zabezpieczenie robét w pasie drogowym wraz z opracowanie  [kpl 1
d.1 projektu tymeczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia ro-
bot.
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Shownie:

Przedmiar robdt

Obiekt Rozbudowa ulicy Wileriskie] 1 Grodziefiskiej w Etka - etap [ - Preebodowa linii kablowych
SN-13kV wiasnosd PKP Energetvka S.A w Elku

Kod CPY 432332001, 45110000-1

Budowa  ul. Wilefiska i Grodzieriska w Elkn

Inwestor - Gmina 'Miasto Bik



KSIAZKA PRZEDMIAROW

KSIAZKA PRZEDMIAROW

¢

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia { bm. | Poszcz | Razem
1/1. Linia kablowa SN-15kV wlasnoé< PKP Energetyka S_A-przebudowa
1 Whylaczenie spod napiecia istniejgcego kabla SN-15kV PKP1 typu 3xYHAKXS  |szt.
d.1 1x240mm2 -dopuszczenie do pracy
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000]
2|KNNR 5 Kopanie rowéw dia kabli w spos6b reczny w gruncie kat. lll-odkopanie istnigjgce- m?
d.1|0701-02 go kabla typu 3xYHAKXS 1x240mm2odc. R-S 1=54m
23.76 m3 23.760;
S - : . RAZEM 23.760
3 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. lil-przelozenie istniejg- [m?2
d.1:0701-02 cego kabla SN-15kV typu 3xYHAKXS 1x240mm2 po nowej trasie
23.76 im32 23.760
RAZEM 23760
4/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0.4 m m
d.1|0706-1
54 m 54.000 |
] ] RAZEM 54.000
5/KNNR 5 Uktadanie istniejacego kabla SN-15kV typu 3xXYHAKXS 1x240mm2 w rowach m
d.1|0707-03 kablowych recznie
54 im ... 54.000
RAZEM - 54.000
6|KNNR 5 Uktadanie istniejgcego kabla SN-15kV typu 3xYHAKXS 1x240mm2 w rurach m
d.1|96713-03
418 m 19.000
RAZEM 19.000]
7/KNNR & Zatozenie rur ostonowych typu A 160PS "Arot" na istn. kable SN-15kVt ypu 3xY- |m
d.1;0705-01 HAKXS 1x240mm2
19 m 19.000
RAZEM _..19.000]
8iKNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1ll m3
d.1:0702-02
147.52 m3 47.520
... RAZEM . 47.520]
9 Whyigczenie spod napiecia istnigjacego kabla SN-15kV PKP2 typu 3xYHAKXS  Iszt.
d.1 1x240mm?2 -dopuszczenie do pracy
2 szt. 2.000 )
- RAZEM 2.000
10]KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéh reczny w gruncie kat, lli-odkopanie istnigjgce- m3
d.1;0701-01 go kabla typu 3xYHAKXS 1x240mm2
16.6 m?3 16.600
... | RAZEM 16.600
11:KNNR 5 Zatozenie rur ostonowych typu A160PS "Arot na istn kable m
d.110705-01
25 m 25.000
RAZEM _25.000]
12|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat, lll m3
d.1|0702-02
11 m3 11.000C
o . RAZEM _11.000]
13 Kalkulacja wlasna. Obsiuga geodezyjna kpl
d.1
L, kpi 1.000 .y
_RAZEM 1.000;
14 Kalkulacja wiasna. Nadzér pracownika PKP Energetyka S.A podczas prac prowa- szt
d.1 dzonych przy przebudowie kabli SN-15KV nalezacych do PKP.
RAZEM 1.000
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