
Ełk, dnia 19 luty 2009 r.

Nr sprawy: BZP – 341/04/2009

Dotyczy: Modernizacja głównej płyty boiska i bieżni lekkoatletycznej wraz z trybunami na 
stadionie miejskim w Ełku przy ulicy Piłsudskiego 29

 Na zapytanie  Wykonawcy z dnia 16.02.2009r. udzielamy następujących   odpowiedzi:  

Pytanie: 
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nie dopuszcza zastosowania systemu CONIPUR SP jako nie 

spełniającego warunku wymaganej grubości 14 mm. Chcąc jednak zastosować system zgodny z 

wytycznymi  projektu to jest  zachowując parametry z tabeli  i  opisu należałoby wykonać system 

zgodny z  wytycznymi  wykonać  system CONIPUR M który nie  jest  przepuszczalny  dla  wody, 

wykonywany  na  podbudowach  asfaltowo  -  betonowych,  a  zamawiający  wyraźnie  opisuje 

nawierzchnię  jako  przepuszczalną,  Nadmieniam  też,  że  zniwelowanie  nierówności  podbudowy 

kamiennej  o  której  pisze  zamawiający  uzyskuje   się  już  przy  wykonaniu  warstwy  35  mm 

mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonych lepiszczem poliuretanowym 

opisanej również w projekcie.

Reasumując: wykonanie nawierzchni przepuszczalnej w technologi i o parametrach podanych przez 

zamawiającego  jak  również  spełniających  wymogi  posiadania  certyfikatu  nie  jest  możliwe  w 

technologi  14 mm.  Zatem ponownie wnoszę o rozpatrzenie  dopuszczenia  przez zamawiającego 

jedynej możliwej w tej technologi nawierzchni przepuszczalnej o grubości 13 mm.

Odpowiedź:
 Zamawiający po ponownej analizie parametrów nawierzchni poliuretanowych, mając na uwadze 

lokalne  uwarunkowania  utrzymuje  warunek  dotyczący  wymaganej  minimalnej  grubości 

nawierzchni poliuretanowej 14 mm, jednak dopuści zastosowanie nawierzchni o grubości 13 mm z 

jednoczesnym potwierdzeniem jakości oferowanej nawierzchni certyfikatem IAAF. 

Oferowana nawierzchnia każdej grubości musi być przepuszczalna dla wody.

 Na zapytanie  Wykonawcy z dnia 16.02.2009r. udzielamy następujących   odpowiedzi:  

Pytanie:
W  nawiązaniu  do  odpowiedzi  udzielonych  przez  zamawiającego  (pismo  BZP-341/04/2009 

z   dn. 13. 02. 2009r.) uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi czy zamawiający dopuści do 

wykonania  nawierzchnię  poliuretanową,  której  całkowita  grubość  faktycznie  wykonanej 



nawierzchni wyniesie minim. 14 mm.

Oświadczamy,  że  oferowana  nawierzchnia  13  mm  spełnia  wszystkie  parametry  jakościowe  i 

wytrzymałościowe określone w SIWZ – nawierzchnia grubości 13mm uzyskała certyfikat IAAF, a 

obiekty z jej zastosowanej uzyskały certyfikat IAAF 1 Class) Ponadto nawierzchnia o grubości 13 

mm  przeszła  wszystkie  badania  potwierdzone  przez  wydaną  rekomendację  ITB,  atest  PZH, 

natomiast nic nie stoi na przeszkodzie by nawierzchnia została wykonana o całkowitej grubości 14 

mm.

Odpowiedź:
 Zamawiający po ponownej analizie parametrów nawierzchni poliuretanowych, mając na uwadze 

lokalne  uwarunkowania  utrzymuje  warunek  dotyczący  wymaganej  minimalnej  grubości 

nawierzchni poliuretanowej 14 mm, jednak dopuści zastosowanie nawierzchni o grubości 13 mm z 

jednoczesnym potwierdzeniem jakości oferowanej nawierzchni certyfikatem IAAF. 

Oferowana nawierzchnia każdej grubości musi być przepuszczalna dla wody.

 Na zapytanie  Wykonawcy z dnia 17.02.2009r. udzielamy następujących odpowiedzi:



 Odpowiedź:
 Zamawiający po ponownej analizie parametrów nawierzchni poliuretanowych, mając na uwadze 

lokalne  uwarunkowania  utrzymuje  warunek  dotyczący  wymaganej  minimalnej  grubości 

nawierzchni poliuretanowej 14 mm, jednak dopuści zastosowanie nawierzchni o grubości 13 mm z 

jednoczesnym potwierdzeniem jakości oferowanej nawierzchni certyfikatem IAAF. 

Oferowana nawierzchnia każdej grubości musi być przepuszczalna dla wody.
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