
Ełk, dnia 18.11.2009 r.

Nr sprawy: BZP – 341/55/2009

Dotyczy:  Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych przy MOSiR w Ełku 
dla rozwoju turystyki.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 17.11.2009 r. udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie:

W nawiązaniu  do  przedmiotowego  postępowania  oraz  modyfikacji  z  dnia  16.11.2009  r.  BZP-
241/55/2009  zwracam  się  z  wnioskiem  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia tj.

1. Opis nawierzchni piłkarskiej  zawierał parametry gęstość 134.400 włókien/m2  oraz 8400 
pęczków/m2, co wskazuje 16 włókien z pęczka. Następnie Zamawiający dokonał modyfikacji 
parametru gęstości z 134.400 włókien/m2  na 109.000 włókien/m2 nie dokonując modyfikacji 
parametru gęstości pęczków. W związku z powyższym brak konsekwencji doprowadził do 
określenia  nierealnych  parametrów  minimalnych.  W  związku  z  powyższym  wnoszę  o 
wyjaśnienie, czy Zamawiający dokona weryfikacji parametrów i określi minimalną gęstość 
pęczków (6.812) odpowiednią do podanej gęstości włókien (109.000).

Odpowiedź na pytanie:
Po wprowadzeniu zmian do SIWZ Zamawiający określił minimalną ilość pęczków na 8400 i 

minimalną  gęstość  włókien  na  109  000/m2.  Zamawiający  chciał  w  ten  sposób  dopuścić  trawy 
zawierające 12 lub 16 włókien / pęczek. Zamawiający nie dokona dalszej modyfikacji parametrów 
trawy sportowej.
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