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1. TABELA AKTUALIZACJI

Opis zmian w systemie

Data

Nazwisko i imi¢ osoby
dokonujacej wpisu
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2. PRZEDMIOT INSTRUKCJI

Przedmiotem instrukcji sa zasady wspoélpracy ukladu SZR zespolu pradotworczego
ACC 110 S 0 mocy 100 kVA z siecia elektryczna dostarczang przez PGE Dystrybucja S.A.

Instrukcja zostata sporzadzona w celu uniemozliwienia podania napigcia z agregatu
pradotwoérczego na sie¢ PGE Dystrybucja S.A.

Wspblpracujace urzadzenia:

L Sie¢ z stacji 4-1143.
2 Automatyka SZR agregatu pradotwérezego ACC 110 S.

Agregat pradotworczy w czasie zaistnialej sytuacji awaryjnej pracuje caly obiekt.

Automatyka SZR agregatu pradotworczego wyposazona jest w blokad¢ mechaniczng
uniemozliwiajacg podawanie napigcia na sie¢ miejska.

Wspotpracujace stuzby ruchowe podane zostaty w Zataczniku nr 1 na str. 10

3. GRANICE WEASNOSCI

Granica wiasnosci majatku PGE Dystrybucja S.A. przebiega na zaciskach pragdowych
zabezpieczenia obwodu odbiorczego (ztacze kablowe przy stacji transformatorowe;j).
Instalacja elektryczna agregatu znajduje sie poza uktadem pomiarowym i jest w eksploatacji i
na majatku uzytkownika.

4. DOSTEPNOSC

Osoba upowazniong do kontaktéw z PGE Dystrybucja S.A jest pan Tadeusz Skulimowski
tel. 608 845 335. Osoba ta ma prawo umozliwi¢ dostgp do rozdzielnic lub agregatu
pradotworczego, jezeli aktualna sytuacja bedzie tego wymagala.

Uzytkownik posiada calodobowg stuzbe dyzurna, u ktérej w zamknietej szafce znajduja sig
klucze od pomieszczen elektrycznych oraz agregatu. Klucz od szafki jest w posiadaniu stuzby
dyzurnej. W przypadku braku obstugi dyzurujacy wezwie telefonicznie osobg uprawniong do
pobrania w/w kluczy z szafy. Lista 0s6b uprawnionych do awaryjnego pobierania kluczy z
uwagi na obowiazujace procedury nie jest dotaczana do niniejszego opracowania.

5. OPIS UKLADU ZASILANIA - PROGRAM PRACY AGREGATU

Dla zapewnienia awaryjnego zasilania odbioréw napigcia zastosowano agregat
pradotwérczy typu ACC 110 S z automatyka SZR. W szafie rozdzielczej agregatu znajdujg
zaciski przylaczeniowe pradnicy, zaciski przylaczeniowe sieci wewngtrznej oraz zaciski
wyjéciowe do odbiornikow. Uklad przystosowany jest do pracy z automatycznym
przelaczaniem. Jezeli zaniknie napiecie na wejéciu sieci wewngtrznej, to po uptywie 5
sekund podawany jest sygnat na start silnika.
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NASTAWY CZASOWE UKLADU AUTOMATYKI:

1. Opoznienie startu silnika: 5 sekundy
2. Maksymalny czas pracy rozrusznika: 8 sekund
3. Przerwa migdzy prébami startu: 5 sekundy
4. Liczba prob startu: 3 proby

5. Opdznienie zataczenia pradnicy: 25 sekund
6. Opdznienie w wylaczeniu od powrotu napiecia: 5 sekund
7. Czas wybiegu chtodzacego: 60 sekund

W przypadku zaniku napigcia uktad kontrolny daje sygnal na start agregatu (5 sekundy) i
po ustabilizowaniu parametréw (od 34 do 50 sekund), zalacza przelgcznik KMI i rozlacza
przelacznik KM2 - na wyjscie podawane jest napiecie z agregatu . Przelgczniki KM1 i
KM2  posiadaja wspoélng blokade mechaniczng i elektryczng uniemozliwiajaca
jednoczesne ich zalaczenie lub rozlaczenie. Powrdt napigecia miejskiego podezas pracy
agregatu powoduje samoczynne przelaczanie na zasilanie podstawowe po uplywie 5
sekund. Po przelaczeniu SZR agregatu na zasilanie z sieci miejskiej silnik pracuje jeszcze
przez 60 sekund w celu wychlodzenia uktadu. Jezeli w czasie pracy na wychtodzenie
nastapi ponowny zanik obu sieci miejskich (powyzej 5 sekund), to automatyka po 30
sekundach przelaczy ponownie SZR i napigcie na odbiory podawane bedzie z agregatu. Po
automatycznym zatrzymaniu caly uklad jest ponownie gotowy do wykonania kolejnych
procedur startu. Istnieje mozliwos¢ sterowania recznego.

Agregat przystosowany jest rowniez do pracy z pominieciem automatyki (tryb pracy
recznej). W celu recznego uruchomienia agregatu nalezy:

1. Przelaczyé przelacznik rodzaju pracy z polozenia AUTOMATYCZNA w
potozenie RECZNA.

2. Nacisna¢ przycisk START i przytrzymaé go do chwili uruchomienia silnika.
SZR przelaczy si¢ automatycznie po osiggni¢ciu parametrow pracy (30 sekund),
jezeli brak jest napigcia miejskiego. Jezeli napigcie miejskie jest na zaciskach SZR
nie przelaczy sie.

3. W celu wylaczenia agregatu nalezy nacisnaé przycisk STOP.

UWAGA:

Praca w trybie recznym grozi uszkodzeniem pradnicy. W przypadku pracy w
trybie r¢cznym bez napigcia miejskiego (SZR przelaczony na zasilanie z
agregatu) nacis$nigcie przycisku STOP powoduje natychmiastowe zatrzymanie
silnika pod obcigzeniem (brak wybiegu).

W przypadku awarii agregatu jest on automatycznie blokowany przez automatyke i jego
rozruch nie jest mozliwy. Tak samo w przypadku nieudanych programowanych (3 — 10)
prob rozruchu agregat jest blokowany. Odblokowanie agregatu odbywa sie poprzez
przetaczenie przelacznika rodzaju pracy w potozenie 0.

W sytuacji zagrozenia zycia ludzkiego nalezy niezwlocznie weisnaé wylacznik awaryjny
znajdujacy sie na obudowie agregatu. Agregat w takiej sytuacji wylaczy sie bez
jakiejkolwiek zwloki czasowej.
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UWAGA:
W przypadku konieczno$ci dokonywania jakichkolwiek prac przy agregacie,
ktére wykluczajg jego automatyczny start, nalezy przelaczy¢ przelgeznik rodzaju

pracy w polozenie 0 lub wcisnaé wylgceznik awaryjny znajdujacy si¢ na obudowie
agregatu lub na szafie automatyki.

6. OPIS TECHNICZNY AGREGATU ACC 1108

Parametry elektryczne agregatu pradotworczego

Moc przy pracy ciaglej: 100 kVA

Moc przy pracy dorywczej: 110 kVA
Napigcie znamionowe: 400/230 V£ 1,5%
Czestotliwosé: 50Hzx0,5%
Wspdlczynnik mocy: cos $=0,8
Obroty: 1500 obr/min
Klasa izolacji: H

Stopien ochrony: IP 23

Uktad jest samowzbudny, z regulatorem elektronicznym.

Agregat posiada wlasna szafe rozdzielcza z gléwnym wyltacznikiem zwarciowym i
przetacznikiem oraz przyrzadami wskazujacymi:

- prad,

- napiecie wyjsciowe,

- czestotliwosc,

- dziatanie grzalki chlodziwa,

- nieudany start,

- alarm generalny (awaria agregatu),
- niski stan paliwa,

- liczbg godzin pracy.

Na elewacji rozdzielnicy znajdujq si¢ ponadto:

- przycisk awaryjnego wylaczania,

7. OBSLUGA RUCHOWA

Agregat obstuguja 1 dokonujg czynnosci laczeniowych osoby uprawnione przez
wlasciciela agregatu po uprzednim zapoznaniu si¢ z instrukcja fabryczna eksploatacji oraz
niniejsza instrukcja. Osoby te powinny posiadaé kwalifikacje w zakresie eksploatacji
urzadzen elektroenergetycznych do 1kV.

Osoby dokonujace polaczen zobowiazane sa do prowadzenia zapisdw w dzienniku
operacyjnym pracy agregatu.
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Zasady te powinny zawierac:

Datg 1 godzing otrzymania polecenia uruchomienia recznego agregatu.
Nazwisko wydajacego polecenia.

Nazwisko przyjmujacego i wykonujacego czynnosci laczeniowe.
Opis dokonanych czynnosci taczeniowych.

Datg 1 godzing rozpoczgcia i zakonczenia pracy agregatu.

e

Osoby uprawnione do obstugi agregatu ze strony Uzytkownika podane sg w Zataczniku nr 1
na str. 10.

8. CZYNNOSCI EKSPLOATACYJNE I KONTROLE
URUCHOMIENIA

Wszystkie zabiegi eksploatacyjne i konserwacyjne nalezy wykonaé zgodnie z
zalaczona do agregatu fabryczna instrukcjg eksploatacji.

Agregat powinien by¢ co najmniej raz w miesiacu poddany kontrolnemu
uruchomieniu obejmujgcego nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie stanu technicznego akumulatora i instalacji rozruchowe;j,
- sprawdzenie stanu paliwa, oleju i ptynu chtodzacego

- sprawdzenie dzialania pompy paliwowej

- ogledziny polaczen elektrycznych i ochrony przeciwpozarowych

- przesmarowanie zespotu

9. ZASADY PRZECHOWYWANIA I PRZELEWANIA PALIWA
ORAZ MATERIALOW SMARNYCH

1. Przechowywanie paliwa oraz materiatéw smarnych powinno odbywa¢ sie w szczelnie
zamknigtych zbiornikach w wydzielonym osobnym pomieszczeniu.

2. Pompy, lejki, bariki itp. Przedmioty stuzace do przelewania paliwa nalezy utrzymywaé w

czystosci.

Czerpanie paliwa lub oleju ze zbiornika powinno by¢ dokonywane przy uzyciu pompy.

4. Nie nalezy miesza¢ réznych gatunkéw oleju oraz stosowaé odpowiednie oleje w okresie
letnim i zimowym zgodnie z instrukcjg fabryczna.

=

10. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTW:A PRZY
OBSLUDZE AGREGATU I ROZDZIELNI GLOWNEJ

1. Obsluga agregatu powinna znac i przestrzegaé przepisy BHP dotyczace przemystowych
urzgdzen elektrycznych i instrukcje fabryczng agregatu oraz posiadaé¢ kwalifikacje grupy
»E" do 1kV.

2. Pradnica wraz z tablicg sterujaca powinna mie¢ prawidlowo wykonang ochrone
przeciwpozarowa.
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11.

12.

Czgsci wirujace i pod napigciem powinny by¢ zastonigte w sposob uniemozliwiajacy
przypadkowe dotknigcie.
Prace na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonaé po wylaczeniu ich spod
napigcia. Wylaczenie spod napigcia nalezy wykonaé w taki sposob aby uzyska¢ widoczna
przerwe izolacyjna.
Bez wylaczania napigcia zezwala si¢ wykonanie nastepujacych prac:

- wymianie w obwodach do 1kV wkladek bezpiecznikowych i zrodet swiatta w

nieuszkodzonej oprawie lub obudowie,

- wykonanie préb i pomiar6w w sposob okreslony w instrukcjach szczegdtowych ,

- ogledziny urzadzen

- odczyt zainstalowanych miernikéw i licznikow

- wymiana i uzupelnienie tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych
Przed rozpoczeciem prac na urzadzeniach wytaczonych spod napiecia nalezy:

- stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym zalgczeniem napiecia,

- sprawdzi¢ brak napigcia,

- wlasciwie uziemi¢ miejsce pracy,

- wywiesi¢ odpowiednie tablice informacyjne i ostrzegawcze,

- stosowac ogrodzenia i oslony w miejscu pracy oraz oznaczy¢ miejsce pracy.

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Do gaszenia pozaru na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy stosowaé gasnice
$niegowe i proszkowe
Nie napetnia¢ zbiornika paliwem podczas pracy zespotu.

. Nie zbliza¢ sig¢ z otwartym ogniem do zbiornika paliwa i pomieszczenia produktami

latwopalnymi.
Odprowadza¢ spaliny w kierunku niezagrozonym pozarem.

OBOWIAZKI I ODPOWIEDZIALNOSC UZYTKOWNIKA

Do obowiazkow uzytkownika nalezy:

- zapoznaé obstuge agregatu z trescig niniejszej instrukcji oraz z instrukcjg
fabryczna agregatu

- utrzyma¢ w pelnej sprawnodci instalacje zasilajacq agregat wraz z ukladem SZR
oraz wykona¢ ja w sposOb przewidziany niniejszg instrukcja

- prowadzi¢ dziennik operacyjny.

Nie wolno pod zadnym pozorem dokonywaé zmian sposobu polaczenia agregatu, a
gdyby taka konieczno$¢ zaistniala moze sig¢ to tylko odbyé za wiedza i zgoda PGE
Dystrybucja S.A., co wymaga rdwniez wprowadzenia zmian w niniejszej instrukeji.

Uzytkownik odpowiada calkowicie za ewentualne wypadki porazenia pradem
elektrycznym, powstate wskutek niewlasciwego przytaczenia zespolu pradotwérczego, co
moze doprowadzi¢ pojawienia si¢ napiecia na urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za aktualizacje niniejszej instrukcji spowodowanej
zmianami w uktadzie elektrycznym oraz w przepisach dotyczacych eksploatacji i BHP,
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13.

14.

jak réwniez zmianami personalnymi 0s6b wyznaczonych do stuzby ruchowej i kontaktow
z PGE Dystrybucja S.A.

Uzytkownik jest zobowigzany do dokonania demonstracji pierwszego zadzialania
agregatu oraz automatyki SZR na zyczenie PGE Dystrybucja S.A.

Uzytkownik jest zobowigzany do zademonstrowania poprawnej pracy agregatu
pradotworczego jak roéwniez dziatania automatyki SZR na kazde zyczenie PGE
Dystrybucja S.A.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA PGE Dystrybucja S.A.

Kazde planowe wylaczenie energii elektrycznej powinno byé¢ uprzednio uzgodnione

zgodnie z ,,Instrukcja Wspotpracy Ruchowej” uzytkownikiem. Prace zwiazane z
likwidacja awarii na urzadzeniach energetyki mogg by¢ wykonane przez personel
energetyki bez uzgodnienia. W przypadku stwierdzenia korzystania z agregatu
niezgodnie z niniejszg instrukcja, biorac pod uwage fakt zagrozenia zycia, PGE
Dystrybucja S.A. ma prawo natychmiastowego wstrzymania dostawy energii elektrycznej
do czasu usunigcia niesprawnosci.
W przypadkach awaryjnych PGE Dystrybucja S.A. moze wstrzymaé bez uprzedzenia
dostaweg energii elektrycznej. W takich sytuacjach usterki beda usuwane najszybciej jak
to mozliwe, a w wypadku braku mozliwosci szybkiego usunigcia usterki powiadomi
stuzby ruchowe o zaistnialej sytuacji w czasie nie dtuzszym niz 1 godzina.

POSTEPOWANIE W RAZIE PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

W przypadku porazenia pradem elektrycznym nalezy natychmiast wylaczyé urzadzenie,
ktore jest zrodlem porazenia. Jezeli natychmiastowe wylgczenie jest niemozliwe nalezy
porazonego odciagna¢ przy pomocy drazka izolacyjnego lub innego sprzetu izolacyjnego.
Natychmiast po uwolnieniu porazonego spod napiecia nalezy przystapi¢ do udzielania
pomocy. Zasady udzielania pomocy przed lekarskiej podaja ,,Wytyczne w sprawie zasad
postepowania przy ratowaniu osob porazonych pradem elektrycznym™.

Réwnoczesnie z udzielaniem pomocy nalezy wezwac lekarza wykorzystujac do tego celu
inne, poza prowadzaca akcje ratunkowsg osoby.

Po przybyciu pomocy lekarskiej przejmuje ona prowadzenie akcji ratowania porazonego.
Jezeli porazeniu towarzyszy palenie si¢ odziezy nalezy po uwolnieniu spod napigcia
przystapi¢ do gaszenia, wykorzystujac do tego celu np. koc azbestowy.

O zaistniatym wypadku porazenia pradem elektrycznym nalezy po przejeciu akcji
ratowniczej przez personel lekarski powiadomié uzytkownika.
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ZALACZNIK NR 1 -0SOBY ODPOWIEDZIALNE

Wspotpracujace stuzby ruchowe:

Tadeusz Skulimowski ZASTEPC )
tel. 608 845 335 Wm

Wojciech Lipinski
tel. 600 443 724
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1. TABELA AKTUALIZACJI

Opis zmian w systemie

Data

Nazwisko i imi¢ osoby
dokonujacej wpisu
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2. PRZEDMIOT INSTRUKCJI

Przedmiotem instrukcji sg zasady wspodlpracy ukladu SZR zespotu prgdotworczego
ACC 110 S o mocy 100 kVA z siecig elektryczng dostarczang przez PGE Dystrybucja S.A.

Instrukcja zostala sporzagdzona w celu uniemozliwienia podania napigcia z agregatu
pradotworczego na sie¢ PGE Dystrybucja S.A.

Wspdlpracujace urzgdzenia:

1. ZK-291 zasilane ze stacji 4-1143 U.M..
2. Automatyka SZR agregatu pradotwdrczego ACC 110 S.

Agregat pradotworczy w czasie zaistnialej sytuacji awaryjnej pracuje caty obiekt.

Automatyka SZR agregatu pradotwérczego wyposazona jest w blokade mechaniczng
uniemozliwiajgca podawanie napiecia na sie¢ miejska.

Wspblpracujace stuzby ruchowe podane zostaty w Zataczniku nr 1 na str. 10

3. GRANICE WEASNOSCI

Granica wlasnosci majatku PGE Dystrybucja S.A. przebiega na zaciskach pradowych
zabezpieczenia obwodu odbiorczego (zlacze kablowe przy stacji transformatorowej).
Instalacja elektryczna agregatu znajduje si¢ poza uktadem pomiarowym i jest w eksploatacji i
na majatku uzytkownika.

4. DOSTEPNOSC

Osoba upowazniong do kontaktow z shuzbami Zakladu Energetycznego jest Tadeusz
Skulimowski tel. 608845335. Osoba ta ma prawo umozliwi¢ dostep do rozdzielnic lub
agregatu pragdotworczego, jezeli aktualna sytuacja bedzie tego wymagala.

Uzytkownik posiada calodobowa stuzbg dyzurng, u ktérej w zamknietej szafce znajdujg sie
klucze od pomieszczen elektrycznych oraz agregatu. Klucz od szafki jest w posiadaniu stuzby
dyzurnej. W przypadku braku obslugi dyzurujacy wezwie telefonicznie osobe uprawniong do
pobrania w/w kluczy z szafy. Lista 0sdéb uprawnionych do awaryjnego pobierania kluczy z
uwagi na obowigzujgce procedury nie jest dolgczana do niniejszego opracowania.

5. OPIS UKEADU ZASILANIA —- PROGRAM PRACY AGREGATU

Dla zapewnienia awaryjnego zasilania odbioréw napiecia zastosowano agregat
pradotworezy typu ACC 110 S z automatykg SZR. W szafie rozdzielczej agregatu znajdujg
zaciski przylaczeniowe pradnicy, zaciski przylgczeniowe sieci wewnetrznej oraz zaciski
wyjsciowe do odbiormikéw. Uklad przystosowany jest do pracy z automatycznym
przelaczaniem. Jezeli zaniknie napigcie na wejsciu sieci wewngtrznej, to po uplywie 5
sekund podawany jest sygnat na start silnika.
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NASTAWY CZASOWE UKLADU AUTOMATYKI:

1. Opéznienie startu silnika: 5 sekundy
2. Maksymalny czas pracy rozrusznika: 8 sekund
3. Przerwa miedzy probami startu: 5 sekundy
4. Liczba prob startu: 3 proby

5. Opoznienie zalaczenia pradnicy: 25 sekund
6. Opdznienie w wylgczeniu od powrotu napiecia: 15 sekund
7. Czas wybiegu chtodzacego: 60 sekund

W przypadku zaniku napiecia uktad kontrolny daje sygnal na start agregatu (5 sekundy) i
po ustabilizowaniu parametréw (od 34 do 50 sekund), zalacza przelagcznik KM1 i rozlacza
przelacznik KM2 - na wyjscie podawane jest napiecie z agregatu . Przelaczniki KM1 i
KM2  posiadaja wspélng blokad¢ mechaniczng i elektryczng uniemozliwiajgca
jednoczesne ich zalgczenie lub rozlaczenie. Powrdt napigcia miejskiego podczas pracy
agregatu powoduje samoczynne przelaczanie na zasilanie podstawowe po uplywie 5
sekund. Po przelaczeniu SZR agregatu na zasilanie z sieci miejskiej silnik pracuje jeszcze
przez 60 sekund w celu wychlodzenia ukladu. Jezeli w czasie pracy na wychtodzenie
nastgpi ponowny zanik obu sieci miejskich (powyzej 5 sekund), to automatyka po 30
sekundach przelaczy ponownie SZR i napigcie na odbiory podawane bedzie z agregatu. Po
automatycznym zatrzymaniu caty uklad jest ponownie gotowy do wykonania kolejnych
procedur startu. Istnieje mozliwos¢ sterowania recznego.

Agregat przystosowany jest réwniez do pracy z pominigciem automatyki (tryb pracy
recznej). W celu recznego uruchomienia agregatu nalezy:

1. Przetaczyé przelacznik rodzaju pracy z polozenia AUTOMATYCZNA w
potozenie RECZNA.

2. Nacisna¢ przycisk START i przytrzymac go do chwili uruchomienia silnika.
SZR przelaczy si¢ automatycznie po osiggnigciu parametrow pracy (30 sekund),
jezeli brak jest napigcia miejskiego. Jezeli napiecie miejskie jest na zaciskach SZR
nie przelaczy sie.

3. W celu wylaczenia agregatu nalezy nacisnagé przycisk STOP.

UWAGA:

Praca w trybie recznym grozi uszkodzeniem pradnicy. W przypadku pracy w
trybie recznym bez napigcia miejskiego (SZR przelgczony na zasilanie z
agregatu) nacisnigcie przycisku STOP powoduje natychmiastowe zatrzymanie
silnika pod obcigzeniem (brak wybiegu).

W przypadku awarii agregatu jest on automatycznie blokowany przez automatyke i jego
rozruch nie jest mozliwy. Tak samo w przypadku nieudanych programowanych (3 — 10)
prob rozruchu agregat jest blokowany. Odblokowanie agregatu odbywa sie poprzez
przelaczenie przelacznika rodzaju pracy w potozenie 0.

W sytuacji zagrozenia zycia ludzkiego nalezy niezwlocznie weisngé wylgcznik awaryjny
znajdujgcy si¢ na obudowie agregatu. Agregat w takiej sytuacji wylagczy sie bez
jakiejkolwiek zwtoki czasowe;.
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UWAGA:
W przypadku koniecznosci dokonywania jakichkolwiek prac przy agregacie,
ktore wykluczaja jego automatyczny start, nalezy przelaczy¢ przelacznik rodzaju

pracy w polozenie 0 lub wcisnaé wylacznik awaryjny znajdujacy si¢ na obudowie
agregatu lub na szafie automatyki.

6. OPIS TECHNICZNY AGREGATU ACC 1108

Parametry elektryczne agregatu pradotworczego

Moc przy pracy ciaglej: 100 kVA

Moc przy pracy dorywczej: 110 kVA
Napiecie znamionowe: 400230 V£1,5%
Czestotliwos¢: 50Hz+0,5%
Wspotezynnik mocy: cos ¢ =0,8
Obroty: 1500 obr/min
Klasa izolacji: H

Stopien ochrony: IP 23

Uktad jest samowzbudny, z regulatorem elektronicznym.

Agregat posiada wlasng szafe rozdzielcza z gléwnym wylacznikiem zwarciowym i
przetacznikiem oraz przyrzadami wskazujgcymi:

- prad,

- napiecie wyjsciowe,

- czgstotliwose,

- dzialanie grzatki chtodziwa,

- nieudany start,

- alarm generalny (awaria agregatu),
- niski stan paliwa,

- liczbe godzin pracy.

Na elewacji rozdzielnicy znajduja sie ponadto:

- przycisk awaryjnego wylgczania,
7. OBSLUGA RUCHOWA

Agregat obslugujg i dokonuja czynnosci laczeniowych osoby uprawnione przez
wlasciciela agregatu po uprzednim zapoznaniu si¢ z instrukcjg fabryczng eksploatacji oraz
niniejsza instrukcja. Osoby te powinny posiadaé kwalifikacje w zakresie eksploatacji
urzadzen elektroenergetycznych do 1kV.

Osoby dokonujgce polaczen zobowigzane sg do prowadzenia zapiséw w dzienniku
operacyjnym pracy agregatu.
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Zasady te powinny zawierac:

Date 1 godzing otrzymania polecenia uruchomienia r¢cznego agregatu.
Nazwisko wydajgcego polecenia.

Nazwisko przyjmujacego i wykonujacego czynnosci taczeniowe.

Opis dokonanych czynnosci taczeniowych.

Date i godzing rozpoczecia i zakonczenia pracy agregatu.

e

Osoby uprawnione do obstugi agregatu ze strony Uzytkownika podane sa w Zalaczniku nr 1
na str. 10.

CZYNNOSCI EKSPLOATACYJNE I KONTROLE
URUCHOMIENIA

Wszystkie zabiegi eksploatacyjne i konserwacyjne nalezy wykonaé zgodnie z
zataczong do agregatu fabryczng instrukcjg eksploatacji.

Agregat powinien by¢ co najmniej raz w miesigcu poddany kontrolnemu
uruchomieniu obejmujgcego nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie stanu technicznego akumulatora i instalacji rozruchowej,
- sprawdzenie stanu paliwa, oleju i ptynu chtodzacego

- sprawdzenie dziatania pompy paliwowej

- ogledziny polgczen elektrycznych i ochrony przeciwpozarowych

- przesmarowanie zespolu

2, ZASADY PRZECHOWYWANIA I PRZELEWANIA PALIWA
ORAZ MATERIALOW SMARNYCH

1. Przechowywanie paliwa oraz materialdw smarnych powinno odbywa¢ sie w szczelnie
zamknigtych zbiornikach w wydzielonym osobnym pomieszczeniu.

2. Pompy, lejki, banki itp. Przedmioty stuzace do przelewania paliwa nalezy utrzymywaé w

czystosci.

Czerpanie paliwa lub oleju ze zbiornika powinno by¢ dokonywane przy uzyciu pompy.

4. Nie nalezy miesza¢ réznych gatunkow oleju oraz stosowaé odpowiednie oleje w okresie
letnim i zimowym zgodnie z instrukcja fabryczna.

(%]

10. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEN STWA PRZY
OBSLUDZE AGREGATU I ROZDZIELNI GLOWNEJ

1. Obstuga agregatu powinna zna¢ i przestrzega¢ przepisy BHP dotyczace przemystowych
urzgdzen elektrycznych i instrukcje fabryczng agregatu oraz posiadaé kwalifikacje grupy
w0 do 1KV,

2. Pradnica wraz z tablica sterujaca powinna mie¢ prawidlowo wykonang ochrone
przeciwpozarowa.
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. Czg$ci wirujgce i pod napigciem powinny by¢ zastoniete w sposob uniemozliwiajacy
przypadkowe dotknigcie.
. Prace na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonaé po wylgczeniu ich spod
napigcia. Wylgczenie spod napigcia nalezy wykonac w taki sposob aby uzyskaé widoczna
przerwe izolacyjna.
. Bez wylaczania napigcia zezwala si¢ wykonanie nastepujgcych prac:
- wymianie w obwodach do 1kV wkladek bezpiecznikowych i zrodet $wiatta w
nieuszkodzonej oprawie lub obudowie,
- wykonanie préb i pomiaréw w sposéb okreslony w instrukcjach szczegétowych ,
- ogledziny urzadzen
- odczyt zainstalowanych miernikow i licznikow
- wymiana i uzupelnienie tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych
. Przed rozpoczeciem prac na urzadzeniach wylaczonych spod napigcia nalezy:
- stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,
- sprawdzi¢ brak napigcia,
- wlasciwie uziemi¢ miejsce pracy,
- wywiesi¢ odpowiednie tablice informacyjne i ostrzegawcze,
stosowac ogrodzenia i ostony w miejscu pracy oraz oznaczy¢ miejsce pracy.

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Do gaszenia pozaru na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy stosowaé gasnice
$niegowe 1 proszkowe

. Nie napelnia¢ zbiornika paliwem podczas pracy zespotu.

. Nie zbliza¢ si¢ z otwartym ogniem do zbiornika paliwa i pomieszczenia produktami
fatwopalnymi.

Odprowadza¢ spaliny w kierunku niezagrozonym pozarem.

OBOWIAZKI I ODPOWIEDZIALNOSC UZYTKOWNIKA

Do obowiazkow uzytkownika nalezy:

- zapozna¢ obstuge agregatu z trescig niniejszej instrukcji oraz z instrukcja
fabryczna agregatu

- utrzymac w pelnej sprawnoéci instalacje zasilajgcg agregat wraz z ukladem SZR
oraz wykona¢ ja w sposob przewidziany niniejszg instrukcja

- prowadzi¢ dziennik operacyjny.

Nie wolno pod zadnym pozorem dokonywaé zmian sposobu polaczenia agregatu, a
gdyby taka konieczno$¢ zaistniata moze sie to tylko odbyé za wiedza i zgoda PGE
Dystrybucja S.A., co wymaga rowniez wprowadzenia zmian w niniejszej instrukcji.

Uzytkownik odpowiada calkowicie za ewentualne wypadki porazenia pradem
elektrycznym, powstate wskutek niewlasciwego przylaczenia zespohu pradotwérczego, co
moze doprowadzi¢ pojawienia si¢ napigcia na urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za aktualizacj¢ niniejszej instrukcji spowodowane;
zmianami w ukladzie elektrycznym oraz w przepisach dotyczacych eksploatacji i BHP,
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13.

14.

5

jak réwniez zmianami personalnymi os6b wyznaczonych do stuzby ruchowej i kontaktéw
z PGE Dystrybucja S.A.

Uzytkownik jest zobowigzany do dokonania demonstracji pierwszego zadzialania
agregatu oraz automatyki SZR na zyczenie PGE Dystrybucja S.A.

Uzytkownik jest zobowigzany do zademonstrowania poprawnej pracy agregatu
pradotwoérczego jak rowniez dziatania automatyki SZR na kazde zyczenie PGE
Dystrybucja S.A.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA PGE Dystrybucja S.A.

Kazde planowe wylaczenie energii elektrycznej powinno by¢ uprzednio uzgodnione

zgodnie z ,,Instrukcjg Wspdtpracy Ruchowej” uzytkownikiem. Prace zwigzane z
likwidacjg awarii na urzadzeniach energetyki mogg by¢ wykonane przez personel
energetyki bez uzgodnienia. W przypadku stwierdzenia korzystania z agregatu
niezgodnie z niniejszg instrukcja, biorac pod uwage fakt zagrozenia zycia, PGE
Dystrybucja S.A. ma prawo natychmiastowego wstrzymania dostawy energii elektrycznej
do czasu usunigcia niesprawnosci.
W przypadkach awaryjnych PGE Dystrybucja S.A. moze wstrzymaé bez uprzedzenia
dostaweg energii elektrycznej. W takich sytuacjach usterki beda usuwane najszybciej jak
to mozliwe, a w wypadku braku mozliwosci szybkiego usuniecia usterki powiadomi
stuzby ruchowe o zaistnialej sytuacji.

POSTEPOWANIE W RAZIE PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

W przypadku porazenia pradem elektrycznym nalezy natychmiast wytaczy¢ urzadzenie,
ktére jest zrédltem porazenia. Jezeli natychmiastowe wylgczenie jest niemozliwe nalezy
porazonego odciggna¢ przy pomocy drazka izolacyjnego lub innego sprzetu izolacyjnego.
Natychmiast po uwolnieniu porazonego spod napigcia nalezy przystgpic¢ do udzielania
pomocy. Zasady udzielania pomocy przed lekarskiej podajg ,, Wytyczne w sprawie zasad
postepowania przy ratowaniu osob porazonych pradem elektrycznym”.

Roéwnoczesnie z udzielaniem pomocy nalezy wezwac lekarza wykorzystujac do tego celu
inne, poza prowadzaca akcje ratunkowa osoby.

Po przybyciu pomocy lekarskiej przejmuje ona prowadzenie akcji ratowania porazonego.
Jezeli porazeniu towarzyszy palenie si¢ odziezy nalezy po uwolnieniu spod napigcia
przystapi¢ do gaszenia, wykorzystujac do tego celu np. koc azbestowy.

O zaistnialym wypadku porazenia pradem elektrycznym nalezy po przejeciu akeji
ratowniczej przez personel lekarski powiadomié uzytkownika,
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ZALACZNIK NR 1 - OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Wspotpracujace stuzby ruchowe:
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