PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja ulicy Zielonej w Etku

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia  jm. | Poszcz | Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  [km
d.1/0119-03 réwninnym
0.329 km 0.33
RAZEM 0.33
2|kalk. wiasna|Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urzadzeniami bez- |kpl
d1 pieczenstwa ruchu
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|kalk. wtasna|Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR AT-03 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z awami z odwiezie- m
d.1/0107-01 niem i utylizacjg
267+80 m 347.00
RAZEM 347.00
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych wraz z lawami z odwiezieniem i utylizacja m
d.1/0814-01
250 m 250.00
RAZEM 250.00
6/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35 cm z odwiezieniem i utyliza- [m2
d.1/0815-01 cjg
450 m2 450.00
RAZEM 450.00
7/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm z odwiezieniem |m2
d.1/0810-01 i utylizacjg
126.0 m2 126.00
RAZEM 126.00
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- [m?
d.1/0811-01 peinieniem spoin piaskiem wraz z odwiezieniem materiatu z rozbiorki
18*3.0+9"2.0+12*2.0+0.16*(267+80) m2 151.52
RAZEM 151.52
9/KNR AT-03 |Frezowanie istniejacej trylinki o §r. gr. 5 cm wraz z odwiezieniem destruktu na |m2
d.1/0102-03 odl. 7 km
2150.9-30.0"6.0 m?2 1970.90
RAZEM 1970.90
2|ROBOTY INNE
10|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych studni kanalizacji de- |szt.
d.2|1406-03 szczowej i sanitarnej
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
11/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2|1406-02
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
12/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2|1406-04
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.2|1406-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
| 3 PODBUDOWA
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
18*3.0+9*2.0+12*2.0 m? 96.00
RAZEM 96.00
15/KNR 2-31 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z trylinki m2
d.3|1004-06
2150.9-30.0*6.0 m2 1970.90
RAZEM 1970.90
16| KNR 2-31 Podbudowa z betonu C16/20 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.3/0109-01
18*3.0+9%2.0+12*2.0+0.16*(267+80) m?2 151.52
RAZEM 151.52
4 NAWIERZCHNIA
17|KNR 2-31  |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego KR2 grubosci 5 cm m2
d.4/0310-05 +
KNR 2-31
0310-06
2150.9-30.0*6.0 m2 1970.90
RAZEM 1970.90
S|ELEMENTY ULIC
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18/KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowe z oporem z betonu C12/15 m3
d.5(0402-04
(267+80+15)*0.0850 m3 30.77
RAZEM 30.77
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.5(0403-01 towo - piaskowej
12+60+27+26+16+15+5+12+27+30+11+11+15 m 267.00
RAZEM 267.00
20/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.5/0403-05 kowej
12+15+7+7+7+9+11+6+6 m 80.00
RAZEM 80.00
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 i 15x22 c¢m na podsypce cemento- |m
d.5/0403-03 wo-piaskowej - rozebranie i ponowne ustawienie istniejacego kraweznika
15 m 15.00
RAZEM 15.00
22|KNR 2-31 Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na pod- | m2
d.5/0511-02 sypce cementowo piaskowej gr. 5 cm
<chodniki> (12+60+23+23+17+20+13+26+26+18+2+12+14)*1.7 m2 452.20
RAZEM 452.20
23|KNR 2-31 Nawierzchnie wjazdow z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm kolor czer- |m?2
d.5/0511-03 wony na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
<wjazdy> 10+10+20+16+10+10+10+10+10+20 m2 126.00
RAZEM 126.00
24|KNR 2-31 Nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm (kostka |m2
d.5/0511-02 z rozbiérki, rozebranie i ponowne utozenie)
15.00.3 m?2 4.50
RAZEM 4.50
25 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo piaskowej |m
d.5/0407-02
12+60+23+23+17+20+13+26+26+18+2+12414 m 266.00
RAZEM 266.00
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