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Sprawozdanie z przeprowadzonych prac wiertniczych podtoza
gruntowego

Nazwa inwestycji:

"Projekt krytego lodowiska przy ul. Pitsudskiego 19 w Etku".

Zleceniodawca:

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-UStUGOWE
»MIDAS” mgr inz. DARIUSZ MICHALAK

ul. Stoneczna 6, 63-200 Jarocin

Gmina: Etk
Powiat: etcki

Wojewodztwo: warminsko-mazurskie
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I ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

Do wykonania prac postuzyt reczny zestaw wiertniczy Eijkelkamp. W dniu 01.03.2017r
wykonano 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 4 metréw w miejscu posadowienia
projektowanej hali stalowej krytego lodowiska. Lokalizacje i gtebokoé¢ otworu ustalono ze
zleceniodawcy. Celem badan byta analiza makroskopowa gruntéw oraz okreélenie warunkéw
wodnych wystepujacych w podiozu projektowanego lodowiska.

Il. WNIOSKI

® Wykonany otwdr pozwala stwierdzi¢ ze w podfozu projektowanej hali krytego
lodowiska pod warstwa nasypu ztozonego z humusu, piasku zaglinionego z gling
wystepujg grunty mineralne, nosne wyksztatcone jako gliny piaszczyste w stanie
plastycznym i twardoplastycznym. W wykonanych otworach nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowej do gtebokosci 4,0 m p.p.t.

e Zaleca sig posadowienie na twardoplastycznych glinach, zwazajac aby nie doprowadzi¢
do oddziatywania wody atmosferycznej na dno wykopu.

e Lokalizacje punktu badawczego przedstawia mapa - zat. nr 1.
e Szczegotowe wyniki badan zostaty zamieszczone w kartach otwordw - zat. nr 2.1-2.2

e Objasnienia znakéw i symboli przedstawiono w zat. nr 3.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 2.1

Profil numer 1

USLUGI GEOLOGICZNE | GEOTECHHICZNE

Rejon: ul. Pitsudskiego Obiekt: Projekt krytego lodowiska System wiercenia: Recznie
Miejscowosé: Etk Zleceniodawca: Biuro Projektow MIDAS Rzedna: 131.0 rr‘ .
Gmina: Etk Dozér geol.: Bartosz Jacewicz ana: 00 m A.p.n). Gigbokokt: 4.00 m
Powiat: efcki Skala 1:50 I Data wiercenia: 01-03-2017
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?\\t/):/\/} nasyp hiekontrolowany (piasek zagliniony + humus)
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Nasyp
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1.00| dlina piaszczysta brazowa
w pl 0.26 | 3/3

1.50 glina piaszczysta brazowa

Gp

Czwartorzed
Czwartorzed

mw tpl 0.23 | 2/3

4.0 = 700

Zazgodno§é
z oryginatem

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr. 2.2

Gmina: Etk
Powiat: etcki

Rejon: ul. Pitsudskiego
Miejscowosé: Etk

Obiekt: Projekt krytego lodowiska
Zleceniodawca: Biuro Projektéw MIDAS
Dozor geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 130.60 m n.p.n{. Gtebokosé: 4.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 01-03-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

B[]l nasyp budowlany
nN[] nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczny
Nm  namut
T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE/

Kw zwietrzelina o
KWg  zwietrzelina gliniasta 2
KR rumosz E
KRg  rumosz gliniasty 2
KO otoczaki 2
b4 Zwir =
Zg 2wir gliniasty 02
Po pospotka oz
Pog pospoika gliniasta & ,%
Pr piasek gruby w =

Ps piasek $redni 053

Pd piasek drobny 2%

Pn piasek pylasty & E %

Pg piasek gliniasty

Mp pyt piaszczysty w

n pyt %

Gp glina piaszczysta e

G glina n

Gn glina pylasta =

Gpz glina piaszczysta zwiezta %

Gz glina zwiezta =

Gnz glina pylasta zwiezta N

Ip it piaszczysty %

| it o

In it pylasty &

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kr kreda 3 miode osady
Gy gytia jeziorne

2l zuzel
c gruz ceglany
D drewno

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

* domieszki
i przewarstwienia [wkladki]

52,74  rzedna otworu wiertnicz ego

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci  (NW)
prébka wody gruntowej WG)

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip= 0,50 stopien zageszczenia
IL=0,20 stopieri plastycznosci

WILGOTNOSC GRUNTU
mw - malo wilgotny

w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

s sgczenia wody
498 ustabilizowany poziom wody
47,8

nawiercony poziom wody

OZNACZENIA RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr toczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna ($PT)

sonda $cinajgca obratowa (VT)

badania presjometrem (P)
rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda;

SLVT ~ udarowo-obrotowa
DPL- lekka wbijang

DPM - $rednia wbijana
DPH- cigezka wbijana
DPSH —super cigzka wbijana
SPT - cylindryczna

S0 4O =

INNE OZNACZENIA

] ~  numer warstwy geotechnicznej
— podstawowe granice stratygraficzne
|A Bl - rzut projektowanego obiektu na przekroj geotechniczny
A — numer obiektu, B — ilo$¢ kondygnaciji

A B
Y% [Y2] - ilos¢ wateczkowan gruntu: A — w terenie
B — w laboratorium
- projektowany poziom posadowienia obiektu
GENEZA GRUNTOW
gQp - grunty lodowcowe - plejstocen
faQp — grunty wodnolodowcowe -~ plejstacen
iQp - grunty zastoiskowe - plejstocen
1Qh ~ grunty bagienne - holocen
dQh - grunty deluwialne — holocen
aQh - grunty aluwialne — holocen
PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA ZAGESZCZENIE
lu - luzny - 1ps0,33
szg - s$rednio zageszczony - 0,33 <Ip 0,67
zg - zageszczony - 0,67 <lp
PODZIAL GRUNTOW DROBNOZIARNIS TYCHZE WZGLEDU NA
SPOISTOSC
ns - niespoisty - Ips1%
ms - malospoisty - 1%<Ips10%
ss - $redniospoisty — 10% < Ip s20%
zs - zwiezto spoisty — 20% < Ip < 30%
bs - bardzo spoisty - 30% <Ip
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