
Ełk, dnia 06 lutego 2009 r.

Nr sprawy: BZP – 341/04/2009

Dotyczy: Modernizacja głównej płyty boiska i bieżni lekkoatletycznej wraz z trybunami na 
stadionie miejskim w Ełku przy ulicy Piłsudskiego 29

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 03.02.2009 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie
(Wykonawca) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie niezgodności w ilości robót:

Zamawiający  w  przedmiarze  robót  budowlanych  (trybuna  zadaszona)  w  pozycji  55 
podaje montaż wrót garażowych o wymiarach 470x240 cm ilość 20,00 m2, z przedmiaru natomiast 
wynika,  że ma być zamontowanych 20 szt wrót co daje montaż w ilości  225,60 m2.  Prosimy o 
ewentualne skorygowanie przedmiaru i wyjaśnienie, czy mają to być drzwi przeszklone i w jakim 
kolorze i jakiego producenta.

Odpowiedź
Projekcie trybun zadaszonych znajduje się 15 wrót garażowych o wymiarach 440 x 240 

w świetle ościeżnic. W świetle muru wymiary 470 x 280.
Wrota  pełne  nie  przeszklone  w kolorze  niebieskim poz.  przedmiarowa  55 powinna 

wynosić 158,4 m2, w załączeniu rysunek Nr 4 Trybuny zadaszone.

Załącznik:
1. Rysunek Nr 4 Trybuny zadaszone
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